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1 DANE OGOLNE
1.1 ZLECENIODAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zaklad Ustugowy - Jan Pawnuk
ul. Kasztanowa 6
42-600 Tarnowskie Gory

1.2 INWESTOR

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o. o.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

1.3 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w poéinocnej czgsci Gliwic, na osiedlu Kopernika, w rejonie ulic
Centaura, Oriona, Jowisza i Saturna. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr IR-1: Orientacja.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 r.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.
U. Nr 177, poz. 1729.

— Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

— Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 poz.602) z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z p6ézniejszymi zmianami).

— Zalaczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.
2181 z p6zniejszymi zmianami).

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Mapa zasadnicza

B. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna

C. Ustalenia z Inwestorem/Zleceniodawca dokumentacji projektowej

D. Projekt remontowanej sieci cieplnej wykonany przez Zaktad Ustugowy — Jan Pawnuk

1.6 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kotowego, rowerowego i pieszego w miejscach wykonywania rob6t zwigzanych z remontem przedmiotowej
sieci cieplnej przy jednoczesnej minimalizacji utrudnien dla uzytkownikéw drogi. Zakres dokumentacji
technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc rob6t w zwigzku z
robotami sieciowymi.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1

UKLAD DROGOWY

Na uktad drogowy znajdujacy si¢ w zakresie niniejszego opracowania skladaja sie ulice:

ulica Oriona bedaca drogg gminng o przekroju 1x2, posiadajaca na analizowanym odcinku
nastepujacg charakterystyke:

przebiega, jako prosta z lekkim tukami w planie,

posiada przekrdj uliczny w kraweznikach ulicznych betonowych,

jezdnia o szerokos$ci okoto 7,00 m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

wzdluz potudniowej krawedzi ulicy znajduje si¢ Sciezka rowerowa o szerokos$ci 2,00m oraz chodnik
o szerokosci 2,00m,

ulica posiada oswietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej pétnocnej i potudniowej
krawedzi,

w rejonie pdétnocnym opracowania przy ulicy zlokalizowane sa zatoki autobusowe,

przedmiotowa ulica jest ulica dwukierunkowa.

ulica Centaura be¢daca drogg gminng o przekroju 1x1, posiadajaca na analizowanym odcinku
nastepujacg charakterystyke:

przebiega, jako kombinacja prostych z tukami w planie,

jest droga osiedlowa,

posiada przekrdj uliczny w kraweznikach ulicznych betonowych,

jezdnia o szerokosci okoto 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

wzdluz ulicy zlokalizowane sa zatoki postojowe oraz chodniki,

ulica posiada o$wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej potudniowej krawedzi,
przedmiotowa ulica jest ulica jednokierunkowa przebiegajaca od i do ul. Oriona.

ulica Saturna bedaca droga gming o przekroju 1x2, posiadajgca na analizowanym odcinku
nastepujacg charakterystyke:

przebiega, jako prosta z tukami w planie,

jest droga osiedlowa,

posiada przekrdj uliczny w kraweznikach ulicznych betonowych,

jezdnia o szerokosci okoto 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

wzdluz wschodniej krawedzi ulicy ciagnie si¢ chodnik o szerokosci ok. 2,00m,

ulica posiada o§wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej wschodniej krawedzi,
przedmiotowa ulica jest ulica dwukierunkowa, bez przejazdu, majaca swoj poczatek w ul. Oriona.

ulica Jowisza bedaca droga gming o przekroju 1x2, posiadajgca na analizowanym odcinku
nastepujaca charakterystyke:

przebiega, jako kombinacja prostych z tukami w planie,

jest droga osiedlowa,

posiada przekrdj uliczny w krawe¢znikach ulicznych betonowych,

jezdnia o szerokosci okoto 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

wzdluz ulicy ciagng si¢ chodniki o szeroko$ci ok. 2,00m i zatoki postojowe do parkowania
prostopadlego,

ulica posiada o§wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej wschodniej krawedzi,
przedmiotowa ulica jest ulica dwukierunkowg (odcinek jednokierunkowy) bez przejazdu, majaca
swoj poczatek w ul. Oriona.
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2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ zabudowa osiedlowa.

2.3 ORGANIZACJA RUCHU

Istniejaca organizacj¢ ruchu w rejonie opracowania stanowig znaki pionowe i poziome.
Istniejaca organizacja ruchu zostala szczegbétowo przedstawiona na rysunku nr IR-2: Istniejgca
organizacja ruchu.
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3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zadanie inwestycyjne polegajace na remoncie sieci cieptowniczej na osiedlu Kopernika w Gliwicach
bedzie realizowane z podzialem na trzy etapy. Zakres poszczegdlnych etapéw wynika z mozliwosci
zastosowania rozwigzan technologicznych oraz zapewnienia minimalizacji utrudnien dla uzytkownikéw
pasa drogowego. Dla kazdego etapu projektuje si¢ czasowa zmiang¢ organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc
robot.

3.1 ETAP1

W ramach realizacji rob6t w etapie 1 (rozkop w ul. Centaura) projektuje si¢:

— wygrodzenie bezposredniego obszaru robdt poprzez ustawienie panelowych ogrodzen przestawnych,

—  zajecie chodnika w rejonie prowadzenia prac; zarowno od strony péinocnej, jak i potudniowej nalezy
ustawi¢ zapore¢ drogowg U-20c wraz z tablicag wskazujaca na mozliwo$¢ przejscia inng trasg, po
tymczasowyn/istniejacym chodniku oraz znakiem B-41. Chodnik tymczasowy nalezy wykonac z ptyt
betonowych chodnikowych lub innych materiatéw zapewniajacych trwato$¢ nawierzchni.

— w zwigzku z rozkopem w ul. Centaura zmienia si¢ organizacj¢ ruchu na przedmiotowej ulicy z
jednokierunkowej na dwukierunkowa, ale bez przejazdu, z poczatkiem w ul. Oriona, o
dwukierunkowosci ostrzega¢ bedzie znak A-20 ustawiony w kilku lokalizacjach w ciagu ul. Centaura,

— zamknigcie zachodniego wlotu ul. Centaura do ul. Oriona nalezy zrealizowal poprzez ustawienie
zap6r drogowych U-20b wraz z tablica ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy” i znakiem B-1 wzdtuz ul.
Oriona na wlocie ul. Centaura — komplet znakoéw nalezy powt6rzy¢ rOwniez na stupku,

— o zamknieciu wlotu ul. Centaura nalezy poinformowac stawiajac tablice F-6 oraz dodatkowo wskaza¢
dojazd do ul. Centaura poprzez ustawienie tablic objazdowych F-9,

— wciggu ul. Centaura projektuje si¢ zastoniecie znakéw D-3 oraz B-2, a takze ustawienie znakéw A-5,

— wschodni wlot ul. Centaura do ul. Oriona nalezy dostosowaé¢ do ruchu dwukierunkowego poprzez
ustawienie znaku D-6b, zastoniecie znakéw B-21 i B-22 w ciggu ul. Oriona i przestawienie znaku B-
43 z wlotu zachodniego,

— wrejonie prac, na zachodnim wlocie ul. Centaura, na koncu drogi bez przejazdu nalezy zabezpieczy¢
miejsce do zawracania, wylaczajac z parkowania czes$¢ zatoki postojowej (poprzez ustawienie znaku
B-36), nalezy réwniez ustawi¢ zapory drogowe U-20b wraz z tablicg ,,Nie dotyczy pojazdow budowy”
i znakiem B-1 — komplet znakéw nalezy powtdrzy¢ rowniez na stupku. Znak B-36 nalezy ustawi¢ z
trzydniowym wyprzedzeniem.

Tabela 1 Zestawienie projektowanych znakdw pionowych

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. | Znaki z grupy A (A-5x3, A-20x4) Szt. 7
2. |Znaki z grupy B (B-1x4, B-36, B-41x6) Szt. 11
3. |Znaki z grupy D (D-4a, D-4b, D-4c, D-6b) Szt. 4
4. |Znaki z grupy F (F-6x3, F-9x5) Szt. 7
5. | Tablica ,,Nie dotyczy pojazdow budowy” Szt. 4
6. | Tablica ,, Przejscie obok” Szt. 2
7. | Tablica ,,Dojscie do ul. Oriona” Szt. 1
8. |Tablica ,,Dojscie do ul. Centaura” Szt. 1
9. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 15
OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE DO ZASLONIECIA

1. |Znaki D-3x3, B-2x3, B-22, B-21 | Szt | 8
OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE DO PRZESTAWIENIA (bez stupka, tylko tarcza znaku)
1. | Znak B-43 | Sz | 1
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Tabela 2 Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE

1. |Znaki z grupy U (U-20bx8, U-20cx4) Szt. 12

Projektowana czasowg zmian¢ organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr IR-3.1: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 1 — rozkop w ul. Centaura.

3.2 ETAP2

W ramach realizacji rob6t w etapie 2 (przewiert na ul. Saturna) projektuje sig¢:

— wygrodzenie bezposredniego obszaru robdt poprzez ustawienie panelowych ogrodzen przestawnych,

— zajecie chodnika w rejonie prowadzenia prac; zarowno od strony pdtnocnej, jak i poludniowej nalezy
ustawi¢ zaporg drogowa U-20c wraz z tablicag wskazujaca na mozliwo$¢ przejs$cia inng trasg, po
istniejagcym chodniku oraz znakiem B-41.

— ostrzezenie o robotach budowlanych poprzez ustawienie znakoéw F-6 na ul. Oriona i znaku A-14 w
ciaggu ul. Saturna.

Tabela 3 Zestawienie projektowanych znakdéw pionowych

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. | Znaki z grupy A (A-14) Szt. 1
2. |Znaki z grupy B (B-41x2) Szt. 2
3. |Znaki z grupy F (F-6x2) Szt. 2
4. | Tablica ,,Dojscie do ul. Saturna” Szt. 1
5. | Tablica ,,Dojscie do ul. Oriona” Szt. 1
6. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 3
Tabela 4 Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE

1. |[Znaki z grupy U (U-20cx2) | Szt. | 2

Projektowana czasowa zmian¢ organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr IR-3.2: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 2 — przewiert przez ul. Saturna.

3.3 ETAP3

W ramach realizacji rob6t w etapie 3 projektuje sie:

— wygrodzenie bezposredniego obszaru robdt poprzez ustawienie panelowych ogrodzen przestawnych,

—  zajecie chodnika w rejonie prowadzenia prac; zarowno od strony poinocnej, jak i potudniowej nalezy
ustawi¢ zapore drogowg U-20c wraz z tablicag wskazujaca na mozliwos¢ przejscia obok, po istniejagcym
chodniku oraz znakiem B-41,

— ulozenie ktadki dla pieszych U-28 w celu utrzymania ciaglo$ci chodnika,

— zamknigcie $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Jowisza do ul. Saturna — ruch rowerowy ze $ciezki
kieruje si¢ na jezdni¢ ul. Oriona poprzez ustawienie zap6ér U-20c wraz ze znakiem B-9 i tablicg
., Przejazd wzdtuz ul. Oriona”, a na $ciezce projektuje si¢ zastonigcie znakéw C-13 i ustawienie
znakoéw C-13a konczacymi Sciezke rowerowa; na ul. Oriona projektuje si¢ znaki A-24 ustawione
zaréwna od strony wschodniej, jak i zachodnie;.

Tabela 5 Zestawienie projektowanych znakdéw pionowych

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. | Znaki z grupy A (A-24) Szt. 2
2. |Znaki z grupy B (B-9x2, B-41x2 ) Szt. 4
3. | Znaki z grupy C (C-13ax2) Szt. 2
4. | Tablica ,, Przejazd wzdtuz ul. Oriona” Szt. 2
5. | Tablica ,, Przejscie obok” Szt. 2
6. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 2
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OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE DO ZASLONIECIA

1. |Znaki C-13x2 | s | 2

Tabela 6 Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE

1. | Znaki z grupy U (U-20cx4) Szt. 4

Projektowana czasowa zmian¢ organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr IR-3.3: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 3.

3.4 ZNAKI PIONOWE - WYTYCZNE

Oznakowania pionowe powinno spelniaé wymagania przedstawione w zalaczniku 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Dla znakéw ustawionych w ciagu przedmiotowych ulic projektuje si¢ znaki grupy wielko$ci $rednie
(S) tj. jedng grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi (gminna) znaki wielko$ci mate
(M) ze wzgledu na prowadzone roboty w pasie drogowym.

Nalezy stosowac folie odblaskowg typu 2 ze wzgledu na roboty prowadzone w pasie drogowym.

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ z zachowaniem wzajemnej widocznoSci.

4 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu uzalezniony jest od mozliwosci
wykonania prac sieciowych — szacuje si¢, ze organizacja wprowadzona zostanie w terminie II-IIT kwartat
2019.

5 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE

Materiaty wchodzace w sktad budowanych konstrukcji zostang dostarczone przez wykonawce, ich
charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach
i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materiatéw i produktéw podanych przyktadowo
w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametrow
zastosowanych materiatébw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktéw. Wykonawca
stosowaé bedzie tylko materialy posiadajace atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materialy uzyte do
budowy beda posiadac atest producenta o spelnieniu wymogdéw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Inwestora w/w dokumenty.

6 UWAGI KONCOWE

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepisow BHP.

— Stosowa¢ materialty dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spelniajace
wymagania aktualnych norm.

— Przestrzega¢ zapisoOw ustawy prawo o ochrony §rodowiska, w szczegdlnos¢ art. 75:

-, Wtrakcie prac budowlanych inwestor realizujqcy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzglednic
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszq sig¢ rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

— Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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IR3.2 Czasowa zrmaga organizacji ruchu. 1:500
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R-3.2 Czasowa zmiana organizacji ruchu. 1:500

Etap 3
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