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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest osiedlowa sie¢ cieplna wysokich parametréw zasilajgca
odbiorcéw w Gliwicach Sosnicy w rejonie ulic: Kasprowicza, Drzymaty, Stabika, Skarbnika,
Korczoka. Celem inwestycji jest ucieptownienie rejonu tzw. Starej Soénicy w Gliwicach w
zwigzku z wdrazaniem "Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie
konurbacji slasko-dabrowskiej". Projektowana sie¢ stanowi Etap 3 catosci inwestycji i
jest kontynuacjg projektu wykonanego w ramach Etapu 1 i 2. W niniejszym projekcie ujeto
zasilanie nizej wymienionych budynkéw mieszkalnych (zestawienie w tab.1):
a) budynki Spétdzielni Mieszkaniowej Domator :

Kasprowicza 24-30 ;Kasprowicza 20-22; Kasprowicza 27-31; Kasprowicza 11-25;

Kasprowicza 7-9 ; Drzymaty 12-18; Drzymaty 4-10; Skarbnika 28-30;

Skarbnika 18-26 Korczoka 20-26
b) budynki zarzadzane przez ZBM | TBS :

Kasprowicza 1-3; Odrowgzéw 82-92, Odrowgzow 94-116,

Drzymaty 20-30; Drzymaty 1-9

Skarbnika 40-44; Skarbnika 33; Skarbnika 35

Projektowana osiedlowa sie¢ cieplna to obiekt budowlany kategorii XXVI.

1.2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej-Gliwice Sp.z 0.0. ul. Krélewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Budowlany sieci cieplnej wysokich parametrow.
Projektowana sie¢ gtéwna 2xDN200 o dlugosci 645m przebiega miedzy punktem C3 w
rejonie budynku przy ul. Reja 13 stanowigcym granice realizacji etapu 2 a punktem C4 w
miejscu potgczenia projektowanej sieci z istniejgca siecig cieplng DN200 w rejonie Placu
Mariackiego i ul. Korczoka. Od sieci gtdbwnej wyprowadzono odgatezienia zasilajgce
odbiorcéw w rejonie wyzej opisanych ulic (wg tab.1). taczna dlugosé sieci rozdzielczych i
przytaczy wynosi 1196 m.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra bedzie
podstawg realizacji projektowanej osiedlowej sieci cieplnej w stosownym zakresie.
Realizacja przedmiotowej inwestycji wptynie na ograniczenie niskiej emisji i poprawe
jakosci powietrza w obszarze objetym inwestycjg.

1.5. Podstawa opracowania i materialy wejSciowe
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa zaktualizowana do celéw projektowych przez firme
,Geosmart’-Ustugi Geodezyjne — 41-800, ul. 3Maja 77/1 oraz pomiary wysokosciowe
terenu i studzienek kanalizacyjnych wykonane przez w/w firme geodezyjng
—Warunki techniczne do projektowania i wykonania osiedlowe;j sieci cieplnej w Gliwicach —
Sosnicy zasilajgcej budynki w rejonie ulic: Kasprowicza, Drzymaty, Odrowgzow, Stabika,
Skarbnika, Korczoka
- Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dnia 12.10.2016 nr sprawy GE.6630.191.2016
-Warunki przekroczenia ulic wg decyzji: NR ZDM-436/80/DS/2016/977 oraz NR ZDM-
436/366/DS/2016/2512; decyzji NR ZDM-436/80/DS/2016/2793 oraz opinii o znaku
ZDM.436.80.2016.DS
- Uzgodnienia lokalizacji wymiennikowni z administratorami budynkow
- Inwentaryzacja pomieszczen planowanych wymiennikowni
- Wizje w terenie w rejonie trasy projektowane;j sieci
- Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia projektowanej przedmiotowej osiedlo-
wej sieci cieplnej opracowana przez : Zaktad Badan Geologicznych i geotechnicznych
» CENTER GEQO” Damian Katus / wrzesieh 2016
—Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z pdzniejszymi zmianami)



1.6.

1.7.

Warunki wiasnosciowe

Na podstawie mapy zasadniczej z naniesionymi granicami i numerami dziatek
wiasnosciowych ustalono, ze trasa przedmiotowej sieci cieplnej przebiegac bedzie przez
dziatki o numerach:

640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 655, 656, 657, 679, 682, 683,, 674, 660, 658, 653, 678,
664, 665, 691, 692, 693, 809/1, 708, 709, 717 , 1843, 722, 723

dziatki drogowe: 1835; 1837; 1840; 1838; 1834; 1842; 1839; 1833 (wg tab. nr 1)

Dziatki te potozone sg w obrebie ewidencyjnym Sosnica.

Na projekcie zagospodarowania terenu z trasg projektowanej sieci (rys.1) zaznaczono
obszar oddzialywania obiektu budowlanego tj. projektowanej sieci osiedlowe;.
Przyjeto, Ze jest to pas terenu wzdtuz sieci preizolowanej szerokosci 1,6 m dla zespotu
dwoch rur preizolowanych DN200/315 oraz szerokosci 1,2m dla rur preizolowanych
DN65/140 i mniejszych. Okreslony w ten sposéb obszar oddziatywania sieci osiedlowej w
catosci zawiera sie na w/w dziatkach terenu w obrebie Sos$nica. Budowa zaprojektowanej
sieci cieplnej nie spowoduje ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci poza okreslonym
obszarem oddziatywania.

Warunki projektowe

Budowa osiedlowej sieci cieplnej jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego m.Gliwice dla obszaru obejmujgcego dzielnice
Sosnica-Pétnoc przyjetego uchwatg Nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dn.
10 czerwca 2010r.

Projektowana sie¢ osiedlowa zostat poprowadzona poza strefami ochrony archeologicznej
wyznaczonymi w w/w planie zagospodarowania przestrzennego. Budynki zlokalizowane na
terenie przedmiotowej inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 (Dz.U. 2010 r nr 213
poz.1397) wraz ze zmiang z dnia 25 czerwca 2013 z zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (DZ.U. 2013 poz.
817) projektowana osiedlowa sie¢ cieplna nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. Inwestycja nie bedzie prowadzona na obszarach
objetych programem Natura 2000.

Projektowana inwestycja zgodnie z informacjg Kompanii Weglowej Oddziat KWK Sosnica
Makoszowy znajduje sie poza zasiggiem wptywow dokonanej, aktualnie prowadzone;j i
projektowanej eksploataciji gérniczej KWK Sosnica Makoszowy.

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, w szczegodlnosci budowy osiedlowej sieci cieplne;,
opracowana zostata opinia geotechniczna o warunkach posadowienia projektowanej sieci
cieplnej. Na podstawie wykonanych odwiertéw oraz badan stwierdzono ze podioze
gruntowe terenu w rejonie projektowanej sieci charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi w tym brakiem wystepowania wody gruntowej do poziomu wykonanych
odwiertow. Uktadanie rurociggow preizolowanych nie wymaga stosowania specjalnych
warunkow technicznych ponad standardowe wymogi dotyczgce obsypki piaskowej.

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie tzw. terendw zamknietych ani
kolejowych lub innych wymienionych w art. 82 ust.3 prawa budowlanego

Dla przedmiotowej inwestycji wydane zostaty nastepujgce decyzje Zarzgdu Drég Miejskich
w Gliwicach: NR ZDM-436/80/DS/2016/977; NR ZDM-436/366/DS/2016/2512 oraz NR
ZDM-436/80/DS/2016/2793;  decyzji NR ZDM-436/80/DS/2016/2513 zezwalajgce na
lokalizacje sieci cieplnej w pasie drogowym drog publicznych: ul. Kasprowicza, Drzymaty,
Stabika, Skarbnika, Korczoka oraz opinia ZDM.436.80.2016.DS okreslajgca warunki
techniczne w zakresie przejscia sieci przez cig pieszo-jezdny na dziatce nr 1833

Niniejszy projekt budowlany zostat uzgodniony w czesci dotyczgcej granic paséw
drogowych drég publicznych bez uwag przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.

Budowa projektowanej sieci cieplnej nie spowoduje koniecznosci wykonania wycinki drzew
nieowocowych i krzewow ozdobnych starszych niz 10 lat.



2.1.

2.2,

2.3.

CZESC SZCZEGOLOWA

Ogodlna charakterystyka i uwarunkowania

Projektowana sie¢ cieplna wykonana zostanie z rur preizolowanych o srednicach 2xDN200,
2XDN65, 2xDN50 i 2xDN40. Przewidziano zastosowanie rur preizolowanych o
standardowej grubosci izolacji wyposazonych w druty instalacji alarmowej. Projektowana
sie¢ utozona bedzie w catosci podziemnie.

Przedmiotowa sie¢ bedzie zaopatrywaé nowych odbiorcéw ciepta w dzielnicy Sosnica
zamieszkujgcych rejony ulic: Kasprowicza, Stabika, Drzymaty, Odrowagzow, Skarbnika,
Korczoka. Trasa sieci przebiega¢ bedzie w wiekszoéci w sgsiedztwie zasilanych w ciepto
budynkéw, za wyjatkiem kohcowego odcinka 023-C4, ktéry stuzyé bedzie spieciu
projektowane] sieci gtdwnej z siecig istniejgcg o tej samej srednicy dla utworzenia sieci
pierscieniowej. W piwnicach zasilanych budynkéw zabudowane zostang indywidualne
stacje wymiennikéw ciepta wg. oddzielnych opracowan projektowych.

Parametry techniczne

Projektowana sie¢ cieplna wysokich parametrow stuzy do przesytu wody gorgcej o
parametrach nominalnych:

- temperatura wody zasilajgce (dla tzw= -20°C) -135°C
- temperatura wody powrotnej (dla t,ew=-20°C) - 80°C
- ciSnienie - 1,6 MPa

Trasa projektowanej sieci cieplnej

Trase przedmiotowej sieci przedstawiong na rys. nr 1 uksztattowano biorgc pod uwage:
przebieg istniejgcego uzbrojenia, lokalizacje stacji wymiennikéw, istniejgcy ukfad ulic,
lokalizacje drzew i krzewow, lokalizacje punktu C4 spiecia sieci projektowanej z istniejgca
oraz lokalizacje ogrodzen. Przy ksztattowaniu geometrii sieci uwzgledniono réwniez
uwarunkowania wynikajgce z zasad kompensacji wydtuzen termicznych.

Projektowany odcinek gtéwnej sieci podigczony zostanie w punkcie C3 z zrealizowanym
odcinkiem sieci Etapu 2. Poczatkowy odcinek sieci miedzy punktem C2 a zatlomem Z34
stanowi przedtuzenie zrealizowanego odcinka i prowadzony bedzie po terenie ogroddw
dziatkowych w poblizu ogrodzenia tych ogrodow. Za zatomem Z34 trasa sieci skreca w
kierunku potnocno-zachodnim i przebiegac bedzie w podwdrzach budynkéw nr 20 i 22 przy
ul Kasprowicza. Kolejne odcinki trasy Z35-Z36, Z36-Z37, Z37-Z38 tworzg uktad
kompensacyjny typu U ktérego lokalizacja umozliwia¢ bedzie wybudowanie w przysztosci
budynku pomiedzy istniejgcymi budynkami nr 20 i 14 przy ul. Kasprowicza.

Na odcinku Z38-239-Z40 projektowana sie¢ przebiegaé bedzie przez podworze budynku nr
14 przy ul Kasprowicza, za zalomem Z40 trasa sieci skreci w kierunku wschodnim do
zatomu Z41 zblizajgc sie do ul. Kasprowicza. Odcinek Z41-Z42 przebiega¢ bedzie przy
ogrodzeniu wzdtuz chodnika przy ul. Kasprowicza.

Za zatomem Z42 przedmiotowa sieé przebiega¢ bedzie w kierunku potnocno wschodnim
do zatomu Z43, na tym odcinku sie¢ przechodzi¢ bedzie pod ul. Kasprowicza, nastepnie
przebiega¢ bedzie w poboczu ulicy Stabika, a na odcinku O15-016 przechodzi¢ bedzie
przez teren ogrodéw dziatkowych. Za kompensatorem U-ksztattowym z uktadem zatomow
Z43, Z44, 745, Z46 trasa sieci przebiega¢ bedzie na odcinku Z46-Z47 nadal w kierunku
pétnocno-zachodnim w poboczu ulicy Stabika. Na wyzej opisanym odcinku projektowana
sie¢ przechodzi¢ bedzie pod ulicg Drzymaty. Uktad zatomow Z47,748,749,750 ksztattuje
trase sieci w sposéb pozwalajgcy oming¢ te cze$¢ ogroddow gdzie z uwagi na lokalizacje
altany i kabli energetycznych prowadzenie trasy uznano za niecelowe. Z uwagi na opisane
uwarunkowania odcinek Z48-Z49 zaprojektowano w ul. Stabika przy jej krawedzi w
odpowiedniej odlegtosci od latarni. Odcinek Z50-Z251 projektowanej sieci przebiega¢ bedzie
czesciowo po terenie ogrodow dziatkowych a czesciowo w poboczu ul. Stabika. Uktad
zalomow Z51-Z52 tworzacy uktad kompensacyjny typu ,Z° pozwala na optymalne
ustawienie dalszego przebiegu trasy w ul. Stabika.

Na odcinku Z52-Z53 projektowana sie¢ na poczgtkowym odcinku krzyzowac sie bedzie z
ul. Skarbnika, a w dalszej czesci przebiega¢ bedzie pod ul. Stabika przy potozonym po
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potnocnej stronie krawezniku tej ulicy. Koncowa czes¢ tego odcinka zlokalizowana bedzie
na placu Mariackim przy kosciele NMP Wspomozenia Wiernych. Odcinki trasy Z57-Z58 i
Z58-Z59 przebiega¢ bedg po obrzezach placu Mariackiego, pierwszy po jego zachodniej,
drugi po jego potudniowej stronie.

Na odcinku Z59-Z60 sie¢ prowadzona bedzie po terenie zielernca w kierunku potudniowym
miedzy kanalizacjg teletechniczng a kablem os$wietleniowym. Za zatomem Z60 trasa sieci
skreci w kierunku wschodnim, poczatkowo przechodzi¢ bedzie pod slepg ulicg bez nazwy,
a dalej prowadzona bedzie u podndéza skarpy przy budynku Korczoka 39. Na odcinku Z61-
Z62 trasa sieci przebiegaC bedzie w kierunku pétnocnym w kierunku w/w budynku.
Koncowy odcinek Z62-C4 projektowanej sieci poprowadzony zostanie prostopadle do
istniejgcej sieci DN200 z ktérg potgczony zostanie tréjnikami w punkcie C4.

Od opisanej sieci gldbwnej wyprowadzone zostang odgatezienia 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 021,022, 023 stuzgce podigczeniu wymiennikowni w poszczegdlnych
budynkach.

Odgatezienie 012 o srednicy 2xDNS50 stanowi¢ bedzie przytgcze zasilajgce budynek przy
ul. Kasprowicza 28. Trasa tego przytagcza na poczgtkowym odcinka O12-Z12.1 przebiegaé
bedzie w kierunku potudniowo-wschodnim i krzyzowa¢ sie bedzie z ulicg bez nazwy
tgczacg ulice Reja i Kasprowicza. Na dalszym odcinku Z12.2-Z12.3 trasa przylgcza
przebiega¢ bedzie po podwodrzach budynkéw nr 24, 26, 26 przy ul. Kasprowicza
réwnolegle do tych budynkéw. Kohcowy odcinek tego przytagcza Z8.3-C8.1 wprowadzony
zostanie do wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w budynku przy ul. Kasprowicza 28.
Odgatezienie O13 to kilkumetrowe przytagcze o Srednicy 2XDN40 wprowadzone do
pomieszczenia wymiennikowni w budynku przy ulicy Kasprowicza 22.

Trasa odgatezienia O14 o sSrednicy 2xDN65 poprowadzona zostanie od punktu O14 w
kierunku potudniowo-wschodnim. Trasa tego przylgcza na poczgtkowym odcinka O14-
Z14.1 krzyzowac sie bedzie z ulicg Stabika. Na odcinku Z14.2-Z14.11 trasa przylgcza
przebiega¢ bedzie w podwdrzach budynkéw przy ulicy Kasprowicza o numerach 11-29.
Koncowy odcinek przytgcza Z14.11-C14.2 podtgczony zostanie do pomieszczenia stacji
wymiennikédw w budynku przy ul. Kasprowicza 29. Na trasie opisanego odgatezienia
wyprowadzone zostanie w punkcie O14.1 kroétkie przytgcze 2xDN65 do budynku przy ul.
Kasprowicza 17.

Odgatezienie 015 o srednicy 2xDN40 poprowadzone zostanie krétkim odcinkiem w
kierunku poétnocno-zachodnim do zatomu Z15.1. Kohcowy odcinek tego przytagcza Z15.1-
C15.1 wprowadzony zostanie do wymiennikowni w budynku przy ul. Kasprowicza 9.

Trasa odgatezienia O16 o s$rednicy 2xDN65 na poczatkowym odcinku O16-Z16.3
przebiega¢ bedzie w kierunku poétnocno-zachodnim przez podwérza budynkéw nr 4-10
przy ul. Drzymaly. Odcinek Z16.3-Z16.4 przebiega¢ bedzie w kierunku wschodnim
réwnolegle do pétnocnej sciany budynku Drzymaty 4. Na odcinku Z16.4 —Z16.5 trasa
przytgcza prowadzona bedzie w kierunku poéthocno-zachodnim przy ptocie ogrodu. Za
zatomem Z16.5 do zatomu Z16.6 trasy przylgcza przebiega¢ bedzie w kierunku na
potudniowo zachodni poczatkowo przez podwérko budynkow przy ul. Odrowgzéw nr 82-92
a nastepnie przez wybetonowany plac przy budynku piekarni. Koncowe odcinki przytgcza
Z16.6 - Z16.7 i Z16.7-C16.1 uksztattujg odpowiednie podtgczenie do budynku przy ul.
Kasprowicza 1. Na trasie opisanego odgaftezienia wyprowadzone zostang w punktach
016.1, 016.2, O16.3 podtgczenia do pobliskich budynkéw. Budynek przy ul Drzymaty 9
podtgczony zostanie krotkim przytgczem o $Srednicy 2xDN50 a budynek przy ul.
Odrowagzow 88 zostanie podigczony kilkumetrowym przytgczem o $rednicy 2xDN40. Trasa
przytgcza wyprowadzonego z punktu O16.2 o $rednicy 2xDN50 przebiega¢ bedzie do
zatomu Z16.2.3 w kierunku wschodnim, przekraczajgc ulice Drzymaty a nastepnie
przechodzgc podworkiem w rejon podtgczanego budynku przy ul. Odrowgzow 96.
Koncowy odcinek opisywanego przytacza Z16.2.3-C16.2.1 poditgczony zostanie do w/w
budynku.

Odgatezienie O17 o srednicy 2xDN65 poprowadzone zostanie od punktu O17 do zatomu
Z17.1 w kierunku potudniowo-wschodnim. Na tym odcinku trasa przytgcza krzyzuje sie z
ulicg Stabika. Na odcinku Z17.1-Z17.2 trasa przytagcza prowadzona bedzie w kierunku
zachodnim réwnolegle do ul. Stabika. Za zatlomem Z17.2 trasa przylgcza prowadzona
bedzie w kierunku potudniowo-wschodnim po podworkach budynkéw nr 12-26 przy ul.
Drzymaty rownolegle do tych budynkéw. Koncowy odcinek tego przytacza Z17.7-C17.1
wprowadzony zostanie do wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w budynku przy ul.
Drzymaty 26.
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Trasa odgatezienia O18 o srednicy 2xDN50 przebiegaé bedzie zostanie krétkim odcinkiem
w kierunku pétnocno- zachodnim do zatomu Z18.3. Koncowy odcinek tego przytgcza
Z18.3-C18.1 wprowadzony zostanie do wymiennikowni w budynku przy ul. Drzymaty 7.

Trasa odgatezienia 020 o srednicy 2xDN50 przebiega¢ bedzie w kierunku pétnocno-
zachodnim. Uktad zatoméw Z20.1-Z20.2 za miejscem podigczenia do sieci gtéwnej
utworzy uktad kompensacyjny typu ,Z”. Na odcinku Z20.2 do zatomu Z20.3. trasa
przytgcza poprowadzona zostanie przez podwdrza budynkdéw przy ul. Skarbnika 26-22.
Koncowy odcinek tego przytgcza 220.3-C20.1 wprowadzony zostanie do wymiennikowni w
budynku przy ul. Skarbnika 22.

Odgatezienie 021 o srednicy 2xDN65 poprowadzone zostanie od punktu 021 do zatomu
Z21.1 w kierunku potudniowo-wschodnim. Na tym odcinku trasa przytgcza krzyzuje sie z
ulicg Stabika. Uktad zatomow Z21.1-Z21.2 za miejscem podigczenia do sieci zrodtowej
tworzy potrzebny przy podtgczaniu odgatezieh uktad kompensacyjny typu ,Z". Za zatomem
Z21.2 do zatomu Z21.7 trasa przylgcza prowadzona bedzie w kierunku potudniowo-
wschodnim po podwérkach budynkéw nr 22-44 przy ul. Skarbnika. Uklad zatoméw
Z221.77221.8, Z21.9, Z21.10 utworzy na trasie przylgcza kompensator typu U.

Na odcinku Z21.10-Z21.11 trasa przytgcza przebiega¢ bedzie w kierunku potudniowo-
zachodnim przechodzac kolejno przez ulice Korczoka, fragment ogrodka i wjazd na
podwdrze budynkow przy w/w ulicy. Za zatomem Z21.11 trasa przytacza prowadzona
bedzie w kierunku potudniowo-zachodnim przez podwdrze budynkoéw przy ul. Korczoka 26-
24. Za zatomem Z21.12 trasa przytgcza podtgczona zostanie krétkim odcinkiem do
parterowego, niepodpiwniczonego budynku bytej pralni.

Trasa odgatezienia 022 o srednicy 2xDN50 na poczatkowym odcinku 022-Z22.1 bedzie
przebiega¢ w kierunku potudniowym przechodzac przez fragment ulicy Stabika, chodnik
przy tej ulicy i fragment ogrodu przy skrzyzowaniu ulic Stabika i Skarbnika. Odcinek trasy
222.1-222.2 prowadzony bedzie w kierunku zachodnim czesciowo po terenie
przydomowego ogrodu i czesciowo w chodniku ulicy Skarbnika. Za zalomem Z22.2 trasa
opisywanego przytgcza skreci w kierunku potudniowo-wschodnim i do zatomu Z22.3
przebiega¢ bedzie w chodnika ulicy Skarbnika. Za w/w zatomem trasa przytgcza skreci na
teren posesji przy budynku Skarbnika 33 przebiegajgc na odcinku Z22.3-Z22.4 w kierunku
wschodnim. Na kohcowym odcinku Z22.4-C22.1 trasa przytgcza przebiega prostopadle do
sciany podtgczanego budynku. Zejscie rurociggéw przytacza do piwnicy tego budynku
wykonane bedzie z wykorzystaniem istniejgcego kanatu zsypowego.

W punkcie 022.1 od opisanego powyzej przylgcza wyprowadzone zostanie odgatezienie
2xDN50. Podtgczenie odgatezienia wykonane zostanie przy zastosowaniu zalomow
72211, Z22.1.2 tworzagcych ukiad kompensacyjny na podigczanych rurociggach. Na
odcinku Z22.1.2-222.1.3 projektowane przytagcze prowadzone bedzie w kierunku
potudniowo—wschodnim w chodniku ulicy Skarbnika. Za zatomem Z22.1.3 trasa przytgcza
prowadzona bedzie w kierunku wschodnim przez wjazd na podwodrze, za zatomem
Z22.1.4 do zatomu Z22.1.5 przylgcze prowadzone bedzie w podworzu przy podtgczanym
budynku. Kohcowy odcinek opisywanego przytagcza Z22.1.5-C22.1.1 wprowadzony
zostanie do wymiennikowni w budynku przy ul. Skarbnika 35.

Odgatezienie 023 stanowi¢ bedzie przytgcze zasilajgce budynek jednorodzinny przy ul.
Stabika 4, trasa tego odgatezienia na odcinku 023 -Z23.1 przebiegaé bedzie w kierunku
potudniowym przechodzac przez fragment ulicy Stabika i chodnik przy tej ulicy. Uktad
zatlomow Z23.1-Z23.2 za miejscem podigczenia do sieci zrodtowej tworzy uktad
kompensacyjny typu ,Z”.

Na odcinku Z23.2-Z223.3 trasa przytgcza prowadzona bedzie wzdtuz ogrodzenia zachodniej
strony posesji. Koncowy odcinek opisywanego przylgcza Z23.3-C23.1 wprowadzony
zostanie do pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownie w budynku przy ul.
Stabika 4.
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Utozenie i tgczenie rurociaggow

Rurociggi preizolowane przedmiotowej sieci nalezy ukfadaé na zageszczonej i
wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Odcinki rur nalezy montowac¢ tak
by rurociggi zasilania i powrotu utozone byly na tym samym poziomie. Rury przewodowe
stalowe rur preizolowanych nalezy tgczyC przez spawanie elektryczne. Spawanie  rur
wykonac¢ metodg E lub TIG. Wszystkie potgczenia spawane powinny by¢ wykonywane co
najmniej w dwu warstwach tj. najpierw powinna by¢ wykonana warstwa przetopowa, a
pozniej co najmniej jedna zewnetrzna warstwa lica spoiny. Konce rur stalowych
przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy, farby, ttuszczéw,
resztek pianki PUR i innych zanieczyszczenh. Stopien korozji fgczonych rur nie powinien
przekracza¢ klasy C wg PN ISO 8501-1. Prace spawalnicze powinny by¢é prowadzone
przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia zgodnie PN-EN 287-1. Badania
gotowych spoin powinny obejmowac wszystkie spoiny i byé wykonane przez ogledziny
zewnetrzne wg PN-EN 970 i badania radiograficzne. Badania radiograficzne wszystkich
potgczeh spawanych powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN1435. Wadliwos¢ ztgczy
spawanych badanych metodg radiograficzng powinna odpowiada¢ klasie B. Po wykonaniu
wyzej opisanych czynnosci oraz po wykonaniu préby szczelnosci, na ztgczach rur
preizolowanych nalezy potgczy¢ druty instalacji alarmowej i wykona¢ czynnosci kontrolne.
Nastepnie nalezy zamontowa¢ potgczenia mufowe zapewniajgce szczelne potgczenia z
przylegtymi koncami rur ptaszczowych i zala¢ je piankg izolacyjng. Przewiduje sie
zastosowanie dla rurociggéw projektowanej sieci muf termokurczliwych sieciowanych
radiacyjnie z korkami wtapianymi.

W koncowej fazie robdt rurociggi przedmiotowe;j sieci cieplnej nalezy zasypac piaskiem, tak
aby zapewnione byto przykrycie wierzchu rur warstwg o grubosci minimum 20 cm. Piasek
na podsypke i obsypke rurociggdéw powinien mie¢ granulacje o wielkosci do 8mm, w tym
ziaren o wielkosci ponizej 0,075mm max. 9% a ziaren o wielkosci ponizej 0,02mm max.3%,
dopuszcza sie wystepowanie frakcji grubszych 8-16mm w ilosci do 15%. Piasek nie
powinien zawiera¢ kamieni, zbrylen, ostrych przedmiotéw i czesci organicznych. Pierwszg
warstwe piasku nalezy utozyé do poziomu osi rurociggéw zasypujgc przestrzenie miedzy
rurociggami a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Zageszczenie nalezy wykonaé
recznie przy uzyciu ubijaka. Drugg warstwe piasku nalezy utozy¢é do poziomu 20cm
powyzej wierzchu rurociggdw i zagescic jak pierwszg warstwe. Powyzej wierzchu obsypki
nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze nad kazdg z rur.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypemié gruntem z wykopow pozbawionym ostrych
przedmiotow i czesci organicznych. Nadsypywany nad rurociggami grunt nalezy warstwami
zagesci¢ przy zastosowaniu wibratorow. Maksymalna grubos$¢ zageszczanej warstwy nie
powinna przekraczaé 30cm. Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiezé w miejsce
uzgodnione ze stuzbami Inwestora. Nalezy odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie asfaltowe
ulic: Kasprowicza, Drzymalty, Skarbnika, Stabika, Korczoka w sposéb zgodny z warunkami
okreslonymi przez ZDM w Gliwicach.

Uwaga: budowe sieci w ul. Stabika od ul. Skarbnika w strong kosciota nalezy
wykonaé w koordynacji z PWIK w Gliwicach razem z budowg kanalizacji i wodociggu
w w/w ulicy.

Skrzyzowania z drogami

Projektowana sie¢ krzyzuje sie z ulicami Kasprowicza, Drzymaty i Skarbnika.
Przedmiotowa sie¢ bedzie réwniez uktadana w pasie jezdni ul. Stabika. Przejscia pod w/w
ulicami zaprojektowano jako wykonane metodg rozkopu otwartego. Opisane rozwigzanie
wynika z potrzeby bezpiecznego ominigcia istniejgcego uzbrojenia w uktadzie pionowym co
przy metodach bezwykopowych nie byloby mozliwe. Projektowana sie¢ utozona zostanie w
stalowych rurach ochronnych 2xDN400 na przej$ciach siecig preizolowang 2xDz219/315
pod w/w ulicami oraz w rurach ochronnych 2xDN200 na przejsciu siecig rozdzielczg
2xDz76,1/140 pod ulicg Kasprowicza. Odtworzenie nawierzchni wymienionych ulic nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi przez ZDM w decyzjach.

Zgodnie z warunkami podanymi przez ZDM na odcinkach przejécia pod ulicami rury
ochronne uktadane bedg na poziomie zapewniajgcym ich przykrycie o wielkosci minimum
1,2m z wyjatkiem ul. Skarbnika gdzie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie decyzjg ZDM
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dopuszczono przykrycie min. 1,05m.

W miejscach skrzyzowania sieci rozdzielczej 2xDN65 z ulicg Stabika oraz w miejscu
skrzyzowania sieci rozdzielczej 2xDN50 z ciggiem pieszo-jezdnym na dziatce nr 1833
nalezy zastosowac techniki bezwykopowe (np. przecisk) przy zastosowaniu rur stalowych
DN200. Gtebokos¢ przecisku powinna zapewnia¢ min. 1,2m przykrycia nad rurami
przeciskowymi. We wszystkich przypadkach rury preizolowane prowadzone wewnatrz rur
ochronnych lub przeciskowych utozonych pod ulicami podparte zostang na pfozach
Slizgowych wykonanych z twardego polietylenu. Konce rur ochronnych przewidziano
zabezpieczy¢ manszetami wykonanymi z elastomeru.

Przejscie siecig rozdzielczg 2xDz60,3/125 w rurach ochronnych DN200 pod ulicg Korczoka
zostato wyprzedzajgco wykonane podczas remontu tej ulicy w biezgcym roku.

Odwodnienia i odpowietrzenia

Odwodnienie projektowanego odcinka sieci gtéwnej bedzie mozna wykona¢ dla
odpowiednich fragmentéw sieci w pomieszczeniach wymiennikowni w budynkach przy ul.
Kasprowicza 28, przy ul. Drzymaty 26 oraz przy ul. Skarbnika 35. Dla dokonania odwodnien
odcinkdw przedmiotowej sieci trzeba bedzie otworzy¢ zawory DN25 na krdéccach
odpowietrzen w najwyzszych punktach zaprojektowanego ukfadu rurociggéw. Bedg to
zawory na odpowietrzeniach ztgczy obiegowych w wymiennikowniach zlokalizowanych w
budynkach przy ul. Kasprowicza 1 oraz w budynkach przy ul. Skarbnika 22. Dodatkowo na
sieci gtownej 2xDN200 zaprojektowano odpowietrzenia w postaci preizolowanych kréécow z
zaworami odcinajgcymi umieszczonymi w studzience SA2. W krécce odpowietrzen
wyposazone zostang réwniez zawory odcinajgce umieszczone w studzienkach Sz2, Sz3.

Na zaprojektowanych dotem w stosunku do rurociggdéw przytgcza ztgczach obiegowych w
budynkach przy ulicach Kasprowicza 29, Drzymaty 27 i Skarbnika 33 przewidziano
zabudowe przewodow odwadniajgcych DN32 wraz z odcieciem o tej samej srednicy.

Poza opisanymi przypadkami na kazdym ztgczu obiegowym zabudowanym na wejsciach do
pozostatych budynkéw przewiduje sie zainstalowanie przewodu odpowietrzajgcego DN15 z
odcieciem o tej samej Srednicy.

Instalacja alarmowa

Projektowana sie¢ cieptownicza wykonana zostanie z rur preizolowanych wyposazonych w
druty instalacji alarmowej, ktére po potgczeniu w ztgczach mufowych tworzy¢ bedag
instalacje alarmowg. Nalezy potgczy¢ instalacje alarmowg przedmiotowej sieci w punkcie
C3 z instalacjg sieci wykonanej w ramach Etapu 2.

W pomieszczeniach wymiennikowni odbiorcow ciepta nalezy wyprowadzi¢ druty instalacji
alarmowej spod pokrywy kohcowej i spig¢ trwale tgcznikami. Badany przy napieciu 24V
opo6r pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ.

W wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kasprowicza 28 oraz przy ul.
Skarbnika 22 zaprojektowano lokalizacje detektorow nadzorujgcych stan sieci. W
pozostatych pomieszczeniach wymiennikowni nalezy wyprowadzi¢ druty instalacji
alarmowej spod pokrywy koncowej na rurociggach i spig¢ konektorami izolowanymi typu
OK-2MF.

Skrzyzowania z uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Sa to skrzyzowania z: kanalizacjg deszczowg i sanitarng, z wodociggami, z kablami
energetycznymi niskiego napiecia oraz z kanalizacjg teletechniczng. Opisane skrzyzowania
majg charakter bezkolizyjny.

W miejscu skrzyzowania z wodociggami zaprojektowano zabezpieczenia w postaci
stalowych rur ochronnych zabudowanych na rurociggach przedmiotowej sieci. Rury te
nalezy na koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowa. W miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi i kanalizacjami teletechnicznymi  zaprojektowano zabezpieczenia
dwudzielnymi rurami ochronnymi montowanymi na kablach kanalizacji teletechnicznej i
uszczelnionymi na koncach pianka poliuretanows.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié uzytkownikéw istniejgcego
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uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszelkie prace ziemne w poblizu
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli uzbrojenia.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdéw nalezy wykonaé przy zastosowaniu wody z miejskiej sieci
wodociggowej (po uzgodnieniu z wtascicielem wodociggow). Wartos¢ cisnienia probnego
winna wynosi¢ 2,0 MPa. Przed prébg rurocigg nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Rurocigg powinien by¢ utrzymywany pod cisnieniem probnym, przez co najmniej 30 minut.
Nastepnie cisnienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego, a wszystkie
elementy i potgczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i potgczen. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od
roboczego do prébnego powinno odbywaé sie jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 0,1 MPa na minute. W czasie obcigzenia rurociggu wodg pod cisnieniem
zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno byé rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i
pocenia sie powierzchni.

Podstawowe dane préby cisnieniowej powinny by¢ potwierdzone w swiadectwie proby.

Czyszczenie i ptukanie rurociggéw

Rurociggi dostarczane na teren budowy powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu poprzez zatozone
kotpaki zaslepiajgce. Rury muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz
wptywami atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy usungc
mechanicznie przed montazem tak by slady usuniecia nie spowodowaty powstania ostrych
krawedzi lub przekroczenia dopuszczalnej odchytki wymiaru rury.

Ptukanie rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody wodociggowej przez
wyptyw. Szybkos¢ ptukania ma wynies¢ 1,5m/s. Pobdr probki wody (min.1,5 litra) powinien
nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego w obecnosci
przedstawiciela PEC. Jako kryterium czystosci proponuje sie przyjag¢ maksymalng
zawarto$¢ zawiesin w wodzie ptuczgcej na poziomie 5mg/l lub zastosowaé inne kryterium
podane przez eksploatatora.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej przewiduje sie wykonac na
koncowkach rur preizolowanych w pomieszczeniach wymiennikowni oraz na rurociggach
ztgczy obiegowych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach.

Przed przystgpieniem do malowania powierzchnii rurociggdw nalezy je oczysci¢ metodg
szczotkowania do stopnia czystosci St2 wg PN-ISO-8501-1, a nastepnie pomalowaé
trzykrotnie farbg Cekor R. Do wykonania izolacji termicznej przewiduje sie zastosowanie
otulin z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej. Materiat izolacji termicznej winien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-0241:2000 i charakteryzowac sie wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C nie wyzszym niz 0,035 W/m K.

Uwagi realizacyjne

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié wtascicieli terenu o terminie rozpoczecia
robét. Harmonogram prac i czynnosci wymagajgce odbioru wykonawca uzgodni réwniez z
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ” W sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401”.

Prace w obrebie drég mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu od ZDM w Gliwicach odpowiedniego
zezwolenia na zajecie pasa drogowego lub na umieszczenie w nim przedmiotowe;j sieci.
Prace w obrebie ulic prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt zabezpieczenia i
organizacji robot w pasie drogowym.
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Uwaga: budowe sieci w ul. Stabika od ul. Skarbnika w strong kosciota nalezy
wykonaé w koordynaciji z PWIK w Gliwicach razem z budowg kanalizacji i wodociggu
w w/w ulicy.

Przed zasypaniem sieci nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne celem wykonania
dokumentacji powykonawczej okreslajgcej przebieg i utozenie sieci.

Po zakonhczeniu prac teren powinien zostaé przywrécony do stanu pierwotnego z
odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni i ogrodzen. Uszkodzone w trakcie robét
trawniki nalezy obsia¢ mieszankg traw po odtworzeniu warstwy humusu.

Warunki stosowalnosci materialéw i wykonania sieci

Stosowane do realizacji przedmiotowej sieci wyroby budowlane winny by¢ oznakowane
znakiem B lub CE. Wszystkie elementy sieci preizolowanej muszg spetnia¢ wymogi norm
PN-EN 253/448/488/489 i posiada¢ aprobate techniczna.

Wszystkie stalowe rury oraz materiaty uzyte do prefabrykacji zespotéw rurowych powinny
by¢ dostarczone z certyfikatem 3.1.B wg EN10204.

Materiaty stosowane na projektowang sie¢ winny odpowiada¢ normom:

PN-EN 253:2005 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:2005 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki — zespoty z rury stalowej przewodowej izolaciji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 488:2005 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2005 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Montaz rurociggéw, kontrola pofgczen, préba szczelnosci oraz rozruch winny by¢
prowadzone zgodnie z normg PN-EN-13941-Projektowanie i budowa sieci
ciepfowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.



