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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
0120-04
(130.10+20.10+12.00+12.40)/1000 km 0.175
RAZEM 0.17
1.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt. do1, |/m3
0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
- przyjeto 30% dodatek do wykopu
<studnia zaworowa DN1000 SZO> (1.80+1.15*0.60)*(1.80+1.15*0.60)*1.15* |m3 0.46
0.05*1.3
<potrgcenie kubatury studni> -(2*1.00*0.40*0.13+2%0.96*0.24*0.12+0.75*3.14* |m3 -0.053
0.62*0.62)*0.05
RAZEM 0.41
1.3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt. do1, |/m3
0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
- przyjeto 30% dodatek do wykopu
<T1> 3.00%(1.20+1.35*0.60)*1.40*0.05*1.30 m3 0.55
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka> -3.00*(1.20+0.67*0.60)*0.67* m3 -0.16
0.05
<2 x DN80/160; T-R1> ((4.50-2.50)*(0.92+1.13*0.60)*1.13+30.90%(0.92+1.30* |m3 4.67
0.60)*1.30)*0.05*1.30
<potrgcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -35.40%(0.92+0.51*0.60)*0.51* |m3 -1.11
0.05
<2 x DN65/140; O1-R2> 12.40%(0.90+1.30*0.60)*1.30*0.05*1.30 m3 1.76
<potrgcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -12.40%(0.90+0.49*0.60)*0.49* |m3 -0.36
0.05
<2 x DN50/125; R2-R2.1> 48.70%(0.89*1.37*0.60)*1.37*0.05*1.30 m3 3.17
<potrgcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -48.70%(0.89+0.48*0.60)*0.48* |m3 -1.38
0.05
<2 x DN40/110; R2.1-bud.6, O1-bud.4, O2-bud.8, O3-bud.C> (5.00*(0.87+ m3 11.71
1.6170.60)*1.61+7.60*(0.87+2.29*0.60)*2.29+41.10%(0.87+1.25*0.60)*1.25+
4.50%(0.87*1.10*0.60)*1.10+2.50%(0.87+1.50%0.60)*1.50+11.30%(0.87+1.24*
0.60)*1.24+6.10%(0.87+1.15*0.60)*1.15)*0.05*1.30
<potrgcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -78.10%(0.87+0.46*0.60)*0.46* |m3 -2.06
0.05
RAZEM 16.80
1.4KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
0215-06 odktad w gruncie kat. Ill - 95% kubatury
- przyjeto 30% dodatek do wykopu
(0.41+16.80)/0.05*0.95 m3 326.99
RAZEM 326.99
1.5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu
- 5 % kubatury
<kubatura sieci z obsypkg> 0.05+0.16+1.11+0.36+1.38+2.06 m3 5.12
RAZEM 5.12
1.6 [ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 95 % kubatury
5.12/0.05*0.95 m3 97.28
RAZEM 97.28
1.7|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
IV - dalsze 4 km odwozu
Krotnos¢ = 8
5.12+97.28 m3 102.40
RAZEM 102.40
1.8 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na skfadowisku m3
kalk. wlasna
102.40 m3 102.40
RAZEM 102.40
1.9/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm m2
0501-02
<T1> 3.00%(1.20+0.15%0.60) m?2 3.87
<2 x DN80/160> 35.40%(0.92+0.15*0.60) m?2 35.75
<2 x DN65/140> 12.40*(0.90+0.15*0.60) m?2 12.28
<2 x DN50/125> 48.70%(0.89+0.15*0.60) m?2 47.73
<2 x DN40/110> 78.10*(0.87+0.15*0.60) m?2 74.98
RAZEM 174.60
1.10[KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypanie kanatéw war- |m3
0501-0901  |stwapiasku grub. 20 cm ponad wierzch rury
<T1> 3.00%((1.38+0.52*0.60)*0.52-(2*3.14*0.16*0.16)) m3 2.16
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<2 x DN80/160> 35.40*((1.10+0.36*0.60)*0.36-(2*3.14*0.08*0.08)) m3 15.35
<2 x DN65/140> 12.40*((1.08+0.34*0.60)*0.34-(2*3.14*0.07*0.07)) m3 5.03
<2 x DN50/125> 48.70*(1.07+0.33*0.60)*0.33 m3 20.38
<2 x DN40/110> 78.10*(1.05+0.31*0.60)*0.31 m3 29.92
RAZEM 72.84
1.11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
- kubatura wykopéw bez 30% nadmiaru
<studnia zaworowa DN1000 SZO> 0.46/1.30 m3 0.35
<potracenie kubatury studni> -0.05 m3 -0.05
RAZEM 0.30
1.12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
0320-0501  |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5 % kubatury
- kubatura wykopéw bez 30% nadmiaru
<T1>0.55/1.30 m3 0.42
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka> -0.16 m3 -0.16
<2 x DN80/160; T-R1> 4.67/1.30 m3 3.59
<potrgcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -1.11 m3 -1.11
<2 x DN65/140; O1-R2> 1.76/1.30 m3 1.35
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka> -0.36 m3 -0.36
<2 x DN50/125; R2-R2.1> 3.17/1.30 m3 244
<potragcenie kubatury rurociggéw z obsypkg> -1.38 m3 -1.38
<2 x DN40/110; R2.1-bud.6, O1-bud.4, O2-bud.8, O3-bud.C> 11.71/1.30 m3 9.01
<potrgcenie kubatury rurociggéw z obsypkag> -2.06 m3 -2.06
RAZEM 11.75
1.13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV - 95 % kubatury
(0.30+11.75)/0.05*0.95 m3 228.95
RAZEM 228.95
1.14|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 z.sz. |grunty sypkie kat. -1l
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
228.95 m3 228.95
RAZEM 228.95
2 ROBOTY MONTAZOWE
21 ELEMENTY PREIZOLOWANE - MATERIAL INWESTORA
2.1.1|/KNR-W 2-20 |Rura preizolowana prosta DN80/160 - Mi m
0501-03
12.0*5 m 60.00
RAZEM 60.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN65/140 - Mi m
0501-02
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
2.1.3|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN50/125 - Mi m
0501-02
12.0"8 m 96.00
RAZEM 96.00
2.1.4|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN40/110 - Mi m
0501-01
12.0*10 m 120.00
RAZEM 120.00
2.1.5|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 219.1/315 mm (grubos$¢ $cianki 4.5 m
0502-01 mm) - demontaz rury preizolowanej
analogia R,S=0,5
M=0
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
2.1.6|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
0603-04 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubo$é
$cianki do 11 mm - ciecie rur
Krotnosé = 0.7
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
2.1.7|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm. |szt.
2117-01 Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
Trojnik prostopadty DN200/315 - DN80/160 - Mi
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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2.1.8|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
2114-05 Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano réwnoramienne DN80 1,5d 1,0x1,0m <90°- 2 szt
Kolano nieréwnoramienne DN80 1,5d 1,5x1,0m <85° - 2 szt
Zawor odcinajacy preizolowany DN80/160 z 1 odpowietrz. - 2 szt
Tréjnik prostopadty DN80/160 - DN40/110 - 2 szt
Redukcja stalowa czarna DN80/65 - 2 szt.
Mi
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.1.9/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
2114-05 Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano réwnoramienne DN65 1,0x1,0 m, <90° - 2 szt
Troéjnik prostopadty DN65/DN40 - 2 szt
Redukcja stalowa czarna DN65/50 - 2 szt
Mi
2+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.1.1|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
0]2114-05 Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano réwnoramienne DN50 1,0x1,0 m, <90° - 2 szt
Tréjnik prostopadty DN50/125 - DN40/110 - 2 szt
Redukcja stalowa czarna DN50/40 - 2 szt
Mi
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.1.1|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
112114-01 Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
Kolano réwnoramienne DN40 1,0x1,0 m, 90° - 12 szt
Zawor preizolowany odcinajgcy DN4O0 - 8 szt
Kolano nieréwnoramienne DN40 1,5x1,0 m, 90° - 2 szt
Kolano stalowe dn 40 do mufy - 2 szt
Mi
12+2+8+2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
2.1.1/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
210225-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos$¢ Scianki
do 8.0 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
2.1.1|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
3|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki
do 4.5 mm - dn 80, 65, 50
16+2+6+2+14+2 zlgcz. 42.00
RAZEM 42.00
2.1.1/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
410222-05 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢ $cianki
do 4.5 mm - dn 40
46+2*2 ztgcz. 50.00
RAZEM 50.00
2.1.1|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
5|0603-04 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubo$é
$cianki do 11 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
2.1.1/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
6/0601-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
Scianki do 6 mm
16+2 ztacz. 18.00
RAZEM 18.00
2.1.1|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
7/0601-05 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubo$é
$cianki do 5 mm
6+2+14+2 zlgcz. 24.00
RAZEM 24.00
2.1.1/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
8/0601-03 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubos¢
$cianki do 3 mm
46+2*2 zlgcz. 50.00
RAZEM 50.00
2.1.1|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D315 z piankg konfekcjonowang i |muf.
9/0506-04 korkami wtapianymi - Mi
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z piankg konfekcjonowang i |muf.
0|0505-05 korkami wtapianymi - Mi
16 muf. 16.00
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RAZEM 16.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie D160/140 z piankg konfekcjonowang |muf.
1/0505-05 i korkami wtapianymi - Mi
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 z piankg konfekcjonowang i |muf.
2|0505-04 korkami wtapianymi - Mi
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie D140/125 z piankg konfekcjonowana i |muf.
3/0505-04 korkami wtapianymi - Mi
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D125 z piankg konfekcjonowang i |muf.
4/0505-03 korkami wtapianymi - Mi
14 muf. 14.00
RAZEM 14.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie D125-D110 z pianka konfekcjonowa- |muf.
5|0505-03 ng i korkami wtapianymi - Mi
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z piankg konfekcjonowang i |muf.
6|0505-02 korkami wtapianymi - Mi
46 muf. 46.00
RAZEM 46.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 110 kol.
7/0509-06 mm
Mufa kolanowa D110 z piankg i korkami - Mi
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.2|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o srednicy rury ostonowej 110 mm i |muf.
8/0505-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 48.3 mm
R=0,5
Nasadka termokurczliwa D110 - Mi
8 muf. 8.00
RAZEM 8.00
2.1.2/KNR 2-15 Skrzynka zeliwna z regulowang wysokoscig szt.
9/0120-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.1.3|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
0/0101-03 betonie zbrojonym
8*40 cm 320.00
RAZEM 320.00
213 Pierscien uszczelniajacy D110 - Mi szt
1|kalk. wtasna
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
2.1.3|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
2/0521-01 Tulejki zaciskowe (50szt) - 4 kpl
Wsporniki drutow (50szt) - 4 kpl
Tasma papierowa - 5 kpl
Mi
(4+16+2+12+2+14+2+46+2)*2 potacz. 200.00
RAZEM 200.00
2.1.3|KNR 2-16 Poduszka kompensacyjna 1000x200 -15 szt m?2
3/0304-01 Poduszka kompensacyjna 1000x125 - 40szt
analogia Mi
1.0*(0.200%15+0.125*40) m?2 8.00
RAZEM 8.00
2.1.3|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
410102-01 nego
170*2 m 340.00
RAZEM 340.00
2.1.3/KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
5(0207-01
340 m 340.00
RAZEM 340.00
2.1.3/KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
6(0207-01
340 m 340.00
RAZEM 340.00
2.2 ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM
2.2.1/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
0218-01 R,S=2 .
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m
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7 zabezp 7.00
RAZEM 7.00
2.2.2/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 150 mm m
0119-02 Rura stalowa 168,3x4,5-P235GH-TC1 zewnetrznie i wewnetrznie malowane
antykorozyjnie
2*2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
2.2.3|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
0119-03 Rura stalowa dn 200-P235GH-TC1 zewnetrznie i wewnetrznie malowane anty-
korozyjnie
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
23 MATERIALY INSTALACYJNE DO PODEACZENIA JEDNEJ KOMPAKTOWEJ SWC (x4)
R*4; M*4; S*4
2.3.1|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm fgczonych przez spawaniew |m
0401-03 pomieszczeniach weztdw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.3.2|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm fgczonych przez spawaniew |m
0401-01 pomieszczeniach wezidw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.3.3|KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
0212-01 R,S=0,5
Kolano hamburskie 90st. 40/48,3 x 2,6mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.3.4 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
0212-01 R,S=0,5
Zwezka stalowa czarna symetr. fi 40/32mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3.5|KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
0212-01 R,5=0,1
Kolano hamburskie 90st. 15/21,3 x 2,3mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.3.6[KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 40 mm na ci$nienie nomi- |szt.
2501-06 nalne do 2.5 MPa
Zawor kulowy spawany dn 40
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3.7|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 15 mm na ci$nienie nomi- |szt.
2501-02 nalne do 2.5 MPa
Zawor kulowy spawany dn 15
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.3.8 KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
0101-05 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 57 mm grubo$¢ $cianki do 4.5mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
2.3.9/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztagcz.
0101-02 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 30 mm grubos$é $cianki do 5mm
6 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
2.3.1/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
0(1512-01 $r.do 50 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2.3.1|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
1|04 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. 40 mm gr. 40 mm - 8 szt x4 = 32
szt
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.4 ELEMETNY STUDZIENEK
2.4.1|KNR 2-02 Podktad z betonu C8/10 m3
1101-01
1.00%0.40*0.05*2 m3 0.04
RAZEM 0.04
2.4.2|KNR-W 2-18 |Lawy zelbetowe studni, beton B-25 m3
0530-02
2%1.00*0.40*0.08 m3 0.064
RAZEM 0.06
2.4.3|KNR-W 2-02 [Sciany fundamenowe z bloczkéw betonowych m3
0101-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2*0.96*0.24*0.25 m3 0.115
RAZEM 0.12
2.4.4 KNR-W 2-18 |Krag betonowy DN1000 z betonu B-45 H=500 mm - 1 szt m
0523-02
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
2.4 5|KNR-W 2-18 |Pokrywa nastudzienna DN1000 z wtazem klasy D400 kpl.
0523-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4.6|KNR-W 2-18 |Obetonowanie wtazu, beton B-15 m3
0530-01
0.90*3.14*0.15*0.20 m3 0.085
RAZEM 0.08

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581




