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8-PW-17.PRD DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZADANIE | 1.1.1 1.10.7
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1.1 1.1.34
1.2|ROBOTY ZIEMNE 1.2.1 1.2.21
1.3|ROBOTY MONTAZOWE 1.3.1 1.3.37
1.4|ELEMENTY SIECI TRADYCYJNEJ W PIWNICACH BUDYNKOW 1.4.1 1.4.27
1.5|ELEMETNY STUDZIENEK Sz2 1.5.1 1.5.6
1.6 |[ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH 1.6.1 1.6.15
1.7|ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZE DO UL. SKARBNIKA 35 1.7.1 1.7.13
1.8 ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH - PRZYLACZE DO UL. SKARBNIKA 35 |1.8.1 1.84
1.9|RENOWACJA NAWIERZCHNI 1.9.1 1.9.25
1.10 | REKULTYWACJA ZIELENI 1.10.1 1.10.7
2|ZADANIE 1I 2.1.1 273
2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.1.1 213
2.2|RENOWACJA NAWIERZCHNI 2.2.1 225
2.3|ROBOTY ZIEMNE 2.3.1 2.3.12
2.4|ROBOTY MONTAZOWE 2.4.1 2.4.18
2.5|ELEMENTY SIECI TRADYCYJNEJ W PIWNICACH BUDYNKOW 2.5.1 2.5.20
2.6 [ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH 2.6.1 2.6.4
2.7|REKULTYWACJA ZIELENI 2.7.1 273
3|DEMONTAZ KOMOR - UL. LIMANOWSKIEGO 9 3.1 3.11
4|REMONT CHODNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ 23-29 4.1 4.5
5/REMONT CHODNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ 15-21 5.1 5.12

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. Poszcz. Razem
1 ZADANIE |
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
0120-03 nych w terenie rowninnym - wytyczenie trasy sieci cieplnej
(398.40+15.80+4.10+15.50+5.50+19.90+176.20+4.00+43.00+4.30+173.20+  |km 1.322
4.10+30.3+166.40+7.30+52.90+131.20+4.10+4.00+62.10)*0.001
RAZEM 1.322
1.1.2|KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- | m3
0217-02 niony - 10 % kubatury
<komory odbiorcze> 2*2.50*2.50*0.15*0.10 m3 0.19
<magistrala> 240.25*1.20*0.15*0.10 m3 4.32
<odgatezienia> (2.00+17.80)*0.90*0.15*0.10 m3 0.27
RAZEM 4.78
1.1.3|KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - |m3
0217-04 90 % kubatury
4.78*9 m3 43.02
RAZEM 43.02
1.1.4|KNR 2-21 Wykopanie krzewéw - wykopanie zywoptotow szt
0105-01
<magistrala> 6*2.00*5 szt 60.00
<boczne> 2*2.00*5 szt 20.00
RAZEM 80.00
1.1.5|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych bez bryly korzeniowej - wykopanie iglakéw i krza-| szt
0105-02 kow
<iglaki> 11+4 szt 15.00
<krzaki> 11 szt 11.00
RAZEM 26.00
1.1.6|KNR 2-21 Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowa o $rednicy do 0,30 m - wyko- |szt
0105-03 panie drzew
<magistrala> 2 szt 2.00
<boczne> 2 szt 2.00
RAZEM 4.00
1.1.7 [KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw m
1803-02 2.40), wysokos$¢ 1.5 m, stupki z rur fi 76/3.5 mm - demontaz
R=0,3
<magistrala> 9*2.40 m 21.60
<boczne> 3*2.40 m 7.20
RAZEM 28.80
1.1.8 KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane - rozebranie m
0901-04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.1.9/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt
0818-08
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.1]KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0[0101-02
(5.00+5.00+43.00+5.00+4.00+4.00+7.50)*2 m 147.00
RAZEM 147.00
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
1/0803-03 grubos¢ nawierzchni 3 cm
(5.00+5.00+43.00)*1.20 m?2 63.60
(5.00+4.00+4.00+7.50)*0.90 m?2 18.45
RAZEM 82.05
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
2/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 4
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.1.1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
3/0810-02
5.20*1.50 m?2 7.80
2.50*1.20 m?2 3.00
RAZEM 10.80
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty |m?2
4/0815-06 betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.35%1.40+2%1.40%1.05 m?2 10.43
RAZEM 10.43
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty |m?2
5|0815-07 betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.00*1.50+(0.50+6*0.50+3*0.50+3*0.50+0.50)*1.00 m?2 14.50
RAZEM 14.50
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m?2
6/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
<opaski> 14.00*0.50%1.50 m?2 10.50
RAZEM 10.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
7/0817-02 piaskowej
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
1.1.1|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ pod- |m?2
8/0802-07 budowy 15 cm
<nawierzchnia asfaltowa> 82.05 m?2 82.05
<chodnik z ptyt bet. 50x50 cm> 12.30 m2 12.30
<chodnik z kostki bet.> 8.49 m?2 8.49
RAZEM 102.84
1.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
9/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
<nawierzchnia asfaltowa> 82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15 cm |m?2
0/0804-03 - rozebranie naw. zwirowe;j
12.00%1.50+24.00%1.20 m?2 46.80
RAZEM 46.80
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 |m?2
1/0804-04 cm grubosci - dalsze 15 cm grubosci
12.00%1.50 m?2 18.00
RAZEM 18.00
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
2/0813-03 piaskowej
<magistrala> 3*2.00 m 6.00
<boczne> 2*2.00 m 4.00
RAZEM 10.00
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
3/0813-05 piaskowej
<magistrala> 6*2.00 m 12.00
<boczne> 2.00 m 2.00
RAZEM 14.00
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3
4|0812-03
24.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 1.62
RAZEM 1.62
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 m
5|0814-01 cm na podsypce piaskowej
<magistrala> 6*1.50+10.00+15.00 m 34.00
<boczne> 2*1.50+2*5.00+2*30.00 m 73.00
RAZEM 107.00
1.1.2|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, $ciany, |[m3
6|0603-01 tawy, filary o grubosci do 20 cm - demontaz starych fundamentow
<magistrala> (10.00+15.00)*0.20*0.40 m3 2.00
<boczne> 5*1.50*0.20*0.70 m3 1.05
RAZEM 3.05
1.1.2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
711103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
<ptyty bet. 50x50 cm> 12.30*0.07*0.10 m3 0.09
<ptyty bet. 35x35 cm> 8.94*0.05 m3 0.45
<krawezniki betonowe> 10.00*0.30*0.15*0.25 m3 0.11
<krawezniki kamienne> 14.00*0.25*0.20*0.20 m3 0.14
<tawa pod krawezniki> 1.62 m3 1.62
<gruz betonowy> 3.05 m3 3.05
<podbudowa ttuczniowa> 82.05*0.25+12.30*0.15+8.49*0.15 m3 23.63
<nawierzchnia zwirowa> 12.00*1.50*0.30+24.00%1.20*0.15 m3 9.72
A (sumaczesciowa) ] e
m3 38.81
<nawierzchnia asfaltowa> 82.05*0.07 m3 5.74
RAZEM 44.55
1.1.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
8/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
44.55 m3 44.55
RAZEM 44.55
1.1.2]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
9/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos$¢ = 9
44.55 m3 44.55
RAZEM 44.55
1.1.3 Koszt utylizacji nawierzchni asfaltowej m3
0|kalk. wtasna
5.74 m3 5.74
RAZEM 5.74
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.1.3 Koszty sktadowania gruzu na skfadowisku m3
1|kalk. wtasna
38.81 m3 38.81
RAZEM 38.81
1.1.3|KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw |m
2/1803-02 2.40), wysokos$¢ 1.5 m, stupki z rur fi 76/3.5 mm - ogrodzenie z demontazu
<magistrala> 9*2.40 m 21.60
<boczne> 3*2.40 m 7.20
RAZEM 28.80
1.1.3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane - ustawienie, deski z demontazu m
3/0901-03
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.1.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm - ustawienie zdemon- |szt
4/0702-02 towanego znaku
1 szt 1
RAZEM 1
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0503  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m - 10 % ku-
batury
<studnia zaworéw DN1200 mm; Sz2> 2.80*2.80*2.00*0.10 m3 1.57
<potrgc. kubat. studni> -(2*1.50*1.40*0.20+2*1.20*0.20*0.50+0.75*3.14*0.75* |m3 -0.38
0.75+0.45*3.14*1.00%1.00)*0.10
RAZEM 1.19
1.2.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |ms3
0317-0502  |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
<komory odbiorcze 012, 014, 017, 021> (1.80+2.20+2.40+2.00)*2.50*2.50* |m3 5.25
0.10
<potragcenie kubatury humusu> -2*2.50*2.50*0.15*0.10 m3 -0.19
<komora przewiertowa Z14.1> 5.00*2.50*1.70*0.10 m3 213
<komora przewiertowa Z12.1> 5.002.50%1.80*0.10 m3 2.25
<komora przewiertowa Z17.1> 5.002.50*2.35*0.10 m3 2.94
<komora przewiertowa Z21.1> 5.00*2.50*1.80*0.10 m3 2.25
RAZEM 14.63
1.2.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 10 % ku-
batury
<2 x fi 219,1/315 mm; C3-Zsp1> ((1.00+16.10)*1.54+21.80*1.35+21.80*1.42+ |m3 74.07
18.60%1.56+11.40%1.55+32.90%1.46+31.60%1.39+22.00%1.75+(32.10-2.50)"
1.84+33.70%1.23+11.10%1.63+(40.80-2.50)*1.83+47.40%*1.64+39.10*1.6 1+
18.00%1.59)*1.20*0.10
<potragcenie kubatury rurociagéw z obsypka> -(1.00+398.40-11.00)*1.20*0.67* |m3 -31.23
0.10
<potracenie kubatury naw. asfaltowej> -(5.00+5.00+43.00)*1.20*0.32*0.10 m3 -2.04
<potracenie kubatury naw. zwirowej> -12.00*1.20*0.30*0.10 m3 -0.43
<potracenie kubatury chodnika z kostki bet.> -5.20%1.20*0.24*0.10 m3 -0.15
<potracenie kubatury chodnika z ptyt bet. 50x50 cm> -5.00%1.20*0.07*0.10 m3 -0.04
<potracenie kubatury chodnika z ptyt bet. 35x35 cm> -5.35%1.20*0.05*0.10 m3 -0.03
<potracenie kubatury humusu> -240.25*1.20*0.15*0.10 m3 -4.32
RAZEM 35.83
1.2.4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m - 10 % ku-
batury
<2 x fi 76,1/140 mm; O14-Zo14.1> (15.50-1.25-6.00-5.00)*1.70*1.20*0.10 m3 0.66
<2 x fi 76,1/140 mm; 016-016.2,> (14.50*1.05+12.00*1.02+51.50*1.19+ m3 12.33
19.00%1.28+18.30%1.31)*0.90*0.10
<2 x fi 76,1/140 mm; O17-C17.1> ((17.30-6.00-3.00)*1.98+28.40%1.72+48.00* |m3 18.99
1.36+7.80%*1.09+39.20%1.18+23.30*1.10)*0.90*0.10
<2 x fi 76,1/140 mm; 019-019,1> (24.71*1.81+16.00*1.76)*0.90*0.10 m3 6.56
<2 x fi 76,1/140 mm; 021-R21,2> ((12.00-7.00)*1.62+5.80*1.50+9.40*1.38+ |m3 17.44
18.80%1.28+27.20%1.38+35.00%1.21+19.00%1.19+8.70*1.20+22.00*1.23)*0.90*
0.10
<potragcenie kubatury rurociagéw z obsypka> -(445.40-6.00-7.00)*0.90*0.49* |m3 -19.07
0.10
<potracenie kubatury naw. asfaltowej> -5.00*0.90*0.32*0.10 m3 -0.14
<potracenie kubatury opasek z ptyt bet. 50x50 cm> -0.50*0.90*0.07*0.10 m3 0.00
<2 x fi 60,3/125 mm; 012-Z012.1> (15.80-2.50-7.00-5.00)*1.30*0.90*0.10 m3 0.15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<2 x fi 60,3/125 mm; 016.2-C16.1, 016.1-C16.3.1, 016.2-C16.2.1, O17.1- m3 12.87
C17.1.1> ((15.80-1.25-7.00-6.00)*1.36+60.90*1.15+4.00*1.00+8.50%1.54+
23.20%1.47+7.00*1.30+4.30%1.20+4.10*1.32)*0.90*0.10
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka> -379.20*0.90*0.47*0.10 m3 -16.04
<2 x fi 60,3/125; 018-C18.1, 019.1-C19.2, 019.1-C19.1.1> (9.60*1.25+20.70* |m3 18.36
1.13+45.50%1.42+7.80%1.20+31.00*1.20+14.20*1.38+16.20*1.14+11.00*0.90+
7.30*1.30)*0.90*0.10
<2 x i 60,3/125 mm; 020-C20.1, 022-022.1> (5.00*1.10+38.00*1.07+9.90*  |m3 4.97
0.92)*0.90*0.10
<potracenie kubatury rurociagéw z obsypka> -(163.30+52.90)*0.90*0.47*0.10 |m3 -9.15
<potracenie kubatury naw. asfaltowej> -4.00*0.90*0.32*0.10 m3 -0.12
<potracenie kubatury opasek z ptyt bet. 50x50 cm> -6*0.50*0.90*0.07*0.10 m3 -0.02
<2 x fi 60,3/125 mm; Z21.4-222.1.5> (2.00+3.50+27.00+2.00+14.90+9.40+ m3 7.27
3.30)*1.30*0.90*0.10
<potracenie kubat. rurociggéw z obsypka> -62.100.90*0.43*0.10 m3 -2.40
<potracenie kubatury naw. asfaltowej> -7.50*0.90*0.35*0.10 m3 -0.24
<potragcenie kubatury warstwy odsacz.> -7.500.90*0.15*0.10 m3 -0.10
<potracenie kubatury naw. zwirowej> -24.000.90*0.15*0.10 m3 -0.32
<potracenie kubatury chodnika z ptyt bet. 35x35 cm> -2*1.40*0.90*0.05*0.10 |m3 -0.01
<potracenie kubatury chodnika z kostki bet.> -2.50*0.90*0.24*0.10 m3 -0.05
<potragcenie kubatury humusu> -17.80*0.90*0.15*0.10 m3 -0.24
<2 x fi 48,3/110 mm O13-C13.1, O15-C15.1, 016.3-C16.3.1> (4.10*1.16+ m3 2.91
15.20%1.18+4.70*1.04+4.30*1.10)*0.90*0.10
<potracenie kubatury rurociagéw z obsypka> -(4.10+19.90+4.30)*0.90*0.46* |m3 -1.17
0.10
<potracenie kubatury opasek z ptyt beton. 50x50 cm> -3*0.50*0.90*0.07*0.10 |m3 -0.01
<2 x fi 48,3/110 mm; 021.1-C21.1.1, 021,2-C21.2.1, R22.1-C22.1,> (4.10* m3 2.78
1.08+4.00*1.09+16.40*1.11+1.20*3.22)*0.90*0.10
<potragcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -25.70*0.90*0.46*0.10 m3 -1.06
<potracenie kubatury opasek z ptyt beton. 50x50 cm> -3*0.50*0.90*0.10 m3 -0.14
<2 x fi 48.3/90 mm; O-Stabika 4> 30.20*1.10*0.90*0.10 m3 2.99
<potragcenie kubatury rurociggéw z obsypka> -30.20*0.90*0.46*0.10 m3 -1.25
<potracenie kubatury naw. asfaltowej> -4.00*0.90*0.32*0.10 m3 -0.12
<potracenie kubatury humusu> -2.00*0.90*0.15*0.10 m3 -0.03
<potracenie kubatury opasek z ptyt beton. 50x50 cm> -0.50*0.90*0.07*0.10 m3 0.00
RAZEM 56.60
1.2.5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
0218-02 odktad w gruncie kat. Il - 90% kubatury
(1.19+14.63+35.83+56.60)*9 m3 974.25
RAZEM 974.25
1.2.6 |[KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru
gruntu, 10% kubatury
<kubatura rurociggéw z obsypka> 0.38+31.23+19.07+16.04+9.15+2.40+1.17+ |m3 81.75
1.06+1.25
RAZEM 81.75
1.2.7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu, 90% kubatury
91.75*9 m3 825.75
RAZEM 825.75
1.2.8|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
IV - dalsze 9 km odwozu
Krotno$¢ = 18
81.75+825.75 m3 907.50
RAZEM 907.50
1.2.9 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu m3
kalk. wtasna
907.50 m3 907.50
RAZEM 907.50
1.2.1|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
0]0326-08 gruntach suchych kat. 1lI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
<studnia zaworéw DN1200 mm; Sz2> 4*2.80*2.00 m?2 22.40
<komory odbiorcze 012, 014, 017, 021> 4*(1.80+2.20+2.40+2.00)*2.50 m?2 84.00
<komora przewiertowa Z14.1> 2*(5.00+2.50)*1.70 m?2 25.50
<komora przewiertowa Z12.1> 2*(5.00+2.50)*1.80 m2 27.00
<komora przewiertowa Z17.1> 2*(5.00+2.50)*2.35 m?2 35.25
<komora przewiertowa Z21.1> 2*(5.00+2.50)*1.80 m2 27.00
RAZEM 221.15
1.2.1KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
110322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
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<2 x fi 219,1/315 mm; C3-Zsp1> ((1.00+16.10)*1.54+21.80*1.35+21.80*1.42+ |m?2 1234.54
18.60%1.56+11.40%1.55+32.90%1.46+31.60%1.39+22.00%1.75+(32.10-2.50)*
1.84+33.70%1.23+11.10*1.63+(40.80-2.50)*1.83+47.40%*1.64+39.10*1.6 1+
18.00%1.59)*2
<2 x fi 76,1/140 mm; O14-Zo14.1> (15.50-1.25-6.00-5.00)*1.70*1.20*0.10 m?2 0.66
<2 x fi 76,1/140 mm; 016-016.2,> (14.50*1.05+12.00*1.02+51.50*1.19+ m?2 274.09
19.00%1.28+18.30%1.31)*2
<2 x fi 76,1/140 mm; O17-C17.1> ((17.30-6.00-3.00)*1.98+28.40%1.72+48.00* |m2 421.90
1.36+7.80*1.09+39.20*1.18+23.30*1.10)*2
<2 x fi 76,1/140 mm; O19-019,1> (24.71*1.81+16.00*1.76)*2 m?2 145.77
<2 x fi 76,1/140 mm; 021-R21,2> ((12.00-7.00)*1.62+5.80*1.50+9.40%1.38+ |m?2 387.66
18.80%1.28+27.20%1.38+35.00%1.21+19.00%1.19+8.70*1.20+22.00*1.23)*2
<2 x fi 60,3/125 mm; 012-Z012.1> (15.80-2.50-7.00-5.00)*1.30*2 m?2 3.38
<2 x fi 60,3/125 mm; 016.2-C16.1, 016.1-C16.3.1, 016.2-C16.2.1, O17.1- m?2 286.02
C17.1.1> ((15.80-1.25-7.00-6.00)*1.36+60.90*1.15+4.00*1.00+8.50*1.54+
23.20%1.47+7.00*1.30+4.30%1.20+4.10*1.32)*2
<2 x fi 60,3/125; 018-C18.1, 019.1-C19.2, 019.1-C19.1.1> (9.60%1.25+20.70* | m? 408.03
1.13+45.50%1.42+7.80*1.20+31.00*1.20+14.20*1.38+16.20*1.14+11.00*0.90+
7.30%1.30)*2
<2 x fi 60,3/125 mm; 020-C20.1, 022-022.1> (5.00*1.10+38.00*1.07+9.90*  |m2 110.54
0.92)2
<2 x fi 60,3/125 mm; Z21.4-222.1.5> (2.00+3.50+27.00+2.00+14.90+9.40+ m?2 161.46
3.30)*1.30*2
<2 x fi 48,3/110 mm O13-C13.1, 015-C15.1, 016.3-C16.3.1> (4.10*1.16+ m?2 64.62
15.20%1.18+4.70*1.04+4.30%1.10)*2
<2 x fi 48,3/110 mm; 021.1-C21.1.1, 021,2-C21.2.1, R22.1-C22.1,> (4.10* m?2 61.71
1.08+4.00*1.09+16.40*1.11+1.20*3.22)*2
<2 x fi 48.3/90 mm; O-Stabika 4> 30.20*1.10*2 m?2 66.44
RAZEM 3626.82
1.2.1|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
210322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiorka(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
<2 x fi 219,1/315 mm; C3-Zsp1> ((1.00+16.10)*1.54+21.80*1.35+21.80*1.42+ |m?2 1234.54
18.60%1.56+11.40%1.55+32.90%1.46+31.60%1.39+22.00%1.75+(32.10-2.50)*
1.84+33.70%1.23+11.10*1.63+(40.80-2.50)*1.83+47.40%*1.64+39.10*1.6 1+
18.00%1.59)*2
RAZEM 1234.54
1.2.1/KNR 2-18 Podtoze z piasku o grubosci 15 cm m2
3/0501-02
<2 x fi 219,1/315 mm> (1.00+398.40-11.00)*1.20 m?2 466.08
<2 x fi 76,1/140 mm; > (445.40-6.00-7.00)*0.90 m?2 389.16
<2 x fi 60,3/125 mm> (163.30+52.90+379.20+62.10)*0.90 m?2 591.75
<2 x i 48,3/110 mm> (4.10+19.90+4.30+25.70+30.20)*0.90 m?2 75.78
RAZEM 15622.77
1.2.1|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury m3
410501-09
<2 x i 219,1/315 mm> (1.00+398.40-11.00)*(1.20*0.515-2*3.14*0.16*0.16) m3 177.59
<2 x fi 76,1/140 mm; > (445.40-6.00-7.00)*(0.90*0.34-2*3.14*0.07*0.07) m3 119.01
<2 x fi 60,3/125 mm> (163.30+52.90+379.20+62.10)*(0.90*0.325-2*3.14*0.06* | m3 177.45
0.06)
<2 x fi 48,3/110 mm> (4.10+19.90+4.30+25.70+30.20)*0.90*0.31 m3 23.49
RAZEM 497.54
1.2.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
5|0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 1.19 m3 1.19
RAZEM 1.19
1.2.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
6/0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 14.63 m3 14.63
RAZEM 14.63
1.2.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
710320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 35.83 m3 35.83
RAZEM 35.83
1.2.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
8(0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 56.60 m3 56.60
RAZEM 56.60
1.2.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
9|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
(1.19+14.63+35.83+56.60)*9 m3 974.25
RAZEM 974.25
1.2.2|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0]0236-01 grunty sypkie kat. I-Ill - 80% kubatury
974.25*0.8 m3 779.40
RAZEM 779.40
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Razem

1.2.2|KNR 2-01
1

2.5.2. 9907

0236-01 z.sz.

Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-lll - 20% kubatury

Wskaznik zageszczenia Js = 0.98

974.25*0.2

m3

m3

194.85

RAZEM

194.85

ROBOTY MONTAZOWE

1.3.1|KNR-W 2-20
0502-01

Rura preizolowana dz 219,1x4,5/315 z al.

12.0*50

600.00

RAZEM

600.00

1.3.2|KNR-W 2-20
0501-02

Rura preizolowana dz 76,1x2,9/140 z al.

51*12.0

612.00

RAZEM

612.00

1.3.3|KNR-W 2-20
0501-02

Rura preizolowana dz 60,3x2,9/125 z al.

12.0*57

684.00

RAZEM

684.00

1.3.4|KNR-W 2-20
0501-01

Rura preizolowana dz 48,3x2,6/110 z al.

12.0*9

108.00

RAZEM

108.00

1.3.5|KNR 7-09
2117-01

Kolano prefabrykowane 90° - 219,1/315 o ramionach 1x1m - 23szt,

Kolano prefabrykowane 90° - 219,1/315 o ramionach 1x1,5m - 7szt,

Kolano prefabrykowane 70° - 219,1/315 o ramionach 1x1m - 2szt,

Kolano prefabrykowane 20° - 219,1/315 o ramionach 1x1m - 2szt,

Tréjnik prostopadty fi 219,1/315-fi 76,1/140-fi 219,1/315 dtug. tréjnika L=1,5m,
dtug. odejscia B=1,0 m - 10szt,

Tréjnik prostopadty fi 219,1/315-fi 60,3/125-fi 219,1/315 dtug. tréjnika L=1,5m,
dtug. odejscia B=1,0 m - 6szt,

Zawor preizolowany 219,1/315, trzpien z kotnierzem do przenosnych przekfad-
ni - 2szt,

Tréjnik prostopadty fi 219,1/315-fi 48,3/110-fi 219,1/315 dtug. tréjnika L=1,5m,
dtug. odejscia B=1,0 m - 6szt

23+7+2+2+10+6+2+6

szt.

szt.

58.00

RAZEM

58.00

1.3.6 | KNR 7-09
2114-05

Kolano prefabrykowane 90° - 76,1/140 o ramionach 1x1m - 27szt,

Kolano prefabrykowane 90° - 76,1/140 o ramionach 1x1,5m - 5szt,

Zawor preizolowany 76,1/140 - 10szt,

Tréjnik prostopadty fi 76,1/140-fi 60,3/125-fi 76,1/140 dtug. tréjnika L=1,0m,
dtug. odejscia B=1,0 m - 6szt,

Tréjnik prostopadty fi 76,1/140-fi 48,3/110-fi 76,1/140 dtug. tréjnika L=1,0m,
dtug. odejscia B=1,0 m - 2szt,

Tréjnik réownolegty fi 76,1/140-fi 60,3/125-fi 76,1/140 diug. tréjnika L=1,0m -
2szt,

Tréjnik réwnolegty fi 76,1/140-fi 48,3/110-fi 76,1/140 diug. tréjnika L=1,0m -
2szt

27+5+10+6+2+2+2

szt.

szt.

54.00

RAZEM

54.00

1.3.7|KNR 7-09
2114-05

Kolano prefabrykowane 90° - 60,3/125 o ramionach 1x1m - 46szt,

Kolano prefabrykowane 90° - 60,3/125 o ramionach 1x1,5m - 14szt,
Kolano prefabrykowane 85° - 60,3/125 o ramionach 1x1,5m - 2szt,

Zawor preizolowany 60,3/125 - 20szt,

Tréjnik prostopadty fi 60,3/125-fi 48,3/110-fi 60,3/125 dtug. tréjnika L=1,0m,
diug odejscia B=1,0 m - 20szt

46+14+2+20+2

szt.

szt.

84.00

RAZEM

84.00

1.3.8 KNR 7-09
2114-01

Kolano prefabrykowane 90° - 48,3/110 o ramionach 1x1m - 4szt,
Kolano prefabrykowane 85° - 48,3/110 o ramionach 1x1m - 2szt,
Kolano prefabrykowane 90° - 48,3/110 o ramionach 1x1,5m - 3szt,
Kolano prefabrykowane 90° - 48,3/110 o ramionach 1x2m - 1szt,
Zawor preizolowany 48,3/110 - 12szt

4+2+3+1+12

szt.

szt.

22.00

RAZEM

22.00

1.3.9/KNR 7-09
0225-01

Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny
bad.radiolog.s$r.rurociggu do 219.1 mm grub.scianki do 8.0 mm
140

zlgcz.

zlgcz.

140.00

RAZEM

140.00

1.3.9/KNR 7-09
'10223-01

Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny
bad.radiolog.s$r.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do 4.5 mm- dn 65, dn 50
330

zlgcz.

zlgcz.

330.00

RAZEM

330.00

1.3.1/KNR 7-09
0222-05

o

Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny
bad.radiolog.s$r.rurociagu do 57.0 mm grub.$cianki do 4.5 mm - dn 40
48+4

zlgcz.

ztacz.

52.00

RAZEM

52.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581
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1.3.1|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
1/0603-04 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 219 mm.Grub.$cianki do 11 mm
140 ztacz. 140.00
RAZEM 140.00
1.3.1|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
2/0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm - dn 65, dn 50
330 zigcz. 330.00
RAZEM 330.00
1.3.1|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
3/0601-03 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 57 mm.Grub.$cianki do 3 mm - dn 40
52 ztgcz. 52.00
RAZEM 52.00
1.3.1|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
4/0506-04 wanymi i korkami wtapianymi - fi 315
140 muf. 140.00
RAZEM 140.00
1.3.1|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
5|0505-04 wanymi i korkami wtapianymi - fi 140
146 muf. 146.00
RAZEM 146.00
1.3.1|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
6|0505-03 wanymi i korkami wtapianymi - fi 125
184 muf. 184.00
RAZEM 184.00
1.3.1|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
7|0505-02 wanymi i korkami wtapianymi - fi 110
48 muf. 48.00
RAZEM 48.00
1.3.1|KNR-W 2-20 |Ztgcza kolanowe usieciowione - 48,3/110 kol.
8/0509-06 Tuleja elastyczna fi 125, korki odpowietrzajgce, korki uszczelniajgce, korki roz-
prezne, tatki, pianki izolacyjne w paczkach
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.1|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o srednicy rury ostonowej 315 mm i |muf.
9/0506-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 219.1 mm
R=0,5
Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) 219,1/315
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.2|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 140 mm i muf.
0/0505-04 $r.zewn.rury stalowej do 76.1 mm
R=0,5
Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) 76,1/140
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.2|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 125 mm i muf.
1/0505-03 $r.zewn.rury stalowej do 60.3 mm
R=0,5
Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) 60,3/125
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
1.3.2|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 125 mm i muf.
2/0505-03 $r.zewn.rury stalowej do 60.3 mm
R=0,5
Pokrywa koncowa (koncéwka termokurczliwa) 60,3/125
16 muf. 16.00
RAZEM 16.00
1.3.2|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 110 mm i muf.
3]0505-02 $r.zewn.rury stalowej do 48.3 mm
R,S=0,5
Pokrywa koncowa (koncéwka termokurczliwa) 48,3/110
12 muf. 12.00
RAZEM 12.00
1.3.2|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w |cm
4/0103-03 cegle
22*50.0 cm 1100.00
RAZEM 1100.00
1.3.2 Pierscien uszczelniajgcy D110 szt
5|kalk. wtasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
1.3.2 Pierscien uszczelniajgcy D125 szt
6 [kalk. wtasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
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1.3.2|KNR 2-16 Poduszka kompensacyjna 1000x315 -164 szt m?2
7/0304-01 Poduszka kompensacyjna 1000x140 - 81szt
analogia Poduszka kompensacyjna 1000x125 - 187szt
Poduszka kompensacyjna 1000x110 - 18szt
1.0*(0.315*164+0.14*81+0.125*187+0.11*18) m?2 88.36
RAZEM 88.36
1.3.2|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
8(0521-01
(4+140+146+184+48)*2 potgcz. 1044.00
RAZEM 1044.00
1.3.2|KNR-W 2-20 |Czteroobwodowy detektor usterek, dtugosé kontrolowanej petli 4km szt.
9(0522-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.3|KNR-W 2-20 |Puszka ztgczna do potaczenia drutéw alarmowych z kablem tgczgcym detek- |szt.
0]0522-05 tora
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.3|KNR-W 2-20 |Kabel taczacy detektora (5x1,5mm2) L=5,0 m szt.
1]0522-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3|KNR-W 2-20 |Kabel trzyzytowy (3x1,5mm2) L=6,0 m szt.
2|0522-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
3/0102-01 nego
1322*2 m 2 644.00
RAZEM 2644.00
1.3.3|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
410207-02
661.0 m 661.00
RAZEM 661.00
1.3.3|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
5]0207-02
661.0 m 661.00
RAZEM 661.00
1.3.3|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
6(0207-01
1674 m 1674.00
RAZEM 1674.00
1.3.3|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
7(0207-01
1674 m 1674.00
RAZEM 1674.00
1.4 ELEMENTY SIECI TRADYCYJNEJ W PIWNICACH BUDYNKOW
1.4.1KNR 2-15 Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do wody gorgcej DN40, szt.
0409-03 PN2.5MPa, t=150°C typ AH2c
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN40, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4.2|/KNR 2-15 Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do wody goragcej DN32, szt.
0409-02 PN2.5MPa, t=150°C typ AH2c
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN32, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4.3/KNR 7-09 Zawor kulowy z koncoéwkami do spawania dla wody gorgcej DN25, PN szt.
2501-04 1.6MPa, t=150°
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4.4 KNR 7-09 Zawor kulowy z koncoéwkami do spawania dla wody gorgcej DN15, PN szt.
2501-02 1.6MPa, t=150°
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
1.4.5/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie bada- |ztgcz.
0101-03 ne radiologicznie.sr.rurociggu do 42.4 mm grub.$cianki do 4.5mm
12 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
1.4.6 KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie bada- |ztgcz.
0101-02 ne radiologicznie.sr.rurociggu do 30 mm grub.$cianki do 5mm
82 zlgcz. 82.00
RAZEM 82.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581




8-PW-17.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.4.7|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm taczonych przez spawaniew |m
0401-03 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 48,3x2,6-235GH
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.4.8 KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 42,4x2,6-235GH
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.4.9|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 33,7x2,6-235GH
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
1.4.1KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
0/0401-01 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 21,3x2,3-235GH
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.4.1|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm taczonych przez spawaniew |m
1/0401-05 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 76,1x2,9-235GH
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.4.1KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawaniew |m
2|0401-04 pomieszczeniach weztoéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 60,3x2,9-235GH
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.4.1|KNR 2-20 tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
3(0212-01 R,S=0,4
tuk gtadki krotki 48,3x2,6 R=57 materiat St37
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4.1KNR 2-20 Luki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
410212-01 R,S=0,3
tuk gtadki krotki 42,4x2,6 R=48 materiat St37
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.4.1|KNR 2-20 tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
5(0212-01 R,S=0,2
tuk gtadki krétki 33,7x2,6 R=38 materiat St37
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.4.1KNR 2-20 Luki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
6(0212-01 R,S=0,1
tuk gtadki krotki 21,3x2,6 R=28 materiat St37
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
1.4.1|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
7/0103-03 cegle
34*50 cm 1700.00
RAZEM 1700.00
1.4.1 Przejscie szczelne typu WGC dla rury Dz 125 szt.
8 |kalk. wtasna
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.4.1 Przejscie szczelne typu WGC dla rury Dz 110 szt.
9 kalk. wtasna
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.4.2|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
0(1512-01 mm
7+4+4.5+30+7 m 52.50
RAZEM 52.50
1.4.2|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.i blaszanych o $r.do 100 |m
1/1512-02 mm
3+1 m 4.00
RAZEM 4.00
1.4.2|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
2/0404-02 nych
56.5 m 56.50
RAZEM 56.50
1.4.2|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji m
3/0128-02
56.5 m 56.50
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RAZEM 56.50
1.4.2|KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m?2
4/0313-06 czynnika t = 135°C dla rur Dz76,1 o grubosci g=70mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 1m
1.0*0.68 m?2 0.68
RAZEM 0.68
1.4.2|/KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m2
5]0313-02 czynnika t = 135°C dla rur Dz60,3 o grubosci g=50mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 3m
3.0%0.51 m?2 1.53
RAZEM 1.53
1.4.2|KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m?2
6/0313-01 czynnika t = 135°C dla rur Dz48,3 o grubosci g=40mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 3,5m
3.50*0.39 m?2 1.37
RAZEM 1.37
1.4.2|/KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m2
7/0313-01 czynnika t = 135°C dla rur Dz21,3 o grubosci g=30mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 17m
17.0*0.26 m?2 4.42
RAZEM 4.42
1.5 ELEMETNY STUDZIENEK Sz2
1.5.1|KNR 2-02 Podktad z betonu C8/10 m3
1101-01
1.40*0.50*0.05*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
1.5.2|KNR-W 2-18 |Lawy zelbetowe studni odpow. SZ2 m3
0530-02
2*1.30%0.40*0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
1.5.3|KNR-W 2-02 |Sciany fundamenowe Sz2 z bloczkéw betonowych m3
0101-06
18*0.38*0.24*0.12 m3 0.20
RAZEM 0.20
1.5.4 KNR-W 2-18 |Krag betonowy Fi 1200 mm z betonu B-45 H=500 mm - 2szt m
0523-03
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
1.5.5|KNR 2-20 Drabinki stalowe w komorach m
0115-01
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
1.5.6 | KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z betonu B-45 Fi 1470/625 mm, H=200 szt
0523-06 mm
Witaz zeliwny Fi 600 mm typu ciezkiego kl. D400
1 szt 1
RAZEM 1
1.6 ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH
1.6.1 | KNR 2-25 Umocnienie dna komory przewiertowej - 85% z odzysku m?2
0408-03
4*5.00*2.50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
1.6.2|KNR 2-19 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t kpl.
0109-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.6.3|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-\m
0408-02 mi o $ér. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-IV
Rura stalowa 219,1x7,1-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wew-
netrznie malowane antykorozyjnie
2*7.00+4*6.00+2*7.00+2*7.50+2*2.00 m 71.00
RAZEM 71.00
1.6.4 KNR 2-18 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych
R,S=0,5 - S tylko wciggarka
Ptoza dystansowa polietylenowa typu BR o wys. H=25mm dla rur o $rednicy
Dz140mm - ptoza z rolkami - 32szt,
Ptoza dystansowa polietylenowa typu BR o wys. H=35mm dla rur o $rednicy
Dz125mm - ptoza z rolkami - 28szt
2*7.00+4*6.00+2*7.00+2*7.50+2*2.00 m 71.00
RAZEM 71.00
1.6.5|KNR 2-19 Rura stalowa 219,1x7,1-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wew- |m
0119-03 netrznie malowane antykorozyjnie - ptozy ujety w poz. j.w.
7.00*2+2*2.00 m 18.00
RAZEM 18.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581




8-PW-17.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.6.6|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 200 mm szt.
0122-03 R,S=0,5
Manszeta uniwersalna 219/140
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.6.7 [KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 200 mm szt.
0122-03 R,S=0,5
Manszeta uniwersalna 219/125
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.6.8|KNR 2-19 Rura stalowa 406,4x8,8-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wew- |m
0119-07 netrznie malowane antykorozyjnie
Ptoza dystansowa polietylenowa typu TR o wys. H=30mm dla rur o $rednicy
Dz315mm - ptoza z rolkami - 40szt
2*8.00+279.50+4*2.00 m 43.00
RAZEM 43.00
1.6.9|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 400 mm szt.
0122-07 R,S=0,5
Manszeta uniwersalna 406/315
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.6.1|KNR 2-15 Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéw do zabudowy na trzpieniach zaworéw  |szt.
0]0120-04
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
1.6.1 Rura PE100 Dz140x5,4 mm do ostony trzpieni zaworow m
1|kalk. wtasna
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
1.6.1|KNR 7-09 Dennica stalowa DN200 fi 219,1 mm szt.
2(2117-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6.1|KNR 2-20 Zwezka stalowa symetr. fi 76,1x2,9/ 60,3x2,9 - St37 szt.
3(0212-01 R,S=0,8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6.1/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
4/0218-01 R,S=2
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m
20.00 zabezp 20.00
RAZEM 20.00
1.6.1/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
5(0218-01 R,S=2
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m
8.00 zabezp 8.00
RAZEM 8.00
1.7 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZE DO UL. SKARBNIKA 35
1.7.1|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana dz 60,3x2,9/125 z al. m
0501-02
12.0"8 m 96.00
RAZEM 96.00
1.7.2|/KNR 7-09 Tréjnik prostopadty fi 76,1/140-fi 60,3/125-fi 76,1/140 dtug. tréjnika L=1,0m, szt.
2114-05 dtug. odejscia B=1,0 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.3|KNR 7-09 Kolano prefabrykowane 90° - 60,3/125 o ramionach 1x1m szt.
2114-05
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.7.3|KNR 7-09 Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny  |zlgcz.
'10223-01 bad.radiolog.s$r.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do 4.5 mm- dn 65, dn 50
4+26 zlgcz. 30.00
RAZEM 30.00
1.7.4|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.écianki do 5 mm - dn 65, dn 50
4+26 zlgcz. 30.00
RAZEM 30.00
1.7.5|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
0505-04 wanymi i korkami wtapianymi - fi 140
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
1.7.6|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
0505-03 wanymi i korkami wtapianymi - fi 125
26 muf. 26.00
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RAZEM 26.00
1.7.7|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
0505-03 Sr.zewn.rury stalowej do 60.3 mm
R=0,5
Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) 60,3/125
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.8|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
0103-03 cegle
2*50.0 cm 100.00
RAZEM 100.00
1.7.9 Pierscien uszczelniajgcy D125 szt
kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7.1|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
0(0521-01
(30)*2 potacz. 60.00
RAZEM 60.00
1.7.1|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
1/0102-01 nego
122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
1.7.1|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
2(0207-01
122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
1.7.1|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
3(0207-01
122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
1.8 ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH - PRZYLACZE DO UL. SKARBNIKA 35
1.8.1/KNR 2-18 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych
R,S=0,5 - S tylko wciggarka
Ptoza dystansowa polietylenowa typu BR o wys. H=35mm dla rur o $rednicy
Dz125mm - ptoza z rolkami - 12szt
2*8.00 m 16.00
RAZEM 16.00
1.8.2|KNR 2-19 Rura stalowa 219,1x7,1-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wew- |m
0119-03 netrznie malowane antykorozyjnie - ptozy ujety w poz. j.w.
2*8.00 m 16.00
RAZEM 16.00
1.8.3|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 200 mm szt.
0122-03 R,S=0,5
Manszeta uniwersalna 219/125
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.8.4 Przejscie szczelne typu WGC dla rury Dz 125 szt.
kalk. wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9 RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.9.1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<nawierzchnia asfaltowa> 82.05 m?2 82.05
<chodnik z ptyt bet. 50x50 cm> 12.30 m?2 12.30
<chodnik z kostki bet.> 8.49 m?2 8.49
<chodnik z ptyt bet. 35x35 cm> 5.35*1.20+2*1.40*0.90 m?2 8.94
<nawierzchnia zwirowa> 12.00*1.20+24.00%0.90 m?2 36.00
RAZEM 147.78
1.9.2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-IV
<opaski> 14.00*0.50%1.50 m?2 10.50
RAZEM 10.50
1.9.3|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
0402-04
24.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 1.62
RAZEM 1.62
1.9.4KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-03 wej - krawezniki z odzysku - odzysk 75 %
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
1.9.5|KNR 2-31 Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0404-03 wej - odzysk 80 %
14.00 m 14.00
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RAZEM 14.00
1.9.6 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
0407-01 prawg cementowg - odzysk 50 %
107.00 m 107.00
RAZEM 107.00
1.9.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 z.0. |niu15cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
02
<nawierzchnia asfaltowa> 82.05 m?2 82.05
<chodnik z ptyt bet. 50x50 cm> 12.30 m2 12.30
<chodnik z ptyt bet. 35x35 cm> 5.35*1.20+2*1.40*0.90 m?2 8.94
<chodnik z kostki bet.> 8.49 m?2 8.49
RAZEM 111.78
1.9.8 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 z.0. |niu 8 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
<nawierzchnia asfaltowa> 82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.9.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-08 z.0. |grubosci po zageszczeniu
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 Krotno$¢ = 2
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.9.1|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
0[1004-07
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.9.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warst-|m?2
1/0311-01 wa asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm [T.9901,04]
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.9.1|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
2[1004-07
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.9.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warst- | m?2
3/0311-05 wa asfaltowa $cieralna, grubosci 3 cm [T.9901,04]
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.9.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
410511-02 mentowo-piaskowej - odzysk 90 %
5.20*1.50 m?2 7.80
2.50*1.20 m?2 3.00
RAZEM 10.80
1.9.1|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
5/0105-03 po zageszczeniu
m?2 0.00
RAZEM 0.00
1.9.1|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne doda- |m?2
6/0105-04 tek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - dalsze 4 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
91.78 m?2 91.78
RAZEM 91.78
1.9.1|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z| m2
710502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ptyty z odzysku - odzysk 90 %
<chodnik> 5.00*1.50+(0.50+6*0.50+3*0.50+3*0.50+0.50)*1.00 m?2 14.50
<opaski> 14.00*0.50%1.50 m?2 10.50
RAZEM 25.00
1.9.1|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
8|0502-02 niem spoin zaprawg cementowg
5.35*1.40+2%1.40%1.05 m?2 10.43
RAZEM 10.43
1.9.1|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej - |m
9/0606-01 korytko z rozbiérki
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
1.9.2|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
0]0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
12.00%1.50 m?2 18.00
24.00%1.20 m?2 28.80
RAZEM 46.80
1.9.2|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - kaz- |m?2
1/0202-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
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18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
1.9.2|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m2
2|0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
46.80 m?2 46.80
RAZEM 46.80
1.9.2|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m2
3/0202-10 dy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 7
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
1.9.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubo$¢ warst- | m2
4/0204-05 wy po uwatowaniu 7 cm - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
(3*5.00+135.00+246.00+169.00+28.00+26.00)*3.00 m?2 1 857.000
RAZEM 1 857.000
1.9.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za m2
5]0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
1857.00 m?2 1857.00
RAZEM 1857.00
1.10 REKULTYWACJA ZIELENI
1.10.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
1]/0218-02 kim - 10 % kubatury
4.78 m3 4.78
RAZEM 4.78
1.10.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 90 % kubatury m3
2/0218-03
43.02 m3 43.02
RAZEM 43.02
1.10.|KNR 2-01 Obsianie rozscielonej ziemi urodzajnej m?2
3/0510-03
(4.78+43.02)/0.15 m?2 318.67
RAZEM 318.67
1.10.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
4/0302-01 gruncie kategorii lll, bez zaprawy dotéw, Srednica i glebokos¢ dotéw 0,3 m -
przesadenie zywoptotu -zywoptot z odzysku - odzysk 80 % krzewow
80 szt 80
RAZEM 80
1.10.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, bez |szt
5]0323-01 zaprawy dotéw, Srednica i gteboko$¢ dotéw 0,5 m - drzewa z odzysku
15 szt 15
RAZEM 15
1.10.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, szt
6/0301-02 grunt kategorii I-1l, bez zaprawy dotéw, Srednica i gtebokos¢ dotéw 0,5 m -
drzewa z odzysku
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
1.10.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
7/0302-03 gruncie kategorii lll, bez zaprawy dotéw, Srednica i glebokos¢ dotéw 0,7 m -
drzewa z odzysku
4 szt 4
RAZEM 4
2 ZADANIE I
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
0120-03 nych w terenie rowninnym - wytyczenie trasy sieci cieplnej
(37.00+188.30+5.50)*0.001 km 0.231
RAZEM 0.231
2.1.2|KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- | m3
0217-02 niony
6.00*0.90*0.15 m3 0.81
RAZEM 0.81
2.1.3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty |m?2
0815-07 betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaski
4*0.50*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
2.2 RENOWACJA NAWIERZCHNI
2.2.1KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
<opaski> 4*0.50*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
2.2.2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu
<opaski> 3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
2.2.3|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - 90% odzysku
<opaski> 3.00 m2 3.00
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RAZEM 3.00
2.2.4KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubos¢ warst- |m2
0204-05 wy po uwatowaniu 7 cm - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
229.50*3.00 m?2 688.50
RAZEM 688.50
2.2.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za m?2
0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
688.50 m?2 688.50
RAZEM 688.50
23 ROBOTY ZIEMNE
2.3.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0201  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 10 % ku-
batury
<2 x fi 60,3/125 mm; Z012.1-C12.1> (6.70%1.12+37.00%1.02)*0.90*0.10 m3 4.07
<2 x fi 60,3/125 mm; 014.1-C14.2> (48.00*1.28+7.80%1.26+54.70*1.15+11.30*| m3 13.35
1.25)*0.90*0.10
<potracenie kubatury sieci z obsypka> -165.500.90*0.47*0.10 m3 -7.00
<2 x fi 76,1/140 mm; Zo14.1-014.1> (46.00*1.40+7.80%*1.22+12.70*1.41+5.5* |m3 8.83
1.15)*0.90*0.10
<potracenie kubatury sieci z obsypkg> -72.00*0.90*0.49*0.10 m3 -3.18
<potracenie kubatury humusu> -6.00*0.90*0.15*0.10 m3 -0.08
<potracenie kubatury opaski z ptyt bet. 50x50 cm> -4*0.50*0.90*0.07*0.10 m3 -0.01
RAZEM 15.98
2.3.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii Il - 90 % kubatury
15.98*9 m3 143.82
RAZEM 143.82
2.3.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy-  |m?2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu -1V
<2 x fi 60,3/125 mm; Z012.1-C12.1> (6.70%1.12+37.00%1.02)*0.90*0.10 m?2 4.07
<2 x fi 60,3/125 mm; 014.1-C14.2> (48.00%1.28+7.80*1.26+54.70*1.15+11.30*| m2 13.35
1.25)*0.90*0.10
<2 x fi 76,1/140 mm; Zo14.1-O14.1> (46.00*1.40+7.80*1.22+12.70*1.41+5.5* |m?2 8.83
1.15)*0.90*0.10
RAZEM 26.25
2.3.4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru
gruntu, 10% kubatury
<kubatura rurociggéw z obsypka> 7.00+3.18 m3 10.18
RAZEM 10.18
2.3.5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu, 90% kubatury
10.18*9 m3 91.62
RAZEM 91.62
2.3.6|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
IV - dalsze 9 km odwozu
Krotnos¢ = 18
10.18+91.62 m3 101.80
RAZEM 101.80
2.3.7 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu m3
kalk. wlasna
101.80 m3 101.80
RAZEM 101.80
2.3.8 KNR 2-18 Podtoze z piasku o grubosci 15 cm m2
0501-02
<2 x fi 60,3/125 mm> 165.50*0.90 m?2 148.95
<2 x fi 76,1/140 mm> 72.00*0.90 m?2 64.80
RAZEM 213.75
2.3.9/KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
<2 x fi 60,3/125 mm> 165.50%(0.90*0.33-2*3.14*0.06*0.06) m3 45.41
<2 x fi 76,1/140 mm> 72.00%(0.90*0.34-2*3.14*0.07*0.07) m3 19.82
RAZEM 65.23
2.3.1|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
0]0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
<jak wykopy> 15.98 m3 15.98
RAZEM 15.98
2.3.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 90% kubatury
15.98*9 m3 143.82
RAZEM 143.82
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2.3.1KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
2|0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
143.82 m3 143.82
RAZEM 143.82
2.4 ROBOTY MONTAZOWE
2.4.1|/KNR-W 2-20 |Rura preizolowana dz 76,1x2,9/140 z al. m
0501-02
10*12.0 m 120.00
RAZEM 120.00
2.4.2|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana dz 60,3x2,9/125 z al. m
0501-02
33*12.0 m 396.00
RAZEM 396.00
2.4.3 [KNR 7-09 Kolano prefabrykowane 90° - 76,1/140 o ramionach 1x1m - 3szt, szt.
2114-05 Kolano prefabrykowane 90° - 76,1/140 o ramionach 1x1,5m - 5szt,
Zawor preizolowany 76,1/140 - 2szt,
Trojnik prostopadty fi 76,1/140-fi 76,1/140-fi 76,1/140 diug. tréjnika L=1,0m,
dtug. odejscia B=1,0 m - 2szt
3+5+2+2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.4.4KNR 7-09 Kolano prefabrykowane 90° - 60,3/125 o ramionach 1x1m - 9szt, szt.
2114-05 Kolano prefabrykowane 90° - 60,3/125 o ramionach 1x1,5m - 7szt,
Kolano prefabrykowane 90° pionowe - 60,3/125 o ramionach 1,5x1,5m - 2szt,
Zawor preizolowany 60,3/125 - 2szt
11+5+2+2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2.45|KNR 7-09 Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny  |zlgcz.
0223-01 bad.radiolog.s$r.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do 4.5 mm- dn 65, dn 50
29+60+2+6 zlgcz. 97.00
RAZEM 97.00
2.4.6KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm - dn 65, dn 50
29+60+8 ztacz. 97.00
RAZEM 97.00
2.4.7 | KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
0505-04 wanymi i korkami wtapianymi - fi 140
29 muf. 29.00
RAZEM 29.00
2.4 8| KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo- |muf.
0505-03 wanymi i korkami wtapianymi - fi 125
60 muf. 60.00
RAZEM 60.00
2.4 9|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 140 mm i muf.
0505-04 Sr.zewn.rury stalowej do 76.1 mm
R=0,5
Pokrywa koncowa (koncéwka termokurczliwa) 76,1/140
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
2.4.1KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
0/0505-03 $r.zewn.rury stalowej do 60.3 mm
R=0,5
Pokrywa koncowa (koncéwka termokurczliwa) 60,3/125
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
2.41/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w |cm
1/0103-03 cegle
8*50 cm 400.00
RAZEM 400.00
241 Pierscien uszczelniajacy D140 szt
2 |kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
241 Pierscien uszczelniajgcy D125 szt
3 |kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
2.41KNR 2-16 Poduszka kompensacyjna 1000x140 - 19szt m?2
4/0304-01 Poduszka kompensacyjna 1000x125 - 39szt
analogia
1.0*(0.14*19+0.125*39) m?2 7.54
RAZEM 7.54
2.4.1|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
5(0521-01
(29+60)*2 potacz. 178.00
RAZEM 178.00
2.4.1|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
6/0102-01 nego
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2832 m 566.00
RAZEM 566.00
2.4.1KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
7(0207-01
566 m 566.00
RAZEM 566.00
2.4.1KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
8(0207-01
566 m 566.00
RAZEM 566.00
2.5 ELEMENTY SIECI TRADYCYJNEJ W PIWNICACH BUDYNKOW
2.5.1/KNR 2-15 Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do wody goracej DN40, szt.
0409-03 PN2.5MPa, t=150°C typ AH2c
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN40, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.5.2/KNR 2-15 Zawor kulowy z koncoéwkami do spawania dla wody gorgcej DN32, PN szt.
0409-02 2.5MPa, t=150° typ AH12¢
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN32, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.5.3/KNR 7-09 Zawor kulowy z koncéwkami do spawania dla wody gorgcej DN15, PN szt.
2501-02 1.6MPa, t=150°
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.5.4 KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie bada- |ztgcz.
0101-02 ne radiologicznie.sr.rurociggu do 30 mm grub.$cianki do 5mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
2.5.5/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawaniew |m
0401-04 pomieszczeniach weztoéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 60,3x2,9-235GH
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
2.5.6 [KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm taczonych przez spawaniew |m
0401-03 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 48,3x2,6-235GH
1 m 1.00
RAZEM 1.00
2.5.7|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 42,4x2,6-235GH
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
2.5.8KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
0401-01 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dz 21,3x2,3-235GH
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
2.5.9 KNR 2-20 Luki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
0212-01 R,S=0,4
tuk gtadki krotki 48,3x2,6 R=57 materiat St37
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.5.1|KNR 2-20 tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
0(0212-01 R,S=0,3
tuk gtadki krotki 42,4x2,6 R=48 materiat St37
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.5.1/KNR 2-20 Luki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
1]0212-01 R,S=0,1
tuk gtadki krotki 21,3x2,6 R=28 materiat St37
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.5.1|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w |cm
2/0103-03 cegle
4*50 cm 200.00
RAZEM 200.00
2.51 Przejscie szczelne typu WGC dla rury Dz 125-140 szt.
3 |kalk. wtasna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.5.1|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
411512-01 mm
1+1.5+1 m 3.50
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RAZEM 3.50
2.5.1|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 100 |m
5[1512-02 mm
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
2.5.1|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
6/0404-02 nych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
2.5.1|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji m
710128-02
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
2.5.1KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m?2
8/0313-02 czynnika t = 135°C dla rur Dz60,3 o grubosci g=50mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 2,5m
2.5*0.51 m?2 1.28
RAZEM 1.28
2.5.1/KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m2
9/0313-01 czynnika t = 135°C dla rur Dz48,3 o grubosci g=40mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 1,0m
1.00*0.39 m?2 0.39
RAZEM 0.39
2.5.2|KNR 2-16 Otulina z wetny mineralnej, delta <0,035W/mK dla t0 = 40°C ,temperatura m?2
0]0313-01 czynnika t = 135°C dla rur Dz21,3 o grubosci g=30mm z ptaszczem z foli alu-
miniowej - 0,5m
0.5*0.26 m?2 0.13
RAZEM 0.13
2.6 ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH
2.6.1|KNR 2-15 Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéw do zabudowy na trzpieniach zaworéw  |szt.
0120-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.6.2 Rura PE100 Dz140x5,4 mm do ostony trzpieni zaworow m
kalk. wtasna
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.6.3|KNR 2-20 Zwezka stalowa symetr. fi 76,1x2,9/ 60,3x2,9 - St37 szt.
0212-01 R,S=0,8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6.4 KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
0218-01 R,S=2
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m
1 zabezp 1.00
RAZEM 1.00
27 REKULTYWACJA ZIELENI
2.7.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
0218-02
0.81 m3 0.81
RAZEM 0.81
2.7.2|KNR 2-01 Obsianie rozscielonej ziemi urodzajne;j m2
0510-03
0.81/0.15 m?2 5.40
RAZEM 5.40
2.7.3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
0302-03 gruncie kategorii lll, bez zaprawy dotéw, $rednica i glebokosé dotéw 0,7 m -
drzewa z odzysku
2 szt 2
RAZEM 2
3 DEMONTAZ KOMOR - UL. LIMANOWSKIEGO 9
3.1/KNR-W 4-02 |Demontaz wtazu zeliwnego szt.
0233-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.2|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci do 20 cm przy uzyciu miotéw |m3
0603-01 pneumatycznych - demontaz komér
2%(4.50*4.00%0.20+2%(4.50+4.10)*0.20*0.20) m3 8.58
RAZEM 8.58
3.3|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<gruz zelbetowy> 8.56 m3 8.56
RAZEM 8.56
3.4KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
8.56 m3 8.56
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RAZEM 8.56
3.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotno$¢ = 9
8.56 m3 8.56
RAZEM 8.56
3.6 Koszt sktadowania gruzu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
8.56 m3 8.56
RAZEM 8.56
3.7|KNR-W 2-02 |Zamurowanie nieczynnych kanatéw bloczkami betonowymi na zaprawie ce- m3
0101-06 mentowe;j
6*1.00%0.80*0.25 m3 1.20
RAZEM 1.20
3.8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|m3
0211-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowdz gruntu do zasypania wy-
kopow
53.42 m3 53.42
RAZEM 53.42
3.9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypanie komor
2*(4.50*4.00*0.50+4.10*3.60%1.20) m3 53.42
RAZEM 53.42
3.10 [KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
53.42 m3 53.42
RAZEM 53.42
3.11KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
0510-01
2*5.00"4.50 m?2 45.00
RAZEM 45.00
4 REMONT CHODNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ 23-29
4.1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
4.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki m?2
0810-02
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
4.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowag
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
4.4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
4.5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej - odzysk 90% kostki
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
5 REMONT CHODNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ 15-21
5.1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 4 cm m
0101-01
0.7*2+1.5 m 2.90
RAZEM 2.90
5.2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
0803-01 bosci 4 cm
0803-02
0.7*1.5 m?2 1.05
RAZEM 1.05
5.3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
0802-07 cm
0.7*1.5 m?2 1.05
RAZEM 1.05
5.4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -5
0.7*1.5 m?2 1.05
RAZEM 1.05
5.5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
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0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
5.6 Koszt sktadowania gruzu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
5.7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
0.7*1.50*0.30 m3 0.32
RAZEM 0.32
5.8|KNR 2-15 Demontaz i ponowny montaz skrzynki zaworowej szt.
0120-04 R=1,5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.9/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ptyty pod skrzynki zaworowe
2*0.35*0.35 m?2 0.25
RAZEM 0.25
5.10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
5.11|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé¢ po za-|m?2
0204-05 geszczeniu 10 cm
0204-06
1.05 m?2 1.05
RAZEM 1.05
5.12|KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowe;j - grubos$é warstwy 4| m2
0504-03 cm
0504-04
1.05 m?2 1.05
RAZEM 1.05
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