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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na remont
sieci cieplnych jak nizej:

1. Remont sieci W.P. 2xDn 300w rejonie ul. Kopernika — Centaura

2. Remont sieci W.P. w rejonie ul. Pogodnej

3. Remont zawordw odcinajgcych przy ul. Jednosci — Mlodziezowej

4. Remont armatury w komorach ul. Mysliwska i ul. Obroncéw Westerplatte
5. Remont przylacza W.P. do SWC ul. Géry Chelmskiej 48

6. Remont sieci W.P. 2x Dn200 ul Wyspianskiego — Plebiscytowa

2. WARUNKI TECHNICZNE

2.1 Zamawiajacy okresla przedmiot zamdwienia za pomocg Warunkéw Zamowienia oraz
dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, zawartej w
katalogach o nazwie:

01_Remont sieci W.P. 2xDn 300w rejonie ul. Kopernika — Centaura

02_ Remont sieci W.P. w rejonie ul. Pogodnej

03_ Remont zaworéw odcinajacych przy ul. Jednosci — Mlodziezowej
04_Remont armatury w komorach ul. Mysliwska i ul. Obroncéw Westerplatte
05_ Remont przylacza W.P. do SWC ul. Gory Chelmskiej 48

06_ Remont sieci W.P. 2x Dn200 ul Wyspianskiego — Plebiscytowa

22 Roboty winny odpowiadacé :

1. Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

2. Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow

preizolowanych — COBRTI INSTAL (cz. IV, W-a 2002r.)

Wytycznym producenta rur preizolowanych oraz panstwowym i branzowym normom

4. Zapisom niniejszych Warunkéw Zamodwienia

98]

2.3  Wykonawca winien zrealizowaé roboty kompleksowo - we wszystkich branzach, z
wylaczeniem jak w 2.7

24 Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad robotami.
2.5 Wymagania dotyczace kwalifikacji w zakresie:

1. Kwalifikacje kierownika budowy:

- uprawnienia budowlane przewidziane Ustawa ,.Prawo budowlane” z dnia
7.07.1994 (z pézniejszymi zmianami) w zakresie samodzielnego kierowania
robotami budowlanymi przy remontach ( budowie ) sieci cieptowniczych,

- $wiadectwo kwalifikacyjne typu ,,D” w zakresie dozoru sieci cieplowniczych
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. /Dz.U.Nr 89, poz. 828 z p6zn. zmianami/

=
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- Swiadectwa wydane przez producentdw rur preizolowanych uprawniajace do
nadzoru nad montazem sieci cieplnych z rur preizolowanych dla zastosowanych
materiatlow

2. Kwalifikacje robotnikéw wykonujgcych prace remontowe technologiczne przy
urzadzeniach energetycznych czyli miedzy innymi przy remontach sieci
cieplowniczych i instalacjach swc:

I. Dla pracownikéw w zawodach — monter instalacji energetycznych i monter instalacji
energetycznych spawacz.

- Swiadectwa kwalifikacyjne typ ,,E” dla pracownikéw dopuszczajace do eksploatacji i
remontéw sieci cieptowniczych niskich i wysokich parametréw zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. /Dz.U.Nr 89, poz. 828, z p6zn. zmianami/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 20131 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

Uwaga: Pracownicy posiadajgcy wymagane swiadectwa mogg wykonywac prace remontowe
tylko i wylgcznie na nieczynnych, wylqgczonych z ruchu sieciach cieptowniczych i SWC. Nie
dotyczy to prac przy czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych i w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. O wykonywaniu takich prac napisano
osobno, w dalszej czesci niniejszych warunkow zamowienia.

- Swiadectwa wydane przez producentow rur preizolowanych uprawniajace do
wykonywania izolacji ztaczy (mufowania) sieci cieplnych z rur preizolowanych z
zastosowaniem muf termokurczliwych i zgrzewanych elektrycznie.

- uprawnienia nadane spawaczom przez Dozdr Techniczny do wykonywania spawdw na
rurociggach wg PN-EN287-1 w zakresie:

311/T — spawanie gazowe rur
111/T — spawanie elektryczne rur
141/T — spawanie w ostonie argonu TIG
145/T — spawanie w ostonie CO, MAG
odpowiednio do stosowanej technologii
IL. Dla pracownikow w zawodach — operator sprze¢tu, pracownik budowlany, pomocnik ,
kierowca, ladowacz
Uprawnienia wymagane w zwigzku z wykonywang praca i obstuga sprzetu.
Uprawnienia energetyczne w tych zawodach nie sg wymagane

UWAGA:

Wykonawca robdt remontowych przed ich rozpoczeciem zglosi sie¢ do Dziatu BHI i P.poz.
PEC Gliwice celem uzyskania wymaganego prawem instruktazu. Wykonawca obowigzany
jest przedstawié pelng liste pracownikéw, ktorzy beda zatrudnieni przy pracach remontowych
z wyszczegOlnieniem wykonywanych przez tych pracownikéw zawoddéw i posiadanych
uprawnien. Pracownicy powinni mie¢ ze sobg dowody osobiste.

2.6 Wymagania dotyczace jakoSci spawow

Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy zbada¢ 100% spawow na rurociggach
preizolowanych metodg radiograficzng i powinny one spetniaé wymagania jakosci B wg
EN5817:2007. Radiogramy bezposrednio po badaniach musza by¢ przekazane za
pokwitowaniem Zamawiajagcemu. Badania moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby
(lub firmy) posiadajgce aktualne uprawnienia do tego rodzaju badan. W szczegdlnych
przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, moze by¢ zastosowana metoda penetracyjna. W
przypadku stwierdzenia wad potaczen spawanych — Wykonawca zobowiazany jest te
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wady naprawi¢, a ponowne badanie radiograficzne odbywa si¢ na koszt i staraniem
Wykonawcy.

2.7 Nie obciazajg Oferenta dostawy i ushugi inwestorskie:

2.7.1 obstuga geodezyjna

2.7.2  koszty nadzoréw branzowych

2.7.3 rekultywacja terenéw zielonych wraz z humusowaniem, wysiew trawnikoéw,
wycinka drzew i krzewdw, przesadzanie i nasadzenia. W kosztorysach w
pozycjach rekultywacja wpisa¢ ,,0”

2.8 Dostawy materialéw

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy materialy wchodzace w zakres dostaw inwestorskich (do
odbioru w magazynie przy ul. Krolewskiej Tamy 44 w Gliwicach) — (materialy preizolowane,
niektdre elementy tradycyjnych sieci cieptowniczych).

W zestawieniach materiatéw zapisano podzial materialéw stanowiagcych dostawe Inwestora i
Wykonawcy

Materialy wyszczegolnione w warunkach zamowienia i w projekcie jako dostawa

Wykonawcy oraz inne niezbe¢dne do wykonania calo$ci prac — dostarcza Wykonawca
robaét.

UWAGA: Zgodnie z przyjeta technologia Wykonawca dostarcza miedzy innymi mufy
zgrzewane elektrycznie o §rednicy D > 315mm ( dla rur stalowych preizolowanych DN >
200mm )

Zastosowane materialty musza posiada¢ certyfikaty - $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania ich w okreslonych warunkach w Polsce.

W zalezno$ci od wybranego typu mufy oferent dotgcza do oferty pelng dokumentacje
techniczng oferowanych muf — zagadnienie to oméwiono bardziej szczegdétowo w
dalszej czesci niniejszych warunkow zamowienia.

2.9 Odbiory
Warunkiem odbioru ostatecznego bedzie zakonczenie wszystkich robot wraz z

uporzagdkowaniem i renowacjg terenu, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw w
odbiorach rob6t zanikowych tj. :

podsypka piaskowa,

polaczenia spawane,

mufowanie, wraz z proba cisnieniowag muf,

sprawdzenie instalacji alarmowej,

ptukanie sieci,

proba wodna,

zasypka w polgczeniu z mechanicznym zageszczeniem gruntu i ulozeniem tasmy

znakujacej trase sieci,

8. roboty budowlane (w tym odtworzenie sktadnika budowlanego: drogi, chodniki,
ogrodzenia, krawezniki, asfalty, oczyszczenie 1 uksztattowanie powierzchni terenu).

9. pomiar opornosci pianki izolacyjnej na cato$ci wykonanej sieci wykonany wedtug

procedury jak nizej:

sa Bl Ul ol =8
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materialy preizolowane dostarczone do magazynu posiada¢ beda zaswiadczenie
producenta o poddaniu ich badaniom opornosci pianki zgodnie z norma PN-EN 14419
aneks E.

Po dostarczeniu materiatéw, w magazynie PEC- Gliwice Sp. z 0.0. poddane zostang
wyrywkowo ponownemu badaniu opornosci pianki poliuretanowej w warunkach
bezpiecznych, z zastosowaniem przyrzadu Levr. Kazdy z badanych elementow
preizolowanych bedzie dopuszczony do montazu jezeli wykaze opornos$¢ pianki
mierzong pomiedzy drutami alarmowymi a rurg stalowg - powyzej 200 MQ przy
napieciu pomiaru 24V. Zaleca si¢ aby Wykonawca rob6t wykonal ponowne sprawdzenie
wszystkich elementéw preizolowanych przed ich zabudowaniem. Zgloszenie przez
Wykonawee wad materiatowych stwierdzonych po zabudowaniu nie daje podstaw do
reklamacji u producenta. Koszty wymiany materiatow, ktore posiadaja wady stwierdzone
przez Wykonawce po zabudowaniu ponosi Wykonaweca,

Po zakonczeniu robdt wykonana sie¢ bedzie jedmorazowe poddana przez Inwestora
badaniu opornosci pomigdzy drutami impulsowymi a rurg stalows. Za graniczng dolna
dopuszczalng oporno$¢ mierzona przyrzadem Levr przy napigciu 24V przyjmuje si¢
warto$¢ powyzej 200 MQ dla sieci cieplnej budowanej (remontowanej), z nowych
elementéw preizolowanych.

Przewody sygnalizacji impulsowej powinny takze wykazywaé wlasciwa opornosé
mierzong w zamknigtej petli przy znanej dtugosci tych przewoddw.

UWAGA

W przypadku nie dotrzymania w/w warunkow Wykonawca ma obowiazek samodzielnie
zlokalizowaé zawilgocenia lub inne bledy i je usunaé. Zwraca si¢ uwage Wykonawcom
na prawidlowy transport, rozladunek i skladowanie elementéw preizolowanych na
budowie, poniewaz powstale tu nieprawidlowosci moga mie¢ znaczenie w koncowych
pomiarach opornos$ci pianki poliuretanowe;j.

2.10

A

Szczegélne warunki techniczno-organizacyjne realizacji remontu i prowadzenia
prac:

Prowadzenie na biezaco Dziennika Budowy i udostepnianie tego dziennika
kazdorazowo na zadanie o0s6b upowaznionych do dokonywania zapisow.
Dokumentowanie w tym Dzienniku wszystkich odbioréw robét zanikajacych w trakcie
prac remontowych oraz innych zdarzen wptywajacych na prowadzenie robot.
Prowizoryczne zaslepianie rurociggéw w wykopie kazdego dnia po zakonczeniu prac
spawalniczych przy pomocy dennic blaszanych z wykonaniem tymczasowych spoin
sczepnych.

. Wstrzymanie prac spawalniczych w przypadku wystgpienia temperatury zewngtrznej
ponizej 0° C.

Wstrzymanie izolacji ztagcz (mufowania ) przy temperaturze zewngtrznej ponizej +5°C
Odpowiednie zabezpieczanie wykopéw barierkami ochronnymi i informacja o
prowadzeniu prac na tablicach informacyjnych.

Inwestor wymaga aby rurociggi poddano plukaniu. W przypadkach prowadzenia prac
w silnie zabudowanym terenie o duzym ruchu pojazdéw i pieszych, dopuszcza sig
ptukanie rur wodg - glowica cisnieniowa z samochodu WUKO. Warunkiem
pozytywnego odbioru takiego ptukania jest obecnos¢ osob nadzorujacych z ramienia
Inwestora w czasie plukania i trwale zaslepienie rur natychmiast po plukaniu -
zaslepkami z blachy zamocowanymi do rur spoinami sczepnymi.
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7. Zgodnie z obowigzujacym w PEC - Gliwice Sp. z 0.0. zarzadzeniem nr 01/2014 z
14.01.2014r w sprawie organizacji prac przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
ustala si¢ co nastepuje :

e prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych pracownicy
Wykonawcy mogg wykonywac jedynie w przewidzianym przepisami sktadzie
osobowym oraz na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez
uprawnionego pracownika PEC- Gliwice Sp. z 0.0.

e na wykonywanie prac przy nieczynnych (wylgczonych z eksploatacji) urzadzeniach
energetycznych polecenie pisemne (o ile jest to wymagane) wydaje uprawniony
pracownik Wykonawcy, po pisemnym potwierdzeniu w Dzienniku Budowy
wylaczenia tych urzadzen przez uprawnionego pracownika PEC- Gliwice Sp. z 0.0.

8. W technologii wykonawstwa remontu sieci preizolowanych o srednicy rury stalowej
DN > 200mm (ptaszcz polietylenowy D > 315mm) zostaly zaprojektowane mufy
zgrzewane oporowo (elektrycznie).

Dostawea tych muf jest w tvm przypadku vaonawca robét

UWAGA:

Ze wzgledu na wysokie wymagania jakosciowe polqgczen Inwestor ustala, Ze dostawa muf
zgrzewanych elektrycznie moZe by¢ realizowana od nizej wymienionych producentow:
- BRUGG (EWELCON)
- LOGSTOR ROR
- ISOPLUS
- Zaklad Produkcyjno Ustugowy Miedzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE
Sp. 7 0.0. ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Miedzyrzecz

W kaizdym przypadku Oferent dostarczy karte katalogowq i pelne dane techniczne
oferowanych muf.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest aby Oferent dostarczyt wraz z ofertg jeden z
dokumentéw wyszczegdlnionych ponizej w punktach A 1B :

A. OSwiadczenie, ze posiada odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych
pracownikdw z uprawnieniami do montazu muf preizolowanych D > 315mm
zgrzewanych elektrycznie.

B. Oswiadczenie, ze posiada umowe z firmg dysponujaca odp. sprzetem i
pracownikami z uprawnieniami do montazu muf preizolowanych D > 315mm
zgrzewanych elektrycznie, tak aby kazda mufa mogta by¢ wykonana w trybie
natychmiastowym niezaleznie od ilo$ci potgczen przygotowanych do
mufowania.

UWAGA:

W zaleznosci od wybranej przez oferenta alternatywy nalezy zatgczy¢ do oferty:
Alternatywa A:

- Os$wiadczenie Oferenta o samodzielnym wykonaniu polgczen mufowych w ciagu
ostatnich dwu lat kalendarzowych dla ptaszcza polietylenowego o $rednicy pomiedzy
315mm <D <450mm - minimum 200 szt. potgczen mufowych.

- Dla $rednic ptaszcza polietylenowego D > 450mm nalezy wykazac¢ si¢ wykonaniem co
najmniej 100 kompletnych potaczen mufowych .

(Oferent wybierze te zakresy Srednic, ktore wystepuja w niniejszych warunkach zamdwienia)
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Dane kontaktowe Inwestoréw dla ktérych potaczenia te byty wykonywane.

Alternatywa B:

Adres i dane kontaktowe firmy przewidzianej do montazu muf,

Referencje potwierdzajace fakt wykonania przez t¢ firme¢ minimum 200 szt. potaczen
mufowych w ciagu ostatnich dwu lat kalendarzowych dla $rednic ptaszcza
polietylenowego pomiedzy 315mm <D <450mm.

Co najmniej 100 szt. potaczen mufowych dla srednic ptaszcza polietylenowego

> 450mm.

(Oferent wybierze te zakresy $rednic, ktore wystepuja w niniejszych warunkach zamowienia)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dane kontaktowe udzielajacych referencji, umozliwiajgce weryfikacje.

Inwestor zobowigzuje Wykonawce do przestrzegania wymagan zawartych w
projektach remontéw, a takze zmniejszenia do niezbednego minimum ucigzliwosci
dla otoczenia.
Inwestor ustala, Zze wszedzie tam gdzie zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa
drogowego oplaty za to zajecie bedzie ponosil Wykonawca i szacowane na ten cel
kwoty nalezy dodaé do ceny ofertowej Informacje dotyczace wysokosSci oplat jw.
Oferenci moga uzyskaé w Zarzadzie Drég Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31. Oplaty te beda wnoszone na rzecz wspomnianego juz Zarzadu.
Remont sieci W.P. 2xDn 300w rejonie ul. Kopernika — Centaura inwestor zwraca
szczegblng uwage na konieczno$¢ wykonania plukania rurociggéw po montazu i
probie cisnieniowej, a przed napelnieniem woda sieciowa. Wykonawca ma do wyboru
plukanie z samochodu WUKO i zalepianie rur po odbiorze plukania do czasu
montazu. Czynnosci te nalezy zglosi¢ do odbioru i kazdorazowo dokonaé wpisu do
dziennika budowy oraz sporzadzi¢ protokél odbioru rob6t zanikowych. Innym
rozwigzaniem jest wykonanie (w warunkach bezpiecznych) plukania metoda
tradycyjng z wyrzutem wody. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku
przygotowaé odpowiednie potaczenia do napelnienia rur wodg i powietrzem oraz
wykona¢ wyrzut wody w taki sposdéb aby nie powodowaé zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska. Za bezpieczne wykonanie 1 przygotowanie tych prac odpowiada
Wykonawca robét. :
Remont sieci W.P. w rejonie ul. Pogodnej na terenie szkoty moze by¢ rozpoczety po
zakonczeniu roku szkolnego.
Remont zaworow odcinajacych przy ul. Jedno§ci — Mlodziezowej moze by¢
rozpoczety po zakohczeniu sezonu grzewczego. W punkcie ponizej dotyczacym
terminu realizacji tych prac wpisano date orientacyjng. Remont ten moze si¢ rozpoczg¢
wezesniej Iub pézniej uwzglednieniem daty zakonczenia sezonu grzewczego lub
indywidualnej decyzji odbiorc6w w tym rejonie o zakorniczeniu podawania ciepla.
Remont armatury w komorach ul. Mysliwska i ul. Obroncéw Westerplatte musi
byé wykonany z uwzglednieniem nieprzekraczalnych termindéw wylaczenia sieci.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przygotuje teren montazu oraz
sprefabrykuje fragmenty instalacji mozliwe do przygotowania. Czas demontazu
fragmentoéw rurociggéw i montaz nowych zaworéw z zamknieciem rurociagéw do
napelnienia gorgca wodg nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych przy czym prace
nalezy prowadzi¢ w_godzinach od 6.00 do 22.00. Dlatego istotne jest witasciwe
przygotowanie robdt tak aby w czasie przerwy wykonaé wylacznie 4 spoiny na
rurociggach Dn 600mm w kazdym obiekcie. W celu umozliwienia Wykonawcom
opracowanie wlasciwej technologii i wyceny prac Inwestor ustala, ze w dniu
04.04.2017r o godzinie 10.00 odbedzie si¢ wizja lokalna. Spotkanie obok budynku
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2.11

2.12

ul. Obroncow Westerplatte 15. Obecnos$é¢ oferentéw obowigzkowa. Z zakresu prac
Wykonawcdw wylgcza sie wykonanie otworu montazowego w dachu obiektu przy ul.
Mysliwskiej. Otwoér ten w uzgodnionym terminie wykona inny wykonawca na zlecenie
Inwestora. W przypadku nie dotrzymania warunkéw terminowych zamkniecia sieci
Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe dotyczace bonifikat dla
odbiorcéw ciepta oraz utraty wynagrodzenia PEC z tytulu nie sprzedanej energii
cieplnej. Koszty te szacuje si¢ na kwote 4300z za kazda rozpoczeta dobe po
planowanym terminie zamkniecia rurociggéw. Inwestor zwraca tez uwage na
konieczno$¢ zablokowania rurociggdw przed ich przecieciem na Scianie komory i
budynku tak aby po przecieciu rury nie ulegly przemieszczeniu.

Gospodarka odpadami

W sprawie odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robét — Wykonawca jako
wytworca odpadow, ktory nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy ,,Prawo
ochrony $rodowiska”, jest zobligowany do post¢powania zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw w sposéb selektywny oraz do
przekazania  Zamawiajgcemu rozliczenia zwrotu odpadéw (do dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy).

Wykonawca ponosi calkowite koszty zwigzane z transportem wytworzonego przez
siebie odpadu do miejsc jego zagospodarowania oraz wszelkie Kkoszty
zagospodarowania odpadow (tj. koszty przekazania odpadu do odzysku lub utylizacji
innemu odbiorcy posiadajagcemu stosowne zezwolenie lub koszty umieszczenia na
sktadowisku odpaddéw ).

Wykonawca winien posiada¢ stosowne zezwolenia na gospodarowanie powstatym
odpadem/ transport, wytwarzanie / lub umowy zawarte z odbiorcami odpadu,

Zlom stalowy 1 zeliwny Wykonawca wywozi na wlasny koszt na wskazang ztomnice
w uzgodnieniu z dzialem TZ PEC Gliwice tel. 32 335 01 98

Gwarancja, serwis.

Zamawiajacy obliguje Oferentéw do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 84
miesiecy.

Oferenci w okresie gwarancji pelni¢ beda serwis bezplatny i zobowigzujg si¢ jednoczesnie,
ze na powiadomienie Zamawiajacego (fax ) przystapia do efektywnych czynnosci
serwisowych najp6zniej w przeciagu 12 godzin ( liczac od chwili powiadomienia).

3. TERMINY REALIZACJI

1. Remont sieci W.P. 2xDn 300w rejonie ul. Kopernika — Centaura

Termin rozpoczecia robot, przygotowanie terenu, wykopy - 08.05.2017r.

Rozpoczecie robot technologicznych -16.05.2017 r.

Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do - 31.08.2017 r.
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2. Remont sieci W.P. w rejonie ul. Pogodnej

Termin rozpoczecia rob6t, przygotowanie terenu, wykopy - 08.05.2017r.
Rozpoczecie robdt technologicznych - 16.05.2017r.
Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do - 15.08.2017 r.

3. Remont zaworéw odcinajacych przy ul. Jednosci — Mlodziezowej

Termin rozpoczgcia robdt, przygotowanie terenu, wykopy - 20.05.2017r.
Rozpoczgcie robot technologicznych - 20.05.2017 r.
Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do - 15.08.2017 r.

4. Remont armatury w komorach ul. Mysliwska i ul. Obroncéw Westerplatte

Termin rozpoczgcia robdt, przygotowanie - 12.06.2017r.
Rozpoczecie robdt technologicznych - 03.07.2017r.
Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do - 28.07.2017 r.

5. Remont przylacza W.P. do SWC ul. Géry Chelmskiej 48

Termin rozpoczgcia robdt, przygotowanie terenu, wykopy - 08.05.2017r.
Rozpoczecie robdt technologicznych - 08.05.2017 r.
Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do - 30.06.2017 r.

6. Remont sieci W.P. 2x Dn200 ul Wyspianskiego — Plebiscytowa 48

Termin rozpoczgcia robdt, przygotowanie terenu, wykopy - 08.05.2017r.
Rozpoczecie robdt technologicznych - 08.05.2017 r.
Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do  -20.07.2017 r.
UWAGI:

1. Inwestor wymaga, aby prace remontowe byly wykonane w wyzej wymienionych

terminach. Jezeli jednak powstana obiektywne przyczyny uniemozliwiajace
realizacj¢ prac w tych terminach, zmiany moga by¢ wprowadzone jedynie po
akceptacji obu stron, w formie aneksu do Umowy.

W przypadku wystapienia przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie robot
remontowych takich jak:

odmowa zgody wlasciciela terenu na wej$cie w teren celem wykonania remontu.
zbyt dlugie procedury zatwierdzenia dokumentacji remontu

moze wystgpi¢ Konieczno$¢ rezygnacji z wykonania okreSlonych robot
remontowych. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawey zadne
odszkodowania, dopuszcza si¢ jednakze mozliwo$¢ renegocjacji terminéw
wykonania prac.

. Platno$ci za etapowe wykonanie robot beda czeSciowe wedlug zatwierdzonego

przez strony harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowiacego zalacznik do
umowy. Harmonogram taki opracowuje Wykonawca robét i stanowi on

zalacznik do umowy.
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

1. O zamdéwienie mogg ubiegac si¢ oferenci, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci,

b) posiadajg niezbedna wiedze i do$wiadczenie, a takze dysponuja potencjatem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamowienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepniania
potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zaméwieniu,

¢) znajdujg sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogloszono upadiosci,

e) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczgciem postgpowania
poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdéwienia,

f) nie zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popelnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujacych prace zarobkowsa, przestepstwo przeciwko Srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majgcych na celu popelnienie przestepstwa,

g) nie zalegaja z uiszczeniem podatkoéw, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne,

h) wniesh wadium.

2. W ramach powyzszych wymogoéw zamawiajacy ustala nastepujace szczegdlowe
warunki udziatu w postepowaniu:

- w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 b) wymagane jest:

a. wykazanie si¢ zrealizowaniem przynajmniej dwoma pordwnywalnymi robotami
na sieciach cieplnych tj. remonty sieci cieptowniczych w ciggu ostatnich trzech lat.

b. dysponowanie specjalistycznym sprzetem i urzgdzeniami potrzebnymi do
zrealizowania zamowienia.

c. dysponowanie osobami posiadajacymi uprawnienia jak w pkt. 2.5.1; 2.5.2

- w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 ¢) wymagane jest :

a. przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

3. Spelienie powyzszych warunkéw nastepuje poprzez podpisanie oswiadczenia (formularz
ofertowy) i dotaczenie dokumentéw, wyszczegblnionych w pkt. 6. niniejszego
dokumentu.

4. Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postepowania wykonawce:

- ktéry w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wykonat nienalezycie
zamoOwienie udzielone mu przez PEC-Gliwice Sp. z 0.0.,
- ktéry znajduje sie¢ w sporze z PEC-Gliwice Sp. z 0.0. w zwigzku z udzielonym mu
zamOwieniem.
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5. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

Kazdy Oferent sktada w przetargu tylko jedng oferte, przygotowang zgodnie
z niniejszymi warunkami zamowienia. Oferte sktada si¢ w jednym egzemplarzu.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, zapisana na trwalym
no$niku.

Oferta wymaga podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto wszystkie
strony oferty (zawierajace tres¢) winny by¢ zaparafowane przez osobe upowazniona do
reprezentowania firmy.

Wszystkie kopie dokumentéw winny by¢ opatrzone pieczatka: ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” i
podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy.
Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem o0soby
podpisujacej oferte.
Oferte nalezy ztozy¢é w kopercie zamknigtej w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie.
Opakowanie zawierajgce oferte powinno by¢ opisane zgodnie z nazwg zadania remontowego ,
na ktore sktadana jest oferta :
Przetarg na :
»Remont sieci cieplowniczych i instalacji wysokich parametrow — 6 zadan
remontowych na terenie miasta Gliwice”
oraz zawiera¢ powinno nazwe i adres Zamawiajacego oraz Oferenta.
1. Oferowana cena bedzie ceng ryczaltowa.
2. Oferent podaje cene netto. Bedzie ona podstawg poréwnania ofert. Do ceny tej
doliczony zostanie podatek od towardw i ustug, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
w dniu wystawienia faktury VAT.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert cze¢Sciowych.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej i zawiera¢ ponizej wymienione dokumenty
ulozone w podanej kolejnosci i stanowigce kolejne zatgczniki do oferty:

1. wypelniony i podpisany formularz ofertowy,
dowodd wniesienia wadium wraz z informacjg nt. nr konta, na ktére nalezy dokonaé
zwrotu,

5. petnomocnictwa osob podpisujgcych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nie umocowane do sktadania
os$wiadczen woli ),

4. Informacja nt. sposobu zagospodarowania odpadéw poparta dokumentacjg lub
uzgodnieniami,

5. o$wiadczenie o przyjeciu szczegdtowych warunkéw i1 terminéw gwarancji oraz
serwisu jak punkcie 2.12,

6. kosztorys ofertowy szczegélowy zgodnie z dostarczonymi w materiatach

przetargowych przedmiarami (z zachowaniem technologii, numeracj’ - kolejnosci i
ilosci pozycji). Kosztorys powinien zawiera¢ zestawienie czynnikéw cenotworczych
i siatke narzutow oraz tabele elementoéw scalonych. Tabela elementéw scalonych ma
byé opracowana tak, aby zawierala pozycje — robocizna z narzutami, materialy z
narzutami, sprzet z narzutami. Jezeli program kosztorysowy oferenta nie pozwala w
ten sposob przedstawi¢ podziatu kosztow nalezy kosztorys uzupeli¢ o tabele
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sporzadzong w programie Excel, gdzie wyzej wymienione wartosci beda podane.
Suma R + M + S z narzutami ma by¢ zgodna z wartoscig calkowitg kosztorysu.
Uwaga:
Dla pozycji kosztorysowych dotyczgcych: - rekultywacji terenéw zieleni w kolumnie
,wartos¢” Oferenci wpisujq ,,0”.
Dokonanie wyceny w pozycji jak w/w spowoduje, ze oferta stanie si¢ nieporownywalna z
innymi, a tym samym bedzie odrzucona.

7. kosztorysy ofertowe, szczegétowe, na roboty nie ujete w udostepnionych danych—
tylko w przypadku jezeli Oferent stwierdza konieczno$¢ wykonania takich robét,

8. o$wiadczenie i wykazy zgodne z zapisem punktu 2.10, podpunkt 8., podpunkt A. i
uwagg ponizej dotyczacg tego punktu, lub dokumenty zgodne z zapisem punktu 2.10
podpunkt 8, podpunkt B wraz z uwaga dotyczaca tego punktu.

9. dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogoéw, o ktérych mowa w punkcie 4.:

a. aktualny odpis z whasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania ofert,

b. wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat robdt budowlanych przy budowie lub
remontach sieci cieplowniczych. Jezeli Oferent posiada referencje od innych
inwestordw nalezy réwniez dolaczy¢ dane kontaktowe,

c. wykaz specjalistycznego sprzetu, posiadanego przez Oferenta, a niezbednego do
wykonania catosci robo6t,

d. wykaz 0séb i podmiotow, ktore beda wykonywaé zamowienie lub beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz z danymi na temat ich
kwalifikacji niezbednych do wykonania zamowienia oraz kserokopie uprawnien jak
w punkcie 2.5. Nalezy tu réwniez dotgczy¢ dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktore
beda kierowac robotami, posiadajag wymagane uprawnienia budowlane wraz z
aktualnym wpisem do branzowej [zby Inzynier6w Budownictwa,

e. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

7. MIEJSCE, TERMIN SKEADANIA I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00 w zamknigtej kopercie w
siedzibie Zamawiajacego w kancelarii, pokoj nr 115.
Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego pokoj nr 113 ($wietlica)
w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30
Oferty zlozone po tym terminie zostang zwrocone bez otwierania.

8. OKRES WAZNOSCI OFERTY

Oferta wazna do : 20.05.2017 r.



Warunki Zamowienia 13

9. UDZIELANIE WYJASNIEN

Oferent moze zwroci¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienia zwigzane z warunkami
zamoOwienia. Zamawiajacy odpowiada niezwlocznie na kazde zapytanie, ktére wptynie nie
pdzniej niz do dnia 12.04.2017 r. do godz. 15:00.

Zamawiajacy przesyla tres$¢ pytania i wyjasnienia jednoczesnie wszystkim Oferentom, ktdrzy
pobrali warunki zaméwienia i zglosili ten fakt zamawiajagcemu, bez ujawniania Zrodia
zapytania.

Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Oferentami sa:
Zygmunt Maciejowski tel. (32) 335-0- 124  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Stuszniak tel. (32) 335-0- 104  (w zakresie formalnym).

10. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Ocenie poddane beda tylko oferty spetniajace wszystkie wymogi n/n WZ.
Ocena ofert zostanie dokonana wg nastepujacych kryteriow:

A. Cena (netto) - 80 %

cena oferty najkorzystniejszej / najtanszej /
przeliczana wg wzoru: C = X 80 pkt.
cena badanej oferty

B. Ocena techniczna -20%

W ramach tego kryterium, Oferent moze uzyska¢ do 20 punktéw przyznanych przez komisje
na podstawie udzielonych referencji 1 wspolpracy z Oferentem.
Komisja bra¢ bedzie réwniez pod uwagg :

o referencje,

° sprzet , ktorym dysponuje oferent,

° doswiadczenie pracownikow w wykonywaniu okreslonych zadan,
. mobilnos¢ zespolow wykonujacych prace,

Biorac pod uwage w/w kryteria dla kazdego oferenta ustalana jest indywidualna ocena
techniczna.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1. jej tre$¢ jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamowienia,

2. jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

3. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisdéw.
Z tytutu odrzucenia ofert Oferentom nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajgcemu.

11. WADIUM

Warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w
wysokosci :

Zadanie nr 1 — 8.000,00 zI (stlownie: osiem tysi¢cy zlotych 00/100)

Zadanie nr 2 — 4.000,00 zI (stownie: cztery tysiace zlotych 00/100)

Zadanie nr 3 —1.500,00 zt (slownie: tysiac pieéset zlotych 00/100)

Zadanie nr 4 — 3.500,00 zI (slownie: trzy tysiace pieéset zlotych 00/100)

Zadanie nr 5 — nie wymagane
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Zadanie nr 6 — 2.300,00 zI (slownie: dwa tysiace trzysta zlotych)
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w nastgpujacych formach:

— przelewem na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice

Sp. z 0.0.: ING Bank Slaski III Oddziat Gliwice nr konta 90 1050 1230 1000 0022
6101 9190,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,
Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniagdzu - przelewem, Wykonawca dolacza do oferty
dokument potwierdzajacy dokonanie wplaty. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢ nazwe
zadania, jakiego ono dotyczy. W pozostalych przypadkach wymagane jest dolaczenie
oryginalu dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajgcego oraz potwierdzonej za zgodnosé
z oryginalem kopii. Oryginal dokumentu winien by¢ wpiety do oferty w sposéb
umozliwiajacy latwe oddzielenie od pozostatej oferty.
Dokumenty potwierdzajace wniesienie wadium muszg zachowywaé wazno$¢ przez caly
okres, w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce ktéremu zwrdcono
wadium w przypadku gdy nastgpita konieczno$¢ ponownego badania ofert.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Wadium zostanie zatrzymane, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostalta wybrana, odmowit
podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, nie wniost zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, lub tez zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy moze zatrzyma¢ wadium wraz z odsetkami jezeli wykonawca nie uzupelni
dokumentdéw na wezwanie Zamawiajgcego.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, GWARANCJA
USUNIECIA WAD I USTEREK.

1)  Jezeli warto$¢ umowy (netto) bedzie przewyzsza¢ kwote 250 tysiecy zlotych
Wykonawca wyloniony w nin. postgpowaniu zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wynosi przy wartosci zaméwienia:
a) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 5 % wartosci zamdowienia,
b) od ponad 1 000 000 zt — 50 000 zt plus 10 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zt,
Wykonawca dostarczy zamawiajacemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania
umowy, jednak nie p6zniej niz przed przekazaniem placu budowy.
Dokument zabezpieczenia sktada sie w oryginale.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
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2)

1) gwarancjach bankowych;

2) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie bedzie gwarancja nieodwolalng ibezwarunkows, platng na pierwsze
zadanie, wystawiona przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach zaakceptowany
przez zamawiajgcego) z siedzibg w Polsce, albo Oddziat banku zagranicznego lub Oddziat
ubezpieczyciela zagranicznego majace swoja siedzibe w Polsce (zaakceptowane przez
zamawiajacego). Dokument winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim i bedzie
interpretowany zgodnie z prawem obowiazujagcym w Polsce.

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ zamawiajacemu na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a wiec jako gwarancja prawidtowego wykonania
przez zleceniobiorce projektu, dostawy materialdéw i urzadzen, rob6t budowlanych,
demontazu/montazu, w tym ruchu probnego, oraz przekazania zadania do eksploatacji.
Zabezpieczenie obowigzywaé bedzie od rozpoczecia rob6t do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Za zgoda zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiajgcego dokument zabezpieczenia, ale
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zwrot nastgpi niezwlocznie po odbiorze ostatecznym zadania i wniesieniu przez
Wykonawce Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek

Jezeli kwota umowy (netto) bedzie przewyzszaé kwote 250 tysiecy zlotych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek.
Gwarancja wynosi przy wartosci zamdwienia:

a) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 2 % wartosci zamowienia,

b) od ponad 1 000 000 zt —20 000 zt plus 3 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zt,
Wykonawca dostarczy zamawiajacemu Gwarancje¢ w terminie do dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Gwarancje sktada si¢ w oryginale.

Gwarancja moze by¢ wniesiona tylko w jednej lub kilku nastgpujacych formach

1) gwarancjach bankowych,

2) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja przez okres 2 lat liczac od konca miesigca, w ktdrym dokonano odbioru
konhcowego stanowi zabezpieczenie nalezytego usuniecia wad 1 usterek za wady fizyczne
w odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, ktére powstaty w tym okresie i nie zostaly na
wezwanie usuniete przez wykonawce. Gwarancja nie obejmuje usterek zgtoszonych w
protokole odbioru koncowego.

Za zgoda zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy gwarancji lub podmiotu wystawiajgcego dokument, ale wytacznie z zachowaniem
cigglosci gwarancji i bez zmniejszania jej wysokosci.

13. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wykonaweow w PEC-

Gliwice Sp. z o.0.

1. Zamawiajacy ustala obowigzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej zwigzanej z realizacjg zleconych rob6ot budowlano —
montazowych, przez wykonawcow na nizej podanych warunkach.

2. Ubezpieczenia OC o jakich mowa ponizej stosuje si¢ na etapie realizacji kontraktu, a
wiec dotycza wykonawcy, ktory wygral przetarg.

3. W odniesieniu do odpowiedzialnosci cywilnej dla calego okresu ubezpieczenia ustala
sie wymagania zalezne dla kontraktow o wartosci (bez podatku VAT):
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3.1 dla umoéw o wartosci nieprzekraczajacej 200 000 PLN akceptowane bedzie ogdlne
ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujace zakresem prace/usthugi wykonywane w
ramach realizowanej umowy;

3.2  dla uméw o wartosci wyzsze] niz 200 000 PLN a nie przekraczajacej 2 000 000
PLN akceptowane bedzie ubezpieczenie dotyczace dzialalno$ci Wykonawcy, z
sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci co najmniej
warto$ci wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jezeli nie jest
ono okreslone ryczaltowo, spelniajace co najmniej nastepujace warunki:

a) ubezpieczenie obejmowalo bedzie odpowiedzialno$¢ z tytulu czynow
niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontrakt);

b) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wylaczeniem
czystych strat finansowych);

c) ubezpieczone bedg szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

d) ubezpieczone beda szkody polegajace na naglym i przypadkowym
zanieczyszczeniu Srodowiska;

e) ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje umowy ( o
ile Wykonawca w zwiazku z realizacja umowy powierzy im cze$¢ prac/ustug);

f) szkody spowodowane wibracjg, osunigciem ziemi, ostabieniem elementow
nos$nych (zakres wymagany, jezeli umowa przewiduje tego typu prace);

g) ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki,
naprawy lub innych czynno$ci wykonywanych w ramach umowy;

h) ubezpieczone beda szkody powstate na skutek uszkodzenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych;

i) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdéw
mechanicznych, samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, jezeli
nie podlegaja one obowiazkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdow mechanicznych, o ile takie pojazdy beda wykorzystywane
w zwiagzku z realizacjg umowy;

j) ubezpieczone beda szkody powstale w instalacjach i wurzadzeniach
podziemnych;

k) ubezpieczone beda szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac
lub ustug, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstale po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

1)  ubezpieczone bedg szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w
ramach umowy (OC za produkt);

m) ubezpieczone beda szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych.

14. INFORMACJA O WSZELKICH F ORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPELNIONE PO ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA
UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi Oferentéw o wyniku
postepowania, umiesci informacje o wyborze oferty na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie.

2. Zamawiajgcy zawiera umowe z Wykonawca, ktory przedstawit oferte
najkorzystniejsza.
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3. Zawarcie umowy nastapi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie
waznosci oferty.

15. POZOSTALE INFORMACJE

Do niniejszego postgpowania nie maja zastosowania przepisy ustawy ,.prawo zamOwien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestow i odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert zamawiajacy moze zgdaé udzielenia przez
dostawcow lub wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE
Do umowy zostang wprowadzone nastepujace postanowienia:

I. Rozliczenia robét prowadzone beda na drukach obowigzujacych u Zamawiajacego.

2. Zadeklarowane ceny ofertowe bedg cenami ryczaltowymi, ktore nie mogg ulec zmianie
W czasie obowigzywania umowy.

3. Termin platnosci : 30 dni od zlozenia faktury w kancelarii Zamawiajacego z
uwzglednieniem wezesniej zapisanych ograniczen.

4. Prawo fakturowania nastgpi w dniu podpisania przez pelnomocnikéw Wykonawcy i
Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt, ktory stanowi integralng czes¢ faktury.

5. Dopuszcza sie¢ fakturowanie czeSciowe. Stan zaawansowania robot ustala Inspektor
Nadzoru na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego zalacznik
do umowy z wykonawcg robot i rzeczywistego zaawansowania prac.

6. Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia si¢ przed Zamawiajacym (do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy) z utylizowanych i zagospodarowanych
odpadéw, oraz ze zuzycia materialdbw powierzonych. Jako zalgcznik do umowy
Wykonawca remontu zobowigzany jest przedstawi¢ kopie swoich uméw z odbiorcami
odpadéw posiadajacymi uprawnienia do ich sktadowania i utylizacji oraz wiasciwe
dokumenty przekazania odpadéw.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu atesty materialowe, $wiadectwa jakosci na
zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiaty nie p6Zniej niz na dwa dni
przed odbiorem koncowym.

8. Przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiajagcemu
Karte Gwarancyjna.

9. Kary umowne - Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wys. 0,20%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub zwloke w
wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowan
uzupetniajacych w przypadku gdy kary umowne jw. nie pokryjg kosztow szkody (wg
K.C).Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umownej robot.W
przypadku zwloki w zaplacie Wykonawcy wynagrodzenia zastosowanie mie¢ begda
przepisy zawarte w art. 481 Kodeksu Cywilnego.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania planu B.I.O.Z.

11. Uwarunkowania Zamawiajacego dotyczace podwykonawcéw (w  zwigzku

z przepisem art. 647 ! kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 49, poz. 408 z 2003r. z dnia
14.02.2003r.)

a. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie przez Wykonawceg rob6t budowlanych
za pomocg podwykonawcow. Jednak zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez



Warunki Zaméwienia 18

podwykonawcoéw nie wigcej niz 20% tacznej wartosci robdt budowlanych, jezeli
spelnione zostang warunki okreslone w ustepach nastepnych.

Wykonawca przedstawi niezwlocznie Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem przez reprezentantow wykonawcy kserokopi¢ umowy (wraz z aneksami,
porozumieniami, itp.) zawartej z podwykonawca dotyczacej robot objetych
zamOwieniem udzielonym przez Zamawiajacego. Jezeli umowa zawarta
z podwykonawcg tego nie obejmuje Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ponadto
uwierzytelnione jak wyzej: harmonogram prac oraz wysokosci, terminy i warunki
zaplaty wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do
projektu umowy, o ile zawarta nastepnie umowa nie wprowadza zadnych zmian oraz
do umowy przedwstepnej 1 zawartej] w jej wykonaniu umowy ostateczne;.

Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan wykonawcy do zaptaty
jakichkolwiek kwot (np. =zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem
potwierdzajacym nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot.

Jezeli Wykonawca nie zaptaci podwykonawcy za wykonanie robdt, ktére odebral,
a podwykonawca zwréci si¢ - w zwigzku z solidarng odpowiedzialno$cig za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (art. 647" § 5 k.c.) - o zaptate do Zamawiajacego, przyjmuje sie, ze
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym zostala nienalezycie
wykonana i powstato roszczenie Zamawiajacego z tytulu nienalezytego jej wykonania,
o ktérym mowa w szczegdlnosci w art. 75 ust. 2 ustawy o zamowieniach publicznych.

Jezeli Wykonawca postluguje sie podwykonawcami, zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzania musi takze zapewnia¢ pokrycie roszczen Zamawiajacego
z tytulu nienalezytego wykonania zobowigzania, w przypadku, o jakim mowa w
ustepie poprzedzajacym. Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie bylo wazne przez
caly okres przedawnienia roszczenia o zaplatg, ktdrej podwykonawca moze zada¢ od
Zamawiajacego.

W kazdym przypadku, gdy brak jest zabezpieczenia nalezytego wykonania
zobowigzania, albo, gdy dane =zabezpieczenie nie moze by¢é uzyte przez
Zamawiajacego na zaplate podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zatrzymad
dodatkowo 10% calosci uméwionego z wykonawcg wynagrodzenia, do czasu
przedstawienia przez wykonawce dowodu pokrycia wszystkich roszczen
podwykonawcow zwigzanych ze zleconymi im robotami.

Jezeli Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakiemukolwiek
dalszemu podwykonawcy, jest ponadto uprawniony do:

- podjecia dzialan, do jakich uprawniaja w takich wypadkach ogdlnie obowigzujgce
przepisy prawa, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia umoéwione pomigdzy
stronami (np. zakaz cesji),

- zada¢ zwrotu od wykonawcy sumy dwukrotnie wyzszej, zaspokajajgc si¢
w szczego6lnosci w drodze potracenia z wierzytelnosciami wykonawcy, ktore stang
si¢ wymagalne w przysztosci,

- rozwigzania umowy z wykonawca ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym,
przy czym w takim wypadku zamawiajacy moze zada¢ dodatkowej kary umownej w
wysokosci 10% ogolnej wartosci zamowienia, zastrzegajac sobie prawo do
odszkodowania uzupelniajgcego, jezeli nie wystarczy to na pokrycie zaistniatej
szkody.
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h. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z jednego lub wszystkich lacznie wymienionych
w ustepach poprzedzajgcych uprawnien w dowolnym czasie, z zastrzezeniem ustepu
nastepnego.

1. Jezeli podwykonawca zwrocil si¢ do Zamawiajgcego z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia za wykonane dla Wykonawcy roboty budowlane, Zamawiajacy
o zgloszonym zgdaniu niezwlocznie powiadamia Wykonawce wyznaczajagc mu co
najmniej siedmiodniowy termin do zaptaty przedmiotowego wynagrodzenia. Jezeli
Wykonawca do trzech dni roboczych po uptywie wyznaczonego terminu nie doreczy
o$wiadczenia wierzyciela o dokonaniu zaptaty zadanej od Zamawiajacego kwoty albo
jezeli podwykonawca nie odstgpi przed terminem zaplaty od zgloszonego

Zamawiajgcemu zadania zaplaty, Zamawiajgcy moze — po dokonania zaplaty
podwykonawcy - skorzysta¢ z odpowiednich uprawnien okreslonych w ustgpach
poprzedzajacych.

j. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze kazdego
1 wszystkich dalszych podwykonawcow.

Zalgczniki:
1. Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej zawierajgca:
Projekty remontu (opis robot, plan sytuacyjny, schemat montazowy, profil sieci),
Projekty organizacji ruchu tam, gdzie jest to wymagane,
Przedmiary robot.
Zestawienia materialow z wyszczegdlnieniem dostawy inwestorskiej.
- Zestawienia niektérych materialéw stanowigcych dostawe Wykonawcy.
2. Formularz ofertowy.
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