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Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 03.2017 EKO'WILMAR
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 03.2017
ul. Chorzowska 44b
Sprawdzil | Elzbieta Tomaszewska 416/85 03.2017 44-100 Gliwice
Obiekt: Inwestor
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w/p PEC Gliwice
wraz z przytgcezami na osiedlu Labedy 44-100 Gliwice
Faza w Gliwicach. Etap 114 ul. Krvolewskiej Tamy 135
PB-W. obreb: Przyszowka
2o dziatki nr: 106, 108, 1021, 1025, 1033, 1043, 1044, 1045, 77, 22, YR
Nr projektu: 56,8, 74, 65,83, 85, 40, 12, 64, 75, 72, 84,90, 21, 70, 68, 73, ’
S’C 01/17 | 1943 42.1049,69, 1028 1029, 1022, 1026,9, 41,65, 1024, 14 SC-01/17/14
Podziatka: Tytul rysunku:
1:30 Studnia S1

Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




