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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie nr 004508/19 TS/342/2019 Przedsi¢biorstwa
Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0. z dn. 29.04.2019r.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja zasilania 1 sterowania urzgdzeniami
technologicznymi zbiornika retencyjnego popiotu (silos), ktéry znajduje si¢ po wschodniej

stronie wydzielonego terenu PEC Gliwice przy ul. Krélewskiej Tamy.
1.3 Zalozenia

Jako zatozenia do opracowania postuzyty:

— zakres rzeczowy przedmiotu umowy,

— wizje lokalne oraz ustalenia z Inwestorem,

— dokumentacje techniczne 1 wytyczne otrzymane od Inwestora,

— dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje obstugi i eksploatacji oraz karty
katalogowe zastosowanych urzadzen,

— normy i przepisy w zakresie opracowania:

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.,

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.,

* PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne
maszyn. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.,

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).,

* PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.,

* PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa.
Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.,

e PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.,

* Dyrektywa niskonapieciowa 2006/95/WE.,
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* Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013

poz. 492)..

1.4 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie:

demontaz pulpitu sterowniczego podajnika celkowego,
demontaz kasety sterowniczej podajnika celkowego,
demontaz pulpitu sterowniczego zasuwy rekawa zaladowczego,
demontaz wskaznika ilosci pytu w zbiorniku retencyjnym,
demontaz pulpitu sterowniczego filtra workowego na poz. 6.35 m,
demontaz pulpitu sterowniczego r¢kawa zatadowczego,
demontaz pulpitu sterowniczego obijakéw OE1, OE2, OE3 i OE4,
demontaz odptywoéw rozdz. PN10A:
— zasilania wentylatora WF2 poz. 25.00 m,
— zasilania podajnikéw celkowych PC2, PC3.1 i PC3.2 poz. 25.00 m,
— zasilania pulpitu sterowniczego obijakow OE1, OE2, OE3 i OE4,
demontaz odptywu w rozdz. PN10B zasilania zasuwy,
demontaz skrzynki sterowania elektrozaworami na poz. 25.00m,
zabudowa szafy zasilajaco-sterowniczej SZS,
wykonanie zasilania szafy zasilajgco-sterowniczej SZS z rozdz. PN10B,
zabudowa pulpitu sterowniczego PS1 na poz. 0.00 m,

zabudowa wylacznika awaryjnego na poz. 25.00 m,

wymiana roztgcznika remontowego RRWF2 wentylatora WF2 na poz. 25.00 m,

zabudowa przelacznika cisnienia BP1 na poz. 25.00 m oraz BP2 na poz. 6.35 m,

zabudowa puszki tagczeniowej oraz tacznikéw krancowych zasuwy tancuszkowej Zt.,

zabudowa puszki taczeniowej i1 czujnikéw indukcyjnych zasuwy pneumatycznej

ZP2,

wymiana zasuwy recznej na zasuwe ZP2 z napedem pneumatycznym,

wymiana puszki faczeniowej tacznikéw krancowych zasuwy pneumatycznej ZP1,

wymiana puszek taczeniowych rekawa zatadowczego,

zabudowa puszki odgateznej PL6 dla urzadzen na poz. 25.00 m,
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* wymiana zaworu aeracji leja zbiornika na elektrozawér EZ4,

e wymiana zaworu przedmuchu celek podajnika celkowego PC1 na elektrozawor EZ3,
* wymiana sondy radarowej poziomu pytu w zbiornika BL2,

* wymiana elektrozawordéw filtra workowego poz. na 25.00 m EZ6.1 do EZ6.8,

* wymiana elektrozaworu filtra workowego poz. na 6.35 m EZS5,

* wykonanie potaczenia z istniejgcej przetacznicy §wiattowodowej do zabudowanych
w szafie urzadzen sieciowych (sie¢ AKPiA oraz sie¢ monitoringu wizyjnego),

* wykonanie nowych tras kablowych,
* wymiana kabli zasilajgcych i sterowniczych,

* uporzadkowanie (cze¢sciowa wymiana) instalacji spr¢zonego powietrza na poziomie
6.35 m,

*  zalozenia do algorytmu sterowania — oprogramowania sterownika PLC

* zalozenia do aktualizacji istniejgcego systemu wizualizacji.

2 Opis techniczny

2.1 Opis ogolny technologii uktadu

Przedmiotowa instalacja zbiornika przeznaczona jest do zatadunku popiotu do autocystern,
ktore transportuja popidt na zewnatrz zaktadu PEC np. do innych instytucji/zaktadow.
Popiét dostarczany jest do zbiornika retencyjnego 6 rurociggami z stacji ,,POLKO”

i 2 rurociggami z zbiornika retencyjnego 10S.

UWAGA

Instalacja dostarczajgca popidt do zbiornika nie jest przedmiotem niniejszego zadania.

Instalacja zbiornika wyposazona jest na poz. 25.00 m w uktad odpowietrzajacy zbiornik,
w sktad, ktérego wchodzg cyklony, filtr workowy oraz wentylator wyciggowy wyposazony
w wylacznik remontowy. Wyzej wymieniony uktad polaczony jest poprzez przepustnice
znapedem elektrycznym (na poziomie 25.00 m) z uktadem odpowietrzania autocystern
w sktad, ktérego wchodzi filtr workowy (na poziomie 6.35 m).

Filtry workowe wyposazone sg w elektrozawory sprezonego powietrza, ktére otwierajac
si¢ naprzemiennie strzepuja osadzony pyl na workach filtracyjnych. Dla kontroli obecnosci
ci$nienia, na instalacji sprezonego powietrza, zabudowane zostang dwa czujniki stykowe

(przetaczniki) ci$nienia na poziomie 6.36 m oraz 25.00 m.
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Na poz. 25.00 m oprocz uktadu odpowietrzajagcego znajduje si¢ sonda radarowa
(podlegajaca wymianie) poziomu pylu w zbiorniku oraz wyltacznik awaryjny dzialajacy
na wytaczenie catego uktadu.

Na poziomie 6.35 m w czesci leja zsypowego na zbiorniku, zabudowane sg cztery obijaki
elektromagnetyczne. Obijaki uruchamiane sg3 w odpowiedniej sekwencji czasowej podczas
procesu roztadunku, co ma za zadanie zapobiega¢ powstawaniu pustych przestrzeni w czesci
leja zsypowego.

W dalszej czesci leja zsypowego zabudowane sg trzy zasuwy:

— tancuszkowa, odcinajaca caty uktad zsypu pytu, ktéra zostanie doposazona w taczniki
krancowe potozenia,

— reczna, odcinajgca doptyw pylu do podajnika celkowego, ktéra zostanie wymieniona
na zasuwe z nap¢dem pneumatycznag,

— pneumatyczna, odcinajaca doptyw pytu do rekawa zatadowczego.

Lej zsypowy wyposazony jest w instalacje aeracji. Aeracja leja zsypowego odbywac si¢
bedzie cyklicznie poprzez otwarcie elektrozaworu spr¢zonego powietrza.

Ze zbiornika popidt podawany jest poprzez podajnik celkowy do rekawa zatadowczego.
Celki podajnika beda cyklicznie przedmuchiwane z instalacji sprezonego powietrza poprzez
zalaczenie elektrozaworu sprezonego powietrza. W przypadku zablokowania si¢ podajnika
celkowego, mozliwa jest praca rewersyjna (awaryjna) uktadu.

Rekaw zatadowczy jest opuszczany i podnoszony na autocysterne¢ za pomocg wciggarki
wyposazonej w taczniki krancowe potozenia. Na koncu rgkawa zaladowczego zabudowany

jest wibrator odpowiedzialny za jego obtrzgsanie oraz czujnik napelnienia autocysterny.
2.2 Algorytm sterowania zatadunkiem autocysterny

Sterowanie pracg urzadzen mozliwe bedzie w nast¢pujacych trybach:
e zdalne,
* rewizyjne.

Wybdr trybu sterowania odbywat sie bedzie za pomoca przetacznika ,,WYBOR TRYBU
STEROWANIA” umieszczonego na elewacji szafy zasilajgco-sterowniczej SZS.

Sterowanie zdalne mozliwe bgdzie z systemu wizualizacji oraz z pulpitu sterowniczego
PS1 na poz. 0.00 m. Sterowanie z pulpitu sterowniczego PS1 mozliwe bedzie, po uprzednim
uzyskaniu zezwolenia na sterowanie od dyspozytora.

Sterowanie rewizyjne realizowane bedzie za pomocg aparatury sterowniczej zabudowane;j

na elewacji szafy zasilajgco-sterowniczej SZS na poz. 6.35 m.
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Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ wytworzenia nadci$nienia w autocysternie (na koncowym
etapie zaladunku) mozliwe bedzie regczne organicznie predkosci zatadunku poprzez
zmniejszenie predkosci obrotowej podajnika celkowego PC1. W tym celu podajnik zasilony
zostanie przez falownik zabudowany w szafie SZS. Decyzje o zmniejszeniu predkosci

zatadunku podejmowat bedzie operator.
22.1 Sterowanie zdalne z systemu wizualizacji

Wyboru trybu sterowania zdalnego dokonywato si¢ bedzie na elewacji szafy zasilajaco-
sterowniczej SZS ustawiajac przelacznik ,,WYBOR TRYBU STEROWANIA” w pozycji
»ZDALNE”.

Sterowanie zdalne realizowane bedzie za posrednictwem sterownika PLC zlokalizowanego
w szafie zasilajgco-sterowniczej SZS. Polecenia wydawane beda za posrednictwem systemu
wizualizacji ze stanowiska operatorskiego zabudowanego w nastawni WP70 lub nastawni
WR25.

Szczegbty dotyczace systemu wizualizacji zawarte bedg w jego instrukcji obstugi.
222 Sterowanie zdalne z pulpitu sterowniczego PS1 na poz. 0.00 m

Wyboru trybu sterowania zdalnego dokonywato si¢ bedzie na elewacji szafy zasilajaco-
sterowniczej SZS ustawiajac przetacznik ,WYBOR TRYBU STEROWANIA” w pozycii
»ZDALNE”.

Podstawowy proces zatadunku popiolu do autocysterny bedzie si¢ odbywal w trybie
sterowania zdalnego z pulpitu sterowniczego PSI1, znajdujacego si¢ pod zbiornikiem
na poz. 0.00 m. Operator do przeprowadzenia zatadunku bedzie potrzebowal zezwolenia.
W tym celu wysyta informacje do systemu wizualizacji poprzez przycisk ,,ZADANIE
STEROWANIA”. Dyspozytor na stanowisku operatorskim za posrednictwem systemu
wizualizacji udzieli zgody na sterowanie. Potwierdzenie uzyskania zezwolenia sygnalizowane
bedzie lampka ,,ZEZWOLENIE STEROWANIA”. Po otrzymaniu zezwolenia operator
bedzie moégl sterowa¢ rgkawem zatadowczym za pomoca przyciskéw ,,PODNOSZENIE”
1 ,,OPUSZCZANIE”. Brak gotowos$ci do sterowania r¢gkawem zatadowczym sygnalizowany
bedzie lampka ,,BLOKADA”. Prawidlowe umieszczenie rgkawa zatadowczego, otwarcie
zasuwy ftancuszkowej oraz brak awarii, umozliwig rozpoczecie procesu zatadunku.

Brak spelnienia ww. warunkéw sygnalizowane bedzie lampka ,,BLOKADA”.
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Po nacis$nieciu przycisku ,,START” nastgpi automatyczne:

uruchomienie wentylatora filtra workowego poz. 25.00 m WF2,

uruchomienie podajnikéw celkowych filtra workowego poz. 25.00 m PC3.1 oraz
PC3.2,

uruchomienie  sekwencji  sterowania elektrozaworow  filtra  workowego
poz. 25.00 m EZ6.1 + EZ6.8,

uruchomienie podajnika celkowego cyklonéw PC2,
otwarcie przepustnicy z napedem elektrycznym MP1,
uruchomienie wentylatora filtra workowego poz. 6.35 m WFI,

uruchomienie sekwencji sterowania elektrozaworu filtra workowego poz. 6.35 m
EZ5,

otwarcie zasuwy pneumatycznej ZP1 oraz ZP2 za pomocg elektrozaworu EZ1
i EZ2,

uruchomienie podajnika celkowego zbiornika PCI1,

uruchomienie sekwencji sterowania elektrozaworu przedmuchu celek podajnika
celkowego zbiornika PC1,

uruchomienie sekwencji sterowania elektrozaworu aeracji zbiornika,

uruchomienie sekwencji sterowania obijakow elektromagnetycznych zbiornika.

Praca uktadu sygnalizowana bedzie lampka ,,NAPELNIANIE”.

Po osiggnigciu maksymalnego poziomu popiolu w autocysternie, na elewacji pulpitu

sterowniczego PS1 zaswieci si¢ lampka ,,POZIOM MAX. W AUTOCYSTERNIE” i nastapi

zatrzymanie uktadu. Uktad mozna bedzie rowniez zatrzyma¢ w dowolnej chwili przyciskiem

»STOP”.

Zatrzymanie uktadu przebiega¢ bedzie w nastepujacej kolejnosci:

zatrzymanie podajnika celkowego zbiornika PCl1,

zatrzymanie sekwencji sterowania elektrozaworu przedmuchu celek podajnika
celkowego zbiornika PC1,

zamknigcie zasuwy pneumatycznej ZP1 oraz ZP2 za pomocg elektrozaworu EZ1
i EZ2,

zatrzymanie sekwencji sterowania obijakow elektromagnetycznych zbiornika,
zatrzymanie sekwencji sterowania elektrozaworu aeracji zbiornika,
zatrzymanie wentylatora filtra workowego poz. 6.35 m WF1,

zatrzymanie sekwencji sterowania elektrozaworu filtra workowego poz. 6.35 m
EZ5,
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* zamknigcie przepustnicy z napedem elektrycznym MP1,
* zatrzymanie wentylatora filtra workowego poz. 25.00 m WF2,

» zatrzymanie sekwencji sterowania elektrozawordw filtra workowego poz. 25.00 m
EZ6.1 + EZ6.8,

* zatrzymanie podajnikéow celkowych filtra workowego poz. 25.00 m PC3.1 oraz
PC3.2,

* zatrzymanie podajnika celkowego cyklonéw PC2.

Uktad bedzie mozna réwniez zatrzyma¢ wylacznikiem awaryjnym. Nastagpi wtedy
natychmiastowe zatrzymanie / zamkniecie wszystkich urzadzen.

Po zakonczeniu procesu zatadunku popiotu operator bedzie mogt podnie$¢ rekaw
zatadowczy oraz strzepa¢ pozostatosci popiotu z jego wnetrza za pomocg umieszczonego
na nim wibratora. Wibrator uruchamiany bedzie po nacis$nieciu przycisku ,,WIBRATOR

REKAWA ZALADOWCZEGO”.

UWAGA

Zatadunek autocysterny moze odbywac sie jednoczesnie z procesem napetniania zbiornika
retencyjnego ZRP1. W takim przypadku nizej wymienione urzgdzenia nie biorg udziatu w algorytmie
sterowania i pozostajg stale zatgczone do momentu zakoriczenia napetniania zbiornika:

* wentylator filtra workowego poz. 25.00 m WF2,

e podajniki celkowe filtra workowego poz. 25.00 m PC3.1 oraz PC3.2,

» elektrozawory filtra workowego poz. 25.00 m EZ6.1 ~ EZ6.8,

»  podajnik celkowy cyklonéw PC2.

Ograniczenie predkosci obrotowej podajnika celkowego PC do zadanej predkosci
(ustawionej w falowniku) odbywalo bedzie si¢ pomoca przycisku podswietlanego
~ZMNIEJSZENIE PREDKOSCI ZALADUNKU” zabudowanego na pulpicie PSI. Gdy
ograniczenie predkosci bedzie aktywne, to przycisk zostanie pod§wietlony na kolor niebieski.
Ponowne uzycie przycisku spowoduje przywréocenie pelnej predkosci zatadunku co zostanie
zasygnalizowane zgasnigciem jego podswietlenia.

Zdjecie zezwolenia sterowania zakonczy proces zatadunku popiotu.
223 Sterowanie rewizyjne z szafy zasilajgco-sterowniczej SZS na poz. 6.35 m

Wyb6ér trybu sterowania rewizyjnego dokonywany bedzie na elewacji szafy
zasilajaco-sterowniczej SZS ustawiajac przetacznik ,,WYBOR TRYBU STEROWANIA”
w pozycji ,,REWIZJA”.
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UWAGA

Sterowanie rewizyjne jest specjalnym trybem sterowania, umozliwiajgcym reczne sterowanie
poszczegdlnymi urzgdzeniami z pominieciem sterownika PLC, stgd wykorzystywane powinno byc
tylko w szczegdlnych przypadkach takich jak awaria sterownika PLC. W tym trybie sterowania
zachowane sg jedynie podstawowe zabezpieczenia i blokady. Proces sterowania poszczegdlnymi
urzgdzeniami winien by¢ wykonywany przez o0sobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje

i przeszkolenie w zakresie technologii pracy niniejszego obiektu.

Na elewacji szafy zasilajaco-sterowniczej SZS beda si¢ znajdowaty przyciski oraz
przefaczniki umozliwiajace indywidualne zalaczenie / wylaczenie kazdego urzadzenia
zosobna. Potwierdzenie pracy bedzie zrealizowane poprzez pod$wietlenie  si¢
przycisku/przelacznika. Za wyjatkiem wciagarki re¢kawa 1 przepustnicy, ktorych
podswietlenie bedzie sygnalizowato potozenie graniczne.

W  trybie  sterowania  rewizyjnego  zachowanie = odpowiedniej  kolejnosci
zalaczania / wylaczania poszczegdlnych urzadzen spoczywato bedzie na operatorze.

Ograniczenie predkosci zatadunku popiotu do autocysterny bedzie mozliwie za pomoca
przetacznika pokretnego ,,PREDKOSC PODAJNIKA”. Mozliwa bedzie praca podajnika PC1
zpelng predkoscia oraz dwéch zadanych wezes$niej predkosciach  (ustawionych
w oprogramowaniu falownika zabudowanego w szatie SZS).

Sterowanie rewizyjne odbywa si¢ z pominigciem sterownika PLC. Ustawienie
znajdujacego sie na elewacji szafy zasilajaco-sterownieczej SZS przetacznik ,,WYBOR
TRYBU STEROWANIA” w pozycji ,,REWIZJA” nie spowoduje wylaczenia sterownika
jezeli jest on sprawny — dziatal bedzie on wtedy ,,w tle” kontrolujgc i rejestrujgc wszystkie

stany uktadu lecz nie biorgc udzialu w procesie sterowania.

UWAGA

W przypadku sterowania rewizyjnego z niedziatajgcym sterownikiem PLC niedostepne sg sygnaty

alarmowe i ostrzegawcze.

2.3 Algorytm sterowania napetnianiem zbiornika retencyjnego ZRP1 z stacji
»,POLKO” lub zbiornika retencyjnego 10S.

Przed rozpoczeciem procesu dostarczania popiotu do zbiornika retencyjnego z stacji
,POLKO” lub zbiornika IOS, nalezy uruchomi¢ uktad odpowietrzajacy zbiornik. Wyzej
wymienione uruchomienie begdzie nastgpowalo po otrzymaniu sygnatu poprzedzajacego
napelnianie zbiornika ZRP1 z stacji ,,POLKO” lub =zbiornika retencyjnego IOS.

Automatyczne uruchomienie odbywato si¢ bedzie w nastepujacej kolejnosci:
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* uruchomienie wentylatora filtra workowego poz. 25.00 m WF2,

* uruchomienie podajnikow celkowych filtra workowego poz. 25.00 m PC3.1 oraz
PC3.2,

* uruchomienie sekwencji  sterowania elektrozaworéw filtra  workowego
poz. 25.00 m EZ6.1 + EZ6.8,

* uruchomienie podajnika celkowego cyklonéw PC2.
Po uruchomieniu ww. urzadzen zostanie wystany sygnat zwrotny zezwalajacy
na rozpoczecie procesu dostarczania popiotu do zbiornika retencyjnego.
Po zakonczeniu procesu dostarczania popiotu do zbiornika retencyjnego, sygnal zadania
uruchomienia uktadu odpowietrzajacego zbiornik zostanie zdjety. Wtedy nastapi wytaczenie

wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad uktadu odpowietrzajacego zbiornik.

2.4 Rozdz. PN10A - zmiany w ukl. zasilania.

Nowoprojektowana szafa zasilajgco-sterownicza zasilana bedzie napigciem
400/230VAC z istniejacej instalacji zasilajacej — rozdzielnicy PN10A (warunki zasilania
przedmiotowego obiektu nie ulegaja zamianie).

W zwiazku z powyzszym przedmiotowg rozdz. PN10A nalezy doposazy¢ w niezbedng apara-
ture (rozlacznik bezpiecznikowy, listwy zaciskowe). Podziat przewodu PEN na przewody PE
oraz N nalezy wykona¢ w szafie SZS, a punkt podziatu uziemi¢ poprzez potaczenie z istnieja-
cg instalacja uziemiajaca.

Istniejace odptywy zasilane z rozdz. PN10A zostang przeniesione do nowoprojektowane;j

szafy SZS, tj.

* zasilania wentylatora WF2 poz. 25.00 m,

* zasilania podajnikéw celkowych PC2, PC3.1 1 PC3.2 poz. 25.00 m,

» zasilania pulpitu sterowniczego obijakéw OE1, OE2, OE3 i OE4,

W zwigzku z powyzszym wylaczong spod napigcia aparatur¢ zasilajaco/sterownicza
w rozdzielnicy PN10A nalezy zdemontowa¢. Otwory po aparaturze sterowniczej nalezy za-
slepi¢ za pomoca dedykowanych do tego celu zaslepek zapewniajac wymagany stopien
ochrony IP lub opcjonalnie wymieni¢ pokrywy na nowe. Niewykorzystane dtawnice nalezy

zaslepic.
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2.5 Szafa zasilajagco-sterownicza SZS
2.5.1 Dane ogdlne

Szafa SZS przeznaczona bedzie do zasilania i sterowania pracg urzadzeniami uktadu
zbiornika ZRP1.

Szafa wykonana jest w oparciu o dwie, potagczone ze sobg obudowy wolnostojace o stopniu
ochrony IP54: Obudowe jednodrzwiowa o wymiarach (szer x wys. x gt) 600x200x400mm
oraz dwudrzwiowg o wymiarach (szer x wys. x gt) 1000x2000x400mm na cokole 100mm.

Obudowy wyposazy¢ nalezy w cokoty o wysokosci 100mm.

Wyposazenie oraz sposéb prefabrykacji szaf powinny by¢ zgodne ze standardami
obowigzujacymi w PEC Gliwice. Szafy powinny by¢ wyposazone w zamki z kluczem typu
1242E, kieszen na dokumenty oraz o$wietlenie zatagczane automatycznie po otwarciu drzwi.
Informacja o otwarciu drzwi powinna by¢ przestana przez sterownik PLC do systemu
nadrzgdnego. Na drzwiach elewacji szafy nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki opisowe.

Nalezy stosowaé zasad¢ rozdzialu wewngtrznych korytek wedtug funkcji. Kolorystyka
przewodow wchodzacych/wychodzacych do sterownika PLC:

— pomaranczowy - DI,

— zielony - DO,

- Z6hty - Al

— bialy - AO.

Kolorystka pozostatych przewodoéw:

czerwony +24 VDC,
czarny — 24 VDC,
brazowy L 230 VAC,
niebieski N 230 VAC.

Na przewodach nalezy stosowac profile oznacznikowe z pelnym adresem macierzystym
i docelowym, zaré6wno mig¢dzy aparatami w szafach i skrzynkach, jak réwniez przewodach

zewngetrznych i podigczeniach do aparatury.

252 Zabudowa

Szafe SZS nalezy zabudowac¢ na poz. 6.35 m w miejscu, pokazanym w czesci rysunkowe;j

niniejszego opracowania.
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253 Ukfad zasilania

Szafa SZS zasilana bedzie z rozdzielnicy PN10B napigciem 3x400V/230VAC (uktad sieci
TN-C), znajdujacej si¢ na poz. 6.35 m.
Z szafy SZS napieciem 3x400VAC zasilane beda:
* naped podajnika celkowego zbiornika ZRP1,
* naped podajnika celkowego cyklonéw,
* naped podajnika celkowego nr 1 filtra workowego na poz. 25.00 m,
* naped podajnika celkowego nr 2 filtra workowego na poz. 25.00 m,
* silnik wentylatora filtra workowego poz. 6.35 m,
* silnik wentylatora filtra workowego poz. 25.00 m,
* naped wciagarki rekawa zatadowczego,
* naped wibratora rgkawa zatadowczego,
* naped przepustnicy ,,AUMA”.
Z niniejszej szafy poprzez zespdt prostownikéw napigciem 220VDC zasilane beda
elektromagnesy obijakéw zbiornika - EO1, EO2, EO3, EO4.
Napieciem 230VAC w szafie SZS zasilane sg cztery zasilacze 230VAC/24VDC.
Napieciem 24VDC zasilane sg obwody ukladu sterowania/sygnalizacji oraz zasilania
elektrozawordow.

Uktad zasilania przedstawiono w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.
254 Wyposazenie

Szafa zasilajaco-sterownicza SZS na doplywie wyposazona bedzie w roztacznik o pradzie
znamionowym 63 A z rekojeScia wyprowadzong na zewnatrz obudowy (na bocznej Scianie
szafy). Kabel zasilajacy nalezy podtaczy¢ bezposrednio pod zaciski rozlacznika.

Odplywy wyposazone bgeda w odpowiednio dobrane zabezpieczenia przecigzeniowe oraz
zwarciowe (wylaczniki silnikowe oraz instalacyjne). Czgs¢ odplywéw wyposazona bedzie
w styczniki lub przekazniki. Podajnik celkowy zasilany bedzie za pomoca falownika.

Obwody sterowania sktadajg si¢ z:

— dwoch kompletéw zasilaczy 24 VDC wyposazonych w modutly redundanc;ji,

— sterownika programowalnego PLC realizujagcego algorytm sterowania,

— panelu operatorskiego z dotykowym kolorowym wys$wietlaczem,

— obwodéw pomocniczych (w tym przekaznikéw) realizujgcych algorytm sterowania,

— aparatury sterowniczej na elewacji szafy (sterowanie rewizyjne).
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2.5.5 Obwody zewnetrzne

Obwody zewnetrzne przedstawione sg na schemacie blokowym potaczen kablowych
narys. nr 08. Schemat zasadniczy szafy SZS przedstawiono na rys. nr 05 w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.

2.5.6 Sterowanie

Mozliwe bedg nastepujace tryby sterowania:

— zdalne z wykorzystaniem sterownika PLC,

— rewizyjne, za pomocg aparatury sterowniczej na elewacji (z pominieciem PLC).

W  sterowniku programowalnym PLC zabudowanym wewnatrz szafy SZS
zaimplementowany zostanie algorytm sterowania. Zalozenia do algorytmu zostaly opisane
w odrgbnym rozdziale niniejszego opracowania. Szczegdly dotyczace sposobu dziatania
ukfadu, jego funkcjonalno$ci, nastaw przekaznikow czasowych, etc., nalezy ustali¢
w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora, na etapie uruchomiania obiektu oraz
préb funkcjonalnych.

Wylaczenie awaryjne urzadzen zasilanych z szafy SZS realizowane bgdzie poprzez uzycie
jednego z wylacznikéw grzybkowych zabudowanych na elewacji szafy oraz na poziomie
25.00 m lub poprzez wylaczenie szafy spod napigcia za pomocg roztgcznika gtéwnego,
ktérego rekojes¢ wyprowadzona bedzie na zewnatrz szafy i oznaczona kolorem zétto-

czerwonym.

2.5.7 Panel sterowniczy

W panelu sterowniczym zabudowanym na elewacji szafy nalezy zaimplementowac
oprogramowanie wizualizacyjne stuzace do prezentacji aktualnego stanu uktadu oraz
umozliwiajace jego sterowanie i edycje nastaw. Informacje powinny by¢ prezentowane
w sposéb graficzny oraz tekstowy. Panel operatorski bedzie si¢ komunikowat
ze sterownikiem PLC za pomocg portu szeregowego (np. RS232). Do panelu podtagczona
zostanie sie¢ ethernet w celach zdalnego podgladu wizualizacji na panelu.

W celu zwigkszenia czytelnosci, oprogramowanie powinno by¢ podzielone na odrebne
ekrany zgrupowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na ekranie gtléwnym na biezgco powinny
by¢ prezentowane najwazniejsze parametry pracy ukladu oraz wyswietlana czytelna
informacja o wystapieniu alarméw lub awarii (na przykiad przez zmiang¢ koloru, wyswietlenie
animacji, wyskakujace okienko). Dostep do nastaw powinien by¢ zabezpieczony hastem.
Lista alarméw alarméw/awarii powinny zawiera¢ date i godzing ostatniego wystgpienia

przy kazdym z komunikatow.
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Szczegbdlty dotyczace oprogramowania nalezy ustala¢ na biezaco, wraz z postgpem prac,

z wyznaczonym do tego celu przedstawicielem Inwestora.

2.5.8 Alarmy i awarie

Alarmy i awarie sygnalizowane beda za pomocg lampki sygnalizacyjnej na elewacji oraz
wyswietlone zostang na panelu operatorskim. Powinny si¢ one odnosi¢ do nieprawidiowych
stanéw pracy uktadu sterowania takich jak na przyktad:

e awaria zasilania,

* nieprawidlowy stan pracy uktadu,

* zadziatanie zabezpieczen,

* btad wejs¢ analogowych,

* btad komunikacji,

* przekroczenie czasu otwierania / zamykania zaworow,

* bitedny stan krancéwek napedow,

¢ zanik ci$nienia,

* przekroczenie wartosci granicznych ilosci pytu w zbiorniku,

* uzycia wylgcznika awaryjnego.

2.5.9 Obwody komunikacji

Szafa SZS witaczona bedzie do istniejgcej sieci strukturalnej za posrednictwem ktorej
sygnaty sterownicze oraz informacje o stanie ukladu przesylane beda z/do systemu
wizualizacji DCS Valmet. W tym celu wewnatrz szafy zabudowany zostanie przetacznik
sieciowy, ktéry za pomocg patchcordow $wiattowodowych zostanie potaczony z istniejaca
przetacznicg §wiattowodowa znajdujaca si¢ na poziomie 6.35 m.

Do przetacznika sieciowego zostanie podigczony sterownik PLC oraz panel operatorski.

Przetacznik sieciowy wyposazony bedzie w stosowng ilo$¢ portéw $wiattowodowych,

tak aby zapewniona byta redundancja potaczenia.
2.6 System wizualizaciji

Szafa SZS wyposazona bedzie w sterownik PLC, ktory zbiera wszystkie dane / parametry
o stanie catego uktadu zbiornika retencyjnego popiotu.

Wybrane przez Inwestora dane o stanie pracy uktadu / urzadzen i pomiary bedg przestane
z PLC szafy SZS do systemu wizualizacji DCS Valmet za pomocg protokotu ETHERNET/IP.

W istniejacym ww. systemie wizualizacji nalezy uaktualni¢ wyglad istniejacych grafik
0 gotowo$¢ zbiornika retencyjnego oraz o alarmy od zgloszenia zadania napelniania

autocysterny. Ponadto nalezy przedstawic:
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* widok ogdlny zbiornika z nastepujacymi stanami / pomiarami tj.:
— odwzorowanie potozenia zasuwy MP1,
— odwzorowanie aktywnych drég transportu pytéw,
— pomiar poziom pylu w zbiorniku,
— odwzorowanie stanu elektrozaworow filtréw workowych,
— stan i praca obijakéw elektromagnetycznych,
— odwzorowanie stan elektrozaworu aeracji EZ4 oraz przedmuchu celek EZ3,
— polozenie zasuwy tancuszkowej Zt. oraz zasuw pneumatycznych ZP1 1 ZP2,
— stan i praca dozownika celkowego wraz z predkosci obrotowa,
— stan i praca podajnika celkowego PC2 cyklonéw na poz. 25.00 m,

— stan i praca podajnikéw celkowych PC3.1 i PC3.2 filtra workowego na poz.
25.00 m,

stan i praca wentylatora wyciggowego WF2 filtra workowego na poz. 25.00 m,

stan ci$nienia sprezonego powietrza przetacznikow cisnienia BP1 i BP2,
— stan otwarcia drzwi szafy SZS.
* widok szczegbdtowy filtra workowego gérnego z nast¢pujacymi stanami tj.:
— odwzorowanie potozenia zasuwy MP1,
— status presostatu na rurociggu powietrza,
— odwzorowanie stanu poszczegdlnych elektrozaworéw,
— stan i praca podajnikéw celkowych cyklondw,
— stan i praca podajnikéw celkowych filtra workowego gérnego,
— stan i praca wentylatora wyciggowego filtra workowego gérnego,
— menu ,,automatyka” do konfiguracji nastaw.
* widok szczegdtowy filtra workowego dolnego z nastepujacymi stanami tj.:
— odwzorowanie potozenia zasuwy ssgcej,
— status presostatu na rurociggu powietrza,
— odwzorowanie stanu poszczegdlnych elektrozaworéw,
— stan i praca wentylatora wyciggowego filtra workowego dolnego,
— menu ,,automatyka” do konfiguracji nastaw.
* widok szczegdtowy rekawa zaladowczego z nastepujacymi stanami tj.:
— poziom w zbiorniku,
— stan i praca wciggarki,
— sygnalizacja zapetnienia cysterny,
— zgoda na napetnianie,

— menu ,,automatyka’” do konfiguracji nastaw.
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Rozbudowe / uaktualnienie / zmiany istniejgcego  systemu  wizualizacji  dotyczace
przedmiotowej instalacji ukladu zbiornika retencyjnego popiotu powinna wykona¢ firma
obstugujaca dany system w zaktadzie PEC — wytyczne / uszczegétowienie szaty graficznej

i synoptyki nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
2.7 Prowadzenie kabli/przewodow

Spos6b prowadzenia kabli/przewodéw powinien uwzglednia¢ ich wtasciwosci w zakresie
parametrow elektrycznych i mechanicznych. Kable/przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach,
w ktérych nie beda narazone na uszkodzenia, czeSciowo po istniejacych i czg¢sciowo
po projektowanych korytach i drabinkach kablowych.

Projektowane trasy kablowe:

* przy zejsciu do szafy SZS - koryto kablowe siatkowe o szerokosci 100 1 200mm

* od poz. 6.35 m do poz. 25.00 m wzdtuz konstrukcji schodéw zbiornika drabinki
o szeroko$ci 200mm z pokrywkami np. typu DKP200H50/3N, PDDP200/3 BAKS,

mocowane poprzez zastosowanie uchwytéw montazowych np. serii UT lub UTM,

* na poz. 25.00 m do konstrukcji zbiornika drabinki o szerokosci 200mm
z pokrywkami np. typu DKP200H50/3N, PDDP200/3 BAKS, mocowane poprzez

zastosowanie uchwytéw montazowych np. serii UT lub UTM.

W czesci ww. tras kablowych wzdtuz schodéw zbiornika 1 na poz. 25.00 m, gdzie bedzie
wystgpowac wspélne prowadzenie kabli zasilajacych 1 przewodéw sterowniczych zastosowac
kompatybilne przegrody oddzielajace.

Trasy kablowe na poz. 6.35 m wewnatrz budynku, do szafy SZS nalezy prowadzi¢
po istniejgcych drabinkach / korytkach kablowych.

Trasy kablowe na poz. 25.00 m przedstawiono na rys. w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.
2.8 Instalacja sprezonego powietrzna

Cisnienie robocze instalacji spr¢zonego powietrza w istniejagcym uktadzie utrzymywane
jest na poziomie 6 bar. Modernizacja instalacji spr¢zonego powietrza zbiornika retencyjnego
ZRP1 na poz. 6.35 m obejmuje uporzadkowanie 1 wymiang¢ czeSCiowo rur i wezy oraz

podiaczenie nastepujacych elementow:
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* elektrozawory zasuw pneumatycznych,
* elektrozawdr aeracji leja,
* elektrozawdr filtra workowego,
* elektrozaw6r przedmuchu celek podajnika,
* reczne zawory odcinajace,
» zawor redukcyjny ci$nienia,
* przelacznik ci$nienia.
Schemat ideowy instalacji na poziomie 6.35 m przedstawiono w cz¢sci rysunkowe;j
niniejszej dokumentacji na rysunku nr 09.
Na poziomie 25.00 m nalezy wymieni¢ istniejace elektrozawory EZ6.1-EZ6.8 filtra
workowego oraz przefacznik ci$nienia typu PSM02 w miejsce istniejagcego manometru.
Szczegbdly dotyczace miejsca i sposobu montazu/zabudowy oraz prowadzenia instalacji

uscisli¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony zastosowano odpowiednig kombinacj¢ Srodka ochrony podstawowe;j
i niezaleznego $rodka ochrony przy uszkodzeniu:

* ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez podstawowa izolacje czesci
czynnych lub przez przegrody i obudowy,

* ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest poprzez polaczenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wylaczenie zasilania.

W sieci elektrycznej zasilajgcej zastosowano uktad sieci typu TN-C-S. (odrebne przewody
NiPE).
Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym w sieci 24 VDC

zastosowano bardzo niskie napigcie bezpieczne SELV.

3 Uwagi koncowe
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisOw
1 norm, w odniesieniu do szczeg6tow, ktére w niniejszym projekcie nie zostaty ujete.
Dopuszcza si¢ przy realizacji przedmiotowego zadania, wykorzystanie zastepczych
urzagdzen elektrycznych, elementdw konstrukcyjnych, osprzgtu elektroinstalacyjnego
dla aparatury przedstawionej w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zachowania

podobnych parametréw technicznych.
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4 Zestawienie materiatlow

L.pr.

WYSZCZEGOLNIENIE

PRODUCENT/
DYSTRYBUTOR

J.M.

Uwaai

URZADZENIA ELEKTRYCZNE | OSPRZET

1.

Szafa zasilajgco — sterownicza SZS

szt.

SZS

2.

Pulpit sterowniczy PS1

szt.

PS1

Elektrozawér impulsowy

G353A043 - G3/4

z cewkg CM6-FT 400325-642 (24VDC) +
wtyczka

Emerson
ASCO

kpl.

EZ6.1-EZ6.8

Elektrozawér impulsowy (0,3-8,5 bar) lub
kompletny zestaw naprawczy do istniejacego
elektrozaworu z wraz z cewkg (24VDC) +
wtyczka

Emerson
ASCO

kpl.

EZ5

Przycisk bezpieczenstwa
EATON - 216525 — M22-PV/KC11/IY

EATON

szt.

WA1

tacznik krzywkowy w obudowie IP55 (0-1)
16A
4G16-92-PK 63-840398-021

POKOJ

szt.

RRWF2

Elektrozawoér SCE238D003 — G1/2
z cewkg 400127-142

Emerson
ASCO

Szt.

EZ3, EZ4

Puszka odgatezna z tworzywa bez zaciskéw
88x88x53, 1P65/55 typu D9120 Z

+ wyposazyé w ztgczki 3-przewodowa
przelotowa 2,5mm? - 10szt.

Hensel
+ WAGO

kpl.

PL1,2,3,5

Puszka odgatezna z tworzywa bez zaciskéw
310x210x116, 1P65 typu K9500

+ wyposazy¢ w ztgczki 3-przewodowa
przelotowa 2,5mm? - 30szt.

+ dtawnice dobrane do $rednicy kabli 9szt.

Hensel

kpl.

PL4

10.

Puszka odgatezna z tworzywa bez zaciskéw
310x210x116, IP65 typu K9500

+ wyposazyé w ztgczki 3-przewodowa
przelotowa 2,5mm? - 40szt.

+ dtawnice dobrane do srednicy kabli 15szt.

Hensel

kpl.

PL6

11.

Wytacznik kraricowy

np. Lacznik krancowy LS-Titan, popychacz
koputkowy (1zw+1roz.) typu LS-11 lub LSM-
11, gtowica napedowa — dzwignia z rolka typ
LS-XL, LSM-XL.

lub

Czujnik indukcyjny M12, PNP-NO, 24VDC,
zasieg 4mm, z przewodem o dt. 2m

EATON
lub
OMRON

szt.

BK3.1

12.

Wytacznik krancowy np. Lacznik krancowy
LS-Titan, popychacz koputkowy (1zw+1roz.)
typu LS-11 lub LSM-11, gtowica napedowa —
dzwignia z rolka typ LS-XL, LSM-XL.

lub

Czujnik indukcyjny M12, PNP-NC, 24VDC,
zasieg 4mm, z przewodem o dt. 2m

EATON
lub
OMRON

szt.

BK3.2

13.

Zasuwa nozowa z napedem
pneumatycznym, elektrozaworem i
wytgcznikami krancowymi potozenia
np.

ZAUWA: S500 - 500x500 w S235 JRG
NAPED: SMC-CP96-125-500

Dostawca
WOGAN Projekt

Kpl.

ZP2
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ELPRO-7
. PRODUCENT/
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE e JM. | = UwAGlI
Kompaktowy przetacznik cisnienia
14. typu PSM02 WIKA Polska szt. 2 BP1, BP2
Kamera zewnetrzna o rozdzielczosci obrazu
3MP obiektyw 2.8-12mm, zasilanie PoE,
15. IP66+ uchwyt montazowy np.ACTI szt. 1 KAM1
Np. typ E41
Sonda radarowa z falowodem poziomu pytu w
zbiorniku, pomiar 4...20mA, 24VDC, linka
$r.4mm z obcigznikiem.
16. | L= 14,5m (dlugos¢ dopasowac przy INTROL szt. 1 BL2
zabudowie — mozliwos¢ skrécenia)
Np. typu Vegaflex 82, temp. medium -
40...200 °C
17. Zewnetrzny daszek ochronny dla pulpitu i kpl. 1 wyréb wiasny
zabudowanego na zewnagtrz
18 Elementy konstrukcyjne/wsporniki pod montaz Wg Wvréb whasn
" | skrzynek/wytgcznikéw krancowych / czujnikéw zap. y y
19 Materiaty pomocnicze, drobne materiaty Hurtownia i i Wa potrzeb
" | konstrukcyjne, elementy ztgczne 9p
DOPOSAZENIE ROzDZ.PN10A
Roztacznik bezpiecznikowy (3-bieg.)
typu Z-SLS/CB/3,
20- | Wraz z wktadkami bezpiecznikowymi D02, gG EATON kpl. | 1
63A (3szt.)
o1 2-przewodowa ztgczka przelotowa 35mm? Hurtownia szt 1
PEN
22. | Zaslepka do otwordw przyciskéw/lampek NEF PROMET szt. | 10 wg potrzeb
23 Materiaty pomocnicze, drobne materiaty Hurtownia i i wg potrzeb
konstrukcyjne, elementy ztgczne
KABLE | PRZEWODY
24. | Wg specyfikacji na rys. nr 8
INSTALACJA UZIEMIAJACA
Wy zap.
25. | Przewdd LgY zo 16mm? Hurtownia m 50 do uziemienia
szaf/urzgdzen
Wg zap.
26. |Przewdd LgY zo 6mm? Hurtownia m 50 do uziemienia
szaf/urzgdzen
27. | Materiaty pomocnicze, elementy ztgczne Hurtownia - - wg potrzeb
TRASY KABLOWE
28. | Drabinka kablowa DKP 200H50/3N, 3m BAKS szt. |17 wg potrzeb
29. | Pokrywa drabinki PDDP200/3, 3m BAKS szt. |17 wg potrzeb
30. |Koryto kablowe KDS/KDSO100H60/3, 3m BAKS szt. |3 wg potrzeb
31. | Koryto kablowe KDS/KDSO200H60/3/3, 3m BAKS szt. |3 wg potrzeb
32. |tacznik drabin LDCH50N BAKS szt. |20 wg potrzeb
33. | Uchwyt kablowy zaczepowy UKZ1/34-40 BAKS szt. |30 wg potrzeb
34. | Uchwyt kablowy zaczepowy UKZ1/22-28 BAKS szt. |60 wg potrzeb
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ELPRO-7
. PRODUCENT/
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE e JM. | = UwAGlI
35. |tkacznik przegubowy drabin LGCH50 N BAKS szt. |10 wg potrzeb
36. |kacznik katowy drabin LKDCH50 N BAKS szt. |16 wg potrzeb
37. | Uchwyt trojkatny UT lub UTM BAKS szt. |36 wg potrzeb
Sruba z tbem grzybkowym + nakretka
38. | abkowana SGKM6x12 (100szt.) BAKS szt. |3 wg potrzeb
Opaski zaciskowe do mocgwania/wiqzania
39, | Kabli(zewnetrzne -40...85°C) — 100szt. Hurtownia kpl |10 wg potrzeb
Rozmiar w zaleznosci od potrzeb
montazowych
40. Materiaty pomocnicze, drobne materiaty Hurtownia i i wg potrzeb
konstrukcyjne, elementy ztgczne
ELEMENTY PNEUMATYKI | INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA
Przewéd pneumatyczny sr.zew. 12mm,
41| materiaf PE, (10bar), np.FESTO | mb | 25
42. | Trojnik stalowy ocynkowany 2" Hurtownia szt. | 6 wg potrzeb
43. | Kolanko ocynkowane 2" Hurtownia szt. | 10 wg potrzeb
44. | Rura stalowa 12" Hurtownia mb | 15 wg potrzeb
45. |Srubunek 12" Hurtownia szt. | 5 wg potrzeb
Ztgczki pneumatyczne proste
46. ?\évmrtnRHZ meski, przytgcze rurowe wciskane np.FESTO szt | 5
np. typ. QS-1/2-12
47. | Redukcja 14" /12" Hurtownia szt. 1
48. Zaw@r kquva reczny do sprezonego Hurtownia szt | 7
powietrza Y2
49. |Opaska zaciskowa kwasoodporna & 35 Hurtownia szt. | 16
50. |Otulina niebieska Hurtownia mb | 15 wg potrzeb
51. | Uchwyt na rure 12" Hurtownia szt. | 10 wg potrzeb
50, Materiaty pomochnicze, drobne materiaty Hurtownia i i wg potrzeb
konstrukcyjne, elementy ztgczne
POZOSTALE
Oprogramowanie sterownika PLC szafy SZS,
prace uruchomieniowe i préby funkcjonalne
53. |ukfady, uscislenie i rozpisaniem kpl 1
powykonawczo szczegotowo algorytmu
sterowania po zakonczeniu prac.
54. | Wykonanie pomiaréw wraz z protokotami kpl 1
Rozbudowa istniejgcego system wizualizacji o
przedmiotowy obiekt 1. instalacje zbiornika
55. | retencyjnego popiotu — zgodnie z kpl 1
wymaganiami Inwestora wykonany w
systemie bedacym na stanie PEC
56. | Dokumentacja powykonawcza kpl 1
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1. Sprawdzenie doboru linii zasilajagcych
e przed skutkami zwaré¢

Urzadzenia zabezpieczajgce przed skutkami zwar¢ powinny by¢ tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego
w obwodzie elektrycznym nastepowato wczesniej anizeli wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych
i mechanicznych kabli oraz przewodow.

W celu prawidiowego doboru kabliprzewoddw zasilajgcych pod wzgledem wytrzymatosci zwarciowej, nalezy
spetni¢ ponizszy warunek:

e dla Tk <0,1s:

e da0,1s< TKS 5s:

gdzie:
Smin - minimalny przekroj kabla/przewodu, w [mm?),
Ty - czas trwania zwarcia, w [s],
k - jednosekundowa dopuszczalna gestosé pradu zwarciowego, w [A/mm?]
kay:= 74 A Key, = 115 A
AI — 2 3 Cu «-— 2 3

mm mm
2t - catka Joule'a wylgczenia, w [AZs] (odczytana z katalogu producenta zabezpieczenia),
I - prad zwarciowy zastepczy cieplny, w [A].

e przed skutkami przecigzen

Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (przekaznik termiczny, wkladka bezpiecznikowa)
kabel/przewdd od przecigzenia powinna spefnia¢ nastepujgce dwa warunki:

IOS |an Idd oraz IZS 145|dd
gdzie:
lo - prad obcigzenia,
o - prad znamionowy lub nastawiony urzgdzenia zabezpieczajacego (1, - dia termika),

- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego, dla wkiadek bezpiecznikowych (ky* 1),
dla przekaznikow termicznych (1,1*1,).

e ze wzgledu na warunek spadku napiecia

Kable/przewody speiniajace dotychczasowe warunki nalezy sprawdzi¢ na spadek napiecia, ktérego wartosé
wyrazong w [%] w zaleznosci od rodzaju obwodu nalezy obliczy¢ z ponizszych wzoréw:
e dla obwodéw 1-fazowych:
200 )
AUo 1= U_ lope (R-cosd + X-sing)
nf
e dla obwodéw 3-fazowych:

\/3:100
u

AUg 3= lope (R-cosd + X-sing)
n
gdzie:
looc - obliczeniowy prad obcigzenia, w [A],
U - Znamionowe napiecie fazowe, w [V],
U, - Znamionowe napiecie miedzyfazowe, w [V],
R - rezystancja kabla/przewodu, w [QY],
X - reaktancja kabla/przewodu, w [(2],

cosd - wspolczynnik mocy, w [].



2. Sprawdzenie doboru zabezpieczen silnikéw
e  zabezpieczenie zwarciowe przekaznikowe:

Prad nastawy zabezpieczenia wyznacza sie z wzoru:

Inp 2 Keknzlnm
gdzie:
[y - prad znamionowy silnika,
K, - krotno$¢ pradu rozruchowego silnika (zawiera sie w przedziale od 4,3 do 7,7),
K - wspotczynnik pewnosci niewystgpienia zbednego dziatania zabezpieczenia od 1,2 do 2.

Wspdiczynnik czutoSci wyznacza sig z wzoru:

Imin

kCZ =7
np
gdzie:
lin - najmniejsza wartos¢ pragdu zwarciowego w strefie zabezpieczanej przez dane zabezpieczenie,

Inp - prad nastawy urzgdzenia zabezpieczajgcego.

e zabezpieczenie zwarciowe topikowe:

Prad znamionowy wkiadki topikowej wyznacza sie z wzoru:

Ls Ke'lnm
nb Knz
gdzie:
[y - prad znamionowy silnika,
K, - krotno$¢ pradu rozruchowego silnika (zawiera sie w przedziale od 4,3 do 7,7),
K - wspotczynnik pewnosci niewystgpienia zbednego dziatania zabezpieczenia

od 1,6 do 2,4 - dla rozruchéw cigzkich (o matym momencie dynamicznym) i czestych,
od 2,6 do 3,3 - dla rozruchdw lekkich i niezbyt czestych.

Wspdiczynnik czutosci wyznacza sie z wzoru:

Imin

ka = |
nb
gdzie:

lin - najmniejsza wartos¢ pragdu zwarciowego w strefie zabezpieczanej przez dane zabezpieczenie,

Iy - prad znamionowy wkiadki topikowe;j.

e zabezpieczenie przecigzeniowe:

Prad nastawy zabezpieczenh pierwotnych oraz zabezpieczen wtérnych, ktérych wartosci nastawcze podane sg
dla prgdow pierwotnych, wyznacza sie ze wzoru:

Inp =k¢'lnm
gdzie:
[y - prad znamionowy silnika,
ki - wspotczynnik uwzgledniajgcy ksztatt charakterystyki czasowo-prgdowej (t-) przekaznika - od 1 do 1,1.



Zatacznik nr 1 do sprawdzajgcych obliczen technicznych
BILANS MOCY SIECI 400/230

NAPIECIE 3x230V, 50Hz
Moc Wspét. | Sredni Prad Prad
Przeznaczenie zainstal. | (obcigz.) | wspét. | znamion. obcigz.
mocy
kW] - cos(fi) [A] [A]

SZAFA SZS
Podajnik celkowy PC1 2,2 1 0,760 4,65 4,65
Wentylator filtra workowego WF1 poz. 6,35m 1,5 1 0,800 3,30 3,30
Podajnik celkowy cyklonéw PC2 0,55 1 0,730 1,52 1,52
Podajnik celkowy nr 1 filtra workowego poz. 25,00m PC3.1 0,75 1 0,740 2,10 2,10
Podajnik celkowy nr 2 filtra workowego poz. 25,00m PC3.2 0,75 1 0,740 2,10 2,10
Wentylator filtra workowego poz. 25,00m WF2 b.d. 1 b.d 16,00 16,00
W_ciagarka rekawa zatadowczego WCR 0,9 1 0,690 2,80 2,80
Wibrator rekawa zatadowczego WBR 0,15 1 0,800 0,43 0,43
Przepustnica z napedem elektrycznym MP1 b.d. 1 b.d 1,00 1,00
Obijaki elektromagnetyczne zbiornika b.d. 1 b.d b.d. 25,00
Obwody pomocnicze szafy SZS 0,5 1 0,800 2,71 2,71
Obciazenie szytowe(zainstalowane) szafy SZS 61,6
Wspotczynnik jednoczesnosci odptywéw 0,8
Obciazenie szafy SZS 49,3
Zatozenia:

1. W przypadku braku szczegbtowych danych istniejacych urzadzen, prad obcigzenia przyjeto na podstawie aktualnych nastaw
zabezpieczen.




Zatacznik nr 2 do sprawdzajgcych obliczen technicznych

ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN

Parametry linii zasilajacych

Przed skutkami zwar¢

Przed skutkami przeciazen

Ze wzgledu na warunek spadku napigcia

Normalna praca

Rozruch silnikéw

. Linia Typ Obcia- | Dlugos¢| Rezyst. | Reakt. | Imped. | Zabezpie-| Przekroj Przekréj Prad Prad Prad | Prad Prad | Spadek Max spadek | Spadek Max spadek
Przeznaczenie zasilajaca kabla/przewodu zalnosé czenie minimalny napiecia napiecia napiecia napiecia
Idd 1 R X 4 Inp(nb) S Smin Io Inb(nt) Idd Iz 1 v45*|dd AU% AU%m'rn( AU % AUr%max
[A] [m] [Q] [Q] [Q] [A] [mm?] [mm?] [A] [A] [A] [A] [A] v v v vVl
SZAFA SZS
Podajnik celkowy PC1 Wz PC1 TOPFLEX-EMV-UV 2YSLCYK-J 4G2,5 26 18 0,1334 | 0,0001 | 0,1334 20 2,5 1,00 4,65 20,00 26 32 37,7 0,22 -
Wentylator filtra workowego WF1 poz. 6,35m Wz WF1 YKYZo 4x2,5mm? 26 16 0,1186 | 0,0001 | 0,1186 56 2,5 0,75 3,30 3,30 26 3,6 37,7 0,14 -
Podajnik celkowy cyklonéw PC2 Wz PC2 YKYZo 4x2,5mm? 26 60 0,4446 | 0,0005 | 0,4446 22 2,5 >0,75 1,52 1,60 26 1,8 37,7 0,23 -
Podajnik celkowy nr 1 filtra workowego poz. 25,00m PC3.1 Wz PC3.1 YKYZo 4x2,5mm? 26 60 0,4446 | 0,0005 | 0,4446 35 2,5 >0,75 2,10 2,10 26 2,3 37,7 0,32 -
Podajnik celkowy nr 2 filtra workowego poz. 25,00m PC3.2 Wz PC3.2 YKYZo 4x2,5mm? 26 60 0,4446 | 0,0005 | 0,4446 35 2,5 >0,75 2,10 2,10 26 2,3 37,7 0,32 -
Wentylator filtra workowego poz. 25,00m WF2 Wz RRWF2 YKYzo 4x10mm? 63 65 0,1190 | 0,0005 | 0,1190 224 4 1,00 16,00 .| 16,00 || 63 176 || 914 066 | o - o
Wz WF2 > s s < < 3% < 15%
Wociagarka rekawa zatadowczego WCR Vv\\//zz ’\:/,\t/-é; YKYZo 4x2,5mm? 26 25 0,1853 | 0,0002 | 0,1853 56 2,5 >0,75 2,80 2,80 26 3.1 37,7 0,18 -
Wibrator rekawa zatadowczego WBR wz%gé OLFLEXYSKgFZ{%"lf'DS’;g'EZP 4625 26 40 | 0,2964 | 0,0003 | 0,2964 9 2,5 >0,75 0,43 0,43 26 | 05 377 | 004
Przepustnica z napedem elektrycznym MP1 Wz MP1 YKYZo 4x2,5mm? 26 65 0,4817 | 0,0005 | 0,4817 22 2,5 >0,75 1,00 1,00 26 1,1 37,7 0,17 -
Zasilanie szafy SZS Wz SZS YKY 4x16mm? 85 5 0,0058 | 0,0000 | 0,0058 63 16 1,27 49,29 63,0 85 101 123,3 0,10 -—
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Zatacznik nr 2 do sprawdzajgcych obliczen technicznych

ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dobér zabezpieczen silnikow

Zabezpieczenie zwarciowe

Zab. przecigzeniowe

. Linia Zabezpie- | Prad [ Czas Czas| Czulo$é | Prad | Krotnos¢ | Wspét. [ Nastawa | [Prad  |Nastawa Prad [ Czuto$é| Wspét. Prad
Przeznaczenie — -
zasilajaca czenie rozruchu K*lam
Inp(nb) IpAmin twnp(nb) twyl kcz(cb) InM kr knz kr *knz”lnM Inp knz Inb kcz(cb) kt Inp
[A] | [-] [A] [s] [s] [-] [A] [-] [-] [-] [A] [] [A] [-] [-] [A]
SZAFA SZS
Podajnik celkowy PC1 Wz PC1 20 - 385 <0,2 19,2 nastawy wykonac¢ zgodnie wytycznymi producenta falownika
Wentylator filtra workowego WF1 poz. 6,35m Wz WF1 56 - 407 <0,2 7,3 3,30 5 1,5 24,8 56 - 7,3 1 3,3
Podajnik celkowy cyklonow PC2 Wz PC2 22 - 178 <0,2 8,0 1,52 5 1,5 11,4 22 - 8,0 1 1,52
Podajnik celkowy nr 1 filtra workowego poz. 25,00m PC3.1 Wz PC3.1 35 - 178 <0,2 51 2,10 5 1,5 15,8 35 - 51 1 2.1
Podajnik celkowy nr 2 filtra workowego poz. 25,00m PC3.2 Wz PC3.2 35 - 178 <0,2 51 2,10 5 1,5 15,8 35 - 51 1 2.1
Wentylator filtra workowego poz. 25,00m WF2 Wz RRWF2 224 - 406 <02 |¢ 0,2 1,8 16,00 5 1,5 120,0 224 - - 1,8 1 16
Wz WF2 s < <
) Wz Pt4.1
Wociagarka rekawa zatadowczego WCR 56 - 322 <0,2 5,8 2,80 5 1,5 21,0 56 - 5,8 1 2,8
Wz WCR
Wibrator rekawa zatadowczego WBR w;%gé 9 - 240 <0,2 27,2 0,43 5 1,5 3,2 9 - 27,2 1 0,43
Przepustnica z napedem elektrycznym MP1 Wz MP1 22 - 168 <0,2 7,5 1,00 5 1,5 75 22 - 7,5 1 1
Zasilanie szafy SZS Wz SZS 63 - 762 <0,2 5 12,1 - - - - - - - - -
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LEGENDA:

ZRP1
Zt
ZP1,ZP2
BK1.1
BK1.2
BK2.1
BK2.2
BK3.1
BK3.2
BK4.1
BK4.2
BL1

BL2

EZ1

EZ2

EZ3

Ez4

EZ5
EZ6.1+6.8
OE1+4
BP1,BP2
WCR
WBR
PC1
WF1
PC3.1
PC3.2
WF2
PC2
MP1

r ﬁ} EZ6.1

EZ6.2

BP1

EZ6.3

EZ6.4

it

)
| .
Z = _@ S EZ6.5
9 L5 EZ6.6
< = EZ6.7 (5,
Y O |7\
EZ6.8
v |72
WF2 BL2
PC2 ®\£z/ PC3. 1@ ) f@Pc32 (MH>||S
VMMMV M r—-——~>~"~—~—"~—"=—"=—=—=————
Stacja Zbiornik '
JPOLKO” retencyjny :
10S |
[
[
[
ZRP1 :
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
. . . . |
- zbiornik reFencyjny popiotu |
- zasuwa tancuszkowa [
- zasuwa pheumatyczna :
- fgcznik krancowy nr 1 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1 |
- fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1 |
- fgcznik krancowy nr 1 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP2 :
- fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP2 I Instalacia
- fgcznik krancowy nr 1 potozenia zasuwy tancuszkowej === L sprezonego
- fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy tancuszkowe;j OE1 é OE3 | o powietrza
- fgcznik krancowy nr 1 wciggarki rekawa zatadowczego OE
- fgcznik krancowy nr 2 wciggarki rekawa zatadowczego BK3.2 - |
- czujnik krancowy napetnienia cysterny 7 I
- sonda radarowa poziomu pytu w zbiorniku ZRP1 BK34 & TTT T T AT T —: EZ5

- elektrozawdr zasuwy pneumatycznej ZP1

- elektrozawor zasuwy pneumatycznej ZP2

- elektrozawér przedmuchu celek podajnika celkowego PC1
- elektrozawor aeracji leja

- elektrozawdr filtra workowego poz. 6.35 m

- elektrozawory filtra workowego poz. 25.00 m

- obijaki elektromagnetyczne zbiornika

- przetgcznik cisnienia sprezonego powietrza

- wciggarka rekawa zatadowczego

- wibrator rekawa zatadowczego

- podajnik celkowy zbiornika ZRP1

- wentylator filira workowego poz. 6.35 m

- podajnik celkowy nr 1 filtra workowego poz. 25.00 m
- podaijnik celkowy nr 2 filtra workowego poz. 25.00 m
- wentylator filtra workowego poz. 25.00 m

- podajnik celkowy cyklonéw

- przepustnica z napedem elektrycznym
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Filtr workowy

VISIO

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Symbol

dokumentacji EP7-19-07
Opracowat | inz. G.Rucinski -— 07.2019r.
Projektowat | mgr inz. %.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 01
Sprawdzit | mgr inz. P.Szydlo SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr / ilos¢ arkuszy 1 / 1

Obiekt

Zbiornik retencyjny popioiu

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp.

z

o.

o.

Temat

Schemat technologiczny instalacji
zbiornika retencyjnego popioiu

SKALA

PROJEKT

(D
\Z 4

ELPRO-7

INWESTOR

¢,

PEC

SClWcCE




Rozdzielnica PN10A — zakres modernizacji

Wentylator WF2

Podajnik celkowy
PC3.1iPC3.2

Podajnik celkowy

Opis:
1) Zaznaczone odptywy nalezy zdemontowac¢ a otwory na elewacji po zdemontowanej aparaturze

zabezpieczy¢ za pomocg dedykowanych do tego celu zaslepek zapewniajgcych zachowanie

wymaganego stopnia ochrony IP. Dopuszcza sie takze rozwigzanie polegajgce na wymianie pokrywy na nowe.
2) Odtgczone urzgdzenia zostang zasilone nowoprojektowanymi liniami kablowymi

z projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej SZS.

COPYRIGHT © 2019 ELPRO-7 Sp. z 0.0. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

PC2

Pulpit obijakéw

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
VISIO Symbol _ _
dokumentacji EP7-19-07
Opracowat | inz. G.Rucinski - 07.2019r.
Projektowat | mgr inz. %.Gawleta - 07.2019r. Nr rys. 02
Sprawdzit | mgr inz. P.Szydlo SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr / ilos¢ arkuszy 1/1
Obiekt Zbiornik retencyjny popiolu o .
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. SKALA E 8
= (2}
- o =
= =
Temat Rozdzielnica PN10A - zakres modernizacji Fu ELPRO-7 z PEC
700 SIWICE




Rozdzielnica PN10B — zakres modernizaciji

Aparatura podlegajgca domntazowi:
o LAY

Pulpit zasuwy
rekawa zatadowczego

Przepustnica z napedem
elektrycznym

~
—~
~
~
~
. s -~ Zasilanie szafy RS
Projektowane wyposazenie: - (rekawa zatadowczego)
© ) -
~
-
| Pulpit
| filtra workowego
poz. 6.35 m
[ololoL |
0 |0 |
BN BN H [ |
2| o|o[]° |
Q O |
Roztacznik bezpiecznikowy 2- przewodowa ztgczka |
EATON typu Z-SLS/CEK przelotowa 35mm? |
________________ ]
Opis:
1) Zaznaczone odptywy nalezy zdemontowac a otwory na elewacji po zdemontowanej aparaturze
zabezpieczy¢ za pomocg dedykowanych do tego celu zaslepek zapewniajgcych zachowanie
wymaganego stopnia ochrony IP. Dopuszcza sie takze rozwigzanie polegajgce na wymianie pokrywy na nowe. : — - ‘
2) Odtgczone urzgdzenia zostang zasilone nowoprojektowanymi liniami kablowymi vusm imie iNazuisko ruprawmet pae oRE | smbal " EP7-19-07
z projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej SZS. Opracowal | inz. G.Rucifiski 0720191
3) Zasilanie szafy zasilajgco-sterowniczej SZS projektowane jest z istniejgcej rozdz. PN10B Projeklowal | mgr inz. .Gawleta 07.20195. Nrrys. 03
w miejscu demontowanego odptywu przepustnicy. Zakres modernizacji przedstawiono na rys. szczegot ,A”. Sprawdzt | mgr inz. P.Szydo SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019z. Nr oS¢ arkuszy 1/1
. Zbiornik retencyjny popioiu
Obiekt Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. SKALA E @ § ’
=Y 0
COPYRIGHT © 2019 ELPRO-7 Sp. z 0.0. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Temal | Rozdzielnica ENLOB - zakres modernizacji *|ELPRO-7 5| PEC
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NR POLA ARKUSZA

1 | 2

3 |

4 5 6 7 8 | 9 | 10 11 12 13
DOPEYW KONTROLA ODPLYWY 400/230 V AC
NAPIECIA
r-—-————"—"F"—"("—"("—"("~""~"("~"~"("—~"~—~"~—~("~—~("~—~("~—~("—("~— "~ "~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| =SS |
| . |
| L 400/230 V_AC ;2‘1 |
2.1
| — ’ /2.1 I
| L |
I 5 s »\: 3 |5 o1 + ¥ 1 ENER I3 |5 53 |61 B R BN EER |
_E‘U - o e T e T T e o i Tp e
B 1 e P Sy 1 ST A P
| 13 SRR 2,542 2 [4]6 1-1,6a |2 Ja e T 1,6-2,52 |2 |2 |6 =
@ @ o |
I 8 8 8 I
| |
| |
| 13 s 13 s 13 s I
| —K2\-\-- —K3\-y-- ~K4\ -X-2 |
| [T - /22 |a e 7213 5 |4 e r27.4 |5 o e I
| ; —— |
| 3P P P S | !
| 1 L2 L3 PE R+  R- pEsEEEEEEEE—. | |
) 5 5
| Voyass 2 A | |
| | i | |
“ ] I, 4
| | '
o H Z T =Z H = oA H Z Z N H H O O I
| 4 < 6 & 66 a8 «m< 608 a8 &4 |
| g ouooeE 533684 8 (9) (;)o A B 4 5 13 &8s 56 &8 & | |
| ??9?%9 9% ¢ 799 | I
| | |
| | '
—xu1 |
I 1 2 [3 [a 5 6 |7 8 I |
| | '
I 5 | I
| ks A o - a o | |
N al A a g a o 2 |
| L L |
o o o o I o o o |
' Toaes Sose s |
| | '
| 1 |
| +r4—t———— —_ )t —t————— —_tt——— /2.1 |
| /2.1 |
| |
| -x02 -x03 -x04 |
| amm2 T, To T3 amm2 71 T2 Ts 4mm2 5 13 |
R -t ] I I P I P I A | J
—Wz SZS -Wz WF1 —lz P —Wz PC3.1
L] L. L3 PE LI7| L. L PE LI| L. L PE L] L. L PE
vi]vi]m vi]vi]m ui] vifw vi]vi]m
—pe1( M —WFI@ —pc2(M -pc3.1(
2,2kn ']PE 1, 5kW ']PE 0, 55kW ']PE 0, 75kW ]PE
S|
Podajnik celkowy Wentylator filtra Podajnik celkowy Podajnik celkowy
zbiornika ZRP1 workowego cyklondw nrl filtra workowego
poz.6,35 m poz. 25.00 m
ZCE Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
e dokumentacii|  EP7-19-07
Opracowal |mgr. inz. G.Rucinski - 07.2019r.
Projektowal| mgr inz. E.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 05
Sprawdzit |mgr. inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15[07.2019r. Nr / il.ark. 1/ 30
Zbilornik retencyjny popioiu
Obiekt Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. I =, (njc ’
Schemat zasadniczy szafy zasilajaco-sterownicze) SKALA % @ @
Temat | T £l e 5
ema | ELPRO-7 |Z2| FEC




NR POLA ARKUSZA

1 2 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 8 9 10 | 11 [ 12 13

ODPLYWY 400/230 V AC ODPLYWY 220 VDC

| =SS |
| ) |
/1.13 =2 /3.1
I 1113 — 131
1.13 31
| |
|
I EEN R RN EEN 2 EON R RN EEN [ BN RN N EEN 28 EN R RN EER B R ENEER 2 B} |
| [ [ S [ N [ [\ N —F1 ENIERTSE
| -05 54 [62 -06 54 [62 -Q7 54 [62 -08 54 [62 -09 54 [62 s 9_\_1;%22 i
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| /1 £ /31|
| |
| -x05, -x06, -x07 -x08 -x09 -x10
| a2 Py T, s 1emm2 Ty o s amz P, 9, T amz 9, 7, s amm2 T T, Ts 2, 5mm2] 4 5 5 T 5 6 5 s
[T [ O e I S ] NG ISR SO ISR NIV SRR IS EOUY SR [ R S
—Wz PC3.2 —Wz PE4.2 —Wz MP1 —Wz OEl -Wz OE2 —WzOE3 -Wz OE4
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Y S S —— I N uifvi]wm
uifvifm ! M
M | -MP1\ i~
— - PE
P€37;k2w 2 R a1 e | Obijak Obijak Obijak Obijak
' 4 _ I I O | . s zbiornika zbiornika zbiornika zbiornika
rzepustnica . .
Podajnik celkowy _Wz WBR z napedem Eo2 £03 ot
nr 2 fitra workowego A 5 Aes A e elektrycznym
poz. 25,00m .
uifvi]wm uifvifm
—wr2( 31 —WCR@ —WBR@ SCE — —
PE J 0, 9kW PE J PE J GisShn Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis iy:;"bOI . EP7 1 9 O 7
. — _
Wentylator filtra Wciagarka rekawa Wibrator rekawa Opracowal |mgr. inz. G.Rucinski - 07.2019zr.
p‘ngk%?ggm zatadowezego zatadowczego Projektowal|mgr inz. &.Gawleta -—- 07.2019r. Nr rys. 05
Sprawdzit |mgr. inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15[07.2019r. Nr / il.ark. 2 / 30

Zbilornik retencyjny popioiu
Obiekt [Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o.

______ @E G

54 Temat ELPRO-7 PEC

Schemat zasadniczy szaly zasilajaco-sterownicze;
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>
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NR POLA ARKUSZA

1 2 3 4 5 [ 5 [ 7 [ 8 9 10 11 12 13

ZASILANIE OBWODOW POMOCNICZYCH

| ___________________________________________________________________________________________________ =
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%:S(EE Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis iyll;nbol : EP7 1 9 O 7
o — -
Opracowal |mgr. inz. G.Rucinski - 07.2019r.
Projektowal| mgr inz. E.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 05
Sprawdzit |mgr. inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15(07.2019r. Nr / il.ark. 3/ 30
75 X retenc T
Obickt [Precdsichiorstwe Encrgetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. g (; x ‘A
Schemat zasadniczy szafy zasilajaco-sterowniczel SKALA % ! E
Tma | £l epro7 |2| =




NR POLA ARKUSZA

1 2 3 4 5 [ 5 [ 7 [ 8 9 10 11 12 13
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Elekektrozawdr EZ6.1 Elekektrozawdr EZ6.2 Elekektrozawdr EZ6.3 Elekektrozawér EZ6.4 Elekektrozawdr EZ6.5 Elekektrozawér EZ6.6 Elekektrozawér EZ6.7 Elekektrozawér EZ6.8

filtra workowego filtra workowego filtra workowego filtra workowego filtra workowego filtra workowego filtra workowego filtra workowego
poz. 25,00 m poz. 25,00 m poz. 25,00 m poz. 25,00 m poz. 25,00 m poz. 25,00 m poz. 25,00 m poz. 25,00 m
%s%‘% Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dok j EP7-19-07
Opracowal [mgr. inz. G.Rucinski - 07.2019r.
Projektowal| mgr inz. E.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 05
Sprawdzit |mgr. inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15|07.2019r. Nr / il.ark. 4 / 30

Zbilornik retencyjny popioiu
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NR POLA ARKUSZA
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%s%‘% Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis iz:;nbol ; EP7 _ 1 9 _ O 7

Opracowal |mgr. inz. G.Rucinski - 07.2019r.
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ZESTAWIENIE APARATURY

(alfabetyczne wg oznaczen)

Lp.| Il. | Nazwa Oznaczenie |Typ Producent
1 1Blok rozdzielczy 2x15, 125A - - Hurtownia
2 1JObudowa IP54 zgodnie z rysunkiem - 2000x600x400 Eaton
1{Obudowa IP54 zgodnie z rysunkiem 2000x1000x400 Eaton
3 32|Ztaczka przelotowa 2-przewodowa -x02, -x03 281-601 (0,08-4 mm2) Wago
-x04, -x05
-x06, -x07
-x08, -x09
-x10
4 1{4-kanatowe przytacze wej. analog. -ATIl 2085-IF4 Allan Bradley
5 15Ztaczka przelotowa 2-przewodowa PE -xBP2, -xEZ1 280-907 (0,08-2,5 mm2; zi/zd)|[Wago
-xEZ2, -xEZ3
-xEZ4, -xPS1
-xP1L1l, -xPL2
-xPL3
-xPE4.1
-xP14.2
-xPE6.1
-xP16.2
6 4Ztaczka z dioda 1N4007 -D1, -D2, -D3 280-940/281-411 Wago
-D4
7 2l[Kontaktron -D1, -iD2 NWS-TKT Eaton
8 11l)4-przwodowa ztaczka 2,5mm (czarna) -xDC1, -xDC2 2202-1405 Wago
-xDC3
9 21{4-przwodowa ztaczka 2,5mm (czerwona) -xDC1l, -xDC2 2202-1403 Wago
-xDC3
10 2|32-kanatowe przytacze wej. cyfro. -DI1, -DI2 2085-I032T Allan Bradley
11 316-kanatowe przytacze wyj. cyfro. -DO1, -DO2 2085-0B16 Allan Bradley
-DO3
12 lTerminator -END 2085-ECR Allan Bradley
13 1lWiytacznik nadpradowy l-bieg -Fl CLS6-B25 Eaton
lfstyk pomocniczy Z-AHK Eaton
14 YWytacznik nadpradowy l-bieg -F2, -F3, -F4 |CLS6-B6 Eaton
-F5, -F6
5Styk pomocniczy Z-AHK Eaton
15 2lWytacznik nadpradowy 2-bieg DC -FDC1, -FDC2 CLS6-C6/2-DC Eaton
16 JWytacznik nadpradowy l-bieg -FC, -FE, -FL |CLS6-B6 Eaton
17 Wy .nadpradowy, z mod. Rdéznicowoprad., 1+N-bieg. -FG CKN6-10/1N/B/003 Eaton
18 1{Wytacznik nadpradowy 3-bieg -FU CLS6-B6/3 Eaton
19 1{Ogrzewacz 150W -G CS 060 Bezpol
20 1lfGniazdko z bolcem i zabezpieczeniem Kinderschutz -GS Z-SD230-BS Eaton
21 2|Lampa -H1, -H2 XVTL-SRL/S Eaton
22 3Gidéwka lampki sygnalizacyjnej plaska, zielona -H24DC, -HBP1 |M22-L-G Eaton
-HBP2
3Dioda LED (zielona) 12-30V AC/DC M22-LED-G Eaton
3zacznik mocujacy M22-A Eaton
23 3Gidéwka lampki sygnalizacyjnej ptaska, biala -6H, -7.1H M22-L-W Eaton
-9H
3Dioda LED (biata) M22-LED-W Eaton
3racznik mocujacy M22-A Eaton
24 2lGtowka lampki sygnalizacyjnej piaska, czerwona -HAL, -HBL1 M22-L-R Eaton
2IDioda LED (czerwona) 12-30V AC/DC M22-LED-R Eaton
2kacznik mocujacy M22-A Eaton
25 1l{Termostat do sterowania ogrzewaniem -HT KTO Bezpol
26 1l{Termostat do sterowania chiodzeniem -HW KTS Bezpol
27 lfstycznik mocy, I=25A [AC-3] styk pomoc. 1NO -K6 DILM25-10 (RDC24) Eaton
28 4Stycznik mocy I=7A [AC-3], 1 styk pomocniczy NO -K7.1, -K7.2 DILM7-10 (24VDC) Eaton
-K9.1, -K9.2
4Modut stykdédw pomocnicznych DILA-XHIT22 Eaton
29 5Stycznik mocy I=7A [AC-3], 1 styk pomocniczy NO -K2, -K3, -K4 DILM7-10 (24VDC) Eaton
-K5, -K8
Zbiornik retencyjny popioiu PROJEKT INWESTOR
OBIEKT |Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. = Symbol dok. EP7-19-07
- -
TEMAT géig;agagggigiiZJiydgéafy zasilajaco-sterowniczej @ Nrrys. 05 /M
ELPRO-7 BB | Nr/ilosé str. 1,4




ZESTAWIENIE APARATURY

(alfabetyczne wg oznaczen)

Lp.

Nazwa

Oznaczenie

Typ

Producent

30

Przekaznik R4,wsk.dzial.-mech.+przyc.blok.+LED

-KBL1

R4-2014-23-5230-WTL

Relpol

Gniazdo do R4 4P

GZT4

Relpol

Obejma

GZT4-0040

Relpol

31

Przekaznik instalac.

z przyciskiem i dioda LED

-KOE1, -KOE2

Z-RK230/SS

Eaton

-KOE3, -KOE4

32

Przekaznik R4,wsk.dzial.-mech.+przyc.blok.+LED

-KP1.1

R4-2014-23-1024-WTLD

Relpol

-KP1.2

-KP1.3

-KP1.4

-KP1.5, -KP2

-KP3, -KP4

-KP5, -KP6.1

-KP6.2

-Kp7.1

-KP7.2

-KP7.3

-KpP7.4

-KP7.5, -KP8

-KP9.1

-KP9.2

-KP9.3

-KP9.4, -KP10

-KP11.

-KP11.

-KP11.

-KP11.

-KP11.

-KP11.

-KP11.

-KP11.

-KP12.

-KP12.

-KP12.

S lw|Nn |k |o|lg|loa|lols |w]|N |-

-KP12.

-KP13, -KP14

-KP15, -KP16

38|

Gniazdo do R4 4P

GZT4

Relpol

38

Obejma

GZT4-0040

Relpol

33

11

Przekaznik czasowy wielofunkcyjny 1P

-KT8, -KT10

MT-W-175-11-9240-M

Relpol

-KT11.

-KT11.

-KT11.

-KT11.

-KT11.

-KT11.

-KT11.

o |glo|o|s]|w]|No |-

-KT11.

-KT12

34

Przekaznik nadzorczy napiecia 400V

-KU

CZF-BR

F&F

35

Dotykowy panel operatorski

-LCD

MT8071iE

Weintek

36

Modul bezpiecznikowy tréjgniazdowy

-MB1

BZ-3

F&F

Bezpiecznik aparatowy

20mm, 1A

Hurtownia

Bezpiecznik aparatowy

20mm, 0,5A

Hurtownia

37

Modul bezpiecznikowy tréjgniazdowy

-MB2, -MB3

BZ-3

F&F

Bezpiecznik aparatowy

20mm, 0,5A

Hurtownia

38

Mudut redundancji 20A

-1MR

S8VK-R20

Omron

39

Mudut redundancji 10A

-2MR

S8VK-R10

Omron

40

Mostek prostowniczy 25A/1000V

-P1, -P2, -P3

KBPC2510

-P4

41

410

Ztaczka przelotowa 2-przewodowa

-xAW, -xBP2

280-901 (0,08-2, 5mm2)

Wago

Zbiornik retencyjny popioiu
OBIEKT [Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

- Gliwice Sp.

z

o.

o.

PROJEKT

TEMAT

Lista materiatowa do:
Schemat zasadniczy szafy zasilajaco-sterowniczej
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ZESTAWIENIE APARATURY

(alfabetyczne wg oznaczen)

Lp.| Il. | Nazwa Oznaczenie |Typ Producent
-xE, -xEzl
-xEz2, -xEz3
-xEz4, -xEZ5
-xPS1, -xP%l
-xP12, -xPi3
-xPE4.1
-xP14.2
-xP%6.1, -xS
-xU1
42 3Ztaczka bazowa szara z bezpiecznikiem -xP1.6.2 280-616 (kpl) Wago
43 3Ztaczka przelotowa 2-przewodowa -xP1L6.2 280-901 (0,08-2,5 mm2) Wago
44 l{Jednostka centralna -PLC 2080-LC70-240BB Allan Bradley
45 1llPodstawa rozitacznika z kontrola zabezpieczen -Q1 Z-SLK/NEOZ/3 Moeller
46 lWytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -02 PKZM0-4 Eaton
1Blok stykdédw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZ0 Eaton
JKomplet elementdw laczeniowych PKZM0-XDM12 Eaton
47 lWytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -03 PKZM0-1, 6 Moeller
1IBlok stykdédw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZO Eaton
1l{Komplet elementdédw taczeniowych PKZM0-XDM12 Eaton
48 2Wytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -04, -Q5 PKzZM0-2,5 Eaton
2IBlok stykéw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZO Eaton
2lKomplet elementéw taczeniowych PKZM0-XDM12 Eaton
49 lWytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -Q6 PKZM0-16 Eaton
1IBlok stykdéw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZ0 Eaton
JKomplet elementdw laczeniowych PKZM0-XDM12 Eaton
50 lWytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -Q7 PKZM0-4 Eaton
1Blok stykdédw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZ0 Eaton
JKomplet elementdéw taczeniowych (nawr.) PKZM0-XRM12 Eaton
51 lWytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -08 PKZM0-0,63 Eaton
1Blok stykdédw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZ0 Eaton
JKomplet elementdw laczeniowych PKZM0-XDM12 Eaton
52 lWytacznik silnikowy 3-bieg.,sterowany recznie -Q9 PKzZM0-1,6 Moeller
1IBlok stykdéw pomocniczych normalnych 1Z1R NHI-E-11-PKZO Eaton
1lKomplet elementdédw taczeniowych (nawr.) PKZM0-XRM12 Eaton
53 1Roztacznik gidéwny i rozitacznik awaryjny -0G P3-63/EA/SVB Eaton
54 4Przetacznik podswietlany 2 potozenia,zielony -85, -10S M22-WRLK-G Eaton
-115, -12s
4Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
4racznik mocujacy M22-A Eaton
4Dioda LED (zielona) 12-30V AC/DC M22-LED-G Eaton
55 1Przycisk bezpieczenstwa 1NO, 1INC- komplet -SAW M22-PV/K01/K11 (1NO, 1NC) Eaton
56 1{Naped przetacznika 3 potozZenia, bez opisu -SPP M22-WRK3 Eaton
2Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
ljzacznik mocujacy M22-A Eaton
57 1INaped przycisku z samopowrotem pitaski,czarny -SRES M22-D-S Eaton
lJElement stykowy 12 M22-K10 Eaton
ljz.acznik mocujacy M22-A Eaton
58 1{Switch przemystowy 12 portdow -SwW1l MOXA EDS-G512E-4GSFP Moxa
59 2Modul sSwiatiowodowy SFP -SWl.1 MOXA
-SW1.2
60 1{Switch zarzadzalny PoE -SW2 CRS112-8P-4S-IN PoE 802.3af/a|MikroTik
2|Ztaczka DC ze zlaczem Srubowym DC 5.5/2.1
61 2Modut sSwiatiowodowy SFP -SwW2.1 S-85DLCO5D SFP MikroTik
-SW2.2
62 JNaped przycisku z samopowrotem,ptaski,czerwony -1.1sW M22-D-R Eaton
-1.28W, -2SW
-35W, -4SW
-55W, -6SW
JElement stykowy 1R M22-K01 Eaton
Jlt.acznik mocujacy M22-A Eaton
Zbiornik retencyjny popioiu PROJEKT INWESTOR
OBIEKT |Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. - Symbol dok. EP7-19-07
TEMAT géig;agagggigiiZJiydgéafy zasilajaco-sterowniczej @ NrTys. 05 /M
ELPRO-7 BB | Nr/ilosé str. 3,4




ZESTAWIENIE APARATURY

(alfabetyczne wg oznaczen)

Lp.| Il. | Nazwa Oznaczenie |Typ Producent
63 4Naped przycisku podéw.,ptaski,cw -135W, -14SW M22-DL-R Eaton
-15SW, -16SW
4Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
4racznik mocujacy M22-A Eaton
4Dioda LED (czerwona) 12-30V AC/DC M22-LED-R Eaton
64 1{Naped przetacznika 3 polozenia, bez opisu -SWR M22-WRK3 Eaton
2Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
2Element stykowy 1R M22-KO01 Eaton
l{acznik mocujacy M22-A Eaton
65 gNaped przycisku podéw.z samopowr.ptaski,zi -1.1S8z M22-DL-G Eaton
-1.28Z2, -2SZ
-35z, -4SZ
-552, -6SZ
-7SZ.1
8Element stykowy 12 M22-K10 Eaton
8t.acznik mocujacy M22-A Eaton
gDioda LED (zielona) 12-30V AC/DC M22-LED-G Eaton
66 7[Naped przycisku podéw.z samopowr.ptaski,zi -7.2S2 M22-DL-G Eaton
-9.1Sz
-9.252, -1352
-14S7Z, -15SZ
-16SZ
7lElement stykowy 1Z M22-K10 Eaton
TEacznik mocujacy M22-A Eaton
JDioda LED (zielona) 12-30V AC/DC M22-LED-G Eaton
67 lFalownik tréjfazowy 400V 4kW -U1 VACON0010-3L-0009-4 VACON
68 lfientylator z filtrem IP54 "OUT" -W FPO 018 STEGO
IYFiltr wejsciowy FPO 118 STEGO
69 2|Zasilacz 24VDC 240W -1z1, -1z2 S8VK-G24024 Omron
70 2lZasilacz 24VDC 60W -2z21, -222 S8VK-G06024 Omron
71 l{Zzasilacz 48VDC 75W -3Z EDR-75-48 MeanWell
Zbiornik retencyjny popioiu PROJEKT INWESTOR
OBIEKT |Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. = Symbol dok. EP7-19-07
- -
TEMAT géig;agagggigiiZJiydgéafy zasilajaco-sterowniczej @ Nrrys. 05 /M
ELPRO-7 BB | Nr/ilosé str. 4,4
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LEGENDA:

1 - koryto grzebieniowe obwodéw komunikacji,
[ - koryto grzebieniowe obwoddéw zasialania 400/230 VAC oraz 220 VDC,
1 - koryto grzebieniowe obwoddéw 24 VDC i sterowania.

COPYRIGHT © 2019 ELPRO-7 Sp. z 0.0. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

LEWY BOK PRAWY BOK

UWAGI:

e niniejszy rysunek stanowi_propozycje rozmieszczenia urzadzen
i ma charakter szkicu pogladowego, dopuszcza sie odstepstwa

W wprowadzane w porozumieniu z stuzbami technicznymi
Inwestora,

e nalezy stosowacC zamki z kluczem typu 1242E,

e szafe wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje,

e grzatke "G" oraz termostaty nalezy zabudowaé na szynie TH
pomiedzy obudowami,

e  kable wyprowadzaé przez dolng ptyte obudowy,
przy wykorzystaniu dtawnic kablowych lub dedykowanych flansz
kablowych zapewniajacych wymagany stopien szczelnosci,

e nalezy stosowac rozwigzania techniczne/materiatowe oraz
kolorystke przewoddw zgodne ze standardami obowigzujacymi
w PEC Gliwice,

e  ZastosowaC dwie obudowy potaczone miedzy sobg za pomocq
dedykowanego zestawu do taczenia szaf (miedzy szafami nie
powinna znajdowac sie przegroda).

QG
r . \ ______
\ 4 |Elementy zabudowane |
rozlacznik t;" ostopadle do ptyty
gtowny ontazowej, miedzy szafami |
= P :
| £z |
g ] s—
_ ]
[Elementy zabudowane na |
Scianie bocznej (prawej) |
Enp. Za pomocg magnesu)
| g |
[og
| \ H \ |
| |
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400 400 | |
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Projektowat | mgr inz. %.Gawleta 07.2019r. Nrrys. 06
Sprawdzit | mgr inz. P.Szydlo SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr / ilo$¢ arkuszy 1/ 2
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LEGENDA:

Q - przycisk sterowniczy / przycisk sterowniczy podswietlany

@ - lampka sygnalizacyjna

@ - przetacznik stabilny / przetacznik stabilny podswietlany
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| - - - Alarm
[ Wybor rodzaju sterowania | Reset Obecnosé Cysterna Cisnienie Cisnienie | PLC |
| [ zdaine ] blokada [ rewizia | | falownika 24\VDC peina poz.25.00 m | [ poz.6.35m | |
| -SWR -SRES -H24DC -HBL1 -HBP1 -HBP2 | | “HAL |
| Podajnik celkowy PC1 | Wentylator Podaijnik Podaijnik Podaijnik Wentylator | _— - — —
| WF1 celkowy celkowy nr 1 celkowy nr 2 WF2
praca praca filtra cyklonéw filtra PC3.1 filtra PC3.2 filtra |
| normalna awaryjna poz. 6.35m PC2 poz.25.00 m | | poz.25.00m | | poz.25.00 m |
zatacz
| Ipraca |
| -1.18Z -1.282 -2SZ -38Z -4SZ -5S8Z
-1.18W -1.28W -28W -38W -48W -58W |
| [ Predkostpodamka | |
| [ maks. | $redn. T min. |
-SPP |
| Wibrator Elektrozawér | |Elektrozawory |
rekawa filtra filtra Obijaki
| zaladowczego workowego workowego zbiornika |
| WBR poz6.35m | |poz.25.00m
| -88 -108 -18 -128 |
| Woeiagarka Elektrozawor | | Elektrozawdr | | Elektrozawor . |
. Elektrozawor
| rekawa Przepustnica zasuwy zasuwy przedmuchu aeracii
zatadowczego MP1 pneumatycznej| |pneumatycznejj celek EZ 41 |
| WCR EZ1 EZ2 EZ3
gora otworz |
| / poz. gérna [otwarta |
| 7482 9282 1352 1457 1552 -165Z
dot ij |
| Ipoz. dolna ta
7287 9.182 -13sW -14sW -155W -16SW |
| O =0 |
| 71H 9H |
| pozycja |
awaryjna
| 7.2H |
| -SAW |
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Legenda:
S - przycisk sterowniczy,
H _ |ampka Sygnalizacyjna, VISIO Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis gy;nbol . EP7-19-07
. . P . . okumentacji
HS - przyc|sk sterowr“czy podsw|et|any_ Opracowal | inz. G.Rucinski - 07.2019r.
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ZESTAWIENIE APARATU RY (alfabetyczne wg oznaczen)

Lp.| Il. | Nazwa Oznaczenie |Typ Producent

1 lfskrzynka 315x450x214mm IP65 zawiasy - Mi 89311 Hensel

2 3Lampka czerwona- komplet -H2, -H3, -H5 |[M22-L-R/LED-R Moeller

3 2lLampka zielona- komplet -H1l, -H4 M22-L-G/LED-G Eaton

4 1{Naped przycisku podéw.z samopowr.ptaski,ni -HS7 M22-DL-B Moeller
1l{Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
l{tacznik mocujacy M22-A Eaton
1{Membrana przyciskowa silikonowa M22-T-D Moeller
1|Dioda LED (czerwona) 12-30V AC/DC M22-LED-R Eaton

5 16Ztaczka przelotowa 3-przew. 0,08+2,5mm2 -xPS1 280-641 Wago

6 1{Naped przycisku z samopowrotem ptaski,czarny -S1 M22-D-S Eaton
lJElement stykowy 12 M22-K10 Eaton
ljz.acznik mocujacy M22-A Eaton
1Membrana przyciskowa silikonowa M22-T-D Moeller

7 2Naped przycisku z samopowrotem piaski,czarny -52, -S3 M22-D-S Eaton
2Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
2tacznik mocujacy M22-A Eaton
2Membrana przyciskowa silikonowa M22-T-D Moeller
2lWwktadka przycisku, ptaska czarna,z opisem M22-XD-S-X7 Moeller

8 2INaped przycisku z samopowrotem,ptaski,zielony -S4, -S5 M22-D-G Moeller
2Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
2kacznik mocujacy M22-A Eaton
2Membrana przyciskowa silikonowa M22-T-D Moeller

9 1{Naped przycisku z samopowrotem,piaski,czerwony -S6 M22-D-R Eaton
1l{Element stykowy 1Z M22-K10 Eaton
ljzacznik mocujacy M22-A Eaton
1Membrana przyciskowa silikonowa M22-T-D Moeller

10 1Przycisk bezpieczenstwa NO+NC komplet -SAW M22-PV/K11 Moeller
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BK1.1| | BK1.2 | | BK2.1 | | BK2.2 | | BK3.1 | | BK3.2 BP2||PS1||Ez1||EZ2 || EZ3 || EZ4 || EZ5 @ RRWF2| | BP1 | |WA1 ||EZ6.1| |EZ6.2| |EZ6.3| |[EZ6.4| |[EZ6.5| |[EZ6.6| |EZ6.7| |EZ6.8| | BL2
5 5 5 5 3 3 2 oS 5 S N N N N N N 3 3 3
g 2 g g g g g & g 2 g 2 2 g 2 g g 2 2

N ™~ >~ N ™ NA 0
PLA1 PL2 PL3 & € iy N iy i N PL6
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2 2 2 < <
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o] Q O o] Ay E
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= = = =
| siieca | [eamg ] 8 2 S 3 g g RRWF2| = g g g g
. przetacznica | 8 N £ s 3 3 $ PY 4 3 3 3 3
Swiattowodowa
— —
T & R
| = &
g w
.d/. §
Istniejacy x x 5 g
system A 3 3 9 q PL5 OE1 OE2| | OE3 OE4
zarzadzania PC1 WF1 PC2 PC3.1 PC3.2 WF2 MP1 = = 2 2 -
Doptyw Podajnik ~ Wentylator filtra ~ Podajnik Podajnik Podajnik  Wentylator filtra  Przepustnica ?:
7 rozdz. celkowy workowego celkowy celkowy nr1  celkowynr2  workowego Z napedem =
PN10B zbiornika ZRP1 poz. 6.35m cyklonéw filtra filtra poz. 25.00 m elektrycznym
2,2 kW 1,5 kW 0,55 kW workowego workowego
LEGENDA: poz 2600m . poz. 2500 m wer) (wer) [BK*11 IBkao| | BL1
BK1.1 - tacznik kraricowy nr 1 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1 (WCR)
BK1.2 - fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1 Weiggarka Wibrator
BK2.1 - tacznik kraricowy nr 1 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP2 rekawa rekawa
BK2.2 - tacznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP2 Zafag‘;"l"(ﬁ/ego zaladowczego
BK3.1 - fgcznik krancowy nr 1 potozenia zasuwy tancuszkowej ’
BK3.2 - fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy tahcuszkowej
BK4.1 - tacznik kraricowy nr 1 potozenia rekawa zatadowczego
BK4.2 - tacznik kraricowy nr 2 potozenia rekawa zatadowczego
PL1+6 - puszka tgczeniowa
BL1 - czujnik kraricowy napetnienia cysterny
BL2 - sonda radarowa poziomu pytu w zbiorniku ZRP1
PS1 - pulpit sterowniczy poz. 0.00 m
WA1 - wytgcznik awaryjny poz. 25.00 m
EZ1 - elektrozawor zasuwy pneumatycznej ZP1
EZ2 - elektrozawor zasuwy pneumatycznej ZP2
EZ3 - elektrozawér przedmuchu celek podajnika celkowego PC1
EZ4 - elektrozawor aeracji leja ‘
EZ5 - elektrozawdr filtra workowego poz. 6.35 m VISIO Imig | Nazwisko Nr uprawnief Data Podpis | g g 1
EZ6.1+6.8 - elektrozawory filtra workowego poz. 25.00 m Oaconal | inz. G.Rucinoki o7 20100 dokumentacji EP7-19-07
RRWF2 - roztgcznik remontowy wentylatora WF2 ——— — Ny J— 5 08
OE1+4 - obijaki elektromagnetyczne zbiornika rieowd! | mox in. B-Gawiera - o
BP1, BP2 _ przeiqcznik cisnienia sprezonego powietrza Sprawdzit | mgr inz. P.Szydo SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr /ilos¢ arkuszy 1/ 2
MP1 - przepustnica z napedem elektrycznym Obiekt Zbiornik retencyjny popiotu /—\\ ’
KAMA1 - kamera zewnetrzna poz. 0.00 m Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ‘ ,
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L.o.l0znaczenie Typ kabla Diugosc Trasa kabla L o loznaczenia Typ kabla Dlugosé Trasa kabla
P - m Skad Dokad P n? m Skad Dokad
1 Wz SZS YKY 4x16mm? 0,6/1kV 5 Rozdz. PN10B Szafa SZS 34 | Ws Pt4.1 BiT 1000 5G1,5 0,6/1kV 20 Szafa SZS Puszka tgczeniowa Pt4
2 | WzPC1 | OPFLEXEMV-UV 2YSLCYK-J 4G2,5 18 Szafa SZS Podajnik celkowy zbiornika PC1 35 | Ws BK4.1 BIT 1000 7G1,5 0,6/1kV 2 Puszka laczeniowa Pt4 tacznik krancowy nr 1 BK4.1
potozenia rekawa zatadowczego
3 Wz WF1 YKY20 4x2,5mm? 0,6/1kV 16 Szafa SZS Wentylator filtra workowego 36 | Ws BK4.2 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 3 Puszka laczeniowa PL4 La(,tznllk krancowy nr 2 BK4.2
poz. 6.35 m WF1 potozenia rekawa zatadowczego
4 Wz PC2 YKYZzo 4x2,5mm? 0,6/1kV 60 Szafa SZS Podajnik celkowy cyklonéw PC2 37 | Ws Pt4.2 BiT 1000 5G1,5 0,6/1kV 20 Szafa SZS Puszka tgczeniowa Pt4
5 | Wz PC3.1 YKYzo 4x2,5mm? 0,6/1kV 60 Szafa SZS Podajnik ceklowy nr 1 38 | WsPL5 |OLFLEXSERVO FD 796 P 4G1,5 0,6/1k 10 Puszka faczeniowa PL4 Puszka faczeniowa PL5
filtra workowego poz. 25.00 m PC3.1 2 2
6 | wzpc32 YKYz0 4x2,5mm? 0,6/1kV 60 Szafa SZS itra W;kzd;g;'; ;s:lozv;yogr ri bca 39 | WsBL1 |OLFLEXSERVO FD 796 P 4G1,5 0,6/1k 4 Puszka laczeniowa PE5 Czujnik kra”COWyB”ffem'e”'a cystemy
7 | wzmP1 YKYzo 4x2,5mm? 0,6/1kV 65 Szafa SZS Z n@ede?QSZEtS;‘;‘;iym VP1 40 | Ws P£6.1 BiT 1000 25G1,5 0,6/1kV 70 Szafa SZS Puszka faczeniowa PL6
8 |Wz RRWF2 YKYzo 4x10mm? 0,6/1kV 60 Szafa SZS ﬁIizz\*jsrzk';x:g"sgfvgys‘gf:t’F'{'?V?;'iz 41| Ws MP1 BIT 1000 5G1,5 0,6/1kV 15 Puszka taczeniowa PL6  nape d;”;gt:g‘iiym VPt
. Roztgcznik remontowy wentylatora Wentylator filtra workowego . . Roztgcznik remontowy wentylatora
YKYzo 4x10mm2 0,6/1kV BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV Puszka PL6
9 Wz WF2 20 bmm 5 filtra workowego poz. 6.35 m RRWF2 poz. 6.35 m WF2 42 |Ws RRWF2 I 10 Lszka fgczeniona filtra workowego poz. 6.35 m RRWF2
10 | Wz Pt4.1 YKY 4x2,5mm2 20 0,6/1kV 20 Szafa SZS Puszka taczeniowa PL4 43| Ws BP1 BIT 1000 3G0,5 0,6/1kV 11 Puszka laczeniowa PL6 Przelgcznik cisnienia
sprezonego powietrza BP1
11 | Wz WCR YKYz0 4x2,5mm2 2o 0,6/1kV 5 Puszka laczeniowa PL4 Weiggarka rekawa zatadowczego WCR 44 | Ws WA1 BiT 1000 5G1,5 0,6/1kV 5 Puszka faczeniowa PL6 Wytgcznik awaryjny WA
poz. 25.00 m
12 | Wz Pra.2 YKY20 4x2,5mm2 20 0,6/1kV 20 Szafa SZS Puszka taczeniowa PL4 45 | Ws EZ6.1 BIT 1000 3G1,5 0,6/1kV 10 Puszka laczeniowa PL6 Elektrozawdr EZ6.1
filtra workowego poz. 25.00 m
13 | Wz WBR [OLFLEXSERVO FD 796 P 4G2,5 0,6/1kM 20 Puszka faczeniowa PL4 Wibrator rekawa zatadowczego WBR 46 | Ws EZ6.2 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 10 Puszka faczeniowa PL6 Elektrozawor E26.2
filt k 25.00
ra Workowego poz. . m
14| Wz OE1 HO7RN-F 3G4 4501750V 20 Szafa SZS Oblak elektromaghetyczny zblomika 47 | WsEZ6.3 BIT 1000 3G1,5 0,6/1kV 10 Puszka aczeniowa PE6 e B
15 | Wz OE2 HO7RN-F 3G4 450/750V 25 Szafa S7S Obijak elektromaoglr_zlztyczny zbiornika 48 | Ws EZ6.4 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 1 Puszka laczeniowa PL6 " Elelkdrozawor EZg;;00
ra Workowego poz. . m
16 | Wz OE3 HORN-F 3G4 4501750V 20 Szafa SZ Oblak elektromagnetyczny zblomika 49 | Ws EZ6.5 BIT 1000 3G1,5 0,6/1kV 11 Puszka faczeniowa PE6 oA B S
17 | Wz OE4 HO7RN-F 3G4 450/750V 15 Szafa SZS Obijak elektromagnetyczny zbiomika 50 | Ws EZ6.6 BIT 1000 3G1,5 0,6/1kV 12 Puszka laczeniowa PL6 Elektrozawdr EZ6.6
OE4 filtra workowego poz. 25.00 m
. . . . . Elektrozawér EZ6.7
18 Ws PS1 BiT 1000 25G1,5 0,6/1kV 20 Szafa SZS Pulpit sterowniczy poz. 0.00 m PS1 51| Ws EZB.7 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 12 Puszka tgczeniowa PL6
filtra workowego poz. 25.00 m
19 | WsEZ1 BIT 1000 3G1,5 0,6/1kV 18 Szafa SZS E'e"‘mzawt‘” 21 o 52 | Ws EZ6.8 BIT 1000 3G1,5 0,6/1kV 12 Puszka taczeniowa PL6 it E'e'k‘“OZQWOF Ezgfoo
zasuwy pneumatycznej ra workowego poz. 25.00 m
20| WsEZ BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 17 Szafa SZS Zasuj;e:)‘;re"::‘;"t";czij _— 53 | Ws PL6.2 BIT 1000 FR 7G1,5 0,6/1kV 70 Szafa S7S Puszka faczeniowa PL6
21| WsEZ3 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 16 Szafa SZS E'ek“ozj"‘_’o_rkEZS Irli(rzedmuggl1 celek 54 | Ws BL2 BiT 1000 FR 3G0,5 0,6/1kV 10 Puszka faczeniowa PL6 _ SO”dal radargf"’a ?(LZZRP1
podajnika celkowego poziomu pytu w zbiorniku
22| WsEz4 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 16 Szafa SZS Elektrozawor EZ4 aeraci leja 55 | Wk Szsa | Patcheord swiatiowodowy jednomodowy | 4 Istniejaca przetacznica $wiattowodowa Szafa SZS
duplex
23| WsEZ BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 16 Szafa SZS a E'elf“ozawor EZBS % 56 | Wk szsp | Fateheord Sw'a"‘c’iwold"wy Jednomodowy |y Istniejaca przetacznica $wiattowodowa Szafa SZS
ra workowego poz. 6.35 m uplex
24 | Ws BP2 BiT 1000 3G0,5 0,6/1kV 15 Szafa SZS Przetacznik cisnienia 57 | Wk szsc | Patcheord swiatiowodowy jednomodowy | Istniejaca przetacznica $wiattowodowa Szafa SZS
sprezonego powietrza BP2 duplex
25| Ws Pt1 BiT 1000 4G1,5 0,6/1kV 18 Szafa SZS Puszka taczeniowa PL1 58 | Wk szsq | Patcheord swiatiowodowy jednomodowy | 4 Istniejaca przetacznica $wiattowodowa Szafa SZS
dupl
uplex
26 | Ws BK1.1 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 2 Puszka faczeniowa PL1 pdoztjrfizr‘:;::;r;cg‘r’:’é’ur;;tfcz:lé} o1 50 | Wk KAM1 BITLAN F/UTP cat.5e 30 Szafa S7S Kamera zewnetrzna KAM1 poz. 0.00 m
27 | Ws BK1.2 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 2 Puszka faczeniowa PL1 tacznik krancowy nr 2 BK1.2 60
potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1
28 Ws P2 BiT 1000 4G1,5 0,6/1kV 18 Szafa SZS Puszka tgczeniowa PL2 61
29 | Ws BK2.1 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 2 Puszka laczeniowa PL2 Lacznik krancowy nr 1 BK2.1 62
potozenia zasuwy pneumatycznej ZP2
30 | Ws BK2.2 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 2 Puszka faczeniowa PL2 tacznik krancowy nr 2 BK2.2 63
potozenia zasuwy pneumatycznej ZP2
31 Ws PL3 BiT 1000 4G1,5 0,6/1kV 20 Szafa SZS Puszka tgczeniowa PL3 64
32 | Ws BK3.1 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 2 Puszka faczeniowa PL3 tacznik krancowy nr 1 BK3.1 65
polozenia zasuwy tanicuszkowej Zt.
33 | Ws BK3.2 BiT 1000 3G1,5 0,6/1kV 2 Puszka faczeniowa PL3 tacznik krafcowy nr 2 BK3.2 66
polozenia zasuwy tancuszkowej Zt.
!. Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
. iy (?glr(T:Jt:T?(Ientacji EP7-19-07
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UWAGA' Projektowat | mgr inz. %.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 08
Podane ty;;y kabli / przewodéw sq przykiadowe Sprawdzit | mgr inz. P.Szydlo SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr / ilo$¢ arkuszy 2/ 2
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach réwnowaznych. obext | Zbiornik retencyjny popiotu . /'\\ o ’
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. E I
o R ER
i Schemat blokowy potaczen kablowych 59 E
COPYRIGHT © 2019 ELPRO-7 Sp. z 0.0. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE TeM8 | urzadzen ukiadu automatyki zbiornika retencyjnego popiotu “|ELPRO-7 |~ PEC




Istniejgca instalacja
sprezonego powietrza

Istniejgca instalacja
sprezonego powietrza

podlegajgcej modernizacji

'yzﬂ

Fragment instalacji

Legenda:
BP2 - przetacznik cisnienia
ZP1, ZP2 - zasuwa pneumatyczna

BP2 EZ1,EZ2 - elektrozawor sterujgcy zasuwg
/6' EZ3,EZ4,EZ5 - elektrozawor
| ZR - zawor reczny
7R 7p1 ZRC - zawor redukceyjny cisnienia
yn 212 EZ1
% | |
W/ |
- rura stalowa
EZ5 .
ZR £7 ZRC NVAVA - W3z pneumatyczny
” .
2 Filtr workowy
; poz. 6.35m
ZR
o 212 EZ2 ZpP2
2 | I
W/ |
EZ3
ZR
”
Iz Przedmuch celek
podajnika celkowego PC1
EZ4
ZR
’yzﬂ . .
Aeracja leja
ZR
”
Ya | Dla potrzeb
|\/\/\ wtasnych
ZR
’yzﬂ
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
.VISIO Symbol
dokumentacji EP7-19-07
Opracowat | inz. G.Rucinski -— 07.2019r.
Projektowat | mgr inz. %.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 09
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LEGENDA:

PL5 - puszka tgczeniowa

WBR - wibrator rekawa zatadowczego

BL1 - czujnik krancowy napetnienia cysterny

Kolorem czerwonym zaznaczone zostaty urzadzenia, ktére podlegajg demontazowi.
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Symbol
dokumentacji EP7-19-07
Opracowat | inz. G.Rucinski -—- 07.2019r.
Projektowat | mgr inz. %.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 10
Sprawdzit mgr inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr / ilo§¢ arkuszy 1 / 2
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STAN PROJEKTOWANY
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LEGENDA:
PL5 - puszka tgczeniowa
PS1 - pulpit sterowniczy
WBR - wibrator rekawa zatadowczego
BL1 - czujnik krancowy napetnienia cysterny V|S|o Imig i Nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis | gl
KAM1 - kamera zewnetrzna dokumentaci EP7-19-07
Opracowat | inz. G.Rucinski -— 07.2019r.
Kolorem czerwonym zaznaczone zostaty nowoprojektowane urzadzenia. Projektowal | mgr inZ. &.Gawleta 07-2010r Nrys. 10
Sprawdzit mgr inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr / ilos¢ arkuszy 2 / 2
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LEGENDA:
BK1.1 - fgcznik krancowy nr 1 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1
BK1.2 - fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1
EZ1 - elektrozaw6r zasuwy pneumatycznej ZP1
EZ5 - elektrozawdr filtra workowego poz. 6.35 m
OE4 - obijak elektromagnetyczny zbiornika
WCR - wciggarka rekawa zatadowczego
PC1 - podajnik celkowy zbiornika ZRP1
WFA1 - wentylator filtra workowego poz. 6.35 m VISIO Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
S1 - kaseta sterownicza podajnika celkowego Opraconal | inz. G.RucineKi I dokumentacj EP7-19-07
. . inz. .Rucinski - . r.
RS2 - pulpit sterowniczy rekawa zatadowczego . —
Projektowal | mgr inz. %.Gawleta -— 07.2019r. Nrrys. 11
Kolorem czerwonym zaznaczone zostaty urzadzenia, ktore podlegajg demontazowi. Sprawdzit | mgr inz. P.Szydio SLK/5753/PWBE/15 | 07.2019r. Nr/ilos¢ arkuszy 1/ 2
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- szafa zasilajgco-sterownicza

- fgcznik krancowy nr 1 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1
- fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy pneumatycznej ZP1
- fgcznik krancowy nr 1 poftozenia zasuwy pneumatycznej ZP2
- fgcznik krancowy nr 2 poftozenia zasuwy pneumatycznej ZP2
- fgcznik kranncowy nr 1 potozenia zasuwy tancuszkowe;j
- fgcznik krancowy nr 2 potozenia zasuwy tancuszkowe;j
- fgcznik krancowy nr 1 potozenia rekawa zatadowczego
- fgcznik krancowy nr 2 potozenia rekawa zatadowczego

PL1,PL2,PL3,PL4 - puszka tgczeniowa

BP2
EZ1
EZ2
EZ3
Ez4
EZ5
OE4
WCR
WF1
PC1

- przetgcznik cisnienia sprezonego powietrza

- elektrozawor zasuwy pneumatycznej ZP1

- elektrozaw6r zasuwy pneumatycznej ZP2

- elektrozawér przedmuchu celek podajnika celkowego PC1
- elektrozawor aeracji leja

- elektrozawdr filtra workowego poz. 6.35 m

- obijak elektromagnetyczny zbiornika

- wciggarka rekawa zatadowczego

- wentylator filtra workowego poz. 6.35 m

- podajnik celkowy zbiornika ZRP1

Kolorem czerwonym zaznaczone zostaty nowoprojektowane urzgdzenia.
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dokumentacji
Opracowat | inz. G.Rucinski - 07.2019r.
Projektowat | mgr inz. %.Gawleta -— 07.2019r. Nrrys. 11
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LEGENDA:

BL2
EZ6.1+6.8
PC3.1
PC3.2
WEF2

PC2

MP1
RRWF2

- sonda radarowa poziomu pytu w zbiorniku ZRP1

- elektrozawory filtra workowego poz. 25.00 m

- podajnik celkowy nr 1 filtra workowego poz. 25.00 m
- podajnik celkowy nr 2 filtra workowego poz. 25.00 m
- wentylator filtra workowego poz. 25.00 m

- podajnik celkowy cyklonow

- przepustnica z napedem elektrycznym

- roztgcznik remontowy wentylatora WF2

Kolorem czerwonym zaznaczone zostaty urzadzenia, ktore podlegajg demontazowi

—————— istniejgcyg trasa kablowa wykonana z rur stalowych podlegajgca demontazowi.
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dokumentacji EP7-19-07
Opracowat | inz. G.Rucinski -—- 07.2019r.
Projektowat | mgr inz. %.Gawleta - 07.2019r. Nrrys. 12
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LEGENDA:

BL2 - sonda radarowa poziomu pytu w zbiorniku ZRP1
EZ6.1+6.8 - elektrozawory filtra workowego poz. 25.00 m

BP1 - przetgcznik cidnienia sprezonego powietrza

PC3.1 - podajnik celkowy nr 1 filtra workowego poz. 25.00 m
PC3.2 - podajnik celkowy nr 2 filtra workowego poz. 25.00 m
WF2 - wentylator filtra workowego poz. 25.00 m

PC2 - podajnik celkowy cyklonéw

WA1 - wytgcznik awaryjny poz. 25.00 m

MP1 - przepustnica z napedem elektrycznym

RRWF2 - roztgcznik remontowy wentylatora WF2

PL6 - puszka tgczeniowa

STAN PROJEKTOWANY

Kolorem czerwonym zaznaczone zostaty nowoprojektowane urzgdzenia.
— ——— - projektowane korytko kablowe
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