
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZDM.4211.98.2019.BA
pu.7 220... ./. !.9.,...zolg

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21

- 44-100 Gliwice
Tel. +48 o32 231-3041
Fax +48 032 23t-2725
Biuro obsłUgi InteresantÓW

+48 032 239-1165
+4a 032 239-1254

WWW.u m.gliWice. pl

Prezydent Miasta
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
pm@U m.gliWice. pI

nr kor zDM 16037 2019/BA lllll lllll l llil |lll l llll lllll I lillll ll

S@G-IT PRZEMYSŁAW MAZUR
ul. oBRoŃCoW PoKoJU 33l 7

44-105 GLIWICE

ZATWIERDZENIE
Na Podstawie Ustawy z dnia 20 częrwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowlłn (Dz.U.2017.

Poz. 1260 j.t.) RozPorządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września Źoo:' * sprawie
szczegółowYch warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz.U.201 7 . 7 84 j.t.)

zatwierdzam
PĄekt tYmczasowej organizacji ruchu w obrębie pasa drogowego na czas budowy przyłącza sieci
CO w ciągu ul, Paulińskiej w Gliwicach z terminem ważności 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia
pod następującymi warunkami:

|. Za oznakowanie tYmczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robót.

2,. obszar robót należy szczelnie wygrodzić zaporami drogowymi typu U-20.
3. W PrzYPadku Prowadzenia prac bądź pozostawienia Óznakowuoi" ty-"rurowego w porze

nocnej, Po zmroku lub w warunkach niedostatecznej przejrzystóści powiet-rza nalezy
zamontować na tablicy prowadzącej u-3d dwie lampy błyskowe barwy żóŁej typu u-35a.4. Termin oraz sPosób prowadzenia prac należy uzgodnić z zarządcami bądź-właścicielami
okolicznych posesji.

5. W czasie Prowadzenia prac wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągu pieszego
za pomocą normatywnej kładki dla pieszych typu U-28.

Ó. Projektowane oznakowanie 8-36 należy ustawić w terenie na 5 dni przed planowanym
rozpoczęciem prac wraz ztabliczką o treści: ,,Obowiązuje od dnia...............''.

7. w przypadku występowania utrudnień w ruchu wykonawca jest zobowiązanydo wprowadzenia ręcznego sterowania ruchem ulicznym przez ósoby posiaaające
odpowiednie uprawnienia.

8. Zgodnie z rozPorządzeniem, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego zatwierdzenia podczas
Prowadzenia robót drogowych należy stosować grupę wielkości znaków o jedną klasę
wyższą niż przewiduje to kategoria drogi.

9. Omakowanie należy wykonaĆ i ustawić zgodnie zRozporządzeniern Ministra Infrastruktury
z dnia 3 |iPca 2003 r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znŃów sygnałów
drogowYch oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.21 81 ze zm.),

l0. PowYższe zatwlęrdzęnie nie jest równoznaczne z zezwolęnięm na prowadzenie robót wpasie
drogowlłrr zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 198Ś o drogach pubticznych
(Dz.U,20|6.1440 j.t. ze nn.),

11. Przed PrzYstąPieniem do robót wykonawca albo inwestor zobowiązany jest wystąpić doZarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach ul,Płowiecka 3l o zezwolenie'nai.Ó*adrenio robót *pu.i"
drogowYn w Ębie 1 na zasadach podanych w rozporządzenlu RaOy Ministrów z dnia
1 częrwca 2004 r- w sprawie okeślenia warunków udzielenia ,"r*Ól"ń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. IJ . Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 częrwca 2004 r. z późn. zm.)

12. Po zakończeniu robót naleĘ zg]osić termin przywrócenia oznakowania do stanu pierwotnego.
13. Nie wProwadzenie organizacji ruchu w powyższym terminie spowoduje utratę wŹności

dokumentacji i konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu orgarrizacji ruchu
lub zniany tej organizacji.

14. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu obowiązana jest zawiadomić organ
zarządzaiącY ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendania policji o terminie 

:jej

wdrożenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w, stanowi załącznik do ninieisze8o zatwięrdzęnia.

K/o:
-PU
- KMP SRD
-ZDM

ń-ćń.


