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KATARZYNA GAWLIK-
KROL

ul. KS. JAKUBA MANDY 7
41-811 ZABRZE

ZATWIERDZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997t — Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.Nr 108/05

poz.908 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szezegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.Nr 177 poz.1729)

Zzatwierdzam

projekt tymezasowej organizacji ruchu w obrebie pasa drogowego na czas wykonania przylacza sieci
cieptowniczej przy ulicy Franciszkanskiej w Gliwicach, z terminem wazno$ci 6 miesiecy od dnia
zatwierdzenia pod nastepujgcymi warunkami:

1.

2,
3,

10.
11.

12:

Za oznakewanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robdét.

Obszar robét nalezy szezelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20c.

Znaki typu A nalezy umiesci¢ w odleglosci 50 [m] przed miejscem robét, natomiast znaki
typu B w odleglosci 30 [m].

Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodnié z zarzadcami badz wlascicielami
okolicznych posesji.

Wzdluz miejsca prowadzenia prac nalezy wprowadzié bariery U — 20a.

Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 7 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych nalezy stosowaé grupe wielkosci znakéw o jedng klase
wyisza niz przewiduje to kategoria drogi.

Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szozegblowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnalow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

Powyzsze zatwierdzenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét W pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

Przed przystgpieniem do robét wykonawca albo inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drég Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenic robét w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerweca 2004 r. wsprawie okreélenia warunkéw udzielenia zezwoleh na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z pozn. zm.)

Po zakonczeniu robét nalezy zglosi¢ termin przywrécenia oznakowania do stanu pierwotnego.
Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu obowijzana jest zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zalacznik do niniejszego zatwierdzenia.
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Katarzyna Gawlik-Krol
41-811 Zabrze

ul. Ks. Jakuba Mandy 7

tel. 603 625 004

Tytut opracowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania
przylacza sieci cieplowniczej w ciggu ul.Franciszkanskiej w Gliwicach
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Dane ogolne
Niniejsze opracowanie obejmuje tymezasowa organizacje ruchu na ul. Franciszkanska w Gliwicach.

Podstawa opracowania.

+  Mapa zasadnicza w skali 1: 1000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szezegOotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (DZ. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegofowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005t. poz. 908)

Opis stanu istniejgcego
Ulica Franciszkanska jest droga powiatowa. Ulica posiada przekrdj dwu pasowy, jednoprzestrzenny. Szerokos¢
jezdni wynosi ok. 6,0 m. w rejonie robot chodnik znajduje si¢ po jednej stronie ulicy. NateZenie ruchu jest
umiarkowane do duzego.

Projektowane rozwiazanie

W czasie robot wybudowane zostanie przylacze cieplownicze. Wykonany zostanie przekop przez jezdnie i
przekop[ na terenach zielonych.

Rysunek nr 1

Na tym etapic wykonany zostanie wykop na terenach zielonych obecnie wykorzystywanych do postoju
pojazdéw. W rejonie prac zlokalizowany jest tymczasowy przystanek autobusowy. Z tego wzgledu nalezy
zachowaé odleglos¢ barier wygradzajacych wykop od krawedzi jezdni min 2,0m, by zapewni¢ wystarczajace
miejsce oczekiwania na autobus. Brak utrudnien w ruchu kolowym.

Rysunek nr 2
W tvm etapie wykonany zostanie przekop przez jezdnie. Zajeta zostanie potowa jezdni. Dla ruchu wahadlowego
pozostanie pas ruchu szerokosci min 2,75m. Brak utrudnien w ruchu pieszych.

Rysunek nr 3

W tym etapie wykonany zostanie przekop przez jezdnig. Zajgta zostanie potowa jezdni oraz chodnik. Dla ruchu
wahadlowego pozostanie pas ruchu szerokoéci min 2,75m. W ciagu chodnika nad wykopem nalezy zamontowa¢
kladke dla pieszych.

Warunki prowadzenia robot

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze, nalezy stosowaé Swiatla
ostrzegawcze na zaporach drogowych i tablicach kierujacych,

Miejsca prowadzonych robot nalezy oznakowacé 1 zabezpieczy¢ zgodnie z poszezegélnymi projektami
oznakowania miejsc robot, a stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy wykona¢ oraz ustawi¢ zgodnie z
przepisami okreslonymi . Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow. e
Przed robotami nalezy powiadomi¢ wlascicieli posesji o terminie wprowadzenia utrudnien. &

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu marzec — wrzesien 2019r.
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W przypadku znacznych utrudnien w ruchu
nalezy wprowadzi¢ reczne kierownie ruchem
przez osoby do tego uprawnione
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TEMAT:

Wykonanie przylacza sieci cieptowniczej

w ciggu ul.Franciszkanskiej w Gliwicach

PROJEKTANT

magr inz. Katarzyna Gawlik-Krdl
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SKALA:

1:1000 s

TYTUE RYS:

przejécie potowkowe przez jezdnig

W przypadku znacznych utrudnien w ruchu
nalezy wprowadzi¢ reczne kierownie ruchem
przez osoby do tego uprawnione




