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Zaktad Ustug Projektowych —

sieci uzbrojenia terenu

ul. prof. Wiadystawa Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - budowy przytacza cieptowniczego do
budynku przy ul. Paulinskiej 7 w Gliwicach.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11-01-2019 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami.
Na zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej
SN, nN i oéw. ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map.
do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
Istniejaca sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Kolidujgce kable SN i o$w. ulicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem Nr 1
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczaja
mozliwosci projektowania przytgcza cieptowniczego w odlegtosciach mniejszych, jednak w
takim przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branzowego dla przedmiotowej inwestyc;ji
nalezy wystgpi¢ o nieodptatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy kolizji do  firmy
TAURON Dystrybucja S.A.- Wydziat Eksploatacji - OME
(Korespondencije przesta¢ na adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice).
Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, zlecenie wysta¢ na adres ul. Barlickiego 2, 44-100
Gliwice.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych ~ WN
i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne — o$w. uliczne wiasnos¢ UM Gliwice i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 302

Zatgczniki: zatgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli ) (“f)‘ﬁ,‘v(l
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 21 styczen 2019
O sygnaturze TDO11/OMD/BK/302/TD/OGL/OMD/2019-01-21/0000002/2019

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne; .
folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, zlecenie wysta¢ na adres Barlickiego 2, 44-100 Gliwice.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej
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Legenda:

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne ni

Linie kablowe oswietieniowe — Woswsse UM GUee
Linie napowistrzne oswietleniowe

Linie kablowe tsletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne
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