Szczegot wyprowadzenia drutéw

alarmowych spod pokryw koncowych

W pomieszczeniu wezia
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OZNACZENIA

Przewdd sygnalizacyjny miedziany ocynowany
—_—— e ——— Przewdd sygnalizacyjny miedziany

Spiecie przewodoéw alarmowych

nn W pomieszczeniu wezta

UWAGA

1.Przewddy sygnalizacyjne wyprowadzone w wezle spod pokryw
koncowych potgczy¢ konektorami przez zacisniecie i lutowanie

UP i
Zaktad Ustug Projektowych

terenu
Zamawiajacy | Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej -Gliwice Sp. z 0.0. - Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135
Tytutprojektu | Przytgcze cieptownicze do budynku przy ul. Paulinskiej 7
Tytut rys.

Schemat instalacji alarmowe;

Imie i nazwisko Nr.upraw. |  Specjalnos¢ Podpis Data Skala Nr.umowy
prOJEKTANT | ™% ™ J Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne 03.2019 U9.2/2018
wrone [ Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne Nr.rys Nr.kol.
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