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PU.7021.14.7.2019 Gliwice, 01.02.2019 r.
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ZAKLAD USLUG
PROJEKTOWYCH-SIECI
UZBROJENIA TERENU JANUSZ
BANIA

ul. PROF. WLADYStAWA
TATARKIEWICZA 15A/ 6

41-819 ZABRZE

W odpowiedzi na pismo prosze powota¢ sie na nr sprawy: PU.7021.14.7.2019

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego przytacza cieptowniczego
do budynku przy ul. Paulifiskiej w Gliwicach, obr. Kolej.

W odpowiedzi na pismo nr ZUP/U9.2/03/2018 w sprawie jak
wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych

informuje, ze w zakresie odwietlenia uzgadnia projektowana budowe

przytacza wskazang na dotaczonym planie zagospodarowania
w miejscach skrzyzowania i zblized do infrastruktury oswietleniowej

poprzez:

o prowadzenie  wszelkich prac w poblizu infrastruktury
oswietleniowej zgodnie z obowigzujacymi normami PN-E-05100; NSEP-

E-004 i przepisami B.H.P,,

o zachowanie odlegtosci poziomej od skrajni  osi stupa

oswietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

o wykonywanie prac w rejonie wystepowania infrastruktury
oswietleniowej recznie, w sposéb nie naruszajacy istniejgcych kabli

zasilajacych oswietlenie oraz stupéw i opraw,

o zabezpieczenie kabli zasilajacych oswietlenie uliczne
w miejscach skrzyzowan na szerokosci wykopu komory przewiertowej
rurg ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim,

wloty rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

o zlecenie ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia

prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen os$wietleniowych firmie Obi



Complex Rafat Zgoda z Zor (tel. 601 978 331) zajmujacej sie biezacym

utrzymaniem oswietlenia stanowigcego wtasnosé Gminy,

J niezwtoczne powiadomienie tutejszego Wydzialu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa oswietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwtoczne naprawienie szkody, przy czym, catkowity koszt
naprawy lub wymiany punktu oswietleniowego, oprawy lub kabla

pokryje wykonawca dziatajacy w imieniu inwestora.

Jednoczesnie w zakresie kanalizacji deszczowej Wydziat
Przedsigwzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje,
ze wyraza zgode na przekroczenie kanalizacji deszczowej Dn400 mm
w ul. Paulinskiej bedacej w administracji tutejszego Wydziatu,

w miejscu skrzyzowania, pod nastepujgcymi warunkami:

1. przed przystgpieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne,
z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejacych
kanatow deszczowych, w tym przytaczy do wpustéw ulicznych,

2. wszelkie prace wykonywane w bezpodrednim sasiedztwie
istniejacych  kolektoréw  deszczowych nalezy wykonywad
w sposéb nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajacych tj. metodq bez wykopowa - przewiertu
sterowanego,

Za wszelkie uszkodzenia kanatu odpowiedzialno$¢ spoczywa
na Inwestorze projektowanego przylacza. Nalezy zachowad
szczegolng ostroznosé.

3. w miejscach skrzyzowania projektowane przytacze wykonaé
W rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku
wystgpienia awarii,

4. projektowane przytacze cieptownicze nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
W sposéb nie zagrazajacy bezpieczeAstwa ludzi i mienia,

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikow i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia.
Prace nalezy wykonac pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy,



6. przy wykonaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy
powiadomi¢ tutejszy Wydziat,

7. skrzyzowania z przytaczami kanalizacji deszczowej
lub wewnetrzng kanalizacje deszczowq i wejscia w teren nalezy

uzgadniaé z indywidualnymi wiascicielami.

Jednoczesnie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowaé
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejacych urzadzen
odwadniajacych zgodnie z obowigzujacg norma. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

uszkodzen na wiasny koszt.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, ze w przedmiotowym
rejonie moze przechodzi¢ sie¢ drenarska, W momencie
przeprowadzania jakichkolwiek prac budowlanych witasciciel musi
zwr6ci¢ na nig szczegdélng uwage. W przypadku jej uszkodzenia
zobowigzany jest do usunigcia awarii na wtasny koszt oraz we wlasnym

zakresie.

Powyzsze warunki wazne sa na okres dwéch lat od daty nin.

pisma.

Kopia:
- PU a/a
Zataczniki:

1. uzgodniony projekt zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz.,
2. informacja o ochronie danych osobowych.

Przygotowata: Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,

Kamila Ferenc (oswietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.
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