Numer postgpowania DZ/1/1/2017 SIWZ na Dostawg materialéw preizolowanych

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ materialy na wykonanie sieci
cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych dostarczanych do PEC-Gliwice.

1. Dostawy muszg by¢ posegregowane i opisane NAZWA i NUMEREM ZADANIA
remontowego lub inwestycyjnego zgodnie z wykazami materialow zawartych w
dokumentacji przetargowej. Nalezy podac ceng netto kazdego wyspecyfikowanego
elementu. Oferta dostawy bedzie zawiera¢ wykazy materiatow na poszczegolne
zadania inwestycyjne i remontowe z podaniem indywidualnych cen netto, cene¢ netto
kazdego z zadan inwestycyjnych lub remontowych oddzielnie.

2. Do kazdej partii dostawy zatgczona musi by¢ petna specyfikacja. Catos¢
dokumentacji przetargowej musi by¢ opracowana w jezyku polskim.

3. Materiaty preizolowane muszg by¢ dostarczone zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Konice rur stalowych zabezpieczone typowymi pokrywami z
tworzywa. Wymaga si¢ aby dostarczone elementy preizolowane (rury i ksztattki)
posiadaly koncowki rur oczyszczone z oleju, smaru, rdzy i innych zanieczyszczen i
byly zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy tatwe i szybkie usunigcie
tego zabezpieczenia w warunkach budowy. Dodatkowo konce rur i ksztaltek
producent zabezpieczy tasmg polietylenowa do opakowan w celu ograniczenia
dostepu wilgoci do pianki poliuretanowej na czas skladowania i transportu.
Oznaczenia na koncach rur i ksztattek — wg wymagan zawartych w normie EN 10216-
1, EN 10217-1.

4. Elementy sieci preizolowanej musza spelnia¢ wymagania techniczne nastepujacych
norm europejskich: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489.

5. Rury stalowe zastosowane do produkcji elementow sieci preizolowanych musza
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253. Musz3 to by¢ rury ze szwem wzdluznym lub
bez szwu, atestowane, ze stali gatunku P235GH. Potwierdzeniem jakosci uzytych rur
stalowych bedzie dostarczenie przez Dostawce wraz z dostawg materiatow
swiadectwa odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. Na koncach rur i ksztaltek winno
znajdowac si¢ trwale oznakowanie potwierdzajace gatunek stali rur.

6. Zespoly zlacza, ktoére wyspecyfikowano w niniejszych warunkach zaméwienia, musza
by¢ termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie, z dodatkowym uszczelnianiem, zalewane
pianka, z korkami wtapianymi. Dla $rednic rury stalowej > 200mm co odpowiada
srednicy ptaszcza polietylenowego rury preizolowanej > 315mm Zamawiajacy
preferuje zastosowanie zespotu ztacza zgrzewanego elektrycznie. W takim przypadku
zespoly ztacza dostarczy i zabuduje Wykonawca robot. Zastosowanie przez tego
Wykonawcg atestowanego zespotu ztacza zgrzewanego elektrycznie innego
producenta, nie upowaznia Dostawcy do odmowy udzielenia gwarancji na dostarczone
elementy sieci preizolowanej.

7. System sygnalizacyjno — alarmowy musi by¢ impulsowy, z przewodami miedzianym
i bielonym (Cu 1,5 mm?), a dla elementéw preizolowanych > DN 300 - z czterema
przewodami alarmowymi usytuowanymi symetrycznie jak na rysunku ponizej.
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Pianka izolacyjna.

a. Trwalo$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla cigglej
temperatury pracy minimum 135°C. Ta temperatura pracy musi by¢
potwierdzona aktualng aprobatg techniczng zataczong do oferty.

b. Do oferty nalezy zatagczy¢ badania potwierdzajace zywotno$¢ pianki wykonane
przez niezalezne akredytowane laboratorium, z podaniem wspotczynnika A
przed starzeniem i po starzeniu.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia rur preizolowanych o srednicy < DN 200mm
wyposazonych w bariere antydyfuzyjng. Potwierdzeniem, ze Dostawca wykonuje
barier¢ antydyfuzyjng winien by¢ odpowiedni zapis w dostarczonej Aprobacie
Technicznej lub réwnowaznym dokumencie dopuszczajacym oferowany system rur
preizolowanych do stosowania w budownictwie. Tam tez powinna si¢ znajdowaé
ocena efektywnosci tej bariery. Bariera antydyfuzyjna z folii aluminiowej
usytuowanej na granicy pianki PUR i ptaszcza polietylenowego bedzie punktowana
najwyzej. Dotyczy to rur. Dla dostaw rur preizolowanych o $rednicy > DN 200mm
zamawiajacy takze preferuje dostawy rur z barierg antydyfuzyjna W przypadku kiedy
oferent nie ma w ofercie rur o $rednicy > DN 200 z barierg antydyfuzyjna nalezy
rowniez takg informacje zamiesci¢ w ofercie. Rury preizolowane o DN > 200mm z
barierg antydyfuzyjna uzyskaja wigcej punktéw w ocenie technicznej oferty.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych metod ograniczenia dyfuz;ji tlenu do
pianki PUR pod warunkiem dostarczenia dokumentu sporzgdzonego przez niezalezng
od Dostawcy firme posiadajaca odp. uprawnienia, potwierdzajacego efektywno$¢
zastosowanej metody ograniczenia dyfuzji tlenu. Wszystkie inne wymagania
jako$ciowe wobec materiatlow preizolowanych zgodnie z normg PN-EN 253 i innymi
normami zwigzanymi pozostaja bez zmian.

Pomiar opornosci pianki izolacyjnej dla catosci dostaw wykonany bedzie wedtug
procedury jak nizej:

a) Dostawca przekaze wraz z dostawg poswiadczenie, ze materiaty preizolowane
dostarczone do magazynu PEC-Gliwice Sp. z 0.0. zostaly u Wytworcy poddane
badaniom zgodnie z normg PN-EN 14419 dodatek E.

b) Po dostarczeniu materiatdéw, w magazynie PEC-Gliwice sp. z 0.0. poddane
zostang wybidrczo ponownemu badaniu opornos$ci pianki poliuretanowej w
warunkach bezpiecznych, zgodnie z normg PN-EN 14419 dodatek H. Kazdy ze
zbadanych elementoéw preizolowanych bedzie dopuszczony do montazu jezeli
wykaze oporno$¢ pianki mierzong pomi¢dzy drutami alarmowymi a rurg stalowa
— powyzej 200 MQ przy napieciu pomiaru 24V. Wymagane jest, aby w
przypadku stwierdzenia zanizonej opornos$ci pianki poliuretanowej Producent
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dokonal ponownego sprawdzenia wadliwych elementéw z udziatem Inwestora
zgodnie z normg PN-EN 14419 dodatek E (wlasnym sprzetem pomiarowym). W
przypadku stwierdzenia nizszej opornosci pianki poliuretanowej materiat podlega
wymianie na koszt i staraniem Dostawcy w terminie natychmiastowym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan laboratoryjnych
probek pobranych z otrzymanych materialow preizolowanych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub warunkami zamowienia, Dostarczajacy
bedzie obcigzony kosztami badan oraz moze by¢ wykluczony z kolejnych przetargow
na dostawe materialow preizolowanych dla PEC-Gliwice Sp. z 0. 0. Ponadto warto$¢
wynagrodzenia Dostawcy za parti¢ materiatu, w ktérej wykryto wady zostanie
pomniejszona 0 15% - (jako parti¢ materiatu rozumie si¢ komplet materiatow dla
odrebnego zadania inwestycyjnego lub remontowego).

Do oferty na dostawe materiatéw preizolowanych oferenci dotaczg aktualng aprobate
techniczng lub rownowazny dokument dopuszczajacy oferowany system rur
preizolowanych do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy zwraca uwage Dostawcow na niektore bardzo istotne zalecenia
konstrukcyjne i wymagania techniczne:

A. W latach poprzednich do magazynu Zamawiajacego dostarczano elementy
preizolowane, gdzie pianka poliuretanowa ulegta odspojeniu od ptaszcza
polietylenowego na glgbokos¢ nawet do 30cm 1 wigcej. Ustala sig, iz w przypadku
odspojenia pianki na krawedziach na gltebokos¢ powyzej Scm elementy podlegaja
natychmiastowej wymianie. W szczegélnych przypadkach Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Dostawcg moze podja¢ decyzje o zabudowaniu takich wadliwych
elementow, jednakze ich cena w takim przypadku begdzie pomniejszona o 15%.

B. Szczegdlne wymagania Zamawiajacy stawia wobec armatury preizolowanej
(odpowietrzenia i odwodnienia preizolowane indywidualne i potaczone z
armaturg odcinajaca).

a. Wszystkie zawory odpowietrzajace i odwadniajace preizolowane maja by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

b. Nalezy zastosowac¢ takie rozwigzania techniczne, aby wszystkie elementy
odpowietrzenia lub odwodnienia wykonane ze stali czarnej byty pod pianka
poliuretanowg i1 ptaszczem polietylenowym preizoloacji. Oznacza to rOwniez,
ze zakonczenie termokurczliwe preizolacji na odpowietrzeniach i
odwodnieniach ma by¢ szczelnie obkurczone na czgsci zaworu wykonanej ze
stali nierdzewnej.

C. Napedy do zaworow preizolowanych odcinajacych o $rednicach:

I. 150mm < Dn <400mm — nalezy zastosowac¢ konstrukcje¢ zaworéw
przystosowang do uzycia przenosnej przektadni planetarne;.

[l. Dn > 400 zawory maja by¢ dostarczone wraz z przektadnig §limakowa na stale
zabudowang na zaworze.

Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji dostarczy wraz z dostawa

materialdw preizolowanych nastepujace dokumenty poswiadczajace jakos¢ konkretnej

partii tych materiatow:

a) atesty na rury stalowe uzyte do wyprodukowania dostarczonych elementow Sieci
preizolowanej wraz z $wiadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204



Numer postgpowania DZ/1/1/2017 SIWZ na Dostawg materialéw preizolowanych

b) opis sposobu trwatego oznakowania koncoéwek stalowych elementow
preizolowanych, w powigzaniu z dostarczonymi atestami.

c) poswiadczenie Producenta o wykonaniu badania opornosci pianki poliuretanowej
w sposob opisany w punkcie 10.a.

d) dane dotyczace gestosci pianki oraz wielko$ci wspotczynnika przenikania ciepta A
zastosowanej pianki poliuretanowej przed starzeniem i po starzeniu wraz z danymi
okreslajacymi producenta pianki.

e) wyniki badan wytrzymato$ciowych ostony HDPE oraz surowca zastosowanego do
jej wytwarzania zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm PN-EN

f) wskaznik ptynigcia polietylenu (MFR) dla zastosowanych rur HDPE.

g) instrukcje wykonywania zlaczy preizolowanych na potaczeniach spawanych z
uwzglednieniem ztgczy termokurczliwych i zgrzewanych oporowo.

e w przypadku dostawy pianki PUR w zestawach porcjowanych do
wykonania zlaczy preizolowanych dokument okreslajacy: dostawce pianki,
instrukcje przechowywania 1 uzycia oraz termin jej trwatosci. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

h) sporadycznie na zyczenie Zamawiajacego poswiadczenie o odpornosci elementow
preizolowanych konkretnej partii materiatdow na promieniowanie UV
(dotyczy tylko budowy sieci napowietrznych z elementow preizolowanych)

Wykaz dokumentow jakie nalezy dostarczy¢ z oferta do przetargu ramowego:

1. Formularz cenowy z indywidualnymi cenami netto wszystkich materiatow.

2. Dokumenty potwierdzajace wykonanie badania zywotno$¢ pianki wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium, z podaniem wspotczynnika A przed starzeniem
I po starzeniu. Badanie winno tez okresli¢ trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjne;.
Zamawiajacy wymaga aby byto to co najmniej 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
minimum 135°C.

3. Oswiadczenie 0 wykonaniu rur i ksztaltek preizolowanych z barierg antydyfuzyjna
badz bez tej bariery. Dodatkowo nalezy okresli¢ spos6b wykonania bariery
antydyfuzyjnej.

4. Aktualng aprobate techniczng lub rownowazny dokument dopuszczajacy oferowany
system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

5. Krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych.



