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mgr inż. Jan PAWNUK

mgr inż. Janusz  Bania

Schemat instalacji alarmowej

Remont sieci cieplnej wzdłuż ulicy Czapli -

odcinek od rejonu ul.Czajki do rejonu ul. Kormoranów

Gliwice, ul. Czapli, Czajki, Kormoranów
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Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany

Przewód sygnalizacyjny miedziany

Zakończenie przewodów alarmowych

w kanale -spięcie pod pokrywami końcowymi

Szczegół  wyprowadzenia drutów

alarmowych spod pokryw końcowych

 w istniejącej komorze

1.Przewódy sygnalizacyjne wyprowadzone w węzłach spod pokryw

   końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i  lutowanie

UWAGA

przy ul. Czajki

Komora istn.

Instalacja alarmowa istniejących przyłączy

Zakończenie przewodów alarmowych

w pomieszczeniu węzła-wyprowadzenie spod

pokryw i spięcie

Zakończenie przewodów alarmowych

w pomieszczeniu węzła-wyprowadzenie spod

pokryw i spięcie

Płaskownik stal.

20x30x3

Konektor nieizolowany

płaski 20x30x3
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