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4-PW-18d.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01  |Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(68.00+5.50+1.50+2.50)/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
2 ROBOTY ZIEMNE
2/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0802 |gruntach suchych kat. I1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 20% kubatury
<studnia DN1000> 2.60*2.60*3.05 20.62
<potrgcenie nadmiaru urobku> -poz.4B -5.26
A (obliczenia pomocnicze) =========
15.36
poz.2A*0.20 m3 3.07
RAZEM 3.07
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat. Il - 80% kubatury
(poz.2A)*0.80 m3 12.29
RAZEM 12.29
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 20% kubatury
<kubatura rurociggéw 2 x fi 406.4/560 z obsypka> 62.10*2.20*0.96 131.16
<kubatura rurociggéw 2 x fi 114.3/200 z obsypka> 5.50*1.00*0.60 3.30
<kubatura rurociggéw DN150 z obsypka> 4.00*0.90*0.58 2.09
<wykop zasypany tluczniem>(62.10*2.20*0.75+5.50*1.00%0.75) 106.59
A (sumaczesciowa) [ e
243.14
<kubatura studni DN1000> 0.10*PoleKotaD(1.80)+2.95*PoleKotaD(1.47) 5.26
B (sumaczesciowa) ] e
5.26
C (obliczenia pomocnicze) =========
248.40
poz.4C*0.20 m3 49.68
RAZEM 49.68
5|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 80% kubatury
poz.4C*0.80 m3 198.72
RAZEM 198.72
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.4C m3 248.40
RAZEM 248.40
7 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.2|kalk. wtasna
poz.6 m3 248.40
RAZEM 248.40
8/KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalne w |m2
d.2|0326-10 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rkg
<studnia DN1000> 4*2.60*3.05 m?2 31.72
RAZEM 31.72
9|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<2 x fi 406.4/560> (9.60*1.78+48.50*1.63+4.00*1.68)*2 m2 205.73
<odwodnienie - 2x fi 114.3/200> 5.50*1.85*2 m2 20.35
<kanalizacja - zeliwo DN150> (1.50+2.50)*1.80*2 m?2 14.40
RAZEM 240.48
10/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2/0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 1.2
<2 x fi 406.4/560> (9.60*1.78+48.50*1.63+4.00*1.68)*2 m?2 205.73
RAZEM 205.73
11/KNR 2-18  |Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
<2 x fi 406.4/560> 62.10*2.20 m2 136.62
<2x fi 114.3/200> 5.50*1.00 m2 5.50
<zeliwo DN150> 4.00*0.90 m?2 3.60
RAZEM 145.72
12|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 25 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
<2 x fi 406.4/560> 62.10%(2.20*0.81-2*PoleKotaD(0.56)) m3 80.09

-3-
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4-PW-18d.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<2x fi 114.3200> 5.50%(1.00*0.45-2*PoleKotaD(0.20)) m3 2.13
RAZEM 82.22
13 Dowéz ttucznia do zasypania wykopow m3
d.2|kalk. wtasna
62.10*2.20*0.75+5.50*1.00*0.75 m3 106.59
RAZEM 106.59
14/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 20% kubatury
<wykop zasypany ttuczniem> 106.59 106.59
A (obliczenia pomocnicze) =========
106.59
poz.14A*0.20 m3 21.32
RAZEM 21.32
15/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320-0803 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 20% kubatury
poz.2 m3 3.07
RAZEM 3.07
16/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - 80% kubatury
(poz.14A+p0z.2A)*0.80 m3 97.56
RAZEM 97.56
17/KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2|0236-01 grunty sypkie kat. I-11l
z.sz. 2.5.2. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9907
poz.16 m3 97.56
RAZEM 97.56
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
18|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) -  |m2
d.3/0408-06 rozebranie
1.5*3.0%45 m?2 202.50
RAZEM 202.50
19|KNR 2-16  |Demontaz ptaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na|m2
d.3/0601-08 izolacji rurociggow
analogia R,5=0,3
M=0
<DN400> 63.50%(2.03+1.65) m?2 233.68
<odpowietrzenie> 2.00*(0.86+0.61) m2 2.94
RAZEM 236.62
20|KNR 2-16  |Demontaz izolacji z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego m2
d.3|0316-06 R,S=0,3
analogia M=0
<DN400 mm - gr. izol. 120 mm> 63.50*2.03 m?2 128.91
<DN400 mm - gr. izol. 60 mm> 63.50*1.65 m2 104.78
<DN100 mm - gr. izol. 80 mm> 2.00*0.86 m?2 1.72
<DN100 mm - gr. izol. 40 mm> 2.00*0.61 m2 1.22
RAZEM 236.63
21|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 406/ |m
d.3/0121-07 11.0
2763.50 m 127.00
RAZEM 127.00
22|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/ |m
d.3/0121-02 5.0
2*2.00 m 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 2-02 |Demontaz ptyt stropowych komory elem.
d.3|0302-01 R,S=0,3
analogia M=0
4 elem. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 4-06 |Rozbiorka podpér wraz z cigciem na ztom wsadowy t
d.3/0118-02
<katownik 150x150x15> 7*(1.65+1.10)*2*33.80 1301.30
A (obliczenia pomocnicze) =========
1301.30
poz.24A*0.001 t 1.30
RAZEM 1.30
25|KNR 4-04 |Burzenie stop fundamentowych zelbetowych zbrojonych normalnie o grubosci |ms3
d.3/0604-04 ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
<skucie fundamentéw do poz. -0,80 m p.p.t.> 7*0.80*0.80*1.20 m3 5.38
RAZEM 5.38
26|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.3|0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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4-PW-18d.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-31  |Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kg na od- |t
d.3/1507-06 legtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem
5-10t
<ptyty drogowe>45*1.68 t 75.60
RAZEM 75.60
28|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.3/1508-02 5-10t
Krotnos¢ = 9
poz.27 t 75.60
RAZEM 75.60
29|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.3{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
<otuliny> 128.9070.12+104.78*0.06+1.7270.08+1.22*0.04 m3 21.94
<gruz> poz.25 m3 5.38
<studnie bet.> poz.26*(PoleKotaD(1.30)*2.50) m3 6.63
RAZEM 33.95
30|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.3/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.29 m3 33.95
RAZEM 33.95
31 Koszty utylizacji gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
<gruz> poz.25 m3 5.38
<studnie bet.> poz.26*(PoleKotaD(1.30)*0.30+(PoleKotaD(1.30)- m3 3.18
PoleKotaD(1.00))*2.20)
RAZEM 8.56
32 Koszty utylizacji izolaciji t
d.3|kalk. wtasna
<otuliny z welny szklanej> (21.94)*20 438.80
A (obliczenia pomocnicze) =========
438.80
poz.32A*0.001 t 0.44
RAZEM 0.44
33|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegto$é do 1 km
<rury stal 406x11.0> poz.21*107.26 13 622.02
<rury stal 114x5.0> poz.22*13.48 53.92
<podpory> poz.24A 1301.30
A (obliczenia pomocnicze) =========
14 977.24
poz.33A*0.001 t 14.98
RAZEM 14.98
34|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3/1107-04 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.33 t 14.98
RAZEM 14.98
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Przebudowa sieci DN400 - dostawa Inwestora
35/KNR-W 2-  |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 406.4/560 mm m
d.4.120 0502-03
10*12.00 m 120.00
RAZEM 120.00
36|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm. |szt.
d.4.112119-01 Grubos¢ $cianki do 8.8 mm
- Kolano réwnoramienne DN400/560 1,5x1,5m <90°, R=1,5DN (standard) - 2
szt.
- Kolano réwnoramienne DN400/560 1,5x1,5m <80°, R=1,5DN (standard) - 2
szt.
- Odgatezienie prostopadte DN400/560-DN100/200 - 2 szt.
2+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociagbw ciepl- szt.prz
d.4.1/0113-16 nych zasilajgcych lub powrotnych ejsc
- Pierscien uszczelniajgcy D560 - 8 szt.
4 szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
38|KNR-W 2- |Nasadka termokurczliwa D560 muf.
d.4.1/20 0507-02 |R=0,5
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 2-16  |Poduszka kompensacyjna PE 500x1000x40 (20 szt.) m2
d.4.1/0304-01
20*1.00*0.50 m2 10.00
RAZEM 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40|/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.4.1{19 0102-01 |nego
- Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice
2*62.60 m 125.20
RAZEM 125.20
41|KNR 2-20  |Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4.1/0207-02
2*68.00 m 136.00
RAZEM 136.00
42|KNR 2-20  |Ptukanie rurociagow sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4.1/0207-02
poz.41 m 136.00
RAZEM 136.00
4.2 Odwodnienie DN100/200 - dostawa Inwestora
43|KNR-W 2-  |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 114.3/200 mm m
d.4.2/20 0501-04
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
44/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.4.2/12115-01 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
- Zawor odcinajacy preizolowany DN100/200 - 2 szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- ztacz.
d.4.2|/0223-05 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubos$¢
Scianki do 6.3 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
46/KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur me- | ztgcz.
d.4.2|0602-04 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 8 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
47/KNR-W 2-  |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 200 mm i |muf.
d.4.2|120 0506-01 |$rednicy zewnetrznej rury stalowej do 114.3 mm
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
48|KNR-W 2- |Nasadka termokurczliwa D200 muf.
d.4.2/20 0506-01 |R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw ciepl- szt.prz
d.4.2/0113-02 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $ér. 65-125 mm ejsc
- Pierscien uszczelniajgcy D200 - 4 szt.
2 szt.prz 2.00
ejsc
RAZEM 2.00
50 KNR 2-16  |Poduszka kompensacyjna PE 200x1000x40 (4 szt.) m2
d.4.2/0304-01
4*1.00*0.20 m?2 0.80
RAZEM 0.80
51|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.4.2/19 0102-01 |nego
- Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice
2*5.50 m 11.00
RAZEM 11.00
52|KNR 2-20 |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4.2/0207-01
2*5.50 m 11.00
RAZEM 11.00
4.3 Elementy poza dostawa rur preizolowanych - dostawa wykonawcy
53|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm. |szt.
d.4.3/12119-02 Grubos¢ scianki do 10.0 mm
- Kolano hamburskie 90° DN400/406.4x10 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 406.4 m
d.4.3/2108-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 10.0 mm
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
55|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopo- zlgcz.
d.4.3|0226-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu 406 mm, grubos¢
Scianki do 10.0 mm
Krotnos¢ = 1.25
18+16 zlgcz. 34.00
RAZEM 34.00
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56|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |ztacz.
d.4.3|0605-06 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 406 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 16 mm
poz.55 ztgcz. 34.00
RAZEM 34.00
57|KNR-W 2- |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.4.3/20 0521-01
18.00"4+4.00*2 potgcz. 80.00
RAZEM 80.00
58 Mufa elektrozgrzewana D560 z piankg i korkami - dostawa szt
d.4.3|kalk. wtasna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
59 Mufa elektrozgrzewana D560 z piankg i korkami - montaz szt
d.4.3|kalk. wtasna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
60(KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.4.3/0103-06 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
<DN400> (4.00+4*0.94)*1.32 m?2 10.24
RAZEM 10.24
61|KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociagéw m2
d.4.3/0105-04
poz.60 m2 10.24
RAZEM 10.24
62|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.4.3/0201-06 zewnetrznej ponad 219 mm - farba przeciwrdzewna miniowa 60 %
poz.60 m2 10.24
RAZEM 10.24
63|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.4.3/0213-06 wnetrznej ponad 219 mm - farba chlorokauczukowa aluminiowa
poz.62 m2 10.24
RAZEM 10.24
64|KNR 2-16 |lzolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,04 W/mK dla t0 = 40°C, dla |m?2
d.4.3/0313-08 rur DN400 o grubosci g=100 mm
3.88"1.90 m?2 7.37
RAZEM 7.37
65|KNR 2-16 |lzolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,04 W/mK dla t0 = 40°C, dla |m?2
d.4.3/0313-08 rur DN400 o grubosci g=80 mm
3.88"1.78 m?2 6.91
RAZEM 6.91
66|KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm na izolacji rurocig- |m?2
d.4.3/0601-08 géw DN400
poz.64+p0z.65 m2 14.28
RAZEM 14.28
67|KNR 2-02 |Montaz plyt stropowych komory - ptyty z demontazu elem.
d.4.3/0302-01
analogia
poz.3 elem. 12.29
RAZEM 12.29
4.4 Odwodnienie sieci preizolowanej - dostawa wykonawcy
68/KNR 2-18 |Podtoze betonowe o grubosci 10 cm, beton C8/10 m2
d.4.4/0504-02
PoleKotaD(1.80) m2 2.54
RAZEM 2.54
69|KNR 9-22 |Studnia schtadzajaca z kregéw betonowych DN1000, przekrycie ptyta pokry- |szt.
d.4.4/0301-03 wowa z wtazem kl. D400; Gtebokos$¢ do 3.00 m
0301-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR 9-22 |Montaz tulei przejscia szczelnego dla istn. kanatu fi 300 mm w $cianie betono- |szt.
d.4.4/0302-05 wej studni
Krotnos¢ = 1.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.4.4/12115-01 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
- Kolano hamburskie 90° DN100/114,3 x 3,6mm - zakonczenie odwodnienia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |m
d.4.4/2102-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - odwodnienie w komorach
4*3.00 m 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR 7-09 |Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.4.4/2501-09 nalne do 2.5 MPa
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
74/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
- Kolano hamburskie 90° DN80/88,9 x 3,2mm
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
75/KNR 7-09  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- ztacz.
d.4.4/0218-05 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu do 133.0 mm gru-
bos¢ Scianki do 6.3 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
76|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopo- zlgcz.
d.4.4/0223-02 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 6.3 mm
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
77|KNR 7-09 |Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
d.4.4/0218-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm gru-
bos¢ Scianki do 4.5 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
78/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopo- zlgcz.
d.4.4|0223-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 4.5 mm
Wstawienie odgatezienia DN8O
Krotnos¢ = 1.3
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
79/KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |ztgcz.
d.4.4/0601-07 todg obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 88.9 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 6 mm
12+4 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
80|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.4.4/0103-05 rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<Dz 88.9> (12.00+8%0.21)*0.280 m2 3.83
<Dz 114,3> (2*0.24)*0.358 m?2 0.17
RAZEM 4.00
81|KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggéw m2
d.4.4/0105-04
poz.80 m?2 4.00
RAZEM 4.00
82|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4.4/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm - farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
CEKORR
poz.80 m2 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.4.4/0215-05 wnetrznej 58-219 mm - farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna CEKOR R
Krotnos¢ = 2
poz.80 m?2 4.00
RAZEM 4.00
84|KNR 9-22  |Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelkio |m
d.4.4/0101-03 $rednicy 150 mm
1.50+2.50 m 4.00
RAZEM 4.00
85 Bezcisnieniowe uszczelnienie wejscia rurociggéw zeliwnych DN150 do stu- szt.
d.4.4 kalk. wtasna |dzienki betonowej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR 2-15 |Skrzynki zeliwne dla zaworéw preizolowanych szt.
d.4.4/0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 RENOWACJA NAWIERZCHNI
87|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-1V
62.00*2.50 m?2 155.00
RAZEM 155.00
88|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm m2
d.5/0204-05
poz.87 m2 155.00
RAZEM 155.00
89|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5/0204-06 czeniu

Krotnos¢ = 3
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poz.88 m2 155.00
RAZEM 155.00
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