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1.

2.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na utrzymanie
ruchu oraz naprawy w terminie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. ciagu naweglania
KWK Sosénica — PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Lokalizacja obiektu: Cieptownia PEC Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 w Gliwicach.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania ogolne

Zadaniem jest utrzymanie urzadzen ciggu naweglania KWK Sosnica — PEC Gliwice

w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i uzytkowania.
Dotyczy to nastepujacych urzgdzen:

e tasmociagi;
e zwalowarka obrotowo — szynowa ZOS 800-16;
e urzadzenia i instalacje elektryczne zwigzane z ciggiem naweglania KWK Sosnica —
PEC Gliwice.

Osoby zatrudnione przy naprawach oraz utrzymaniu ruchu urzadzen energetycznych powinny
posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne ,,E” w zakresie obstugi, konserwacji i remontow.
Osoby zatrudnione przy obstudze i utrzymaniu ruchu urzadzen elektrycznych powinny posiadad
wazne $wiadectwa kwalifikacyjne ,,E” w zakresie obstugi, konserwacji i remontéw urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigeiu do 1 kV.
Wykonawca powinien znaé¢ instrukcje eksploatacji:

= Tasmociggu KWK - PEC

=  Zwalowarki obrotowo-szynowej ZOS-800-16

= Skladowiska wegla

= Rozdzielni 0,4 kV RN-3

= Rozdzielni 0,4 kV RN-4

2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru

A Cze$¢ mechaniczna

Tasmociagi
Utrzymanie ruchu

Kontrola, rozpoznawanie i usuwanie zakltocenl w pracy zespotéw przenosnikow.
Usuwanie przyczyn:

rwania si¢ tasmy na polgczeniach

nadmiernego zuzywania si¢ tasmy

slizgania si¢ taSmy na bebnie napgdowym

zbiegania wstegi tasSmy goérnej lub dolnej
niesprawnosci naciagéw tasm

zsypywania si¢ wegla z tasmy

nie obracania si¢ kraznikoéw

wypadania dolnych kraznikéw

nadmiernego grzania sie przekladni

zgrzytow w skrzyni przekladniowej

grzania si¢ tozysk bebnow

nadmiernego grzania sie silnika

nadmiernego drgania bloku napgdowego

nadmiernego wyciggania si¢ tasmy nosnej
hatasliwosci uszczelnien opraw tozyskowych zespotéw bebnowych
wadliwej pracy zgarniaczy oraz Scieraczy

wadliwej pracy hamulcéw tasmowych

nieszczelnosci uszczelnienia zsuwni koszy zasypowych
uszkodzen konstrukcji nosnej tasmociagu
nieszczelnosci rynien zsypowych oraz zsypow
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nieszczelnosci instalacji zraszajacej
nieszczelno$ci instalacji wodociggowej oraz centralnego ogrzewania

Konserwacja oraz naprawy zespolow i podzespoldéw przenosnika:
przekladnie zgbate — przeglad,
Tasm
= tasSmanr 2, jedno klejenie do poprawy, przycia¢ zagiete brzegi tasmy,
= tasmanr 3, jedno klejenie do poprawy , do naprawy jeden pas tasmy 10 x 0,2 m, do
przyciecia brzegi tasmy, kieszenie w dolnym biegu tasmy, pig¢ miejsc do naprawy
tasmy,
* tasmanr4,szes¢ miejsc do naprawy tasmy
= tasmanr S, dwa miejsca do naprawy tasmy, jedno do poprawy
=  ta$ma nr 9 naprawa wybranych miejsc pokrycia gumowego tasmy.
tozysk tocznych oraz slizgowych
czopoéw sworzni przegubow
bebnéw napedowych, dociskowych, zwrotnych i napinajacych
kraznikéw, regeneracja wymienionych kraznikéw
= wymiana kraznikow gornych Gg 159 x380x2 — krazniki dostarczy zleceniodawca
*  wymiana krgznikow dolnych tarczowych tasma nr 3,4,5 — krazniki dostarczy
zleceniodawca
konstrukcji stalowej przenos$nika oraz zsypni ilejéw wraz z osprzetem
= naprawa uszczelnienia koszy zsypowego system ( Nitroll )
oston na ciggach trakcyjnych oraz czegsci wirujacych i bedacych w ruchu
wytacznikéw krancowych, sygnalizacji ostrzegawczej oraz Swietlnej
zgarniaczy, scieraczy, fartuchow
przejs¢, podestow, schodow,
* naprawa oston siatkowych w oznaczonych miejscach,
= tasma nr 9 naprawa ostony siatkowe przy stacji zwrotnej.
naciggéow cigzarowych, mechanicznych wézkowych, srubowych
instalacji wod-kan, c-o, zraszaczy i kurtyn wodnych
konstrukcji nosnej, Scian ostonowych, porgczy, balustrad i inne
= czesciowa naprawa pomostu ( blacha ryflowana g =5 mm ) w wybranych miejscach na
catej dtugosci tasmociagu w ilosci 9 m?,
= stacja G malowanie blachy podestowej nad stacja zwrotna tasmociggu nr 9,
= sprawdzi¢ mocowanie trapezowej blachy dachu,
= stacje C, miejscowa naprawa dachu,
= stacja F ~taSmociagg nr 5 naprawa grodzi.

Dane techniczne:

Przenosniki taSmowe

szerokosé tasmy 1000 mm

prowadzenie taSmy nieckowe

kat rozwarcia 30°

srednica kraznikéw gormych 159 mm

$rednica kraznikow dolnych 133 mm

wydajnos¢ max 400 t/h (2,3,4,5)
max 500t/h (89)

naped podwieszony 3,4,5,8,9

naped staty 2

nr 2 dlugosé 190 m
predkos¢ tasmy 1,15 m/s
naped silnik Sf-225 S4 37kW 380V, przekfadnia KWDN-650-42,2-4
sprzegto 004AUW

sprzeglo zgbate 006ASZ

T
beben napedowy B/630/140 di.1150 mm L

napinanie ta§my ciezarowe bezposrednie \

(V)
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nr3 dhugosé 679,6 m
predkos¢ tasmy 1,47 m/s
naped silnik S£-250 S4 75kW 380V, przektadnia KWDN-800-42,2-03
sprzegto K/004 ATw

beben napedowy By 800/160 di. 1150 mm
stacja napinajgca mieszana — obcigznik E1000, napinacz elektryczny wozkowy

nr 4 dhugosé 794,3 m
predkos¢ tasmy 1,47 m/s
naped silnik S£-280 S4 75kW 380 V, przektadnia KWDN-800-42,2-03
sprzeglo K/004 ATw

beben napgedowy By 800/160 dt. 1150 mm

stacja napinajgca mieszana — obcigznik 1000 D, napinacz elektryczny wozkowy
nr5 dhugosé 326,05 m

predkos¢ tasmy 1,51 m/s

naped silnik Sf-225 H4 45kW 380V, przektadnia KWDN-650-32,1-03

sprzeglo K/003 ATw

beben napedowy B/ 630/130 dt. 1150 mm

napinanie tasmy cigzarowe bezposrednie

nr 8 dlugosc 58,4 m
predkos¢ tasmy 1,92 m/s
naped silnik Sf-160 L4 15kW 380 V, przektadnia KWDN-500-25,3-01
sprzeglo elastyczne kablakowe
beben napedowy By 630/100 di. 1150 mm
napinanie srubowe 500 B

nr 9 dhugosé 142,45 m
predkos¢ tasmy 1,93 m/s
naped silnik Sf-280 S4 75kW 380 V, przektadnia KWDN-800-32,1-01
sprzgglo 005 AUw
beben napedowy B,/ 800/160 di. 1150 mm
napinanie tasmy stacja posrednia napinajaca wozkowa, wciagarka reczna 308 DRb

Plug dwustronny staly

przenosnik elektryczny PE

silnik SZJBc—24b 2,2kW 380V
skok 250 mm

Zwalowarka obrotowo szynowa Z.OS 800.16
Utrzymanie ruchu

Kontrola, rozpoznawanie i usuwanie zaktdcen w pracy przenosnika tasmowego.
Usuwanie przyczyn:

rwania si¢ tasmy na polgczeniach
nadmiernego zuzywania si¢ tasmy
$lizgania si¢ tasmy na begbnie napedowym
zbiegania wstegi tasmy goérnej lub dolnej
niesprawnosci naciaggéw tasm

zsypywania si¢ wegla z tasmy

nie obracania sie kraznikéw

wypadania dolnych kraznikdw
nadmiernego grzania sie przektadni
zgrzytow w skrzyni przektadniowej

grzania si¢ tozysk bebnéw

nadmiernego grzania sie silnika
nadmiernego drgania bloku napgdowego
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nadmiernego wyciagania si¢ taSmy nosnej

halasliwosci uszczelnien opraw tozyskowych zespotdéw bebnowych
wadliwej pracy zgarniaczy oraz scieraczy

wadliwej pracy hamulcow tasmowych

nieszczelnosci uszczelnienia zsuwni

uszkodzen konstrukcji nosnej tasmociagu

nieszczelnosci rynny zsypowej

Konserwacja oraz naprawy zespoléow i podzespolow przenosnika:
przektadnie zebate — przeglad, uszczelnienie

tozysk tocznych oraz slizgowych

czopéw sworzni przegubdw

bebnéw napedowych, dociskowych, zwrotnych 1 napinajacych
kraznikdw, regeneracja wymienionych kraznikdw

konstrukcji stalowej przenosnika oraz zsypni ilejéw wraz z osprzetem
hamulcow

oston na ciagach trakcyjnych oraz czesci wirujacych i bedacych w ruchu
wylacznikéw krancowych, sygnalizacji ostrzegawczej oraz $wietlnej
zgarniaczy, $cieraczy, fartuchow

przejsé, podestéw, schodow

naciggu mechanicznego Srubowego

tozysko centralne — wymiana smaru

uktad hydrauliczny — przeglad

uktad centralnego smarowania — wymiana smaru

Konserwacja oraz naprawy zespolow i podzespoléw zwalowarki:
podwozie szynowe z zespolami jezdnymi
podstawa nadwozia z mechanizmem obrotu i blokada burzowa oraz kabing sterownicza
= sprawdzenie stanu ilosci smaru w fozysku gtéwnym obrotu,
nadwozie wahliwe z wieza przechylna, wysiegnikiem i przenosnikiem zwalujacym oraz
wysiegnikiem przeciwwagi
przesyp centralny
komunikacja podwozia i nadwozia
»= wymiana oleju przektadniowego — przekladnie napedu jazdy zwatowarki,
*  naprawa przesypu
* tasma zwalujaca wymiana na nows,
*  wymiana fozysk silnika Sf200L-4 — naped przenosnika zwatujacego.
wylaczniki krancowe i czujnikowe
zespOl hydrauliczny i centralnego smarowania
wyposazenie elektryczne
szynoprzewdd zasilajacy.

Dane techniczne:
Zwatowarko obrotowo szynowa ZOS 800.16

wydajnos¢ max 800 t/h

promien zwatowania 16 m

max wysokosé 7 m

rozstaw toru jezdnego 35 m

szerokos¢ tasmy 1000 mm naped — silnik Sf200 L4 30kW , przektadnia 2K 500-16,3-
03

predkos¢ tasmy 2,97 m/s

predko$¢ jazdy zwatowarki 14,6 m/min naped - silnik SUDK f 160 M8 5,5 kW,

przektadnia 506 BRr wyk.H 1=30,55
predkos¢ obrotu 0,58 m/s (

zasilanie 380V \ \
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sterowanie 220V

zasilanie gtéwne 125/100 A
ciezar calkowity 85,3 Mg

poboér mocy 30 kW +5,5kW

zespot hydrauliczny pompa zebata PZ 2-K 10P cis. rob. 16 MPa
silnik hydrauliczny SHP-400A ci$. rob. 14,5 Mpa, m. obr. ~ 3,4 kNm
mechanizm zwodzenia cis. rob. 9,5 Mpa

zespot centralnego smarowania pompa PR 12 cis. rob. max 10 Mpa

Wszystkie  materialy wymienione w_pozycji konserwacja oraz naprawy zapewhnia
wykonawca, Ponadto wszystkie materialy pomocnicze oraz sprzet leza w gestii wykonawecy.
Materiaty dostarczane przez wykonawce muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty oraz
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji jak
i zapewniajgce dopuszczenie zastosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

Jezeli zajdzie potrzeba zakupu przez zamawiajacego dodatkowych materiatéw zwigzanych
z robotami eksploatacyjnymi oraz konserwacja wykonawca postepuje zgodnie z procedura:
- zgloszenie przez wykonawce konieczno$ci zakupu czgsci zamiennych lub materiatow
- weryfikacja zamdwienia przez przedstawiciela zleceniodawcy
- zatwierdzenie koniecznosci zakupu
- potwierdzenie wykonawcy otrzymanego materiatu ( Wydanie materiatéw druk WZ )
- rozliczenie si¢ przez wykonawce z zabudowanego materialu lub czesci zamiennych
( Rozliczenie materiatéw powierzonych druk D 12 )
- zwrot przez wykonawce nierozliczonego materiatu zleceniodawey ( Zwrot materiatéw
pelnowartosciowych druk ZW, Zwrot materiatdéw niepelnowartosciowych druk PW ).

B Czes¢ elektryczna.
Urzadzenia elektryczne zasilajace i odbiorcze

Rozdzielnia nN RN 3

rozdzielnia jednoczionowa, wolnostojaca 0,4 kV typ ZUR

bateria kondensatoréw 0,4 kV 240 kVAr

zasilanie rozdzielni z transformatora 1000 kVA 6/0.4 kV — TR5

z rozdzielni RN 3 zasilane sg odbiory na stacjach F, 62, 64, 57, zwalowarka

Rozdzielni nN RN 4

rozdzielnia jednoczlonowa, wolnostojaca 0,4 kV typ ZUR
bateria kondensatorow 0,4 kV 160 kVAr

zasilanie rozdzielni z transformatora 400 kVA 6/0,4 kV — TR6
z rozdzielni RN 4 zasilane sg odbiory na stacjach C, D, E

Napedy elektryczne - wyszczegélnione w czgsci mechanicznej

Urzadzenia i instalacje elektryczne - urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizacji i blokad,
instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych

Utrzymanie ruchu urzadzen i instalacji elektrvcznych

Kontrola napedéw i urzadzen elektrycznych, instalacji owietleniowych i gniazd wtykowych,
rozpoznawanie i usuwanie zaktdcen w pracy napedow elektrycznych, urzadzen i instalacji ( wymiana
bezpiecznikdw lub innych zabezpieczen, wymiana zrédet swiatta, lokalizacja uszkodzen ),
wykonywanie pomiaréw elektrycznych.

Konserwacja i naprawa urzadzen i instalacji elektrycznych
Wymiana uszkodzonego drobnego osprzetu instalacyjnego ( gniazdka, wylaczniki ), czyszczenie i
konserwacja rozdzielnic, malowanie pokryw rozdzielnic skrzynkowych, wymiana lub uzupeienie
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uszczelek 1 dtawikow w rozdzielnicach skrzynkowych, odtwarzanie, uzupelnianie i poprawianie
. oznaczen, symboli i opiséw na skrzynkach rozdzielnic i elewacjach tablic, sprawdzanie i konserwacja
uziomow, polaczen wyréwnawcezych.

Warunki i wymagania dotyczace eksploataciji i konserwaciji urzadzen i instalaciji
elektrycznvch.

Przy prowadzeniu eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji elektrycznych ciggu
naweglania KWK Sosnica — PEC Gliwice okresla si¢ nastepujace warunki
1 wymagania:

1. Przekazanie ciggu naweglania do eksploatacji powinno by¢ potwierdzone
protokotem przekazania. W protokole przekazania nalezy wpisaé¢ nazwiska
0s6b odpowiedzialnych za eksploatacje 1 konserwacje czesci elektrycznej,

z podaniem rodzaju §wiadectwa kwalifikacyjnego i numerami telefonow
kontaktowych.

2. Po przejeciu ciggu naweglania do eksploatacji a przed rozpoczgciem pracy
urzadzen w sezonie grzewczym ( nie pozniej niz do konca sierpnia ) nalezy
sprawdzi¢ funkcjonalnie dziatanie urzadzen, instalacji oraz ukladéw sterowania
1 zabezpieczen, nalezy wykonac¢ przeglad okresowy urzadzen i instalacji
oraz przeprowadzi¢ pomiary elektryczne ochrony przeciwporazeniowe;j, stanu izolacji
1 pradéw obcigzenia poszczegdlnych napedow.

3. Przynajmniej raz w tygodniu nalezy dokonywa¢ ogledzin urzadzen i instalacji
elektrycznych celem wyeliminowania biezgcych usterek, uzupehnienia zrodet
Swiatla itp.

4. Po zakonczeniu sezonu grzewczego 1 odstawieniu z ruchu urzadzen
( mie pozniej niz do konca czerwca ) nalezy wykona¢ przeglad okresowy
urzadzen 1 instalacji. Wykonanie przegladu okresowego nalezy potwierdzi¢ protokotem
z wykonania przegladu. W protokole tym nalezy rowniez umiesci¢ ewentualne
sugestie i zalecenia dotyczace potrzeby wykonania rob6t modernizacyjnych lub
remontowych.

5. Protokoty pomiardéw elektrycznych i protokoty z wykonanych przegladéw nalezy
dostarczy¢ do Dziatlu Elektrycznego PEC Gliwice.

6. Ewentualne potrzeby wykonania rob6t remontowych lub modernizacyjnych,
ktére nie wchodzg w zakres eksploatacji i konserwacji, nalezy zgtaszac
Kierownikowi Dziatu Naweglania ZC-1 lub Kierownikowi Dziatu
Elektrycznego, celem umieszczenia robdt w planie remontow.

7. Materiaty niezbedne dla prowadzenia eksploatacji 1 utrzymania ciagtosci
ruchu i usuwania awarii urzadzen i instalacji elektrycznych zapewnia
prowadzacy eksploatacje — dotyczy to zrddet Swiatta, drobnego osprzetu
instalacyjnego, elementéw zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji
( np. bezpieczniki, zabezpieczenia termiczne i inne ).

8. Osoby wykonujace przeglady i konserwacje urzadzen i instalacji
elektrycznych, wykonujgce pomiary elektryczne oraz usuwajace awarie
powinny posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe (Swiadectwa kwalifikacyjne )
oraz praktyczng umiejetnos$¢ przeprowadzania czynnosci wchodzacych w zakres
przegladéw, konserwacji i usuwania awarii.

9. W ramach prowadzonej eksploatacji urzadzen elektrycznych ciggu naweglania
KWK Sosnica — PEC Gliwice przewiduje si¢ wykonywanie obstugi, przegladu,
konserwacji i usuwania awarii dla nastgpujacych obiektéw i instalacji:
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- urzadzenia rozdzielni niskiego napigcia RN-3 i RN-4 w zakresie utrzymania ciggltosci
ruchu tasm naweglania;

- napedy silnikowe, instalacje elektryczne zasilania, sterowania, sygnalizacji,
oswietlenia i gniazd remontowych estakady taSmociagéw oraz budynkow stacji
przesypowych;

- napedy silnikowe, instalacje elektryczne zasilania, sterowania, sygnalizacji,
oswietlenia i gniazd remontowych zwalowarki obrotowo -szynowej typu
Z.0S 800-16;

10. W gestii stuzb eksploatacyjnych PEC Gliwice pozostaja:
- kable zasilajgce 6 kV;
- transformatory 6/0,4 kV - TR 51 TR 6;

11. Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z eksploatacja 1 konserwacjg
urzadzen elektrycznych ciggu naweglania nalezy przestrzegaé przepisow
BHP oraz uwzglednia¢ wymagania Polskich Norm a takze stosowa¢ inne szczegdtowe
wymagania okre$lone w dokumentacji techniczno —ruchowej poszczegoélnych
urzadzen.

12. Zasadnicze odstepstwa od powyzszych warunkow i wymagan wymagaja uzgodnienia
z Dziatem Elektrycznym PEC Gliwice.

13. W zwigzku z tym, ze na pomoscie kablowym pod tasmociggiem obok kabli nN
przebiegaja kable 6 kV zasilajace Cieptownie oraz transformatory mocy 6/0,4 kV
przy rozdzielniach RN-3 i RN-4 — wszelkie prace zwigzane z usuwaniem awarii kabli nN
na pomoscie kablowym musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne pod nadzorem
elektromonterow PEC Gliwice.

14. W przypadku pojawienia sie w trakcie eksploatacji i konserwacji urzadzen 1 instalacji
elektrycznych watpliwosci lub niejasnosci mogacych mie¢ wpltyw na jakosé
wykonywanych robét lub na niezawodnos¢ pracy urzadzen i instalacji, nalezy
niezwlocznie skontaktowac¢ si¢ ze stuzbami utrzymania ruchu Dzialu Elektrycznego
PEC Gliwice.

15. W przypadku zaistnienia sytuacji moggcych mie¢ wptyw na bezpieczefistwo ludzi
lub mienia prowadzacy eksploatacj¢ zobowigzany jest do przerwania rob6t
1 powiadomienia o tym fakcie Kierownika Dzialu Naweglania ZC-1 ewentualnie
Kierownika lub Mistrza Dziatu Elektrycznego.

2.1.2. Gospodarka odpadami

Wykonawca jako ich wytwoérca, ktory nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony srodowiska jest zobligowany do postepowania zgodnie z ustawg z dnial4 grudnia
2012 r. o odpadach, tekst jedn. DZ. U. z dnia 08.01.2013., poz. 21 z pdZniejszymi zmianami.
Zagospodarowanie odpadow:

Ztom metali kolorowych, stali i zeliwa nalezy odstawi¢ do zaktadowej ztomnicy PEC-
Gliwice Sp. z 0.0. przy ul. Krolewskiej Tamy w Gliwicach. Rozliczenie zdanego ztomu
prowadzi Mirostaw Konderski poprzez wazenie na wadze i spisaniu odpowiedniego
protokotu, ktérego wykonawca kserokopie przedstawia rozliczajgcemu prace.

Odpady komunalne powstate w wyniku prac nalezy przetransportowac na miejsce
sktadowania na terenie zakladu przy ul. Krolewskiej Tamy 135.

Inne powstate odpady wymagajgce specjalnej procedury sktadowania i utylizacji wykonawca
zlikwiduje za pomocg swoich stuzb i na wiasny koszt.

2.1.3. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

Wykonawca zastosuje si¢ do ponizszych wymogow :

) ’\
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o wszystkie prace ze wzgledu na ciggly ruch Cieplowni musza by¢é wykonywane
w godzinach i dniach ustalonych z kierownictwem Cieplowni,

o  wszystkie kolizje i przeszkody zwigzane z prowadzeniem prac, a takze
inne czynnosci majace na celu prawidlowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca usuwa i wykona we wlasnym zakresie,

o Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi zapoznaé si¢ z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami dotyczacymi eksploatacji ciagu naweglania KWK -
PEC ,

o Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi wszystkich swoich pracownikéw
skierowa¢ do dziatu bhp zamawiajacego celem przeszkolenia,

o Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do wymogdw kierownictwa 1 dozoru ZC-1,

o  Zamawiajacy informuje, ze w czasie wykonywania prac moga byé
prowadzone inne roboty remontowe na w/w obiekcie,

o podana przez oferenta cena jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie bedzie
mogto ulec podwyzszeniu, a roboty dodatkowe w tradycyjnym znaczeniu tego
okreslenia nie sg brane pod uwage.

o Zamawiajacy nie przewiduje platnosci zaliczek.

2.1.4. Zamawiajacy zapewnia:
- energie elektryczna,
- sprezone powietrze 0,6 MPa
- wode.
2.1.5. Prace remontowe
Po zakonczonych przegladach i stwierdzeniu wystgpienia dodatkowych prac — rob6t
remontowych, procedura wykonania tych prac bedzie wymagata:
- spisania stosownego protokotu z wyraznym okresleniem zakresu prac,
- wyceny robocizny prac remontowych,
- wyceny zakupu materiatéw,
- akceptacji Zamawiajacego,
- negocjacji,
- wystawienia zlecenia przez Zamawiajacego.

Oferent zobowiqzany jest do uczestnictwa w wizji lokalnej (pod rygorem odrzucenia
oferty) w celu zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia, codziennie od poniedziatku do
pigtku w godzinach 7°°+ 13°° uzgadniajgc uprzednio termin z przedstawicielami
zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czgsciowych.
Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert wariantowych.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1) O zaméwienie mogg ubiegac si¢ oferenci, ktorzy:

a) posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, a takze dysponuja potencjatem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepniania potencjatu
technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia,

b) znajduja sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

¢) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, \
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d) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczeciem postgpowania poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia

e) nie zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popelnione w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0séb
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popekienie przestgpstwa,

f) nie zalegaja z uiszczeniem podatkoéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne,

g) wniesli wadium.

2) W ramach powyzszych wymogow zamawiajacy ustala nastepujgce szczegdlowe
warunki udziatu w postepowaniu:
a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest:

— wykazanie si¢ zrealizowaniem min.3 podobnych robdt w okresie ostatnich 3
lat przed ogloszeniem nin. postepowania, ktore swoim rodzajem, zakresem
i wartoscig odpowiadaja przedmiot nin. zamdwienia,

b). w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) a) wymagane jest:

— dysponowanie sprzetem, urzadzeniami i Srodkami transportowymi
umozliwiajacymi prawidlowa realizacje zamowienia,

— dysponowanie odpowiednig liczbg 0s6b zdolnych wykona¢ nin. zamoéwienie,

— dysponowanie osobami posiadajagcymi wazne uprawnienia kwalifikacyjne typu
D7 1,,E” branzy elektrycznej w zakresie obstugi, konserwacji 1 remontoéw
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV oraz
uprawnionymi do wykonywania pomiarow w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej, ( minimum 1 osoba z ww. zaswiadczeniem typu ,,D”
oraz minimum 1 osoba — inna — z ww. zaswiadczeniem typu ,,E” ).

— dysponowanie osobg posiadajacg odpowiednie do robét Swiadectwo
kwalifikacyjne typu ,,D” grupy 2.

— dysponowanie osobami posiadajgcymi uprawnienie spawacza oraz osobami
posiadajacymi uprawnienia kwalifikacyjne typu ,,E” w zakresie obstugi,
konserwacji 1 remontéw urzadzen energetycznych .

¢). w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest:
— przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego,

ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej — z sumg
gwarancyjng min. 200 000 zt.

3) Spelnienie powyzszych warunkoéw nastepuje poprzez podpisanie o§wiadczenia
(formularz ofertowy) i dotaczenie dokumentéw, wyszczegdlnionych w pkt. 6.
niniejszego dokumentu.

4) Z udzialu w postgpowaniu wyklucza si¢ Wykonawce, ktéry w ciggu ostatnich 3 lat
przed wszczeciem postgpowania nie wykonat lub wykonat nienalezycie zamowienie
udzielone mu przez PEC-Gliwice Sp. z o.0.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ z udzialu w postepowaniu Wykonawce, ktéry
znajduje si¢ w sporze z PEC-Gliwice w zwigzku z udzielonym mu zamdéwieniem.

5. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

Kazdy oferent sktada w przetargu tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu, przygotowana
zgodnie z niniejszymi warunkami.
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Kilka podmiotéw moze ztozy¢ oferte wspdlna, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, trwalym no$nikiem.
Oferta wymaga podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto wszystkie
strony oferty (zawierajace tres¢) winny by¢ zaparafowane przez osobg upowazniong do
reprezentowania firmy.

Wszystkie kopie dokumentéw winny by¢ opatrzone pieczatka : ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
i podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy.

W przypadku, kiedy ofertg sktada kilka podmiotéw wspoélnie, do oferty powinno zostaé
dotaczone pelnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania cztonké6w konsorcjum
w trakcie postepowania.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem o0soby
podpisujacej oferte.

Oferte nalezy ztozy¢ w kopercie zamknigtej w sposdb uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie.

Opakowanie zawierajace oferte powinno by¢ oznakowane nastepujaco:

Przetarg na ” Utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie od 01.07.2017 r. do
30.06.2018 r. Cigg naweglania KWK Sosnica - PEC Gliwice Sp. z 0. 0.”

Ponadto zawiera¢ powinno nazwe i adres zamawiajgcego jak i nazwe 1 adres oferenta.

Oferowana cena winna by¢ ceng catkowitg i ostateczng kompletnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w punkcie 2 nin. specyfikacji.

Oferowana cena jest ceng ryczattowa. W zwiagzku z powyzszym Wykonawca powinien
przewidzie¢ 1 uja¢ w kosztorysie wszystkie roboty niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia, rowniez te, ktére mogly zostaé pominiete w projekcie 1 warunkach
niniejszej specyfikacii.

Oferent podaje ceng netto. Bedzie ona podstawa poréwnania ofert.
Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towardéw i ustug, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej i zawierac:

1) wypehiony i podpisany formularz ofertowy;

2) pelnomocnictwa oséb podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do skladania
oswiadczen woli );

1) sprecyzowane warunki gwarancji i Serwisu;

2) dowdd wniesienia wadium wraz z informacjg nt. numeru konta, na ktére nalezy dokonaé
zwrotu;

3) dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow, o ktérych mowa w punkcie 4.

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji

o dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skladania ofert;

b) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wtasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajace odpowiednio, ze
dostawca lub wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskat zgode na ( \




Warunki Zamdwienia 12

zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji organu podatkowego — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert;

c) odpowiednio poswiadczone przez wykonawce kserokopie dokumentow
potwierdzajacych, Zze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajag wymagane uprawnienia (wyszczegdlnione w p. 4.2.b.);

d) o$wiadczenie na temat wielkosci Sredniego rocznego zatrudnienia oraz liczebnos$ci
personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skladania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy

—w tym okresie;

e) wykaz osob, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania
zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

f) wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat robdt, odpowiadajgcych swoim
rodzajem i warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich
wartosci, dat i miejsc wykonania oraz zataczeniem dokumentéw potwierdzajacych,
ze roboty te zostaly wykonane z nalezyta starannoscia;

g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej;

h) informacja banku (lub spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej),

w ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgca wysokos$¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy, wystawiona nie
weczesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu sktadania ofert.

e MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 20 czerwea 2017 r. do godz. 10:00 , w zamKknietej kopercie,
w siedzibie zamawiajacego - w kancelarii, pokdj nr 115.

(Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00)

Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrdcone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego pokdj nr 113 ($wietlica)

w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:45.

8. OKRES WAZNOSCI OFERTY
Okres waznosci oferty - do dnia 20 lipca 2017 r.
9. WADIUM

Warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu jest wniesienie wadium.
Ustala si¢ wadium w wysokosci: 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy zlotych )
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
— w pienigdzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.: ING Bank Slaski III Oddziat Gliwice,
nr konta 90 1050 1230 1000 0022 6101 9190,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych. = \
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Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu - przelewem, Wykonawca dotacza do oferty
dokument potwierdzajgcy dokonanie wptaty. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢ nazwe
zadania, jakiego ono dotyczy. W pozostalych przypadkach wymagane jest dotaczenie
oryginalu dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajacego oraz potwierdzonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii. Oryginal dokumentu winien by¢ wpigty do oferty w sposéb
umozliwiajgcy latwe oddzielenie od pozostatej oferty, celem przekazania do dziatu
ksiegowosci naszego przedsigbiorstwa.

Dokumenty potwierdzajgce wniesienie wadium musza zachowywaé waznos$¢ przez caly
okres, w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub po uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwroécono
wadium w przypadku, gdy nastgpita konieczno$¢ ponownego badania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Wadium zostanie zatrzymane, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, odmowit
podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie lub tez zawarcie umowy stato sig
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zatrzymaé wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca nie uzupeini
dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego.

10. UDZIELANIE WYJASNIEN

Oferent moze zwrdcié sie pisemnie do zamawiajgcego o wyjasnienie warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy odpowiada niezwlocznie na kazde zapytanie, ktére wplynie nie péZniej niz do
dnia 13.06.2017 roku do godziny 14.00.

Zamawiajgcy przesyta tre$¢ pytania i wyjasnienia jednoczesnie wszystkim Wykonawcom,
ktorzy zglosili pobranie materialdw przetargowych. Rownoczesnie zamawiajacy zamieszcza
na swojej stronie internetowej tre$¢ pytania oraz odpowiedz, bez ujawniania zrodta

zapytania.

Osobami ze strony zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z oferentami sg:
Zbigniew Superat tel. 32/335-01 51 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Stuszniak  tel. 32/335-01 04 (w zakresie formalnym).

11. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o nastepujace kryteria:

1) cena (netto) - 95 %

cena oferty najkorzystniejszej / najtansze;j /
przeliczana wg wzoru: X 95 pkt.
cena kolejnej oferty

2) gwarancja - 5% ( \\

\

“ {\
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okres gwarancji kolejnej oferty
przeliczana wg wzoru: X 5 pkt.
okres gw. oferty najkorzystniejszej / najdtuzszy /

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) jej tres¢ jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamowienia,
2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
Z tytutu odrzucenia ofert oferentom nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajacemu.

12. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPEENIONE PO ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU
ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi Wykonawcéw o wyniku
postepowania, a informacje o wyborze oferty umiesci na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie.

2. Zamawiajacy zawiera umowe z Wykonawca, ktory przedstawil oferte najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy nastagpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie
waznosci oferty.

13. POZOSTALE INFORMACJE

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamdwien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestow 1 odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez
dostawcow lub wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

14. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Zadeklarowana cena jest ceng ryczaltowa i1 nie moze ulec zmianie w trakcie
obowigzywania umowy.

2. Zakonczenie wszystkich robdt i przekazanie Zamawiajagcemu obiektu po remoncie
nastgpt do dnia wyznaczonego w umowie.

3. Prawo fakturowania nastapi w dniu podpisania przez petnomocnikéw Wykonawcy
1 Zamawiajgcego protokotu odbioru robot wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej
dostarczenia do kancelarii Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe w przypadku zakonczenia etapu robot okreslonego
W umowie.

5. Przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiajagcemu ,,Karte
gwarancyjng”, ktorej wzor stanowi zatgcznik do umowy.

6. Prace realizowane przez Wykonawce musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika, posiadajgcego uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wymagane obowiazujacymi przepisami atesty
materiatdw, karty charakterystyki materiatow, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
protokoty pomiaréw elektrycznych, nie pdzniej niz na dwa dni przed odbiorem
koncowym.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzgdkowaé remontowane

»
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pomieszczenia i przekazac je Zamawiajacemu w stanie umozliwiajacym ich eksploatacje.
9. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia
wynikajacego z umowy za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy.
10. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia wynikajacego
Z UMOWY.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania uzupelniajacego wg zasad
wynikajacych z przepisdéw Kodeksu Cywilnego.

Zatgczniki:
— formularz ofertowy
— schemat transportu wegla KWK — PEC Sp. z0.0.,
— plan napraw i przegladow i karta smarowania przenosnikéw tasmowych,
— plan i karta smarowania zwatowarki obrotowo szynowej,
— ukfad hydrauliczny zwatowarki,
— pojemnosci przektadni zebatych,
— warunki gwarancji i serwisu,




