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c.d. patrz —
rys. SC-12/19/02

Poziom odniesienia 215,00 m n. p. m.

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

nadsypka i podsypka

piaskowa min. 15cm

teren do niwelacji

223,18

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

o$ linii wysokiego napiegcia

nadsypac¢ 20cm ziemi

zachowac¢ spadek

zapewniajacy odptyw wody

rura AROTA 9110

eN

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

pomieszczenie
wezla c.o.

Pszczynska 173

Rodzaj terenu

grunt + zielen

grunt + zielen

grunt + zielen

grunt + zielen

grunt utwardzony

grunt utwardzony

Rze¢dna istn. terenu

224,00

Rzedna osi przewodu

Rz¢dna dna wykopu

221,48|221,71|222,50

Zaglebienie do pt. rury

0,92 |218,27]218,50|219,50

0,77 |218,52]218,75/219,60

0,82 |218,77/219,00(219,90

0,82 |221,37|221,60(222,50

0,71

0,82 |221,67|221,90(222,80

0,79 |221,70|221,93]222,80

0,92 |222,07|222,30(223,30

1,05 |225,18|225,39]226,50

0,90 |225,23|225,44(226,40

0,98 |225,25(225,46(226,50

0,33 |225,90(226,11226,50

Spadki

0,9%

4,3%

L% —

0,7%

7,0%

ou[

ﬂmoé\

Srednice, materiat

Rury preizolowane 2xDz88,9/160

Rury preizolowane 2xDz88,9/160

Rury preizolowane 2xDz88,9/160

Rury preizolowane 2xDz60,3/125

Oznaczenia

79

Z10

Z11

712

Z13

Z14

Z15

716

Z17

Z18

Z19

720

Odlegtosci

234,5

28,0

262,5

28,0

290,5

59,8

350,3

6,0

356,3

10,0

366,3

3713

55,0

4263

42,2

468,5

18,0

486,5

6,4

492,9

3,5

496,4

4974

Szczegodl przejscia przez Sciang budynku

UWAGA:

1:10

$ciana

zaprawa cementowa 1:3

przewod

T pier§cien gumowy

tasma smarna

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocqg przekopow kontrolnych recznych.
2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla.
3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.
4. Na kablach elektroenergetycznych zatozy¢ rury AROT'a o diugosci 3m

i Srednicy @110 na kablach eNN. Koncowki rur zaslepic.

5. W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu
z zachowaniem kierunku spadkow
6. Prace w sgsiedztwie linii wysokiego napigcia prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w pismie TAURON'u.

Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowat| Grazyna Wilk 791/01 03.2019 MWO- (( :\Z%
S P. Z 0.0.
Wykonal Jakub Wilk 03.2019
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
pB-w. | Previgcze sieci cieplnej w/p do budynku PEC Gliwice

mieszkalnego przy ul Pszczynskiej 173-179 44-100 Gliwice

o w Gliwicach. ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-12/19 : 7 y
Podziatka: Nr rysunku
1:100/1:250 Tytut rysunku:
Brofil - ark.2 SC-12/19/03
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




