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UWAGA:

W miejscach wyj$¢ systemu alarmowego

z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawac
uziemienie w odlegtosci ok. 75mm od uszczelnienia
- plaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dt.35mm

Imig i nazwisko Nr uprawnier | Data Podpis
Projektowat| Grazyna Wilk 791/01 04.2019
Wykonat Jakub Wilk 04.2019
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Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
pB-w. | Previacze sieci cieplnej’w/p do budynku PEC Gliwice
MZUK przy ul. Strzelcow Bytomskich 25C 44-100 Gliwice
Nr projektu: w Gliwicach. ; o
SC-16/19 ul. Krolewskiej Tamy 135
Podziatka: Nr rysunku
Tytut rysunku:
- Schemat instalacji alarmowej SC-16/19/06

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z o.o0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zondv iest zahronione Naruszenie zastrzezenia hedzie dochod>one »ondnie = nrzenisami kodeksu cvwilneon i karneon




