
ciąg dalszy prow
adzenia przyłącza

patrz rys. S
C

-16/19/04

U
W

AG
A:

1. D
okładne położenie uzbrojenia terenu w

 m
iejscach kolizji należy ustalić 

za pom
ocą przekopów

 kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prow

adzenia robót ziem
nych sprzętem

 m
echanicznym

 
w

 odległości m
niejszej niż 2m

 od uzbrojenia.
3. Prace w

 rejonie skrzyżow
ań z istniejącym

 uzbrojeniem
 terenu prowadzić 

pod nadzorem
 w

łaściciela sieci.
4. N

a kablach elektroenergetycznych założyć rury ARO
T'a o długości 3m

 
i średnicy Ø

110 na kablach eN
N

.  K
ońcówki rur zaślepić.

5. W
 razie konieczności zm

ienić poziom
 prowadzenia ciepłociągu 

z zachowaniem
 kierunku spadków.

6. Rzędne poziom
ów

 ułożenia gazociągów i wodociągu są nieznane.
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Im
ię i nazwisko

O
biekt:

Tytuł rysunku:

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisam
i  kodeksu cywilnego i karnego.

N
iniejszy rysunek techniczny jest własnością  "Eko-W

ilm
ar" Sp. z o.o. . K

opiowanie, w
ykorzystywanie w całości lub w

 części bez pisem
nej

791/01

Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku 
M

ZU
K przy ul. Strzelców

 Bytom
skich 25C

w
 G

liwicach.  

04.2019

P.B.-W
.


