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przylacze na odcinku 2m zdemontow
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X
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P

studnia @1200 z zaworami odcinajacymi

3x500

e

kabel ciept. FHK 147/220 DN125
uktadany metodg przewiertu HDD

rura AROTA 9110
rura AROTA 9110

os ul. Natkowskiej

ogrodzenie
ogrodzenie

50
90

nadsypka i podsypka
piaskowa min. 15cm

korytarz budynku
ul. S.Bytomskich 25¢

Szczegol przejscia przez Sciang
1:10

§ciana

zaprawa cementowa 1:3

przewod

T pier§cien gumowy

_ _ taséma smarna

Poziom odniesienia 210,00 m n. p. m.

kolano 90°

trojnik
150/50/150

kolano 90°

v
Y

trojnik
150/40/150

kd20
ks2}

kolano 90°

kolano 90°

gl

[
wll%_ i
kd25(l¢_

kolano 90°

chodnik plyty

|

kolano 90°

kolano 90°

kd25()4¢7

AN

kolano 90°

kolano 75°

kolano 90°

kd250
oy

kd160

kolano 90°

kd250 $

kolano 90°

kd160

kolano 90°
c.d. patrz rys. SC-16/19/04

Rodzaj terenu

grunt + zielen

grunt ubity

grunt + zielen

ulica kostka

grunt + zielen

grunt + zielen

grunt + zielen

grunt + zielen

Rzedna terenu

215,41
215,33
215,42
215,34
215,44

Rzedna osi przewodu

Rz¢dna dna wykopu

213,10/213,37|215,20

213,20(213,47
213,09(213,36

214,63|214,85(215,73

Zaglebienie do pt. rury

1,24 [212,97|213,24|214,60

1,23 1213,01(213,28]|214,63

1,25 [212,99(213,26
1,05 [213,31]213,52
1,07 [213,29(213,50

1,45 |213,06(213,33(214,90

1,39 1213,31]213,58|215,09

1,22 [213,60(213,81
1,44 |213,38/213,59

131
1,61
1,71

1,43 [213,38]213,65

1,49 [213,19(213,45(215,05

1,00 |213,68(213,94|215,05

1,45 [213,89(214,16|215,73

1,13 [214,28|214,50(215,70

1,35 |214,31(214,53|215,95

0,98 |214,45|214,67|215,72

0,89 |214,48|214,70|215,66

0,77 |214,52|214,74|215,58

0,82 |214,62|214,84(215,73

0,81

0,68 |214,82|215,04]215,79

Spadki

[

2

3
SN

0%

1,8%
’ Sko&

0%

13%
\

3%

Lew

0,3%

0,3%

Huwg\

Srednice, materiat

Rury preizolowane 2xDz168,3/250

Rury preizolowane 2xDz139,7/225

Kabel ciept. FHK 147/220

Rury preiz. 2xDz139,7/225

Rury preizolowane 2xDz60,3/125

Rury preizolowane 2xDz60,3/125

Oznaczenia

Z13

T6

Z14 T7

PK

Z1

72

73

74

75

76

77

78

79

Z10

Odlegtosci

2009

4,5

2774

18,8

296,2

6,5

302,7

3,8

306,5

20,0

0,0

20,0

3.6 %

19,3

42,9

18,3

61,2

6,5

67,7

48,2

115,9

9,0

124,9

8,9

133,8

38,0

171,8

4,0

1758

12,5

1883
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|

UWAGA:

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocqg przekopow kontrolnych recznych.

2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia.

3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

4. Na kablach elektroenergetycznych zatozy¢ rury AROT'a o diugosci 3m

i srednicy @110 na kablach eNN. Koncowki rur zaslepic.

5. Wrazie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

6. Od kolana Z13 do punktu PK (oznaczenie z projektu ETAP III C) nalezy
zmniejszy¢ spadek rurociggu, aby zapewnic¢ przejscie pod kanalizacjg.
Przylgcza (spadki) od trojnikow T1 i T2 dopasowac na budowie do pierwszych
kolan, dalszq czesc wykonac zgodnie z projektem ETAP Il C (nr SC-09/18).
7. Rzedne poziomow utozenia gazociggow i wodociggu sq nieznane.

8. Poziom ulozenia rurociggu na kolanach 72 i Z3 zmienic¢

wg potrzeb, zachowujqc kierunek spadku

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowal

Grazyna Wilk

791/01

04.2019

- EKO-WILMAR

Wykonat Jakub Wilk

s p. z 0.0.

04.2019

Sprawdzit

ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza Obiekt:
P.B.-W.

Nr projektu:

SC-16/19

w Gliwicach.

Podziatka:
1:100/1:250 Tytut rysunku:

Profil

Przylgcze sieci cieplnej w/p do budynku
MZUK przy ul. Strzelcow Bytomskich 25C

Inwestor

PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Krolewskiej Tamy 135

Nr rysunku

SC-16/19/03

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




