.

Wiqczenia instalacji alarmowe] przedmiotowego
przyfqcza do instalacji alarmowej sieci istniejgcej s
dokona¢ po przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych i

akceptaciji przez sfuzby eksploataciji PEC

Budynek WEKTOR So z q.0.

pfaskownik 113mm wysokose 10 cm
nie 1zolowac

druty alarmowe w istn. sieci DN100/ 200

Dhugosc nowego obwodu pomiarowego: 70 m
(dla jednej rury)

Uwaga:

- dokfadng dfugosc catego obwodu pomiarowego
ustalic  reflektometrem po zmontowaniu catej sieci,
- schemat dla zasilania | powrotu jednakowy

— prZeW0d miedziany ocynowany - biaty
— o w r7eW0d MiedZiany - czerwony

ZAKYAD USLUGOWY - JAN PAWNUK | Temst
PRZYtLACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU

Nazwisko

Projektant:

867/93 03.2019

Nr_Upraw. | Data Podpis | pRzY UL. ZYMUNTA STAREGO 24 W GLIWICACH

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadke

i zwarte konektorkami typu OK ZMF Inwestor

Gliwice Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Gliwice : ul. Zygmunta Starego 24 - dz. nr 1988/24, 1988/25

mgr inz. Jan PAWNUK Rysunek Nr Rys.
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