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PRZEDMIAR ROBÓT

Bran Ŝa k osz torysu : In sta lacy jn a s ie ci

In we s tycja: Prz ył ącz e  s ie ci  cie płown icz e j w/p do bu dyn ku  MZUK w Gl iwicach  prz y u l . S trz e lców
Bytom sk ich  25C

Adres: ul. St rzelców Bytomskich  25C
44-100 Gliwice

Kod CPV 1: 45232140-5

Nazwa wg CP V 1: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Inwestor: PEC Gliwice

Adres: ul. Królewskiej T amy  135
44-100 Gliwice

W ykonawca:

Adres:

Sporządził: Kazimierz  Rośkowicz

Sprawdził:

Uwagi

Data opracowania kwiecień  2019 r.
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

1 45100000- 8
C PV

Roboty roz biórkowe  i  odtworz e n iowe  u twardz anych
n awie rz ch n i  i  te re n ów z i e lon ych

2 45111200- 0
C PV

Roboty z i e m n e  dla s ie ci  grz e wcz e j

3 45232140- 5
C PV

Ru roci ągi  pre iz o lowan e  s ie ci  cie płown icz e j w/p

4 45232140- 5
C PV

In sta lacja alarm owa

5 45262500- 6
C PV

Roboty bu dowlane  w bu dynk u

6 45232140- 5
C PV

Arm atu ra i  ru roci ągi  cie płown icz e  w budyn k ach

7 45321000- 3
C PV

Iz olacja cie pln a ru rociągów w budynk u

8 45232140- 5
C PV

O ględz in y wz rok owe  i  badan ia n ie n isz czące  (
re n tge nowsk ie ) spawów dla s ie ci  tranz ytowe j i  prz y łącz y do
bu dyn k ów

9 C z yn n ości  i  e le m e n ty dodatk owe  z wiąz ane  z  budową  s ie ci
cie płown icz e j
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

1 45100000- 8
C PV

Roboty roz biórkowe  i  odtworz e n iowe  u twardz anych
n awie rz ch n i  i  te re n ów z i e lon ych

1.1 (P 1) KNR 2-21
0218-0100

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płask im m3 30,000

30 m3 30,000

1.2 (P 2) KNR 2-21
0401-0200

W ykonanie t rawników dywanowych siewem bez nawoŜenia. Grunt
kat .III

m2 300,000

300 m2 300,000

1.3 (P 3) KNNR 6 0112-
0600

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm - ubicie i utwardzenie terenu kruszywem

m2 40,000

40 m2 40,000

2 45111200- 0
C PV

Roboty z i e m n e  dla s ie ci  grz e wcz e j

2.1 (P 4) KNNR 1 0306-
0900

W ykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do
1,00 m. Grunt  kategorii IV - wykopy kont ro lne w miejscu
istn iejącego rurociągu ciepłowniczego

szt . 6,000

6 szt . 6,000

2.2 (P 5) KNNR 1 0202-
0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0,15 m3 z t ransportem urobku samochodami samowyładowczym i
do 5 t  na odl.do 1 km.Grunt  kat .III

m3 86,000

86 m3 86,000

2.3 (P 6) KNNR 1 0202-
0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0,15 m3 z t ransportem urobku samochodami samowyładowczym i
do 5 t  na odl.do 1 km.Grunt  kat .III

m3 86,000

86 m3 86,000

2.4 (P 7) KNNR 1 0210-
0100

W ykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyŜk i 0 ,15 m3, głębokość wykopu do
3,00 m. Grunt  kategorii I-III - wykopy dla rurociągów

m3 344,000

344 m3 344,000

2.5 (P 8) KNNR 1 0305-
0300

Ręczne wykopy liniowe lub jam iste ze skarpami o szerokości dna do
1,5 m. W ykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt  kategorii IV -
równanie dna wykopów, wykopy przy istniejącym uzbro jeniu,
odkopanie istniejącego rurociągu ciepłowniczego wykopy przy
nieckach spawaln iczych

m3 23,000

23 m3 23,000

2.6 (P 9) kalk. ind. P rzewiert  bezwykopowy sterowany o dł. 2  x  18 m  pod ulicą Zofii
Naukowskiej dla rurociągów grzewczych

kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

2.7 (P 10) KNNR 4 1411-
0200

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm m3 23,700

23,7 m3 23,700

2.8 (P 11) KNNR 4 1411-
0400

Obsypka i zasypka piask iem rurociągów ciepłowniczych
preizo lowanych

m3 55,400

55,4 m3 55,400

2.9 (P 12) KNR-W  2-19
0306-0500

Rury ochronne AROT A fi 110 mm w kolorze niebiesk im - 2
odcinki o dł. 3 m dla zabezpieczenia kabli elekt rycznych nn

m 6,000

2*3 m 6,000

2.10 (
P13)

KALK. IND. Uszczeln ienie końcówek rur ochronnych AROT A fi 110 mm szt . 4,000

2*2 szt . 4,000

2.11 (
P14)

KNR 2-19
0219-0100

Oznakowanie t rasy rurociagu ciepłowniczego ułoŜonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

m 376,600

2*188,3 m 376,600

2.12 (
P15)

kalk. ind. MontaŜ maty kompensacyjnej o  gr 40 mm i wym. 1000x1000 mm szt . 8,000

8 szt . 8,000

2.13 (
P16)

kalk. ind. MontaŜ maty kompensacyjnej o  gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt . 26,000

26 szt . 26,000
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

2.14 (
P17)

KNNR 1 0214-
0500

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych,
obiektowych, rowów spycharkami 55 kW . Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt  kat .III-IV - zaspywanie wykopów
z rurami ciep łowniczymi

m3 367,000

367 m3 367,000

2.15 (
P18)

KNNR 1 0501-
0200

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV w
miejscach wykonywania wykopów - wyrównanie terenu

m2 100,000

100 m2 100,000

3 45232140- 5
C PV

Ru roci ągi  pre iz o lowan e  s ie ci  cie płown icz e j w/p

3.1 (P 19) KNNR 4 2201-
0400

Analogia: Zawory staliwne o średnicy nominalnej 50 mm dla ciśnień
4,0 MPa - zawór preizo lowany kulowy odcinający ZK50 o
wysokości t rzp ienia poniŜej 1 ,0 m + skrzynka uliczna ZKS-100 +
rura osłonowa ZKN-100 L=900 mm - montaŜ przed kolanem Z4

szt . 2,000

2 szt . 2,000

3.2 (P 20) KNNR 4 2301-
0400

MontaŜ rurociągów z rur preizo lowanych o średnicy 139,7/225
mm,grubości ścianki 3 ,6 mm

m 68,000

68 m 68,000

3.3 (P 21) KNNR 4 2301-
0200

MontaŜ rurociągów z rur preizo lowanych o średnicy 60,3/125
mm,grubości ścianki 2 ,9 mm

m 226,000

226 m 226,000

3.4 (P 22) KNR-I 0-10
0219-0500

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 139,7/225 mm, grubość ścianek rur stalowych 3,6
mm - ko lano 90 st . Dn 125 mm, K-125/90  A=1,0 x  1,0 m

szt . 6,000

6 szt . 6,000

3.5 (P 23) KNR-I 0-10
0218-0900

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 60,3/125 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9
mm - ko lano 90 st . Dn 50 mm, K-50/90  A=1,0 x 1,0 m

szt . 12,000

12 szt . 12,000

3.6 (P 24) KNR-I 0-10
0218-0900

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 60,3/125 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9
mm - ko lano 90 st . Dn 50 mm, K-50/90  A=1,5 x 1,5 m

szt . 2,000

2 szt . 2,000

3.7 (P 25) KNR-I 0-10
0218-0900

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 60,3/125 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9
mm - ko lano 75 st . Dn 50 mm, K-50/75  A=1,0 x 1,0 m

szt . 2,000

2 szt . 2,000

3.8 (P 26) KNR-I 0-10
0219-0500

Analogia: Elementy rurociągów sieci ciep lnych z rur
preizo lowanych - zwęŜki stalowe Dn125/50 mm - zwęŜka 125/50 m
m

szt . 2,000

2 szt . 2,000

3.9 (P 27) KNNR 4 0517-
0700

MontaŜ kształtek stalowych o średnicach nominalnych 150 mm,
grubość ścianki 5 ,0 mm - redukcja Dn150/125 mm montowana w
mufie przy studni

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

3.10 (
P28)

KNNR 4 2304-
0300

Spawanie ręczne łukowe rur preizo lowanych ze stali węglowych i
niskostopowych o średnicy 168,3/250 mm,grubości ścianki 4,5
mm.Spoiny badane radio logicznie

złącze 2,000

2 złącze 2,000

3.11 (
P29)

KNNR 4 2304-
0200

Spawanie ręczne łukowe rur preizo lowanych ze stali węglowych i
niskostopowych o średnicy 139,7/225 mm,grubości ścianki 3,6
mm.Spoiny badane radio logicznie

złącze 14,000

14 złącze 14,000

3.12 (
P30)

KNNR 4 2303-
0200

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i
niskostopowych o średnicy 60,3/125 mm,grubości ścianki 3 ,2
mm.Spoiny badane radio logicznie

złącze 44,000

44 złącze 44,000

3.13 (
P31)

KNNR 4 2308-
0100

MontaŜ muf tulejowych (zgrzewanych). Rura osłonowa o średnicy
250 mm, średnica zewnęt rzna rury stalowej 168,3 mm - złącze
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie z p ianką i korkami
wtapianymi + podt rzymki i złączk i, NT X-150/278

szt . 2,000

2 szt . 2,000



5

Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

3.14 (
P32)

KNNR 4 2308-
0100

MontaŜ muf tulejowych (zgrzewanych). Rura osłonowa o średnicy
225 mm, średnica zewnęt rzna rury stalowej 139,7 mm - złącze
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie z p ianką i korkami
wtapianymi + podt rzymki i złączk i, NT X-125/255

szt . 14,000

14 szt . 14,000

3.15 (
P33)

KNNR 4 2308-
0100

MontaŜ muf tulejowych (zgrzewanych). Rura osłonowa o średnicy
125 mm, średnica zewnęt rzna rury stalowej 60,3 mm - złącze
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie z p ianką i korkami
wtapianymi + podt rzymki i złączk i, NT X-50/143

szt . 44,000

44 szt . 44,000

3.16 (
P34)

kalk. ind. Kabel ciep łownicy preizolowany FLEXW ELL o średnicy 147/220,
DN125 mm wprowadzany w przewiert  bezwykopowy (dostawa i
montaŜ)

m 36,000

2*18 m 36,000

3.17 (
P35)

kalk. ind. Dostawa: Złącze przyłączeniowe FHK 147/220 typ A + B szt . 4,000

2*2 szt . 4,000

3.18 (
P36)

kalk. ind. Mufa (RMBD 6) CFL 127/202-CFL202-KMR200, 225 (FHK 127,
147/220) wraz z p ianką

szt . 4 ,000

2*2 szt . 4,000

3.19 (
P37)

kalk. ind. Zestaw do wprowadzania instalacji alarmowej na kapturek ochronny
FHK-KMR

szt . 4,000

2*2 szt . 4,000

3.20 (
P38)

kalk. ind. Dostawa: Rękaw termokurczliwy z klejem RDK 275/125 (izolacja
głowicy FHK 127/220; 147/220)

szt . 2 ,000

1*2 szt . 2,000

3.21 (
P39)

kalk. ind. MontaŜ złącza FHK 147/220 szt . 4,000

2*2 szt . 4,000

3.22 (
P40)

kalk. ind. MontaŜ głowicy FHK 147/220 szt . 2,000

1*2 szt . 2,000

3.23 (
P41)

kalk. ind. MontaŜ zakończenia izo lacji na rurociągach - rękaw termokurczliwy
E-125, Dn 50 mm

szt . 2,000

2 szt . 2,000

3.24 (
P42)

KNR 4-01
0208-0300

Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu
Ŝwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - przejścia dla rur
ciepłowniczych w ścianach fundamentowych budynku do
pomieszczenia węzła c.o.

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

3.25 (
P43)

kalk. ind. MontaŜ p ierścieni gumowych P -125, przejścia przez ścianę
fundamentową budynku

szt . 4,000

4 szt . 4,000

3.26 (
P44)

KNR 4-01
0206-0200

Zabetonowanie pierścieni gumowych uszczeln iających w otworze w
ścianie

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

3.27 (
P45)

KNNR 4 2106-
0100

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej
do 150 mm

m 376,600

188,3*2 m 376,600

3.28 (
P46)

kalk. ind. Dwukrotne p łukanie sieci ciep łowniczej  o  średnicy Dn 150 - 40 mm m 376,600

376,6 m 376,600

3.29 (
P47)

KNNR 4 2107-
0100

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do
150 mm

m 188,300

188,3 m 188,300

4 45232140- 5
C PV

In sta lacja alarm owa

4.1 (P 48) KNNR 4 2321-
0100

MontaŜ inst alacji alarmowej na mufach
podłączen

ie

64,000



6

Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

2+14+44+4
podłączen

ie

64,000

4.2 (P 49) KNNR 4 2322-
0900

MontaŜ łączników zaślepiających (końcówka zerująca) dla systemu
alarmowego

szt . 2,000

2 szt . 2,000

4.3 (P 50) KNNR 5 0613-
0700

Analogia: Uziem ienie (płaskownik ze stali n ierdzewnej) spawane do
rury przy wyjściu systemu alarmowego z z rury preizo lowanej

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

4.4 (P 51) KNNR 4 2323-
0100

T estowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomiar 1,000

1 pomiar 1,000

5 45262500- 6
C PV

Roboty bu dowlane  w bu dynk u

5.1 (P 52) KNR-W  4-01
0812-0500

Rozebranie posadzek z p ły tek z kamieni sztucznych na zaprawie i
kleju w m iejscu p lanowanego kanału

m2 2,000

2 m2 2,000

5.2 (P 53) KNR-W  4-01
0212-0300

Ręczna rozbiórka elementów konst rukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozkucie posadzki pod kanał

m3 0,294

dł. x  szer. x  gr.

2,8*0,7*0,15 m3 0,294

5.3 (P 54) KNR-W  4-01
0106-0100

W ykopy nieumocnione wykonywane wewnąt rz budynku,o ścianach
pionowych bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem
ziemi na odległość do 3 m - wykop dla kanału

m3 0,735

szer. x gł. x  dł

0,7*(0,45-0,1)*3 m3 0,735

5.4 (P 55) KNR-W  4-01
0201-0200

Deskowanie konst rukcji betonowej lub Ŝelbetowej ław
fundamentowych - deskowanie dla kanału

m2 3,304

ścianki boczne 2 szt .

0,35*2,8*2 m2 1,960

dno kanału

0,48*2,8 m2 1,344

5.5 (P 56) KNR-W  2-02
0701-1000

Obramowanie z kątownika kanału wewnąt rz budynku - kątownik 35
x 35 x 4,0 mm dla krat  W EMA

m 6,000

6 m 6,000

5.6 (P 57) KNR-W  4-01
0214-0400

Przygotowanie masy z betonu Ŝwirowego k lasy B-20 m3 0,392

dno kanału

0,1*0,7*2,8 m3 0,196

ścianki kanału

0,1*0,35*2,8*2 m3 0,196

5.7 (P 58) KNR-W  4-01
0203-0100

Betonownie kanału m3 0,392

0,392 m3 0,392

5.8 (P 59) KNR-W  4-01
0603-0200

Dwuwarstwowa izolacja pionowa murów nieotynkowanych
wykonana lep ik iem asfaltowym z zagruntowaniem podłoŜa emulsją
asfaltową - pokrycie ścienek pionowych kanału powłokami
wodoodpornymi

m2 1,960

0,35*2,8*2 m2 1,960

5.9 (P 60) KNR-W  4-01
0602-0800

Dwuwarstwowa izolacja pozioma murów wykonana lep ikiem
asfaltowym z zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową - pokrycie
dna kanału powłokami wodoodpornymi

m2 1,344

0,48*2,8 m2 1,344

5.10 (
P61)

KNR 5-08
0712-0700

MontaŜ konst rukcji z elementów "U". Konst rukcje róŜne z
kształtowników - oejma typu U mocowana do kątownika dla rur Dn
50 mm - dostawa i montaŜ

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

5.11 (
P62)

kalk. ind. K ątownik 40 x 40 x 4 mm, L=600 mm mocowany w kanale dla
podparcai rur Dn 50 mm - dostawa i montaŜ

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow
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5.12 (
P63)

kalk. ind. Zawiesie/obejma skręcana mocowana do st ropu dla rur Dn 50 mm,
długość pręta gwintowanego 1,0 m - dostawa i montaŜ

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

5.13 (
P64)

KNR-W  2-02
0702-0900

Analogia: P rzykrycie kanałów wewnąt rz budynku kratam i W EMA o
wym. 500 x 540 x 40/3  mm ze stali ocynkowanej ogniowo - 3  szt .

m2 0,810

3*0,54*0,5 m2 0,810

5.14 (
P65)

KNR-W  2-02
1114-0100

Posadzki t ró j- i więcej barwne z p łytek podłogowych z kamieni
sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie k lejowej uk ładane
metodą regularną - ponowne ułoŜenie p ły tek ceremicznych wokół
krat  W EMA z wykorzystaniem zdemontowanych p ły tek

m2 1,000

1 m2 1,000

5.15 (
P66)

KNR-W  2-02
0127-0300

Ścianki działowe z pły tek p ianobetonowych lub gazobetonowych o
grubości 12 cm - ścianka tymczasowa wykonana z betonu
komórkowego YT ONG na okres prowadzenie prac budowlano-
instalacy jnych

m2 8,283

szer. x wys. pomniejszone o pow. drzwi

(3,35*2,95)-(0,8*2,0) m2 8,283

5.16 (
P67)

kalk. ind. Drzwi wejściowe do magazynu oleju zapewniające szczelność,
wbudowane w tymczasową ściankę z betonu komórkowego

szt . 1,000

1 szt . 1,000

5.17 (
P68)

KNR 4-01
0333-0900

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1 cegły  - dla rurociąru grzewczego

szt . 4,000

4 szt . 4,000

5.18 (
P69)

KNR-W  4-01
0106-0400

Usunięcie z parteru ziemi, bez względu na kategorię m3 0,735

0,735 m3 0,735

5.19 (
P70)

KNR-W  4-01
0106-0400

Usunięcie z parteru gruzu m3 0,344

0,294+0,05 m3 0,344

5.20 (
P71)

KNR-W  4-01
0109-1400

W ywiezienie gruzu z rozbieranych konst rukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych,samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 0,344

0,344 m3 0,344

5.21 (
P72)

KNR-W  4-01
0109-1600

Dodatek za wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej
konst rukcji,samochodami skrzyniowymi na kaŜdy następny 1 km -
wywóz na sk ładowisko odległe o 10  km
Krotność = 9

m3 0,344

0,344 m3 0,344

6 45232140- 5
C PV

Arm atu ra i  ru roci ągi  cie płown icz e  w budyn k ach

6.1 (P 73) KNNR 4 2201-
0400

Zawory kulowe kołn ierzowe o średnicy nominalnej 50 mm wraz z
przeciwkołn ierzami

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

6.2 (P 74) KNR 7-09
2501-0200

Zawory o średnicy 15 mm na ciśnienie nominalne do 2,5 MP a (25
kG/cm2) - zawory kulowe o połączeniach spawanych (dla spink i,
odwodnień  i odpowiet rzeń)

szt . 3 ,000

1+2 szt . 3,000

6.3 (P 75) KNNR 4 0516-
0200

MontaŜ rurociągów stalowych o średnicy 50 mm, grubość ścianki
3,6 mm

m 18,000

18 m 18,000

6.4 (P 76) KNNR 4 0515-
0100

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez
spawanie

m 3,000

3 m 3,000

6.5 (P 77) KNNR 4 0517-
0200

MontaŜ kształtek stalowych o średnicach nominalnych 50 mm,
grubość ścianki 3 ,6 mm - kolano 90 st .

szt . 10,000

10 szt . 10,000

6.6 (P 78) KNNR 4 0517-
0200

MontaŜ kształtek stalowych o średnicach nominalnych 50 mm,
grubość ścianki 3 ,6 mm - kolano 45 st .

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

6.7 (P 79) KNNR 4 0517-
0100

MontaŜ kształtek stalowych o średnicach nominalnych15 mm,
grubość ścianki 3 ,2 mm - kolano 90 st .

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

6.8 (P 80) KNNR 8 0415-
0100

W stawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych
o średnicy 15 mm - dla spinek, odwodnień  i odpowiet rzeń

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

6.9 (P 81) KNNR 4 0518-
0200

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształt ki o średnicy
nominalnej 50 mm, grubości ścianki 3,6 mm

złącze 34,000

34 złącze 34,000

6.10 (
P82)

KNNR 4 0518-
0100

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształt ki o średnicy
nominalnej 15 mm, grubości ścianki 3,2 mm

złącze 10,000

10 złącze 10,000

6.11 (
P83)

KNNR 4 2106-
0100

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej
do 150 mm

m 20,000

20 m 20,000

6.12 (
P84)

KNR 4-01
1212-2900

Miniowanie rur o średnicy do 50 mm m 20,000

20 m 20,000

6.13 (
P85)

KNR 4-01
1212-2800

Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą o lejną
nawierzchniową ogólnego stosowania

m 20,000

20 m 20,000

7 45321000- 3
C PV

Iz olacja cie pln a ru rociągów w budynk u

7.1 (P 86) KNR-W  2-16
0507-0200

Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami
poliuretanowymi grubości 40 mm w p łaszczu P VC rurociągów o
średnicy zewnęt rznej 60,3 mm, łączna długość ok. 19,0 mb wraz z
kolanami  - izolacja rur w budynku

m2 8,792

(0,060+(2*0,04))*3,14*20 m2 8,792

8 45232140- 5
C PV

O ględz in y wz rok owe  i  badan ia n ie n isz czące  (
re n tge nowsk ie ) spawów dla s ie ci  tranz ytowe j i  prz y łącz y do
bu dyn k ów

8.1 (P 87) kalk. ind. Oględziny wzrokowe złączy spawanych o śrdnicy do 150 mm szt . 104,000

2+14+44+34+10 szt . 104,000

8.2 (P 88) KNR 7-29
0101-0200

Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych metodą
podstawową grubość ścianki do 10 mm dla rur o średnicy do 150
mm - dla rur preizo lowanych

szt . 60,000

2+14+44 szt . 60,000

9 C z yn n ości  i  e le m e n ty dodatk owe  z wiąz ane  z  budową  s ie ci
cie płown icz e j

9.1 (P 89) kalk. ind. T yczenie t rasy rurociągów i pomiary geodezyjne powykonawcze
preizo lowanej sieci grzewczej

kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

9.2 (P 90) kalk. ind. Organizacja robót kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

9.3 (P 91) kalk. ind. Nadzory branŜowe kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

9.4 (P 92) kalk. ind. Zabezpieczenie przejść i do jazdów do obiektów kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

9.5 (P 93) kalk. ind. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie) kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000



Obliczenia wykopów ze skarpami dla rurociągów preizolowanych Dn150/250, Dn125/225, Dn50/125 mm (ul.Strzelców Bytomskich 25C, SC-16/19)
dno wykopu w obliczeniach = głębokość z profilu + gr. podsypki

podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m

Punkty charakterystyczne
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[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

φ φ L h1 h2 hśr. szer. P V pods. V ruroc. V obsyp. V wykopu

PK - Z1 2x139,7/225 225 0,00 20,00 20,00 1,71 1,49 2,09 1,87 1,98 0,95 19,00 3,12 1,59 8,57 84,33 13,28 71,05
Z1 - Z2 2x139,7/225 225 20,00 23,60 3,60 1,49 1,00 1,87 1,38 1,62 0,95 3,42 0,56 0,29 1,54 11,21 2,39 8,82

Z2 - przewiert 2x139,7/225 225 23,60 24,10 0,50 1,00 1,00 1,38 1,38 1,38 0,95 0,48 0,08 0,04 0,21 1,22 0,33 0,89

przewiert 2xFHK 147/220 220 24,10 42,10 18,00 1,00 1,45 1,37 1,82 1,60 32,00 32,00

przewiert - Z3 2x139,7/225 225 42,10 42,90 0,80 1,45 1,45 1,83 1,83 1,83 0,95 0,76 0,12 0,06 0,34 2,99 0,53 2,45
Z3 - Z4 2x60,3/125 225 42,90 61,20 18,30 1,45 1,13 1,83 1,51 1,67 0,95 17,39 2,85 1,46 7,84 59,39 12,15 47,23
Z4 - Z5 2x60,3/125 125 61,20 67,70 6,50 1,13 1,35 1,41 1,63 1,52 0,80 5,20 0,87 0,16 1,89 16,83 2,91 13,91
Z5 - Z6 2x60,3/125 125 67,70 115,90 48,20 1,35 0,98 1,63 1,26 1,44 0,80 38,56 6,43 1,18 13,99 115,49 21,61 93,88
Z6 - Z7 2x60,3/125 125 115,90 124,90 9,00 0,98 0,89 1,26 1,17 1,21 0,80 7,20 1,20 0,22 2,61 16,62 4,04 12,58
Z7 - Z8 2x60,3/125 125 124,90 133,80 8,90 0,89 0,77 1,17 1,05 1,11 0,80 7,12 1,19 0,22 2,58 14,39 3,99 10,40
Z8 - Z9 2x60,3/125 125 133,80 171,80 38,00 0,77 0,82 1,05 1,10 1,07 0,80 30,40 5,07 0,93 11,03 58,63 17,04 41,59
Z9 - Z10 2x60,3/125 125 171,80 175,80 4,00 0,82 0,81 1,10 1,09 1,09 0,80 3,20 0,53 0,10 1,16 6,34 1,79 4,55

Z10 - bud. Strzelców 
Bytomskich 25C

2x60,3/125 125 175,80 188,30 12,50 0,81 0,68 1,09 0,96 1,02 0,80 10,00 1,67 0,31 3,63 18,00 5,60 12,40

niecki spawalnicze - szt. 30 15,00 15,00

Razem Dł. całk. sieci = 188,30 142,72 23,71 6,55 55,42 452,44 85,68 366,76

Podsumowanie robót ziemnych dla wykopów ze skarpami
Wykopy ręczne 5% 23 m3
Wykopy mechaniczne: łącznie odwóz + odkład 95% 430 m3
Wykopy mechaniczne na odkład 344 m3
Ziemia do odwiezienia 86 m3
Ziemia do zasypania 367 m3
PodłoŜe z mat. sypkich 23,7 m3
Obsypka i zasypka piaskowa rurociągu 55,4 m3

wykop dla maszyny przewiertowej o 
wym. 8,0 x 2,5 x 1,6


