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1. D
okładne położenie uzbrojenia terenu w

 m
iejscach kolizji należy ustalić 

za pom
ocą przekopów

 kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prow

adzenia robót ziem
nych sprzętem

 m
echanicznym

 
w

 odległości m
niejszej niż 2m

 od uzbrojenia.
3. Prace w

 rejonie skrzyżow
ań z istniejącym

 uzbrojeniem
 terenu prowadzić 

pod nadzorem
 w

łaściciela sieci.
4. N

a kablach elektroenergetycznych założyć rury ARO
T'a o długości 3m

 
i średnicy Ø

110 na kablach eN
N

.  K
ońcówki rur zaślepić.

5. W
 razie konieczności zm

ienić poziom
 prowadzenia ciepłociągu 

z zachowaniem
 kierunku spadków.

6. O
d kolana Z13 do punktu PK

 (oznaczenie z projektu ETAP III C) należy 
zm

niejszyć spadek rurociągu, aby zapewnić przejście pod kanalizacją.
Przyłącza (spadki) od trójników

 T1 i T2 dopasować na budowie do pierwszych 
kolan, dalszą częśc w

ykonać zgodnie z projektem
 ETAP III C (nr SC-09/18).

7. Rzędne poziom
ów

 ułożenia gazociągów i wodociągu są nieznane.
8. Poziom

 ułożenia rurociągu na kolanach Z2 i Z3 zm
ienić 

w
g potrzeb, zachow

ując kierunek spadku
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