
Budynek WEKTOR So z o.o.

przewód miedziany - czerwony

przewód miedziany ocynowany - biały

Uwaga:

- dokładną długość całego obwodu pomiarowego

ustalić      reflektometrem po zmontowaniu całej sieci,

- schemat dla zasilania i powrotu jednakowy

Długość nowego obwodu pomiarowego: 70 m

(dla jednej rury)

mgr inż. Jan PAWNUK

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Gliwice Sp. z o.o.
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ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK

Gliwice : ul. Zygmunta Starego 24 - dz. nr 1988/24, 1988/25 

PRZYŁĄCZE  SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU

PRZY UL. ZYMUNTA STAREGO 24  W GLIWICACH

Schemat instalacji alarmowej 
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płaskownik II3mm wysokość 10 cm  nie izolować 
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druty alarmowe wyprowadzone nad nasadkę 
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i zwarte konektorkami typu OK 2MF
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druty alarmowe w istn. sieci DN100/ 200
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Włączenia instalacji alarmowej przedmiotowego przyłącza do instalacji alarmowej sieci istniejącej dokonać po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji przez służby eksploatacji PEC 
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