ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE

Grunt rodzimy Tasma Obsypka
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SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ
SCIANE, BUDYNKU

Grubosé
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Przejscie gazoszczelne typu WGC

Piersciefi gumowy
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Istn. lub proj. Sciana
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Pokrywa koficowa— End Cap
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Przejscie gazoszczelne typu WGC
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Ptaszcz PEHD
Do [mm] 90 | 10 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315
Odstep
M [mm] 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300
Szeroko§¢ wykopu
B [m] 063 067 | 070 0,73| 092 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 146 | 1,53

s

Tasma smarna

Wypetnienie betonem

prajekt

i - projekt Lukasz Ktak
44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/XII,
tel./fax. 32 661 98 87 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor :Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

ul. Krélewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt :Przytacze cieplne

Temat proj.: Podfgczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Partyzantéw 30

Temat rys. : Szczeg6t rozmieszczenia rur w wykopie, szczegdt przejécia przez ciane
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podpis

Projektowat :

mgr inz. tukasz Kak
upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co

data : Maj 2018

nr proj.: 398/18 PBW

nrrys.: 04




