istniejaca sie¢

napowietrzna
2xDN700

Tytut rysunku:
Schemat instalacji alarmowej

zapetlic w miejscu
zakonczenia preizolacji
L=498m
pomieszczenie
—lr wezla c.o.
I
Pszczynska 173
Legenda:
przewo6d miedziany ocynowany
— — przewo6d miedziany
0§ rurociagu
L=..m dlugos¢ trasy
UWAGA:
W miejscach wyj$¢ systemu alarmowego
z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawac
uziemienie w odlegloéci ok. 75mm od uszczelnienia
- plaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm d.35mm
Imig i nazwisko Nr uprawnier | Data Podpis
Projektowal|  Grazyna Wilk 791001 03.2019 EKO'WILMAR
s p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 03.2019
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
PB-W. Pr.zyh;cze sieci cieplnej w/p aio b.u.dynku PEC Gliwice
T—— mleszlkallnego przy ul.Pszczynskiej 173-179 44-100 Gliwice
SC—)2/19 w Gliwicach. ul. Krélewskiej Tamy 135
Podziatka: Nr rysunku

SC-12/19/06

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z o.o0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zondv iest zahronione Naruszenie zastrzezenia hedzie dochod>one »ondnie = nrzenisami kodeksu cvwilneon i karneon




