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1. Opis i zastosowanie anemometru.

Anemometr sygnalizujacy A-043 stuzy do mierzenia i sygnalizowania przekroczenia predko$ci
wiatru. Stuzy do ochrony obiektéw wrazliwych na dziatanie wiatru (dzwigi, zurawie, suwnice, urzadze-
nia transportu linowego, fontanny itd.).

Anemometr daje mozliwos¢ ciagtego odczytu predkos$ci wiatru oraz jest wyposazony w optyczng i
dzwiekowsg sygnalizacje przekroczenia zaprogramowanego progu predkosci wiatru. Dla zapobiezenia
ciggtemu wylgczaniu i zatgczaniu alarmu przy predkosci oscylujgcej w poblizu warto$ci progowej po-
siada op6znienie czasowe reakciji.

Przyrzad skiada sie z czujnika predkosci wiatru potaczonego ekranowanym kablem z sygnalizato-
rem.

Czujnik o zwartej konstrukcji jest wykonany z materiatéw odpornych na wptyw warunkéw atmos-
ferycznych oraz wyposazony w precyzyjne, nierdzewne tozyska. Uklad elektryczny jest zabezpieczony
przed wytadowaniami elektrostatycznymi (ESD).

Sygnalizator posiada mikroprocesorowy uktad ciggtego pomiaru predkosci wiatru oraz sygnaliza-
cji przekroczenia wartosci progowej. Sygnalizator umieszczony jest w szczelnej obudowie z przezro-
czysta pokrywa, umozliwiajaca biezacy odczyt predkosci wiatru.

Dane techniczne.

Zasilanie * 230 V £10%, 50/60 Hz
Pob6r mocy 2Ww stanig spoczynku,

25W w stanie alarmu
Zakres pomiarowy 2..180 km/h (0,5...50 m/s)
Doktadnos¢ pomiaru dla V < 30 m/s 5%

* predkosé: 2..99 km/h

Zakresy sygnalizacji przekroczenia predkosci . czas opbznienia reakcji: 1..255 s.

Optyczna (lampa)

Sygnalizacja przekroczenia progu Dzwickowa (syrena)

Dlugos¢ kabla czujnik — sygnalizator * 10 m

Zakres temperatur pracy -20 ... +65T

* Jezeli w zamdwieniu nie okreslono inacze;.

2. Sposob dziatania A-043.

Po zalagczeniu zasilania pojawia sie napis A-043, a nastepnie SPxx ( wersja sprzetu np. 30) oraz
Prxx ( wersja oprogramowania np. 21 ), oraz ewentualne komunikaty o btedach (patrz ponizej). Trwa
to okoto 6 sekund po ktérych przyrzad przechodzi do pracy ciagtej. W trybie pracy ciagtej jest prowa-
dzony pomiar predkosci wiatru, ktéra jest wskazywana na wyswietlaczu. Jednoczesnie aktualna pred-
kos¢ jest poréwnywana z wartosciami progowymi.

0 Przekroczenie predkosci progowej V2 trwajace dtuzej niz zadany czas T2, jest sygnalizowane
pulsujacym zapaleniem diody LED na ptycie czolowej sygnalizatora, pulsujagcym $wieceniem
lampy sygnalizacyjnej oraz pulsujacym sygnatem akustycznym trwajagcym 10 s.

0 Przekroczenie predkosci progowej V1 trwajace dtuzej niz zadany czas T1, jest sygnalizowane
ciggtym zapaleniem diody LED na ptycie czolowej sygnalizatora, ciggtym swieceniem lampy
sygnalizacyjnej oraz ciagtym dzwiekiem sygnalizatora akustycznego. Réwnoczesnie rozia-
czany jest obwdd sterujgcy urzadzeniem zewnetrznym (patrz schemat potaczen).

o Powrét do predkosci V2<V<V1 sygnalizowany jest jak w pkt. 1, bez sygnalizacji dzwiekowej.

0 Obnizenie predkos$ci wiatru ponizej wartosci progowej V2 jest sygnalizowane zgaszeniem dio-
dy LED wylgczeniem sygnalizatora $wietlnego i dzwiekowego.

0 Wartosci predkosci progowych oraz czaséw opdznien sg programowane przez uzytkownika i
pamietane nawet po wytaczeniu zasilania.



3. Obstuga operatorska A-043

Anemometr A-043 jest urzadzeniem pracujgcym autonomicznie, bez ingerencji z zewnatrz, jed-
nak przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie ustawi¢ szereg parametréw, od
ktérych zalezy poprawna praca nadzorowanego obiektu. Podczas pracy liczne funkcje operatorskie
umozliwiajg tatwe kontrolowanie dziatania, lub zmiane parametréw progowych. Obstuga operatorska
w zaden sposob nie zakiéca biezacych funkcji pomiarowo — sygnalizacyjnych A-043. Po uptywie 25
sek. bez wcisniecia dowolnego klawisza program wraca do wskazywania aktualnej predkosci wiatru.

Z uwagi na fakt, ze operator moze zmieni¢ nastawy zadziatania alarmu, dostep do funkcji jest
utrudniony przez umieszczenie klawiatury operatorskiej pod panelem czotowym urzadzenia. W razie
potrzeby, mozliwe jest zdjecie panela przy uzyciu waskiego, cienkiego narzedzia (wkretak, n6z).

() -+ ‘ Obstuga operatorska odbywa
sie za posrednictwem konsoli za-

— . budowanej na przedniej $cianie

km/h obudowy urzadzenia. Konsola
C?. sktada sie z wyswietlacza nume-

rycznego oraz klawiatury ozna-

j: PLUS, MINUS, SET.
A-ﬂll3 Anemometr sygnalizujacy czonej

3.1.  Menu gtdbwne — przegl adanie parametrow.

W stanie normalnej pracy anemometr prowadzi ciggty pomiar predkosci wiatru oraz wyswietla jg
na wyswietlaczu w jednostkach [km/h]. W dowolnej chwili mozna przegladaé biezace wartosci aktual-
nych parametréw. Rozréznienie parametréw nastepuje przez wyswietlanie na wyswietlaczu réznych
symboli, przypisanych poszczeg6lnym parametrom:

aktualna predko$¢ mierzona

predkos¢ progowa alarmu,
opOznienie zadziatania alarmu,

_ predkosc¢ progowa ostrzezenia,

L opOznienie zalgczania ostrzezenia

F czas trwania ostrzezenia dzwiekowego,

Naciskajac SET przechodzi sie do nastepnego parametru.

-

3.2. Edycja ustawie A

Nacisniecie SET PLUS powoduje wejscie do edycji parametréw. Edycja polega na zmianie para-
metru przycisnieciem PLUS lub MINUS. Stan gotowosci do edycji charakteryzuje sie pulsowaniem
zmienianego parametru. Naciskajac SET przechodzi sie do nastepnego parametru. Po wprowadzeniu
modyfikacji mozemy:

o SET PLUS - wyj$¢ z edycji parametréw z zapisem nowych ustawien
0 SET MINUS - porzuci¢ edycje parametréw bez ich zapisu
o}

Mozna edytowac nastepujgce parametry, przechodzac pomiedzy nimi przyciskiem SET:

o predkos¢ progowa alarmu V1 (1..99) [km/h]
0 opo6znienie zadziatania alarmu T1 (1..255) [s]
0 predkos¢ progowa ostrzezenia V2 (2..99) [km/h]
0 opo6znienie zalgczania ostrzezenia T2 (1..255) [s]
0 czas trwania ostrzezenia dzwiekowego T3 (1..255) [s]



Program jest zabezpieczony przed przekroczeniem zadanych granic modyfikacji parametrow. Dba
réwniez o to, aby predkos¢ wytaczania byta wigksza od predkosci zatgczania. Wprowadzone parame-
try sg zapisywane trwale w nieulotnej pamieci EEPROM i sg pamietane takze po wylaczeniu zasilania.

3.3. Btedy.

Btad urzadzenia jest sygnalizowany po starcie wy$wietlaniem "Erxx" gdzie xx nr btedu:

o Er0l1 - niezgodna wersja sprzetu i programu (zgodne sg wersje 1x sprzetu oraz 1x oprogra-
mowania). Przy wymianie wersji oprogramowania, podczas pierwszego wigczenia, pojawia sie
ERO1. Nalezy wowczas wytaczy¢ zasilanie urzadzenia i zatgczy¢ ponownie. Przy ponownym
zalgczeniu ERO1 nie powinien sie pojawié.

o Er02 - blad sumy kontrolnej EEPROM. Moze swiadczy¢ o uszkodzeniu pamieci konfiguracyj-
nej EEPROM.

Er03 — nie wystepuje.
Er04 — niedozwolony parametr (moze sie pojawi¢ przy pierwszym uruchomieniu — w procesie

produkcji). Nalezy wowczas wytaczy¢ zasilanie urzadzenia i zatgczy¢ ponownie. Przy ponow-
nym zalgczeniu ER04 nie powinien sie pojawic.

4. Monta z.
4.1. Warunki monta zu.

Urzadzenie jest dostarczane w postaci zestawu do samodzielnego montazu. Zestaw sktada sie z:
0 Cuzujnika predkos$ci wiatru podigczonego do urzadzenia pomiarowego za pomocg wielo-
wtyku.
o Urzadzenia pomiarowego A-043.
0 Zestawu ostrzegawczego.

Sprawnos$¢ i niezawodnos¢ pracy zalezy od prawidtowej instalacji i eksploatacji urzadzenia. Dla
zapewnienia wiarygodnego pomiaru czujnik nalezy zamocowaé¢ w takim miejscu, aby zminimalizowac¢
wplyw otaczajacych obiektéw. Sygnalizator A-043 zabudowa¢ w kabinie sterowniczej, zestaw ostrze-
gawczy - w miejscu widocznym.

Bezpieczenstwo uzytkowania i odpornos¢ na wyladowania atmosferyczne wymaga zapewnienia
prawidiowego uziemienia urzadzenia.

Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia.

4.2. Montaz czujnika.

Czujnik powinien byé zamocowany za
pomocg zacisku do wspornika zapewniajgce-
go korzystng ekspozycje na dziatanie wiatru.
Ochrona elektryczna przyrzadu jest zapew-
niona przez ekran kabla potaczonego z obwo-
dem ochronnym sygnalizatora.




4.3. Montaz urzgdzenia pomiarowego.

Uktad potaczen blokéw przedstawia schemat. Wszystkie elementy zestawu sg wstepnie potgczo-
ne fabrycznie w celu mozliwosci sprawdzenia pracy zestawu. Uzytkownik moze samodzielnie wyko-
na¢ potaczenia na obiekcie uzywajac kabli o potrzebnych diugosciach, kierujgc sie podanym nizej
uktadem potaczen.
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o0 Odpowiednie przewody kabla sygnatowego W2, wychodzacego z modutu pomiarowego, dotgczyé
do zestawu ostrzegawczego, zgodnie z tabela.

Oznaczenie zacisku
Kolor przewodu zestawu ostrzegawcze-
go
brazowy 1
czarny 2
szary 3
z6lko-zielony 4

0 Zasilanie urzadzenia za pomoca kabla zasilajacego W1 dotgczyé zgodnie z tabela;:

Kabel zasilajacy Kolor zacisku
PE z6lo - zielony
L szary
N niebieski




o0 Kabel W3 wiodacy do czujnika dotaczy¢ do pasujgcego gniazda na obudowie modutu pomiaro-
wego. W wersji podiaczenia bezposredniego (bez gniazda) nalezy przestrzega¢ przyporzgdko-
wania kolorow kabla czujnika do wtasciwych zaciskdw modutu sygnalizacyjnego.

Oznaczenie zacisku
Kolor przewodu zestawu sygnalizujace-
go
biaty 1
brazowy 2
zielony 3
ekran 4

4.4,  Uruchomienie.

Po wiaczeniu anemometru nalezy sprawdzié:

0 Czy sygnalizator wskazuje predkos¢ wiatru przy obracajgcym sie wirniku czujnika.
0 Nastawy progowe - w razie potrzeby zmodyfikowac.

0 Wspotdziatanie A-043 z urzgdzeniami wykonawczymi.

Urzadzenie posiada zabezpieczenie topikowe umieszczona przelotowo na kablu tgczacym szyne
przytaczeniowg zasilania w module pomiarowym z blokiem A-043. W przypadku zadziatania zabez-
pieczenia (brak swiecenia wyswietlacza) nalezy wymieni¢ bezpiecznik (WTAT 1A), a w razie powtor-
nego zadziatania - urzadzenie nalezy dostarczy¢ do serwisu.

5. Kontrola sprawno $ci anemometru.

Anemometr jest urzadzeniem kontrolnym ktérego stata sprawno$é ma zasadnicze znaczenie dla
realizacji funkcji zabezpieczajgco - alarmowej. Za jako$¢ pomiarow odpowiada gtdwnie stan tozysk
wirnika w czujniku.

Do rutynowych czynnosci kontrolnych nalezy:

a) Regularna obserwacja zachowania wirnika czujnika, zwlaszcza przy stabym wietrze. W przypad-
ku dostrzezenia problemow ze startem natychmiastowe sprawdzenie stanu czujnika i ewentualna
wymiana tozysk (w serwisie producenta).

b) Test roczny. Zaleca sie raz w roku zdemontowanie czujnika i przekazanie go do producenta,
celem konserwaciji i sprawdzenia.

6. Fabryczne nastawy progow zadziatania.

* predko$¢ progowa alarmu V1 70 [km/h]
e opOznienie zadziatania alarmu T1 10 [s]
« predkos¢ progowa ostrzezenia V2 50 [km/h]
e opb6znienie zalgczania ostrzezenia T2 10 [s]



DEKLARACJA ZGODNO SCI

My:

Zakiad Elektroniki i Automatyki Przemystowej
A-STER s.c.
ul. Blokowa 3
31-752 Krakéw

deklarujemy z pelpodpowiedzialnécia, ze wyrob:

A-043-HA-2
Anemometr sygnalizuj acy w obudowie bryzgoszczelnej
z modutem alarmowym

do ktérego odnosi sininiejsza deklaracja, jest zgodny z asfacymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi:

« LVD 73/23/EEC

« EMC 89/336/EEC

« Dokumentacj Techniczno Ruchoavproducenta, deklaraga parametry uradzenia.

« Egzemplarzem wzorcowym nadajnika anemometryczniegdanym w Laboratorium Pomiaréw Prze-
plywu

Na podstawie niniejszej deklaracji, wytwdrca oznacza swoj wyrdb znakiem

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono pietmie oznakowanie CE: 08.

Krakéw, dn. 11-08-2008r. e sv ............................................
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis)



