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Warunki Zamowienia

1. Przedmiot zamdéwienia
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na budowe
instalacji odazotowania spalin kotta WP-70 nr 1 i 3 w technologii selektywnej redukcji
niekatalityczne;j
2. Opis przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wykonanie w uzgodnieniu z zamawiajagcym zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dokumentacji: '
e projekt techniczny wykonawczy w wersji papierowej ( 3 egz.) oraz elektronicznej (1 egz.),
e projekt budowlany pozwalajacy uzyska¢ pozwolenie na budowe
e dokumentacje powykonawcza
e dokumentacj¢ rozruchows, odbiorowa, eksploatacyjna
e opracowanie danych do zmiany pozwolenia zintegrowanego
2.2. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen i1 zgloszen
2.3. Budowa wg projektu
2.4. Wykonanie odpowiednich zmian w instrukcji eksploatacji kotta WP-70 wg
obowigzujacych przepiséw (Dz.U. z 2013 1. poz. 492) w wersji papierowej ( 3 egz.) oraz
elektronicznej (1 egz.),
2.5. Dostarczenie odpowiednich DTR oraz certyfikatow i atestow zastosowanych urzadzen i
materiatow
2.6. Szkolenie zatogi
2.7. Uruchomienie
2.8. Ruch probny 14 dniowy instalacji:
a) ze $redniodobowym stezeniem NOy w spalinach ponizej 200 mg/Nm’® (w przeliczeniu na
NO; i O, = 6 %) wg wskazan z cigglego minitoringu spalin z komina
b) z ulotem amoniaku w spalinach kottow WP-70 nr 1 i 3 ponizej 10 mg/Nm3, (w
przeliczeniu O, = 6 %) przed obrotowym podgrzewaczem powietrza.
2.9. Wykonanie
e pomiaru réwnoleglego przez uzgodniona firme zawartosci zwiazkéw amonowych w popiele
lotnym kottéw WP-70 nr 1 i 3 dla wydajnosci 40MW, 60MW i 80 MW
e wstepnych pomiarléw wielkosci emisji celem zlozenia sprawozdania do organu ochrony
srodowiska i WIOS,
e proby odbiorowe i rozruchowe, przeprowadzenie rozruchu i ruchu prébnego celem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
e utylizacji odpadéw powstatych podczas realizacji zadania zgodnie z zapisem w punkcie
2.10.2.18 i przekazania ztomu przedstawicielowi PEC Gliwice.
2.10. Wymagania
w zakresie oddzialywania na srodowisko urzadzenia wchodzace w skiad instalacji beda
spetnia¢ wymagania przepisow krajowych i UE w zakresie ochrony Srodowiska, jak rowniez
beda spetnia¢ wymagania , zasady i standardy, jakie okresla Najlepsza Dostepna Technika —
BAT oraz wymagania wyspecyfikowane w niniejszej specyfikacji.
2.10.1. Celem jest:
a) uzyskanie trwalej redukcji emisji tlenkow azotu z kottéw WP-70 nr 1 i 3 ponizej 180 mg/Nm® (w
przeliczeniu na NO; i O, = 6 %) dla przedziatu obcigzenia kottéw od 40MW do 81 MW.
b) uzyskanie ulotu amoniaku w spalinach kottéw WP-70 nr 1 i 3 ponizej 10 mg/Nm’, (w przeliczeniu
0, =6 %).
¢) uzyskanie zawartosci zwigzkéw amonowych w popiele lotnym kottéw WP-70 nr 1 i 3 ponizej 100
mg/kg.
d) w;:growadzenie automatyzacji pracy palenisk kottéw WP-70 nr 1 i 3 polegajacej na automatyczne;j
regulacji NOXx, tlenu i tlenku wegla za kotlem oraz temperatury w obrebie wtrysku reagenta

2.10.2. Zakres prac:

2.10.2.1. Budowa wezla roztadunku i magazynowania reagenta.
Retencja 5 dni dla pracy dwoch kotléw na pelnej wydajnosci. Retencja powinna by¢
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zapewniona w dwoch zbiornikach. Wszystkie wymagane prawem pozwolenia s3 po stronie
wykonawcy. Preferowany reagent to mocznik.

Stanowisko przeznaczone dla cysterny musi by¢ wyposazone w tacg, ktorej zadaniem bedzie
skierowanie ewentualnych wyciekéw wodnego roztworu mocznika do zbiornika posredniego.
Pompa roztadunkowa musi by¢ uruchomiana z panelu sterowniczego po podigczeniu weza
elastycznego do cysterny. Instalacja narazona na temperatur¢ zewngtrzng typu zbiorniki,
pompy, rurociggi musi by¢ izolowana i wyposazona w ogrzewanie elektryczne w ukladzie
redundantnym. W miejscach gdzie to mozliwe musi by¢ zastosowana instalacja pilotazowa z
rur podlgczonych do c.o.. Zbiornik na reagent musi by¢ wykonany w technologii
dwuwarstwowej z systemem monitorujacym wyciek oraz wyposazony Ww aparature
monitorujgcg poziom i temperature magazynowanej cieczy. Stany pracy zbiornika i pomp
muszg by¢ wizualizowane na pulpicie w nastawni. Taca roztadunkowa 1 podesty obstugowe

na zbiorniku muszg zosta¢é wyposazone w oswietlenie. Uktad pompowy musi by¢
redundantny.

2.10.2.2. Budowa instalacji SNCR w kottowni dla kottéw WP-70nr 113

Zabudowa instalacji wtryskowej mocznika na kotle WP-70 nr 3 w oparciu o istniejace
odgiecia w ekranach a na kotle WP-70 nr 1 w oparciu o nowe rozgigcia wykonane w ramach
robdt. Wszelkie uzgodnienia z UDT wykonuje i reguluje Wykonawca.

Na pulpicie operatorskim muszg by¢ wizualizowane wszystkie napedy i pomiary. Operator
musi mie¢ mozliwos¢ sterowania napedami 1 zaworami indywidualnie i grupowo.
Operator nastawni musi mie¢ podglad na:

- wartos¢ przeptywu i ci$nienie reagenta,

- wartos¢ przeptywu 1 ci$nienie wody demineralizowanej,

- wartos$¢ przeptywu 1 ci$nienie powietrza sprezonego,

- aktualny stan pracy regulatorow,

- aktualne i $rednie emisje NOx i NHj,

- wysterowanie napedow zawordw regulacyjnych i odcinajgcych,

- temperatury spalin w komorze paleniskowej,

- stan pracy ogrzewania zbiornika magazynowego i rurociggdw roztworu mocznika,

- stan pracy pomp

Praca uktadu musi by¢ nadzorowana przez uktad automatycznej regulacji. Nadzor nad
pracujacy instalacja ma si¢ sprowadza¢ do reagowania na ewentualne alarmy i wizualng
cykliczng kontrole poszczegolnych elementow.

W celu szybkiej wymiany lanc wtryskowych zastosowaé szybkoztgczki typu camlock.
Dostarczy¢ minimum 4 lance wtryskowe na rezerwe.

2.10.2.3. Wymiana na kotle WP-70 nr 1 na nowe kanalow powietrza wtdrnego wraz z
izolacja i oblachowaniem (blacha powlekana RAL 7047) w zakresie od kompensatora przed

rozdziatem do palnikéw strona lewa i prawa oraz odgatezien na dysze OFA.

2.10.2.4. Wymiana na kotle WP-70 nr 1 na nowe wszystkich klap na kanatach powietrza
wtérnego 1 kanatach OFA.

2.10.2.5. Zabudowa na kotle WP-70 nrl automatycznych napedéw dla wszystkich klap na
kanatach powietrza wtdrnego i kanatach OFA.

2.10.2.6. Wymiana na kotle WP-70 nr 1 na nowe palnikow pytowych.
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2.10.2.7. Zabudowa pneumatycznych zdmuchiwaczy pytu na wlotach spalin do rurosuszarek.

2.10.2.8. AKPiA.
2.10.2.8.1. Sterowanie.

W czasie eksploatacji instalacji wszystkie uktady napedowe powinny mie¢ mozliwos¢ pracy
w ukladzie zdalnego sterowania z nastawni kottéw WP-70. Sterowanie napgdami wykona¢ w
technologii standardu inwestora z wykorzystaniem szaf sterowniczych stosownie
doposazonych wg standardu inwestora.

Zabudowany sterownik nadrzedny instalacji deNOX dla kotla WP-70 nr 1 dostarczy¢ w
specyfikacji jak aktualnie zabudowany na kotle WP-70 nr 3 wraz z osprzetem wg standardu
inwestora.

Nalezy wzia¢ pod uwage zabudowe lokalnej szafy sterowniczej przy wezle roziadunku
mocznika, ktéra w swych zatozeniach bedzie zarzadza¢ podrzednie systemem pomp
pomiarami realizowanymi na zbiornikach czy rurociagach tlocznych. Szafa sterownicza
zaopatrzona w podstawowy sterownik standardu inwestora AllenBradley Compact Logix
serii 800 model 850 wraz z panelem synoptycznym min 7 cali przeznaczonym jako lokalna
konsola operatorska. Szafa sterownicza powinna zapewnia¢é mozliwo$¢ zalgczenia i
wylaczenia pomp dozowania amoniaku lokalnie.

2.10.2.8.1.1 Napedy.
Z uwagl na standaryzacje Inwestora wszystkie konieczne napedy do klap spalinowych
stosowa¢ marki auma w wykonaniu jak na kotle WP-70 nr 1 i 3 w ukladzie nieroztagcznym 1

z odwzorowaniem wysterowania na wyswietlaczach LCD lokalnie jak i na tablicy
synoptycznej nastawni cieplne;j.

2.10.2.8.1.2 Szafy sterownicze.

Inwestor preferuje system sterowania rozproszony tozsamy materiatowo i jakosciowo jaki
zostal wykonany na kotle WP-70 /3. Inwestor dopuszcza wykorzystanie istniejacych szaf
obiektowych pod warunkiem zapewnionego miejsca pod zabudowe dodatkowych urzadzen
jak moduly redundancji , karty ioLogik, zasilacze , listwy itp. W przypadku braku miejsca
nalezy rozbudowac istniejace szafy obiektowe o konieczne miejsca traktujac zabudowe z
nadwyzka rezerwy do przysziego wykorzystania.

2.10.2.8.1.3 Sie¢ teletechniczna i kablowa.

Inwestor posiada trasy swiattowodowe do wykorzystania systemu sterownia zabudowywanej
instalacji deNOx. Istnieje mozliwo$é wykorzystania istniejacych tras kablowych do
prowadzenia okablowania strukturalnego, w przypadku niewystarczajacego miejsca lub

kolizji na istniejacych trasach, wykonawca dobuduje nowe trasy kablowe- siatkowe w
miejscach wskazanych przez inwestora.

2.10.2.8.1.4 System wizualizacji pracy instalacji.

Biorac pod uwagg standaryzacje systemu wizualizacji na nastawni cieplnej WP-70 , oczekuje
si¢ wykonania nowej elewacji pomiarowej wraz z zabudowanymi wskaznikami tablicowymi
i monitorami LCD i ukladem calego panela sterownika dla kotta WP-70 nr 1 zgodnie z
projektem przekazanym przez stuzby akpia. System wizualizacji pracy instalacji deNOx ma
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byé taki sam jak na kotle WP-70nr 3 tj. w wykorzystaniem programu Asix. Na obu
komputerach ma pracowaé system wizualizacji ASIX. Dane do systemu wizualizacji maja
by¢ pobierane ze sterownika PLC AllenBradley Compact Logix: Rockwell Compactlogix
1769-L33ER. Dane do sterownika PLC majg by¢ wprowadzone bezposrednio poprzez karty
wejscia/wyjscia oraz poprzez protokét komunikacyjny Modbus z urzadzen pomiarowych
(analizator/napedy) 1 systemu Szarp.

2.10.2.8.1.5 Projekt i realizacja.

Po podpisaniu umowy w czasie do 60 dni wykonawca przedstawi projekt akpia z wykazem:
1.Materialéw do zabudowy,

2.Trasami kablowymi do zabudowy.

3.Schematami blokowymi automatycznej pracy obu linii odazotowania.

4.Schematami elektrycznymi szaf obiektowych

Projekt ten winien by¢ zatwierdzony prze stuzby AKPiA inwestora do 14 dni od zlozenia
przez wykonawce zadania.

2.10.2.8.1.6.System pomiaru gazdéw spalinowych.

2.10.2.8.1.6.1 Kociot WP-70 nr 1.

Po dokonaniu pomiardéw siatkowych na réznych obcigzeniach kotla nalezy ustali¢ wspoélnie

ze stuzbami akpia miejsce montazu w kanale spalin przed ROPP. W uzgodnionym miejscu i

zgodnym z normami zwigzanymi z zabudowg uktadéw ciagltego monitoringu gazow

spalinowych w kanatach nalezy zabudowa¢ sonde¢ pobierczg gazu spalinowego.

Pomiary gazowe nalezy zrealizowa¢ dwoma sposobami tj.

1.Stezenie O2/NOx/CO realizowaé metodg ekstrakcyjng z wykorzystaniem analizatora
Siemens Ultramat 23.

2.Stgzenie NHj realizowa¢ metoda In Situ przy pomocy analizatora LDS 6 zaopatrzonego w
w stosowna dmuchawe powietrz zaporowego.

Uwaga : W metodzie 1 stosowa¢ sonde gazowa w specjalnym wykonaniu zabezpieczona
przed solami amonowymi tj. Sonda gazowa SP2000-H/320/S firmy M&C 1 rurkg pobiercza
SP2000/SS z przedfiltrem V20-2 firmy M&C.

3.Szafa z zabudowana aparaturg wg projektu inwestora, klimatyzowana, z gléwnym
wylacznikiem w szafie, wySwietlaczem z informacjami o stanie pracy szafy pomiarowe] w
tym m.in. praca, kalibracja, awaria we wnetrzu szafy. Szafa wyposazona w sterownik firmy
Rockwell standardu inwestora serii 800 model 850 Zabrania si¢ prowadzenia ruchu instalacji
deNOX bez uprzedniej wymiany sond gazowych kotta WP-70 /3 i IOS linia 1 i 2. Gdy taki
fakt bedzie mial miejsce Inwestor obciazy wykonawce kosztami zwigzanymi z usunieciem
jakichkolwiek awarii uktadéw pobierania i kondycjonowania probek gazowych.

Uwaga: Dostawa i montaz aparatury ciagglego monitoringu spalin powinna wykonaé¢ firma

posiadajgca z PEC Gliwice umowe konserwacyjng na utrzymanie w niezawodnej pracy
systemow monitoringu spalin.

2.10.2.8.1.6.2 Kociol WP-70 nr 3.

Nalezy doposazy¢ ciggly monitoring spalin w pomiar NH3 metoda In Situ z wykorzystaniem
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analizatora LDS 6.

Nalezy doposazy¢ system cigglego monitoringu spalin metoda In Situ w Sonde gazowa
SP2000-H/320/S firmy M&C i rurkg pobiercza SP2000/SS z przedfiltrem V20-2 firmy M&C.
Zabrania sie prowadzenia ruchu instalacji deNOx bez uprzedniej wymiany sondy gazowe;.
Podczas wymiany sond gazowych wzigé pod uwage koniecznos¢ grzania sod do wyzsze]
temperatury. Dobudowanie  dodatkowego analizatora zrealizowa¢ w  istniejgce]
klimatyzowanej szafie przy kotle.

Uwaga: Dostawa i montaz aparatury cigglego monitoringu spalin powinna wykona¢ firma
posiadajaca z PEC Gliwice umowe konserwacyjng na utrzymanie w niezawodnej pracy
monitoringdw spalin .

2.10.2.8.1.6.3 Linie odsiarczania spalin WP-70.

Nalezy dokona¢ wymiany istniejacych sond poboru gazu sztuk 4 wraz z rurkg pobiercza
SP2000/SS z przedfiltrem V20-2 firmy M&C na sonde gazowg zabezpieczong przed solami
amonowymi w standardzie jak na kottach WP-70 nr 1 i 3. Inwestor oczekuje wymiany
istniejacych sond z uwzglednieniem odsprzedazy zabudowanych sond firmie prowadzacej
konserwacje celem obnizenia kosztoéw zakupu nowych. Zabrania si¢ prowadzenia ruchu
instalacji deNOx bez uprzedniej wymiany sond gazowych. Gdy taki fakt bedzie miat miejsce
Inwestor obcigzy wykonawce kosztami zwigzanymi z usunieciem jakichkolwiek awarii
uktadow pobierania i kondycjonowania probek gazowych.

Podczas wymiany sond gazowych wziaé pod uwage koniecznos$é grzania sond do wyzszej
temperatury rzedu 320°C.

Uwaga: Dostawa { montaz aparatury cigglego monitoringu spalin powinna wykona¢ firma
posiadajagca z PEC Gliwice umowe konserwacyjng na utrzymanie w niezawodne] pracy
monitoringi spalin.

Uwaga: Dostarczone analizatory winny posiadaé¢ stosowne swiadectwa QALI.
2.10.2.8.1.7.Prace montazowe 1 konfiguracyjne.

Wykonawca uwzgledni wszelkie niezbedne prace montazowe, sprzet i material przy
zabudowie koryt kablowych we wnetrzu kotlowni, nastawni ciepinej, koniecznych przy
prowadzeniu okablowania do szaf obiektowych zapewniajgcych fgcznosé z urzgdzeniami
technologicznymi celem sterownia i zbierania pomiarow.

2.10.2.8.1.8.Gospodarka kablowa.

*przy polaczeniu modutéw pomiarowych we wnetrzu szaf pomiarowych ze switchem
stosowac gotowe patchcordy FTP kategorii Se .

strasy kablowe winny uwzgledniac réwniez doprowadzenie zasilania 230V(AC) do kazdej z
szaf pomiarowych jak i dedykowanej szafy komunikacyjnej kazdego z kottow. Miejsce, z
ktdrego nalezy doprowadzié¢ zasilanie do szafy dystrybucji zasilania wskaze inwestor
podczas wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do modernizacji.
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Uwaga: w przypadku prowadzenia potaczenia kablowego taczacego napedy auma z modutem
pomiarowym ioLogik stosowaé wyspecyfikowane separatory galwaniczne CIBA T 924s.
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2.10.2.8.1.9.Wyposazenie/montaz szaf pomiarowych.

Szafy obiektowe powinny by¢ zabudowane zgodnie z funkcjonujacym zakladowym
standardem.

Szafy obiektowe wyposazone w komplet listew rozdzielczych, korytek grzebieniowych,
kompletu okablowania  standardu inwestora jak rowniez: zabezpieczenia nad pradowe,
moduly kontroli obecnosci napigcia z sygnalizacjg Swietlng. Kazda z szaf winna by¢
wyposazona w moduly pomiarowe redundancje zasilania 24DC realizowang przez modut
redundancji zasilania Omron, komplet listew rozdzielczych, korytek grzebieniowych,
kompletu okablowania standardu inwestora. Szafy dostarczy¢ 1 zabudowaé z zachowaniem
kolorystyki okablowania, kolorystyki zaciskow, kolejnosci zabudowy elementéw w szafie od
dotu do gory stosowanego u inwestora. Stosowal opisy okablowania maszynowe nie
dopuszcza si¢ opisow recznych na korytach czy zylach przewodéw. Szafy na elewacjach
opisa¢ w sposdb proponowany przez inwestora.

2.10.2.8.2. Wprowadzenie danych pomiarowych do systemu inwestora.

Wszelkie koszty zwigzane z ustugg wprowadzenia danych pomiarowych do systemu szarp
ponosi wykonawca i nalezy je doliczy¢ do kwoty wykonania modernizacji. Wprowadzanie
danych do systemu realizowa¢ z firma Newterm Lucjan Przykorski. tel. +48 22 812 54 75.

Komplet danych pomiarowych ze strony pomiaréw nalezy wprowadzi¢ do systemu
nadrzednego inwestora przy udziale firmy Newterm.

Przedstawione dane dla linii deNOx WP-70 nr 1.

1.Ilos¢ dozowanego mocznika chwilowa.

2.Stezenie NOx pomiar Surowy.

3.Stezenie NOx przeliczony pomiar referencyjny.

4.Stezenie NH3 pomiar surowy.

5.Stezenie NH3 przeliczony pomiar referencyjny.

6.Stezenie CO.

7.Polozenie poszczegodlnych klap spalin.

8.Czas pracy instalacji deNOx.

9.Zwrotne informacje o pracy lanc dozujacych

10.Wszelkie parametry wskazujace na stany alarmowe pracy instalacji czy napedéw auma.

Przedstawione dane dla linii deNOx WP-70 nr 3.

1.Jlosc dozowanego mocznika chwilowa.

2.Stezenie NH3 pomiar surowy.

3.Stezenie NH3 przeliczony pomiar referencyjny.

4.Zwrotne informacje o pracy lanc dozujacych.

5. Wszelkie parametry wskazujace na stany alarmowe pracy instalacji czy napedéw auma.

Przedstawione dane dla stacji przepompowni i zbiornika retencyjnego.

1.Poziom mocznika w [m] i [m?].

2. Temperatura w zbiorniku retencyjnym.
3.Praca pomp dozujacych.

4.Cisnienie w kolektorze ttocznym mocznika.
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5.Stany alarmowe pracy pomp.

2.10.2.8.3. Standard dotyczacy niektérego wyposazenia montazowego szaf.

*Stosowac¢ ztaczki szynowe: Wago typ 280-905, 280-902,280-907,
*Stosowaé Scianki wewnetrzne: Wago typ 280-309

*Panele dystrybycji napigcia: ZPAS w kolorze RAL 7035
*Korytka kablowe perforowane: Ergom.

*Stosowac zlgczki zaciskowe z zaciskiem sprezynowym wago.
*Stosowal seperatory galwaniczne CIBA T 924s.

2.10.2.8.4. Standard dotyczacy szaf pomiarowych.

*szafy pomiarowe nr w stopniu ochrony IP 65, perforowana ptyta montazowa.
*szafa dystrybucji zasilania w stopniu ochrony IP 65 z wspornikami DIN i maskownicami.

2.10.2.8.5. Standard okablowania strukturalnego.

*patchcord FTP kat 5S¢  Fibrain.
2.10.2.8.6.Procedura odbiorowa przedmiotu zadania czgsci AKPiA.

Wykonawca przed odbiorem koncowym wraz z Zamawiajacym przeprowadzi stosowne testy
z komunikacji, funkcjonalnosci systemu pomiarowego, sprawnosci systemu , ktére zostang
po$wiadczone protokolarnie.

Na 2 dni przed odbiorem koncowym przedmiotu zadania Wykonawca dostarczy:

*niezbedne §wiadectwa sprawdzenia, tordOw pomiarowych, analizatoréw.
*dokumentacje powykonawcza ( trzy egzemplarze w wersji papierowe]j 1 jedna w
elektronicznej na nosniku typu flash w formie edytowalnej jaki formatu pdf),
*dokumentacja odbiorowa powinna zawierac:

1.Projekt wykonawczy ujmujacy: schematy elektryczne, schematy blokowe transmisji danych
do systemu, schematy prowadzenia tras kablowych, schematy szaf pomiarowych,
schematy elektryczne dystrybucji zasilania, schematy elewacji szaf. Schematy centralnych
monitoringéw spalin.

2.DTR urzadzen zabudowanych podczas remontu.

3.0Obliczenia obcigzalnosci pradowej, doboru okablowania zasilajacego, doboru zabezpieczen
w poszczegdlnych szafach.

4.Poswiadczenia wykonanych badan reflektometrycznych jakosci spoin $wiattowodowych,
jezeli beda wykonywane.

5.Instrukcje obstugi urzadzen zastosowanych w zadaniu.

6.Stosowne certyfikaty i sSwiadectw analizatoréw gazowych.

7.Swiadectwo pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej.

8.Instrukcje eksploatacji instalacji pomiarowych monitoringdw spalin zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

9. Instrukcje eksploatacji instalacji deNOx dla stuzb AKPiA zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

10.Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia branzowego dla stuzb akpia.

l i = ) i
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11.Serwis zdjeciowy z prowadzonych prac montazowych elementéw akpia.

12.Karte pomiar6w obiektowych instalacji deNOx.

13.Karte nastaw ciggu technologicznego.

14.Schemat blokowy automatyczne;j realizacji procesu odazotowania wraz z
wyszczegblnieniem wartosci progowych /alarmowych pracy instalacji.

Calos¢ powinna by¢ zebrana w jednym segregatorze posegregowana i opisana na
grzbiecie. Segregator w kolorze RAL 5010 w trzech egzemplarzach i jednej wersji
elektronicznej.

2.10.2.8.7. Wymagania dodatkowe branzy akpia.

Wykonawca zabuduje konieczne opomiarowanie w komorze paleniskowej w przypadku nie
wystarczajacych aktualnie zabudowanych pomiarow. W przypadku stosowania dodatkowych
pomiaréw miejscowych za pomoca przetwornikow czy czujnikow kazdy z takich elementéw
musi by¢ taczony kablowo z zastosowaniem zlgczek: Phoenix Contact SACC-M12MS-PG9-
SH-Numer artykutu 748542.

W przypadku doposazenia instalacji w jakiekolwiek liczniki ciepta inwestor doposazy uktad
technologiczny w taki licznik ciepta. Jednak transmisja parametrow pracy licznika winny by¢
wprowadzone na koszt inwestora do centralnego systemu Inwestora.

W przypadku realizacji pomiaré6w poziomu stosowaé sondy ultradzwigkowe standardu
inwestora. Zbiornik retencyjny zabezpieczy¢ dodatkowym czujnikiem pojemnosciowych
traktowanym jako czujnik bezpieczenstwa poziomu.

2.10.2.8.7.1Wymagania w zakresie dostaw i montazu aparatury obiektowe;j.

Zakres dostaw powinien ujmowaé kompletne tory pomiarowe od przylaczy, az do listew
przylaczeniowych systemu sterownia. Na przyktad dla pomiaru cisnienia powinien
obejmowac: zawory pierwszego odciecia, rurki impulsowe, zawory manometryczne,
przetworniki, pomiarowe wraz z konstrukcjami zamocowania na obiekcie, trasy kablowe,
kable, szafki obiektowe, elementy zawieszen toru pomiarowego.

Zakresy pomiarowe winny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ mierzonego parametru przy
nominalnej pracy instalacji znajdowata si¢ w granicach 75% zakresu nastawionego.

Jakos$¢ dostarczonej aparatury powinna by¢ potwierdzona certyfikatem ISO, lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania W energetyce. Aparatura powinna serwis zlokalizowany na
terenie Polski.

2.10.2.8.7.2 Wymagania szczegotowe realizacji pomiarow.

Uwaga: Informacje z obiektéw technologicznych do systemu automatyki beda pochodzity z
obwodéw pomiarowych analogowych, z przetwornikéw 2z wyjsciami cyfrowymi
i dwustanowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajgcego odnosnie rodzaju
dostawy w omawianych zakresach dostaw przy realizacji pomiaréw : temperatury, ci$nienia,
poziomu materiatow sypkich, réznicy ci$nienie, doboru sitownikow, elementéw nastawczych,
aparatury do pomiaréw fizykochemicznych w systemie monitoringu spalin.

Na wszystkich czujnikach pomiarowych, przytaczach, sondach elementach wykonawczych
jak zawory sitowniki itp. Opisaé¢ tabliczka opisowa zawierajaca numer i opis punktu
pomiarowego.

Uwaga: .
Wykonawca uwzgledni doposazenie zakupionych licznikow ciepta w szafke telemetryczna /

q\’v R (L
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zgodnie z przedstawionym projektem Inwestora a pomiary uzyskane z licznika ciepta
wprowadzi do centralnego systemu szarp.

Ci$nienie :

Stosowaé zawory manometryczne z odpowietrzeniem przytacze przetwornika stosowac o
gwincie M20x1,5. W przypadku wykonywania pomiardw ci$nien na rurociggach
transportujagcych mocznik stosowaé manometry, przetworniki z separatorem membranowym.

Temperatura:

1. Stosowaé czujniki PT 100 , klasa A glowicowe (trzy przewody taczace czujnik z glowica).
Gwint M20x1,5 z wymiennym wkladem .

2. Termoelektryczne —Ni-Cr-Ni ( typ K ) klasa 1.

Przy montazu czujnikéw stosowaé odpowiednie oslony montazowe zabezpieczajace przed
urwaniem. W miejscach, gdzie przewody kompensacyjne sa narazone na uszkodzenia
mechaniczne, powinny by¢ zastosowane przewody w oplocie z siatki stalowe;.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego odnosnie rodzaju
dostawy w omawianym zakresie.

2.10.2.8.7.3 Oznaczenia przewodow:

Na przewodach nalezy stosowac kostki opisowe z pelnym adresem macierzystym i
docelowym, zaréwno miedzy aparatami w szafach i skrzynkach, jak réwniez na przewodach
zewnetrznych 1 podiaczeniach do aparatury. Kostki nie moga by¢ opisane recznie lecz
Mmaszynowo.

2.10.2.9. Instalacje elektryczne.

1. Dokumentacja techniczna branzy elektryczne;j

Dokumentacja techniczna branzy elektrycznej na etapie sporzadzania projektu musi by¢
weryfikowana i zatwierdzana przez Zamawiajgcego. Zastosowane rozwigzania techniczne
oraz proponowane urzadzenia powinny by¢ uzgadniane w trakcie wykonywania projektu.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ przedmiary robét, specyfikacje i zestawienia
materialéw, niezbedne obliczenia i dobory aparatury i urzadzen, schematy ideowe i
montazowe, rysunki wykonawcze itp.

Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robot musza by¢ uwzglednione w dokumentacji
powykonawczej, ktora przynajmniej w 4 egzemplarzach formy pisemnej i 1 egzemplarzu
formy elektronicznej, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu po zakonczeniu zadania.

2. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng odbioréw energii elektrycznej instalacji odazotowania spalin
kottow WP-70 nr 1 1 3 nalezy zaprojektowaé na napieciu 400 V z istniejace]j rozdzielni nN
RN-2 do gléwnej rozdzielnicy obiektowej.

Odplyw w rozdzielni RN-2 do zasilania gtownej rozdzielnicy obiektowej nalezy wyposazy¢
w aparature tgczeniowa i zabezpieczeniowa, dostosowana parametrami do mocy
projektowanych odbiornikéw energii elektrycznej. Na odplywie nalezy przewidzie¢ pomiar

N { .
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z analizatora parametréw elektrycznych nalezy wprowadzi¢ do systemu wizualizacji i
nadzoru urzadzen elektrycznych SYDEL, bedacego w gestii Dziatu Elektrycznego PEC
Gliwice.

W przypadku, kiedy moce elektryczne urzadzen instalacji odazotowania spalin beda
niewielkie, dopuszcza si¢ zasilanie gtownej rozdzielnicy obiektowej z innego punktu
zasilania, uzgodnionego z Zamawiajacym.

W przypadku koniecznosci zastosowania urzadzen do regulacji predkosci obrotowej napedow
elektrycznych preferuje si¢ falowniki firmy Vacon.

Zastosowane urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ normy kompatybilnosci
elektromagnetycznej, czyli nie moga wplywac na prace innych urzadzen 1 systemow

( zastosowanie filtrow przeciwzakléceniowych, kabli ekranowanych itp.).

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i montaz urzadzen

Instalacje elektryczne i montaz urzadzen elektrycznych musza by¢ wykonywane przez firmy
branzy elektrycznej przy pomocy pracownikow posiadajacych stosowne kwalifikacje oraz
przy zastosowaniu obowiazujacych norm i przepiséw oraz wiedzy inzynierskiej.

W przypadku koniecznosci doswietlenia urzadzen instalacji odazotowania spalin,

w szczegdlnosci miejsc z urzadzeniami pomiarowymi i stanowiskami sterowania, nalezy
przewidzie¢ wykonanie dodatkowych punktow o$wietleniowych, zapewniajacych zgodne

z przepisami wartosci nat¢zenia oswietlenia.

W przypadku wykonania nowych instalacji technologicznych nalezy wykona¢ odpowiednia
ilos¢ gniazdek remontowych, umozliwiajacych podiaczenie elektronarzedzi czy tez
przyrzadéw pomiarowych.

Do odbioru koncowego beda wymagane protokoty pomiaréw elektrycznych, pomiary
natgzenia o$wietlenia, atesty i certyfikaty urzadzen, aparatury, przewodow i kabli,
dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen i aparatury.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie wymagane
obowiazujacymi przepisami atesty materiatowe i certyfikaty oraz protokoly z pomiaréw

i badan nie p6zniej niz na dwa dni przed odbiorem koncowym.

2.10.2.10. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak by nie zaktocaé ruchu kottéw w sezonie
grzewczym.

2.10.2.11. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi
w zaktadzie.

2.10.2.12. Metody pracy nalezy uzgadnia¢ z zamawiajgcym.
2.10.2.13. Kolorystyke nalezy uzgadnia¢ z zamawiajacym.

2.10.2.14. Z uwagi na starg 1 niekompletna dokumentacje kanatow powietrza wykonawca
przed dokonaniem zamdwienia materiatdw zobligowany jest do wykonania pomiaréw we
wilasnym zakresie.

2.10.2.15. Zamawiajacy zapewnia odplatnie na czas prowadzenia prac miejsce na
tymczasowe postawienie zaplecza socjalno- technicznego z przytaczami wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, telefonu i internetu.

2.10.2.16.Wszelkie materialy i urzadzenia niezb¢dne do napraw gwarancyjnych i
serwisowych oraz przegladéw na okres udzielonej gwarancji a takze koszt
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roboczogodzin pokrywa i zapewnia wykonawca.

2.10.2.17. Wszystkie materialy i sprzet uzyte do budowy zapewnia wykonawca.

2.10.2.18. Ze wszystkimi odpadami i ztomem powstalymi w trakcie prowadzonych prac
Wykonawca jako ich wytworca, ktéry nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony s$rodowiska jest zobligowany do postgpowania zgodnie z ustawa o odpadach z dnia
14.12.2012, Dz. U. 2016, poz. 1987 t.j. z dnia 9 grudnia 2016 r., wykonawca zobowigzany
jest do usuwania odpaddéw w sposob selektywny; wykonawca przekaze ksero kart przekazania
odpadéw zleceniodawcy. Wykonawca musi posiada¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
gospodarowanie odpadami wytworzonymi w trakcie prowadzenia prac objetych niniejszym
postepowaniem lub zawarta umowe z firmg taka decyzj¢ posiadajaca.

2.11. Opis stanu istniejgcego
2.11.1. Charakterystyka spalanego paliwa:

Typ spalanego wegla wg PN-82 / G — 97002 - wyrdznik 31 lub 32

Sortyment wg PN-82 / G — 97001 -MII
Wymiar ziarn wg PN-82 / G — 97001 -20-0
Klasa wg PN-82 / G — 97003 -23/20/08
Wartos¢ opatowa -23 000 kl/kg (+/-500
kJ/kg)
Zawartos¢ popiotu -do20% (+/- 2%)
Zawartos¢ siarki w stanie roboczym - max do 1,0 % ( parametr jakoSciowy
okreslany wg PN — ISO —351:1999 )
Zawarto$¢ wilgoci -11% (+/- 1%)
Maksymalna zawartos¢ czesci lotnych -25%

Minimalna temperatura migkniecia popiotu w atmosferze redukcyjnej - 1000 °C

2.11.2 Podstawowe parametry kotta

Wydajno$¢é znamionowa - 81,4 MW

Wydajno$¢ minimalna dopuszczalna - 40 MW

Temperatura wody wylotowej maksymalna - 155°C

Sprawnos¢ kotla - 84%

Maksymalna temperatura powietrza podgrzanego - 270°C

Maksymalna temperatura spalin za kotlem przed OPP - 320°C

Natezenie przeptywu spalin przy obcigzeniu znamionowym - 144000 m3/h
Komora paleniskowa ekranowana rurami @ 31,8x3,2mm w podziatce 36 mm,
/rury bezpletwowe/.

Uktad palnikéw naroznikowy

Przekréj komory /o§miokatny/ 32 m2

Ilos¢ palnikéw pytowych /4 x 3/ 12 sztuk

Objetos¢ komory paleniskowe;j 358 m3

Natezenie cieplne objetosci komory paleniskowej 930130 kJ/m3h
Natezenie cieplne przekroju komory paleniskowe;j 1047500 kJ/m2h
- calkowita powierzchnia ogrzewalna 2110 m2
- powierzchnia ekrandéw komory paleniskowej 805 m2
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- powierzchnia grodzi 315 m2

- powierzchnia peczka konwekcyjnego 990 m2

- pojemnos¢ wodna kotta w podanych we wstepie granicach 30 m3

- typ palnika - strumieniowy (WP-70 nr 1), strumieniowo-wirowy (WP-70 nr 3),

- ilo$¢ na kociot 12 sztuk
- wydajnosé 4500 kg/h
- temperatura powietrza wtdrnego 270°C

- temperatura mieszanki pylowo-powietrznej max.130°C

2.11.3. Obecne stezenia

Na kotle WP-70 nr 1: zawartos¢ tlenkow azotu z kotta, w zaleznos$ci od jego wydajnoscei i
konfiguracji mtynoéw, miesci si¢ z zakresie 400-600 mg/mn3, (w przeliczeniuna NO, 1 O, =
6 %).

Na kotle WP-70 nr 3: nie wiecej niz 250 mg/Nm®, (w przeliczeniu na NO, i O = 6 %).
UWAGA - do obliczen wielkosci instalacji SNCR na kotle WP-70 nr 3 przyja¢ poziom 350 -
400 mg/Nm3

2.11.4. Woda

Cieptownia posiada ciagly zapas wody po odwrdconej osmozie w zbiornikach

bezcisnieniowych o pojemnosci ok. 2000 m>.

2.11.5. Powietrze
Cieplownia posiada zapas powietrza o wydatku 400 Nm®/h.
3. Termin realizacji zamowienia

Od 1 lipca 2017 r. do 2 kwietnia 2019 .

4. Warunki uczestnictwa w przetargu

1) O zamowienie moga ubiega¢ si¢ oferenci, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci,

b) posiadajag niezbedng wiedze i1 do$wiadczenie, a takze dysponuja potencjatem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zaméwienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepniania potencjatu
technicznego 1 0séb zdolnych do wykonania zaméwieniu,

¢) znajdujg si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

e) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczeciem postepowania poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia

f) nie =zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popelnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiggni¢cia korzysci majgtkowych, a takze za
przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo

fin
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g) nie zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat oraz skladek na ubezpieczenie spofeczne
1 zdrowotne,

h) wniesli wadium,

i) uczestniczyli w wizji lokalne;j.

2) W ramach powyzszych wymogdw zamawiajacy ustala nastgpujace szczegbtowe
warunki udzialu w postepowaniu:

a)  w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest:

- wykazanie si¢ posiadaniem przez osoby, ktére beda wykonywaé prace:

o S$wiadectw kwalifikacyjnych typu ”E” grupa 1 pkt 2 i grupa 2 pkt 1
(min. 3 osoby),

o Swiadectw kwalifikacyjnych typu ”D” grupa 2 pkt 1 (min. 1 osoba),

e S$wiadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (min. 2 osoby)

e uprawnien budowlanych o specjalnosei konstrukeyjno — budowlane;j
wraz z aktualnym wpisem do branzowej Izby Inzynierow
Budownictwa (min. 1 osoba)

- wykazanie sie co najmniej jednokrotnym zrealizowaniem roboty polegajacej na
budowie instalacji odazotowania spalin metoda pierwotna i SNCR wraz z
przedstawieniem uzyskanego efektu trwatej redukcji emisji tlenkow azotu w
przeliczeniu na NO, 1 O, = 6 %).

Ubiegajacy si¢ o zadanie wspolnie z zamawiajacym przeprowadzi wizje

lokalng instalacji wykazywanej jako spetnienie zapisow WZ przez ubiegajgcego si¢
o zaméwienie. Podczas wizji lokalnej na obiekcie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie
przedstawi instalacje SNCR w aspekcie realizacji technologii, automatyki,
elektryki 1 ochrony srodowiska.

b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) ¢) wymagane jest:

— przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego,
iz wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkéd, ktére powstang przy wykonywaniu robdt (odpowiedzialno$é cywilna
deliktowa 1 kontraktowa) wraz z dowodem optacenia sktadki / biezacej
raty sktadki ubezpieczeniowej - z suma gwarancyjng min. 2.000.000,00 zt.

3) Spelnienie powyzszych warunkéw nastepuje poprzez podpisanie oswiadczenia
(formularz ofertowy) i dotaczenie dokumentéw, wyszczegdlnionych w pkt. 6.
niniejszego dokumentu.
4) Zamawiajacy moze wykluczyé z postepowania wykonawce:
- ktory w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie wykonat lub
wykonat nienalezycie zaméwienie udzielone mu przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.,
- ktéry znajduje si¢ w sporze z PEC Gliwice w zwiazku z udzielonym mu
zamowieniem.
5) Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) jej tresé jest sprzeczna z istotnymi warunkami zaméwienia,
2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
Z tytutu odrzucenia ofert oferentom nie przystugujg zadne roszczenia przeciwko
e Zamawiajacemu.

5. Sposéb przygotowania ofert %
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Kazdy oferent sktada w przetargu tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu, przygotowang
zgodnie z niniejszymi warunkami.

Kilka podmiotow moze zlozy¢ ofert¢ wspdlna, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, trwatym no$nikiem.
Oferta wymaga podpisu oséb uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto wszystkie
strony oferty (zawierajace tre$¢) winny by¢ zaparafowane przez osobe upowazniong do
reprezentowania firmy.

Wszystkie kopie dokumentow winny by¢ opatrzone pieczatka : ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
i podpisane przez osobg upowazniong do reprezentowania firmy.

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotéw wspélnie, do oferty powinno zostaé
dotaczone pelnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania cztonkéw konsorcjum
w trakcie postgpowania.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

Oferte nalezy zlozy¢ w kopercie zamknietej w sposoéb uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie.

Opakowanie zawierajace oferte powinno by¢ oznakowane nastepujaco:
Przetarg na: ,, Budowe instalacji odazotowania spalin kotta WP-70 nr 1 i 3
w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej”
Nie otwierad przed ........ ..
Ponadto zawiera¢ powinno nazwe i adres zamawiajacego jak i nazwe i adres oferenta.
Oferowana cena jest ceng ryczattowa kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia
okreslonego w punkcie 2 nin. specyfikacji.
Oferent podaje ceng netto. Bedzie ona podstawa poréwnania ofert.
Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towaréw i ustug, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

6. Zawartos$¢ oferty

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej i zawierac:

1) wypetniony i podpisany formularz ofertowy;

2) pelnomocnictwa 0s6b podpisujacych oferte do podejmowania zobowiazan w imieniu
firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do skladania
oswiadczen woli );

3) szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stwierdzajgcy spelnienie wymogow o
ktérych mowa w punkcie 2 niniejszych Warunkéw Zamdwienia

4) S$cisle sprecyzowane warunki gwarancji i serwisu;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony wg nastepujacych wymagan:

a) poczatek fakturowania przypadnie nie wezesniej niz 15 lipca 2017 roku

b) 50% wartosci umowy zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 roku

¢) ostatnie fakturowanie w wysokosci 20% wartoSci catego zadania odbylo sie po
zaliczeniu ruchu probnego i osiggnigciu zaoferowanego stezenia NOx w spalinach za
kottami wg wskazan przyrzadu ruchowego na kominie.

6) dowdd wniesienia wadium wraz z informacja nt. nr konta, na ktore nalezy dokonac

zwrotu;
7) dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow, o ktérych mowa w punkcie 4.:
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a)

b)

d)

f)

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

o dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wlasciwego urzgdu skarbowego oraz wlasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace odpowiednio, ze dostawca lub
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, oplat oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskatl zgode na
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub
wstrzymanie w calos$ci wykonania decyzji organu podatkowego — wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert,

wykaz zrealizowanych instalacji odazotowania metodg pierwotng i wtérng SNCR
na kotle pytowym w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, daty 1 miejsca wykonania oraz zataczeniem dowodow ze
te instalacje zostaly wykonane w sposob nalezyty i osiggnieto wymagany poziom
odazotowania spalin.

wykaz os6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia (tj. beda
wykonywac prace na terenie PEC- Gliwice Sp. z 0.0.) wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej;

kserokopie uprawnien jak pkt. 4.2a

Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godz. 9:30 , w zamknietej kopercie,
w siedzibie zamawiajacego - w kancelarii, pokdj nr 115. Kancelaria czynna w dni robocze
w godz. 7.00 — 15.00. Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrdcone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajgcego pokdj nr 113 ($wietlica)

w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00

8.

9.

OKkres waznoSci oferty
do dnia 19 maja 2017 r.

Wadium

Warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu jest wniesienie wadium.

Ustala sie wadium w wysokosci: 100.000,00 zl (slownie: sto tysiecy zlotych / 00 gr.)
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

w pienigdzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.: ING Bank Slaski IIl Oddziat Gliwice nr konta 90 1050
1230 1000 0022 6101 9190,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu - przelewem, Wykonawca dolacza do oferty
dokument potwierdzajacy dokonanie wptlaty. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢ nazwe
zadania. W pozostalych przypadkach wymagane jest dotaczenie oryginatu dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiajgcego oraz potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii.
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Oryginal dokumentu winien by¢ wpiety do oferty w sposéb umozliwiajacy tatwe oddzielenie
od pozostatej oferty.

Dokumenty potwierdzajgce wniesienie wadium muszg zachowywaé wazno$¢ przez caly
okres, w ktérym Wykonawca jest zwigzany oferta.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte
przed uptywem terminu skladania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce ktdéremu zwrdcono
wadium w przypadku gdy nastapila koniecznos¢ ponownego badania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Wadium zostanie zatrzymane, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, odmowit
podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, nie wnidst zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, lub tez zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy moze zatrzyma¢ wadium wraz z odsetkami jezeli wykonawca nie uzupelni
dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancja usuniecia wad i usterek.

1) Jezeli wartos$¢ umowy (netto) bedzie przewyzszaé¢ kwote 250 tysiecy zlotych
Wykonawca wyloniony w nin. postepowaniu zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wynosi przy wartosci zamowienia:

a) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 5 % wartosci zamdéwienia,
b) od ponad 1 000 000 zt — 50 000 zt plus 10 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zi,
Wykonawca dostarczy zamawiajacemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania
umowy, jednak nie pdzniej niz przed przekazaniem placu budowy.

Dokument zabezpieczenia sktada si¢ w oryginale.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nastepujacych formach:

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;
Zabezpieczenie bedzie gwarancja nieodwotalng i bezwarunkows, ptatng na pierwsze zadanie,
wystawiong przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach zaakceptowany przez
zamawiajgcego) z siedzibg w Polsce, albo Oddzial banku zagranicznego lub Oddzial
ubezpieczyciela zagranicznego majace swoja siedzibe w Polsce (zaakceptowane przez
zamawiajacego). Dokument winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim i bedzie
interpretowany zgodnie z prawem obowigzujacym w Polsce.

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ zamawiajagcemu na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a wiec jako gwarancja prawidlowego wykonania przez
zleceniobiorce  projektu, dostawy materiatow 1 urzadzen, robdt budowlanych,
demontazu/montazu, w tym ruchu probnego, oraz przekazania zadania do eksploatacji.
Zabezpieczenie obowigzywaé bedzie od rozpoczecia robdt do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
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Za zgoda zamawiajacego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiajacego dokument zabezpieczenia, ale wylacznie
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zwrot nastgpi niezwlocznie po odbiorze ostatecznym zadania i wniesieniu przez Wykonawce
Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek.

2) Jezeli kwota umowy (netto) bedzie przewyzszaé kwote 250 tysiecy zlotych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek.
Gwarancja wynosi przy wartosci zamowienia:
- od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 2 % wartosci zamdwienia,
- od ponad 1 000 000 zt —20 000 zt plus 3 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zi,
Wykonawca dostarczy zamawiajacemu Gwarancje w terminie do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
Gwarancje sktada si¢ w oryginale.
Gwarancja moze by¢ wniesiona tylko w jednej lub kilku nastepujacych formach:
e gwarancjach bankowych,
e gwarancjach ubezpieczeniowych.
Gwarancja przez okres 2 lat liczac od konca miesigca, w ktéorym dokonano odbioru
koncowego stanowi zabezpieczenie nalezytego usuniecia wad i usterek za wady fizyczne w
odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, ktore powstaly w tym okresie i nie zostaly na
wezwanie usunigte przez wykonawce. Gwarancja nie obejmuje usterek zgltoszonych w
protokole odbioru koncowego.
Za zgoda zamawiajacego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy gwarancji lub podmiotu wystawiajacego dokument, ale wylacznie z zachowaniem
cigglosci gwarancji 1 bez zmniejszania jej wysokosci.

11. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCOW W
PEC-GLIWICE Sp. z o.0.

1.  Zamawiajacy ustala obowigzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej 1 deliktowej zwigzanej z realizacja zleconych rob6t budowlano —
montazowych, przez wykonawcow na nizej podanych warunkach.

2. Ubezpieczenia OC o jakich mowa ponizej stosuje si¢ na etapie realizacji kontraktu, a
wigc dotyczg wykonawcy, ktory wygrat przetarg.

3. W odniesieniu do odpowiedzialnosci cywilnej dla catego okresu ubezpieczenia ustala
si¢ wymagania zalezne dla kontraktow o wartosci (bez podatku VAT):

3.1 dla umoéw o wartosci nieprzekraczajacej 200 000 PLN akceptowane bedzie
0g6lne ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujace zakresem prace/ustugi
wykonywane w ramach realizowanej umowy;

3.2  dla uméw o wartosci wyzszej niz 200 000 PLN a nie przekraczajacej 2 000 000
PLN akceptowane bedzie ubezpieczenie dotyczace dziatalnosci Wykonawcy, z
sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci co najmniej
warto$ci wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jezeli nie jest
ono okreslone ryczattowo, spelniajace co najmniej nastgpujace warunki:

a) ubezpieczenie obejmowato bedzie odpowiedzialnos¢ z tytulu czyndéw
niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontrakt);

b) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wylgczeniem
czystych strat finansowych);

¢) ubezpieczone bedg szkody spowodowane razacym niedbalstwem;

d) ubezpieczone bedg szkody polegajace na naglym 1 przypadkowym |
zanieczyszczeniu srodowiska; % |

fin
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e) ubezpieczona bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje umowy
( o ile Wykonawca w zwiazku z realizacja umowy powierzy im czes$é
prac/ustug);

f) szkody spowodowane wibracjg, osunigciem ziemi, ostabieniem elementéw
nosnych (zakres wymagany, jezeli umowa przewiduje tego typu prace);

g) ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obroébki,
naprawy lub innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

h) ubezpieczone bedg szkody powstate na skutek uszkodzenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedgcego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych;

1) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w zwiazku z uzytkowaniem pojazdoéw
mechanicznych, samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdow, jezeli
nie podlegaja one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych, o ile takie pojazdy beda
wykorzystywane w zwigzku z realizacjg umowy;

j) ubezpieczone beda szkody powstale w instalacjach 1 wurzadzeniach
podziemnych;

k) ubezpieczone beda szkody wynikle z wadliwego wykonania czynnosci, prac
lub ustug, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstale po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

1) ubezpieczone beda szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w
ramach umowy (OC za produkt);

m) ubezpieczone bedg szkody powstale w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych.

3.3 Dla umoéw o wartosci powyzej 2 000 000 PLN akceptowalne bedzie ogdlne
ubezpieczenie dotyczace dziatalnosci Wykonawcy, spetniajace warunki jak powyzej,
z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci co najmniej wartosci
wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia jezeli nie jest ono okreslone
ryczaltowo.

12. Udzielanie wyjasnien

Oferent moze zwrdcic si¢ pisemnie do zamawiajgcego o wyjasnienie warunkow zamoéwienia.
Zamawiajacy odpowiada niezwtocznie na kazde zapytanie, ktdre wplynie nie pdzniej niz do
dnia 13.04.2017 r. do godziny 15.00. Zamawiajacy przesyla tres¢ pytania i wyjasnienia
jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérzy zamowili pisemnie warunki zamowienia lub
zglosili pobranie materiatow ze strony internetowej. Rownoczesnie zamawiajacy zamieszcza
na swojej stronie internetowej tre$¢ pytania oraz odpowiedz, bez ujawniania zrédla zapytania.
Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. Wizja
lokalna odbedzie si¢ 29.03.2017 r. 0 godz. 10.00 (zebranie w pok. nr 12 ZC-1).

Osobami ze strony zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z oferentami sa:
Waldemar Dgbrowski tel. 32/335-01 08 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Stuszniak tel. 32/335-0-104  (w zakresie formalnym).

13. Kryteria i spos6b oceny ofert
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o nastepujace kryteria:

1) cena (netto) - 90 %
cena oferty najkorzystniejszej / najtanszej /

przeliczana wg wzoru: X 90 pkt.
cena kolejnej oferty
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2) gwarancja - 10 %

okres gwarancji kolejnej oferty
przeliczana wg wzoru: X 10 pkt.
okres gw. oferty najkorzystniejszej / najdtuzszy /

uwaga: gwarancja nie moze by¢ nizsza niz 3 lata a wyzsza niz 10 lat

14.  Informacja o wszelkich formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
zakonczeniu przetargu w celu zawarcia umowy

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi Wykonawcdéw o wyniku
postepowania, a informacje o wyborze oferty umiesci na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie.

2. Zamawiajacy zawiera umowe z Wykonawca, ktéry przedstawil oferte najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy nastapi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie
waznosci oferty.

15. Pozostale informacje

Do niniejszego postepowania nie maja zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestéw 1 odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert zamawiajacy moze zgdaé udzielenia przez
dostawcow lub wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

16. Warunki umowy / platnosci

1. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie pozytywny odbidr techniczny
potwierdzony protokotem.

2. Fakturowanie odbywaé sie bedzie cze$ciowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym

3. Ostatnie fakturowanie w wysokosci 20% warto$ci umowy moze nastapi¢ po spetnieniu
wymogoéw zawartych w pkt. 2.9.1

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 0,2 % wartosci robot za
kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub usunigcia wad,

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dziefi zwloki w przekazaniu frontu robdt, odbioru lub odstgpieniu od robot.
6.Wykonawca o$wiadcza, ze elementy stanowigce przedmiot umowy nie sg obcigzone
cigzarami i prawami oso6b trzecich.

7.Wykonawca ma prawo przesuna¢ odpowiednio termin zakonczenia robét w razie zwloki w
przekazaniu frontu robét.

17. Uwarunkowania Zamawiajacego dotyczgce podwykonawcow
(w zwiazku z przepisem art. 647 ' kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 49, poz. 408 z 2003r.
z dnia 14.02.2003r.)

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie przez Wykonawceg robot budowlanych
za pomocg podwykonawcow.
2. Jednak Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcodw nie wiecej niz 20%
lacznej wartosci robot budowlanych, jezeli spelniony zostanie kazdy z warunkow
1 okreslonych w ustepach nastepnych.
f [ 3. Przed podpisaniem umowy (odnosi si¢ to takze do jej zmian) z podwykonawca,
“ Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu jej projekt poswiadczony za zgodnos¢
i I z oryginatem przez reprezentantéw. Dostarczony projekt musi obejmowac

//
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w szczeg6lnosci: zakres zleconych rob6t, harmonogram prac, terminy, warunki

1 wysoko$¢ zaplaty wynagrodzenia.

4. Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan Wykonawcy do zaptaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajacym
nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot.

5. W kazdym przypadku, gdy brak jest zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzania,
albo gdy dane zabezpieczenie nie moze by¢ uzyte przez Zamawiajacego na zaplate
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé do 20% catosci umoéwionego
z Wykonawcg wynagrodzenia, do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodu
pokrycia wszystkich roszczen podwykonawcoéw zwigzanych ze zleconymi im robotami.
W szczegblnosei takim dowodem jest oswiadczenie podwykonawey o zaspokojeniu jego
roszczen zwigzanych z tymi robotami.

6. Jezeli Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakiemukolwiek dalszemu
podwykonawcy, jest ponadto uprawniony do:

1) podjecia dziatan, do jakich uprawniajg w takich wypadkach ogdlnie obowigzujace
przepisy prawa, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia umowione pomigdzy
stronami (np. zakaz cesji),

2) zada¢ zwrotu od Wykonawcy sumy dwukrotnie wyzszej, zaspokajajac sie
w szczegolnosei w drodze potracenia z wierzytelnosciami Wykonawcy, ktdre stang sie
wymagalne w przysztosci,

3) rozwigzania umowy z Wykonawca ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym,
przy czym w takim wypadku Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowej kary umownej
w wysokosci 10% ogolnej wartosci zamdwienia, zastrzegajac sobie prawo do
odszkodowania uzupetniajacego, jezeli nie wystarczy to na pokrycie zaistnialej
szkody.

7. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z jednego lub wszystkich lacznie wymienionych
w ustepach poprzedzajacych uprawnien w dowolnym czasie, z zastrzezeniem ustepu
nastepnego.

8. Jezeli podwykonawca zazadal od zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia, Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce 1 wyznacza mu termin do zaplaty wynagrodzenia. Wykonawca
w ciggu trzech dni roboczych po upltywie wyznaczonego terminu dorgczy o$wiadczenie
podwykonawcy, ze otrzymat zgdane wynagrodzenie albo ze rezygnuje z zadania zaplaty od
Zamawiajacego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze — po dokonania zaplaty
podwykonawcy - skorzysta¢ z odpowiednich uprawnien okreslonych w niniejszym
paragrafie.

9. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze kazdego
nastepnego i wszystkich dalszych podwykonawcow.

UWAGI

Zaleca sie biezace §ledzenie przedmiotowego postepowania na stronie internetowe;j.
Zamawiajacy na swojej stronie internetowej zamieszcza istotne dla przedmiotowego
postepowania informacje, w szczegdlnosci:

1) tre§é pytan dotyczacych treSci WZ i treSci udzielonych przez Zamawiajacego wyjaSniefi,
2) modyfikacje tresci WZ.
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