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1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na wykonanie
modernizacji rozdzielni 6 kV RG-2, zlokalizowanej w budynku kottowni WP-70 Cieptowni
PEC- Gliwice Sp. z 0.0. przy ul. Krolewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

Celem Zamawiajacego jest wymiana 16 pél istniejgcej rozdzielnicy 6 kV rozdzielni RG-2 na
nowe pola rozdzielcze rozdzielnicy w wykonaniu wnetrzowym, wolnostojacej, w izolacji
powietrznej, typu celkowego, z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych. Wymiana dotyczy

16 pdl - po 8 pol w kazdej sekcji.

Wymiana p6l w rozdzielni 6 kV RG-2 stanowi kontynuacj¢ rozpoczetej modernizacji w
zwigzku z realizacjg zadania II etapu Instalacji Odsiarczania Spalin kottowni WP-70, w
ramach ktdrej zabudowano 4 pola MultiCell produkcji JM-TRONIK .

2.

WARUNKI TECHNICZNE

Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

Projekt wykonawczy podstawowy wymiany pol rozdzielczych w zakresie
obwodoéw pierwotnych i wtornych, zawierajacy dobdr aparatury i zabezpieczen
oraz sposob realizacji ( uzgodniony z Zamawiajacym );.

Demontaz istniejagcych p6l wraz z pracami adaptacyjnymi do montazu nowych pol
rozdzielnicy 6 kV;

Dostawa 1 montaz nowych pdl rozdzielnicy 6 kV zgodnie z projektem
wykonawczym;

Konfiguracja zabezpieczen;

Proby i1 badania pomontazowe oraz uruchomienie;

Nadzér nad realizacja zadania;

Projekt powykonawczy w czterech egzemplarzach formy pisemnej i jednym
egzemplarzu formy elektroniczne;j.

Opis techniczny:
1. Istniejaca rozdzielnica 6 kV rozdzielni RG-2

Istniejaca rozdzielnica 6 kV jest rozdzielnicg wnetrzowa dwusekcyjna.
Rozdzielnica jest usytuowana na 11l pietrze w budynku kottowni WP-70.

W ramach modernizacji wytypowano do demontazu 6 pol sekcji I ( polanr 17, 19,
21,23, 25,27 ) oraz 6 pél sekeji I ( pola 18, 20, 22, 24, 26, 28 ).

Zakres modernizacji

W miejsce zlikwidowanych pdl nalezy zabudowac pola rozdzielcze o szerokosci
800 mm, co pozwoli na wstawienie po 8 nowych p6l w sekcji I1 w sekeji II.
Rodzaj nowych pdl rozdzielczych ( jakie odptywy i w jakiej kolejnosci ) zostanie
szczegdtowo okreslony w zatozeniach do projektu wykonawczego.

Nowe rozdzielnice nalezy dotaczy¢ do pol 29n i 31n sekeji I oraz do p6l 30n i 32n
sekcji II. Polgczenie nowej rozdzielnicy z istniejgcym ukladem szyn zbiorczych
nalezy wykonag¢, stosujgc istniejgce adaptery potaczeniowe dla sekcji I jak

i sekeji II.

e
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Przed demontazem pol rozdzielczych nalezy wyprzedzajaco przenie$¢ pole nr 23
sekcji I — zasilanie z rozdzielni 6 kV RG-3, do pola nr 3 sekgji I, ktére aktualnie
stanowi pole rezerwowe.

Analogicznie w sekcji Il nalezy przenie$¢ pole nr 24 — odplyw do transformatora
TR-7 BAZA, do pola nr 16, ktore aktualnie stanowi pole rezerwowe.

Po przeniesieniu istniejacych odptywow z pdl nr 10,12,14 sekcji I do nowych pol
rozdzielczych — do uwolnionego pola nr 14 sekcji II nalezy przenie$é odptyw ze
starego pola nr 26 —wentylator podmuchu kotta nr 2 (WP2).

Majac na uwadze zapewnienie ciggtosci zasilania odbioréw SN zaktada si¢
nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia robot:
° Etap 1
- przeniesienie zasilania z rozdzielni 6 kV RG-3 z pola nr 23 sekcja I
RG-2 do pola nr 3 sekcja I RG-2;
- przeniesienie odplywu do transformatora TR-7 Baza z pola nr 24
sekcja II RG-2 do pola nr 16 sekcja I RG-2;
o Etap 2
- odbidr techniczny i dostawa 8 pol rozdzielczych dla sekeji I
rozdzielni 6 kV RG-2;
- demontaz 6 pdl rozdzielni 6 kV RG-2;
- roboty przygotowawcze do montazu;
- montaz rozdzielni i uruchomienie ( w tym przeniesienie odptywu do
transformatora TR-5 z rozdzielni 6 kV RG-3 do nowego pola
w rozdzielni RG-2;
o Etap 3
- odbidr techniczny i dostawa 8 pdl rozdzielczych dla sekeji I
rozdzielni 6 kV RG-2;
- demontaz 6 pdl rozdzielni 6 kV RG-2;
- roboty przygotowawcze do montazu;
- montaz rozdzielni i uruchomienie ( w tym przeniesienie odptywu do
transformatora TR-6 z rozdzielni 6 kV RG-3 do nowego pola
w rozdzielni RG-2;
o Etap 4
- przeniesienie odptywu do wentylatora powietrza kotta WP-70 nr 2
(WP2) ze starego pola nr 26 do uwolnionego pola nr 14 sekcji II
rozdzielni 6 kV RG-2;
- dostarczenie wyposazenia dodatkowego, instrukcji, dokumentacji
powykonawczej;
- wigczenie nowych pél do systemu wizualizacji i nadzoru;
- szkolenia, odbi6r koncowy.

3. Wymagane parametry techniczne nowych pdl rozdzielczych.
W zwigzku z tym, ze wymiana pol w rozdzielni 6 kV RG-2 stanowi kontynuacje
rozpoczetej modernizacji, po demontazu istniejacych pdl nalezy zabudowaé w ich
miejsce pola rozdzielcze typu MultiCell produkcji JM-TRONIK.
Pola te gabarytowo musza by¢ odpowiednie jak rozdzielnice MultiCell w polach
nr 29n, 31n sekgcji I oraz 30n i 32n sekeji 1.

Wymagane parametry techniczne nowych pol rozdzielczych:

- napiecie znamionowe -12kV
- napigcie robocze -6kV
- czgstotliwo$¢ znamionowa -50 Hz

-l
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- prad znamionowy pola -630 A
- prad znamionowy krétkotrwaly 1-sekundowy - 25 kA
- prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych -1250 A

- odporno$¢ tukowa 1-sekundowa -25kA

- stopien ochrony - [P4X

- napigcie sterowania, sygnalizacji i napedu - 220 V DC
- podziatka p6l - 800 mm
Rozwigzania konstrukcyjne:

¢ rozdzielnica SN wykonana w obudowie metalowe;j, jako czteroprzedzialowa,
wolnostojgca, wnetrzowa, dwucztonowa, z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych, z wysuwna aparaturg fgczeniowa.

e rozdzielnica zapewniajaca ochron¢ obstugi przed skutkami termicznymi
i dynamicznymi zwarcia lukowego zgodnie z norma PN-EN 62271-200;

e rozdzielnica wyposazona w zabezpieczenia od skutkow otwartego tuku
elektrycznego w postaci szybkiej identyfikacji zjawiska 1 dekompres;ji
ci$nienia z wyrzutem powietrza poza strefe obstugi. Poszczegolne przedziaty
w rozdzielnicy zabezpieczone zabezpieczeniami tukochronnymi dziatajacymi
w oparciu o czujniki btysku oraz klapy wydmuchowe;

e w poszczegbdinych polach bedg wyodrebnione nastgpujace przedziaty,
oddzielone miedzy sobg przegrodami metalowymi:

- przedziat szyn zbiorczych

- przedziat cztonu wysuwnego (wytacznikowy)

- przedziat przytaczowy z przektadnikami pomiarowymi i uziemnikiem

- przedziat niskiego napiecia zawierajgcy aparatur¢ obwoddéw pomocniczych;

e pola rozdzielcze wyposazone w system blokad umozliwiajacych wykonanie
tylko dozwolonych operacji tgczeniowych zapewniajacych bezpieczenstwo
ruchu i personelu obstugujacego;

e pola odptywowe wyposazone w przektadniki ziemnozwarciowe typu Ferranti
zainstalowane na kablach przytaczonych do danego pola;

e kazda szafa rozdzielnicy wyposazona w niezbedng do poprawnej pracy
aparature:

- cyfrowy zesp6t zabezpieczen,

- przekazniki pomocnicze,

- przetworniki mocy 1 pradu,

- wskazniki potozenia wylacznika,

- o$wietlenie wnetrza poszczegolnych przedziatéw szafy,
- przyrzady pomiarowe,

- przyciski sterownicze,

- wylaczniki samoczynne i bezpieczniki,

- listwy zaciskowe,

- koryta do rozprowadzenia obwoddw okreznych.

4. Wymagane parametry techniczne wytgcznikéw mocy
W polach nr 29n, 31n oraz 30n, 32n z rozdzielnicg typu MultiCell sa
zainstalowane wyltgczniki mocy prézniowe typu VC1/W z napedem elektrycznym
220 V DC, produkcji JM-TRONIK.

Wymagane parametry techniczne wytacznikéw mocy:

- napiecie znamionowe -12kV
- poziom izolacji Ud/Up -28/75kV
- czestotliwo$¢ znamionowa -50Hz
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- znamionowy prad ciaggly -630 A
- znamionowy wytgczalny prad zwarcia -25kA
- znamionowy prad zwarciowy zatgczany - 80 kA

Wylacznik w wersji wysuwnej z wysuwem recznym.

5. Wymagania dotyczgce automatyki zabezpieczeniowej
W polach nr 29n, 31n oraz 30n, 32n z rozdzielnicg typu MultiCell zabudowano
sterowniki polowe typu multiMUZ-3, produkcji JM-TRONIK.

Wymagania techniczne:

e cyfrowy zespoét elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej musi
laczy¢ w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze
i rejestracyjne;

e sterownik polowy musi by¢ wyposazony w wyswietlacz z synoptyka pola
(uktad odwzorowania pola SN)

o wszystkie stany sygnalizacji ostrzegawcze]j 1 awaryjnej wyswietlane na
sterowniku pola oraz przekazywane drogg elektroniczng do systemu
wizualizacji i nadzoru;

e pomiar pradu, napiecia i energii elektrycznej w polach wraz z mozliwoscia
przekazania drogg elektroniczng do systemu wizualizacji i nadzoru;

e rejestracja zdarzen w buforze kotowym;

e komunikacja z innymi cyfrowymi urzadzeniami sterowania i rejestracji
poprzez cyfrowe lacza szeregowe do magistrali Ethernet;

e sterownik polowy musi by¢ wyposazony w port USB lub w inne tacze
inzynierskie , umozliwiajace zdalng zmiang nastaw w zakresie funkcji
i parametréw nastawczych, zdalny dostep do rejestratora zaklocen, zdalny
dostep do parametrow wewnetrznych ( diagnostyka, serwis );

Warunki techniczne wykonania i odbioru:

e Dokumentacja techniczna na etapie sporzadzania projektu podstawowego musi by¢
weryfikowana i zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ przedmiary robot, specyfikacje
1 zestawienia materiatdw, niezbedne obliczenia i dobory aparatury i urzadzen,
schematy ideowe i montazowe, rysunki wykonawcze itp. Dokumentacja techniczna
musi takze zawieraé technologie realizacji modernizacji przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i cigglosci zasilania odbioréw.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robdt musza by¢ uwzglednione
w dokumentacji powykonawczej, ktéra przynajmniej w 4 egzemplarzach powinna by¢
dostarczona Zamawiajacemu po zakonczeniu zadania.

e Niezbedna do celéw projektowania i realizacji zadania inwentaryzacja branzy
elektrycznej zostanie sporzadzona przez Wykonawce wlasnym kosztem i staraniem.

e Rozmieszczenie przyciskow sterowniczych, przyrzadow pomiarowych i elementow
sygnalizacji na elewacji pol ma by¢ analogiczne jak w zabudowanych polach
rozdzielczych MultiCell — pola nr 29n, 31n oraz 30n, 32n. Réwniez kolorystyka
nowych p6l ma by¢ odpowiednia do juz zabudowanych.

e Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ préby i badania pomontazowe — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, ktére powinny obejmowaé miedzy innymi:
- sprawdzenie poziomu izolacji obwodow gtdwnych napieciem o czestotliwosci
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sieciowej,

- pomiar rezystancji obwodow gtéwnych i pomocniczych,

- pomiar czasu zamkniecia 1 otwarcia stykow gléwnych wylacznikow,

- pomiar elementéw sktadowych uktadéw zabezpieczen,

- sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,

- proby funkcjonalne wszystkich elementow rozdzielnicy, w tym uktadéw
zabezpieczen i pomiaréw, blokad mechanicznych i zamkowych,

- potwierdzenie zamiennosci cztonéw wysuwnych,

- probe napigciows szyn z zamknietymi wytacznikami w pozycji ,,praca”.

e Wykonawca dostarczy instrukcje eksploatacji i konserwacji rozdzielnicy.

e Wraz z rozdzielnica Wykonawca dostarczy komplet narz¢dzi niezbednych do
prawidlowego montazu i obstugi. Zestaw obejmuje co najmnie;j:
- podnosnik wézkowy do obstugi cztondw wysuwnych ( powinien by¢ przynajmnie;j
jeden na kazda sekcje rozdzielni ),
- odejmowane elementy napedow recznych do zmiany potozenia cztonéw wysuwnych
oraz do napedoéw uziemnikéw ( przynajmniej jeden na kazda sekcje rozdzielni ),
- stojak do zestawu narzedzi ( przynajmniej jeden w pomieszcezeniu rozdzielni ).

e Zabudowane nowe pola rozdzielcze musza zosta¢ wiagczone do programu
wizualizacji i nadzoru urzadzen elektrycznych SYDEL, funkcjonujacego w Dziale
Elektrycznym PEC Gliwice, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Uruchomienie aplikacji dla nowych p6l nalezy wykona¢ w porozumieniu z firma
Technicon z Gliwic.

¢ Roboty wyszczegdlnione w warunkach zamoéwienia muszg by¢ wykonywane przez
firmy branzy elektrycznej przy pomocy pracownikdéw posiadajacych stosowne
kwalifikacje oraz przy zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepisoOw oraz wiedzy
inzynierskiej.

¢ Organizacja rob6t powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych ( Dz.U. poz. 492 z 23 kwietnia 2013r ).

e Demontaz i montaz pdl rozdzielni 6 kV nie moze spowodowaé przerwy w zasilaniu
istotnych z punktu widzenia prowadzenia ruchu Cieptowni odbioréw — za wyjatkiem
odbioréw technologicznych, ktére w czasie wykonywania robot beda odstawione
z ruchu.

e Istotne z punktu widzenia prowadzenia ruchu Cieptowni odbiory SN majg podwdjne
zasilanie zaréwno z sekcji I jak i z sekgji II rozdzielni 6 kV RG-2. Aby zapewnic
cigglos¢ zasilania tych odbiorow nalezy wykona¢ roboty modernizacyjne najpierw na
sekcji I. Po catkowitym zakonczeniu robdt i podaniu napiecia na odplywy w sekcji I
mozna przystapi¢ do robdt przy wymianie pol sekeji Il rozdzielni RG-2.

e Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i prowadzenia rob6t w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ istniejace urzgdzenia techniczne i instalacje przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
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e Do odbioru konicowego wymagane beda wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z
wykonywanymi pracami — specyfikacje techniczne, instrukcje obstugi, certyfikaty,
atesty materialdw 1 aparatow, protokoty préb i badan.

e Wszystkie odpady i ztom, za wyjatkiem zdemontowanych wytgcznikéw mocy i
zabezpieczen, powstate w trakcie prowadzonych prac Wykonawca jako ich wytworca
utylizuje we wlasnym zakresie zgodnie z Ustawg o Odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. ( Dz.U poz. 628 z 20 czerwca 2001 r. z p6zn. zm. ) przedstawiajac
Zamawiajagcemu stosowne dokumenty.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czgsciowych.

Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert wariantowych.

3. TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Rozpoczgceie prac — 03.04.2017r.
Zakonczenie prac — 15.09.2017r.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. O zamowienie moga ubiegac si¢ oferenci, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia niezbg¢dne do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci,

b) posiadajag niezbedng wiedze i doswiadczenie, a takze dysponuja potencjalem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamoéwienia lub
przedstawiag pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepniania
potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamdéwieniu,

¢) znajdujg si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

e) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczeciem postepowania
poprzez niewykonanie w umownym czasie lub nienalezyte wykonanie
zamOwienia

f) nie zostali prawomocnie skazani za przestgpstwo popelnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom
0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestgpstwa,

g) nie zalegaja z uiszczeniem podatkow, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie
spoleczne 1 zdrowotne,

h) wniesli wadium.

2. W ramach powyzszych wymogdéw zamawiajacy ustala nastepujace szczegdlowe
warunki udziatu w postgpowaniu:

a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest
- wykazanie si¢ wykonaniem przynajmniej 2 realizacji modernizacji rozdzielni
6 kV z zastosowaniem rozdzielnicy MultiCel firmy JM-TRONIC wraz

/ K/WW |

/)
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z wykonaniem projektu technicznego, o wartosci powyzej 500 tyS. zt kazda
- dysponowanie osobami posiadajgcymi uprawnienia kwalifikacyjne typu ,.D”
i,,E” grupy I, odpowiednimi do zakresu robot.
b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) ¢) wymagane jest:

— przedstawienie informacji z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, w ktérym wykonawca posiada rachunek o posiadanych $rodkach
lub zdolnosci kredytowej w wysokosci min. 500.000,00 zt.

— przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego,
1z wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkéd, ktore powstang przy wykonywaniu roboét (odpowiedzialnos¢ cywilna
deliktowa 1 kontraktowa) wraz z dowodem oplacenia sktadki / biezgcej
raty sktadki ubezpieczeniowe]j - z sumg gwarancyjng min. 1.000.000,00 zi.

3. Spelnienie powyzszych warunkéw nastgpuje poprzez podpisanie oswiadczenia
(formularz ofertowy) i dolgczenie dokumentéw, wyszczeg6lnionych w pkt. 6.
niniejszego dokumentu.

. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

Kazdy oferent skltada w przetargu tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu,
przygotowang zgodnie z niniejszymi warunkami.

Kilka podmiotéw moze zlozy¢ oferte wspdlng, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.
Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, trwalym nosnikiem.
Oferta wymaga podpisu oséb uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto
wszystkie strony oferty (zawierajagce tres¢) winny by¢é zaparafowane przez osobe
upowazniong do reprezentowania firmy. Wszystkie kopie dokumentéw winny by¢
opatrzone pieczatka ,,za zgodnos¢ z oryginatem” .

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotéw wspolnie, do oferty powinno zostaé
dotaczone pelnomocnictwo dla osoby Uprawnionej do reprezentowania cztonkoéw
konsorcjum w trakcie postepowania.

Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte. Oferte nalezy zlozy¢é w kopercie zamknigtej w sposéb
uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie.

Opakowanie zawierajace oferte¢ powinno by¢ oznakowane nastepujaco:

Przetarg na ” Modernizacj¢ rozdzielni 6 kV RG-2 Cieptowni PEC Gliwice ”

Ponadto zawiera¢ powinno nazwe i adres zamawiajgcego jak i nazwe i adres oferenta.
Oferowana cena winna byé ceng catkowita i ostateczng kompletnego wykonania
przedmiotu zamé6wienia okreslonego w punkcie 2 nin. specyfikacji.

Oferent podaje cene netto. Bedzie ona jednym z elementéw poréwnania ofert.

Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towar6éw i ustug, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemne;j 1 zawierac:

1. wypehiony i podpisany formularz ofertowy
2. pelmomocnictwa 0s6b podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w
imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do
sktadania o§wiadczen woli ),
/ 3. harmonogram terminowy realizacji zadania w oparciu o zalozona kolejnosé
1( / é prowadzenia robot, okreslong w punkcie 2 opisu technicznego,

e

¥ !
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4. kalkulacje cenowa, okreslajgcg warto$¢ ryczaltows etapow robot, okreslonych w
punkcie 2 opisu technicznego, z wyodrebnionym kosztem opracowania
dokumentacji technicznej,

5. sprecyzowane warunki gwarancji,

6. dowdd wniesienia wadium wraz z informacjg nt. nr konta, na ktdre nalezy dokonac
ZWroty;

7. dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow, o ktérych mowa w punkcie 4.:

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert;

b) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajagce odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkéw, optat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne
1 spoteczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

c) umowa regulujgca wspdtprace podmiotdw wystepujacych wspolnie;

d) informacja banku, w ktérej potwierdza si¢ wielkos¢ posiadanych srodkdw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy zgodnie z pkt. 4.2b);

e) odpowiednio poswiadczone przez wykonawce kserokopie dokumentéow
potwierdzajacych, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadajag wymagane uprawnienia (wyszczegdlnione w p. 4.2.a.);

f) wykaz wykonanych prac w ciggu ostatnich 5 lat, ktére zakresem, wartoscia
oraz uZzytym sprzetem sg podobne do prac objgtych niniejszym zaméwieniem
wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte ich wykonanie.

g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej potwierdzajaca warunek zawarty w pkt.4.2.b).

7. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 23 luty 2017r. do godz. 09:30, w zamknictej kopercie,
w siedzibie zamawiajgcego - w kancelarii, pokdj nr 115.

(Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00)

Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrocone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie zamawiajacego pokoj nr 113 ($wietlica) w dniu

23 luty 2017r. o godz. 10:00

8. OKRES WAZNOSCI OFERTY
do dnia 24.03.2017r.

9. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY,
GWARANCJA USUNIECIA WAD I USTEREK.

Warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci
30.000,00 z1 / trzydziesci tysiecy zlotych 00/100/

Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu skiadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:



Warunki Zamoéwienia 10

— w pieniadzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsi¢biorstwa Energetyki
Cieplnej - Gliwice sp.z0.0.: ING Bank Slaski IIl Oddziat Gliwice nr konta 90 1050
1230 1000 0022 6101 9190,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu - przelewem, Wykonawca dotgcza do
oferty dokument potwierdzajacy dokonanie wptaty. Na poleceniu przelewu nalezy wpisaé
nazwe przetargu. W pozostalych przypadkach wymagane jest dolaczenie oryginatu
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajagcego oraz potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii. Oryginat dokumentu winien by¢é wpiety do oferty w sposéb
umozliwiajgcy tatwe oddzielenie od pozostalej oferty.

Dokumenty potwierdzajace wniesienie wadium muszg zachowywaé waznos$¢ przez
caty okres, w ktéorym Wykonawca jest zwigzany oferts.

Zamawiajagcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post¢powania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz Wwniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce ktéremu zwrécono
wadium w przypadku gdy nastgpita konieczno$é ponownego badania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajagcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Wadium zostanie zatrzymane, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana,
odmoéwit podpisania umowy na warunkach okre$lonych w ofercie, nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub tez zawarcie umowy stalo si¢
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy moze zatrzymaé wadium wraz z odsetkami jezeli wykonawca nie uzupelni
dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego.

Jesli warto$¢ umowy (netto) bedzie przewyzsza¢ kwote 250 tysiecy zlotych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci :

1) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 5 % wartosci zamowienia,

2) od ponad 1 000 000 zt — 50 000 z plus 10 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zt,
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania
umowy, jednak nie p6zniej niz przed przekazaniem placu budowy (montazu)

Dokument zabezpieczenia sklada si¢ w oryginale (przechowywane przez dzial
ksiegowosci) 1 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii (dla dzialu
odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania).

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) gwarancjach bankowych;

2) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie bedzie gwarancjg nieodwolalng i bezwarunkowsa, platng na pierwsze
zadanie, wystawiong przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach
zaakceptowany przez zamawiajacego) z siedziba w Polsce albo Oddzial banku
zagranicznego lub Oddzial ubezpieczyciela zagranicznego majace swoja siedzibe w
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Polsce (zaakceptowane przez zamawiajgcego). Dokument bedzie sporzadzony w jezyku
polskim i bedzie interpretowana zgodnie z prawem obowigzujacym w Polsce.
Zabezpieczenie bedzie stuzyé zamawiajgcemu na pokrycie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a wiec jako gwarancja
prawidtowego wykonania przez zleceniobiorce projektu, dostawy materiatow i urzadzen,
demontazu/montazu, w tym ruchu prébnego i przekazania zadania do eksploatacji.
Zabezpieczenie obowigzywaé bedzie od rozpoczecia robdt do dnia odbioru koficowego
przedmiotu umowy.

Za zgoda zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiajgcego dokument zabezpieczenia, ale
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zwrot nastagpi niezwlocznie po odbiorze ostatecznym zadania i wniesieniu przez
Wykonawce Gwarancji Usunigcia Wad i Usterek

Jesli kwota umowy (netto) bedzie przewyzsza¢ kwote 250 tysiecy zlotych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wniesienia Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek.
Gwarancja wynosi przy wartosci zamdéwienia:

1) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 2 % warto$ci zamowienia,

2) od ponad 1 000 000 zt — 20 000 zt plus 3 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zt,
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu Gwarancje w terminie do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Gwarancje sktada si¢ w oryginale i po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii.
Gwarancja moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) gwarancjach bankowych,

2) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja przez okres 2 lat liczagc od konca miesigca, w ktorym dokonano odbioru
koncowego stanowi zabezpieczenie nalezytego usunig¢cia wad i usterek za wady fizyczne
w odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, ktoére powstalty w okresie i nie zostaly na
wezwanie usuniete przez wykonawce. Gwarancja nie obejmuje usterek zgltoszonych w
protokole odbioru konicowego.

Za zgodg zamawiajacego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy gwarancji lub podmiotu wystawiajacego dokument, ale wylacznie z zachowaniem
ciggtosci gwarancji i bez zmniejszania jego wysokosci.

10. UDZIELANIE WYJASNIEN

Oferent moze zwrdci¢ si¢ pisemnie do zamawiajgcego o Wwyjasnienie warunkow
zamdwienia. Zamawiajacy odpowiada niezwlocznie na kazde zapytanie, ktére wplynie nie
p6zZniej niz do dnia 20.02.2017r. do godziny 15:00.

Zamawiajacy przesyla tre$¢ wyjasnienia jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktdrzy
pobrali warunki zamoéwienia, bez ujawniania zrodla zapytania.

Osobami ze strony zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z oferentami sa:
Mirostaw Bywalski tel. 32 335 02 54 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Stuszniak tel. 32 335 01 04 (w zakresie formalnym).

11. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o nast¢pujace kryteria:

Wykonawca podaje odpowiednio cene kompletnego wykonania modernizacji 16 p6l
rozdzielni 6 kV RG-2 wraz z robotami demontazowymi, przygotowawczymi, dostawg
i montazem nowych pél oraz ich uruchomieniem.
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a) cena wykonania kompletnej modernizacji rozdzielni 6 kV RG-2 (netto) - 90%

cena oferty najkorzystniejszej / najtariszej /
przeliczana wg wzoru: X 90 pkt.
cena kolejnej oferty

¢) gwarancja - 10%

czas gwarancji oferty najkorzystniejszej / najdtuzsza /
przeliczana wg wzoru: X 10 pkt.
czas gwarancji kolejnej oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jej tres¢ jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamowienia,

2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

3) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Z tytulu odrzucenia ofert oferentom nie przyshuguja zadne roszczenia przeciwko
zamawiajagcemu.

12. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPEENIONE PO ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU
ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi Oferentéw o wyniku
postepowania, umiesci informacj¢ o wyborze oferty na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie.

2. Zamawiajacy zawiera umowe z Wykonawca, ktory przedstawit oferte

najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy nastgpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie

waznosci ofert

13. POZOSTALE INFORMACJE

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestow i odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu bez
podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia

przez Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

14. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Zadeklarowana cena jest ceng ryczattowg i nie moze ulec zmianie w trakcie
obowigzywania umowy.

2. Dopuszcza sie¢ wprowadzenie etapowosci w rozliczeniu rzeczowo - finansowym zadania.

Szczegdlowe zapisy dotyczace etapow realizacji zostang okreslone w umowie.

3. Prawo fakturowania nastgpi w dniu podpisania przez pelnomocnikow Wykonawcy
1 Zamawiajacego protokdtu odbioru robdt wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej
dostarczenia do kancelarii Zamawiajacego.

5. Przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca wyda Zamawiajgcemu

,Karte gwarancyjng”, ktérej wzor stanowi zatacznik do umowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu atesty materialowe, swiadectwa jakosci, karty
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charakterystyki na zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiaty nie pozniej
niz na dwa dni przed odbiorem koncowym.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania uzupetniajacego wg zasad
wynikajacych z przepiséw Kodeksu Cywilnego.

8. Uwarunkowania Zamawiajacego dotyczace podwykonawcdw (w zwigzku z przepisem
art. 647 ' kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 49, poz. 408 z 2003r. z dnia 14.02.2003r.)

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie przez wykonawce robot
budowlanych za pomocg podwykonawcow.

2. Jednak Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow nie wiecej
niz 20% lacznej wartosci rob6t budowlanych, jezeli spelnione zostang warunki
okreslone w ustepach nastepnych.

3. Wykonawca przedstawi niezwlocznie Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem przez reprezentantow wykonawcy kserokopie umowy
(wraz z aneksami, porozumieniami, itp.) zawartej z podwykonawca dotyczacej
robét objetych zaméwieniem udzielonym przez Zamawiajgcego. Jezeli umowa
zawarta z podwykonawca tego nie obejmuje Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu ponadto uwierzytelnione jak wyzej: harmonogram prac oraz
wysokosci, terminy i warunki zaptaty wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie
to stosuje si¢ odpowiednio do projektu umowy, o ile zawarta nastgpnie umowa
nie wprowadza zadnych zmian oraz do umowy przedwstgpnej i zawarte] w jej
wykonaniu umowy ostatecznej.

4. Umowa z podwykonawcg nie bedzie zawiera¢ zobowigzan wykonawcy do zaptaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem
potwierdzajacym nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zaptaci podwykonawcy za wykonanie robét, ktore odebrat,
a podwykonawca zwroci si¢ - w zwigzku z solidarng odpowiedzialnoscia za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce (art. 647" § 5 k.c.) - o zaplate do Zamawiajacego,
przyjmuje sie, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym zostata
nienalezycie wykonana
i powstalo roszczenie Zamawiajgcego z tytulu nienalezytego jej wykonania, o
ktorym mowa w szczegdlnosci w art. 75 ust. 2 ustawy o zamodwieniach
publicznych.

6. Jezeli Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzania musi takze zapewniaé pokrycie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania, w przypadku o
jakim mowa w ustepie poprzedzajacym. Wykonawca zapewni, aby
zabezpieczenie bylo wazne przez caly okres przedawnienia roszczenia o zaplate,
ktérej podwykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego.

7. W kazdym przypadku, gdy brak jest zabezpieczenia nalezytego wykonania
zobowigzania, albo gdy dane zabezpieczenie nie moze by¢ uzyte przez
Zamawiajacego na zaptate podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac
dodatkowo 10% catosci umowionego z wykonawca wynagrodzenia, do czasu
przedstawienia przez wykonawcg dowodu pokrycia wszystkich roszczen
podwykonawcow zwigzanych ze zleconymi im robotami.

8. Jezeli Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakiemukolwiek
dalszemu podwykonawecy, jest ponadto uprawniony do:

1) podjecia dziatan, do jakich uprawniajg w takich wypadkach ogdlnie obowigzujace
przepisy prawa, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia uméwione pomigdzy
stronami (np. zakaz cesji),
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2)

3)

10.

11.

zagda¢ zwrotu od wykonawcy sumy dwukrotnie wyzszej, zaspokajajac sig
w szczegolnosci w drodze potracenia z wierzytelnosciami wykonawcy, ktore
stang si¢ wymagalne w przysziosci,

rozwigzania umowy z wykonawca ze skutkiem natychmiastowym lub
odroczonym, przy czym w takim wypadku Zamawiajacy moze zgda¢ dodatkowej
kary umownej w wysokosci 10% ogdlnej wartosci zamdOwienia, zastrzegajac sobie
prawo do odszkodowania uzupelniajacego, jezeli nie wystarczy to na pokrycie
zaistniatej szkody.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z jednego lub wszystkich lacznie wymienionych
w ustepach poprzedzajacych uprawnien w dowolnym czasie, z zastrzezeniem
ustepu nastepnego.

Jezeli podwykonawca zwrocit sie do Zamawiajacego z zgdaniem zaplaty
wynagrodzenia za wykonane dla Wykonawcy roboty budowlane, Zamawiajacy o
zgloszonym zadaniu niezwlocznie powiadamia Wykonawce wyznaczajac mu co
najmniej siedmiodniowy termin do zaptaty przedmiotowego wynagrodzenia.
Jezeli Wykonawca do trzech dni roboczych po upltywie wyznaczonego terminu
nie doreczy o$wiadczenia wierzyciela o dokonaniu zaptaty zadanej od
Zamawiajacego kwoty albo jezeli podwykonawca nie odstapi przed terminem
zaptaty od zgtoszonego Zamawiajacemu Zzgdania zaplaty, Zamawiajgcy moze — po
dokonania zaptaty podwykonawcy - skorzysta¢ z odpowiednich uprawnien
okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze
kazdego i wszystkich dalszych podwykonawcow.

Zataczniki:

— formularz ofertowy




