ISOVER Multimax 30

Ptyty z wetny mineralnej szklanej

Keymark —
potwierdzenie
najwyzszych

wymagan europejskich.

TERAZ POLSKA

A, = 0,030 W/mK

KLASYFIKACJA

PN-EN 13162:2013-05
(IDT.EN 13162:2012)
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016
Deklaracja wtasciwosci

Norma:

uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-MU1-WS-
WL(P)-AFr5
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,030 EN 12667
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPa s/m? =5 EN 2953
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
?aa;lijquzlei\;vic;s’_c’ Vv\\//&(;? przy dtugotrwatym czesciowym it 3 EN 12087
Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Klasa tolerancji grubosci : T5 EN 823
ISOVER Multimax 30
ptyty z welny mineralnej szklanej — wymiary i pakowanie
Grubose | Wymiary : : R Wysokos¢ Waga brutto
[mm] [mm] m?/opak. m?/pal. [mZK[}W] produkt+paleta paleta
[mm] [kgl
30 1200x600 12,96 155,52 1,00 2450 206,52
50 1200x600 7,92 95,04 1,65 2450 210,08
100 1200x600 3,60 43,20 3,30 2200 192,80
150 1200x600 2,88 34,56 5,00 2450 227,36

1. Produkt dostepny wyfacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1800 mm.

Produkt zastosowany w budynku jako izolacja spetnia wymagania certyfikacji LEED i BREEAM.

Data wydania: kwieciert 2016 1.

ZASTOSOWANIE

Izolacja muréw warstwowych, fasad wen-
tylowanych, konstrukgji szkieletowych,
w tym stropéw drewnianych, scian dziato-
wych i poddaszy.

INNE ZASTOSOWANIE

Docieplenie od wewnatrz, np. przy ter-
momodernizacji budynkéw z zabytkowa
fasada.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plyta z wetny mineralnej otrzymanej
z widkien szklanych o najlepszym wspot-
czynniku przewodnosci cieplnej A (lamb-
da) wéréd weten szklanych oraz skalnych.
Potaczenie doskonatej izolacyjnosci oraz
sprezystosci pozwala optymalnie izolowac
przegrody przy zachowaniu niewielkiej
grubosci warstwy izolacji.

SKLADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga
by¢ sktadowane na otwartych placach ma-
gazynowych. Raz rozpakowana lub uszko-
dzona mechanicznie paleta nie stanowi
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice

ul. Okrezna 16

Tel. +48 32 33963 00

Fax. +48 32 339 64 44

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

SAINT-GOBAIN
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