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Zalecenia stosowania
systemow naprawy betonu prz
uzyciu gotowych zapraw Sika
“Sika Services AG”

Lokalizacja: Corporate Intranet

Stowa kluczowe: Sika® MonoTop®, SikaTop®, EpoCem®, naprawa betonu, gotowe do
uzycia, konstrukcyjne, niekonstrukcyjne, naprawa, aplikacja reczna,
aplikacja natryskiem

Przedmiot: Niniejsze zasady postepowania opisujg krok po kroku procedure
naprawy konstrukcji betonowych przy uzyciu gotowych do
stosowania zapraw z grup Sika® MonoTop®, SikaTop® i Sika®
EpoCem® .
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1. Opis systeméw

Niniejsza instrukcja dotyczy systemow naprawy konstrukcji betonowych, praktycznie
zelbetowych, przy uzyciu gotowych zapraw z grup Sika® MonoTop®, SikaTop® i Sika®
EpoCem® (metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 i 11.1 wg normy PN-EN 1504-9). System
uktadany na betonie moze skifada¢ sie materiatu gruntujgcego poprawiajacego
przyczepno$¢, preparatéw ochrony zbrojenia przed korozjg, zaprawy naprawczej,
zaprawy wyrownujacej lub wygtadzajacej. Prosimy roéwniez o zapoznanie sie
z rozdziatem 12, w ktérym podane sg dalsze szczegoty.

1.1. Referencje

Niniejsze zasady stosowania napisane zostaly w zgodnosci z zaleceniami podanymi
w normie PN-EN 1504: ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych” w szczegdlnosci z nastepujgcymi czesciami zwigzanymi z przedmiotem:

PN-EN 1504-1:  Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci
PN-EN 1504-3:  Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
PN-EN 1504-7:  Ochrona zbrojenia przed korozjg

PN-EN 1504-10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz
sterowanie jakoscig prac

1.2. Ograniczenia

m  Wyroby powinny by¢ zawsze stosowane zgodnie z ich przewidzianym
przeznaczeniem.

B Lokalne réznice (rézni producenci) miedzy wyrobami mogg powodowac niewielkie
réznice w ich wiasciwosciach. Nalezy zapoznaé¢ sie z aktualng, lokalna Kartg
Informacyjng Wyrobu oraz Kartg Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

m  Dane o konstrukcji oraz warunkach na budowie nalezy uzyska¢ od architekta,
inzyniera nadzoru oraz z wtasciwych rysunkow, warunkoéw technicznych
(specyfikacji) oraz dokumentéw oceny ryzyka.

m  Wszystkie prace bedg wykonywane zgodnie ze wskazéwkami inspektora nadzoru
lub upowaznionego inzyniera.

®m  Niniejsza instrukcja jest tylko ogolng wskazowka i powinna w kazdym przypadku

by¢ dostosowana do lokalnie stosowanych wyrobéw, norm, przepiséw prawa
i innych miejscowych wymagan.
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2. Wyroby
Grupa wyrobow Sika Opis
Jednosktadnikowa, gotowa do uzycia zaprawa naprawcza,
Sika® MonoTop® preparat gruntujacy poprawiajacy przyczepnos¢ i preparat
chronigcy zbrojenie przed korozjg
SikaTon® Dwuskfadnikowa, gotowa do uzycia zaprawa do napraw
P i wyréwnywania podtoza
Sika® EpoCem® Tréjsktadnikowe wyroby do stosowania jako grunt, ochrona
P zbrojenia przed korozjg lub jako zaprawa wyréwnujaca

2.1. Skladowanie

Wyroby powinny by¢ sktadowane w oryginalnych, nie uszkodzonych
opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach. Szczegoty dotyczace
temperatury i okresu sktadowania podane sg w Kartach Informacyjnych
poszczegolnych wyrobdw.

3. Wyposazenie

3.1. Narzedzia reczne

Szczotka druciana Mtiotek, Kielnia Packa Pojemnik
przecinak do mieszania

3.2. Sprzet

Mieszadto pojedyncze Mieszadto podwdjne Mieszadto przewozne
Mate iloSci Srednie ilosci Duze ilosci

3.3. Sprzet pomocniczy

S | ¥ ’i ~ Narzedzia do
- i Wa - usuwaniai Sprzet do
£ czyszczenia natryskiwania
betonu

(rozdziat 6.1)
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4. Bezpieczenstwo i higiena

4.1. Ocena ryzyka

Nalezy prawidlowo oceni¢ zagrozenie dla zdrowia i 2zycia
spowodowane spadajagcymi przedmiotami lub elementami oraz
wynikajace z wad konstrukcji.

Rusztowania i konstrukcje tymczasowe muszg zapewni¢ stabilne
i bezpieczne miejsce pracy. Nie podejmowac niepotrzebnego ryzyka!

4.2. Ochrona osobista

Pracuj bezpiecznie!

Praca z materiatami zawierajgcymi cement moze
powodowaé powstawanie pytu, ktoéry powoduje
mechaniczne podraznienie oczu, skoéry, nosa
i gardta.

W czasie przenoszenia, otwierania opakowan
i mieszania materiatdw zawierajgcych cement
nalezy zawsze nosi¢ odpowiednie okulary
ochronne. Nalezy zawsze nosi¢ zatozong maske
przeciwpytowg dla ochrony nosa i gardta.

Przez caty czas nalezy nosi¢ odpowiednie
obuwie ochronne, rekawice i inne srodki ochrony
skory.

Po pracy i przed jedzeniem umyé rece
odpowiednim mydtem.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE PODANE SA W KARTACH CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

4.3. Pierwsza pomoc

W przypadku ktopotéw z oddychaniem, zatrucia lub zanieczyszczenia
oka powodujgcego podraznienie natychmiast wezwa¢ pomoc
medyczng. Nie wywotywa¢ wymiotdw bez polecenia personelu
medycznego. Przemyé oczy duzg iloscig czystej wody podnoszac od
czasu do czasu powieki. Szkta kontaktowe usuna¢ natychmiast. Plukac
oczy przez 10 minut i zwrdci¢ sie o pomoc medyczna. Zanieczyszczong

pOst skére umy¢ duza iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i my¢
skore przez 10 minut i szukac porady medycznej.

:j_gonsibfe o

SZCZEGOLOWE INFORMACJE PODANE SA W KARTACH
CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.
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5. Srodowisko

5.1. Czyszczenie narzedzi i sprzetu

Wszystkie narzedzia i sprzet my¢ wodg natychmiast po uzyciu. Materiat stwardniaty
moze by¢ usuniety tylko mechanicznie.

5.2. Postepowanie z resztkami

somible . Nie wprowadzac resztek materiatdw do Sciekow. Zgtosi¢ do utylizacii
& lokalnemu, uprawnionemu przedsiebiorstwu oczyszczania. Wszystkie

D
W stosowane wyroby nie moga dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu, wéd

powierzchniowych.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE PODANE SA W KARTACH
CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

6. Przygotowanie podtoza

6.1. Beton

Podioze betonowe musi mocne, czyste, wolne od pytu, czagstek niezwigzanych,
zanieczyszczen i powlok zmniejszajgcych przyczepnos$é. Beton ztuszczajacy sie,
»gluchy”, staby, mechanicznie uszkodzony Iub skorodowany musi by¢ usuniety
odpowiednimi sposobami. Jezeli to konieczne, dobry beton réwniez powinien byc¢
usuniety, ale na polecenia nadzoru lub upowaznionego inzyniera.

Sposoby czyszczenia, uszorstnienig i usuwania betonu podano ponizej:

e m—— o
2|5 |,
. . [0} C —
m Zamierzone zastosowanie 8 ‘@‘ 8,
O Do niektérych przypadkéw zastosowan % ﬁ 5
O |> |8
m  Miotek i przecinak (]
m  Miotek udarowy m =
m  Szlifowanie i piaskowanie | =
m  Woda o matym cisnieniu (max. 180 baréw) [
m  Woda o duzym cisnieniu (min. 600 baréw) m| O
m  Woda o bardzo duzym cisnieniu
- A |
(minimum 1100 baréw)

. Wybor odpowiednich narzedzi zalezny jest od rodzaju i rozmiaréw
~—  uszkodzeh betonu i jakosci podtoza i powinien by¢ uzgodniony
z nadzorem lub z upowaznionym inzynierem.

Wskazowka: Stosowanie wody jest zalecane jako szybki i skuteczny
sposéb usuwania starego betonu bez powstawania mikrospekan
w betonie.
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Zgognie z normg PN-EN 1504-10, strumieniowe przygotowanie podtoza przy pomocy
wody pod cisnieniem mozna podzieli¢ na:

m Niskie cisnienie — do 18 MPa / 180 baréw / ~2600 psi

» Stosowane do mycia powierzchni betonu i stali

m  Wysokie cisnienie — od 18 do 60 MPa / 600 baréw / ~8700 psi

» Stosowane do mycia powierzchni stalowych i do usuwania betonu

m  Bardzo wysokie cisnienie — od 60 do 110 MPa / 1100 baréw / ~16000 psi

» Stosowane do usuwania betonu kiedy dostepna jest ograniczona ilo$¢ wody

Gdzie: 1 MPa = 10 baréw = 145 psi (Ibf/inz)

Nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum usuwanie betonu, aby nie zmienic
wytrzymatosciowych wiasciwosci konstrukcji. Sprzet lub narzedzia pneumatyczne,
ktére moga, na skutek intensywnej wibracji uszkodzi¢ beton, nie powinny byé
uzywane.

Zasieg usuniecia betonu powinien by¢ zgodny z wybrang zasadg oraz metodg podang
w PN-EN 1504-9. W przypadkach naprawy i odtworzenia konstrukcji nalezy okresli¢
gtebokos$¢ zanieczyszczenia betonu i wartos¢ ta powinna by¢ uwzgledniona przy
wyborze grubosci warstwy betonu do usuniecia.

Usuwanie betonu nalezy prowadzi¢ do catkowitego odstoniecia pretéw
zbrojeniowych, przy czym szerokos¢ szczeliny za pretami powinna
wynosi¢ co najmniej 15 mm.

Usuwanie betonu nalezy kontynuowa¢ wzdtluz zbrojenia az do
osiggniecia stali bez korozji, wedtug opinii inzyniera nadzoru lub
inzyniera upowaznionego.

Krawedzie wokét usunietego betonu powinny by¢ pod katem >90° aby
nie doprowadzi¢ do niekorzystnych podcie¢ oraz pod katem nie
wiekszym niz 135° aby zmniejszy¢ ryzyko odpadniecia zaprawy
naprawcze;.

Powierzchnia poditoza betonowego, dla uzyskania lepszej przyczepnosci, powinna
mie¢ szorstkos¢ 2 mm, co moze by¢ zbadane wg normy PN-EN 1766 dla powierzchni
poziomych.

Beton z rysami i ,gluchy”, co mogito by¢ réwniez spowodowane czyszczeniem
i skuwaniem betonu, nalezy usung¢ lub naprawié, gdyz wady te moga zmniejszyé
przyczepnos¢ lub szczelno$é elementu. Drobne rysy mogg by¢é wykryte przez
zwilzenie powierzchni i obserwacje jej wysychania. Ciemne linie na powierzchni
oznaczajg przebieg rys, gdyz utrzymujg one diuzej wode.

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ przed aplikacjg sprawdzona wizualnie oraz
ostukiwaniem mtotkiem, co ma na celu znalezienie odspojonych warstw betonu.
Inzynierowie  nadzorujacy prace powinni natychmiast by¢ zawiadomieni
o jakichkolwiek powierzchniach luznych, spekanych lub uszkodzonych. W takich
przypadkach materiaty do naprawy nie mogg by¢ uzyte bez wczesniejszej, pisemnej
zgody nadzoru.
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Jezeli wymagane jest gtadkie wykonczenie powierzchni, cata powierzchnia podktadu
musi by¢ prawidtowo przygotowana. Stosowac wtasciwe techniki czyszczenia takie jak
mycie wodg o niskim cisnieniu, szlifowanie, piaskowanie lub czyszczenie wodg pod
duzym cisnieniem do usuniecia warstwy stwardnialego mleczka cementowego.

6.2. Zbrojenie stalowe

Zbrojenie powinno by¢ wolne od rdzy, ztuszczen, zaprawy, betonu, pytu i innych
luznych lub szkodliwych materiatéw, ktére moga zmniejszy¢ przyczepnosé lub
o=mea powodowac korozje. Nalezy réwniez usung¢ drut wigzatkowy i gwozdzie.

. Prety powinny by¢ réwnomiernie oczyszczone na catej dlugosci, poza
8 miejscami gdzie wzgledy konstrukcyjne uniemozliwiaja wykonanie
| czyszczenia. Czyszczenie nie moze w zadnym przypadku uszkodzi¢
== konstrukcyjnych funkcji zbrojenia. Nalezy natychmiast zawiadomic
- inzyniera nadzorujgcego prace o mozliwosci uszkodzenia stali w czasie
~ czyszczenia.

W Prety odstoniete, zanieczyszczone chlorkami lub innymi szkodliwymi
zwigzkami powinny by¢ oczyszczone wodg pod niskim cisnieniem (18

MPa) a nastepnie sprawdzone dla upewnienia sig, ze zanieczyszczenia
- zostaty catkowicie usuniete.

g Jezeli na zbrojenie ma by¢ stosowana warstwa chronigca zbrojenie w
. postaci powtoki aktywnej (metoda 11.1 wg PN-EN 1504-9), stalowe
zbrojenie nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2 wedtug ISO 8501-1.

Jezeli na zbrojenie ma by¢ stosowana warstwa chronigca zbrojenie w postaci powtoki
oddzielajacej (metoda 11.2 wg PN-EN 1504-9), stalowe zbrojenie nalezy oczyscic do
stopnia Sa 2%z wedtug ISO 8501-1.

Oczyszczone prety powinny by¢ chronione przed zanieczyszczeniem w okresie przed
wykonaniem warstwy zabezpieczajacej je przed korozja.

Utrata przekroju stali zbrojeniowej spowodowana korozjg lub innymi przyczynami
powinna by¢ natychmiast zgloszona do inzyniera nadzoru lub inzyniera-specjalisty,
jeszcze przed przystgpieniem do kolejnych prac. Jakiekolwiek dalsze prace, takie jak
wymiana zbrojenia, moga by¢ wykonywane wytgcznie zgodnie z bezposrednimi
zaleceniami inspektora nadzoru lub inzyniera-specjalisty. Procedura wymiany pretéw
zbrojeniowych nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu.

6.3. Nawilzanie podioza

-~ Podtoze betonowe powinno by¢ nawilzone czystg wodg o matym
amm  CiSnieniu, co najmniej na dwie godziny przed aplikacjg w taki sposéb
| aby wszystkie pory i pustki byty dobrze nawilzone. Nie mozna pozwoli¢
na wyschniecie powierzchni przed aplikacja.
5 11 22 Przed aplikacja usung¢ nadmiar wody, np. gabkami z matych
~_  powierzchni lub sprezonym powietrzem z duzych powierzchni.
e Sprawdzi¢, czy nie ma na powierzchni wody stojacej. Powierzchnia
powinna by¢ ciemno-matowa bez potysku a powierzchniowe pory
i zagtebienia nie moga zawiera¢ wody.
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7. Mieszanie

Mieszanie powinno by¢ zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami aktualnego
wydania Karty Informacyjnej Wyrobu. llo§¢ wody nie moze przekracza¢ podanych
w Karcie dla danego wyrobu wartosci minimalnych i maksymalnych.

Przy okreslaniu proporcji wody nalezy uwzgledni¢ takie czynniki jak sita wiatru,
wilgotno$¢, temperature podtoza i otoczenia.

7.1. Wyroby jednoskiadnikowe

Wyréb Wykonanie

®  Wila¢ do pojemnika najmniejsza zalecang ilos¢
wody.

m  Wsypywac stopniowo proszek przez caly czas
mieszajgc mieszadlem elektrycznym
Sika® MonoTop® wolnoobrotowym (maksimum 500 obr./min.).

® Jezeli wymagane, doda¢ wiecej wody, az do
uzyskania pozadanej konsystencji i rozlewnosci,
lecz nie przekracza¢ maksymainej ilosci wody.
Nastepnie mieszaé przez 3 minuty lub az do
uzyskania jednorodnej mieszanki.

7.2.Wyroby dwusktadnikowe

'1&7' Wyréb Wykonanie
£ 1% /f; ®  Wymiesza¢ dokfadnie sktadnik A
. WiIa¢ skfadnik A do pojemnika i dodawaé stopniowo

sktadnik B przez caly czas mieszajac mechanicznie
SikaTop® miesz?diem elektryczn)_/m o) vyolnoqbrotowym

(maksimum 500 obr./min.). Miesza¢ przez co
najmniej przez 3 minuty lub az do uzyskania
jednorodnosci mieszanki.

® Nie dodawa¢ wody!.

7.3. Wyroby tréjsktadnikowe

Product Wykonanie

=l ,;_/ B Wymieszac oddzielnie skfadniki Ai B

'\ = m  WiIac¢ sktadnik A do sktadnika B i dobrze wymieszac

S m  Wla¢ wymieszane skfadniki A i B do pojemnika
Sika® i dodawac stopniowo sktadnik C przez caty czas
_&_ EpoCem® mieszajgc mechanicznie mieszadtem elektrycznym o
l{; . wolnoobrotowym (maksimum 500 obr./min.). Mieszaé
' e przez co najmniej przez 3 minuty lub az do uzyskania
jednorodnosci.

Nie dodawac¢ wody!
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8. Aplikacja

Rodzaj wyrobu i systemu nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju podtoza, rodzaju
konstrukcji i spodziewanych warunkow eksploatacji.

8.1. Przed aplikacjaq

Miejsce prac powinno by¢ czyste, uporzadkowane i tatwo dostepne.

Zanotuj temperature podfoza, temperature otoczenia i wilgotnosé
wzgledng. Sprawdz czas przydatnosci do wuzycia podany na
opakowaniu lub w Karcie informacyjnej Wyrobu i uwzglednij warunki
klimatyczne, np. wysoka/niska temperature oraz wilgotnosé.

Prace na zewnatrz mogg wymagac specjalnej ochrony. Nie stosowac
zapraw naprawczych bezposrednio przy swietle stonecznym, w czasie
wiatru, deszczu lub jezeli istnieje ryzyko wystgpienia mrozu w miejscach
niechronionych przed uptywem 24 godzin od wykonania.

Oblicz objeto$¢ potrzebnych materiatébw i korzystajac z danych
w rozdziale 10 instrukcji oraz oblicz zuzycie materiatébw. Upewnij sie,
ze ich zapas na budowie jest wystarczajacy do przeprowadzenia prac.

8.2. Ochrona zbrojenia przed korozjq

~Jezeli wymagana jest ochrona zbrojenia przed korozjg, nalezy natozy¢

| materiat w dwoch warstwach. na catg dlugo$¢ i obwdd odstonietych
pretow Przed natozeniem drugiej warstwy nalezy odczeka¢ na
wyschniecie pierwszej. Stosowa¢ lusterko do sprawdzania
niewidocznej czesci pretow.

Zwrdéci¢ uwage, aby nakfadany materiat nie sciekat na beton ponizej
pretow.

Do matych powierzchni uzywa¢ do nakfadania dwéch pedzli
jednoczesnie. Naktada¢ dwie warstwy. Do duzych powierzchni
stosowac reczny pistolet trzymany w réznych kierunkach aby zapewnié
pokrycie pretéw od tytu.

Zaprawa haprawcza moze by¢ naktadana dopiero po stwardnieniu powitoki
antykorozyjnej na zbrojeniu. Nalezy zapoznaé sie z Kartami Informacyjnymi
stosowanych wyrobow.

8.3. Preparat gruntujacy, zwiekszajacy przyczepnosé

Jezeli wymagany jest grunt zwiekszajgcy przyczepnosc¢, nalezy
zapoznac sie z Kartami Informacyjnymi przewidzianych do stosowania
zapraw. Przed stosowaniem preparatu gruntujacego zwiekszajacego
przyczepnosé nalezy nawilzy¢ podtoze zgodnie z punktem 6.3..

Materiat gruntujacy moze by¢ naktadany recznie pedzlem z jego
wcieraniem w podtoze lub w przypadku duzych powierzchni recznym
pistoletem.

Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana na jeszcze mokry grunt.
Upewni¢ sie, ze powierzchnia podfoza jest catkowicie pokryta
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gruntem. W przypadku duzych powierzchni jako materiat gruntujgcy
zwiekszajacy przyczepnos¢ nalezy stosowaé wytgcznie grunty
o diugim czasie otwartym, np. SikaTop® Armatec-110 EpoCem®.
Nalezy zapoznac sie z Kartg Informacyjng Wyrobu.

8.4. Zaprawy naprawcze naktadane recznie

Na dobrze przygotowane podtoze natozyé zaprawe i mocno jg
docisng¢. Wszystkie pory i zagebienia podtoza muszg by¢ catkowicie
wypetnione.

Sprawdzi¢ czas przydatnoéci zaprawy do uzycia. Jezeli to konieczne
zmieni¢ stosunek proporcje mieszania woda : proszek w zaleznosci od
temperatury i innych warunkoéw stosowania.

Kiedy gtebokos¢ naprawianego miejsca przekracza maksymalng
grubos¢ warstwy danej zaprawy, nalezy zaprawe uktadac¢ w kilku
warstwach. Pierwsza warstwa musi stwardnie¢ a egzotermiczna
reakcja materiatu by¢ zakonczona. Pierwsza warstwa musi osiggna¢
temperature otoczenia przed przystapieniem do naktadania warstwy
drugiej.

Nie wygtadzaé powierzchni warstwy pierwszej przed nalozeniem
warstwy drugiej. Warstwa pierwsza musi mie¢ wystarczajacg
szorstkos¢ dla zapewnienia mechanicznego potaczenia z kolejng
warstwa.

Warstwy zaprawy muszg otaczaé prety zbrojeniowe na catym
obwodzie i dlugosci. Sprawdzac, czy nie zostaty pustki za pretami.

Wykonczyé powierzchnie przez zatarcie packg drewniang Ilub
plastikowa. Nie zaciera¢ powierzchni nadmiernie dtugo, gdyz moze to
spowodowacé powstanie warstwy mleczka cementowego, co z kolei
moze prowadzi¢ do powstania nieregularnych rys na powierzchni.

8.5. Zaprawy naprawcze naktadane natryskiem

Zaprawy naprawcze mogq by¢ natryskiwane metodg mokrg lub sucha.

. Prosimy o zapoznanie sie z Kartami Informacyjnymi odpowiednich
wyrobow w celu uzyskania Dblizszych danych dotyczacych

‘1 natryskiwania. Przed rozpoczeciem prac zawsze nalezy zapozna¢ sie
1 s

z informacjami producenta sprzetu.

Zaprawy natryskowe na ogoét sg podawane przez dysze, ktorej srednica zalezna jest
od maksymalnego uziarnienia kruszywa. Parametry nalezy sprawdzi¢ w instrukcji
obstugi sprzetu. Kat naktadania powinien wynosi¢ 90°, o ile jest to mozliwe. Odlegto$¢
od wylotu dyszy do podioza wynosi zwykle 200 — 500 mm dla metody mokrej i 600 —
1000 mm dla metody suchej.

Przy wykonywaniu natrysku nalezy zapewni¢ otulenie zaprawg catego obwodu pretéw
zbrojeniowych, bez zadnych pustek za pretami.

Nie przekracza¢ podanej, maksymalnej grubo$¢ warstwy zaprawy. Jezeli konieczne,
przeprowadzi¢ proby przed przystgpieniem do prac zasadniczych. W przypadku
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natrysku metodg mokrg nalezy dobrac¢ ilos¢ wody do proszku z uwzglednieniem
temperatury i warunkéw prowadzenia prac.

Kiedy naprawiana gtebokos¢ jest wieksza niz maksymalna, dopuszczalna grubos¢
warstwy naktadanej zaprawy, nalezy zaprawe naktada¢ w kilku warstwach. Warstwa
pierwsza musi by¢ stwardniata a reakcja egzotermiczna zakonczona. Nie wygtadzac
pierwszej warstwy przed natozeniem drugiej. Przed wykonaniem warstw nastepnych
warstwa pierwsza musi byé oczyszczona przy uzyciu wody pod matym cisnieniem lub
sprezonym powietrzem.

Wykonczyé powierzchnie przez zatarcie packa drewniang lub plastikowa. Nie zaciera¢
powierzchni nadmiernie dtugo, gdyz moze to spowodowaé powstanie warstwy
mleczka cementowego, co z kolei moze prowadzi¢ do powstania nieregularnych rys
na powierzchni.

8.6. Zaprawy wyréwnujace

Zaprawy takie mozna nanosi¢ recznie, recznym pistoletem Ilub
natryskiem przy duzych powierzchniach. Prosimy o zapoznanie sie z
Kartami Informacyjnymi poszczegoélnych wyrobow.

Warstwa wyrownujgca powinna by¢ naktadana na catg powierzchnie
betonu — obszary naprawiane i obszary nie naprawiane. Warstwa
stwardniatego mleczka cementowego powinna by¢ usunieta (rozdziat
6.1.) a podtoze nawilzone w sposdb jak podano w rozdziate 6.3.

Zaprawa wyréwnujaca naktada¢ na dobrze stwardniatg zaprawe
naprawcza.

Uzywaé packi zebatej do recznego naktadania. Wykonywac ruchy pionowe. Trzymaé
packe pod odpowiednim katem. Stosowac¢ packi o réznej wielkosci zebow, co
umozliwia uzyskiwac rézne grubosci naktadanych warstw.

. Srednia grubosé i
Wielkos¢é zebow
30° 45°
10 mm ~5.0mm ~ 7.0 mm
5 mm ~2.5mm ~3.5mm
2 mm ~1.0 mm ~1.5mm

Tabela 1 Srednie grubosci warstw

Kiedy pierwsza warstwa jest stwardniata, natozyé drugg warstwe
pomiedzy pionowymi liniami. Twardos¢ poprzedniej warstwy moze by¢
tatwo okreslona przez opér stawiany przy wciskaniu paznokcia
w zaprawe.

Wykonczyé powierzchnie tezejacej zaprawy wilgotng gabka, packa
drewniang lub plastikowg. Nie stosowa¢ dodatkowego nawilzania
powierzchni, gdyz moze to spowodowac zmiane koloru i spekania.
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8.7. Pielegnacja
= | Stosowac¢ odpowiedng metode pielegnacji przez trzy dni lub natrysngé
- ~~ odpowiedni preparat do pielegnacji po odparowaniu wody

~  powierzchniowej. Metody pielegnacji to tkanina jutowa nasycona woda,
7\ + folia plastikowa lub inna szczelna membrana.

|

- Wykonane prace naprawcze nalezy chroni¢ przed wiatrem, deszczem,
mrozem i bezposrednim nastonecznieniem. Okres pielegnacji zalezny jest warunkéw
klimatycznych. Przy wysokiej temperaturze i matej wilgotnosci wykonane prace nalezy
chroni¢ przed przedwczesnym wyschnieciem.

8.8. Ograniczenia przy aplikaciji

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i/lub silnego wiatru.

Nie dozowa¢ wody ponad podane maksymalne iloSci.

Zawsze sprawdzac czas przydatnosci do uzycia.

Zawsze nalezy uwzglednié¢ panujgce warunkéw klimatycznych.

Temperatura zaprawy naprawczej i temperatura podioza nie mogg sie znacznie
réznic.

m W przypadku konstrukcji pod wptywem obcigzen dynamicznych do napraw

sufitowych zalecane jest stosowanie systemdw napraw specjalnie do tego
przeznaczonych i zbadanych pod tym katem.

9. Nadzér, pobieranie probek, kontrola jakosci

Jako czes¢ ,dobrej praktyki” wykonawca prac powinien przedstawi¢ opracowanie
dotyczace kontroli jakosci zawierajgce dane jak nizej. Dalsze szczegoty podane sg
w normie PN-EN 1504-10 Zatacznik A lub innych, zwigzanych normach i przepisach.
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9.1. Kontrola jakosci podtoza — przed i po przygotowaniu

Nastepujace wtasciwosci powinny by¢ sprawdzane przed i po przygotowaniu podtoza:

Wiasciwos¢ Sposob Jak czesto Wymagania
Po ;i);iigo:;(\a/\éjanlu Bez zanieczyszczen,
Czystosc¢ betonu Wzrokowo pre czastek luznych i wad
wykonaniem : .
powierzchni
dalszych prac
Po przygotowaniu Bez rdzy, ztuszczen lub
Czystosc¢ pretow ) i tuz przed zanieczyszczen.
zbrojeniowych EN SO 8501-1 wykonaniem [stopien Sa 2 lub Sa 2 V%
dalszych prac dla metod 11.1 lub 11.2]
Rozwarstwiony Ostukiwanie . .
. Po przygotowaniu Beton bez rozwarstwien
beton miotkiem
Minimalna szorstko$¢
Wzrokowo lub wg 2 mm (powierzchnia
Szorstkosé PN-EN 1766 na Po przygotowaniu naprawiana).
powierzchniach Bez mleczka
poziomych cementowego i zapraw
wyréwnujgcych
Wytrzymatosé 5
podioza na PN-EN 1542 Po pracach >1.0 N/mm dlg napraw
; przygotowawczych konstrukcyjnych
odrywanie

Tabela 2 Podsumowanie czynnosci Kontroli Jakoéci przed i po przygotowaniach

9.2. Przed, w czasie i po aplikacji

Nastepujace sprawdzenia powinny by¢ wykonane przed, w czasie i po aplikaciji:

Wiasciwosé Sposob Jak czesto Wymagania
Temperatura . W granicach podanyc
otoczenia i podtoza Odczyt W czasie prac w Kartach Informacyjnych

W|Igotnos§: wzgledna Odczyt W czasie prac W granicach podanlych
powietrza w Kartach Informacyjnych
Opady Odczyt W czasie prac . Zachow_a’c Zaplsy
i zapewni¢ ochrone
Sita wiatru Odczyt Codziennie Ponizej a.m/sek'
lub zapewni¢ ochrone
LI pr_:nrtn_ Odczyt WSZyStk'? Zachowacé zapisy
produkcyjnej opakowania
do podioza PN-EN 1542 Po zakonczeniu 0,7 MPa (pozostate)

Tabela 3 Podsumowanie czynnosci Kontroli Jakosci przed, w czasie i po aplikacji.
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9.3. Badania powykonawcze

Nastepujace badania moga by¢ wykonane dla sprawdzenia prawidtowosci aplikaciji:

Wiasciwos¢é Sposob Jak czesto Wymagania
Wytrzymatosc¢
na Sciskanie PN-EN 12190 3 belecz_kl na W granicach okreslpnych
na beleczkach partie Kartg Informacyjng
4x4x16 cm
. 28 dni po Bez spekan na wykonanej
Spekania Wzrokowo wykonaniu powierzchni

PN-EN 12504-1
Obecnosc pustek | Ostukanie mtotkiem

Tl (G e lub *badanie Po wykonaniu Beton bez rozwarstwien
ultradzwiekami
Co najmniej
Przyczepnosc PN-EN 1542 3 pomiary W granicach okreslpnych
(pull off) na badanej Kartg Informacyjng
powierzchni

* Nie obowigzujace
Tabela 4 Podsumowanie czynnosci Kontroli Jakosci po wykonaniu prac

10. Wydajnos¢ i zuzycie
10.1. Wydajnos¢é

Wydajnos¢ moze by¢ obliczona z ponizszego réwnania (bez uwzglednienia strat).

Réwnanie: objetosé (dm®) = (ciezar proszku (kg) + ciezar wody (kg))
gestosé mieszanki (kg/dm?®)

Przyktad:

Obliczy¢ ilos¢ workdw, po 25 kg kazdy, mieszany z 3,6 litrami wody, kiedy gestosé
$wiezej mieszanki wynosi 2.1 kg/dm?®. (parametr z Karty Informacyjnej)

1 worek 25 kg daje: (25 + 3,6) = ~ 13.6 dm® mieszanki zaprawy
21

Stad, ilo$¢ workdw potrzebnych do uzyskania 1m?® zaprawy wynosié bedzie:
llo$é workéw potrzebnych do 1m® =(1/wydajnosé) x 1000

(1/13,6) x 1000 = ~ 74 worki
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10.2. Zuzycie

Zuzycie materiatu moze by¢ policzone w sposob nastepujacy:

Oblicz, ile kilogramow proszku jest potrzebne do wyprodukowania zaprawy o warstwie
grubosci 10 cm na powierzchni 1 m? (bez uwzglednienia strat)

Ciezar mieszanki zaprawy (kg) = objetos$¢ (m®) x gestosé (kg/m?)
=(1x0,01) x 2100
= 21 kg (catkowity)

Odja¢ ciezar wody:

Jezeli proporcja wody do proszku = *14.5%
Wymagana waga proszku =21 x(100-14,5)/100
=~ 18 kg proszku

* dane dostepne sg w Karcie Informacyjnej danego wyrobu
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11. Diagram czynnosci przy naprawie betonu

Ponizej podano wskazdéwki dotyczace kolejnych czynnosci niezbednych przy naprawie
konstrukcji zelbetowych. Diagram ma charakter ogélny i nalezy go uzgodnié¢ z autorem
projektu remontu, nadzorem, ewentualnymi konsultantami oraz odnie$¢ do normy
PN-EN 1504-10, innych norm zwigzanych i Kart Informacyjnych wyrobéw
przewidzianych do stosowania.

Okreslenie obszaréw
betonu uszkodzonego

v

Ostroznie usuna¢ beton
(rozdz. 6.1)

Przygotowac Tak
zbrojenie (rozdz. 6.2) Czy odstonieto

zbrojenie?

A

Zawiadomi¢ nadzor,
postepowac doktadnie
wedtug zalecen!

Tak

Czy sg prety
uszkodzone?

Nie

wymagana
ochrona

zbrojenia przed

korozjg?

Zastosowac ochrone
zbrojenia (rozdz. 8.2)

Nawilzy¢ podtoze
Nie (rozdz. 6.3)
o o . v
o iz Natozy¢ grunt
rozdz. 6.3
(rozz ) (rozdz. 8.3)
Natozy¢ zaprawe .
naprawcza (rozdz. N
QA lnh & R\
Pielegnacja naprawy
(rozdz. 8.7)
Przygotowac
warstwa podioze (rozdz. 6.1
i 6.3)

wyréwnujaca?

v

Natozy¢ warstwe

[ Koniec ]4— (rozdz. 8.6)
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12. Przykiad typowego rozwigzania

Rysunek tego szczegdtu ma znaczenie ogdlne i nie moze byé wykorzystany jako
rysunek w dokumentaciji projektowej.

1
min. 90°
2
3
4
1 Istniejacy element zelbetowy
9 2  Warstwa antykorozyjna zbrojenia
3  Grunt zwiekszajgcy przyczepnosé
max, 135° 4  Zaprawa naprawcza
5 Zaprawa wyréwnujaca
oL 0 1
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Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i konncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktéw
skladowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowanie materiatéw, substanciji,
warunkow i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie poza
zakresem wplywu Sika, wtasciwosci produktéw podane w informacjach, pisemnych
zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez Sika nie moga by¢ podstawg

do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku uzywania produktéw niezgodnie

z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest obowigzany do uzywania
produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika.
Prawa wiasnosci oséb trzecich musza by¢ przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg
realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Ogélnymi Warunkami Sprzedazy
Sika, dostepnymi na stronie internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czes¢
wszystkich uméw zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzegac
wymagan zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego zyczenie
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