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1. Spis opracowania :
Zatagczniki :
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego.
2. BlOZ.
3. Przedmiar robét .
4. Kosztorys inwestorski .
5. Karty produktéw i materiatéw [ w wersjach PDF ].
PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Mapa zasadnicza 1:500
* Materialy inwestora .
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzgdzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
» Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu.
« Ustalenia z Inwestorem uszczegotawiajgce rozwigzania projektowe
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WP-70
NA TERENIE PEC GLIWICE.
- Czes¢ opisowa :
1. Przedmiot remontu.
2. Opis stanu istniejgcego.
3. Parametry techniczne remontowanej jednostki, zestawienie powierzchni, opis funkcji .
4. Zestawienie materiatow ,technologia, czes¢ instalacyjna.
- Czes¢ graficzna :
Rys. nr 1. PLAN SYTUACYJNY _ skala 1:500 . RZUT DACHOW — SCHEMAT
Rys. nr 2. ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1:100 - PROJEKT .
Rys. nr 3.: ELEWACJA POLNOCNA skala 1:100 - PROJEKT .
Rys. nr4.: ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100 - PROJEKT .
Rys. nr5.: ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100 - PROJEKT .
TEMAT : WP-70
DATA : 20/09/2016
NR : P_005
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CZESC OPISOWA :

2. Przedmiot Remontu :

Zakres prac przewiduje remont elewacji i potaci dachu budynku przemystowo—administracyjnego WP-
70 zlokalizowanego na terenie ZC_1 PEC Gliwice Sp. z 0.0.

3. Opis stanu Istniej acego :

Obiekt budowlany objety remontem jest wielokondygnacyjnym , nie podpiwniczonym,
wolnostojgcym budynkiem przemystowym. Zrealizowany zostat w latach 80-tych XX wieku w
technologii tradycyjnej murowanej z dobudowami z o konstrukcji stalowej pokrytymi blachg trapezowa.
Budynek skfada sie z pieciu bryt roznej wysokosci z dominanta przestrzenng w formie wiezy
naweglania .Z kazdej ze stron budynek posiada wejscia oraz bramy wjazdowe .

Po stronie potudniowej zlokalizowane zostaty funkcje administracyjne.
Pozostate czesci budynku petnig funkcje przemystows.

Elewacje budynku czesciowo wykonczone zostaty tynkami oraz powtokami malarskimi w
odcieniach szarosci oraz pokryciami z blachy trapezowej w kolorze niebieskim . Obrébka dekarska
zostata wykonana z blachy ocynkowanej. Stolarka otworowa budynku zostata wykonana z ram
stalowych z wypetieniem szkiem oraz aluminium i PCV .Budynek posiada liczne pomosty i stalowe
drabiny zewnetrzne przylegajagce do elewacji.

Potacie dachéw budynku nad hala gtéwng zostat czesciowo docieplony i pokryty styropapg , pozostata
czesc¢ pokryta jest papg bez izolacji termicznej [ do remontu ].
W bezposrednim sasiedztwie budynku nie znajdujg sie inne obiekty PEC Gliwice .

Wyposazenie techniczne obiektu :

- Instalacja elektryczna.

- Orynnowanie z instalacjg ks .

- Instalacja Wod.-Kan. i CO .

- Instalacje teletechniczne..

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z systemami klimatyzacji.

Podstawowe parametry obiektu :

Posadowienie poziomu posadzek budynku w odniesieniu do poziomu gruntu:  +15 cm

Wymiar rzutu poziomego budynku : 62 x50 m

Wysokos¢ attyk budynku : od8do335m
Powierzchnia remontowanych elewac;ji : ok. 5559 m2
Powierzchnia remontowanego dachu ok. 2 279,9 m2
Powierzchnia zabudowy : ok. 2 279,9 m2
TEMAT : WP-70
DATA : 20/09/2016
NR : P_005
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Stan techniczny budynku:

1. Stolarka okienna i parapety zewnetrzne — czesciowo do wymiany i remontu .

2. Stolarka drzwiowa : drzwi stalowe techniczne oraz aluminiowe wejsciowe drzwi do budynku —
stan dobry do zachowania , drzwi stalowe do malowania .

3. Tynki $cian elewacji- do remontu - patrz RYS.

4. Izolacja termiczna czesci administracyjnej budynku — brak , do wykonania.

5. lzolacja termiczna dachéw budynku : brak / wykonac .

6. Powloki malarskie : do malowania.

7. Obrdbka dekarska i parapety budynku — do wymiany.

8. Orynnowanie budynku —do remontu i wymiany.

9. Elementy urzgdzen technicznych i oznaczenia BHP obiektu / do malowania.

10. Dach- przed wykonaniem izolacji pokrycia cato$ci do przegladu , w uzasadnionych

przypadkach uszczelnié.
11. Bramy i zaluzje stalowe — do remontu .
12. Elementy stalowych i betonowych konstrukcji technicznych — do remontu .
13. Instalacja elektryczna i oSwietleniowa — zachowac.
14. Instalacje monitoringu i alarmowe - zachowac.
15. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne — zachowac.

UWAGA : Uzupetniajgcy opis techniczny zamieszczono na rysunkach oraz w kartach produktéw i
instrukcjach zastosowanych materiatow.

4. Parametry techniczne remontowanego obiektu :

Remont przewiduje przeprowadzenie nastepujgcych prac

Wykonanie izolacji natryskowej dachéw budynku .

Wykonanie przegladu i napraw catosci pokrycia dachowego

Wykonanie i wymiane obrébek dekarskich budynku.

Hw|N e

Czesciowg wymiane stolarki otworowej i wymiane wszystkich parapetow
zewnetrznych budynku oraz OPCJONALNA WYMIANE SZKLENIA OKIEN W
POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKU.

Wykonanie systemowej izolacji termicznej scian budynku z wetny mineralnej 3-10 cm.

Montaz kratek nawiewnych w drzwiach klatek schodowych budynku.

Oczyszczenie i malowanie elementéw i powierzchni stalowych budynku .

Instalacje wywietrzaka dachowego oraz usuniecie wytazu dachowego.

5
6
7.
8. Przeglad i uzupetnienie instalacji odgromowej budynku.
9
7

Wykonanie nowych przytgczy kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci.

8. Przeglad i malowanie kanatéw wentylacyjnych czerpni i wyrzutni WP-70 .

10. Wykonanie tynkéw $cian metodg lekkg mokra.

11. Wymiane wyznaczonych blach trapezowych na elewacjach budynku.

12. Instalacje zadaszen wejs¢é technicznych do budynku .

13. Wymiane i rozbudowe orynnowania budynku wraz z instalacjg systemu przewodéw
grzewczych.

14. Renowacje betonowych podstaw kanatéw czerpni/wyrzutni budynku .

15. Oznaczenia informacyjne i BHP urzgdzen elektrycznych.

18. Uzupelnienie osypki z kamieni ptukanych wokét budynku.

19. Demontaz zbednych krat okiennych i wyznaczonych elementéw stalowych.

20. Wykonanie i montaz podestu serwisowego na dachu budynku.

UWAGA : Kolejno$c¢ i etapy wykonywania prac remontowych nalezy ustali¢ na miejscu remontu .

TEMAT : WP-70
DATA : 20/09/2016
NR : P_005
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Zestawienie powierzchni elewacji obiektu :

ELEWACJE :

Podziat ze wzgledu na technologie wykonczeh elewacji :

Uwaga : dane przybli zone do weryfikacji w trakcie prowadzenia prac remon towych .

ELEWACJA POLUDNIOWA :

1. Caikowita powierzchnia elewacji :
2. Stolarka otworowa elewacji :

ok. 1790 m2
ok. 347 m2

Opcjonalna wymiana przeszkle K na ANTYSOL w pomieszczeniach biurowych.

3. Docieplenie systemowe z tynkami :
w tym — podziat ze wzgledu na kolor :

RAL 7045
RAL 7047

4. Elementy stalowe do malowania
5. Powierzchnie z blachy trapezowe;j :

ELEWACJA POLNOCNA :

ok. 869 m

ok. 136 m2
ok. 733 m2

do weryfikacji na miejscu remontu
ok. 565 m2 zachowac¢

1. Caikowita powierzchnia elewacji :

2. Stolarka otworowa elewac;ji :

3. Docieplenie systemowe z tynkami :
w tym — podziat ze wzgledu na kolor :

RAL 7045
RAL 7047

4. Elementy stalowe do malowania
5. Powierzchnie z blachy trapezowe;j :

ELEWACJA WSCHODNIA :

ok. 1 853 m2
ok. 255 m2
ok. 744 m

ok. 123 m2
ok. 621 m2

do weryfikacji na miejscu remontu
ok. 802 m2 do wymiany

1. Catkowita powierzchnia elewacji :

2. Stolarka otworowa elewacji :

3. Docieplenie systemowe z tynkami :
w tym — podziat ze wzgledu na kolor :

RAL 7045
RAL 7047

4. Elementy stalowe do malowania
5.Powierzchnie z blachy trapezowej :

ok. 963 m2
ok. 43 m2
ok. 225 m

ok. 32 m2
ok. 128 m2 [ 3 cm ]+ 65 m2 [ 10cm]

do weryfikacji na miejscu remontu
ok. 655 m2 zachowaé

TEMAT :
DATA :
NR :

WP-70
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ELEWACJA ZACHODNIA :

1. Catkowita powierzchnia elewacji :

2. Stolarka otworowa elewacji :

3. Docieplenie systemowe z tynkami :
w tym — podziat ze wzgledu na kolor :

RAL 7045
RAL 7047

4. Elementy stalowe do malowania
5. Powierzchnie z blachy trapezowe;j :

ok. 953 m2
ok. 130 m2 czesciowo do wymiany
ok. 423 m

ok. 143 m2
ok. 335 m2 + 38 m2 wneka

do weryfikacji na miejscu remontu
ok. 367 m2 do wymiany

Catkowita powierzchnia remontowanych

elewaciji : ok. 5559 m2
DACHY :

1-1. CALOSC / POLACIE DO PRZEGLADU : ok. 2 279,9 m2
1-2. PODEST SERWISOWY Z KRAT WEMA : ok. 40 m2

1-3. POLACIE DO IZOLACJI NATRYSKOWEJ : ok. 2 279,9 m2

Opis funkciji :
Obiekt przemystowy nalezgcy do PEC Gliwice sp. z 0.0.

Remont obiektu ma na celu :

1. Remont przestarzatych technologicznie i estetycznie elewacji budynku .
2. Nadanie kolorystyki nawigzujgcej do kolorystyki barw pozostatych obiektow

firmowych PEC Gliwice sp z 0.0.

3. lzolacje termiczng budynku.

4. Wykonanie izolacji pokrycia dachowego .
5. Wykonanie nawiewOw wentylacji oraz montaz zadaszen systemowych.

TEMAT :
DATA :
NR :

WP-70
20/09/2016
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5. Zestawienie materiatdw, technologia, cz  e$¢ instalacyjna :
5.1  Sciany zewn etrzne :

- Oczyscic¢ , wyréwnac i uzupehic ubytki elewacji budynku.

- Przygotowac elewacje w oparciu o rozwigzania systemowe producenta —
firma : KABE system KABE THERM stosowany na wyremontowanych
budynkach PEC Gliwice

- Daociepli¢ sciany elewacji WELNA MINERALNA gr. 3-10 cm na kotkach i
zabezpieczy¢ siatkg na kleju

- wykona¢ powtoki z tynku np. NOVALIT T baranek 2mm

- kolory podano na RYS . DOSTOSOWA € DO PODANYCH KOLOROW
RAL

Obsypka przyziemia budynku :

- Wykona¢ przeglad obsybki zwirowej wokét budynku

- Zwir frakcji 8-16 opaska o szerokosci 60 cm

- W razie koniecznosci zabezpieczyé obrzezami betonowymi na oporach
betonowych

5.2 Elementy stalowe i blachy :

- Oczyscic do Il stopnia. — zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- Pomalowac¢ na kolor podany na RYS.

UWAGA : Drabiny dachowe i pomosty techniczne budynk u pomalowa € na kolor RAL 1003
dodatkowo wykona € pasy ostrzegawcze na bramach gara zowych.

5.3 Kratyi zaluzje stalowe :

- Zdemontowac kraty w otworach elewacji budynku
- Wyczyscic¢ i pomalowac istniejace zaluzje zainstalowane w ramach
okiennych.

5.4 Rynny oraz obrébka dekarska budynku :

- Wykona¢ nowe orynnowanie catego budynku

- Zainstalowac¢ nowe rury spustowe z osadnikami w wyznaczonych miejscach
elewaciji potudniowe;j.

- Wykonaé podtgczenie do sieci ks300 po PD stronie budynku WP-70
[ RYS.1]. di. Nowych przytgczy ok. 20 mb.

- Zastosowac system MARLEY 200/160 kolor RAL 7045 lub podobny [ z
rurami spustowymi 160 mm ]

- Zachowac¢ spadek rynien min.0.5% w kierunku rur spustowych

- zaizolowa¢ potgczenia wspornikOw rynien z potaciami dachu

- obrébki dekarskie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na
kolor RAL 7045

TEMAT : WP-70
DATA : 20/09/2016
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5.5 Instalacja odgromowa :

- Wykonaé przeglad istniejgcej instalacji odgromowej
- Na czas remontu pofaci dachowej zdemontowa¢ czesc¢ instalacji
- Wymieni¢ uszkodzone elementy

5.6 Instalacja alarmowa :

- Zachowac istniejgcg instalacje alarmowg
- Zdemontowac i zabezpieczyé element zewnetrzne instalacji na czas
remontu.

5.7 Stolarka otworowa :

*  OKNA na elewacji zachodniej wyznaczone do wymiany wymienié na
Aluminiowe z wypetnieniem Poliweglanem dwukomorowym .Patrz RYS.
Kolor : RAL 7045

* Pozostate okna zachowaé

« Opcjonalnie wymieni ¢ szklenia okien w pomieszczeniach biurowych na
szklenie ANTISOL w kolorze czarnym.

« DRZW!I aluminiowe zachowa¢ , stalowe oczysci¢ i pomalowac.

Wykona ¢ parapety zewn etrzne okien z blachy powlekanej RAL 7045.

5.8 Dach:
- Wykona¢ przeglad potaci dachowych
- Zaizolowa¢ i uszczelni¢ ubytki w powtokach
- Wykonac¢ izolacje natryskowg wszystkich potaci dachow.
- Technologia PUR IZOLACJE [ piana z filtrem UV ].
- Zaizolowa¢ i uszczelni¢ potgczenia z powtokg dachu
- Wykonac i zainstalowa¢ pomost serwisowy z krat wem gr. 3 cm szer.75cm
- Montaz wykona¢ w trakcie natrysku izolacji dachu [ RYS.11].
- Kraty zatopi¢ w gérnej warstwie pokrycia izolaciji.

5.9 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna :

- Zabezpieczy¢ kanaty wentylacyjne i pomalowac¢ wg. projektu.

- Zamontowa¢ kratki nawiewne drzwiowe w wyznaczonych drzwiach budynku---
- Zainstalowac cylindryczny, grawitacyjny wywietrzak dachowy na podstawie
systemowej w miejscu wytazu dachowego w klatce budynku 300 mm.

- Whylaz dachowy zlikwidowaé.

5.10 Zadaszenia wej $¢ technicznych do budynku :
- Zamontowac daszki systemowe ptaskie PLUS wzmocnione o dt. 300 cm.

- Karta produktu CALVERO w zalgczeniu.
- Woypelnienie poliweglan 8 mm , kolor konstrukcji RAL 7045

TEMAT : WP-70
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5.11 Bramy gara zowe :
- Zachowag istniejgce bramy garazowe
- Oczysci¢ do Il stopnia
- Pomalowa¢ na kolor RAL 7045.

5.12 BHP :

- 0znaczy¢ urzgdzenia techniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami :

= PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
= PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- remontowane obiekty spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw . Budynki zakwalifikowane do kategorii ZL IlI.

TEMAT : WP-70
DATA : 20/09/2016
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