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——— DROG BHP

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII ELEWACJI :

POWIERZCHNIA ELEWACJI POLNOCNE.J : ok. 1 853 m2

POWIERZCHNIE TYNKOW Z DOCIEPLENIEM : ok.744 m2

- KOLOR JASNY SZARY RAL 7047 : ok . 621 m2
- KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7045 : ok. 123 m2

POWIERZCHNIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ : ok. 802 m2

POWIERZCHNIE STOLARKI OTWOROWEJ : ok. 255 m2

1.

DRABINA ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY

POMALOWAC NA KOLOR : RAL 1003

WYKONAC PRZEGLAD POLACI DACHOWYCH | INSTALACJI ODGROMOWYCH .
WYZNACZONE POLACIE ZAIZOLOWAC PIANA Z FILTREM UV W TECHNOLOGII PUR
[ PATRZ RYS.nr 1]

WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU REMONTU
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} POWIERZCHNIE STALOWE DO MALOWANIA : DO USTALENIA NA MIEJSCU REMONTU
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OBROBKI DEKARSKIE : RAL 7045

CZERPNIE | WYRZUTNIE ,
OCZYSCIC DO Il STOPNIA | POMALOWAC NA KOLOR RAL 7045

2. DOCIEPLENIE SCIAN : WYKONAC W SYSTEMIE KABE THERM MW
WELNA MINERALNA ISOVER MULTIMAX 10 CM NA KOLKACH | KLEJU
/ SIATKANA KLEJU / TYNK

3. POWLOKI TYNKARSKIE : ZASTOSOWAC TYNK KABE NOVALIT T .
- JASNY : KOLOR RAL 7047 BARANEK 2 mm

- CIEMNY : KOLOR RAL 7045 BARANEK 2 mm

5. ELEMENTY BHP : OCZYSCIC | POMALOWAC NA RAL 1003,
WYKONAC OZNACZENIA BHP POD NADZOREM DZIALU BHP PEC GLIWICE. 500x200 mm.
6. KRATY OKIENNE : ZDEMONTOWAC .
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4. POWLOKI MALARSKIE / ELEMENTOW STALOWYCH : POMALOWAC NA RAL 7045, }
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7. OKNA : TYLKO OZNACZONE NA RYS. WYKONAC NOWE . \
PROFILE ALUMINIOWE RAL 7045 }
WYPELNIENIE - POLIWEGLAN 2 KOMOROWY. |
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8. BRAMY : OCZYSCIC | POMALOWAC NA RAL 7045.

BLACHY TRAPEZOWE ELEWACJI
KOLOR RAL 5010
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH

11. PARAPETY : WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ NA KOLOR RAL 7045 .

KOLOR : RAL 7045 LUB PODOBNY.
ZAMONTOWAC KABLE GRZEWCZE WE WSZYSTKICH RYNNACH | RURACH .

13. DRZWI : ZACHQWAC ISTNIEJACE DRzZWI ]
ZAMONTOWAC KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE W DRZWIACH WIATROLAPOW.

14. DASZKI NAD DRZWIAMI : ZAMONTOWAC SYSTEMOWE ZADASZENIA
Z WYPELNIENIEM POLIWEGLANOWYM 8 mm
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12. ORYNNOWANIE BUDYNKU : SYSTEM STORMFLO MARLEY 200/160 }
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TYP : PLASKI PLUS DLUGOSC 300 cm KOLOR RAL 7045 \
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—— IZOLACJA NATRYSKOWA PUR

9. OBROBKI DEKARSKIE : WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ NA KOLOR RAL 7045

10. INSTALACJA ODGROMOWA : WYKONAC PRZEGLAD INSTALACJI , USZKODZONE
ELEMENTY WYMIENIC .

SYSTEM DOCIEPLEN KABE THERM MW

Z WELNA MINERALNA 10 CM MA KLEJU | KOLKACH
TYNK BARANEK 2 mm KOLOR 2130 lub RAL 7047

OBROBKI DEKARSKIE : RAL 7045

IZOLACJA NATRYSKOWA PUR

IZOLACJA NATRYSKOWA PUR

PARAPETY [ dotyczy wszystkich parapetow ]
WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY gr. 0.8 mm
KOLOR : RAL 7045
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KOLOR : RAL 7045
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DRZWI STALOWE ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY
STALOWE POMALOWAC NA KOLOR RAL 7045

OBROBKI DEKARSKIE : RAL 7045

1956

z ||||2134 I|| o

PODSTAWY CZERPNI
WYKONAC RENOWACJE, BETONU
W SYSTEMEMIE SIKAREPAIR10F + 13 F

PARAPETY [ dotyczy wszystkich parapetéw ]

WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY gr. 0.8 mm
KOLOR : RAL 7045

SYSTEM DOCIEPLEN KABE THERM MW
—— Z WEELNA MINERALNA 10 CM MA KLEJU | KOLKACH
TYNK BARANEK 2 mm KOLOR 2110 lub RAL 7045

PODSTAWY CZERPNI
WYKONAC RENOWACJE, BETONU
W SYSTEMEMIE SIKAREPAIR10F + 13 F

PROJEKTOWANA RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM
SYSTEM ODWODNIENIA DACHOWEGO
MARLEY STORMFLO 200/160

KOLOR RAL 7045 LUB PODOBNY

PODSTAWY CZERPNI
WYKONAC RENOWACJE, BETONU
W SYSTEMEMIE SIKAREPAIR10F + 13 F

SYSTEM DOCIEPLEN KABE THERM MW
Z WEELNA MINERALNA 10 CM MA KLEJU | KOLKACH
TYNK BARANEK 2 mm KOLOR 2110 lub RAL 7045

ZAMONTOWAC PRZEWODY GRZEWCZE WE WSZYSTKICH RYNNACH | RURACH.

PODLACZYC DO ISTNIEJACEJ SIECI [ kd 300 ]

DRABINA ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY DROG BHP

POMALOWAC NA KOLOR : RAL 1003

ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100

PARAPETY [ dotyczy wszystkich parapetéw ]
WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY gr. 0.8 mm

RAL 7047
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Kozielska 435 A : 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385 | Andrzej CICHON
e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

TEMAT

PROJEKT REMONTU
ELEWACJI
BUDYNKU WP-70 PEC GLIWICE .

PROJEKTONAL DATA PODPIS
ZAKLAD REMONTOWO BUDOWLANY "MURBET" Andrzej Cichori | ™ inZ. bud. upr.bud. nr 84/82 20,0916
PROJEKTOWAL. :
TRESC RYSUNKU
ELEWACJA INWESTOR ADRES INWESTYCJI NRRYS. SKALA _ |NR DZIALKI
POLNOCNA. PEC GLIWICE Sp. z 0.0. ulKrdlewskiej Tamy 135
44100 GLIWICE 3 [1:100




