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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,1

2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,209

3. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,66

4. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,23

5. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm kg 751,5

6. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 275,55

7. Blachy stal.trap.pow.gr.0,5-0,7mm m2 33

8. Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-12mm kg 5

9. Cegła bud.klink.drążona 25x12x6,5cm-kl.25 szt 666

10. Cement portlandzki biały t 2,80475

11. Cokoły przyścienne m 551,25

12. Daszki stalowe kg 141,4

13. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,425

14. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,382

15. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0,66

16. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 27,9

17. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 1,8

18. Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm 100 szt 28

19. Farba ftal. do grunt.czerwona tlenkowa dm3 33

20. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 148,5

21. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 187,2

22. Farba olejna do gruntowania dm3 2,08

23. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,935

24. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,76

25. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 12,3

26. hak rynnowy szt 175

27. Haki do muru kg 37,2

28. kabel grzewczy samoregulujący m 52,5

29. Kątowniki aluminiowe m 1 411,2

30. kolanko z uszczelką szt 15,5

31. Kołki rozporowe z wkrętami szt 1 354,5

32. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 402

33. Kraty stalowe z prętów typ WEMA gr 30mm szer 750mm kg 1,05

34. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙800˙mm szt 3,3

35. Kwas solny techniczny 33-29% kg 2,665

36. łącznik szt 70

37. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 25 126,4

38. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 39,89

39. mufka szt 7,75

40. obejma szt 77,5

41. Okno Al stałe zewn.b/przegr.term.nieoszkl. m2 67

42. Opłata za skadowanie gruzu m3 20

43. osadnik szt 7,75

44. Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.35cm m 387,75

45. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 22,11

46. Pianka PUR z Filtrem UV natryskowa zew. dm3 2 963,87

47. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 9,738

48. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 6,16

49. Piasek uszlachetniony m3 71,94

50. Płyta z wełny min. Isover Multimax 30 gr.100mm m2 3 409,75

51. Płyta z wełny mineralnej m2 0,1

52. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,4

53. Płyty pomostowe robocze m2 20,67

54. Podkładki pod szyby szt 830,3

55. Polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T kg 12 080

56. Poliwęglan dwukomorowy jako wkład okienny m2 58,96

57. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 1 551

58. Preparat gruntujący Gunt NOWALIT GT dm3 647

59. rewizja szt 7,75

60. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 26,856

61. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 2,64

62. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 23,16

63. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 42,3



ZC-1.1 - inwestorski -Remont Elewacji budynku 
kotłowni WP 70

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005369C)

strona nr: 2

Remont Elewacji budynku kotłowni WP 70

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

64. Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 27,81

65. rura spustowa fi160 mb 178,25

66. rynna fi200 mb 402,5

67. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub. 3mm kg 5,74

68. Sucha zaprawa klejąca kombi WM1 kg 21 962,05

69. Sucha zaprawa klejąca kombi WM2 kg 4 402

70. Systemowa siatka z włókna szklanego m2 3 427,7

71. Szyba zesp.2-komor.float 2x4 mm +antisol m2 42,24

72. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,3

73. Właz kanał.żel.fi 600mm,kl. A15 szt 3

74. Wylot 200/160 szt 17,5

75. Wyroby stalowe różne kg 542,5

76. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,93

77. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,245

78. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 0,3

79. zaślepka szt 24,5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)


