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Galeco Rainwater Technology jest miedzynarodowa gru-
pa biznesowa operujaca na rynkach wiekszosci krajow
europejskich. Specjalizujemy sie w projektowaniu, mo-
dernizacji, produkcji, logistyce i dystrybucji systemdw
rynnowych.,

By w pefni usatysfakcjonowa¢ naszych klientéw, oferu-
jemy im nowoczesne systemy rynnowe, o réznorodnych
rozmiarach, kolorach i wykonane z réznych materiatow.

System Galeco PVC wykonany jest z polichlorku winylu,
charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na rozcigganie,
zginanie i uszkodzenia mechaniczne. Jest lekki, odporny
na dziatania zaréwno niskich, jak i wysokich temperatur,
a takze prosty i szybki w montazu. Rynny Galeco PVC
sg wykonywane w technologii koekstruzji.

System rynnowy Galeco STAL to niezwykle trwaty pro-
dukt wykonany ze stali powlekanej czterema warstwami
zabezpieczajgcymi.

Rynny Galeco STAL posiadajg gtebszy profil od konku-
rencyjnych rynien oferowanych na rynku polskim. Dzieki
temu przy tej same] szerokosci rynny, efektywnosc
odprowadzania wody rynng Galeco znacznie wzrasta.
Zadbalismy rowniez o ich wyglad (atrakcyjne kolory),
a zabezpieczone przed zarysowaniami elementy dtugie
sprawiajg, ze produkt cieszy sie duzg popularnoscia
wsréd polskich i zagranicznych klientéw Galeco.

Jedna z nowoscig produktowych i przetomem w postrze-
ganiu orynnowania nowoczesnego domu jest system
Galeco STAL? Cyfra 2 to nie tylko symbol Il generacji sys-
temu stalowego ale stowo KWADRAT - a taki profil ma
rynna w tym systemie. Dzieki geometrycznemu ksztatto-
wirynny i rury spustowej system idealnie komponuje sie
z nowoczesnym budownictwem podkreslajac odwazny
charakter i nietuzinkowos¢ budynku. Na potrzeby tego
sytemu zaprojektowana zostata réwniez dedykowana
maskownica podsufitkowa umozliwiajgca zakrycie
rynny, dajac efekt gtadkiego wykonczenia okapu. Dodat-
kowg zaletg maskownicy jest wyprofilowanie jej dolnej
czesci na ksztatt listwy ,J" z systemu Galeco DECOR,
dzieki czemu spodnig cze$¢ okapu mozna wykonczyé
dekoracyjng podsufitka.

Ciagle rozwijajace sie potrzeby klientéw sprawiaja,
ze nieustannie udoskonalamy nasze produkty, czujnie
nastuchujac uwag ptynacych z rynku. Wychodzac
naprzeciw wspoétczesnym trendom architektonicznym,
firma Galeco wprowadzita na rynek innowacyjny BEZ
OKAPOWY system rynnowy.

Montowany bezposrednio w ociepleniu budynku ideal-
nie synchronizuje sie z pokryciem dachowym i elewacja,
dzieki czemu, spetniajac wszystkie funkcje systemu
odprowadzajacego wode, pozostaje catkowicie niewi-
doczny.

(Galeco
Rainwater

Na system BEZOKAPOWY Galeco sktadaja sie stalowe
rynny o prostokatnym profilu o szerokos$ci 126 mm i rury
spustowe wykonanej z PVC o wymiarze 70 x 80 mm.
Rynny, stanowigce podstawe innowacyjnego systemu,
powstaty z pofgczenia najwyzszej jakosci rdzenia
stalowego pokrytego ocynkiem z powtoka polimerowa
tworzaca stafg, solidng izwartg warstwe, chroniaca
stal przed korozja. Rozwigzania te stosowane do tej
pory w sztandarowych systemach firmy Galeco — STAL
i LUXOCYNK - gwarantujg trwatos¢ ifunkcjonalnos¢
przez wiele lat.

Staramy sie rowniez by¢ jak najblizej naszych klientow.
Posiadamy osiem Biur Handlowych mogacych cato-
$ciowo zaopatrzy¢ kazdego klienta, dzieki specjalnie
opracowanemu systemowi logistycznemu.

W Europie sie¢ dystrybucyjna powieksza sie z roku
na rok. Na rynku wegierskim, ukrainskim i biatoruskim
dziataja odpowiednio Galeco Hungaria, Galeco Ukra-
ina oraz Galeco Biaforus. Obecni jestesmy rowniez
w Buftgarii, na Litwie, totwie, w Rosji, Rumunii, Motdawii,
Stowacji, Czechach, Kazachstanie, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Islandii, Stowenii, Turcji, Korei, Kanadzie i Ta-
dzykistanie. Na tamtejszych rynkach reprezentuja nas
wiodacy dystrybutorzy. Oferujemy korzystne warunki
wspotpracy oparte na wtasciwym zbilansowaniu ceny,
jakosci, warunkow handlowych oraz poziomu obstugi.
Nasze starania zostaty docenione licznymi nagrodami
jak Laur Klienta w latach 2010 — 2014, Budowlana Firma
Roku 2011, Laur Klienta 2011 — Grand Prix, Firma Roku
2010, Ztoty Laur Konsumenta 2010, Rynkowy Lider
Innowacji 2013, Ztoty Ptatnik 2014, Ztoty Medal Miedzy-
narodowych Targéw Poznanskich 2015, Certyfikat Firma
Godna Zaufania 2016.

Nasza firma posiada wdrozony i sprawnie funkcjonujacy
system zarzadzania jakoscia. W swojej dziatalnosci sta-
wiamy na jakos¢ naszych produktéw oraz na do$wiad-
czenie i wysokie kwalifikacje pracownikdw.

Potwierdzeniem stusznosci naszej polityki pro jakoscio-
wej i handlowej oraz jako$ci naszej pracy jest otrzyma-
nie prestizowego tytutu JAKOSC ROKU 2014 w kategorii
PRODUKT, ktore Galeco otrzymato juz po raz trzeci.

Serdecznie zachecam do wspofpracy.
Z powazaniem

Szczepan Buryto
Prezes Zarzadu
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Misja Firmy

Jako czotowy dostawca systemoéw odprowa-
dzania wody deszczowej dazymy do zaspoko-
jenia potrzeb klientow poprzez profesjonalna
obstuge, zaangazowanie i entuzjazm oraz cia-

gte poszukiwanie nowatorskich rozwigzan.

W swojej dziatalno$ci kierujemy sie zasada-
mi etyki, a zadowolenie klientéw i satysfakcja

pracownikéw sg dla nas celem nadrzednym.

System rynnowy Galeco STAL

Patent na usmiech

Wsrdd licznych zalet systeméw rynnowych
Galeco, cennymi sa te niepowtarzalne, mie-
dzy innymi nowatorski profil rynny. Jej wywi-
niecie do wewnatrz to nasz znak rozpoznaw-
czy, nasza przewaga nad konkurencja i nasz

u$miech na deszcz.
Potwierdzona jako$c¢

Z my$la o gwarancji jakosci naszych produk-
tow oraz bezpieczenstwie klientow w spo-
s6b ciggty udoskonalamy nasza organizacje
i wyroby. Od poczatku dziatalno$ci przyzna-
no nam szereg wyréznien, nagrod i certyfi-
katéw. ZostaliSmy uznani za Solidna Firme,
Przedsiebiorstwo Fair Play, Firme Przyja-
zna Klientowi, Gazele Biznesu, Budowlang
Marke Roku, Budowlana Firme Roku, Orty
Polskiego Budownictwa, Firme Godna Za-
ufania. Nasze produkty otrzymaty Ztoty Laur
Konsumenta, Laur Klienta, tytut Najlepszej
Marki Europejskiej, a takze prestizowy tytut
JAKOSC ROKU 2014 w kategorii PRODUKT.




Galeco w Polsce i za granica

Galeco Sp. z 0.0. z siedziba w podkrakowskich Balicach, dziata od 1996 roku. Od poczatku istnie-
nia nasza firma koncentruje sie na projektowaniu, produkcji i dystrybucji precyzyjnych i wydaj-
nych systemoéw rynnowych. Z roku na rok oferta Galeco jest sukcesywnie poszerzana i dopaso-
wywana do potrzeb klientow.

Dziatajgc w Grupie Biznesowej Galeco Rainwater Technology nalezymy do wiodacych producen-
téw systemodw rynnowych, uznanych w Polsce i za granica. Sprawng obstuge klientéw zapewnia-
my poprzez Biura Handlowe strategicznie zlokalizowane w Europie i Azji. Waznymi kierunkami roz-
woju firmy sa rynki Europy Srodkowo—Wschodniej. Na rynku wegierskim, ukrainskim i biatoruskim
dziatajg odpowiednio Galeco Hungaria, Galeco Ukraina oraz Galeco Biatorus. Obecni jesteémy
rowniez w Butgarii, na Litwie, totwie, w Rosji, Rumunii, Motdawii, Stowacji, Czechach, Kazachsta-

nie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Stowenii, Turcji, Korei, Kanadzie i Tadzykistanie.

System rynnowy Galeco STAL

5



SYSTEM

STAL

GALECO

System rynnowy
Galeco STAL

Galeco STAL

Galeco STAL to system wykonany z najlepszej jako-
éci stali powlekanej. Zabezpieczony jest czterema
warstwami ochronnymi: cynkiem, warstwa pasywa-
cyjna, podktadem oraz powtoka organiczna.

Pierwszy na rynku kompletny system ochrony ry-
nien i rur spustowych: foliowanie i wewnetrzny szew
rury, gwarantuje wysoka estetyke i brak zarysowan.

Charakterystyczny dla Galeco ksztatt rynny z wywi-
nieciem do wewnatrz stanowi znak rozpoznawczy
produktu. Rynna Galeco STAL posiada gteboki pro-
fil tzw. kontynentalny, dlatego tez jej wydajnos¢ jest
wyzsza niz wydajnos¢ systeméw konkurencyjnych
o tzw. profilu skandynawskim.

System stalowy Galeco nalezy do systeméw niezwy-
kle innowacyjnych, w ktérym poszczeg6lne elemen-
ty zostaty precyzyjnie przemyslane.

Nowoczesne szerokie taczniki klamrowe o zwiek-
szonej powierzchni uszczelnienia, gwarantuja stabil-
nos¢ systemu. Lacznik podwieszany na haku stabili-
zuje potfaczenia rynien.

Innowacyjny kluczykowy system montazu narozni-
koéw i tacznika zapewnia optymalny docisk uszczelek

System rynnowy Galeco STAL

do rynny. Nowe narozniki klamrowe integruja spraw-
dzony system uszczelkowy z nowatorskim rozwigza-
niem klamrowym. Ponadto nie wymagaja stosowa-
nia tgcznikéw zaraz przy nich, co minimalizuje koszt
catego systemu. Rynna montowana jest bezposred-
nio do naroznika w sposéb prosty i szybki.

Pierwszy na rynku naroznik zewnetrzny regulowany
w kacie oszczedza czas ekipy dekarskiej przy monta-
zu orynnowania na dachu o nietypowym kacie.

W roku 2010 Galeco wprowadzito i opatentowato
rewolucyjne rozwigzanie — naroznik zewnetrzny
135 mm. Patent umozliwia regulacje kata rozwarcia
w zaleznosci od wymagan nietypowych rozwigzan
dachowych.

W systemie Galeco STAL najpierw montowane sa
haki, a dopiero po potozeniu pokrycia dachowego
zaktadamy rynny. Uzytkownikom daje to pewnos$é¢,
ze rynny nie zostang zniszczone przez np. spadajace
z dachu narzedzia czy dachowki.

Galeco STAL to system dostepny w dziewieciu ko-
lorach: miedzianym, czekoladowym brazie, ciemno-
brazowym, ceglastym, ciemnoczerwonym, grafito-
wym, ciemnozielonym, biatym i czarnym.




Materiat

System Galeco STAL wykonany jest z najwyz-

szej jakosSci stali powlekanej. Wysoka trwa- ; e— powtoka organiczna
to$¢ blach zapewnia dodatkowe zastosowa- e podktad

nie 4 warstw ochronnych, ktére zabezpieczaja
materiat przed negatywnym wptywem czyn- Z
nikow atmosferycznych. Grubos$¢ rdzenia sta-
lowego wynosi 0,6 mm. Jest on dwustronnie
cynkowany, pasywowany i pokryty ochronnag
i estetyczna powtoka organiczna.

e————— warstwa pasywacyjna
——— ocynk

o—————— Dlacha stalowa

Kompletny system ochrony

Galeco jako pierwsza firma na rynku opracowata
kompletny system zabezpieczania rur stalowych.
Elementem systemu jest folia zabezpieczajaca
rury spustowe oraz rynny przed uszkodzeniem
podczas sktadowania czy przewozenia. Pozwala to
na zamontowanie elementéw dtugich systemu bez
najmniejszych zarysowan. Z kolei wewnetrzny szew rury
spustowej zmniejsza ryzyko ocierania sie rur podczas
sktadowania, a wiec réwniez zarysowan.

Folia powinna by¢ usuwana bezposrednio przed
montazem systemu Galeco STAL, dajac gwarancje,
ze na dachu pojawi sie niezniszczony i estetyczny system
rynnowy.

System rynnowy Galeco STAL 7



Sktadowanie

*  Ksztattki (elementy systemu) powinny by¢ przechowywane w miejscach niezawilgoconych.

e Do chwili montazu elementy systemu nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych, jednak nalezy unika¢ sktadowania
rynien i rur w folii dtuzej niz 3 miesiace od daty zakupu (po tym okresie moga pojawic sie trudnoéci ze zdjeciem folii).

* Jezeli sktaduje sie rynny lub rury luzem nalezy je zabezpieczy¢ przed zsuwaniem sie i nie przekraczac¢ 4 warstw na wysokos$c¢.

o Staljest materiatem plastycznym, wobec czego wszelkie wgniecenia beda trwate i moga sprawi¢, ze system bedzie nieszczelny.

e Elementy systemu rynnowego LUXOCYNK nalezy sktadowa¢ w miejscach suchych i dobrze wentylowanych w celu unikniecia
wystapienia biatego nalotu na powierzchni cynku.

Transport

e tadunek musi by¢ unieruchomiony.

e tadunek musi spoczywac na ptaskiej i rownej powierzchni w pozycji poziome.
e Zaleca sie reczne tadowanie i roztadowywanie.

* Najlepiej transportowac rynny, rury i ksztattki w opakowaniach zbiorczych.

e tadunek nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Konserwacja

* Dbajac o estetyke i zywotnos¢ systemu, zaleca sie okresowe czyszczenie i mycie rynien. Dotyczy to zwtaszcza systemow
instalowanych na terenach obfitujgcych w kwasne deszcze, zanieczyszczenia przemystowe lub niska emisje z palenisk
domowych.

* Ewentualne uszkodzenia powierzchni ochronnej nalezy oczy$ci¢ i zamalowac zaprawka w celu zabezpieczenia przed korozja.

e Po kilkudziesieciu latach eksploatacji, warstwa ochronna moze ulec przecienieniu, wéwczas mozna rynny pomalowac.

8 System rynnowy Galeco STAL



Wybér Systemu

Wybierajac system orynnowania nalezy obliczy¢, czy bedzie on w stanie odebra¢ wode z powierzchni dachu danego
budynku. W tym celu obliczamy maksymalng efektywna powierzchnie dachu budynku.

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD)

Powierzchnia dachu w m?= (C/2 + B) x dtugos$¢ dachu.

r—» |
5 Jezeli projekt uwzglednia zastosowanie naroznikéw,

nalezy zwiekszy¢ EPD o nastepujacy procent:
a) 10% — przy montazu naroznika do 2 m od odptywu
b) 5% — powyzej 2 m

Powyzsze obliczenia sa robione przy zatozeniu, ze natezenie opadéw wynosi 75 mm/h, a spadek dachu maksymalnie
50 stopni. Dla dachéw o spadku mniejszym od 10 stopni lub ptaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu réwna
sie powierzchni dachu.

Ponizsza tabela okre$la wydajno$¢ systemu Galeco STAL w zaleznosci od usytuowania rury spu-
stowej. Dodatkowo, na stronie internetowej Galeco dostepny jest interaktywny kalkulator dobo-
ru orynnowania, wskazujacy system rynnowy, ktéry efektywnie odprowadzi wode deszczowa z dachu
(www.galeco.pl/pomoc_techniczna/dobor_systemu).

Tabela wydajnosci

Ustawienia Typ rynny / rozmiar rury
rury spustowej 135/ 90 135/1 150/ 100 0/

% 60 m? 110 m? 110 m? 150 m? 150 m?
PALN

120 m? 220 m? 220 m? 300 m? 300 m?

Srednice i zastosowanie

¥ N\ — Galeco STAL 120 system przeznaczony do orynnowania wiekszych garazy, wiat, ma-
107 87 P ; . . . . ]
ﬁ \ ’._.‘ tych domoéw jednorodzinnych, taraséw oraz budynkéw gospodarczych; stanowi uzu
: "ZIU pole pow. @ petnienie systemu Galeco 135. Gteboki profil rynny ma zblizona pojemnos¢ do stalowej
L S 55,56 cm? rynny o profilu skandynawskim 125 mm.
. 152
132 87 100 Galeco STAL 135 podstawowy system stuzacy do orynnowania domoéw jednorodzin-
s 7 7

pole pow. " ‘ nych, budynkéw mieszkalnych i matych obiektéw przemystowych. Gteboki profil rynny

= )| 77IU 901 cm?' @ @ ma zblizong pojemnos¢ do stalowej rynny o profilu skandynawskim 150 mm.

173 120
153 . 00

T pole pow.
stU 14,3 cm?

O
O

Galeco STAL 150 system przeznaczony do odprowadzania wody z duzych, jednolitych
ptaszczyzn dachowych na obiektach przemystowych i duzych budynkach mieszkalnych.

0
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Budujac dom, myslisz nie tylko o dzieciach, ale takze o wnukach. Dlatego wtasnie opracowa-
lismy trwate i solidne rozwigzania, ktére zapewniag Ci komfort i uémiech a dfugie lata. Sys-
tem rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia doskonatego zakupu.

f \_ ks VU

Zalety Walory uzytkowe

Nowatorski ksztatt rynny

Zabezpieczajacy przed przelewaniem wody nawet podczas ob-
fitych opadow.

. Estetyka wykonania.

. Wysoka wytrzymato$é mechaniczna.

. Odporno$¢ na réznice temperatur.
Rynny i rury spustowe zabezpieczone folig . Najwyzszej jakosci stal.

Chroni przed zarysowaniem podczas transportu. . Ekologiczne materiaty powlekajace rynny.

. Specjalnie profilowany hak o duzej

Wysoka tl’W@J’Oéé bIaCh wytrzymatos$ci na obciazenia.

Dzieki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczajacych 7. Uszezelki o szerokosci 70 mm.

przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. 8. Klamrowy lub kluczykowy system montazu.

Rynna stalowa ngQbSZEI 9. tacznik podwieszany na haku.

10. Naroznik zewnetrzny o regulowanym kacie.
Od dostepnych na rynku systemoéw konkurencyjnych, gwarantuja- roznix zewngtrzny giowanymiact
ca wyzsza wydajnos¢ w odprowadzaniu wody.

Obnizony koszt systemu

Dzieki naroznikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.

Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych

Foliowanie, wewnetrzny szew rury gwarancja wysokiej estetyki i braku zarysowan.

Wygodny montaz systemu

Najpierw montaz hakéw, a dopiero po zatozeniu fartuchéw
nadrynnowych montaz rynien.

0 o .q q SYSTEM
Pierwszy na rynku naroznik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracajacy czas i koszt instalacji STAL

systemu rynnowego.
GALECO
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Gwarancja 35 lat

Udzielana na odpornos$¢ na korozje perforacyjna.

@)W
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il System rynnowy

STM' Galeco STAL

nakrokwiowy HM

tgcznik zaé\epka
Klamrowy %Uwersalna

LK
hak ze wspornikiem HD rynna RY N ‘
" odptyw OP b .
\ rynna RY t
hak

doczotowy ~ facznik
HD *’ciczkaA na haku LH

: - kolano rynny
- TUK 0°KO  ryra

2 % zevvnetrzny spustovva

fuk vvevvnetrzny RY

rynna
klamrowy LW w ‘ kolano 60° KO
~_

b obejma metalowa OM
tuk zewnetrzny dybel D

klamrowy LZ' rura spustowa RU

tuk wewnetrzny LW

tuk wewnetrzny
regulowany w kacie
LWREG?

tuk zewnetrzny
regulowany w kacie

LZREG? mufa MU

rura spustowa RU

tréjnik uniwersalny TR

Tabela wydajnosci

Typ rynny/rozmiar rury

v - Fﬂ v..-

Ustawienia rura spustowa RU
rury spustowej 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120
Al k| 6Om:  1Ome  110m¢  150me 150 m2 wytapywacz wody WY
Al kl 120m?  220m?  220m?  300m? 300 m? rura spustowa RU
5 klapka nad koszyczek KLV
- klapka pod rure okragfa KLR
@ koszyczek
Kolorystyka
Galeco STAL . “ osadnik BUT
Dostepna kolorystyka 120/ 135/ 135/ 150/ | 150/
90 | 90 | 100 | 100 | 120

S0 D Ceglasty B n |

SRSl \/ Ciemnobrazowy H B H B | kolano elastyczne KE

SAAANOWEN E Czekoladowy braz H B |

SRV H Miedziany |

~RAL9003 W Biaty o O

ARV B Czarny H BN |

SNl R Ciemnoczerwony - E BN " Dotyczy systemu STAL 120,

AN A Grafitowy H B H B 2 Dotyczy systemu STAL 135.

SEANGOZOM 7 Ciemnozielony [ * O dostepno$¢ prosze pyta¢ w Biurach

Handlowych Galeco.

System rynnowy Galeco STAL
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SYSTEM

STAL

GALECO

rynna 3 mb

System rynnowy
Galeco STAL

facznik rynny klamrowy

m< O
%

W*

KOD | A

RS120_RY300G | 107 | 62 |3000| 124

5 sztuk /105 sztuk na palecie

hak metalowy doczotowy

KOD | A
RS120_HD—D | 107

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu

tuk 90° wewnetrzny klamrowy**

RS120_LW000.G | 107 | 75

1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu

za$lepka uszczelkowa uniwersalna

KOD | A
RS120_2U~G | 107

5 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

R*

RS120_LK—G | 107

5 sztuk /30 sztuk w opakowaniu

hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony

grubos¢ haka wynosi 4 mm D*
C
g \"
E
W
B B
6- R*
A
KoD | als]|c
RS120-HG—D | 107 | 295 | 25
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu
tuk 135° zewnetrzny**
bezuszczelkowy (wymaga potaczenia na taczniku) D*
\"
A E
W
B
R*
A

RS120-17136D | 107

1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu

* O dostepnosc¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.

** Realizujemy zamdwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie 15 dni roboczych.

System rynnowy Galeco STAL

120 / 90

elementy rynnowe

odptyw 120/90

@
|

B

KOD | a8

RS120_0P020-G | 107 | 87

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu

tuk 90° zewnetrzny klamrowy**

o
O

KOD | a8

RS120_170006 | 107 | 75

1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu

tuk 135° wewnetrzny**
bezuszczelkowy (wymaga potaczenia na taczniku)

KOD | A

RS120_LW135:D | 107

1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu

1 O

pole pow. 52,5 cm?

*



rura 3 mb

SS090_RU300.G | 87 [3000

2 sztuki /81 sztuk na palecie

kolano 60°

$5090_-K0060-G | 87 | 60

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu

obejma metalowa do dybla

A

™

KOD | A
$5090_-OM-—D | 87

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

>3

m<O
*

W*

R*
A

rura 1 mb
D*
\"
/\g E
w*
B
R*
A
KOD BN
SS090_RU1006 | 87 [1000
2 sztuki /48 sztuk na palecie
trojnik uniwersalny
D*
.| v
E
B W*
B
5 R*
A

C
KOD | A lc|a

B

120/ 90

elementy spustowe

$5000_TROG0D | 87 | 87 | 275 | 60

1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu

* O dostepnosc¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.

mufa
D
A \"
E
[ w
5 B \"
R
A
$S000_MU—D | 87 | 92 | 52
1 sztuka /24 sztuki w opakowaniu
W*
wytapywacz wody
D*
o \
E
w*
8 B
R*
A R*
KOD | a8
$5090_WY--D | 87 | 275
1 sztuka /12 sztuk w opakowaniu

System rynnowy Galeco STAL
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System rynnowy 135 /90
GALECO GaleCO STAL elementy rynnowe

rynna 3 mb rynna 4 mb tacznik rynny klamrowy
Sy v v
2 \" \" \"
c E E A E
H B H
w* A p w* A\
B ‘ B
R R
° A ° A
z* rAd
KOD |alB|c|oD KOD |alB|c|D KOD | A
RS135_RY3006 | 132 | 77 |3000| 152 RS135_RY400.G | 132 | 77 4000 152 RS135_LK—G | 132
5 sztuk /180 sztuk na palecie 5 sztuk /90 sztuk w opakowaniu 5 sztuk /30 sztuk w opakowaniu n
facznik rynny z hakiem odptyw 135/90 hak metalowy doczotowy
D D D
\" A \" \"
A E E A E w*
H H H
w* w* W
B B B
R R R
A L A A
z* z* z*
KOD | A KOD | a8 KOD | A
RS135_LH-D | 132 RS135.-0P0%0-G | 132 | 87 RS135-_HD~D | 132
1 sztuka /22 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /16 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu
hak met. nakrokwiowy wzmocniony hak metalowy nakrokwiowy tuk 90° zewnetrzny uszczelkowy**
grubos¢ haka wynosi 4 mm grubo$¢ haka wynosi 3 mm
< D D D
\" G \" . \"
E E E
H H H
B W* W* W* Z*
A B
é B N B B B
R — X R R
A A A
z* z* z*
KOD |alB|c KOD |alB]cC KOD RN
RS135_HG—D | 132 | 320 | 24 RS135_-HM—D | 132 | 315 | 30 RS135_170006 | 132 | 63
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu
tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy** tuk wewnetrzny regulowany w kacie 105°-135° tuk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°
D D D
\" \" \"
E E B E
H H e H
W* w* w*
B . B B
R R R
A A A
z* z* z*
KOD BN KOD BN
RS135_LW000.G | 132 | 63 RS135_LWREGG | 132 | 63 | RS135_LZREGG | 132 | 63
1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /2 sztuki w opakowaniu
za$lepka uszczelkowa uniwersalna
D
\" 152 87 100
H s
w* 77IU
B
R pole pow. 82,56 cm?
A
Z*

KOD | A

RS136_7U-6 | 132

5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

* O dostepno$c¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.
** Realizujemy zamdwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie 15 dni roboczych.

14 System rynnowy Galeco STAL



rura 3 mb
/)S
KOD BN

SS090_RU300-G | 87 [3000

2 sztuki /81 sztuk na palecie

kolano 60°

$5090_-K0060-G | 87 | 60

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu

obejma metalowa do dybla

A

™

KOD | A
$5090_-OM-—D | 87

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

>PIWSIMLO
*

N
*

>PIWSIMSO
*

N
*

>PAIWSIM<SO
*

N
*

rura 1 mb

>:Um§I"|<U

Z*
KOD BN
SS090_RU1006 | 87 [1000
2 sztuki /48 sztuk na palecie
trojnik uniwersalny
R D
—1 \"
E
5 H
c W=
5 B
R
A
| 5 | i

KOD | A ¢c|a

B

mufa

KOD

A
PAIWSIMKO
*

135/90

elementy spustowe

| ale]c

$S000_MU—~D | 87 | 92 | 52

1 sztuka /24 sztuki w opakowaniu

wytapywacz wody

KOD

N
IIlIlIII IE!I

%

PIWSIM<O
*

j

||

N
*

$5000_TROG0D | 87 | 87 | 275 | 60

1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu

* O dostepnosc¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.

$5090_WY--D | 87 | 275

1 sztuka /12 sztuk w opakowaniu

*

System rynnowy Galeco STAL
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STAL System rynnowy 135 / 100

GALECO GaleCO STAL elementy rynnowe

rynna 3 mb rynna 4 mb tacznik rynny klamrowy
Sy v v
2 \" \" \"
c E E A E
H B H
wH A . w* \"
B ‘ B
R R
° A A
z* rAd
KOD |alB|c|oD KOD |alB|c|D KOD | A
RS135_RY3006 | 132 | 77 |3000| 152 RS135_RY400.G | 132 | 77 4000 152 RS135_LK—G | 132
5 sztuk /180 sztuk na palecie 5 sztuk /90 sztuk w opakowaniu 5 sztuk /30 sztuk w opakowaniu n
facznik rynny z hakiem odptyw 135/100 hak metalowy doczotowy
D D D
\" A \" \"
A E E A E w*
H H H
w* w* W
B B B
R R R
A L A A
z* z* z*
KOD | A KOD | a8 KOD | A
RS135_LH-D | 132 RS135.-0P100-G | 132 | 100 RS135-_HD~D | 132
1 sztuka /22 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /16 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu
hak met. nakrokwiowy wzmocniony hak metalowy nakrokwiowy tuk 90° zewnetrzny uszczelkowy**
grubos¢ haka wynosi 4 mm grubo$¢ haka wynosi 3 mm
< D D D
\" G \" . \"
E E E
H H H
B W* W* W* Z*
A B
é B N B B B
R — X R R
A A A
z* z* z*
KOD |alB|c KOD |alB]cC KOD RN
RS135_HG—D | 132 | 320 | 24 RS135_-HM—D | 132 | 315 | 30 RS135_170006 | 132 | 63
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu
tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy** tuk wewnetrzny regulowany w kacie 105°-135° tuk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°
D D D
\" \" \"
E E B E
H H e H
W* w* w*
B . B B
R R R
A A A
z* z* z*
KOD BN
RS135_LW000.G | 132 | 63 RS135_LWREGG | 132 | 63 | RS135_LZREGG | 132 | 63
1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /2 sztuki w opakowaniu
za$lepka uszczelkowa uniwersalna
D
\" 152 87 100
E TN T@\ T@'
H s
w* 77IU
B
R pole pow. 82,56 cm?
A
Z*
KOD | A
RS136_7U-6 | 132
5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

* O dostepno$¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.
** Realizujemy zamdwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie 15 dni roboczych.
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135/100

elementy spustowe

rura 3 mb rura 1 mb mufa
D D D
\" \" A \"
[} A E 5 A E E
Y- Y i "
R R 5 R \"
A A A
KOD BN KOD BN KOD ESEREE =
$$100_RU300G | 100 |3000 $3100_RU1006 | 100 |1000 $5100_MU—D | 100 | 92 | 52
2 sztuki /60 sztuk na palecie 2 sztuki /36 sztuk na palecie 1 sztuka /27 sztuk w opakowaniu n
kolano 60° trojnik uniwersalny obejma metalowa do dybla
) D R D D
i v =l v v
E E A E
B g B B
R ¢ R R
' \ ' } n
KOD | A a KOD |alBlc|a KOD | A
$5100_-K0060-G | 100 | 60 $5100_TR060-D | 100 | 100 | 275 | 60 $5100_-OM--D | 100
1 sztuka /16 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu 10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

System rynnowy Galeco STAL 17



sl System rynnowy 150 / 100

GALECO GaleCO STAL elementy rynnowe

rynna 4 mb facznik rynny z hakiem odptyw 160/100
/%DK M v A v v
2 A A A
/X/k
B
KOD |alB|c|D KOD | A KOD | a8
RS150_RY400G | 153 | 100 |4000| 173 RS160_LH-~D | 153 RS150--OP100-D | 153 | 100
5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /10 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu
hak metalowy doczotowy hak met. nakrokwiowy wzmocniony tuk 90° zewnetrzny*
\ grubo$¢ haka wynosi 4 mm Vv Vv
C
A Rt A A

x /X
e >

KOD | A KOD | als]|c KOD | A
RS150.-HD-D | 153 RS150-_-HM-—D | 163 | 360 | 25 RS150-17000.D | 153
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu
tuk 90° wewnetrzny* tuk 135° zewnetrzny* tuk 135° wewnetrzny*
\" \" \"
A A A
/E
A
A
KOD | A KOD | A KOD | A
RS150_LW0%0-D | 153 RS150-17135D | 153 RS150-_-LW135:D | 163
1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu 1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu
zaslepka uszczelkowa uniwersalna
\"
A
KOD | A
RS150_2U~Z | 153
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu
173 100 120

SO0

pole pow. 114,3 cm?

* Realizujemy zaméwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie do 15 dni roboczych.
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rura 3 mb
(/%/“fg
KOD BN

$$100_RU300G | 100 |3000

2 sztuki /60 sztuk na palecie

kolano 60°

$5100_-K0060-G | 100 | 60

1 sztuka /16 sztuk w opakowaniu

> <

> <

rura 1 mb
A
KOD BN

$3100_RU1006 | 100 |1000

2 sztuki /36 sztuk na palecie

trojnik uniwersalny
/

KOD Als|c|a

E
|~ |

C

> <

> <

mufa

KOD

150/ 100

elementy spustowe

1 sztuka /27 sztuk w opakowaniu

obejma metalowa do dybla

\; \4
A A
||
g |
B
|ale]c
$5100_MU—D | 100 | 92 | 52
\"
A

KOD

| A

$5100_TR060-D | 100 | 100 | 275 | 60

1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu

$5100_-OM--D | 100

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

System rynnowy Galeco STAL
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el System rynnowy 150 / 120

TAL
§LECO GaleCO STAL elementy rynnowe

rynna 4 mb facznik rynny z hakiem odptyw 160/120

<2
Y

B
KOD |alB|c|D KOD | A KOD | a8
RS150_RY400G | 153 | 100 |4000| 173 RS160_LH-~D | 153 RS150-_-OP120.D | 153 | 120
5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /10 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu
hak metalowy doczotowy hak met. nakrokwiowy wzmocniony tuk 90° zewnetrzny*
\ grubo$¢ haka wynosi 4 mm Vv Vv
c
A Rt A A
’* g
B
i >
KOD | A KOD | als]|c KOD | A
RS150.-HD-D | 153 RS150-_-HM-—D | 163 | 360 | 25 RS150-17000.D | 153
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu
tuk 90° wewnetrzny* tuk 135° zewnetrzny* tuk 135° wewnetrzny*
\" \" \"
A A A
/E
A
A
KOD | A KOD | A KOD | A
RS150_LW0%0-D | 153 RS150-17135D | 153 RS150-_-LW135:D | 163
1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu 1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu
zaslepka uszczelkowa uniwersalna
\"
A
KOD | A
RS150_2U~Z | 153
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu
173 100 120

SO0

pole pow. 114,3 cm?

* Realizujemy zaméwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie do 15 dni roboczych.
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150/ 120

elementy spustowe

rura4 mb mufa obejma metalowa do dybla

B ‘W

KOD BN KOD |alB]cC KOD | A
$S120_RU400G | 120 [4000 $8120_MU—D | 100 | 92 | 52 $5120_OM-D | 120
2 sztuki /40 sztuk na palecie 1 sztuka /27 sztuk w opakowaniu 10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu
kolano 72°
\"
!
KoD | A a

$5120_K0072.D | 120 | 72

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

System rynnowy Galeco STAL 21
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SYSTEM

STAL

GALECO

osadnik uniwersalny

-
L

KOD |alBlc]|oe

wo<

System rynnowy
Galeco STAL

klapka do osadnika

KOD

06-0SD-_BUTA | 163 | 300 | 202 | 110

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

koszyczek do osadnika

KOD
0G-OSD---KOSZ-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

zaprawka do stali

KOD
RSUNI-_-ZAPR--L

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

dybel
o R
Y,
kotk:
KOD A 2 roozp?nrowego
SPUNI--D-080-D | 80 | 12

SPUNI--D-100-D | 100 | 12
SPUNI--D-140-D | 140 | 12
SPUNI--D-180-D | 180 | 12
SPUNI--D-220-D | 220 | 12
SPUNI---D-250-D | 250 | 12
SPUNI--D-300-D | 300 | 12

10 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

OG-0OSD--_-KLV-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

kolano PE elastyczne

OG-POL110-KET10-A

~400 | 110

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

wspornik do haka doczotowego

KOD

RUUNI---W-300-D

50 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

oe<

*100% szczelnoéci potaczenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyzszego kleju.

System rynnowy Galeco STAL

akcesoria

klapka pod rure do osadnika

wo<

KOD

OG-0OSD--_-KLR-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

stopka obejmy do ptyty warstwowej

KOD

SPUNI--D-STW-D

10 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

klej uszczelniajacy do stali 290 ml*

KOD

RUUNI---KJ290

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu



STAL System rynnowy

sy (Galeco STAL

— Instrukcja montazu

1. Uwagi przed montazem

1.1. Elementy systemu Galeco STAL nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych do momentu montazu.

1.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w miejscach niezawilgoconych. Folig nalezy usung¢ z rynien i rur nie dtuzej niz 3 mie-
sigce od daty zakupu

1.3. Rynny nalezy montowac z zalecanym spadkiem 3 mm /1 mb rynny.

1.4. Rynna powinna wystawac¢ poza pota¢ dachowa przynajmniej potowga swojej $rednicy i jednoczeénie nie powinna wysta-
wac poza linie bedaca przedfuzeniem dachu (rys. 1)

1.5. Elementy dtugie systemu nalezy docina¢ pitka do metalu lub nozycami do blachy. Podczas ciecia elementéw stalowych
nie nalezy korzystac¢ z narzedzi szlifierskich poniewaz wysoka temperatura powstajaca podczas ciecia i wytwarzane opitki
moga uszkodzi¢ powtoke ochronng blachy oraz jej rdzen.

1.6. Zalecany rozstaw hakéw to 60 cm (rys. 2)
1.7. Przy odptywie, faczniku i narozniku haki nalezy montowac najdalej do 15 cm (rys. 3)
1.8. W systemie Galeco STAL tacznik na haku montowany jest na sztywno do deski czotowej co stabilizuje system (rys. 4)

1.9. Przed montazem systemu Galeco STAL nalezy posmarowac¢ uszczelki ksztattek srodkiem poslizgowym w celu lepszego
przylegania uszczelek do profilu rynny (rys. 5)

1.10. Zabronione jest stosowanie klejéw agresywnych oraz silikonéw na bazie octu, poniewaz uszkadzaja zewnetrzna powtoke
organiczna stali. Ewentualne uszczelnienia nalezy wykonaé¢ za pomoca kleju DEN BRAVEN Montagefix MS.

1.11. Rynny systemu Galeco STAL mozna montowac po wczesniejszym zatozeniu pokrycia dachowego. Unika sie w ten sposéb
ryzyka zniszczenia systemu rynnowego podczas prac prowadzonych na dachu.

1.12. W celu uniknigcia uszkodzenia systemu przez zalegajacy $nieg i |6d nalezy stosowac ptotki przeciw$niegowe.

rys. 7 rys. 8 rys. 9
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2. Planowanie systemu
Zaplanuj system orynnowania uwzgledniajac; rozmiar systemu, ilo$¢ pionéw spustowych pozwalajaca na odprowadzenie

wody z Twojego dachu (tabela 1.), ilos¢ odptywdw, hakéw, rynien (1 rynna = 3 lub 4 mb), facznikéw, naroznikéw, zaslepek, rur
(1 rura = 3 mb) oraz ksztattek do rur.

Tabela wydajnosci

Ustawienia rury Typ rynny/rozmiar rury
spustowe 120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
ﬁ 60 m2 Mom2  110m2  150m? 150 e
% 120m2 2202 920m?  300m? 300 m?

3. Montaz poziomu rynnowego

3.1. Ustal miejsce odptywu, pamigtaj, ze jest to zawsze najnizszy punkt sytemu rynnowego (rys. 6)

3.2. Ustal pozycje i zamontuj po 1 haku skrajnym po kazdej stronie odptywu — te haki usytuowane sa najdalej i najwyzej w sto-
sunku do poziomu odptywu (rys. 7)

3.3. Pomiedzy hakami skrajnymi rozciagnij sznurek — jego spadek w kierunku odptywu powinien wynosi¢ okoto 30 mm /10 m
(rys. 8,9)

rys. 16 7 rys. 17
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3.4. Zgodnie z poziomem sznurka ustal pozycje i zamontuj pozostate haki zachowujac 60 cm odstepu pomiedzy nimi (rys. 10)
3.5. Jezeli do potfaczenia rynien uzywasz tacznika na haku, zamontuj go w odlegtos$ci 60 cm od sasiednich hakéw (rys. 4)

3.6. W miejscu w ktérym bedzie zamontowany odptyw wytnij okragty otwér w dnie rynny o $rednicy réwnej $rednicy rury spu-

stowej. Krawedzie otworu wygnij zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zabezpiecz je zaprawka Galeco (rys. 11, 12, 13)

3.7. Narozniki uszczelkowe Galeco STAL montuj bezposrednio z rynnag za pomoca klamrowego lub kluczykowego systemu
potaczenia (rys. 14, 15, 16, 17)

3.8. Montuj rynny wktfadajac je najpierw w tylne, a pdzniej w przednie wywiniecie rynny jezeli stosujesz haki doczotowe, lub
najpierw w przednie, a pdzniej w tylne wywiniecie rynny jezeli stosujesz haki nakrokwiowe (rys. 18, 19)

3.9. Dognij listki hakéw nakrokwiowych (rys. 20)

3.10. W miejscu potaczenia dwdch rynien zatéz facznik klamrowy (rys. 21, 22, 23, 24)

3.11. Drugim sposobem taczenia rynien jest montaz tacznika na haku (rys. 4, 25, 26, 27)

3.12. W miejscu wycietego otworu w rynnie zat6z odptyw i dognij jego tylne listki (rys. 28)

3.13. Na konce rynien dobij zaslepki uszczelkowe (rys. 29, 30)

4. Pofaczenie odptywu z pionem spustowym

4.1. Przy dachu z okapem pofacz odptyw z rurg spustowa za pomoca dwdéch kolan i przycietego na wymagana dtugo$¢ odcinka
rury (rys. 31)

4.2. Przy dachu bez okapu pofacz odptyw z rura spustowa za pomoca mufy

rys. 20 rys. 21

System rynnowy Galeco STAL
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5. Montaz pionu spustowego

5.1 Zamocuj dyble w elewacji uzywajac dfugosci dopasowanej do grubosci ocieplenia budynku. Na dyble nakreé kostki obejm
zachowujac miedzy nimi odstep maksymalnie 1,8 m. Na kostki nakre¢ obejmy (rys. 32)

5.2 W obejmach umies$é rury spustowe taczac je za pomocg mufy (rys. 33)

5.3 Skre¢ obejmy na rurze nie $ciskajac ich zbyt mocno.

6. Zakonczenie instalaciji

6.1 Odprowadzenie do kanalizacji. Umies¢ osadnik uniwersalny w gruncie pod rura spustowa. Jego dolny odptyw pofacz z ko-
lanem elastycznym dochodzacym do rur kanalizacji podziemnej (rys. 34). W klapie osadnika uniwersalnego wytnij otwér
rowny $rednicy uzytej rury spustowe;j (rys. 35, 36). Rure spustowa wprowadz w otwor klapy osadnika (rys. 37)

6.2 Odprowadzenie na grunt. Na koncu rury spustowej zamocuj wylewke pod obejme lub kolano. Minimalna odlegto$¢ kolana
od gruntu powinna wynosi¢ 20 cm.

rys. 28 rys. 29 rys. 30

max 1,8 m

rys. 33

rys. 34 rys. 35 rys. 36

System rynnowy Galeco STAL



System rynnowy Galeco PVC

to nowa jako$¢ orynnowania zamknieta w nowoczesnej technologii wykonania — koekstruzji. Specjalnie
opracowany materiat PVC posiada zwiekszong odporno$¢ na promieniowanie UV, zapewnia trwatos¢

koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i dtugotrwaty potysk.

Pierwszy na rynku naroznik
uniwersalny (regulowan

Innowacyjny ksztatt rynny

zabezpieczajacy przed przelewaniem wody nawet podczas obfi-
tych opaddw.

Zwiekszony potysk orynnowania

pozwoli cieszy¢ sie jego perfekcyjnym wygladem przez dtugie
lata.

Odpornos¢ systemu na rozcigganie

dzieki jasnemu wnetrzu elementéw dtugich system nagrzewa sie
do 15% mniej.

Specjalnie dobrany materiat
posiada zabezpiecznie ,UV PROTECT", ktére chroni kolor przed

szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Specjalnie profilowany hak rynnowy

o duzej wytrzymato$ci na obciazenia.

Najwyzsza stabilnos¢ systemu

po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem pozostaje ryn-

na, co gwarantuje.

Wygodny montaz systemu

najpierw montaz hakéw, dopiero po zatozeniu fartuchéw nadryn-

nowych montaz rynien.

Pierwszy na rynku naroznik uniwersalny

regulowany, maksymalnie skracajacy czas i koszt instalacji sys-

temu rynnowego.

maksymalnie skracaj
czas i koszt ins
systemu rynr

Walory uzytkowe

. Estetyczne wykonanie.

. Duzy wybér koloréw umozliwiajacy
dobor systemu do kazdego rodzaju
dachu.

. Wysoka jako$¢ tworzywa zapewniaja-
ca dtugoletnia funkcjonalnos¢.

. 15-letnia gwarancja.
. Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna.
. Trwato$¢ koloru.

. Ksztattki w rozmiarze 90/110/130/150
systemow Galeco PVC wygladaja
identycznie, co daje mozliwo$¢ zasto-
sowania na jednym dachu systeméw
w réznych rozmiarach bez obawy
o odmienny wyglad.

SYSTEM

PVG

GALECO

System rynnowy Galeco PVC
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System rynnowy Galeco STAL2

Galeco STAL? to system rynnowy zaprojektowany z mysla o nowoczesnych i estetycznych
rozwigzaniach idealnie komponujacych sie z bryfa budynku.

Zastosowanie nowej rynny kwadratowej w systemie Galeco STAL? pozwala na zamontowanie
maskownicy podsufitkowej, ktéra zatrzaskuje sie w dolne zamki hakow doczotowych. Takie
rozwigzanie pozwala zastoni¢ przednig cze$¢ rynny oraz wykonczy¢ spdd okapu dekoracyjna
podsufitka dachowg Galeco DECOR, dajac tym samym efekt gtadkiego wykonczenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnatrz elewacji sa dodatkowym
elementem estetycznym, idealnie komponujacym sie z catoscia bryty budynku.

Estetyka wykonania

Geometryczny ksztatt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy
i dekoracyjnej podsufitki pozwalaja na uzyskanie nowoczesnej bryty budynku.
Szybki montaz i demontaz maskownicy

Umozliwia dostep do rynny, dzieki czemu w kazdym momencie mozliwe
jest wyczyszczenie systemu.

Kwadratowy profil rynny i rury

Ksztatt optymalnie dopasowany do elewacji budynku dodatkowo zapewnia
wieksza wydajnos$¢ systemu. SYSTEM

Wsparcie dla architektéw w postaci bazy CAD STAL

Specjalnie przygotowane rysunki CAD utatwia architektom i projektantom

zamieszczenie systemu w projekcie. GALECO

Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporno$¢ na korozje perforacyjna.

28 | System rynnowy Galeco STAL?
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s Galeco STAL2

hak nakrokwiowy )
zaslepka

prawa

odptyw

maskownica
hak podsufitkowa rynna
d " tacznik
0cZ01oWy ' r ’ (dylatacyjny)
kolano
tuk b rynna

wewnetrzny 90° rura

kolano

rynna

zaslepka rura

lewa

fuk

zewnetrzny
90°
mufa

obejma

rura

mufa

klapka nad

klapka pod rure kwadratowg
koszyczek KLV

klapka pod rure okragta KLR
koszyczek

*C::‘J‘l
v
' osadnik BUT

\koano elastyczne

Tabela wydajnosci

Ustawienia Typ rynny/rozmiar rury

rury spustowej 125/30

ﬁ 90 m?

ﬁ 180 m?

Kolorystyka

Galeco STAL?
Dostepna kolorystyka
P ysty 125/80
Czekoladowy braz [ |
Czarny |
Grafitowy [ |

System rynnowy Galeco STAL?
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SYSTEM

STAL’

GALECO

System rynnowy
Galeco STAL2

rynna 4 mb hak doczotowy hak doczotowy ptaski

A A

B A B A

: > e T

KOD | A KOD | A

R2125_RY400 | 125 |4000 R2125_-HD | 125 R2125-_HK | 125
2 sztuki /64 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu 1 sztuka 20 sztuk w opakowaniu
hak nakrokwiowy c facznik doczotowy maskownica podsufitkowa

A A B

B . B ]/T

A
B
c
: .

KOD ENEREE KoD | A KOD ENEREE
R2125_-HG | 125 | 320 | 25 R2125_-LD | 125 R2125_MP200 | 118 2000 13
1 sztuka 20 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /10 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu
odptyw odptyw uszczelkowy tuk 90° wewnetrzny

A A B N A
/‘\k B /‘X B 5
E E 7/[
A jl:
JC\J/DL c D

KOD |alB|c|oD KOD |alB|c|oD KOD RN
R2125_0P0S0 | 125 | 250 | 80 | 80 R2125_0U080 | 125 | 330 | 80 | 80 R2125_LW0%0 | 125 | 250
1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu
tuk 90° zewnetrzny za$lepka prawa za$lepka lewa

A A
B N B A
KOD | A KOD | A
R2125_12000 | 125 | 250 R2125_7P | 125 R2125-_7L | 125
1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu 5 sztuk /10 sztuk w opakowaniu 5 sztuk 10 sztuk w opakowaniu
rura 3 mb mufa kolano 72°
el A A
B B
E E
C
w

KOD ENEREE KOD ENEREE KOD lals|a

S2080_RU300 | 80 | 80 |3000 $2080-_-MU | 80 | 80 [ 110 S2125_KOT2 | 80 | 80 | 72

1 sztuka /24 sztuki w opakowaniu

System rynnowy Galeco STAL?

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu

125/ 80

elementy rynnowe i spustowe

mw >

mw >

mw >

mw >



obejma wewnetrzna
A
L~ N
e

KOD BN

S2125_OMWEW | 80 | 80

1 sztuka /50 sztuk w opakowaniu

mw >

125/ 80

elementy rynnowe i spustowe

145
125

;

80

e
™

o

> ©

pole pow. 100 cm? pole pow. 62 cm?

System rynnowy Galeco STAL?
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SYSTEM

STAL’

GALECO

osadnik uniwersalny

-
5

KOD |alBlc]|oe

wo<

System rynnowy
Galeco STAL2

klapka do osadnika

oe<

KOD

06-0SD-_BUTA | 163 | 300 | 202 | 110

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

klapka pod rure kwadratowa do osadnika

>

KOD
OG-ZAT--_-BUT

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

stopka obejmy do ptyty warstwowej

KOD
SPUNI---D-STW-D

10 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

klej uszczelniajacy do stali 290 ml*

KOD
RUUNI---KJ290

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

* 100% szczelno$ci potaczenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyzszego kleju.

System rynnowy Galeco STAL?

mo<

OG-0OSD--_-KLV-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

koszyczek do osadnika -

KOD

0G-0OSD---KOSZ-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

zaprawka do stali

KOD

RSUNI-_-ZAPR--L

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu
dybel

Z{\ A

2_0&/ "

kotka
KOD A 2 rozporowego

SPUNI---D-080-D 80 | 12

SPUNI--D-100-D | 100 | 12

SPUNI--D-140-D | 140 | 12

SPUNI--D-180-D | 180 | 12

SPUNI--D-220-D | 220 | 12

SPUNI---D-250-D | 250 | 12

SPUNI--D-300-D | 300 | 12

10 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

akcesoria

klapka pod rure do osadnika

>

KOD

o<

OG-0OSD--_-KLR-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

kolano PE elastyczne

Y 2

KOD EE

OG-POL110-KET10-A ~400‘ 110

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

wspornik do haka doczotowego

KOD

RUUNI--W-300-D

50 sztuk /50 sztuk w opakowaniu
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s Galeco STAL2

— Instrukcja montazu

1. Uwagi przed montazem

1.1 Elementy systemu Galeco STAL? nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych do momentu montazu.

1.2 Elementy powinny by¢ sktadowane w miejscach niezawilgoconych. Folie nalezy usuna¢ z rynien i rur nie pdzniej niz 3 mie-
sigce od daty zakupu.

1.3 W systemie Galeco STAL2 wystepuja trzy rodzaje hakdw:
- haki doczotowe (rys. 1) posiadajace w dolnej czesci tzw. zamki, w ktore zapinana jest maskownica podsufitkowa. Ma-
skownica jest elementem dtugim stuzacym do zakrycia poziomu rynnowego.
- haki doczotowe i haki nakrokwiowe ptaskie (rys. 2, 3), ktore nie posiadaja zapie¢ do maskownicy i tym samym stanowig
opcjonalne estetyczne rozwigzanie montazu systemu Galeco STAL? bez zastosowania maskownicy podsufitkowe;.

1.4 W przypadku zastosowania maskownicy podsufitkowej rynny systemu nalezy montowa¢ w poziomie (bez spadku), gdyz
kazde odchylenie od tej normy moze uniemozliwi¢ prawidtowe zatrzasniecie sie maskownicy w dolnych zamkach hakéw
doczotowych. Ponadto w tym przypadku nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na réwno dociete krokwie i prostolinijno$¢
deski czofowej. Jezeli nie planujemy montazu maskownicy podsufitkowej, rynny systemu mozna montowac ze spadkiem
w kierunku odptywu 3mm/1mb.

1.5 Rynna powinna wystawac¢ poza pota¢ dachowa przynajmniej potowa swojej szerokosci i jednocze$nie nie powinna wysta-
wac poza linie bedaca przedtuzeniem dachu. (rys. 4).

1.6 Elementy dtugie systemu nalezy docina¢ pitka do metalu lub nozycami do blachy. Podczas cigcia elementéw stalowych
nie nalezy korzystac z narzedzi szlifierskich poniewaz wysoka temperatura powstajaca podczas ciecia i wytwarzane opitki
moga uszkodzi¢ powfoke ochronng blachy oraz jej rdzen.

1.7 Zalecany rozstaw pomigdzy hakami to max 60 cm.

1.8 Haki sagsiadujace z odptywem, facznikiem i naroznikami nalezy montowac¢ w odlegtosci max 15 cm od danego elementu
(rys. 8).

1.9 W systemie Galeco STAL? tacznik dylatacyjny montowany jest na sztywno do deski czofowej i stuzy tylko do potaczenia
rynny z rynng (rys. 5). taczniki dylatacyjne moga rowniez wystepowaé¢ w komplecie z odptywem uszczelkowym - jest to
opcjonalne zastosowanie odptywu, ktére umozliwia uszczelkowe jego potaczenie z rynnami (rys. 6).

110 Przed montazem systemu Galeco STAL? nalezy posmarowac uszczelke facznika srodkiem poslizgowym np. silikonem
w sprayu, w celu lepszego przylegania uszczelek do profilu rynny (rys. 7).

111 Rynny systemu Galeco STAL? nalezy montowaé przed zatozeniem pokrycia dachowego.
1.12 W celu uniknigcia uszkodzenia systemu przez zalegajacy $nieg i 16d, nalezy stosowa¢ ptotki przeciwsniegowe.

i
T 125 mm

rys. 4 rys. 5 rys. 6

System rynnowy Galeco STAL? 33



34

2.

3.

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Planowanie systemu

Poréwnujac dane z tabeli z powierzchnig, ktoéra nalezy odwodni¢, wybierz ilo$¢ pio- — B

néw spustowych oraz ich ustawienie najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku.

Dane w tabeli okreslaja maksymalng powierzchnie dachu, z jakiej jest w stanie ode-

bra¢ wode jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub centralnym ustawieniu ¢
rury spustowe;j.

Tabela wydajnosci

Powierzchnia dachuw m2 =

Ustawienia rury spustowej Wydajnos¢ systemu* (C/2 + B) x dtugosé dachu.
skrajne 90 m?
centralne 180 m?

* Powyzsze obliczenia zostaty wykonane przy zatozeniu, ze natez enie opadéw wynosi
75 mm/h,a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachéw o spadku mniejszym
o 10 stopni lub pfaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu réwna sie po-
wierzchni dachu.

Montaz poziomu rynnowego
Ustal pozycje odptywu (rys. 8), a nastepnie zamontuj po 1 haku skrajnym po kazdej stronie odptywu.
Pomiedzy hakami skrajnymi rozciagnij sznurki (rys. 9).

Zgodnie z linig wyznaczona przez sznurek ustal pozycje i zamontuj pozostate haki zachowujac max 60 cm odstepu pomie-
dzy nimi. Przy planowaniu rozmieszczenia hakow nalezy uwzgledni¢ wszelkie pofaczenia wystepujace w poziomie rynno-
wym tak, aby haki nie wystepowaty w miejscu faczenia elementéw: rynny z rynng, rynny z odptywem, rynny z tacznikiem
rynny z naroznikiem.

Jezeli do potaczenia rynien uzywasz tfacznika dylatacyjnego zamontuj go w odlegfo$ci max 15 cm od sasiednich hakow
(rys. 10).

Narozniki w systemie Galeco STAL2 montuj bezposrednio z rynna za pomoca kleju do stali, nastepnie doci$nij klejone miej-
sca i zagnij tylny listek naroznika (rys. 11).

rys. 9

rys. 10 rys. 11 rys. 12

System rynnowy Galeco STAL?



3.6 Przystepujac do montazu poziomu rynnowego w pierwszym kroku zamocuj zaslepke na rynnie, ktéra bedzie montowana na
hakach jako pierwsza. W tym celu nanie$ na wewnetrzna powierzchnie zaslepki klej uszczelniajacy do stali z oferty Galeco
i zat6z zaslepke na koniec pierwszej rynny. Przewier¢ i skre¢ wkretem tylng krawedz zaslepki z tylnym wywinigciem rynny.
Nanies klej od wewnatrz w miejscu, gdzie krawedz rynny styka sie z zaslepka. Nastepnie umiesé rynne w hakach (rys. 5).

3.7 Wopinaj rynny w haki zaczynajac od poczatku ciagu rynnowego. Kolejne rynny facz ze soba za pomoca facznika dylatacyj-
nego zachowujac dylatacje migedzy faczonymi elementami min 5 mm i max 10 mm. Alternatywnym sposobem jest taczenie
rynien na 7 cm zaktadki za pomoca kleju do stali z oferty Galeco. Dtugos$¢ jednego klejonego odcinka poziomu rynnowego
powinna wynosi¢ max 12 mb. W przypadku odcinka dtuzszego nalezy zastosowac facznik dylatacyjny.

3.8 Zamontuj rynny w hakach po lewej i po prawej stronie od miejsca, gdzie zaplanowany jest odptyw. Odlegto$¢ miedzy ryn-
nami powinna wynosi¢ 11 cm. Rynny powinny taczy¢ sie z odptywem na zaktad o dfugosci 7 cm. W tym celu nalezy naciaé¢
tylne wywiniecie odptywu tzw. kapinos na szeroko$é 7 cm (rys. 12), po prawej i po lewej stronie, nastepnie odgiaé¢ naciete
fragmenty do goéry. W dalszej czesci nalezy odmierzy¢ po 7 cm z prawej i z lewej strony w przednim wywinieciu odptywu,
nacia¢ wywiniecie (rys. 13), a nastepnie wycia¢ pod katem 45° prawa i lewa spodnig cze$¢ przedniego wywiniecia (rys. 14).
Na wewnetrzna cze$¢ odptywu naktadamy klej do stali i tak przygotowany odptyw montujemy od dotu poziomu rynnowego
(rys. 15, 16). W dalszym kroku dognij tylne listki odptywu i doci$nij klejone migjsca.

3.9 Dognij listki montazowe hakéw doczotowych.

3.10 Przy dachu z okapem pofacz odptyw z rurg spustowa za pomoca dwdch kolan i przycietego na wymagana dfugos¢ odcinka
rury. Przy dachu bez okapu potacz odptyw z rura spustowa za pomoca mufy.

4. Montaz pionu spustowego

4.1 Zamocuj dyble w elewacji uzywajac dtugosci dopasowanej do gruboséci ocieplenia budynku. Na dyble nakreé kostki obejm
zachowujac miedzy nimi odstep max 1,8 m. Na dyble nakre¢ obejmy (rys. 17).

4.2 W obejmach umies¢ rury spustowe taczac je za pomoca mufy (rys. 18).

4.3 Skre¢ obejmy na rurze nie $ciskajac ich zbyt mocno.

5. Odprowadzenie do kanalizacji

5.1 Umies¢ osadnik uniwersalny w gruncie pod rura spustowa. Jego dolny odptyw pofacz z kolanem elastycznym dochodza-
cym do rur kanalizacji podziemne;j.

5.2 W klapie osadnika uniwersalnego wytnij otwor réwny rozmiarowi 110, ktéry jest zaznaczony na klapie osadnika, a nastep-
nie naftéz na wyciety otwor klapke pod rure kwadratowa (rys.19, 20).

5.3 Na koniec rury spustowej zatéz mufe i wprowadz pion spustowy w otwor klapy pod rure kwadratowa.

5.4 W przypadku odprowadzenia wody opadowej na grunt, na koncu rury spustowej zamocuj kolano. Minimalna odlegto$¢
kolana od gruntu powinna wynosi¢ 20 cm.

rys. 13 7 rys. 14

rys. 18
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6. Montaz maskownicy podsufitkowe;j

6.1 Po wykonaniu elewacji natéz i zatrzasnij maskownice w zamki hakéw doczotowych na catej dtugosci ciagu rynnowego.
Podczas zapinania maskownic w dolne zamki hakéw doczofowych nalezy docisna¢ cata powierzchnia dtoni miejsca styku
maskownicy i haka (rys. 21).

6.2 Dolna cze$¢ maskownicy zostata wyprofilowana na ksztatt listwy J, dostepnej w systemie podsufitki Galeco DECOR, co
umozliwia w bardzo tatwy sposéb wsuniecie panelu podsufitki dachowej lub podbitki drewnianej o wysokosci konstrukcyj-
nej max. 15 mm.

6.3 Czoto maskownicy powinno zachowywac ciagto$¢ na catej swojej powierzchni. Dopuszczalne sa delikatne ugiecia od pio-
nu, wynikajace z naturalnej wtasciwosci materiatu oraz sprezynowo-zatrzaskowego systemu montazu.

6.4 W ostatnim kroku mozna wykona¢ z blachy pfaskiej tzw. ceownik o szerokosci ok. 10 cm i zamontowa¢ go na taczeniu
maskownic w dolnej czeséci od wewnetrznej strony (w miejscu montazu podsufitki), w celu zachowania prostolinijnosci
taczonych elementéw.

rys. 19 7 rys. 20 7 rys. 21

System rynnowy Galeco STAL?
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System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to nowy system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy
materiat jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantujac jednocze$nie
wysoka jako$¢ uzytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprécz tradycyjnej powtoki cynkowej pokryty jest warstwa
polimerowa oraz chromem tworzac stata, solidna i zwarta powtoke, chroniaca stal przed korozja.

System produkowany jest w rozmiarze 135/100, 150/100 oraz 150/120, a jego ksztattki i elementy
dtugie sag analogiczne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.

’

Zalety

Nowatorski ksztatt rynny

Zabezpieczajacy przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych
opadow.

Atrakcyjna cena

System LUXOCYNK jest zrobiony z najtrwalszego materiatu w tej
klasie cenowej.

Rynna stalowa gtebsza

Od dostepnych na rynku systeméw konkurencyjnych, gwarantuja-
ca wyzsza wydajnos¢ w odprowadzaniu wody.

Lepszy ocynk

System cechuje wyzsza trwato$¢ dzieki zastosowaniu transparent-
nej powtoki organicznej.

Obnizony koszt systemu

Dzieki naroznikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej. SYSTEM

LUX

Pierwszy na rynku naroznik uniwersalny 0CYNK

Regulowany, maksymalnie skracajacy czasi koszt instalacji syste-
mu rynnowego.

Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporno$¢ na korozje perforacyjna.

GALECO

System rynnowy Galeco LUXOCYNK 37




i System rynnowy -

nakrokwiowy HM

il Galeco LUXOCYNK s

tacznik uniwersalna
klamrowy ZU

hak ze wspornikiem HD rynna RY v
: odptyw OP ﬁf
' e,

ryrma RY
doczotowy ’raczmk
tuk wewnetrzny LW HD facznik g haku LH
rynny LA
~ 4 fuk
zewnetrzny rura
N Lz spustowa
4 . RU
rynna RY ﬁ"j) _
dvbel D kolano 60° KO
y R | I
tuk zewnetrzny o5 obejma metalowa OM
klamrowy LZ'
tuk zewnetrzny m rura spustowa RU
regulowany w kacie
LZREG?
mufa MU
m rura spustowa RU
b tréjnik uniwersalny TR
m rura spustowa RU
Tabela wydajnosci wylapywacz wody WY
Ustawienia Typ rynny/rozmiar rury :
rury spustowej 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120
m rura spustowa RU
Alkl 60m?  110m? 110m? 160m? 160 m? klapka nad koszyczek KLV
klapka pod rure okragta KLR
YA 120m? 220m? 220m? 300m? 300’
L_I koszyczek
osadnik BUT
Kolorystyka

Galeco LUXOCYNK

Dostepna kolorystyka 120/ | 135/ | 135/ | 150/ | 150/
90 | 90 | 100 | 100 | 120
_ L Srebrny naturalny — W* @*

* O dostepnos¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.

kolano elastyczne KE

f 9
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%K System rynnowy 120 / 90*
GALECO GaleCO LUXOCYNK elementy rynnowe

rynna 3 mb facznik rynny klamrowy odptyw 120/90

-
./XK Ay

KOD |als|c]|oD KOD | A KOD | a8
ROT20LRY300 | 107 | 62 3000 124 ROT2OLLK—G | 107 RO120.0P0S0-G | 107 | 87
5 sztuk /105 sztuk na palecie 5 sztuk /30 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu
hak metalowy doczotowy hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony tuk 90° wewnetrzny
L grubo$¢ haka wynosi 4 mm L L
c
Amd

Bl §
5
KOD ESE KOD | A
ROT20LHD—D | 107 ROT20LHG—D | 107 | 295 | 25 ROT20LLW090-G | 107
1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu
tuk 90° zewnetrzny tuk 135° wewnetrzny tuk 135° zewnetrzny
L L L

KoD | A KOD | A KOD | A
RO120.LLZOOG | 107 RO120.LLW135:D | 107 RO120.LLZIZED | 107
1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu 1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu

zaélepka uszczelkowa uniwersalna

ROT20LZU—G | 107

5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

RO

pole pow. 82,5 cm?

* O dostepno$¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.

System rynnowy Galeco LUXOCYNK
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rura 3 mb
L
2 P
-
KOD | a8
SO090-LRU300-G | 87 [3000
2 sztuki /81 sztuk na palecie
obejma metalowa do dybla
L
- A
gﬂ'\
KOD | A

S0090LOM—D | 8

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

mufa

.
{m

KOD a8 |cC

sooooLMU—-D | 87 | e | 52

1 sztuka /24 sztuki w opakowaniu

trojnik uniwersalny

‘-¥_-

b3

KOD |alBlc|a

120/ 90*

elementy spustowe

kolano 60°

KOD ENE

S0090LTROGOD | 87 | 87 [ 275 | 60

1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu

* O dostepno$¢ prosze pyta¢ w Biurach Handlowych Galeco.

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

S0090K0080G | 87 | 60

1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu



SYSTEM

UK System rynnowy
Galeco LUXOCYNK

OCYNK

GALECO

KoD | a8
RO135.L1Z0900G | 132 | 63

1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu

tuk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°
L

ROT86-LLZREGG | 132 | 63

1 sztuka /2 sztuki w opakowaniu

rynna 3 mb facznik rynny klamrowy
5 L
/®<
KOD |als|c]|oD KOD | A
ROT35LRY300G | 132 | 77 |3000| 152 ROTS6LLK~G | 132
6 sztuk /180 sztuk na palecie 5 sztuk /30 sztuk w opakowaniu
odptyw 135/100 hak metalowy doczotowy
L
i 4,
u = \ A
s
KOD ESE: KOD | A
RO135--0P100-G | 132 | 100 ROT35LHD-D | 132
1 sztuka /12 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /20 sztuk w opakowaniu
tuk 90° zewnetrzny uszczelkowy™* tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy*
L

RO135.LLW020.G | 132 | 63

1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu

zaslepka uszczelkowa uniwersalna

ROISLZU-G | 132

5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

135/ 100

elementy rynnowe

facznik rynny z hakiem

KOD | A
ROTSSLLH—D | 132

1 sztuka /22 sztuki w opakowaniu

hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony
L grubo$¢ haka wynosi 4 mm L

Bl |
L
\>

KOD |al8]c

ROT35LHG—D | 132 | 315 | 30

1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu

tuk 135° wewnetrzny uszczelkowy*

KOD | A
RO135-LLW135D | 132

1 sztuka /4 sztuki w opakowaniu

OV

pole pow. 82,5 cm?

* Realizujemy zamdwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie do 15 dni roboczych.

System rynnowy Galeco LUXOCYNK
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rura3 mb
L
/%\/B
KOD | a8
SO100LRU300-G | 100 |3000
2 sztuki /60 sztuk na palecie
kolano 60°
L
:
iy
KOD | A a

501001-K0060-G | 100 | 60

1 sztuka /16 sztuk w opakowaniu

rura T mb
e
KOD | a8

SOT00LRUI00-G | 100 [1000

2 sztuki /36 sztuk na palecie

obejma metalowa do dybla

KOD | A

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

SO100L-0M—D | 100

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

135/ 100

elementy spustowe

mufa

"

KOD |a|B|c

so100LMU—D | 100 | 92 | 52

1 sztuka /27 sztuk w opakowaniu

trojnik uniwersalny

SO100LTROG0D | 100 | 100 | 275 | 60

1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu



SYSTEM

X System rynnowy

OCYNK

GALECO

rynna 4 mb

KOD |a|B|c]|D

Galeco LUXOCYNK

facznik rynny z hakiem
A
’ ]

KOD | A

ROTS0LRY400G | 163 | 100 |4000| 173

5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

hak metalowy doczotowy

ROTS0LHD~D | 153

1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu

tuk 90° wewnetrzny*

KOD | A
ROTS0LLW090-D | 153

1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu

za$lepka uszczelkowa uniwersalna

ROTS0LZU—Z | 153

1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu

ROTS0LLK~Z | 153

1 sztuka /10 sztuk w opakowaniu

hak met. nakrokwiowy wzmocniony
grubo$¢ haka wynosi 4 mm
c

T

ROTS0LHG—D | 153 | 360 | 25

1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu

tuk 135° zewnetrzny*

RO1501-17135:D | 153

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

150 /100

elementy rynnowe

odptyw 150/100

KOD

|~ e

RO150..0P100-D | 153 | 100

1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu

tuk 90° zewnetrzny*

KOD

| A

RO160--17000D | 153

1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu

tuk 135° wewnetrzny*

=

KOD

| A

ROT60LW135D | 153

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

173 100 120

s

.00

pole pow. 114,3 cm?

* Realizujemy zamdwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie do 15 dni roboczych.

System rynnowy Galeco LUXOCYNK
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rura3 mb
L
/%\/B
KOD | a8
SO100LRU300-G | 100 |3000
2 sztuki /60 sztuk na palecie
kolano 60°
L
:
iy
KOD | A a

501001-K0060-G | 100 | 60

1 sztuka /16 sztuk w opakowaniu

rura T mb
e
KOD | a8

SOT00LRUI00-G | 100 [1000

2 sztuki /36 sztuk na palecie

obejma metalowa do dybla

KOD | A

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

SO100L-0M—D | 100

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

150/ 100

elementy spustowe

mufa

"

KOD |a|B|c

so100LMU—D | 100 | 92 | 52

1 sztuka /27 sztuk w opakowaniu

trojnik uniwersalny

SO100LTROG0D | 100 | 100 | 275 | 60

1 sztuka /6 sztuk w opakowaniu



%K System rynnowy 150/ 120
GALECO GaleCO LUXOCYNK elementy rynnowe

rynna 4 mb facznik rynny z hakiem odptyw 160/120
L L L
)
c ® A
// ’ v
jB
KOD |a|B|c]|D KOD | A KOD | a8
ROTS0LRY400G | 163 | 100 |4000| 173 ROTS0LLK~Z | 153 RO150.0P120D | 153 | 120
5 sztuk /50 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /10 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu
hak metalowy doczotowy hak met. nakrokwiowy wzmocniony tuk 90° zewnetrzny*
L grubo$¢ haka wynosi 4 mm L L
c
Amd
/X
B vl‘
S
L #
KOD | A KOD | alB]c KOD | A
ROTS0LHD-D | 153 ROT50LHG—D | 153 | 360 | 25 RO150--17000D | 153
1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu
tuk 90° wewnetrzny* tuk 135° zewnetrzny* tuk 135° wewnetrzny*
L L L
A S ﬁ A
A V
KOD | A KOD | A KOD | A
ROTS0LLW090-D | 153 RO1501-17135:D | 153 ROT60LLW135D | 153
1 sztuka /5 sztuk w opakowaniu 1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu 1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

za$lepka uszczelkowa uniwersalna

ROTS0LZU—Z | 153

1 sztuka /25 sztuk w opakowaniu

173 100 120
—

’.0/0

pole pow. 114,3 cm?

* Realizujemy zaméwienia na tuki jedno- i dwuptaszczyznowe o nietypowych katach we wszystkich kolorach, w terminie do 15 dni roboczych.
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rura4 mb
&
KOD | a8

SO120LRU400-G | 120 [4000

2 sztuki /40 sztuk na palecie

kolano 72°

A

Il

KOD | A a
S0120LK0072D | 120 | 72

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

.

KOD a8 |cC

so120LMU—-D | 100 | 92 | 52

1 sztuka /27 sztuk w opakowaniu

150/ 120

elementy spustowe

obejma metalowa do dybla

KOD | A

SO120L.OM—D | 120

10 sztuk /50 sztuk w opakowaniu



SYSTEM

LUX

OCYNK

GALECO

osadnik uniwersalny

KOD

o<

System rynnowy
Galeco LUXOCYNK

klapka do osadnika

KOD

0G-0SD-—_BUTA | 163 | 300

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

koszyczek do osadnika

KOD
0G-OSD---KOSZ-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

zaprawka do luxocynku

KOD
RSUNI-L-ZAPR--L

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

dybel
o R
2‘0&/-
KOD A

SPUNI--D-080-D | 80 | 12

SPUNI--D-100-D | 100 | 12

SPUNI--D-140-D | 140 | 12

SPUNI--D-180-D | 180 | 12

SPUNI--D-220-D | 220 | 12

SPUNI--D-250-D | 250 | 12

SPUNI--D-300-D | 300 | 12

10 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

202 | 110

kotka
2 rozporowego

OG-0OSD--_-KLV-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

kolano PE elastyczne

OG-POL110-KET10-A

~400] 110

1 sztuka /8 sztuk w opakowaniu

wspornik do haka doczotowego

KOD

RUUNI--W-300-D

50 sztuk /50 sztuk w opakowaniu

oe<

*100% szczelnoéci potaczenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyzszego kleju.

akcesoria
klapka pod rure do osadnika
\; \Y/
G
B

KOD

OG-0OSD--_-KLR-A

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

stopka obejmy do ptyty warstwowej

KOD

SPUNI--D-STW-D

10 sztuk /100 sztuk w opakowaniu

klej uszczelniajacy do stali 290 ml*

KOD

RUUNI---KJ290

1 sztuka /1 sztuka w opakowaniu

System rynnowy Galeco LUXOCYNK
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Jubileusz Us$miech na deszcz

Biura Handlowe

DOLNOSLASKIE BH

ul. Pétnocna 15-19, 54-105 Wroctaw
tel. +48 71 313 11 14, fax. 071 347 28 44
wroclaw@galeco.pl

LUBELSKIE BH

ul. Deblinska 56, 24-100 Putawy

tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 833 69 95
pulawy@galeco.pl

MALOPOLSKIE BH

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnéw
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45
tarnow@galeco.pl

MAZOWIECKIE BH

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejéwek
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45
warszawa@galeco.pl

POMORSKIE BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia

tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15
gdynia@galeco.pl

PLOCKIE BH

ul. Kostrogaj 6, 09-400 Ptock

tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48
plock@galeco.pl

SLASKIE BH

43-190 Mikotéw k/Katowic, ul. Gliwicka 122
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74
katowice@galeco.pl

WIELKOPOLSKIE BH

61-028 Poznan, ul. Warszawska 37a

tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81
poznan@galeco.pl

www.galeco.pl, e-mail; galeco@galeco.pl

Galeco Sp. z o. 0,,
ul. Usmiechu 1, 32-083 Balice

Sktady regionalne

BIALYSTOK

ul. Hurtowa 11
tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36
bialystok@galeco.pl

GORZOW WIELKOPOLSKI

ul. Husarska 35
tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11
gorzow@galeco.pl

OLSZTYN

ul. Lubelska 44
tel.: 89 537 90 76, fax: 89 533 59 57
olsztyn@galeco.pl

RZGOW K/LODZI

ul. Rudzka 2
tel.: 42 214 25 60, fax: 42 214 23 32
lodz@galeco.pl

Poznan Plock  warszawa

Wroctaw

Katowice

Tarnéw

www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl Polub nas na
infolinia: 801 623 626* Koszt pofaczenia jak za potaczenie lokalne. Facebooku

/aufaj bezpiecznym rozwigzaniom.

PANSTWA UWAGI ODNOSNIE |
PRODUKTOW PROSIMY KIEROWAC NA
ADRES MAILOWY: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian w wyniku
ciagtego rozwoju produktu, jak réwniez zmian cen
bez odrebnego powiadomienia.

www.galeco.pl




