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strona nr: 1
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llof¢ |Cenajedn., Wartos¢
netto
Kosztorys Remont Elewacji budynku kottowni WP 70
1 Element Ocieplenie dachu
1.1 |KNRW Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, kraty pomostowe o masie do 0,2't
205/120/1 t 1,05
1.2 |KNR912/303/2 |ANALOGIA - Izolacje cieplne ptaskich dachéw natryskowg pianka PUR z filtrem UV
zewnetrzng m2 2279,9
2 Element Elewacja- WP70:potudniowa,wschodnia i zachodnia
2.1 |KNR23/2615/1 |ANALOGIA - Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system KABE
(1 THERM MW, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, Sciany z gazobetonu, m2 2150
2.2 |KNR401/211/1 |ANALOGIA - Skucie nieréwnosci tynkéw,stabo trzymajgcych sie tynkéw gtebokos¢ do
1°cm, na $cianach m2 1075
2.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 2150
2.4 |KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne
Krotno$¢=2 m2 2150
2.5 |KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza, system KABE Therm MW m2 10
2.6 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, zamocowanie
listwy cokotowe;j mb 400
2.7 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona
naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym mb 1000
2.8 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt
do $cian - w miejscach tego wymagajacych wyréwnania m2 125
2.9 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 200
2.10 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 105
2.11 |KSNR 2/503/3 |Rynny dachowe z PCV MARLEY STORMFLO kolor szary m 200
2.12 |KSNR 2/503/5 |Rury spustowe z PCV MARLEY STORMFLO kolor szary m 105
2.13 |KNR 201/310/3 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze zlozeniem urobku
na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu IV - pod odwodnienia z
dachow m3 38
2.14 |KNRW ANALOGIA - Przytacze kanalizacyjne z rur PVC tgczone na wcisk i uszczelke gumowa,
218/807/4 (1) Fi"160°'mm, naktady liczone na 1mb przytacza m 27
2.15 |KNR 218/913/1 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'80°cm, o gtebokosci do
3'm szt 3
2.16 |KNR 202/1101/7 |ANALOGIA - Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek -
4) obsypka rur kanalizacyjnych m3 8,1
2.17 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm,
(1 kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 38
2.18 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje daszkéw 1-spadowe m2 20
2.19 |KNR 202/1215/3 |Kratki osadzone w $cianach, 0.2-0.50'm2 szt 20
2.20 |KNR 202/1215/3 |ANALOGIA - wywiewy dachowe i $cienne osadzone w $cianach, 0.2-0.50'm2 szt 15
2.21 |KNR 202/1610/5 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 30°'m, naktady podstawowe
(1) m2 2200
2.22 |KNR 205/1007/1 |ANALOGIA - demontaz i ponowny montaz -Lekka obudowa $cian ostonowych z blach
stalowych faldowanych montowana metodg tradycyjng, bez ocieplenia
Krotnosé=2 m2 50
2.23 |KNR 19/931/3 |ANALOGIA - Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe oszklone na budowie,
(1 okna aluminiowe o powierzchni do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, z szybami
2-komorowymi z poliweglanu m2 1
2.24 |KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw
elewacyjnych, gzymséw i krawedzi balkonéw, blacha ocynkowana m2 150
2.25 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej -
parapety podokienne szt 280
2.26 |KNR 712/110/1 |Czyszczenie strumieniowo-scierne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, konstrukcje petnoscienne m2 300
2.27 |KNR 712/208/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje
(1) petnoscienne, farba ogdlnego stosowania m2 300
2.28 |KNR 712/210/1 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne,
(1) farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
Krotno$¢=2 m2 300
2.29 |KNR 401/108/13 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany m3 15
2.30 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=19 m3 15
2.31 |KNR 401/101/1 |ANALGIA - rezerwa na roboty nieprzewidziane , nie ujete , pominiete itp r-g 600
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llof¢ |Cenajedn., Wartos¢
netto
3 Element Elewacja - WP70: pétnocna; Pompowni
3.1 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system KABE THERM MW,
(1 wraz z przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, Sciany z gazobetonu m2 870
3.2 |KNR401/211/1 |Skucie nierownosci tynkow, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach m2 87
3.3 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 870
3.4 |KNR23/2611/3 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 870
3.5 |KNR23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza, system KABE Therm MW m2 10
3.6 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, zamocowanie
listwy cokotowej mb 125
3.7 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona
naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym mb 200
3.8 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 150
3.9 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 50
3.10 |KSNR 2/503/3 |Rynny dachowe z PCV MARLEY STORMFLO 200/160 kolor szary m 150
3.11 |KSNR 2/503/5 |Rury spustowe z PCV jw m 50
3.12 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16°'m, naktady podstawowe
(1) m2 900
3.13 |KNR 19/931/3 |ANALOGIA - Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe oszklone na budowie,
(1) okna aluminiowe o powierzchni do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, z poliweglanu
2-komorowego m2 66
3.14 |KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw
elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw, blacha ocynkowana m2 55
3.15 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikéw stalowych ponad 1,5 szt 45
3.16 |KNR 712/110/1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, konstrukcje petnoscienne m2 1350
3.17 |KNR 712/208/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje
(1) petnoscienne, farba ogdélnego stosowania biata m2 1350
3.18 |KNR 712/210/1 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne,
(1) farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 1350
3.19 |KNR 401/108/13 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany m3 5
3.20 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢=19 m3 5
3.21 |KNR 401/101/1 |ANALOGIA - rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp r-g 400
4 Element Opcja
4.1 |KNR19/931/3 |ANALOGIA - Wymiana szklenia okien biurowych od potudnia na wktady 2 komorowe z
(1) antysolem m2 48
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