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DRABINA ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY DRÓG BHP
POMALOWAĆ NA KOLOR :  RAL 1003

DASZEK SYSTEMOWY CALVERO
TYP : PŁASKI PLUS - POLIWĘGLAN 8 mm
KOLOR : RAL 7045
DŁUGOŚĆ : 300 cm

PROJEKTOWANA RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM
SYSTEM ODWODNIENIA DACHOWEGO
MARLEY STORMFLO 200/160
KOLOR RAL 7045 LUB PODOBNY
ZAMONTOWAĆ PRZEWODY GRZEWCZE WE WSZYSTKICH RYNNACH I RURACH.
PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ SIECI [ kd 300 ]

DASZEK SYSTEMOWY CALVERO
TYP : PŁASKI PLUS - POLIWĘGLAN 8 mm
KOLOR : RAL 7045
DŁUGOŚĆ : 300 cm

BLACHY TRAPEZOWE MASKUJĄCE
ZDEMONTOWAĆ NA CZAS REMONTU
W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIĆ

NA IDENTYCZNE POWLEKANE
KOLOR : RAL 5010

PARAPETY [ dotyczy wszystkich parapetów ]
WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY gr. 0.8 mm

KOLOR : RAL 7045

RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM DO WYMIANY RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM DO WYMIANY

RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM DO WYMIANY

KRATKI NAWIEWNE DRZWIOWE 500x200 mm
KOLOR RAL 7045
ZAMONTOWAĆ RÓWNIEŻ W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH
WIATROŁAPU

BLACHY TRAPEZOWE ELEWACJI
KOLOR RAL 5010

NIE OBJĘTE REMONTEM

GRAFIKA PRZESTRZENNA PCV
POZA OPRACOWANIEM

PARAPETY [ dotyczy wszystkich parapetów ]
WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY gr. 0.8 mm

KOLOR : RAL 7045

SYSTEM DOCIEPLEŃ KABE THERM MW
Z WEŁNĄ MINERALNĄ 10 CM MA KLEJU I KOŁKACH

TYNK BARANEK 2 mm KOLOR 2130 lub RAL 7047

WYWIETRZAK DACHOWY : RAL 7045
GRAWITACYJNY NA PODSTAWIE DACHOWEJ śr. 300 mm

SYSTEM DOCIEPLEŃ KABE THERM MW
Z WEŁNĄ MINERALNĄ 10 CM MA KLEJU I KOŁKACH

TYNK BARANEK 2 mm KOLOR 2110 lub RAL 7045

SYSTEM DOCIEPLEŃ KABE THERM MW
Z WEŁNĄ MINERALNĄ 10 CM MA KLEJU I KOŁKACH
TYNK BARANEK 2 mm KOLOR 2110 lub RAL 7045

OBRÓBKI DEKARSKIE : RAL 7045

DRZWI STALOWE ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY
STALOWE  POMALOWAĆ NA KOLOR RAL 7045

PARAPETY [ dotyczy wszystkich parapetów ]
WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY gr. 0.8 mm
KOLOR : RAL 7045

RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM DO WYMIANY

OBRÓBKI DEKARSKIE : RAL 7045

IZOLACJA NATRYSKOWA PUR

IZOLACJA NATRYSKOWA PUR

IZOLACJA NATRYSKOWA PUR

PROJEKTOWANA RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM
SYSTEM ODWODNIENIA DACHOWEGO
MARLEY STORMFLO 200/160
KOLOR RAL 7045 LUB PODOBNY
ZAMONTOWAĆ PRZEWODY GRZEWCZE WE WSZYSTKICH RYNNACH I RURACH.
PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ SIECI [ kd 300 ]

PROJEKTOWANA RURA SUPSTOWA Z OSADNIKIEM
SYSTEM ODWODNIENIA DACHOWEGO
MARLEY STORMFLO 200/160
KOLOR RAL 7045 LUB PODOBNY
ZAMONTOWAĆ PRZEWODY GRZEWCZE WE WSZYSTKICH RYNNACH I RURACH.
PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ SIECI [ kd 300 ]

2. DOCIEPLENIE ŚCIAN : WYKONAĆ W SYSTEMIE KABE THERM MW
    WEŁNA MINERALNA ISOVER MULTIMAX 10 CM NA KOŁKACH I KLEJU
    / SIATKA NA KLEJU / TYNK

3. POWŁOKI TYNKARSKIE : ZASTOSOWAĆ TYNK KABE NOVALIT T .

-  JASNY : KOLOR RAL 7047 BARANEK 2 mm

-  CIEMNY : KOLOR RAL 7045 BARANEK 2 mm

4. POWŁOKI MALARSKIE / ELEMENTÓW STALOWYCH : POMALOWAĆ NA RAL 7045.

5. ELEMENTY BHP : OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ NA RAL 1003 ,
    WYKONAĆ OZNACZENIA BHP POD NADZOREM DZIAŁU BHP PEC GLIWICE.

6. KRATY OKIENNE : ZDEMONTOWAĆ .

7. OKNA : TYLKO OZNACZONE NA RYS. WYKONAĆ NOWE .
    PROFILE ALUMINIOWE RAL 7045
    WYPEŁNIENIE - POLIWEGLAN 2 KOMOROWY.

8. BRAMY : OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ NA RAL 7045.

INWESTOR

TEMAT TREŚĆ RYSUNKU

PODPISDATA

ADRES INWESTYCJI

PROJEKTOWAŁ :

NR DZIAŁKISKALANR RYS.

PROJEKTOWAŁ  :

2 1:100

20.09.16

ul.Królewskiej Tamy 135
44-100 GLIWICE

PEC GLIWICE Sp. z o.o.
ELEWACJA

POŁUDNIOWA.

mgr inŜ. bud. upr.bud. nr 84/82
Andrzej CICHOŃ

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "MURBET" Andrzej Cichoń
ul. Kozielska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385

e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT REMONTU
ELEWACJI
BUDYNKU WP-70 PEC GLIWICE .

gliwicepec

ELEWACJA POŁUDNIOWA _ SKALA 1:100

RAL 7047

RAL 5010

RAL 7045

RAL 7047

RAL 7045

RAL 7045

RAL 5010

UWAGI DO PROJEKTU :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII ELEWACJI  :

POWIERZCHNIA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ : ok. 1 790  m2

POWIERZCHNIE TYNKÓW Z DOCIEPLENIEM : ok.869 m2

 - KOLOR JASNY SZARY RAL 7047 : ok . 733 m2
 - KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7045 : ok. 136 m2

POWIERZCHNIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ : ok. 565 m2
POWIERZCHNIE STALOWE DO MALOWANIA :  DO USTALENIA NA MIEJSCU REMONTU
POWIERZCHNIE STOLARKI OTWOROWEJ  : ok. 347 m2

1. WYKONAĆ PRZEGLĄD  POŁACI DACHOWYCH I INSTALACJI ODGROMOWYCH .
    WYZNACZONE POŁACIE ZAIZOLOWAĆ  PIANĄ Z FILTREM UV W TECHNOLOGII PUR
    [ PATRZ RYS.nr 1 ]

    WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU REMONTU

9. OBRÓBKI DEKARSKIE : WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ NA KOLOR RAL 7045

10. INSTALACJA ODGROMOWA : WYKONAĆ PRZEGLAD INSTALACJI , USZKODZONE
      ELEMENTY WYMIENIĆ .

11. PARAPETY : WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ NA KOLOR RAL 7045 .

12. ORYNNOWANIE BUDYNKU : SYSTEM STORMFLO MARLEY 200/160
      KOLOR : RAL 7045 LUB PODOBNY.
      ZAMONTOWAĆ KABLE GRZEWCZE WE WSZYSTKICH RYNNACH I RURACH .

13. DRZWI : ZACHOWAĆ ISTNIEJACE DRZWI
      ZAMONTOWAĆ KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE W DRZWIACH WIATROŁAPÓW.
      500x200 mm.

14. DASZKI NAD DRZWIAMI : ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE ZADASZENIA
      Z WYPEŁNIENIEM POLIWEGLANOWYM 8 mm
      TYP :  PŁASKI PLUS DŁUGOŚĆ 300 cm  KOLOR RAL 7045

OPCJONALNA WYMIANA SZKLEŃ OKIEN W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
NA SZKLENIA TYPU : ANTISOL W KOLORZE CZARNYM


