izolujemy: dachy | $ciany | zbiorniki | rurociggi | wypetnienia



Podstawq Systemu PUR jest wytworzenie, metodg natrysku
lub wylewania, warstwy twardej pianki poliurefanowej bez-
posrednio na powierzchniach izolowanych: dachy, sciany,
stropy, rury, zbiorniki, itp. W wyniku tego powstaje jednolita,
bezstykowa warstwa izolacyjna o doskonatych wiasciwo-
$ciach termoizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych (0,020-
0,025 W /mk).

Pokrycie z pianki ptynnie przechodzi przez wszystkie izolo-
wane elementy (attyki, kominy, belki stropowe, elementy wen-
tylacyine, wpusty dachowe, skomplikowane wypetnienial),
doskonale uszczelniajgc miejsca krytyczne. Pianke poliurefo-
nowq mozna uktada¢ na niemal kazdym odpowiednio przy-
gotowanym podtozu (beton, réznego rodzaju blachy, eterntit,
drewno ifp.).

Warunkiem uzyskania dobrej jakosci izolacji jest uzycie spe-
cjalistycznego, wysokocisnieniowego urzadzenia (np. GUS-
MER] przez dobrze wyszkolony personel o wieloletniej
praktyce zawodowej. Korzysta¢ nalezy wiec z ustug zno-
nych i sprawdzonych firm wykonawczych o diugoletniej tra-

dycii.

Wykonanie izolacji termicznej i wodochronnej Systemem PUR
wymaga wiasciwych warunkéw meteorologicznych, tzn. tem-
peratury powiefrza od +12°C do +30°C, wilgomnosci powiet
rza do 70% i bezwietrznej pogody (ewentualnie staby wiafr).
Temperatura podioza nie powinna by¢ nizsza niz +12°C i nie
wyzsza niz +50°C. Podioze musi by¢ suche, czyste i oditusz-
czone.




Wykonalismy pokrycia dachowe w Systemie PUR na setkach
obiekiéw budownictwa przemystowego, mieszkaniowego,
szkot, hal sportowych, basenéw kgpielowych, hoteli, hodow-
lanych obiektow rolniczych, przechowalni owocéw i warzyw,
zakladéw chemicznych i wielu innych.

Wykonujemy termoizolacje i hydroizolacje dachéw budyn-
4w nowo wznoszonych, proponujemy réwniez kompleksowy
remont starych dachéw .

Na zyczenie Inwestora prace wykonamy ,pod klucz":
- usfalimy stan fechniczny pokrycia dachowego
i konieczny zakres robot renowacyjnych,
- w razie potrzeby wykonamy ekspertyze
oraz udzielimy porady technicznej i technologiczne;,
- wykonamy rozbiérke starego pokrycia dachowego,
- dokonamy naprawy obrébek blacharskich,
- wykonamy konieczne prace murarskie,
- utozymy warstwe pianki PUR o zqdanej grubosci,
- noftozymy powtoke UV.

Prace wykonuje doskonale wyszkolony personel przy uzyciu
urzqdzen najnowszej generacii. Jako$¢ robdt jest systema-
tycznie kontrolowana i umozliwia udzielanie najmniej 10-etnie;
gwarancji. Udokumentowana trwatos¢ izolacji Systemem PUR
wynosi ponad 40 laf, a przewidywana ponad 50 lat.

Gwarantujemy szybki i fachowy serwis gwarancyijny i pogwa-
rancyiny.
Zapraszamy do wspotpracy!
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|ZO|GCiG wodna i cieplna
- dwie funkcje jednoczesnie
z twardej pianki poliuretanowe;.

System sprawdzony
na $wiecie od ponad 40 lat.

Technologiq,
ktérej mozesz zaufad.

Dziatamy na rynku

od 1994 roku.

PUR Izolace Opole Sp. z o.0.
45-064 Opole, ul. Damrota 10
tel./fax +48 77 45 67 119
puropole@pur.pl
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Zulety izolacji Systemu PUR:
bardzo dobre wiasnosci termoizolacyine,
- jednolita powtoka bez mostkéw cieplnych,
- nienasigkliwa, dodatkowo zabezpiecza przed korozjq,
- paroprzepuszczalnoéé
- odpomo$¢ na dziatanie wiekszosci chemikaliow
i rozpuszczalnikéw,
- obojeina fizjologicznie i biologicznie (plesnie, grzyby),
- jest materiatem nierozprzesfrzeniajgcym ognia,
odpornym na dziatanie femperatur
w zakresie od -50°C do +120°C,
- jest bardzo lekka (ok. 3kg/m?), wystarczajqgco wytrzymata,
- doskonale nadaije sie do izolacji obiektéw
o skomplikowanych ksztattach,
- warstwa izolacyjna z pianki jest znacznie
ciefisza niz wykonana z innych materiatéw,
- wykonawstwo jest nieabsorbujgce dla uzytkownika
i bardzo szybkie(do 1000m? dziennie),

- stosowanie i konserwacja nie nastrecza trudnosci.

Sysiemem PUR mozna izolowaé:
dachy, sfropy,

- Sciany,

- posadzki, farasy,

- wszelkiego typu dwuptaszczowe zbiomiki,

- kontenery (izotermy) somochodowe,

- urzgdzenia fechnologiczne w przemysle
chemicznym i spozywczym,

- urzqdzenia fechnologiczne w chiodniach,

- dwuptaszczowe cysterny samochodowe i kolejowe,

- rurociqgi naziemne i podziemne,

- armatury rurociggéw,

- puste przestrzenie w budownictwie ($ciany szczelinowe),

- hale dwuptaszczowe,

- boje, pontony, ptywaki,

- kadtuby todzi.



