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Sika® Repair-13 F

Zaprawa naprawcza typu PCC do wypetniania ubytkéw

w betonie
Opis produktu Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wiéknami syntetycznymi. Stuzy
do recznego wypetniania ubytkdw na warstwie sczepne;j Sika® Repair-10 F.
Zastosowanie B Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i zelbetowych narazonych
na obcigzenia atmosferyczne, oraz obcigzenia woda, w szczegdlnosci w
obiektach:
B Hydrotechnicznych
B Komunikacyjnych
B Oczyszczalni Sciekéw i kanalizacji
B Gorniczych
B Narazonych na zwiekszong agresje siarczanowg
B W systemie naprawczym Sika® Repair F materiat stosuje sie do napraw ubytkow
lokalnych wypetniajac je przez wyklejanie warstwami o grubosci 1+4 cm, zawsze
na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F.
Wiasciwosci B tatwos¢ przygotowania i nanoszenia
B Wysoka przyczepnos¢ do warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F
B Mozliwos$¢ stosowania do napraw w pozycji przewieszonej i sufitowej
B Dobre cechy wytrzymatosciowe, wodoszczelnosé i mrozoodpornosé
B Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg,
B Podwyzszona odporno$¢ na penetracje przez wode i chlorki
B Materiat nietoksyczny
Dane produktu
Postaé
Barwa Szary proszek
Opakowanie Worki 25 kg
Sktadowanie
Warunki sktadowania / Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchym
Czas przydatnosci do miejscu najlepiej uzy¢ w ciagu 9 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed wilgocia.

uzycia
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Dane techniczne

Gestosc¢

1,40 kg/dm3 (nasypowa w stanie luznym)
2,20 kg/dm3 (gotowej zaprawy)

Granulometria

Wielkos$¢ ziarna 0 + 4 mm

Grubos¢ warstwy

Minimum 1,0 cm / Maksimum 4,0 cm

Wiasciwosci
mechaniczne

Wytrzymatos¢ na
$ciskanie

26 + 30 MPa (po 2 dniach)
41 + 47 MPa (po 7 dniach)
50 + 60 MPa (po 28 dniach)

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie przy
zginaniu

4 + 6 MPa (po 2 dniach)
7 + 9 MPa (po 7 dniach)
9 + 11 MPa (po 28 dniach)

Przyczepnos¢ do betonu

2,0 + 3,0 MPa (z warstwg sczepna, Sika® Repair-10 F)

Informacje
o systemie

Szczegoly aplikacji

Zuzycie

Zuzycie teoretyczne suchego sktadnika wynosi okoto 19,5 kg na 1m? na 1cm
grubos$ci warstwy.

Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy oczysci¢ z luznych czastek mleczka cementowego,
starych powiok i pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych. Wytrzymatosé podioza

na odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,5 N/mm?2. Przed utozeniem materiatu podtoze
nalezy nawilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betonéw o wilgotnosci
mniejszej niz 5% nawilzanie podioza nalezy rozpocza¢ w dniu poprzedzajgcym
szpachlowanie.

Stare, zanieczyszczone podtoza betonowe wymagajgce generalnie piaskowania,
hydropiaskowania, lub wysokocisnieniowego mycia i uszorstnienia lancg wodna.
Podobne zabiegi sg rowniez konieczne na nowych betonach, jesli przy szalunkach
wydzielito sie mleczko cementowe.

Warunki aplikaciji

Temperatura podtoza

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Instrukcja aplikacji

Proporcja mieszania

Sika® Repair-13 F : woda = 100 : 12 (wagowo)

Do 3,0 litra wody doda¢ 1 worek 25 kg suchej zaprawy.

Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilno$¢ zaprawy (np. w pozycji pionowe;j,
przewieszonej lub sufitowej ilos§¢ wody mozna zmniejszy¢ do ok. 2,75 litra na 1
worek 25 kg.

Instrukcja mieszania /
narzedzia

WIa¢ odpowiednig ilos¢ wody do naczynia. Ciagle mieszajac, wolno dodawac
suchg zaprawe, az uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gestoplastyczne;.

Nalezy stosowaé wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne (do 500 obrotéw/min.),
aby ograniczy¢ napowietrzanie mieszanki. Miesza¢ przez co najmniej 3 minuty.

Naprawiony fragment daje sie tatwo wygtadzi¢ pacg stalowa. W razie potrzeby
powierzchni mozna nadac¢ delikatng fakture ,papieru Sciernego” przez lekkie
zatarcie wilgotng gabka lub filcem po wstepnym ,$ciggnieciu” zaprawy. Nie wolno
stosowac¢ zacierania sitowego twardym narzedziem, polewania woda, ani
posypywania cementem podczas wygtadzania.
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Czyszczenie narzedzi

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg wody.
Zwigzany materiat mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Czas przydatnosci do
uzycia

~ 60 minut (w +20°C)

Pielegnacja Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla zapraw zwyklych. Zaleca sie jg do momentu
osiggniecia 50% wytrzymatosci koncowych, co w normalnych warunkach nastepuje
po 2+3 dniach.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.

Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia
i Srodowiska

Warunki BHP

Chronic¢ skére i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywa¢ ubran, okularéw i rekawic
ochronnych.

Szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, whasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na zadanie.

Ochrona srodowiska

Materiat nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji,
gruntu lub wéd gruntowych.

Nalezy zawsze doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto

15 +20% wody. Materiat zwigzany moze by¢ usuwany jak zwykty gruz betonowy.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnosza sie do produktow
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowanie materiatow,
substanc;ji, warunkdéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace
catkowicie poza zakresem wpltywu Sika, wtasciwosci produktow podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci osob trzecich muszg by¢
przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czes¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego
zadanie.
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