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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na wykonanie
modernizacji wentylatoréw podmuchu kottéw WP-70 nr 1 i 2 w PEC- Gliwice Sp. z 0.0.
przy ul. Krélewskiej Tamy 135.

2. WARUNKI TECHNICZNE

Celem Zamawiajacego jest wymiana 2 szt. zuzytych nisko sprawnych wentylatoréw typu
WPWs 125/1,8 na inne zuzywajace mniej energii elektrycznej. Medium przettaczane -
mieszanina spalin i powietrza o temp. 30° C, gestos¢ 1,2 kg/m’, stezenie zapylenia 0,01 g/m’

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e Projekt wykonawczy remontu branzy mechanicznej, elektrycznej, akpia oraz
budowlanej uwzgledniajacy odpowiedni dobdér wentylatorow z napedami
i regulacja obrotdw poprzez przeksztaltniki czestotliwosci (uzgodniony
z Zamawiajacym)

e Demontaz starych wentylatorow wraz z kanatami ssgcymi, napedami i kablami

e Dostawa 1 montaz nowych wentylator6w zgodnie z projektem branzy
mechanicznej, elektrycznej, akpia i budowlane;

e Uruchomienie

e Projekt powykonawczy wszystkich branz oraz DTR w trzech egzemplarzach formy
pisemne;j i jednym egzemplarzu formy elektroniczne;j

e Przedstawienie dokumentacji jakosciowej obejmujacej Swiadectwa jakosci, atesty
materialowe, protokoty wywazania, karty pomiarowe, wszystko zgodne z CE

e Oznakowanie

Wszystkie materialy i sprzet konieczne do wykonania zadania zapewnia
Wykonawca

Warunki techniczne zamowienia — branza elektrvczna:

1. Dokumentacja techniczna branzy elektrycznej

Dokumentacja techniczna branzy elektrycznej na etapie sporzadzania projektu musi by¢
weryfikowana i zatwierdzana przez Zamawiajacego. Zastosowane rozwiazania techniczne oraz
proponowane urzadzenia powinny by¢ uzgadniane w trakcie wykonywania projektu.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ przedmiary robét, specyfikacje i zestawienia materiatow,
niezbedne obliczenia i dobory aparatury i urzadzen, schematy ideowe i montazowe, rysunki
wykonawcze itp. W dokumentacji technicznej nalezy sprawdzi¢ obcigzalno$¢ transformatoréw TR-3
1 TR4 zasilajacych oraz szyn w rozdzielnicy dla zwigkszonego obciazenia a takze dostosowac
parametry aparatury na odptywach do mocy zastosowanych silnikdw.

Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ uwzglednione w dokumentacji
powykonawczej, ktora przynajmniej w 4 egzemplarzach formy pisemnej i 1 egzemplarzu formy
elektronicznej, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu po zakonczeniu zadania.

2. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczna silnikow wentylatoroéw ciagu nalezy zaprojektowa¢ na napieciu
400 V z istniejacej rozdzielni nN RN-2, wykorzystujac istniejace 2 wolne odplywy, wskazane przez
Zamawiajacego.
Odplywy w rozdzielni RN-2 do zasilania silnikéw wentylatoréw nalezy wyposazy¢ w aparature
laczeniowa i zabezpieczeniowa, dostosowana parametrami do mocy zastosowanych silnikow. Na
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odplywach nalezy przewidzie¢ pomiar parametréw elektrycznych poprzez zabudowe analizatorow
parametrow elektrycznych.

Kable zasilajace falowniki o przekroju dostosowanym do wielkosci obciazenia nalezy prowadzié

w istniejacych kanatach kablowych.

Falowniki wentylator6w ciagu nalezy zlokalizowaé¢ w istniejacym pomieszczeniu falownikowni,

w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zachowujac wymagane przepisami odstepy i dojscia.
Stosowane w PEC Gliwice urzadzenia do regulacji predkosci obrotowej napedow elektrycznych to
falowniki firmy VACON.

Zastosowane urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ normy kompatybilno$ci elektromagnetycznej, czyli
nie mogg wptywaé na prace innych urzadzen i systeméw (zastosowanie filtroéw przeciwzaktdceniowych,
kabli ekranowanych itp.).

Bezposrednio przy silniku powinna by¢ zlokalizowana skrzynka sterowania miejscowego

z wylacznikiem bezpieczenstwa.

Falowniki musza by¢ wyposazone w karty sieciowe umozliwiajace wiaczenie falownikow do programu
wizualizacji i nadzoru urzadzen elektrycznych, funkcjonujacego w Dziale Elektrycznym PEC Gliwice.
W ramach zadania nalezy uzupetni¢ aplikacje wizualizacji i nadzoru SYDEL o pomiary elektryczne

i odwzorowania stanu pracy zwigzane z projektowanymi napedami.

3. _Wykonanie instalacji elektrycznych i montaz urzadzen

Instalacje elektryczne i montaz urzadzen elektrycznych musza by¢ wykonywane przez firmy
branzy elektrycznej przy pomocy pracownikéow posiadajacych stosowne kwalifikacje oraz przy
zastosowaniu obowiazujacych norm i przepisow oraz wiedzy inzynierskiej.

Do odbioru koficowego beda wymagane protokoty pomiarow elektrycznych, atesty i certyfikaty
urzadzen, aparatury, przewodow i kabli, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR-ki) falownikow
i silnikéw a takze pierwotne nastawy parametréw urzadzen zabezpieczajacych i falownikéw.

Warunki techniczne zaméwienia — branza AKPiA

1. Sterowanie.

W czasie eksploatacji uktady napedowe powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w ukladzie zdalnego
sterowania z nastawni kottéw WP-70 z wykorzystaniem funkcji falownika
»,motopotencjometr” wraz z odwzorowaniem wysterowania na wyswietlaczach tablicowych
na nastawni cieplnej .Uklad sterujgcy powinien sktadac si¢ z tgcznikow sterowniczych oraz
zadajnika sygnatu. Catos¢ powinna by¢ zabudowana w ptytach manipulacyjnych pulpitow
dyspozytorskich na wskazanych miejscach przez zamawiajacego.

Uwaga: W przypadku sterownia wentylatorem podmuchu kotta WP-70/3 nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ mozliwos¢ sterowania wentylatorem przez funkcjonujacy regulator procesowy z
zastosowaniem dodatkowych wyjs$¢ cyfrowych . Przed rozpoczeciem montazu nalezy
przedstawi¢ projekt akpia z wykazem materiatow i trasami kablowymi do zabudowy. Projekt
ten winien by¢ zaaprobowany prze stuzby AKPiA inwestora.

2. System pomiaru temperatur lozysk 8 sztuk.

Przygotowa¢ punkty pomiarowe w oprawach tozysk turbin wentylatora. Przygotowa¢ punkty
pomiarowe w oprawach tozysk silnika. Doposazy¢ punkty pomiarowe w niezbedne ostony,
adaptery oraz oporowe czujniki temperatury PT 100 w specyfikacji prostej. Preferowane
zatrzaskowe bagnetowe wraz z listwowym przetwornikiem temperatury montowanym na
szynie DIN w zabudowanej szafce pomiarowej odpowiednio nr 1,2.

Wprowadzi¢ tor pomiarowy od czujnika do przetwornika temperatury a nastepnie od
przetwornika do modutu pomiarowego dobranego wg. standaryzacji inwestora dalej do
istniejacych szaf pomiarowych kotta WP 70 nr 1 i 3 na karty wej$¢ analogowych kolejno
switcha i do panelu krosowego zabudowanego w istniejacych szafach .
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Uwaga: szafy nalezy doposazy¢ w urzgdzenia aktywne jak moduty wej$¢ analogowych ,
switche, moduty redundancji zasilania, seperatory itp. elementy konieczne do transmisji
danych standardu inwestora.

Dobraé czujniki drgan spetniajac nastepujace kryteria:

Dobra¢ czujnik wg nastepujacych kryteriow :

e zakres -20 do +200°C.

typ PT 100 —oporowe.

e zewnetrzny przetwornik temperatury 4-20mA.

e typ czujnika: zatrzaskowy bagnetowy ( dedykowany do pomiaru temp. tozysk).
e uktad potaczen trzy lub cztero przewodowy.

e wersja czujnika zwykla.

e Srednica czujnika fi 5.

e klasa doktadnosci B wg PN-EN 60751.

e koncowka czujnika z dnem kulistym.

e dobra¢ dtugos¢ czujnika L.

e czujniki wraz z linig przystosowane do pracy na zewnatrz.

3. System pomiaru predkosci drgan 8 sztuk.

Przygotowac punkty pomiarowe w oprawach tozysk turbin wentylatora.

Przygotowac punkty pomiarowe w oprawach tozysk silnika.

Doposazy¢ punkty pomiarowe w niezbedne adaptery oraz czujniki drgan.

Wprowadzi¢ tor pomiarowy od czujnika do przetwornika predkosci drgan a nastgpnie od
przetwornika do modulu pomiarowego dobranego wg. standaryzacji inwestora dalej do
istniejgcych szaf pomiarowych kotta WP_70 nr 1 i 3 na karty wej$¢ analogowych kolejno
switcha i do panelu krosowego zabudowanego w istniejacych szafach.

Uwaga: szafy nalezy doposazy¢ w urzadzenia aktywne jak moduty wejs¢ analogowych ,
switche, moduly redundancji zasilania, seperatory itp. elementy konieczne do transmisji
danych standardu inwestora.

Dobra¢ czujniki drgan spetniajac nastepujace kryteria:

e czujnik piezoelektryczny standardu ICP serii 105.

e 0 czulosci 100mV/g — 10mV/m/s2.

e do pracy w zakresie czestotliwosci drgan od 1Hz do 14 kHz.

e konektor potagczeniowy M12.

e temperatura pracy od -45°C do +120°C.

e mocowanie gwint M6.

e zakres pomiarowy przyspieszen +/- 50 g . /

e winien posiada¢ §wiadectwo kalibracji/sprawdzenia zgodnie z instrukcja sprawdzenia

5 2 /F\\
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piezoelektrycznych uzytkowych czujnikéw drgan o masie do 300g i uzytkowych
przetwornikow drgan.

wykonanie stal kwasoodporna.

pozycja pracy dowolna.

waga czujnika do 150g.

Zastosowany czujnik drgan winien zosta¢ wykonany zgodnie z wymaganiami nastepujacych
dyrektyw i norm:

73/23/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE , 93/68/CEE oraz zharmonizowanych z nimi norm:
PN-EN 610110-1 dla bezpieczenstwa elektrycznego i PN ~EN 61000-6-1, PN —EN 61000-6-

2

PN - EN 61000-6-3, PN-EN 61000-6-4 dla kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Urzadzenie powinno spetniaé rowniez wymagania norm PN-90/N-01358.

Czujniki serii ICP serii 105 wspotpracuje z przetwornikiem sygnatéw drgan WD 700
spetniajac nastepujace kryteria:

mozliwos¢ rozbudowy do 4 kanatéw pomiarowych.

mozliwo$¢ monitorowania przyspieszen drgan.

mozliwo$¢ monitorowania predkosci drgan.

mozliwos¢ monitorowania amplitudy drgan.

galwaniczne izolowane wyjscie pradowe 4-20mA z kazdego kanatu.

mozliwos$¢ wyswietlania wartosci mierzonych.

( konstrukcja zwarta posiadajaca wyswietlacz LCD).

mozliwo$¢ wyprowadzenia dwoch progéw alarmowych z kazdego kanatu
pomiarowego do ewentualnej wspotpracy z wyjsciami przekaznikowymi.

posiada¢ znak CE

Zakres pomiarowy przetwornika drgan.

predkos¢ drgan 0-20 mm/s RMS.

przyspieszenia drgaf 0-20m/s* RMS.

amplituda: 0-200pm [0-peak]

czestotliwos¢ 2-10000Hz ( z wytaczonym filtrem VDI ).

10-1000Hz ( z wlaczonym filtrem VDI ).

Rozdzielczos¢ pomiarowa: 0,1 mm/s, 0,1 m/s2 , 1 um.

Sygnat wyjéciowy DC (do rejestracji): 4 — 20 mA.

Sygnat wyjsciowy AC (do diagnostyki): 0 — 2 V sk (dla pelnego zakresu).
Rezystancja obcigzenia wyjscia AC: nie mniej jak 50 kOhm.
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e Rezystancja linii przesytowej wyjscia DC: RL = max 600 Ohm.

e Uklady alarmowe nastawiane w zakresie: 0 — 100% zakresu pomiarowego
e Stala czasowa zadzialania alarméw: nastawiana 1- 15 sek.

e Wyswietlacz wielko$ci mierzonej: LCD [ podswietlany].

e Dop. temperatura otoczenia: —35 do +50°C.

e Dop. wilgotnos$¢ wzgledna: do 90% (bez kondensacji).

e Mocowanie przetwornika na listwie DIN.

Nadzor nad montazem powinien prowadzi¢ producent dostarczonych zestawow do
pomiaru drgan. Czujnik drgan jak i przetwornik dobraé¢ od jednego producenta
aparatury.

Zabudowe¢ czujnika drgan przeprowadzi¢ w sposéb tak aby jego gléwna of czulosci
pokrywala si¢ z kierunkiem pomiaru potwierdzong od dostawcy czujnika.

Punkt montazu czujnika ma preferowa¢ pomiar spowodowany drganiami lozysk.

4. Prace montazowe i konfiguracyjne.

Wykonawca uwzgledni wszelkie niezbedne prace montazowe, sprzet i material przy
zabudowie koryt kablowych we wnetrzu kottlowni czy serwerowni, nastawni cieplnej,
koniecznych przy prowadzeniu okablowania do szafy pomiarowej nr 1 i nr 2 zbierajacej
pomiary z poszczeg6lnych tozysk wentylatora.

Dostarczany przetwornik drgan winien by¢ skalibrowany i skonfigurowany w sposob
zapewniajgcy wspotprace z dobranymi czujnikami drgan u producenta spetniajac zatozenia
metrologiczne inwestora.

5. Gospodarka kablowa.

e do potaczenia czujnikow drgan z przetwornikiem stosowaé kable koncentryczne o
obnizonym poziomie szumoéw dedykowane do czujnikéw standardu ICP w
podwdjnym ekranie.

e dostarczane tory pomiarowe drgan, czujniki drgan, przetworniki drgan muszg
posiadaé Swiadectwa Sprawdzenia producenta.

e polaczenia kablowe od przetwornikow do modutéw pomiarowych (pomigdzy
gtoéwnymi szafami pomiarowymi kazdego z wentylatoréw nr 1,2, a szafa pomiarowa
kotta wykona¢ z wykorzystaniem okablowania LiYCY 10x2x0,5.

e przy potaczeniu modulow pomiarowych we wnetrzu szafy nr 3 ze
switchem stosowac gotowe patchcordy FTP kategorii Se.

e trasy kablowe winny uwzglednia¢ réwniez doprowadzenie zasilania 230V(AC) do
kazdej z szaf pomiarowych tj.1,2, jak i dedykowanej szafy komunikacyjnej kazdego z
kotléw. Miejsce z ktorego nalezy doprowadzi¢ zasilanie do szafy dystrybucji zasilania
wskaze inwestor podczas wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do modernizacji.

e trasa kablowa od szaf 1,2 do szafy kotlowej i szafy dystrybucji zasilania prowadzi¢
po nowej trasie ktorg nalezy zabudowa¢ podczas prac modernizacyjnych

e wykonawca wymieni na nowsg wigkszg kompletnie wyposazona szafke dystrybucji
zasilania podstawowego w standardzie inwestora z ktorej poprowadzi koryta i
okablowanie zasilajace do szaf pomiarowych nr. 1,2.
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¢ petle pradowe pomiaru temperatury, moduléw pomiarowych ioLogik zasila¢ z modulu
redundantnego szafy kottowej WP/1 1 WP3).

Od kazdej szafy pomiarowej opisanej kolejno 1,2, poprowadzi¢ przewdd taczacy przetwornik
drgan oraz temperatury z modutem pomiarowym zabudowanym w szafie kottowej. W/w
potaczenie wykonaé przewodem LiYCY 10x2x0,5.

Uwaga: w przypadku prowadzenia polaczenia kablowego laczacego przetwornik drgan
z modulem pomiarowym ioLogik stosowa¢ wyspecyfikowane separatory galwaniczne.

6. Wyposazenie/montaz szaf pomiarowych.

Szafy pomiarowe (1,2) powinny by¢ zabudowane zgodnie z funkcjonujgcym zaktadowym
standardem.

Szafy pomiarowe (1,2) powinny by¢ zabudowane i wyposazone w przetworniki temperatury,
komplet listew rozdzielczych, korytek grzebieniowych, kompletu okablowania standardu
inwestora jak rowniez: zabezpieczenia nad pradowe, moduty kontroli obecnosci napigcia z
sygnalizacjg $wietlna,

Kazda z szaf winna by¢ wyposazona w moduty pomiarowe redundancje zasilania 24DC
realizowang przez modut redundancji zasilania Omron ,komplet listew rozdzielczych,
korytek grzebieniowych, kompletu okablowania standardu inwestora jak rowniez:
zabezpieczenia nad pradowe, moduly kontroli obecnos$ci napiecia z sygnalizacjg $wietlna,
Szafy dostarczy¢ i zabudowac z zachowaniem kolorystyki okablowania, kolorystyki
zaciskow, kolejnosci zabudowy elementéw w szafie od dotu do gory stosowanego u
inwestora.

Stosowac opisy okablowania maszynowe nie dopuszcza si¢ opisow recznych na korytach czy
zytach przewodow. Szafy na elewacjach opisa¢ w sposob proponowany przez inwestora.

7. Wprowadzenie danych pomiarowych do systemu inwestora.

Wszelkie koszty zwigzane z ustlugg wprowadzenia danych pomiarowych do systemu szarp
ponosi wykonawca i nalezy ja doliczy¢ do kwoty wykonania modernizacji. Wprowadzanie
danych do systemu realizowa¢ z firmg Newterm Lucjan Przykorski. tel. +48 22 812 54 75.

Komplet danych pomiarowych ze strony pomiaréw temperatury i predkosci drgan
ktore nalezy wprowadzié¢ do systemu konieczne do wprowadzenia przy udziale firmy
Newterm.

( przedstawione dane dla jednego wentylatora):
1. Temperatura lozyska turbina strona lewa.

zakres: -50°C - 150°C precyzja jedno miejsce po przecinku.
2. Temperatura tozyska turbina strona prawa jednostka °C

zakres: -50°C - 150°C precyzja jedno miejsce po przecinku.
3.Temperatura tozyska silnika strona lewa.

zakres: -50°C - 150°C precyzja jedno miejsce po przecinku.
4 Temperatura tozyska silnika strona prawa.

zakres: -50°C - 150°C precyzja jedno miejsce po przecinku.
Predkos$¢ drgan.
5.Drgania tozyska turbiny strona lewa.

zakres: Omm/s — 20mm/s precyzja jedno miejsce po przecinku.
6.Drgania tozyska turbiny strona prawa.
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zakres: Omm/s — 20mm/s precyzja jedno miejsce po przecinku.
7.Drgania tozyska silnika strona lewa.

zakres: Omm/s — 20mm/s precyzja jedno miejsce po przecinku.
8.Drgania tozyska silnika strona prawa.

zakres: 0Omm/s — 20mm/s precyzja jedno miejsce po przecinku.

Komplet danych pomiarowych ze strony pomiarow pracy silnika napedowego
wentylatoré6w podmuchu a pochodzgcych z falownikéw drgan ktére nalezy wprowadzi¢

do systemu konieczne do wprowadzenia przy udziale firmy Newterm.

Czgstotliwos¢ pracy Hz

Moc czynna KW
Prad A
Obroty obr/min

Napiecie na silniku V
Temperatura przemiennika °C
Napiegcie na szynie DC V

Wykonawca powinien uwzgledni¢ demontaz szafy pomiarowej na pompowni wody
obiegowej celem wykonania miejsca na zabudowe nowej szafy komunikacyjnego ktora
bedzie stuzy¢ do zbierania danych pomiarowych z falownikéw silnikéw wentylatorow
podmuch. Szafe nalezy doposazy¢ i zasili¢ zgodnie ze standardami inwestora. Jako
elementy aktywne przewidziane do komunikacji z falownikami nalezy zastosowa¢
MGate i switch firmy Moxa zarzadzanym zgodnie z pkt.8.1. Celem przekazywania
danych pomiarowych z falownikéw nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ strukturalna.
Montaz nowej szafy nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

8.Standaryzacja inwestora.
8.1 Standard urzadzen aktywnych realiznjacych cyfrowy przesyl danych.

e moduly pomiarowe MOXA ioLogik E 1240.
e switch szafy pomiarowej EDS-408A-MM-S.C.

8.2 Standard moduléw redundancji zasilania.

e  Modut redundancji zasilania Omron
e Zasilacze Omron 120-24.

8.3 Standard dotyczacy istotnego wyposazZenia montazowego szaf.

Stosowac¢ ztaczki szynowe: Wago typ 280-905, 280-902,280-907,
Stosowa¢ $cianki wewnetrzne: Wago typ 280-309

Panele dystrybycji napiecia: ZPAS w kolorze RAL 7035

Korytka kablowe perforowane: Ergom.

Stosowad ztaczki zaciskowe z zaciskiem sprezynowym wago.
Stosowa¢ seperatory galwaniczne CIBA T 924s.
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8.4 Standard dotyczacy szaf pomiarowych.

e szafy pomiarowe nr w stopniu ochrony IP 65, perforowana ptyta montazowa szafa
zaopatrzona w zewnetrzny daszek ochronny.

e szafa dystrybucji zasilania w stopniu ochrony IP 65 z wspornikami DIN 1
maskownicami zaopatrzona w zewngtrzny daszek ochronny.

8.5 Standard okablowania strukturalnego.
e patchcord FTP kat 5¢  Fibrain.
9. Procedura odbiorowa przedmiotu modernizacji czesci AKPia.

Wykonawca przed odbiorem koncowym wraz z Zamawiajacym przeprowadzi stosowne
testy z komunikacji, funkcjonalno$ci systemu pomiarowego, sprawnosci systemu, ktore
zostang poswiadczone protokolarnie.

Na 2 dni przed odbiorem koncowym przedmiotu remontu Wykonawca dostarczy:

e niezbedne $wiadectwa sprawdzenia czujnikdéw drgan, torow pomiarowych,
przetwornikow drgan.

e dokumentacje powykonawczg ( trzy egzemplarze papierowe i jedna elektroniczna na
nosniku typu flash w formie edytowalnej jaki formatu pdf),

e dokumentacja odbiorowa powinna zawierac:

1.Projekt wykonawczy ujmujgcy: schematy elektryczne, schematy blokowe transmisji danych
do
systemu, schematy prowadzenia tras kablowych, schematy szaf pomiarowych, schematy
elektryczne dystrybucji zasilania, schematy elewacji szaf.
2.DTR urzadzen zabudowanych podczas remontu.
3.0bliczenia obcigzalnosci pradowej, doboru okablowania zasilajacego, doboru zabezpieczen
Y
poszczegdblnych szafach.
4.Po$wiadczenia wykonanych badan reflektometrycznych jakosci spoin swiattowodowych.
5.Instrukcje obstugi urzadzen zastosowanych w zadaniu remontowym.
6.Stosowne certyfikaty i $wiadectw sprawdzenia czujnikéw drgan i przetwornikéw drgar.
7.Swiadectwo pomiaréw ochronnych instalacji elektryczne;.

10. Sygnalizacja.
Na panelach dyspozytorskich nalezy przewidzie¢ sygnalizacje $wietlng informujgca:

a) o awarii przemiennika czestotliwosci
b) o zalgczeniu wentylatora ciagu.

9. Uwagi dodatkowe

a) Rozmieszczenie uktadéw sterowniczych i pomiarowych nalezy przewidzie¢
osobno dla kotléw.
b) Wentylator podmuchu ma by¢ wpiety w istniejacy uktad blokad technologicznych ‘
kotta. /
[
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c) Wszystkie analogowe sygnaly wejsciowe 1 wyjsciowe powinny by¢é wyposazone w
separatory sygnatéw analogowych.

d) Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym pod wzgledem
zastosowanych rozwigzan projektowych i materiatowych.

e) Niezbedna do celow projektowania i realizacji zadania inwentaryzacja AKP i A
zostanie sporzadzona przez Wykonawce wlasnym kosztem i staraniem.

f) W przypadku sterownia wentylatorem podmuchu na WP-70 nr 3 wszelkie
ingerencje w uklad sterownia nalezy konsultowaé z dostawcg instalacji deNox a
wynikajace z tego tytutu koszty nalezy uwzgledni¢ w zadaniu modernizacyjnym
dostawy i zabudowy wentylatorow podmuchu dlatego kotta.

Warunki techniczne zamowienia — branza mechaniczna

Nowe wentylatory musza posiadaé:

- silniki 0 mocy ok. 120 kW i napieciu 0,4 kV

- wydajno$é 37m’/s

- spietrzenie calkowite 2000 Pa

- wlazy remontowe na wentylatorze i kanale dolotowym

- nowe kanaty dolotowe wraz z posadowieniem zabezpieczone antykorozyjnie od
wewnatrz i na zewnatrz lub w wersji spiro ocynk zabezpieczone przed dostawaniem
si¢ wody opadowej i nierdzewng siatka na zakonczeniu (zalecana wysokos¢ do
tasmociggu odzuzlania) w kolorze RAL7047

- stare kanaty wylotowe do kotnierza na obrotowym podgrzewaczu powietrza nalezy
oczysci€ i pomalowac na kolor RAL7047

- nowe kompensatory na ssaniu i ttoczeniu typu Eagleburgmann (tkaninowe)

- szczelne klapy odcinajace na ssaniu o napedzie mechanicznym sterowane z nastawni
- lozyska na smar staly nie wymagajace chtodzenia

- sprzegta typu Omega

- odwodnienie

- izolacje dzwigkochtonng

- kolor zewnetrzny wentylatora RAL5010 (w przypadku izolacji -blacha powlekana)
- najwyzsze dopuszczalne natezenie hatasu — 83 dB

Warunki techniczne zamowienia — branza budowlana

Wykonanie fundamentéw pod silniki i wentylatory (ew. adaptacja starych) oraz
remont starych fundamentow kanatow dolotowych. Szczelne przejscie kanatow
dolotowych przez $ciang kottowni.

Ze wszystkimi odpadami i zlomem powstalymi w trakcie prowadzonych prac
Wykonawca jako ich wytworca, ktéry nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony $rodowiska jest zobligowany do postepowania zgodnie z ustawg o odpadach z
dnia 14.12.2012 Dz. U. z dnia 08.01.2013 poz. 21, wykonawca zobowiazany jest do
usuwania odpadow w sposob selektywny; wykonawca przekaze ksero kart przekazania
odpadow zleceniodawcy. Wykonawca musi posiada¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na gospodarowanie odpadami wytworzonymi w trakcie prowadzenia prac
objetych niniejszym postepowaniem lub zawartg umoweg z firmg taka decyzje
posiadajaca.

Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czesciowych.
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Nie dopuszcza si¢ skladania ofert wariantowych.

3. TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Rozpoczecie prac —2017.03.30
Zakonczenie prac — 2017.08.30
Optymalizacja pracy do 30.11. 2017

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. O zamoéwienie moga ubiegaé sie oferenci, ktérzy:

a) posiadaja uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci,

b) posiadaja niezbedng wiedze i doswiadczenie, a takze dysponujg potencjalem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamdéwienia lub
przedstawiag pisemne zobowiagzanie innych podmiotow do udostepniania
potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zaméwieniu,

c) znajdujg sie¢ w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci,

e) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczgciem postepowania
poprzez niewykonanie w umownym czasie lub nienalezyte wykonanie
zaméwienia

f) nie zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popetnione w zwigzku
Z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s6b wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko s$rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestgpstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa,

g) nie zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
spoteczne 1 zdrowotne,

h) wniesl wadium,

i) uczestniczyli w wizji lokalnej.

2. W ramach powyzszych wymogow zamawiajacy ustala nastgpujace szczegdtowe
warunki udzialu w postepowaniu:

a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest
— wykazanie si¢ zrealizowaniem min. 2 robot, ktére zakresem, wartoscig oraz
uzytym sprzetem sg podobne (modernizacja wentylatorow) do prac objetych
niniejszym zamdwieniem
- dysponowanie osobami posiadajacymi uprawnienia typu ,,E”
- dysponowanie osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) ¢) wymagane jest:

— przedstawienie informacji z banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, w ktorym wykonawca posiada rachunek o posiadanych srodkach
lub zdolnosci kredytowej w wysokosci min. 800.000,00 zi.

—  przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego,
iz wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkod, ktdére powstang przy wykonywaniu robdt (odpowiedzialno$é cywilna
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deliktowa i kontraktowa) wraz z dowodem optacenia sktadki / biezacej
raty sktadki ubezpieczeniowej - z sumg gwarancyjng min. 1.000.000,00 zt.

3. Spetnienie powyzszych warunkéw nastepuje poprzez podpisanie oswiadczenia
(formularz ofertowy) i dotaczenie dokumentdéw, wyszczegdlnionych w pkt. 6.
niniejszego dokumentu.

5. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

Kazdy oferent sktada w przetargu tylko jedna ofertg, w jednym egzemplarzu,
przygotowang zgodnie z niniejszymi warunkami.

Kilka podmiotéw moze zlozy¢ oferte wspolna, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, trwalym nosnikiem.
Oferta wymaga podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto
wszystkie strony oferty (zawierajace tre$¢) winny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do reprezentowania firmy. Wszystkie kopie dokumentéw winny by¢
opatrzone pieczatka ,,za zgodno$¢ z oryginatem” .

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotow wspdlnie, do oferty powinno zosta¢
dotagczone pelnomocnictwo dla osoby Uprawnionej do reprezentowania cztonkow
konsorcjum w trakcie postepowania.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

Oferte nalezy ztozy¢ w kopercie zamknietej w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie.

Opakowanie zawierajace oferte powinno by¢ oznakowane nastepujaco:

Przetarg na ” Modernizacje wentylatoréw podmuchu kottow WP-70 ”

Ponadto zawiera¢ powinno nazwe i adres zamawiajacego jak i nazwe i adres oferenta.
Oferowana cena winna by¢ ceng catlkowita i1 ostateczng kompletnego wykonania
przedmiotu zamdowienia okreslonego w punkcie 2 nin. specyfikacji.

Oferent podaje cene netto. Bedzie ona jednym z elementéw poréwnania ofert.

Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towaréw i ustug, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej i zawierac:

—

wypelniony i podpisany formularz ofertowy

2. pelnomocnictwa 0s6b podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w
imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do
sktadania o§wiadczen woli ),

3. sprecyzowane warunki gwarancji ,
4. opis proponowanych rozwigzan (producenci i typy urzadzen, szkic posadowienia)
5. dowdd wniesienia wadium wraz z informacja nt. nr konta, na ktére nalezy dokonac

zwrotu;
6. dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogoéw, o ktérych mowa w punkcie 4.:

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert;

b) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego

=l |
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Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spofeczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert;

¢) umowa regulujgca wspotprace podmiotdw wystepujacych wspolnie;

d) informacja banku, w ktorej potwierdza sie wielkos¢ posiadanych srodkéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy;

e) dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktére bedg kierowac robotami posiadaja
uprawnienia budowlane wraz z aktualnym wpisem do Izby Inzynieréw
Budownictwa;

f) kserokopie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w
zakresie remontow grupa 1 i 2 dla wszystkich pracownikow ktorzy beda
wykonywac prace na obiekcie;

g) kserokopie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w
zakresie remontow grupa 1 i 2 dla wszystkich pracownikéw ktérzy beda
wykonywac prace na obiekcie;

h) wykaz wykonanych prac w ciggu ostatnich 5 lat, ktore zakresem, wartoscia
oraz uzytym sprzetem sg podobne do prac objetych niniejszym zamoéwieniem
wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte ich wykonanie;

i) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

Te MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy skladaé¢ do dnia 09 marca 2017 r. do godz. 10:00, w zamknigtej kopercie,
w siedzibie zamawiajgcego - w kancelarii, pokoj nr 115.

(Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00)

Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrocone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego pokdj nr 113 ($wietlica) w dniu

09 marca 2017 r. o godz. 10:30

8. OKRES WAZNOSCI OFERTY
do dnia 09 kwietnia 2017 r.

9. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY,
GWARANCJA USUNIECIA WAD I USTEREK.

Warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci
50.000,00 zl /pi¢édziesiat tysiecy zlotych 00/100/
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
- w pienigdzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej -
Gliwice sp. z 0.0.: ING Bank Slaski III Oddziat Gliwice nr konta 90 1050 1230 1000
0022 6101 9190,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo- "
kredytowej Al
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Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniadzu - przelewem, Wykonawca dotgcza do oferty
dokument potwierdzajacy dokonanie wptaty. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢ nazwe
przetargu. W pozostalych przypadkach wymagane jest dofgczenie oryginatu dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiajacego oraz potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii.
Oryginal dokumentu winien by¢ wpiety do oferty w sposéb umozliwiajacy tatwe oddzielenie
od pozostatej oferty.

Dokumenty potwierdzajgce wniesienie wadium muszg zachowywaé waznos¢ przez caly
okres, w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktoérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce ktoremu zwrécono
wadium w przypadku gdy nastgpita koniecznos¢ ponownego badania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Wadium zostanie zatrzymane, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, odmowit
podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, nie wniost zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, lub tez zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy moze zatrzymaé wadium wraz z odsetkami jezeli wykonawca nie uzupelni
dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego.

Jesli warto$¢ umowy (netto) bedzie przewyzszaé kwote 250 tysiecy zlotych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci :

1) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 5 % wartosci zamowienia,

2) od ponad 1 000 000 zt — 50 000 zt plus 10 % od nadwyzki ponad 1 000 000 z1,
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania
umowy, jednak nie pdzniej niz przed przekazaniem placu budowy (montazu)

Dokument zabezpieczenia sklada sie w oryginale (przechowywane przez dzial
ksiegowosci) 1 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii (dla dziatu
odpowiedzialnego za realizacje zadania).

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) gwarancjach bankowych;

2) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie bedzie gwarancjg nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatng na pierwsze
zgdanie, wystawiong przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach
zaakceptowany przez zamawiajgcego) z siedzibg w Polsce albo Oddzial banku
zagranicznego lub Oddzial ubezpieczyciela zagranicznego majace swoja siedzibe w
Polsce (zaakceptowane przez zamawiajacego). Dokument bedzie sporzadzony w jezyku
polskim i bedzie interpretowana zgodnie z prawem obowiazujagcym w Polsce.
Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ zamawiajacemu na pokrycie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a wiec jako gwarancja
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prawidlowego wykonania przez zleceniobiorce projektu, dostawy materiatow i urzadzen,
demontazu/montazu, w tym ruchu prébnego i przekazania zadania do eksploatacji.
Zabezpieczenie obowigzywac bedzie od rozpoczecia robdt do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Za zgoda zamawiajacego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiajacego dokument zabezpieczenia, ale
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zwrot nastagpi niezwlocznie po odbiorze ostatecznym zadania 1 wniesieniu przez
Wykonawce Gwarancji Usunigcia Wad i Usterek

Jesli kwota umowy (netto) bedzie przewyzsza¢ kwote 250 tysiecy zlotych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wniesienia Gwarancji Usunig¢cia Wad i Usterek.
Gwarancja wynosi przy wartosci zamowienia:

1) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 2 % warto$ci zamoOwienia,

2) od ponad 1 000 000 zt — 20 000 zt plus 3 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zi,
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu Gwarancje¢ w terminie do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Gwarancje sklada si¢ w oryginale i poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii.
Gwarancja moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) gwarancjach bankowych,

2) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja przez okres 2 lat liczac od konca miesigca, w ktérym dokonano odbioru
koncowego stanowi zabezpieczenie nalezytego usuni¢cia wad 1 usterek za wady fizyczne
w odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, ktore powstaly w okresie 1 nie zostaly na
wezwanie usunigte przez wykonawce. Gwarancja nie obejmuje usterek zgltoszonych w
protokole odbioru koncowego.

Za zgoda zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy gwarancji lub podmiotu wystawiajacego dokument, ale wytacznie z zachowaniem
cigglosci gwarancji i bez zmniejszania jego wysokosci.

10. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCOW
W PEC-GLIWICE Sp. z o.o.

1. Zamawiajacy ustala obowigzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej zwigzanej z realizacja zleconych robét budowlano —
montazowych, przez wykonawcow na nizej podanych warunkach.

2. Ubezpieczenia OC o jakich mowa ponizej stosuje si¢ na etapie realizacji kontraktu, a
wiec dotyczg wykonawcy, ktdry wygrat przetarg.

3. W odniesieniu do odpowiedzialnosci cywilnej dla calego okresu ubezpieczenia ustala
sie wymagania zalezne dla kontraktow o wartosci (bez podatku VAT):

3.1 dla umoéw o wartosci nieprzekraczajacej 200 000 PLN akceptowane bedzie
og6lne ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujace zakresem prace/ustugi
wykonywane w ramach realizowanej umowys;

3.2  dla umoéw o wartosci wyzszej niz 200 000 PLN a nie przekraczajacej 2 000 000
PLN akceptowane bedzie ubezpieczenie dotyczace dziatalnosci Wykonawcy, z
sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci co najmniej
warto$ci wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jezeli nie jest
ono okreslone ryczaltowo, spetniajgce co najmniej nastepujace warunki:

a) ubezpieczenie obejmowalo bedzie odpowiedzialno$¢ z tytulu czynow
niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania (OC kontrakt);
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h)

)

k)

D

ubezpieczone beda szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wylaczeniem
czystych strat finansowych);

ubezpieczone bedg szkody spowodowane razacym niedbalstwem;
ubezpieczone beda szkody polegajace na naglym i przypadkowym
zanieczyszczeniu srodowiska;

ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow zaangazowanych w realizacje umowy
(o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja umowy powierzy im czes¢
prac/ustug);

szkody spowodowane wibracja, osunigciem ziemi, ostabieniem elementoéw
nosnych (zakres wymagany, jezeli umowa przewiduje tego typu prace);
ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynno$ci wykonywanych w ramach umowy;
ubezpieczone beda szkody powstate na skutek uszkodzenia tub uiraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych;

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w zwiazku z uzytkowaniem pojazdow
mechanicznych, samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdow, jezeli
nie podlegajg one obowiagzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilne;j
posiadaczy pojazddow mechanicznych, o ile takie pojazdy bedg
wykorzystywane w zwiazku z realizacja umowy;

ubezpieczone beda szkody powstale w instalacjach i urzadzeniach
podziemnych;

ubezpieczone beda szkody wynikle z wadliwego wykonania czynnosci, prac
lub ushug, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

ubezpieczone beda szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w
ramach umowy (OC za produkt);

ubezpieczone beda szkody powstale w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych.

11. UDZIELANIE WYJASNIEN

Oferent jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania si¢
z przedmiotem zaméwienia. Termin wizji lokalnej — 2017-02-22 godz.:10.00
(zebranie w pokoju nr 12 ZC-1.

Oferent moze zwréci¢ sie pisemnie do zamawiajacego o wyjasnienie warunkow

zamOwienia. Zamawiajacy odpowiada niezwlocznie na kazde zapytanie, ktére wplynie nie
p6zniej niz do dnia 06.03.2017 r do godziny 15:00.

Zamawiajacy przesyla tre$¢ wyjasnienia jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktorzy
pobrali warunki zaméwienia, bez ujawniania zrédta zapytania.

Osobami ze strony zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z oferentami sg:
Waldemar Dabrowski tel. (32) 335-0-108 (w zakresie merytorycznym)
Renata Uramowska-Stuszniak  tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

12. KRYTERIA [ SPOSQOB QCENY QFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o nastepujace kryteria:
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a) cena wykonania kompletnej modernizacji dwoch wentylatoréw (netto) - 90%

cena oferty najkorzystniejszej / najtanszej /
przeliczana wg wzoru: X 90 pkt.
cena kolejnej oferty

¢) gwarancja - 5%

czas gwarancji oferty najkorzystniejszej / najdtuzsza /
przeliczana wg wzoru: X 5 pkt.
czas gwarancji kolejnej oferty

¢) sprawnos$¢ wentylatora — 5%

sprawnos¢ oferty najkorzystniejszej / najwyzsza /
przeliczana wg wzoru: X5 pkt.
sprawno$¢ kolejnej oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jej tres¢ jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamowienia,

2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencii,

3) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Z tytulu odrzucenia ofert oferentom nie przyshiguja zadne roszczenia przeciwko
zamawiajacemu.

13. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPEENIONE PO ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU
ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi Oferentow o wyniku
postepowania, umiesci informacj¢ 0 wyborze oferty na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie.

2. Zamawiajgcy zawiera umowe z Wykonawca, ktory przedstawit oferte

najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy nastgpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie

waznosci oferty

14. POZOSTALE INFORMACJE

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestow i odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu bez
podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia

przez Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych przez nich ofert. i
15. ISTOTNE WARUNKI UMOWY ?

i
é%/ J
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1. Zadeklarowana cena jest ceng ryczattowa i nie moze ulec zmianie w trakcie
obowigzywania umowy.

2. Prawo fakturowania nastgpi w dniu podpisania przez pelnomocnikéw Wykonawcy
i Zamawiajacego protokoétu odbioru robot wg wzoru Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie platne bgdzie na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej
dostarczenia do kancelarii Zamawiajacego.

4,

Przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca wyda Zamawiajgcemu

,.Karte gwarancyjng”, ktorej wzor stanowi zatagcznik do umowy.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty materialowe, Swiadectwa jakosci, karty
charakterystyki na zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materialy nie pdzniej
niz na dwa dni przed odbiorem koncowym.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania uzupetniajacego wg zasad

wynikajacych z przepisow Kodeksu Cywilnego.

7. Uwarunkowania Zamawiajgcego dotyczace podwykonawcow (w zwigzku z przepisem
art. 647 ! kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 49, poz. 408 z 2003r. z dnia 14.02.2003r.)

1.

2.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie przez wykonawcg robot
budowlanych za pomocg podwykonawcow.

Jednak Zamawiajacy zgadza sie na wykonanie przez podwykonawcOw nie wiecej
niz 20% lacznej wartosci robot budowlanych, jezeli spetnione zostana warunki
okreslone w ustepach nastgpnych.

Wykonawca przedstawi niezwlocznie Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$é z oryginalem przez reprezentantéw wykonawcy kserokopie¢ umowy
(wraz z aneksami, porozumieniami, itp.) zawartej z podwykonawca dotyczacej
robdt objetych zamdéwieniem udzielonym przez Zamawiajacego. Jezeli umowa
zawarta z podwykonawcg tego nie obejmuje Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu ponadto uwierzytelnione jak wyzej: harmonogram prac oraz
wysokosci, terminy i warunki zaptaty wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie
to stosuje si¢ odpowiednio do projektu umowy, o ile zawarta nastgpnie umowa
nie wprowadza zadnych zmian oraz do umowy przedwstepnej i zawarte] w jej
wykonaniu umowy ostateczne;.

Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan wykonawcy do zaptlaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem
potwierdzajacym nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot.

Jezeli Wykonawca nie zaptaci podwykonawcy za wykonanie robét, ktére odebrat,
a podwykonawca zwrdci si¢ - w zwigzku z solidarng odpowiedzialnoscig za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce (art. 647' § 5 k.c.) - o zaplate do Zamawiajgcego,
przyjmuje sie, Zze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym zostata
nienalezycie wykonana
i powstalo roszczenie Zamawiajacego z tytutu nienalezytego jej wykonania, o
ktorym mowa w szczegdlnosci w art. 75 ust. 2 ustawy o zamowieniach
publicznych.

Jezeli Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowiazania musi takze zapewnia¢ pokrycie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu nienalezytego wykonania zobowigzania, w przypadku o
jakim mowa Ww ustepie poprzedzajacym. Wykonawca zapewni, aby
zabezpieczenie bylo wazne przez caly okres przedawnienia roszczenia o zaplate,
ktérej podwykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego.

W kazdym przypadku, gdy brak jest zabezpieczenia nalezytego wykonania
zobowigzania, albo gdy dane zabezpieczenie nie moze byC¢ uzyte przez
Zamawiajacego na zaplate podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac

\J
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1)

2)

3)

10.

11.

dodatkowo 10% calosci umdéwionego z wykonawcg wynagrodzenia, do czasu
przedstawienia przez wykonawce dowodu pokrycia wszystkich roszczen
podwykonawcoéw zwigzanych ze zleconymi im robotami.

Jezeli Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakiemukolwiek
dalszemu podwykonawcy, jest ponadto uprawniony do:

podjecia dziatan, do jakich uprawniajg w takich wypadkach ogoélnie obowigzujace
przepisy prawa, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia umowione pomigdzy
stronami (np. zakaz cesji),

zada¢ zwrotu od wykonawcy sumy dwukrotnie wyzszej, zaspokajajac sig¢
w szczegolnosci w drodze potracenia z wierzytelnosciami wykonawcy, ktore
stang si¢ wymagalne w przysziosci,

rozwigzania umowy z wykonawca ze skutkiem natychmiastowym lub
odroczonym, przy czym w takim wypadku Zamawiajgcy moze zadaé¢ dodatkowe;j
kary umownej w wysokosci 10% ogolnej wartosci zamowienia, zastrzegajac sobie
prawo do odszkodowania uzupetniajacego, jezeli nie wystarczy to na pokrycie
zaistniatej szkody.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z jednego lub wszystkich tgcznie wymienionych
w ustepach poprzedzajacych uprawnien w dowolnym czasie, z zastrzezeniem
ustepu nastepnego.

Jezeli podwykonawca zwrécit sie do Zamawiajacego z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia za wykonane dla Wykonawcy roboty budowlane, Zamawiajacy o
zgtoszonym zadaniu niezwlocznie powiadamia Wykonawce wyznaczajagc mu co
najmniej siedmiodniowy termin do zaplaty przedmiotowego wynagrodzenia.
Jezeli Wykonawca do trzech dni roboczych po uplywie wyznaczonego terminu
nie doreczy o$wiadczenia wierzyciela o dokonaniu zaplaty zadanej od
Zamawiajacego kwoty albo jezeli podwykonawca nie odstapi przed terminem
zaptaty od zgtoszonego Zamawiajacemu zadania zaptaty, Zamawiajacy moze — po
dokonania zaptaty podwykonawcy - skorzysta¢é z odpowiednich uprawnien
okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze
kazdego 1 wszystkich dalszych podwykonawcow.

Zalaczniki:

— formularz ofertowy
— sprawozdanie z wykonanych pomiaréw wentylatoréw podmuchu




