PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Sanitarna

Inwestycja: Budowa sieci cieptowniczej w/p na osiedl tabedy w Gliwicach

Rejon ulic 15 Grudnia i 22 lipca w tabedach

Adres: . takedy
44-109 Gliwice
Kod CPV 1: 45232140-5
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie lokalmggeci grzewczych
Inwestor: PEC Gliwice
Adres: ul. Krolewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice
Wykonawca:
Adres:
Sporadzik: Kazimierz Raékowicz
Sprawdzit:
Uwagi
Data opracowania listopad 2016 r.



llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych

CPV nawierzchni drég i chodnikéw, roboty demontaowe

kanatéw i rurociagow oraz tereny zielone

45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej

CPV

45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej

CPV

45232140-5 |Instalacja alarmowa

CPV

45232140-5 |Armatura i ruroci agi cieptownicze w komorach i budynkach

CPV

45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (rentgenowkie)

CPV spawow dla sieci tranzytowej i przyhczy do budynkow

Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci
cieptowniczej
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1 45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych
CPV nawierzchni drég i chodnikéw, roboty demontaowe
kanatéw i rurociagow oraz tereny zielone
1.1 (P1) [KNNR 5 0721- | Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfafah, m 10,000
0100 gtebokosé¢ cigcia 5 cm
5+5 m 10,000
1.2 (P2) [KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 10,000
0400 bitumicznych o grubéci 4 cm
10 m2 10,000
1.3 (P3) |KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gééilwarstwy m2 10,000
0100 po zagszczeniu 20 cm - podbudowy pod nawierzahbitumiczm
10 m2 10,000
1.4 (P4) [KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego @ilvarstwy m2 10,000
0500 po zagszczeniu 10 cm - podbudowy pod nawierzahbitumiczm
10 m2 10,000
1.5 (P5) [KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dead m2 10,000
0104 Il,warstwa whzaca,grubé¢ warstwy po zagszczeniu
4cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t
10 m2 10,000
1.6 (P6) |KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dead m2 10,000
0204 Il,warstwascieralna,grub.warstwy po zasgczeniu 4 cm.Transport
mieszanki samochodem samowytad.do 5t
10 m2 10,000
1.7 (P7) [KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej fagiej na m2 16,000
0600 podsypce piaskowej
16 m2 16,000
1.8 (P8) [KNNR 6 0806- | Rozebranie kraeznikéw betonowych na podsypce piaskowej przy m 4,000
0100 chodniku z kostki betonowej
4 m 4,000
1.9 (P9) [KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gééitwvarstwy m2 16,000
0100 po zagszczeniu 20 cm
16 m2 16,000
1.10 ( KNNR 6 0112- | Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gibilvarstwy m2 16,000
P10) 0500 po zagszczeniu 10 cm
16 m2 16,000
1.11 ( KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowe m 4,000
P11) 0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wéziej rozebranych
kraweznikow przy chodniku z kostki betonowe;j
4 m 4,000
1.12 ( KNR-10-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grudmo 80 mm m2 16,000
P12) 0316-0100 typu:10,na podsypce piaskowej grdbo50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z kost&idnowej
wczesniej rozebranej + 10% kostki nowej
16 m2 16,000
1.13 ( KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiar&3x35x5 m2 24,000
P13) 0500 cm,na podsypce piaskowej
24 m2 24,000
1.14 ( KNNR 6 0806- | Rozebranie kraeznikéw betonowych na podsypce piaskowej przy m 4,000
P14) 0100 chodniku z ptyt betonowych
4 m 4,000
1.15 ( KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gééitwvarstwy m2 24,000
P15) 0100 po zagszczeniu 20 cm
24 m2 24,000
1.16 ( KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego @itilwvarstwy m2 24,000
P16) 0500 po zagszczeniu 10 cm
24 m2 24,000
1.17 ( KNNR 6 0503- | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ckiadane na m2 24,000
P17) 0100 podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - eniat z
odzysku + 20 % nowego
24 m2 24,000
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1.18 ( KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowe m 4,000
P18) 0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wéziej rozebranych

kraweznikow przy chodniku z ptyt betonowych

4 m 4,000
1.19 ( KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej f&giej na m2 10,000
P19) 0600 podsypce piaskowej - rozebranie trylinki

10 m2 10,000
1.20 ( KNNR 6 0112- [ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego g¢éilwarstwy m2 20,000
P20) 0100 po zagszczeniu 20 cm

20 m2 20,000
1.21 ( KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego @itlwvarstwy m2 20,000
P21) 0500 po zagszczeniu 10 cm

20 m2 20,000
1.22 ( KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki radowej o wysokdci 14 cm na podsypce m2 20,000
P22) 0302-0100 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni Zitrli (20 %

trylinki nowej)

20 m2 20,000
1.23 ( KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowelbetowe /koszowe/ typu N dla szt. 40,000
P23) 0117-0200 rurociagéw o srednicy nominalnej 100 mm - demorit&stnieacych

kanatu cieptowniczego

40 szt. 40,000
1.24 ( KNR 4-04 Rozebranie muru oporowego o dt. 12 mb m3 3,000
P24) 0302-0200

3 m3 3,000
1.25 ( KNR 2-18 Deskowaniescian prostych, blokéw oporowych m2 24,000
P25) 0607-0200

24 m2 24,000
1.26 ( KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowejaznie blokach oporowych - m3 3,000
P26) 0609-0100 odtworzenie muru oporowego

3 m3 3,000
1.27 ( KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechamgm m3 10,000
P27) 1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem

samowytadowczym na odlegté 1 km

10 m3 10,000
1.28 ( KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbhiérki przy mechamigm m3 10,000
P28) 1103-0500 zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetrdeg na kady dalszy

rozpoczty km odl.transportu ponad 1 km - wyw6z gruzu na

sktadowisko odlegte 0 20 km

Krotnos¢ = 19

10 m3 10,000
1.29 ( kalk. ind. Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 10,000
P29)

10 m3 10,000
1.30 ( KNR 2-21 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terertaskim m3 35,000
P30) 0218-0100

35 m3 35,000
1.31 ( KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez naenia. Grunt m2 350,000
P31) 0401-0200 kat.Ill

350 m2 350,000
1.32 ( KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt. 40,000
P32) 0105-0100

40 szt. 40,000
1.33 ( KNR 2-21 Sadzenie krzewévwywoptotowych wrowach o szerokoi do 45 cm szt. 20,000
P33) 0331-0901 z zapraw rowéw do potowy gibokosci ziemi zyzna w gruncie

kat.IV - nasadzenie zywoptotu

20 szt. 20,000
1.34 ( KNNR 1 0101- [ Mechanicznecinanie drzew i karczowanie prrednice drzew 16- szt. 4,000
P34) 0200 25 cm

4 szt. 4,000
1.35( KNNR 8 0502- | Analogia: demontaodcinkowy istniegcych rur preizolowanych n/p m 16,000
P35) 0600

16 m 16,000
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1.36 ( KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadumkie t 0,300
P36) 1107-0100 wytadunkiem gcznym na odlegtéc do 1 km
Srodki finansowe uzyskane ze sprzegatomu Wykonawca
protokolarnie przekazujePrzedstawicielowi Zamawi&jgo
0,3 t 0,300
1.37 ( KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek aaly t 0,300
P37) 1101-0500 rozpoczty km ponad 1 km - wyw6z ztomu na sktadowisko oditeg
020 km
Krotnos¢ = 19
0,3 t 0,300
2 45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej
CPV
2.1 (P38)[KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychyezenie km 0,409
0100 trasy dla rurocigow sieci grzewczej
0,409 km 0,409
2.2 (P39)[KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2¢hgtkosci do szt. 40,000
0900 1,00 m. Grunt kategorii IV - wykopy kontrolne w niseu
wystgpowania uzbrojenia podziemnego
40 szt. 40,000
2.3 (P40)[KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsernymi o poj.tyki m3 391,000
0200 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyadgmi
do 5t naodl.do 1 km.Grunt kat.Ill
391 m3 391,000
2.4 (P41)[KNNR 1 0208- | Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.transportu m3 391,000
0100 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewpneerenie
lub drogach gruntowych.Grunt I-1V - odw6z na skiadsko odlegte
010 km
Krotnos¢ =9
391 m3 391,000
2.5 (P42)[KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 868,000
0100 podskbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, gtbokos¢ wykopu do
3,00 m. Grunt kategorii I-I1l
868 m3 868,000
2.6 (P43)KNNR 1 0305- | Rgczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o ser@i dna do m3 140,000
0300 1,5 m. Wykopy o szerokei do 1,5 m. Grunt kategorii IV -
rownanie dna wykopow, wykopy przy istnaeym uzbrojeniu,
wykopy przy nieckach spawalniczych
140 m3 140,000
2.7 (P44)[KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grétiol 5 cm m3 107,500
0200
107,5 m3 107,500
2.8 (P45)| KNNR 4 1411- | Obsypka i zasypka piaskiem ruragdw cieptowniczych m3 251,500
0400 preizolowanych
251,5 m3 251,500
2.9 (P46)|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczegozagaego w ziemi m 900,000
0219-0100 tasma z tworzywa sztucznego
900 m 900,000
2.10 ( KNNR 5 0113- | Rury ochronne AROTA fi 110 mm w kolorze niebieskinodcinek m 9,000
PA47) 0200 o dt. 9 m dla zabezpieczenia kabli energetycznych
9 m 9,000
2.11 ( KNNR 5 0113- | Rury ochronne AROTA fi 110 mm w kolorze niebieskin® m 27,000
P48) 0200 odcinkéw o dt. 3 m dla zabezpieczenia kabli eneygetych
9*3 m 27,000
2.12 ( KNR 2-19 Analogia: Uszczelnienie kiccow rury ochronnej drednicy szt. 20,000
P49) 0122-0100 nominalnej 100 mm
20 szt. 20,000
2.13 ( KNR 2-19 Rury ochronne grednicy nominalnej 300 mm z izolacpchronm m 18,000
P50) 0119-0500 3LPP dla rur preizolowanych &ednicy ptaszcza 250 mm,
zamykanych manszetamitypu N wraz z ptozami H=24 mdh
rury 9 mb x 2 odcinki
18 m 18,000
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2.14 ( KNR 2-18 Analogia: Zamkngcie rur ochronnych manszetamitypu N 240 x szt. 4,000
P51) 0413-0100 300 mm
2*%2 szt. 4,000
2.15 ( KNR 2-19 Rury ochronne grednicy nominalnej 200 mm z izolacpchronmn m 20,000
P52) 0119-0300 3LPP dla rur preizolowanych &ednicy ptaszcza 125 mm,
zamykanych manszetamitypu N wraz z ptozami H=24 mdh
rury 10 mb x 2 odcinki
20 m 20,000
2.16 ( KNR 2-18 Analogia: Zamkngcie rur ochronnych manszetami typu N 125 x szt. 4,000
P53) 0413-0100 200 mm
2*%2 szt. 4,000
2.17 ( KNR 2-19 Rury ochronne grednicy nominalnej 200 mm z izolacpchronmn m 12,000
P54) 0119-0300 3LPP dla rur preizolowanych &ednicy ptaszcza 110 mm,
zamykanych manszetamitypu N wraz z ptozami H=24 mdh
rury 6 mb x 2 odcinki
12 m 12,000
2.18 ( KNR 2-18 Analogia: Zamkngcie rur ochronnych manszetamitypu N 100 x szt. 4,000
P55) 0413-0100 200 mm
2*%2 szt. 4,000
2.19 ( kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x730 mm szt. 100,000
P56)
100 szt. 100,000
2.20 ( kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x400 mm szt. 36,000
P57)
36 szt. 36,000
2.21 ( KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 1 007,000
P58) 0500 podhlwznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 55 kW
Zagzszczanie ubijakami warstwy 4oej grub.25 cm. Grunt kat.Ill-1V
1007 m3 1 007,000
2.22 ( KNNR 1 0501- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katégV w m2 1 050,000
P59) 0200 miejscach wykonywania wykopéw
3*350 m2 1 050,000
3 45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptownicze]j
CPV
3.1 (P60)| KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 150 mm dla szt. 2,000
0700 cisnien 4,0 MPa - zawor preizolowany kulowy odciney ZK-150 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-1065600 mm (
monta obok tréjnika T1)
2 szt. 2,000
3.2 (P61)[KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dlagiien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawor preizolowany kulowy odcinay ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100657100 mm (
monta na przyhczu z tréjnika T 3)
2 szt. 2,000
3.3 (P62)[KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dlagiien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawdr preizolowany kulowy odciney ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-1005800 mm (
monta na przyhczu z tréjnika T5)
2 szt. 2,000
3.4 (P63)| KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dladriien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawdr preizolowany kulowy odciney ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-1005800 mm (
monta na przyiczu z trojnika T6)
2 szt. 2,000
3.5 (P64)| KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dladriien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawor preizolowany kulowy odciney ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100;800 mm (
monta za tréjnikiem T6)
2 szt. 2,000
3.6 (P65)[KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dlagiien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawor preizolowany kulowy odciney ZK-40 +

skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-1065600 mm (
monta na przyhczu z tréjnika T7)
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2 szt. 2,000
3.7 (P66)| KNNR 4 2302- | Montaz rurociagéw z rur preizolowanych érednicy 168,3/250 mm, m 522,000
0100 grubdsci scianki 4,5 mm, L=44 x 12 m
522 m 522,000
3.8 (P67)| KNNR 4 2301- | Montaz rurociagébw z rur preizolowanych érednicy 60,3/125 mm, m 140,000
0200 grubdsci scianki 3,2 mm, L=12 x 12,0 m
140 m 140,000
3.9 (P68)| KNNR 4 2301- | Montaz rurociagébw z rur preizolowanych érednicy 48,3/110 mm, m 156,000
0100 grubosci scianki 3,2 mm, L=13 x 12 m
156 m 156,000
3.10 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 11,000
P69) 0219-0700 tukowe stalowe 168,3/250 mm, grulsoscianek rur stalowych 4,0
mm - kolano 90 st. Dn150 mm, K-150/90 A=1,0 x 1m0
11 szt. 11,000
3.11 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
P70) 0219-0700 tukowe stalowe 168,3/250 mm, grufdoscianek rur stalowych 4,0
mm - kolano 90 st. Dn150 mm, K-150/90 A=1,0 x 1,5 m
2 szt. 2,000
3.12 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 1,000
P71) 0219-0700 tukowe stalowe 168,3/250 mm, grulsoscianek rur stalowych 4,0
mm - kolano 90 st. Dn150 mm, K-150/90 A=1,0 x 2,0 m
1 szt. 1,000
3.13 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
P72) 0219-0700 tukowe stalowe 168,3/250 mm, grulgoscianek rur stalowych 4,0
mm - kolano 60 st. Dn150 mm, K-150/60 A=1,0 x 1,0 m
2 szt. 2,000
3.14 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
P73) 0219-0700 tukowe stalowe 168,3/250 mm, grulsoscianek rur stalowych 4,0
mm - kolano 45 st. Dn150 mm, K-150/45 A=1,0 x 1,0 m
2 szt. 2,000
3.15 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 6,000
P74) 0218-0900 tukowe stalowe 60,3/125 mm, grutioscianek rur stalowych 2,9
mm - kolano 90 st. Dn 50 mm, K-50/90 A=1,0x 1,0 m
6 szt. 6,000
3.16 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
P75) 0218-0900 tukowe stalowe 60,3/125 mm, grutioscianek rur stalowych 2,9
mm - kolano 90 st. Dn 50 mm, K-50/90 A=2,0 x 1,0 m
2 szt. 2,000
3.17 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 9,000
P76) 0218-0700 tukowe stalowe 48,3/110 mm, grugoscianek rur stalowych 2,6
mm - kolano 90 st. Dn 40 mm, K-40/90 A=1,0x 1,0 m
9 szt. 9,000
3.18 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 1,000
P77) 0218-0700 tukowe stalowe 48,3/110 mm, grutioscianek rur stalowych 2,6
mm - kolano 90 st. Dn 40 mm, K-40/90 A=1,0x1,5m
1 szt. 1,000
3.19 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
P78) 0224-1000 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 168,3/250 mm dla
srednicy rury gtéwnej 168,3/250 mm - trojnik opadoiyD-150/
150/150, H=300 mm
2 szt. 2,000
3.20 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
P79) 0224-1000 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 60,3/125 mm dkdnicy
rury gtéwnej 168,3/250 mm - tréjnik wzoy (wykonanie 2) TW-
150/50/150, H=240 mm
2 szt. 2,000
3.21¢( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 4,000
P80) 0224-1000 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 48,3/110 mm @kdnicy
rury gtéwnej 168,3/250 mm - tréjnik wzgoy TW-150/40/150,
H=230 mm
4 szt. 4,000
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3.22 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
P81) 0224-1000 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 48,3/110 mm dkdnicy

rury gtéwnej 168,3/250 mm - trojnik opadowy TW-130/150,

H=230 mm

2 szt. 2,000
3.23 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
P82) 0224-0600 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 48,3/110 mm dkdnicy

rury gtéwnej 60,3/125 mm - tréjnik wzrsay (wykonanie 2) TW2-

50/40/50, H=230 mm

2 szt. 2,000
3.24 ( KNNR 4 2304- | Spawanie ¢czne tukowe rur preizolowanych ze stakglowych i ztacze 90,000
P83) 0300 niskostopowych drednicy 168,3/215 mm,grul§oi scianki 4,5

mm.Spoiny badane radiologicznie

90 zfacze 90,000
3.25 ( KNNR 4 2303- | Spawanie ¢czne gazowe rur preizolowanych ze stadiglowych i ztacze 30,000
P84) 0200 niskostopowych drednicy 60,3/125 mm,gruBoi scianki 3,2

mm.Spoiny badane radiologicznie

30 zfacze 30,000
3.26 ( KNNR 4 2303- | Spawanie ¢czne gazowe rur preizolowanych ze stagiglowych i ztacze 42,000
P85) 0100 niskostopowych drednicy 48,3/110 mm,grulioi scianki 2,6

mm.Spoiny badane radiologicznie

42 zfacze 42,000
3.27 ( KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowarednicy szt. 90,000
P86) 0100 250 mm,srednica zewntrzna rury stalowej 168,3 mm -ggze

temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-150/278

90 szt. 90,000
3.28 ( KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowarednicy szt. 30,000
P87) 0100 125 mm,érednica zewntrzna rury stalowej 60,3 mm -aize

temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-50/143

30 szt. 30,000
3.29 ( KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowarednicy szt. 42,000
P88) 0100 110 mm,srednica zewantrzna rury stalowej 48,3 mm -agdze

temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-40/129

42 szt. 42,000
3.30 ( kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na ruroggach - ekaw termokurczliwy szt. 10,000
P89) E-110,Dn 40 mm

10 szt. 10,000
3.31 ( KNNR 4 1016- | Analogia: Zdlepienie istniejcej sieci n/p Dn 50 mm szt. 2,000
P90) 0200

2 szt. 2,000
3.32 ( KNNR 4 1016- | Analogia: Zdlepienie istniejcej sieci n/p Dn 65 mm szt. 2,000
P91) 0200

2 szt. 2,000
3.33 ( KNNR 4 1016- | Analogia: Zdlepienie istniejcej sieci n/p Dn 100 mm szt. 2,000
P92) 0300

2 szt. 2,000
3.34 ( kalk. ind. Nasuwka k@cowa - zak@czenie preizolacji Dn 50 mm szt. 2,000
P93)

2 szt. 2,000
3.35( kalk. ind. Nasuwka ka@cowa - zak@czenie preizolacji Dn 65 mm szt. 2,000
P94)

2 szt. 2,000
3.36 ( kalk. ind. Nasuwka kacowa - zak@czenie preizolacji Dn 100 mm szt. 2,000
P95)

2 szt. 2,000
3.37 ( KNR 4-01 Przebicie otworéw o grutgi 30 cm w elementach z betonu szt. 10,000
P96) 0208-0300 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - przep dla rur

cieptowniczych wécianach studzienki cieptowniczej i é&gianach

fundamentowych budynkéw

10 szt. 10,000
3.38 ( kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-110, przgjia przezsciang komory szt. 20,000
P97) cieptowniczej iscian fundamentowych budynku




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

20 szt. 20,000
3.39 ( kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 100 mm typ WGC szt. 8,000
P98)

8 szt. 8,000
3.40 ( KNR 4-01 Zabetonowanie pigcieni gumowych uszczelniggych w otworze w szt. 10,000
P99) 0206-0200 scianie

10 szt. 10,000
3.41 ( KNNR 4 2106- | Proby szczelngéci rurocagow sieci cieplnych grednicy nominalnej m 822,000
P100) 0100 do 150 mm

822 m 822,000
3.42 ( kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej soednicy Dn 150 - 40 mm m 922,000
P101)

922 m 922,000
3.43 ( KNNR 4 2107- | Uruchomienie ruroeigu sieci cieplnych drednicy nominalnej do m 461,000
P102) 0100 150 mm

461 m 461,000
4 45232140-5 |Instalacja alarmowa

CPV

4.1 ( KNNR 4 2322- | Montaz puszek przydczeniowych - uniwersalna puszka szt. 6,000
P103) 1000 przylaczeniowa instalacji alarmowe;j

6 szt. 6,000
4.2 ( KNNR 4 2321- | Montaz instalacji alarmowej na mufach 162,000
P104) 0100 podhczen

ie
162 162,000
podhczen
ie

4.3 ( KNNR 4 2322- [ Montaz tacznikow zalepiajacych (koncowka zerujca) dla systemu szt. 6,000
P105) 0900 alarmowego

6 szt. 6,000
4.4 ( KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomiar 1,000
P106) 0100

1 pomiar 1,000
4.5 ( KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej,pomiar ngshy pomiar 5,000
P107) 0200

5 pomiar 5,000
5 45232140-5 |Armatura i ruroci agi cieptownicze w komorach i budynkach

CPV

5.1( KNNR 4 2201- | Zawory kulowe kotnierzowe érednicy nominalnej 40 mm szt. 8,000
P108) 0300

8 szt. 8,000
5.2 ( KNR 7-09 Zawory osrednicy 15 mm na énienie nominalne do 2,5 MPa (25 szt. 12,000
P109) 2501-0200 kG/cm2) - zawory kulowe o patzeniach spawanych (dla spinki,

odpowietrzé i odwodnie)

4+8 szt. 12,000
5.3 ( KNNR 4 0516- | Montaz rurociagéw stalowych csrednicy 40 mm, grub& scianki m 8,000
P110) 0100 3,2 mm

8 m 8,000
5.4 ( KNNR 4 0515- | Rurochgi stalowe osrednicy nominalnej 15 mmaézone przez m 12,000
P111) 0100 spawanie

12 m 12,000
5.5 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 40 mm, szt. 8,000
P112) 0100 grubas¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st.

8 szt. 8,000
5.6 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych15 mm, szt. 8,000
P113) 0100 grubas¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st.

8 szt. 8,000
5.7 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztattek stalowych érednicach nominalnych 50 mm, szt. 5,000
P114) 0100 grubas¢ scianki 3,2 mm - zwzka redukcyjna Dn 50/40 mm

5 szt. 5,000




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

5.8 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 2,000
P115) 0200 nominalnej 50 mm, grubei scianki 3,6 mm

2 zfacze 2,000
5.9 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 26,000
P116) 0100 nominalnej 40 mm, grubigi scianki 3,2 mm

26 zfacze 26,000
5.10 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 32,000
P117) 0100 nominalnej 15 mm, grubgi scianki 3,2 mm

32 zfacze 32,000
5.11 ( KNNR 4 2106- | Proby szczelngéci rurocagow sieci cieplnych grednicy nominalnej m 20,000
P118) 0100 do 150 mm

20 m 20,000
5.12 ( KNR 4-01 Miniowanie rur osrednicy do 50 mm m 20,000
P119) 1212-2900

20 m 20,000
5.13 ( KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur érednicy do 50 mm farpolejna m 20,000
P120) 1212-2800 nawierzchniow ogélnego stosowania

20 m 20,000
6 45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (rentgenowkie)

CPV spawow dla sieci tranzytowej i przyhczy do budynkow

6.1 ( kalk. ind. Ogledziny wzrokowe zczy spawanych érdnicy do 150 mm szt. 222,000
P121)

90+30+42+2+32+26 szt. 222,000
6.2 ( KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowychaety spawanych metad szt. 162,000
P122) 0101-0200 podstawow grubas¢ scianki do 10 mm dla rur érednicy do 150 mm

90+30+42 szt. 162,000
7 Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci

cieptowniczej
7.1 ( kalk. ind. Tyczenie trasy ruroggéw i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl. 1,000
P123) preizolowanej sieci grzewczej

1 kpl. 1,000
7.2 ( kalk. ind. Organizacja robét kpl. 1,000
P124)

1 kpl. 1,000
7.3 ( kalk. ind. Wzory brarzowe kpl. 1,000
P125)

1 kpl. 1,000

10




Obliczenia wykop6w ze skarpami dla rurociggéw preizolowanych Dn 168,3/250, Dn 50/125 i Dn 40/110 (ul. 22 Lipca, 15 Grudnia 59 proj. SC-37/16)
dno wykopu = gtebokosé z profilu + gr. podsypki
podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m
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[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
[0) [0) L h1 h2 hér. szer P V pods. | V obsyp. | V wykopu
T1-71 2 x 168,3/250 250 0,00 5,00 5,00 0,88 0,89 1,03 1,04 1,04| 1,05 5,25 1,24 3,17 8,65 4,90 3,75
Z1-272 2 x168,3/250 250 5,00/ 10,60 5,60 0,89 1,65 1,04 1,80 1,42| 1,05 5,88 1,39 3,55 15,12 5,49 9,64
Z2-T2 2 x168,3/250 250 10,60 68,30 57,70 1,65 0,95 1,80 1,10 1,45, 1,05 60,59 14,28 36,57 160,64 56,52 104,12
T2-23 2 x168,3/250 250 68,30 75,30 7,00 0,95 1,00 1,10 1,15 1,13, 1,05 7,35 1,73 4,44 13,58 6,86 6,73
Z3-74 2 x168,3/250 250 75,30 83,10 7,80 1,00 2,36 1,15 2,51 1,83 1,05 8,19 1,93 4,94 30,66 7,64 23,02
74 -75 2 x168,3/250 250 83,10| 128,50 45,40 2,36 1,84 2,51 1,99 2,25| 1,05 47,67 11,24 28,78 245,16 44,47 200,69
Z5-T3 2 x168,3/250 250 128,50| 145,70 17,20 1,84 1,44 1,99 1,59 1,79, 1,05 18,06 4,26 10,90 65,39 16,85 48,55
T3-26 2 x168,3/250 250 145,70| 152,30 6,60 1,44 1,51 1,59 1,66 1,63, 1,05 6,93 1,63 4,18 21,72 6,46 15,25
Z6-T4 2 x168,3/250 250 152,30| 178,70 26,40 1,51 1,59 1,66 1,74 1,70, 1,05 27,72 6,53 16,73 92,90 25,86 67,04
T4-T5 2 x168,3/250 250 178,70| 204,30 25,60 1,59 1,66 1,74 1,81 1,78, 1,05 26,88 6,34 16,23 96,11 25,08 71,03
T5-27 2 x168,3/250 250 204,30| 211,00 6,70 1,66 1,58 1,81 1,73 1,77| 1,05 7,03 1,66 4,25 25,05 6,56 18,48
Z7-128 2 x168,3/250 250 211,00| 220,40 9,40 1,58 1,36 1,73 1,51 1,62 1,05 9,87 2,33 5,96 30,79 9,21 21,58
Z8-29 2 x168,3/250 250 220,40| 227,00 6,60 1,36 1,47 1,51 1,62 1,57 1,05 6,93 1,63 4,18 20,54 6,46 14,08
Z9-T6 2 x168,3/250 250 227,00| 281,50 54,50 1,47 0,88 1,62 1,03 1,33] 1,05 57,23 13,49 34,54 133,23 53,38 79,85
T6 - PP 2 x168,3/250 250 281,50| 285,20 3,70 0,88 0,86 1,03 1,01 1,02, 1,05 3,88 0,92 2,35 6,27 3,62 2,65
T3 - bud. 22 Lipca 3 2 x48,3/110 110 0,00| 13,40 13,40 1,27 1,01 1,42 1,16 1,29, 0,80 10,72 2,81 5,25 27,21 8,32 18,89
T4 -2715 2 x60,3/125 125 0,00 4,60 4,60 1,41 1,14 1,56 1,29 1,43, 0,80 3,68 0,97 1,89 10,85 2,96 7,88
Z15-716 2 x60,3/125 125 4,60 7,90 3,30 1,14 0,94 1,29 1,09 1,19, 0,80 2,64 0,69 1,35 5,95 2,13 3,82
Z16 - 717 2 x60,3/125 125 7,90/ 40,90 33,00 0,94 1,42 1,09 1,57 1,33, 0,80 26,40 6,93 13,53 70,14 21,27 48,87
Z17 - 718 2 x60,3/125 125 40,90| 50,80 9,90 1,42 0,94 1,57 1,09 1,33, 0,80 7,92 2,08 4,06 21,04 6,38 14,66
Z18-T7 2 x60,3/125 125 50,80| 80,50 29,70 0,94 1,10 1,09 1,25 1,17| 0,80 23,76 6,24 12,18 52,19 19,14 33,05
T7-219 2 x60,3/125 125 80,50| 87,20 6,70 1,10 1,05 1,25 1,20 1,23| 0,80 5,36 1,41 2,75 12,60 4,32 8,28
Z19 - .
9 bu.d 2 x60,3/125 125 87,20| 97,80 10,60 1,05 1,22 1,20 1,37 1,29, 0,80 8,48 2,23 4,35 21,40 6,83 14,57
15 Grudnia 5
T7-220 2 x48,3/110 110 0,00 3,00 3,00 0,93 0,92 1,08 1,07 1,08/ 0,80 2,40 0,63 1,18 4,66 1,86 2,80
Z20 - 2721 2 x48,3/110 110 3,00 35,00 32,00 0,92 1,41 1,07 1,56 1,32| 0,80 25,60 6,72 12,54 66,87 19,87 47,00
Z21 - 722 2 x48,3/110 110 35,00| 45,50 10,50 1,41 0,68 1,56 0,83 1,20, 0,80 8,40 2,21 4,11 19,03 6,52 12,52




eluedAsez
op 1waiz 95013[qo

[m3]

2,46

18,34

6,88

81,00

1007,47

elualzaimpo
op 1wsaiz 95013lqo

[m3]

3,48

5,53

2,98

390,93

MododAm
250130 eymoMed

[m3]

5,93

23,87

9,86

81,00

1398,41

myserd z
dAsez 1 1ydAsqo 9s013iqo

[m3]

2,19

3,49

1,88

251,50

(nyseid) mAzsnay
z dAspod 9s01dlgo

[m3]

1,18

1,87

1,01

107,55

ndoxAm eluyoziaimod

[m2]

4,48

7,12

3,84

440,26

ndoxAm eup 9s0x01azs

(m]

0,80

0,80

NX)UIoPO
wAuojsanio eu exdAspod z
ndoxAm 9$0300316 elupais

0,82

1,55

1,30/ 0,80

eydAspod z zeim
ndo)Am eauoy| 9$030q340

[m]

0,81

1,47

1,27

ydAspod z zeim ndoxAm
nyiezood 9$0x%00316

[m]

0,83

1,63

1,33

ndoxAm nouoy
eu pomazid alusigdibez

(m]

0,66

1,32

1,12

ndoxAm nxiezood
eu pomazid slusigdibez

[m]

0,68

1,48

1,18

1wAuzofisMiapjereyd
‘»d Azpdiwod 9soibajpo

(m]

5,60

8,90

4,80

461,20

BMOOU0Y 9S0i38|p0

51,10

8,90

4,80

emoxiezood 9soibajpo

45,50

0,00

0,00

Dt. sieci

3d-aH
[emouotso Aini eolupals

110

110

110

ad-dH
auemoloziaid 16.1004NI

2x48,3/110

2 x48,3/110

2 x48,3/110

Punkty
charakterystyczne

Z22 - bud.
15 grudnia 13

T5 - bud. 22 Lipca 1

T6-SS1

niecki spawalnicze - 81

szt.

Razem

Podsumowanie robét ziemnych dla wykopéw ze skarpami

Wykopy reczne

m3

140
1259

10%
90%

m3

Wykopy mechaniczne: tacznie odwdz + odktad
Wykopy mechaniczne na odktad

Ziemia do odwiezienia
Ziemia do zasypania

m3

868
391
1007
107,5
251,5

m3

m3

m3

Podtoze z mat. sypkich

m3

Zasypka piaskowa rurociggu




