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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostatlo wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy w zwigzku z
projektowang siecig cieptowniczg na osiedlu Labedy w Gliwicach w rejonie ul. 22 Lipca.
Podstawe merytoryczng opinii stanowig;

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

[2] Badania geotechniczne podioza gruntowego projektowanej sieci cieptowniczej w
rejonie ul. 22 Lipca w Gliwicach tabedach wykonane przez autora opinii w
sierpniu 2016 r.

[3] Informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

[4] Normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1L

Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - CzeS¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[5] Opracowania naukowo-techniczne i materiaty wasne.

Projektowana jest podziemna sie¢ cieplownicza z rur preizolowanych
2xDN40+150, ktéra bedzie posadowiona na gtebokoSci Sredniej 1,15 m ponizej

powierzchni terenu w rejonie ul. 22 Lipca na osiedlu Labedy w Gliwicach.

W Swietle rozporzadzenia [1] projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN

W terenie wykonano 3 otwory badawczych o gtebokosci 2,0 m przy pomocy
recznego zestawu wiertniczego, na sucho, pod nadzorem autora opracowania.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na planie
sytuacyjnym (zat,1).

W terenie wykonano badania makroskopowe pobranych préb gruntéw. Stan

zageszczenia gruntow okreslono na podstawie oporow urzadzenia wiertniczego.

Sie¢ cieptownicza- Gliwice tabedy, ul. 22 -Lipca
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Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na planie sytuacyjnym (zatl), kartach

otwordw geotechnicznych (zat.2,1*2.3), wykresie uziarnienia (zat.3) i w tablicy (zat.4).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania wykazaly, ze podtoze gruntowe w miejscach i do gtebokosci wykonanych
wiercen zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych pochodzenia antropogenicznego
(grunty nasypowe) i wodno-lodowcowego (rodzime grunty niespoiste i spoiste).

Warstwe przypowierzchniowg podioza w rejonie otworéw badawczych stanowig
wspoiczesne grunty nasypowe 0 migzszosci 0,3*1,3 m.

Pod gruntami nasypowymi, w gtebszych partiach podioza, wystepuja grunty
niespoiste w postaci piasku $rednioziarnistego w stanie Srednio zageszczonym (1d=0,50) i
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny pylaste i gliny przewarstwione piaskiem w
stanie twardoplastycznym (11=0,15).

Spagu utworéw czwartorzedowych nie nawiercono.

W otworze badawczych nr 3 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokos$ci 1,6 m ponizej powierzchni terenu.

W przedmiotowym podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

* |- warstwa gruntow nasypowych nN(G,Ps,zlk,cg), wilgotnych, w stanie luznym i

Srednio zageszczonym;

« II'- warstwa piasku Sredniego (Ps), wilgotnego, w stanie Srednio zageszczonym, o

Sredniej wartosci stopnia zageszczenia b=0,50;

« Il - warstwa glin (G), glin pylastych (Gn) i glin przewarstwionych piaskiem G//Ps,
wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci

1=0,15.

Na podstawie badan i normy PN-81/B-03020 okre$lono uogéinione wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw, ktére zestawiono w
tablicy (zat.4).

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowymi.

Sie¢ cieptownicza.- Gliwice tabedy, ul. 22 -Lipca,



GEOTECHNIKA . EKSPERTYZY - OPINIE - dr inz. Andrzej SOCZAWA 5

Warstwy geotechniczne Il i lll stanowig podtoze gruntowe o Sredniej nosnosci i
odksztatcalnosci, na ktdrym mozna posadowi¢ bezposrednio projektowang sie¢

cieptownicza.

4. WNIOSKI

4.1. Przedmiotowe podioze gruntowe zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych
pochodzenia antropogenicznego (grunty nasypowe) i wodno-lodowcowego (rodzime grunty

niespoiste i spoiste).

4.2. Podloze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowymi. Mozna na nim posadowi¢ bezposrednio projektowang siec cieptownicza.

4.3. W otworze badawczym nr 3 nie stwierdzono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym

na gtebokosci 1,6 m ponizej powierzchni terenu.

4.4. Wyniki badan przedstawiono w punkcie 3 oraz w zat. 2*4 niniejszej opini.

4.5. NosnosS¢ i osiadania podioza gruntowego okresla Konstruktor obiektu zgodnie z
zalgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Dane niezbedne do zaprojektowania

posadowienia obiektu podano w zat.4.

drinz. Andrzej Soczawa

Upr. C.U.G. nr070890
Ceryfikat nr 0122PKG
41-807 Zabrze, ul. Wieniawskiego 11
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