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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.14.2016 Gliwice, 03.02.2016 r.

nr kor. UM.54789.2016/AH

EKO-WILMAR SP.ZO.O
ul. CHORZOWSKA 44B/
613

44-100 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: PU.7021.8.14.2016

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia skrzyzowan
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz miejskiej sieci
osSwietleniowej 2z projektowang siecig cieptowniczg na
terenie dzielnicy tabedy

Nawigzujac do Panstwa pisma w sprawie wydania warunkéw

zabezpieczenia istniejacej kanalizacji deszczowej, Wydziat
Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustlug Komunalnych informuje,
ze wyraza zgode na przekroczenie kanalizacji deszczowej

w miejscu skrzyzowan, pod nastepujgcymi warunkami:

1. przed przystgpieniem do robot wykona¢ przekopy kontrolne,
z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagiebienie Istniejacych

kanatow deszczowych,

2. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie

istniejacych kolektorow  deszczowych nalezy  wykonywac
w sposOb nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
wykopowa - przewiertu

odwadniajacych tj. metodg bez

sterowanego,

3. w miejscach skrzyzowan projektowana sie¢ wykonaé¢ w rurze

ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystgpienia

awarii,

4. projektowanag sie¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob nie

zagrazajacy bezpieczenstwa ludzi i mienia,
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5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy,

6. przy wykonaniu przekroczen o przystgpieniu do prac nalezy

powiadomi¢ tutejszy Wydzial,

7. skrzyzowania z przytgczami kanalizacji deszczowej
lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren nalezy

uzgadnia¢ z indywidualnymi witascicielami.

Jednoczes$nie tutejszy Wydzial informuje, ze nalezy zachowacd
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejgcych urzadzen
odwadniajacych zgodnie =z obowigzujacag normg. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

uszkodzen na wilasny koszt.

Skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng, ogo6lnosptawng oraz siecig
wodociggowa nalezy pisemnie uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem

Wodociagow i Kanalizacji, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Jednoczesnie Wydzial Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ushug
Komunalnych informuje, ze w zakresie os$wietlenia uzgadnia
projektowanag rozbudowe sieci cieptowniczej wskazang na dotgczonym

projekcie zagospodarowania terenu w miejscach skrzyzowan i zblizen

z infrastrukturg oswietleniowg poprzez:

- prowadzenie wszelkich prac w poblizu infrastruktury
oswietleniowej zgodnie z obowigzujacymi normami PN-E-05100; NSP-

E-004; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,

- zachowanie odlegtosci  poziomej od skrajni osi  stupa

oswietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

- wykonywanieprac w rejonie wystepowania infrastruktury
osSwietleniowej recznie, w spos6b nie naruszajacy istniejacych kabli

zasilajacych oswietlenie oraz stupow i opraw,

- zabezpieczenie kabli zasilajacych oswietlenie uliczne

w miejscach skrzyzowan na szerokosci wykopu komory przewiertowej



rurg ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim,

wloty rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa,

- zlecenie ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu urzadzen osSwietleniowych firmie Tauron
zajmujacej sie biezgagcym utrzymaniem osSwietlenia stanowigcego

wiasnosé tej Firmy,

- niezwtoczne powiadomienie tutejszego Wydzialu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa oswietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwiloczne naprawienie szkody, przy czym, calkowity koszt
naprawy Ilub wymiany punktu os$wietleniowego, oprawy Ilub kabla

pokryje wykonawca dziatajgcy w imieniu inwestora.

;Inika 6ydzia+u

a Burzak

Kopia:

- PU a/a

Zalacznik:- projekt zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz.

Przygotowata: Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) tei.32 239 11 17,

Kamila Ferenc (osSwietlenie uliczne) tel.32 238 54 23.



