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Rynek cieptowniczy bedzie sie zmieniad
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Gtownym problemem przedsiebiorstw ciepfowniczych je
Urzedu Regulacji Energetyki stojacego na strazy interesu publicznego.

«Z punktu widzenia wtasciciela przed-
siebiorstwa wolatbym, aby cieptow-
nictwo byto biznesem” - powiedziat
Marek Woszczyk, Prezes Urzedu Re-
gulacji Energetyki. Uczestnicy pod-
kreslali, ze konieczne sg zmiany mo-

delu regulacji na bardziej rynkowy.

Wazne bedg takze zmiany przepisdw
prawa promujace nowoczesne -tech-
nologie I efektywnos¢ energetyczna.
«Kogeneracja oraz rozwdj cdnawial-
nych Zrédet energii powinny stac
sie priorytetem w polityce energe-
tycznej panstwa” - powiedziat Ja-
cek Szymczak, Prezes Zarzadu lzby
Gospodarczej Cieptownictwo  Pol-
skie. Wszyscy zgodzili sig z tym, ze
branze w najblizszych latach czekajg
istotne zmiany.

Niska rentownos¢ hamuje rozwdj
branzy

Rentownos¢ dla catej branzy cie-
ptownicze] wynosita w 2010 roku
0,35%. To zbyt mato, aby skutecz-
nie prowadzi¢ biezgce inwestycje. Ich
brak, w dtugiej perspektywie czasu,
oznacza¢ moze konieczno$é prze-
prowadzenia generalnych remontéw,
ktére moga cdbi¢ sie na cenie ciepta.
,Srednia niska rentownogé branzy nie
odzwierciedla stanu poszczegdlnych
przedsiebiorstw”- powiedziat Mariusz
Majkut, Prezes Zarzadu Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej. ,Nie wyobrazam
sobie odpowiedzialnego prowadzenia
tego biznesu w warunkach ujemnej
rentownosci”~ dodat.

W ostatniej dekadzie branza cie-
ptownicza przeszta istotne zmia-
ny restrukturyzacyjne. Ograniczo-
no zatrudnienie o blisko 20%. Wiele
firm zmniejszyto koszty dziatalnosci
zwigzane z wytwarzaniem 1 przesy-
tem ciepta. Jednak biezace koszty
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dziatalnosci nie sa jedynymi, ktére
pokrywa przedsiebiorstwo cieptow-
nicze. Dodatkowe wyzwania stanowig
np. przepisy unijne. ,Koniecznos¢ za-
kupu praw do emisji CO, jest elemen-
tem, z ktérym musi poradzi¢ sobie
cieptownictwo” — powiedziat Jacek
Szymczak. ,Wyzsza rentowno$¢ jest
potrzebna do przeprowadzenia ko-
niecznych inwestycji” - stwierdzit.

Najlepszy wynik finansowy w sek-
torze cieptowniczym uzyskuja firmy,
ktore wytwarzajg ciepto i energie
elektryczng w jednym procesie. To
wtasnie nazywamy kogeneracjg. Wy-
twarzanie w ten sposéb ciepta sys-
temowego pozwala zaoszczedzi¢ pa-
liwo i zmniejszy¢ emisje CO, o 30%.
Rozwéj kogeneracji, w potaczeniu
ze zmianami restrukturyzacyjnymi,
znaczgco podnosi rentownos¢ przed-
sigbiorstw, ,Elektrocieptownie prze-
prowadzity gteboka restrukturyza-

‘cje | dzieki niej poprawity wyniki”

- potwierdzit dr Janusz Ryk, Dyrektor
Polskiego Towarzystwa Elektrocie-
ptowni Zawodowych.

"Uwolnienie cen ciepta systemowego

nie musi oznacza¢ podwyzek
Zgodnie z obowigzujacym w Polsce
prawem cena ciepta systemowego jest
regulowana, a wiec podlega zatwier-
dzeniu przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki ze wzgledu na wazny in-
teres spoteczny. Najlepsza regulacjg
bytoby pogodzenie korzysci odbiorcy,
a wiec najnizszej ceny i niezawodno-
sci dostaw, z interesem przedsiebior-
céw. Niemniej uczestnicy podkreslali,
ze ciepto systemowe funkcjonuje na
rynku konkurencyjnym. Dlatego jego
cena musi by¢ skalkulowana na pozio-
mie akceptowalnym przez klientéw.

«Klient moze w ciggu dwdch, trzech
miesiecy zmieni¢ sposdh zaopatrzenia
w ciepto” - zauwazyt Krzysztof Figat,
Prezes Zarzadu PEC Siedlce. ,Musimy
pilnowac cen tak, aby zmieéci¢ sie na
rynku. Kto sprzedaje ciepto drogo,
ten sie nie rozwija” - dodat.

Wobec tego uwolnienie cen ciepta nie
moze prowadzi¢ do nieograniczonych
podwyzek, a co za tym idzie utraty
rynku. Powinno pozwoli¢ to na bar-
dziej rynkowe podejsScie do branzy ze
strony ustawodawcy i regulatora, ,Pa-
trzac na ciepto systemowe jest ono
konkurencyjne w stosunku do innych
sposcbhdw ogrzewania” - podsumowat
Mariusz Majkut.

Kosztowny pakiet klimatyczny
Wymogi ograniczenia emisji zanie-
czyszczeh bedg w najblizszych latach
najwiekszym wyzwaniem dla branzy
cieptowniczej. Zgodnie z pakietem
energetyczno-klimatycznym UE pro-
ducenci ciepta systemowego do 2020
roku beda musieli ograniczyé emisje
CO, o 20%, zwiekszy¢ udziat odna-
wialnych Zzrédet energii do 20% i po-
prawic efektywnosc energetyczng in-
stalacji o 20%.

«Redukcje emisji w najwiekszym stop-
niu uzyskuje sie dzigki kogeneracji” -
powiedziat prof. Krzysztof Zmijewski,
Sekretarz Generalny Spotecznej Rady
Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Uczestnicy podkreslali, ze konieczny
jest rozwdj dtugoterminowych me-
chanizméw promujacych inwestycje
w technologie jednoczesnego wytwa-
rzania energii elektrycznej i ciepta.

Istotnym czynnikiem jest tez systema-
tyczne zastepowanie wegla kamien-
negc innymi paliwami np. biomasa.

Podczas odbywajacej si¢ 22 listopada w studiu TVN CNBC debaty omawiana byta przysziosé polskiego ciepfownictwa. Celem dyskusji
byto znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy ciepto systemowe jest ustuga publiczng, czy biznesem.

st niska rentownosc prowadzonego biznesu, ktory uzalezniony jest od cen surowcow energii | polityki

Tego typu projekty sa obecnie roz-
wijane m.in. todzi i Poznaniu, Jednak
koszty tych inwestycji sg mozliwe do
peniesienia tylko przez firmy, ktérych
dziatalno$¢ jest rentowna. ,Nie da
sig zrealizowad jakichkolwiek inwe-
stycji bez znacznych naktaddéw finan-
sowych” — stwierdzit Mariusz Majkut.
Bez tych inwestycji dzisiejsze zyski
mogg zostac zjedzone przez przyszte
kary.

Prywatyzacja moze poméc
Nominalnie wiekszo$¢ przedsiebiorstw
dziatajacych w produkcji i dystry-
bucji ciepta systemowego znajduje
sie w rekach samorzaddw. Jednak
jedli chodzi o potencjat wytwarza-
nia, to tu przewage ma kapitat pry-
watny, na ktéry przypada ponad
31 tys. MW mocy zainstalowanej, pod-
czas gdy na sektor publiczny niespetna
27 tys. MW, :

Prawie 55% z ponad 2,1 mld zt ca-
tosci naktaddéw inwestycyjriych pono-
szonych przez cieptownictwo w 2010
roku przypadata na sektor publiczny.
W ujeciu na jedno przedsigbiorstwo
wigcej inwestowaty jednak firmy pry-
watne, Wynika to przede wszystkim
z wielkosci tych firm. ,To pokazuje,
ze przedsigbiorstwa publiczne nie
sg gorsze od prywatnych” - stwier-
dzit Krzysztof Figat. Niezaleznie od
Jjakosci zarzadzania borykaja sie one
Jednak z problem finansowania inwe-
stycji. .Najwiekszg przeszkoda w roz-
woju firm publicznych jest brak gwa-
rancji kredytowych, ktére mogtyby
poméc w uzyskaniu Srodkéw na roz-
wé]” - dodat Figat.

Prywatyzowanie firm cieptowniczych
moze by¢ sposobem rozwigzania
tego problemu. Pozwala bowiem na

uzyskanie wiekszej zdolnosci kredy-
towej i zdywersyfikowanie Zrédet fi-
nansowania. ,Jestesmy inwestorem
w kilku firmach w regionie. Dzigki
temu mogty one przeprowadzié¢ wie-
le modernizacji, ktére wczeéniej nie
byty mozliwe” - potwierdzit Mariusz
Majkut.

Prezes URE powiedziat, ze natural-
ng odpowiedzig na jak najlepsza ofer-
te dla odbiorcy powinna by¢ préba
zwigkszenia efektu skali | utrzymania
cen na akceptowalnym pozicmie. Jego
zdaniem firmy powinny robi¢ wszyst-
ko, aby ograniczac¢ koszty, a maksy-
malizowac wartos¢ majatku, ktérym
zarzadzaja. .Bardzo dobrze, ze jest
tego typu inicjatywa jak program
Ciepto Systemowe, poniewaz oznacza
on zwiekszenie stopnia wykorzystania
istniejacych aktywdéw” - powiedziat
Marek Woszczyk, ,Prezes URE patro-
nuje temu programowi od poczatku”
- dodat.
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Systemowo dla cerkwi

Po 7 latach budowy

w malowniczym zakatku
Szczecina, w sgsiedztwie
Parku Stefana Zeromskiego
i Waléw Chrobrego,
powstata §wigtynia dla
prawostawnych wiernych.
Pierwsza na Pomorzu
Zachodnim od podstaw
wybudowana cerkiew
bedzie ogrzewana cieplem
systemowyim.
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Projekt cerkwi, autorstwa szczecifiskie-
go architekta, zostat wykonany na bazie
krzyza greckiego i nawigzuje do stylu
bizantyjskiego. Budynek pomiesci okoto
500 oséb i bedzie wyzszy od znajdujg-
cych sie w sasiedztwie kamienic.

Parafia pod wezwaniem Sw. Mikotaja to
nie tylko Swiatynia, ale i dom parafialny
z sala do spotkan, nauki religii, zaple-
czem kuchennym, a takze miejscem na
sitownie dla mtodziezy. Na plebani znaj-
duja sie mieszkania dla proboszcza, ksie-
zy oraz zaproszonych gosci.

Dostawy ciepta systemowego do cer-
kwi | pozostatych budynkdéw komple-
ksu, Szczecifiska Energetyka Cieplna
rozpocznie w kilku etapach. Ukoficzenie

Cwier¢ wieku od pierwszej mszy

Ko&cidt pod wezwaniem
Ducha Swietego

w Koszalinie to duzy
osrodek parafialny
zlokalizowany na
najwiekszym w mieScie
osiedlu mieszkaniowym
~Przylesie”. Pierwsza
msze w §wiatyni w Wigilie
Bozego Narodzenia roku
1986 odprawit biskup
[gnacy Jez.

Cystersi przytaczeni

Opactwo Cystersow

w Krakowie korzysta

od 2011 roku z ciepta
systemowego. Po wielu
latach eksploatacji
zlikwidowano starg
kottownig olejowa, ktdra
ogrzewala zabytkowe

GcoscoseceoBOROOBOBeERTE00se

budynki klasztorne i kosciot.

Poza budynkiem kosSciota w kompleksie
parafialnym funkcjonuja: szkota, biuro
parafialne, czes¢ mieszkalna dla ksiezy,
apteka, sklep i zespot boisk.

Forma przestrzenna zabudowy w spo-
séb zasadniczy rozni sie od architektu-
ry otaczajgcych go budynkéw. Dominuje
jednoprzestrzenna bryta kosciota z po-
nad 46-metrowa wieza nad przedsion-
kiem gtéwnego wejscia. Monumentalnosd
obiektu podkreslajg pylony podpierajgce
konstrukcje przykrycia. Sciany kodciota
stanowia mury zespolone, a $ciany pozo-
statych obiektéw sg warstwowo muro-
wane. W wystroju zewngtrznym dominu-
je cegta, tynk, beton i blacha miedziana
bedgce dla tego typu obiektow trady-
cyjnymi materiatami wykonczeniowymi.

Projekt zabudowy sakralnej zostat
w 1986 roku nagrodzony na Il Krajowym

Przytaczenie opactwa do miejskiego
systemu cieptowniczego poprzedzito
niecodzienne odkrycie. Pod powierzchnig
ziemi znaleziono ludzkie szczatki. Byto
to zwiazane z tym, ze zanim powstaty
odrebne cmentarze, zmartych chowano

wokot koéciota. Takie przykoscielne mo-

gity byty uzytkowane przez kilkaset lat.
Dopiero w XIX wieku zaczety powsta-

wac osobne nekropolie, Taki cmentarz

powstat prawie 200 lat temu réwniez
w Mogile (dawna nazwa wsi, obecnie
teren miasta na ktérym znajduje sie
opactwo).

Wydobyte kosci, nalezgce zapewne do
przodkdw mieszkancow Mogity i okolic,
zostaty pochowane w zbicrowym grobie,
Miaty mniej niz 1000 lat, wiec z arche-
ologicznego punktu widzenia nie byty
wartosciowym znaleziskiem.

Centrum Jana Pawta I w Lublinie

W Lublinie powstaje
Centrum Jana Pawta II.

Jest to wotum wdzigcznodci
mieszkaficéw Lublina

za osobg papieza Polaka,
ktéry przez blisko éwieré
wieku byt zwigzany z tym
miastem. Ma to by¢ miejsce
realizacji papieskiej

idei ,,nowej wyobraZni
mifosierdzia”.
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Caty kompleks obiektéw tworzacych
Centrum bedzie zasilany cieptem sys-
temowym z LPEC. Oficjalne rozpoczecie
budowy Centrum Jana Pawta |l odbyto
sie na placu budowy 16 maja 2009 r. ped-
czas inaugurujacej budowe mszy, ktorej
przewodniczyt abp Jézef Zycinski,

Docelowo ma tam powstac m.in.: Osro-.

dek Duchowosci i Dialogu Religii, w sktad
ktérego wejdzie oSrodek duszpaster-
ski, Osrodek Kultury im. Jana Pawta I
oraz Ofrodek Poradnictwa i Rehabilitacji
Medycznej. Centrum ma by¢ osrodkiem

$wiatynie

pierwszego ogrzewanie cerkwi, plano-
wane jest juz w grudniu 2012 r. Pozo-
state etapy to przytaczenie domu pa-
rafialnego i plebani, ktére potrwaja do
kofica przysztego roku. Ciepto systemo-
we wykorzystywane bedzie na potrzeby
centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej oraz wentylacji.

Cerkiew potozona jest na pograniczu
Srédmiescia i Starego Miasta Szczecina,
znajduje sie w sasiedztwie Urzedu Wo-
jewddzkiego, Wyzszej Szkoty Morskiej,
a takze Komendy Wojewddzkiej Policji
oraz nowo budowanej Filharmonii Szcze-
cinskiej. Wszystkie te obiekty ogrzewa-
ne sg cieptem systemowym.

o

Konkursie Prac Projektowych Zrzeszenia
+Miastoprojekt” w Warszawie, otrzymu-
jac | miejsce.

Przy parafii Ducha Swietego powstat
niedawno nowoczesny budynek szkoty
katolickiej, jedynej tego typu placéwki
w regionie, Budynek harmonijnie wkom-
pbnowat sie w otoczenie. Liczy trzy
kondygnacje. Na parterze znajda sie sale
dla najmtodszych ucznidw, pierwsze pie-
tro zajmie gimnazjum, drugie - liceum

‘ogodlnoksztatcace. Tuz obok szkoty poe-

wstaty boiska sportowe, bieznia i kort
tenisowy. Sportowy kompleks uzupetnia
budynek z szatniami i prysznicami.

Ciepto systemowe na potrzeby ogrzewa-
nia i cieptej wody uzytkowej do wszyst-
kich obiektow parafialnych dostarcza
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie.

Ojcowie Cystersi przybyli do Mogity
w 1222 r. Zaréwno zabudowania klasz-
torne jak | kosciét Sw. Wactawa, pomimo
licznych wojen i pozardw, przetrwaty do
dzisiaj. Zespdt architektoniczny opac-
twa mogilskiego ztozony jest z bazyliki,
klasztoru, patacu opackiego, przeoratu
oraz budynkéw gospedarczych. Od stro-
ny zachodniej cato$¢ zamyka péZnogo-

- tycki drewniany kosciét Sw. Barttomieja

oraz bramna dzwonnica z 1752 r.

Istniejgce klasztory cysterséw przycig-
gajg turystéw swoimi okazatymi budow-
lami | gromadzonymi w nich przez wieki
zbiorami zabytkéw, Doceniajgc duchowe
i materialne dokonania tego zakonu,
w 1990 r. Rada Europy podjeta decy-
zje o utworzeniu szlaku turystycznego
.Drogami Cysterséw”, ktéry obejmuje

w Polsce cztery czynne opactwa. -

o charakterze duszpasterskim, charyta-
tywnym, wychowawczym i kulturalnym.

Jako pierwszy z catego kompleksu
budynkéw powstaje kosciot pw. bt
Ksiedza Jerzego Popietuszki. Nowa
Swigtynia przypomina gotfebice,
ra z rozpostartymi skrzydtami szybuje
tuz nad osiedlem. Konstrukcja nawig-
zuje w ten sposdb do stéw modlitwy
Jana Pawta Il: ,Niech zstapi Duch Twdj
i odnowi oblicze ziemi”, W obiekcie wy-
konano juz wszystkie prace instalacyjne
umozliwiajace rozpdczgcie dostawy cie-

pta systemowego. "

——
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Parafia prawostawna w Szczecinie
istnieje ponad poét wieku. Utwo-

rzono ja w 1946 roku. Poczgtkowo
miescita sie w mieszkaniu probosz-
cza. Na poczatku lat 60. otrzymata
pomieszczenie w eddzielnym domu,
a teraz moze cieszy¢ sie imponujaca
Swiatynig.

Cerkiew posiada piekne wyposazenie.
Znajduje sie tu polichromial w czesci
oftarzowej, wiele cennyeh iken, re-
likwiarz, a takze panikadito — wiel-
ki Swiecznik zawieszony w. centrum
Swiatyni. Cerkiew posiada rowniez
szest dzwonow, w tym najwiek-
szy sw. Mikotaj, ktory wazy ponad
700 kg.

Kalendarium

listopad 1980 — utworzenie parafii
pw. Ducha Swietege w Koszalinie

listopad 1983 — wmurowanie
kamienia wegielnego
rezpoczecie budowy kesciota

grudzien 1986 — pierwsza Msza
Swieta edprawiona przez
bp, lgnacego Jeza

czerwiec 1991 - wizyta
Qjca Swietego Jana Pawta Il

wrzesien 2011 — etwarcie nowej

szkoty

Maoe zamoéwiona Opactwa Cystersow w Mogile docelowo wyniesie 438 kW.
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakewie wybudowato
350 m sieci cieptowniczej umozliwiajace] dostawe ciepta systemowega

do zabytkowych budynkow.

Fot. archiwum

Fot. archiwum




A P g e A P T R e e

Zima musi byc ciepto!

czyli jak efektywnie i racjonalnie korzystac z ciepta

>>>>>PRODUKT
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Kosztowne przyzwyczajenia
Niewtasciwe nawyki maja wptyw na
ilos¢ zuzytego ciepta, a zatem i na-
sze rachunki. Tymczasem wiele osdb
utrzymujac w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperature, zapomina, ze jej
obnizenie o 1°C pozwala zaoszczedzic
okoto 5% ciepta. Racjonalne korzy-
stanie z ciepta ma takze znaczenie
dla naszego zdrowia i samopoczucia,
moze bowiem wptywaé na zaburze-
nie komfortu cieplno-wilgotnoscio-
wego. Przyjmuje sie, ze optymalna
temperatura pomieszczenia, w ktorej
cztowiek czuje sie dobrze, wynosi
20-21°C, przy wilgotnosci okoto 60%.
Takie warunki pozwalaja uniknac¢ wy-
sychania bton $luzowych, bdlu gtowy,
kaszlu, a nawet alergii oddechowych
zwigzanych z nieodpowiednig tempe-
ratura i wilgotnoscia powietrza. Sg to
tez warunki odpowiednie dla utrzy-
mania wtasciwego stanu pomieszczenh
- zapobiegaja wykraplaniu sie pary
wodnej, co moze w konsekwencji do-
prowadzi¢ do rozwoju zarodnikéw ple-
éni | grzybdw na powierzchni scian.

Warto edukowac

Z przeprowadzonych badan wynika,
ze wiedza na temat racjonalnego ko-
rzystania z ogrzewania jest w naszym
spoteczenstwie ciggle jeszcze niewy-
starczajgca. Pozostawia to szerokie
spektrum mozliwosci dla skutecznej
edukacji mieszkancoéw. O tym, ze war-
to edukowac Swiadczy¢ moze fakt, ze
zmieniajac nawyki mieszkancéw lokali
mozna zaoszczedzi¢ nawet 15% cie-
pta. Oto kilka prostych zasad, o kté-
rych warto pamietac i przypominac:

Kontroluj temperature

w mieszkaniu

Temperatura w mieszkaniu powinna
by¢ dostosowana do naszych indywi-
dualnych potrzeb i delikatnie zrézni-
cowana w réznych pomieszczeniach.
W czesciach, w ktérych najczesciej
przebywamy powinna sie ksztatto-
wac w okolicach 20-21°C, w sypialni
okoto 18°C. Najcieplejszym pomiesz-
czeniem powinna by¢ tazienka, w kto-
rej optymalna dla wigkszosci ludzi
temperatura wynosi 24°C. Do rézni-
cowania temperatury w pomieszcze-
niach powinnismy stosowaé zawory
termostatyczne, umozliwiajgce usta-
wienie temperatury wewnetrznej na
odpowiednim poziomie. Korzystne jest
zmniejszanie temperatury przy wy-
chodzeniu z mieszkania. Warto jednak
pamietac, aby nie zakrecac ich zupet-
nie. Przy dtuzszej niecbecnosci warto
zmniejszy¢ temperature do 16-17°C,
co nie pozwoli na zbytnie wychtodze-
nie pomieszczen.

Nie zastaniaj grzejnikow

Dla zachowania prawidtowej cyrkula-
cji ciepta w mieszkaniu grzejniki po-
winny by¢ usytuowane w najzimniej-
szym miejscu w pokoju, zwykle pod
oknami. Nie powinno sig ich zastania¢
obudowami, meblami lub grubymi za-
stonami, ktére utrudnia¢ moga efek-
tywne rozprzestrzenianie sig ciepta.

Wietrz mieszkanie racjonalnie

Wiekszos¢ ludzi ma  Swiadomosc
tego, ze wietrzenie mieszkad ma po-
zytywny wptyw na nasze samopo-
czucie | stan mieszkania. ‘Tylko 2%

NiewtaSciwe nawyki sg gtdwna przyczyng zwigkszonego zuzycia ciepta w naszych domach. Tak w skrécie podsumowacé mozna
wyniki badania zwyczajow majacych wptyw na oszczedzanie ciepta przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie GPEC.
Badanie to wykazalo, ze az 28% mieszkancéw utrzymuje w swoich pokojach dziennych zbyt wysoka temperature, dodatkowo
mniej niz 20% konsumentow ciepta prawidtowo wietrzy swoje mieszkania wylgczajac przy tym ogrzewanie.

zmieniajgc nawyki
mieszkancow lokali
mozna zaoszczedzic
nawet 15% ciepta

przebadanych rezygnuje z wietrzenia
mieszkah z obawy przed utratg cie-
pta. Tymczasem mieszkanie powinno

sie wietrzy¢ codziennie. Krotko, ale,

intensywnie. Najlepiej otwierajac sze-
roko okna w przeciwlegtych czesciach
mieszkania, co utatwi wymiane ciepta
w pomieszczeniach., Nalezy pamietac,
Zze zawory przygrzejnikowe powinny
by¢ w tym czasie zakrecone,

Zatrzymuj ciepto w czesciach
wspdélnych budynku

Miejscami, o ktérych najczesciej za-
pominamy sa czesci wspdlne budynku
takie jak klatki schodowe czy piwni-
ce. Dbajgc o to, aby drzwi i okna byty
zamknigete zapobiegamy wystepowa-
niu zwiekszonych strat ciepta oraz
zbytniemu wychtadzaniu sig budynku,
a tym samym réwniez Scian naszych
mieszkan,

Dbaj o stan stolarki okiennej

Zty stan stolarki okiennej czesto jest
przyczyng nadmiernej utraty ciepta.
Warto zatem uregulowaé i uszczelni¢
okna przed nastaniem chtodniejszych
dni, a w przypadku, gdy ich stan nie
jest juz tak dobry jak niegdys, rozwa-
zy¢ mozliwos¢ ich wymiany.

Oszczedzaj ciepta wode

Racjonalne korzystanie z ciepta to
réwniez oszczedzanie ciepte] wody.
Tu takze zaczg¢ mozemy od zmiany
niekorzystnych nawykoéw. Zakrecaj-
my wode podczas mycia zebdéw, czy
golenia, a kapiel w wannie zamiefimy
na prysznic. W ciggu roku czteroose-
bowa rodzina moze oszczedzic¢ w ten
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sposéb nawet do kilkuset ztotych.
Warto takze zastanowi¢ sie nad wy-
miang tradycyjnych dwuuchwytowych
baterii na mieszalnikowe lub bezdoty-
kowe, a na kranach zamontowac per-
latory zwiekszajace objetos¢ strumie-
nia wody.

Wspélne dziatanie

Proces edukacji mieszkancow moze
by¢ bardzo dtugi. Walka z wielolet-
nimi przyzwyczajeniami bywa bowiem
nierzadko szczegdlnie trudna. Wiele
0séb nie widzi koniecznosci zmian,
a takze korzysci z nich wynikaja-
cych. Konieczne jest zatem budowanie
Swiadornosci w zakresie racjonalne-
go korzystania z ciepta, niezaleznie
od zrédta jego pochodzenia. W wielu
miastach z pomocg w procesie eduka-
cji przychodza dostawcy ciepta syste-
mowego. Wydawane przez nich mate-
riaty informacyjne, ulotki czy naklejki
zachecajgce do zamykania drzwi wej-
Sciowych do budynkéw moga okazad
sie szczegdlnie pomocne zarzadcom
i administratorom, ktdrzy zechca
wtgczy¢ sie w edukacje lokatordw.

Zrédto: Badanie opinii spotecznej na temat
zwyczajow majacych wptyw na oszczedza-
nie ciepta, przeprowadzone na reprezen-
tatywnej prébie mieszkancéw Tréjmiasta
w wieku 18 lat i wigcej na zlecenie GPEC
przez TNS OBOP w sierpniu 2011 r.
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Zmienic nature

Nawyki sg druga naturg
czlowieka. Badacze

zachowan ludzkich dowodza,
ze to okolo 95% naszych
codziennych dziataid. Gdyby
nie one, nasz umyst nieustannie
powtarzatby proces uczenia sig
i poznawania, nie pozwalajac
na normalne dzialanie. Czasami
jednak nawyki nie sg naszymi
sprzymierzeficami i trzeba je

zmienié.

Nawyk w terminologii psycho-
logii jest to zautomatyzowana
czynno$¢ (sposdb zachowania,
reagowania), nabywana w wy-
niku éwiczenia. W wymiarze
grupewym czesciej spotykamy

_ sie z terminem ,mentalnosc”,

a te definiujemy jako catosc
przekonan, postaw, pogla-
dow i sposobu myslenia grupy
spotecznej.

Nasze postawy i nawyki moga
usprawnia¢ zycie, ale moga
by¢ takze duzym cigzarem.
Jak méwi znany cytat Natha-
niel Emmons ,Nawyk jest albo
najlepszym stuga, albo naj-
gorszym  panem.”  Problemy
pojawiajg sie czesto w momen-
cie, gdy sclidnie zakorzenione
przyzwyczajenia prébujemy
zmieni¢. Najczesciej natrafia-
my wéwczas na opdr. Wedfug
badah amerykanskiej socjolog
Rosabeth Moss Kanter opdr
wobec zmiany bierze sie m.in.
z naturalnego strachu przed
nowoscia, nieznajomosci zasad,
na jakich odbywac¢ sie bedzie
wprowadzanie zmiany, niecheci
do wysitku lub niejasno posta-
wionego celu.

Socjologia dostarcza szeregu
metod, Srodkdw i dziatah zmie-
rzajgcych do wywotania poza-
danych przemian w postawach
lub zachowaniach spotecznych
na jednostkowe lub spotecz-
ne zachowania konsumpcyj-
ne. Metody te nazywane sa
socjotechnikg lub  inzynierig
spoteczng. Zeby skutecznie
zmienia¢ swoje nawyki lub na-
wyki innych ludzi potrzebna
jest zacheta, a taka sa odczu-
walne dla przeprowadzajgce-
go zmiane korzysci, najlepiej
natychmiastowe.

Profesor Piotr Sztompka uwa-
za, ze tak zwane oddziatywa-
nia ,twarde” - relacje rzeczo-
we, ekonomiczne, techniczne
itd. - moga (chod nie musza)
wywotywac  takze  zmiany
w mentalnoéci, a mentalnosc
jest wtasnie tym obszarem,
ktory najwolniej i z najwiek-
szymi oporami poddaje sie
zmianom.

Nawyki Polakéw zmieniaja sie
w tempie zawrotnym. Zda-
niem badaczy spotecznych,
witasnie ze wzgledu na tempo
Zmian, nie mozna jeszcze mo-
wi¢ o naszych trwatych (no-
wych) przyzwyczajeniach. Spo-
teczenstwo polskie jest jednak
«plastyczne”, czyli podatne na
zmiany, a przy tym racjonalne

i rozsadne. ”
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Rozmowa z Janem
Gackowskim, Wiceprezesem
zarzadu CALBUD

ze Szczecina.

Czy zima stanowi przeszkode
w realizacji inwestycji?

- Nie. Oczywiscie jesli uwzgledni
sie pore roku w planie. My tak
robimy. Niezaleznie jak dziatamy,
czy jako wykonawca inwestycji
wtasnych, czy zleconych, staramy
sig tak uktadac¢ harmonogram,
by w okresie jesienno-zimowym
wykonywane byty prace wykoni-
czeniowe, czyli w zamknigtych

Swieta na dyzurze

>>>>>PRODUKT
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w stanie surowym obiektach. Nie
zawsze sie to udaje, bo albo mamy
ograniczenia wynikajgce na przy-
ktad z narzucenego harmonogramu
zamawiajgcego, albo srogos¢ zimy
po prostu nas zaskakuje.

Co wtedy?

- Reagujemy. Kazda pora roku
daje inne mozliwosci i dostoso-
wujemy sie do nich. Jesli musimy

~ zakoriczy¢ w nieprzekraczalnym

terminie inwestycje, positkujemy
sie dostepng technologia grzew-
czg. W zaleznosci od rodzaju
prac, stosujemy na przyktad maty
grzejne czy namioty, ogrzewanie
parowe lub nadmuchowe, a takze
korzystamy z ogrzewania docelo-
wo zainstalowanego w obiektach.
Nalezy jednak pamietac, iz sg ta-
kie elementy robdt, ktérych przy
niskich temperaturach wykonywac
po prostu nie mozna.

Pogotowie ratunkowe, policja, straz pozarna — wiemy, ze dyzuruja
24 godziny na dobe bez wzgledu na Swieta i inne dni ustawowo

Skoro mowa o ogrzewaniu,

z jakiego sposobu korzystacie
najczesciej?

- Wyznajemy zasade ,STOP dla
gazu”, Do takie] idei przekonaty
nas dwa aspekty. Pierwszy z nich
to bezpieczenstwo, Jest szcze-
gélnie cenione i oczekiwane przez
przysztych uzytkownikéw naszych
obiektéw. Drugi — to cena. W przy-
padku oferowanego ciepta sys-
temowego przez szczecinski SEC
jest to rozwigzanie najkorzystniej-
sze. Sg rzeczywiscie konkurencyjni.

Wracajgc do zimy. Dziatajac nie
tylko na rynku polskim, czy moze
Pan pokaza¢ dobrg praktyke
innych krajow, ktére pomagajg
realizowac inwestycje w tym
okresie?

- Zyczytbym sobie, aby pol-

skie prawo budowlane, wzorem
niemieckich przepiséw VOB, dato
obowigzek codziennych wpisow

w dziennik budowy podstawowych

Firmy budowlane w okresie zimy intensywnie §ledzg serwisy pogodowe. Cho¢ technika wcigz idzie naprzdd, to z przyrodyg
jeszeze nikt nie wygrat. Deweloperzy zapewniaja, Zze kalkuluja opdZnienia w swoich inwestycjach. Zapytaliémy o to
przedstawicieli ze Szczecina i Krakowa — skrajnych pogodowo miejsc w Polsce. ‘

parametréw jak: temperatura, sita
wiatru i deszcz. W Niemczach te
cyfry maja moc. Nikt z nimi nie
dyskutuje. Nie ma dowolnosci i in-
terpretacji aury. Ma to wiec realny
wptyw na zmiany w harmonogra-
mie prac i ewentualne przesuniecia
robét, bez ponoszenia nieujetych
wczesniej kosztow.

| na koniec - ludzie. Jak wasi
pracownicy sg zabezpieczeni
podczas prac wykonywanych
zimg?

- To wprawdzie regulujg przepi-
sy, ale my sami dbamy o to, by
pracownicy byli odpowiednio do
pory roku ubrani, by otrzymywa-
li ciepte regeneracyjne positki,
by mieli czestsze przerwy na
odpoczynek i ogrzanie sie. Do
tego celu na budowach instalujemy
specjalne nowoczesne kontenery,
ktére spetniaja ich oczekiwania
socjalnc-bytowe.

ssosecsocecesestesessssocoeny

sNajtrudniejsza do spedzenia w pracy
jest noc z 24 na 25 grudnia. Zmiana roz-
poczyna sie o 19-tej. Ten, kto pracuje
w ciggu dnia zasigdzie do Wigilii nieco
poéZniej, niz nakazuje tradycja. Gorzej ma
ten, kto na swojej wczesnej Wigilii musi
kontrolowac czas, aby pojs¢ do pracy. Do-
mownicy siedzg przy wieczerzy, ogladajg
prezenty, szykuja sie na Pasterke - a ty
idz cztowieku do pracy. Wtedy jest naj-
smutniej. Ot, taka praca. Nie odczuwam
dyskomfortu z tego powodu. Spedze-
nie Swiat w pracy nie jest moze jakies
przyjemne, ale jesli zadzwoni odbiorca,
to stara sig by¢ bardziej uprzejmy, niz
w innych dniach w roku. Kiedy jest wolna
chwila i nie ma zgtoszen, to spotykamy
sie w dyspozytorni z pracujacymi kole-
gami i sktadamy sobie zyczenia” - moéwi
Krzysztof Starzyk, dyspozytor z Wydzia-
tu Dyspozycji Mocy MPEC w Krakowie.

Jedna z historii Swigtecznych dotyczy
Jjeszcze stanu wojennego | pewnego loka-
tora, ktéry w Wigilie Bozego Narodzenia
wybrat sie pieszo, by zgtosi¢ przeciek
grzejnika w swoim mieszkaniu. Na pogo-
towie dotart dopiero péinym wieczorem
i wtedy prawdziwym problemem okazat
sig powrdt do domu. W tamtym czasie
obowiazywata godzina milicyjna i dla bez-
pieczenstwa ,wycieczke” po miescie po

wolne od pracy. Ale czy tylko oni pracuja, kiedy wiekszos¢
Polakow odpoczywa? Na pewno nie. Sg wérdd nich réwniez
cieptownicy pracujacy m.in. w elektrocieptowniach i Pogotowiach
Cieptowniczych, czuwajgcy nad poprawng pracg sieci cieplowniczej
i urzadzeri energetycznych. W sumie tysiace oséb dbajgcych, aby
byto nam ciepto. A oto co mdwia o swojej pracy w §wieta. ..

22:00 nalezato odtozyé¢ na godzine 6:00
rano dnia nastepnego. Jednak pracownicy
petnigcy wtedy dyzur nie pozwolili na ze-
psute Swieta — lokator zostat zawieziony
do domu kursem pogotowia, a wspomnia-
ny przeciek niezwtocznie usunigty - rela-
cjonuje Adam Bielak — Dyspozytor Pogo-
towia Cieplnego LPEC w Lublinie.

«Praca w systemie zmianowym ma swoje
plusy i minusy.-Trzeba sie do niej przy-
zwyczaic. Do mojego systemu pracy i nie-
obecnoéci w Swista musiaty sie takze
przyzwyczai¢ moja zona i corka. Praca
w Swieta nie jest z pewnoscia wielka
atrakcja, jednak pozwala petniej docenié
wartos< rodziny” - méwi Tomasz Jarecki -
mistrz zmianowy w MEC Koszalin,

Najciekawsze dla mnie Swieta zwigzane
z pracg dotyczg wydarzen sprzed kilku-
nastu lat. Na csiedlu, na ktérym wowczas
mieszkatem, przed Bozym Narodzeniem
uruchomiono nowy odcinek sieci preizo-
lowanej. Jednak do kilku budynkdéw cie-
pto docierato z zaktdceniami, Technicy
zdiagnozowali problem, rozkopano spora
czesé osiedla, ale sytuacja sie nie popra-
wiata. Ogrzewanie nie dziatato jak nalezy:
Ostatecznie okazato sig, ze do instalacji
dostato sie kilka fragmentdéw poliureta-
nowej izolacji. Te, przemieszczajac sie

Krzysztof Starzyk

MPEC Krakow

Adam Bielak
LPEC Lublin

Tomasz Jarecki
MEC Koszalin

przy uruchamianiu przeptywu wody docieraty do kolan, gdzie
skutecznie hamowaty przeptyw wody. Interesujace byto to, ze
lokatorzy, ktérzy mieli zimno w mieszkaniach, nie narzekali na
niedogodnosci. Bardziej wspétczuli ciezko pracujacym ludziom
- wspomina Jarecki.

W firmie pracuje od osiemnastu lat. lle razy zdarzyto mi sie
pracowac w okresie swigtecznym? Nie wiem, tego sie po pro-
stu nie liczy. Troche smutno jest zostawic rodzine w tym cza-
sie, ale maszyny potrzebujg ciaggtego nadzoru i musimy by¢ na
dyzurze. Jezeli w Wigilie przypada mi popotudniowa zmiana,
to mamy taki kolezenski uktad, ze kolega, ktory przychodzi

Rozmowa
z Krzysztofem
Olsza Produkt

Managerem
z Grupy Buma
z Krakowa.

Czy okres zimy spowalnia proces budowlany?
- Tak, ale mamy tego $wiadomoé¢ i uwzgled-
niamy to w harmenogramach. Staramy sie
prace budowlane prowadzi¢ tak, aby w okresie
zimy mogty sie odbywad w budynku zamknie-
tym i zagrzanym. Wéwczas zima nie stanowi
przeszkody.

Jakie prace sg niemozliwe przy temperatu-
rach minusowych?

— Snieg i mréz nie oznaczaja od razu wstrzyma-
nia robét na budowie. Deweloperzy pewne pra-
ce moga wykonywac w niskich temperaturach.
Mréz do -6°C utrudnia wylewanie betondow.
Trzeba stosowac specjalne dodatki utwardza-
jace. Mréz powyzej -8°C praktycznie uniemozli-
wia skrecanie szalunkdw,

Jaka inwestycja aktualnie jest przez Parnstwa
prowadzona i moze wejs¢ w pore zimy?

- We wspétpracy z MPEC Krakow realizujemy
inwestycje ,Osiedle Familijne”, zlokalizowane
przy ul. Dobrego Pasterza. Obecnie zakonczo-
no prace budowlane w drugim budynku. MPEC
juz dostarcza tam ciepto systemowe. Budynek
jest ogrzewany i trwaja prace wykonczeniowe.
Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogra-
mem. W styczniu majg tam zamieszkad pierwsi
lokatorzy.

Dariusz Dobrowolski
Dalkia todz

na nocna zmiang, siada do wigilijnego stotu
wczesdniej i zmienia mnie w pracy ok. godziny
dwudziestej, zebym i ja przed potnoca podzielit
sie optatkiem z bliskimi. | odwrotnie. Kiedy ja
mam nocng zmiane, tez ide innemu koledze na
reke, zawsze sie dogadujemy. Bywa, ze zmiana
przypada w noc sylwestrowg - ale cbz, przeciez
kazdy kto sie bawi, tez chce mie¢ Swiatto i cie-
pto w domu, a kilka osdb musi tego dopilnowac”
- moéwi Dariusz Dobrowolski operator turbin.

w elektrocieptowni Dalkii £édz. -
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Wielka modernizacja

W cieptownictwie

>>>>>KLIENT

Prace modernizacyjne bedg odbywac sig w 21 miastach w catej Polsce i po-
trwaja do 2015 roku. tacznie wymienionych zostanie ponad 300 km sieci cie-
ptowniczych i ponad 800 weztdw cieplnych, co pozwoli zaoszczedzié ponad
1 milion GJ energii cieplnej. Tyle ciepta potrzeba do ogrzania stutysieczne-

go miasta przez caty rok. To gtéwne
zatozenia projektéw, ktorych taczna
wartos¢ to 770 min zt. Nie tylko ska-
la jest imponujgca. Takze efekty dla
odbiorcéw ciepta systemowego i Sro-
dowiska naturalnego. Zaoszczedzone
miliony ton paliwa to znacznie nizsza
emisja CO, do atmosfery. Ograniczo-
ne zostang takze do minimum awarie
i przerwy w dostawie ciepta.

Do tej pory w cieptownictwie nie

byto podobnych 2rédet finansowania. Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko, dziatanie ,9.2 Efektywna dystrybucja energii” nalezat do dtugo

W ramach catego dziatania 9.2. NFOSIGW zawart tacznie 30 umow ochrony
Srodowiska na taczng kwote dofinansowania 514 min zt: Srodki przeznaczo-

no na dwa rodzaje przedsiewziec: modernizacja sieci cieptowniczych oraz
elektroenergetycznych.

Polskie cieptownictwo w najblizszych latach czeka podziemna rewolucja. W prawie catym kraju rozpoczeto wtasnie modernizacje sieci
ciepfowniczych, wspétfinansowane z Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej. Laczna warto§é wszystkich projektéw to blisko 800 min zt.
Beneficjentami $rodkéw sa dostawcy ciepta systemowego, ale na inwestycjach skorzystaja przede wszystkim odbiorcy.

oczekiwanych szans na wsparcie modernizacji krajowych instalacji. Celem dzia-
tania byto m.in. zmniejszenie strat energii powstajacych w procesie dystrybucji
ciepta, co pozwolito na wsparcie inwestycji w zakresie przebudowy i budowy
sieci dystrybucji ciepta o najwiekszym potencjale obnizenia strat energii.

Nabér wnioskéw w ramach dziatania
9.2 zostat ogtoszony w ubiegtym roku.
Przedsiebiorcy wiedzieli o nim i bardzo
solidnie sie przygotowali. W branzy
cieptowniczej ztozono 39 wnioskdéw,
na kwote 821 min zt., przy deklaro-
wanym koszcie inwestycji ponad 1.540
min zt. Ostatecznie w drodze konkur-
su wytoniono 21 projektéw o tacznej
wartosci 770 min zt i kwocie dofinan-
sowania 370 min zt. Najwigcej Srod-

kéw trafi na modernizacje sieci cieptowniczych w Zielonej Gérze (38,8 min zt),
Szczecinie (36,3 min zt), Gdyni (34,7 min zt) oraz w Lublinie (22,5 min zt).

Projekty z branzy cieptowniczej
dofinansowane w ramach Konkursu

nr 1/P0OIiS/9.2/2010 dla dziatania 9.2 PQOIiS

Dane wg. NFOSIGW

(o

Rozmowa

z Witoldem Maziarzem
— rzecznikiem prasowym
NFOSIGW

Jakie byty gtéwne cele rozstrzy-
gnigtego wtasnie konkursu dla
dziatania 9.2 POIiS?

Krajowe sieci cieptownicze czesto
stosujg jeszcze stare i zdekapitalizo-
wane technologie. Dlatego stosun-
kowo niewielkie naktady finansowe
moga przynosi¢ wymierne korzysci.
Dzieki unijnemu dofinansowaniu,
przedsiebiorstwa, ktdre zgtosity
wnioski w ramach ogtoszonego przez
Fundusz konkursu, moga znacznie
obnizy¢ straty ciepta w instalacjach
przesytowych. W ramach tego dzia-
tania wspierane sg inwestycje w za-
kresie przebudowy i budowy sieci
dystrybucyjnej ciepta o najwigkszym
potencjale obnizenia strat.

Jakie korzysci dla spoteczefistwa
przewiduje NFOSIGW w wyni-

ku realizacji dofinansowanych
projektow?

Sie¢ cieptownicza dla odbiorcy jest
najtanszym zrédtem energii konwen-
cjonalnej. Spodziewamy sie, ze po
zrealizowaniu projektéw przedsie-
bicrcy uzyskaja nie mniej niz 30%
oszczednosci energii w zmoderni-
zowanych systemach. Dzigki tym
oszczednosciom uzyskane zostang
dodatkowe moce produkcyjne, przy
stosunkowo niewielkim naktadzie
kosztoéw inwestycyjnych. Istotna jest
réwniez redukcja kosztéw eksploata-
cyjnych. Wg analiz przedsiebiorcow
zwrot finansowania powyzszych
przedsiewzied nastapi w krotkim
czasie.

Wobec przedstawionych przez Pana
korzysci, jaka jest wizja NFOSIGW
polskiej branzy cieptowniczej po
zakonhczeniu realizacji wszystkich
projektow dofinansowywanych ze
srodkow unijnych?

Program finansowy wspierajacy
branze cieptowniczg wpisuje sig

w dziatania strategiczne, jakie

w ostatnich latach podejmujemy,

a ktére zwigzane sg z podnoszeniem
efektywnosci energetycznej i oszcze-
dzaniem energii. To kierunek zgodny
ze ,Strategig Europa 2020” i bedzie
on kontynuowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony $rodowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Bez watpienia nie wszystkie po-
trzeby zostaty zaspokojone, czy

w zwigzku z tym rozwazane jest.
rozpisanie kolejnego konkursu na
powyzsze dziatanie?

Potrzeby w tym zakresie s3 duze.
Jednakze alokacja ze Srodkéw UE
przewidziana na dziatanie 9.2 w wy-
sokosci 139 min euro zostanie wy-
korzystana w pierwszym konkursie,
Na liscie rezerwowej, mamy kolejnych
18 wartosciowych projektéw. Jezel
mozliwe bedzie wykorzystanie érod-
kéw z innych dziatdw, moga one byc
przeznaczone na dofinansowanie pro-
jektow juz przygotowanych. Dlatego
w tym roku nie przewidujemy ogto-
szenia kolejnego konkursu. Co roku
jednak Zarzad Funduszu, w uzgodnie-
niu z Rada Nadzorcza, okresla nowe
priorytety na rok nastepny.
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Hamburger a efekt cieplarniany

>>>>>WIECEJ NIZ CIEPLO

oscseens

Pare wodna (odpowiada za dwie trzecie natu-
ralnego efektu cieplarnianego), dwutlenek we-
gla, metan, tlenek azotu i inne gazy szczegdlnie
silnie pochtaniajace ciepto stoneczne ogrzewa-
jace Ziemig, nazywa sie cieplarnianymi. Niczym
przezroczyste Sciany szklarni pozwalaja energii
cieplnej dotrze¢ do atmosfery, ale juz nie daja
jej uciec w kosmos.

Wszechobecny dwutlenek wegla

Od rewolucji przemystowej w XVIII wieku ilos¢
gazow cieplarnianych (gtéwnie dwutlenku wegla
i metanu) w atmosferze znacznie wzrosta - przy-
ktadowo stezenie dwutlenku wegla zwigkszyto
sie o okoto 36%. Prawie catkowicie odpowiada za
to cztowiek, ktéry spala paliwa kopalne (wegiel,
rope, gaz) i odpady state, a ponadto wycina lasy.
Oszacowano, ze w 2009 r. okoto 90% emisji CO,
byto skutkiem spalania paliw kopalnych i produk-
cji cementu. Sg tez naturalne Zrédta tego gazu,
np. okalicznosciowo wybuchy wulkandw, a na co
dzien procesy zyciowe organizméw, rozktad sub-
stancji organicznych.

Podstepny metan

Jest go znacznie mniej w atmosferze, ale pochta-
nia 25 razy wiecej ciepta niz CO,. W poréwnaniu
z dwutlenkiem wegla stezenie metanu wzrosto
jeszcze bardziej od czasdw przedindustrialnych,
bo az o 148%. Wiekszo$¢ tego gazu trafiajgca
do atmosfery (63%) to wynik dziatalnosci czto-
wieka: wydobywania wegla, gazu i ropy, rozkta-
du resztek organicznych na wysypiskach, ale tez
uprawy roélin i hodowli bydta. Reszta uwalniane-
go metanu ma pochodzenie naturalne — wydzie-
la sie z mokradet, gdzie produkujg go bakterie.
Inne Zrédta to m.in. jeziora, procesy geologicz-
ne, roslinnos¢ oraz ladowe stawonogi, u ktoérych
powstawanie metanu to wynik mikrobiologicznej
degradacji trawionej materii organicznej. Metan
powstaje tez w wyniku proceséw trawiennych
przezuwaczy, m.in. jeleni, tosi, danieli, zyraf, zu-
bréw, kozic, muflonéw, antylop, reniferéw, saren.

Zabéjcze beknigcia
Krowy, owce, kozy i inne przezuwacze poddajg

sw6j pokarm specjalnej obrébce. Przezuta tra- |
wa trafia do zwacza, a nastepnie wraca do jamy

Za emisj¢ gazow cieplarnianych obwiniamy przemyst, motoryzacje, wielkie miasta
producentach — zywych organizmach, zwierzetach — réwniez hodowlanych.

gebowej - zwierze odtyka nadtrawicny pokarm,
by pdézniej trafit on do kolejnych komdr zotadka.
Dzieki temu jest mozliwy rozktad celulozy i zy-
skanie maksimum wartosci odzywczych z kazde-
go zdzbta trawy. Przy tym procesie krowie odbi-
ja sie metanem, ktory jest produktem ubocznym

trawienia. Jedna krowa produkuje w ten sposéb

blisko 100 kg metanu rocznie. Jesli przyjmiemy,
ze na Ziemi zyje okoto péttora miliarda prze-
zuwaczy, tatwo policzy¢ globalna wartos¢ ich
wspdlnego rocznego bekania - daje ono 12% cat-
kowitej rocznej emisji metanu.

Jedzenie szkodzi Srodowisku

Paradoksalnie to czym sie karmimy réwniez de-
generuje nasze Srodowisko. Wedtug raportu FAO
z 2006 r. produkcja migsa odpowiada za emi-
sje az 14-22% gazdéw cieplarnianych rocznie.
A wytworzenie dwustugramowego hamburgera
z wotowiny powoduje takie samo cbcigzenie dla
Srodowiska jak okoto 15-kilometrowy przejazd

Swiatto w architekturze

>>>>>WIECEJ NIZ CIEPLO

. Rzadko wspomina si¢ o innych

limuzyny. Kilogram wotowiny to przejazd samo-
chodem blisko 70 km.

Nawet zdrowe warzywa i owoce wymagaja chto-
dzenia, transportu, co daje dodatkowy wktad ich
produkcji w emisje gazéw cieplarnianych, Zreszta
same rosliny nie pozostaja ,bez winy”. Przepro-
wadzane w ostatnich latach amerykanskie ba-
dania proceséw produkcji popularnych warzyw,
wskazuja, ze musimy liczy¢ nie tylke produkcje
metanu przez rosliny, ale tez emisje gazéw cie-
plarnianych przy wykorzystaniu nawozéw, Srod-
kéw ochrony roslin, nawadnianiu i pracy zmecha-
nizowanego sprzetu rolniczego. Ale to gtupstwo
w poréwnaniu z wytwarzaniem wotowiny. Ta bije
na gtowe pod wzgledem emisji metanu wszelka
inng produkcje rolniczg w tym wieprzowiny, dro-
biu i innego miesa.

Redakcja ,Wiedzy i Zycia”

Rolex Learning Center, w ktérym od-
byta si¢ konferencja, nalezy do budyn-
kéw wykorzystujgcych w maksymalny
sposdb Swiatto stoneczne. Wspdét-
czesne budynki, w szczegdlnosci
biurowce, zazwyczaj posiadajg wie-
le pomieszczen, do ktérych Swiatto
dzienne nie dochodzi wcale. Zamiast
Swiatta stonecznego wykorzystywane
sg tam systemy osSwietlen, czesto au-
tomatycznie sterowane. Temperatura
regulowana jest przez klimatyzatory,
ktére chtodzg pomieszczenia latem
i grzejg zimag. W ten sposdb pomiesz-
czenia staja sie zamknietymi puszka-
mi bez doptywu Swiezego powietrza
potrzebnego nie tylko do utrzymania

Brak dostepu do $wiatta stonecznego i powietrza w budynkach
ma negatywny wplyw na zycie cztowieka oraz jego
efektywnos§¢ w pracy. Problem ma zasigg globalny, dlatego
firma Velux po raz kolejny zorganizowata Velux Daylight
Symposium. Tegoroczne spotkanie odbyto .

sie¢ w Lozannie w Szwajcarii pod hastem

“Swiatto z perspektywy uzytkownikéw budynkéw”.

dobrego stanu budynku. Najwazniej-
szym aspektem jest tu zdrowie ludzi.

Choroby ciemnych pomieszczen

Wykazano bowiem, ze oSwietlenie po-
mieszczen ma bezposredni wptyw na
tzw, rytm dobowy cztowieka, czyli
jego wewnetrzny zegar biologiczny.
Ludzie spedzaja w budynkach 80-90%
swojego czasu. Zdiagnozowano, ze
osoby pracujgce w zamknietych po-
mieszczeniach sg w gorszym stanie
zdrowotnym i majg duzo mniej energii,
niz osoby pracujgce w pomieszcze-
niach z dostgpem do $wiatta stonecz-
nego i Swiezego powietrza. Co wiecej,
osoby pracujgce w pomieszczeniach

Zle odwietlonych duzo czesciej bo-
ryvkajg sie z bezsennoscig, ztym sa-
mopoczuciem, depresjg, niedoborem
witaminy D i wadami wzroku. Cze-
sciej cierpia réwniez na zaburzenia
hormonalne. Negatywny wptyw zte-
go oSwietlenia na zycie cztowieka
stat sie na tyle duzym problemem, ze
w 2013 roku zostang wprowadzone
normy w tym zakresie.

Unijne normy Swiatta

Jednym z prelegentéw byt Peter
Raynham, przewodniczacy grupy robo-
czej Unii Europejskiej pracujacej nad
normami dotyczacymi Swiatta dzien-
nego. Poprowadzit on czesc¢ warszta-
towg sympozjum. Stuchacze zapoznali
sie z zatozeniami przygotowywanych
norm i aktéw prawnych. W ramach
konferencji uczestnicy mogli réwniez
postucha¢ wyktadu na temat wspdt-
czynnika $wiatta dziennego jako
punktu wyjsciowego do projektowa-
nia. Dowiedzieli sie takze o psycho-
logicznym i fizjologicznym znaczeniu
tzw. widoku na zewnatrz, czyli o roli
okien w budynkach. Nie tylko uczest-
nicy moga skorzysta¢ z materiatow

i opracowan naukowych przygotowa-
nych na konferencje. Mozna pobrac je
ze strony www.thedaylightsite.com.

Powroét do przesztosci

Przez setki lat przy preojektowaniu
doméw brano pod uwage dostep do
Swiatta dziennego. Bez energii elek-
trycznej w pomieszczeniach musiato

L'.’h

by¢ jasno jak najdtuzej. Rytm dnia
w zgodzie z naturg procentuje nie
tylko oszczednosciami, ale takze po-
prawa jakosci zycia cztowieka. Ar-
chitektura w optymalny sposéb wy-
korzystujaca sSwiatto dzienne moze
okaza¢ sie najlepszym lekarstwem na

czes¢ tzw. chordb cywilizacyjnych. 4

Il Marcin Wawrzaszek
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wZero-energetycznosé¢” budynkow

Dyrektywa Komisji Europejskiej 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynkow
z 2002 r., a szczegolnie jej nowelizacja tzw. recast, przyjety jako Dyrektywa 2010/31/WE
Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynkow promuja
nowoczesne metody zmniejszenia zapotrzebowania na energie i jej zuzycia w trakcie eksploatacji

budynku.

Budynek “blisko zero-energetyczny”, ktéry sam w sobie stanowi SyS-
tem energetyczny zaspokajajacy potrzeby wtasne uzytkownika. Cottbus,
Niemcy

Wiele z zapisdw Dyrektywy znacznie
wykracza poza standardowe podejécie
do energooszczednosci w budownic-
twie, nakazuje bowiem przedsiewzie-
cie odpowiednich dziatan, w tym re-
gulacyjnych, stuzacych osiggnieciu
samowystarczalnosci  energetycznej
budynkdéw lub zasilania budynkdw
energia z zewnatrz, ale przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych metod efek-
tywnosci energetycznej i

redukc]i

zuzycia paliw kopalnych. Od 2021 r.
wszystkie nowe budynki majg by¢ bli-
sko zero - energetyczne, przy czym
budynki uzytecznosci publicznej juz
od 2019 r. Dyrektywa zobowigzuje
kraje UE do ustalenia i wprowadzenia
planéw krajowych na rzecz wdraza-
nia budownictwa blisko zero — ener-
getycznego. Dziatania poprawiajace
charakterystyke energetyczng bu-
dynkéw majg uwzglednia¢ warunki

lokalne, klimat zewnetrzny, a takze
wymagania co do klimatu (komfortu)
wewnetrznego. Nacisk potozono na
zastosowanie nastepujacych podsta-
wowych technoclogii energetycznych:
rozproszonych systeméw dostarcza-
nia energii wykeorzystujacych odna-
wialne Zrédta energii, kogeneracji,
centralnych =~ systemdw ogrzewania
i chtodzenia, szczegdlnie jesli wyko-
rzystuja one catkowicie lub czeéciowao
odnawialne Zrédta energii oraz pomp
ciepta.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy reali-
zacja zero-energetycznosci budynku
moze wynika¢ z zaprojektowania kon-
cepcji architektoniczno - kenstruk-
cyjne] budynku jako réwnoczesnej
koncepcji energetycznej. Polega to
na zaprojektowaniu okreslonej pa-
sywnej lub aktywnej funkcji energe-
tycznej dla poszczegdlnych elemen-
téw obudowy budynku i elementéw
jego struktury wewnetrznej. Kazdy
budynek, niezaleznie od jego wielko-
5ci, lokalizacji i przeznaczenia, jest
wystawiony na oddziatywanie energii
promieniowania stonecznego. Istotne
Jest, aby wykorzystaé to oddziatywa-
nie do celéw energetycznych budynku.
Bryta i struktura budynku moze wiec
by¢ wykorzystywana do pozyskiwania
energii promieniowania stonecznego
w sposéb aktywny i pasywny, przy
czym bardzo wazny jest sam ksztatt
budynku. Istotne sg réwniez materiaty

Dostawcy Ciepta Systemowego i Partnerzy
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Dolnoélaskie

- Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepine] SA w Watbrzychu

- ECO Jelenia Géra Sp. 2 o.0.

- Przedsiehiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Lubaniu
- Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0, w Bolestawcu
- Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL SA w Lubinie

Kujawsko-Pomorskie

- Zaktad Energetyki Cieplnej ZEC Sp. z 0.0. w Zninie (Grupa Dalkia)

- Dalkia Pétnoc (Grupa Dalkia)

- Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, w Inowroctawiu

Lubelskie

- Okrggowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z c.0, w Putawach
Lubelskje Przedsiebicrstwo Energetyki Cieplne] Sp. z o.0.

Dalkia Swidnik Sp. z o.0. (Grupa Dalkia)

Dalkia Krasnik Sp. z 0.0. (Grupa Dalkia)

Dalkia Zamo$¢ Sp. z o.0. (Grupa Dalkia)

Lubuskie

- Dalkia Swiebodzin Sp. z o.0. {Grupa Dalkia)
tédzkie

- Dalkia todz SA (Grupa Dalkia)

- Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach
- Miejski Zaktad Gospodarki Kemunalnej Spétka z 0.0, w Plotrkowie Trybunalskim
- Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp, z 0.0, w Befchatowie

- Dalkia Polska SA w Radomsku (Grupa Dalkia)

- Zaktad Gospodarki Cieptowniczej w Tomaszowie Mazowieckim

- ECO Kutno Sp. z o.0.
Matopolskie

- Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie
- Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Chrzanowie oraz lokalizacje

w Libiazu i Trzebini - (Grupa Dalkia)

- Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne] SA w Tarnowie

- Nadwislanska Spdtka Energetyczna Sp. z 0.0,
w Brzeszczu

Do protukeji

Magazynu Ciepta Systemowego
| uiylo papieru ekologicznega,
ktéry w 100% uzyskiwany jest
7 surawedw wtarnych.

Dalkia Miedzyrzec Podlaski Sp. z o.c. (Grupa Dalkia)
Kradnickie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0, w Krasniku (Grupa Dalkia)

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ATEX Sp. z 0.0, w Zamociu (Grupa Dalkia)
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Biate] Podlaskiej

Mazowieckie

- Stoteczne Przedsiebiorstwo Energetyki Clepl
- Dalkia Polska SA w Warszawa (Grupa Dalkia)
Dalkia term w Warszawie SA (Grupa Dalkia)
Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Przasnyszu oraz lokalizacja
w Nowym Dworze Mazowieckim — Twierdza Modlin (Grupa Dalkia)
Przedsigblorstwo Energetyki Ciepinej ZYRARDOW Sp, z 0.0,
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp, z 0.0,
ENERGA OPEC Sp. z 0.0. w Ostrotece

ENERGA Elektrownie Ostrotgka SA w Ostrotece

Opolskie

- Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w Opolu

Podkarpackie

- Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Rzeszowie
Podlaskie

. - Miejskie Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, w Blatymstoku
- Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z o.0.

Pemorskie

- Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
- Dalkia'Pétnoc Sp. z 0.0, w Bytowie (Grupa Dalkia)
- Dalkia Pétnoc Sp. z 0.0, w Gniewie (Grupa Dalkia)

- Dalkia Pétnoc Sp. z 0.0, w Sztumie (Grupa Dalkia)
- ECO Malbork Sp. z 0.0,
- Zaktad Energetyki Cieplne] Tczew Sp. z 0.0,

Slaskie
- Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Jastrzebiu Zdraju SA

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplrej Sp. z 0.0, w Gliwicach

Zabrzaiskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0

Tauron Clepto SA w Dabrowie Gérniczej

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu

Tauron Ciepto SA w Katowicach

Dalkia Tarnowskie Gory Sp. z 0.0, (Grupa Dalkia)

Dalkia Chrzandw (Grupa Dalkia)

Przedsigbiorstwa Komunalne , Therma” Sp. z 0.0, w Bielsku Biate]
Swigtokrzyskie
- Dalkia Polska SA w Jedrzejowie (Grupa Dalkia)

- Dalkia Polska SA w Matogoszezy (Grupa Dalkia)
- Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z c.0. w Kielcach
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Cieptownictwo Polskie

Inej SA w Warszawie

budowlane, ich izolacyjnos¢, pojem-
nos¢ cieplna lub ewentualna funkcja
energetyczna jaka majg spetnia¢, Ma-
teriaty zmienno-fazowe, PCM (pha-
se change materials), zintegrowane
z tradycyjnymi materiatami budowla-
nymi (np. w postaci ptyt kartonowo
- gipsowych) stanowiac przegrody bu-
dowlane petnig funkcje energetyczne:
grzewczo/chtodzace w zaleznosci od
warunkéw ctoczenia wewnetrznego
(pomieszczen w budynku).

Przyktad budynku, ktéry sam w sobie
stanowi system energetyczny zaspo-
kajajacy potrzeby wtasne uzytkowni-
ka - wtadciciela | producenta energii
jednoczeénie, pokazany jest na zdje-
ciu. Rozwiazania aktywne to insta-
lacje z kolektorami stonecznymi, za-
spokajajace potrzeby grzewcze, oraz
instalacje paneli fotowoltaicznych
stuzgcych do produkcji energii elek-
trycznej. Stoneczna instalacja grzew-
cza z kolektorami stonecznymi wspdt-
pracuje z gruntowa pompa ciepta.
Latem nadmiar ciepta pozyskanego
z kolektoréw stonecznych jest maga-
zynowany w gruncie, a zimg zmaga-
zynowane cieptc za posrednictwem
pompy ciepta jest wykorzystywane
do celéw grzewczych. Budynek jest
wyposazony w centrale rekuperacyj-
na stuzacg do odzysku ciepta z po-
wietrza wentylacyjnego. Rozwiazania
pasywne to struktura budynku, ktéra
Jest wykorzystywana do pasywnego

Warminsko-Mazurskie

Fleg
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Przewodniczqca Europejskiego
Towarzystwa Energetyki
Stonecznej,

Pracownik Instytutu

Techniki Cieplnej

Politechniki Warszawskiej

pochtaniania, magazynowania oraz
rozprowadzania pozyskanej energii
promieniowania stonecznego, co jest
zwigzane z zastosowaniem wiekszej
ilosci  przestrzeni  przeszklonych,
w tym przestrzeni buforowych, oraz
z wykorzystaniem odpowiednich ele-
mentéw struktury budynku do akumu-
lacji ciepta i rozprowadzania pozyska-
nego ciepta.

W tym przypadku ograniczenie ener-
gochtonnodci samego budynku i wy-
twarzanie energii jest skojarzone.
Energia jest produkowana w budynku,
czyli bezposérednio u, odbiorcy i jest
zuzywana réwniez na miejscu. Budy-
nek bedgcy autonomicznym systemem
energetycznym moze by¢ zlokalizo-
wany w dowolnym miejscu, w mie-
Scie i poza nim. Jest on przyktadem
rozwoju  nowoczesnej  energetyki
rozproszonej.

Wspdtczesny budynek niemal zero-
-energetyczny moze tez funkcjonowac
w Srodowisku miejskim dzieki dostar-
czanej do niego z zewnatrz energii
z centralnych systemoéw ogrzewania
i chtodzenia wykorzystujacych odna-
wialne Zrédta energii oraz z kogene-
racji. W tym przypadku duza role be-
dzie odgrywaé podejscie producentéw
energii | przedsigbiorstw przesyto-
wych do zaistnienia na rynku ,niemal
zero-energetycznosci” budynkdw.

- - Dalkia Lidzbark Warminsk| Sp, z 0.0, oraz lokalizacje w Ornecie
i Dobrym Miedcie (Grupa Dalkia)

- Dalkia Szczytno Sp. z o.0. (Grupa Dalkia)

Wielkopolskie

- Dalkia Pétnoc Sp, z 0.0, w Pasteku (Grupa Dalkia)
- ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu

Dalkia Poznar SA (Grupa Dalkia)

Dalkia Poznan Zespot Elektrocieptowni SA

Zachodniopomorskie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gnieznie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Kaliszu

Dalkia Jarocin Sp. z o.0. (Grupa Dalkia)

Przedsiehiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Sremie

Dalkia Wrzesnia Sp. z 0.0. (Grupa Dalkia)

PRESSTERM Sp. z 0.0, Bolechowo (Grupa Dalkia)

Dalkia Wagrowiec Sp. z o.0. (Grupa Dalkla)

Energa Elektrocieptownia Kalisz SA

- Szczecifiska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0,
- Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Stargardzie Szczeclfiskim
- Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0, w Koszalinie

PARTNERZY

E.ON edis energia

Kontakt z redakcjq!
redakcja@konceptlab.pl

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0, w Kotobrzegu
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Policach

tobeska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0,

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Swinoujéciu
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne] Sp. z o.0. w Barlinku

AGROLAND Sp. z 0.0, w Braniewie (Grupa Dalkia)
BIO ENERGIA Sp. z 0.0, w Tolkmicku (Grupa Dalkia)
Dalkia Paznar SA w Opalenicy (Grupa Dalkia)
Dalkia Poznar SA w Buku (Grupa Dalkia)

Dalkia Poznaf SA w Pniewach (Grupa Dalkia)

ELRCBIOMASS POLSKA Sp. z o.0. w Gdafisku (Grupa Dalkia)
Gospodarstwo Rolne Mtoteczno Sp. z o.0. w Braniewle (Grupa Dalkia)
GRABOFARM Sp. z 0.0. w Braniewie (Grupa Dalkia)

LOGSTOR Polska Sp. z 0.0, w Zabrzu

www.cieplosystemowe.pl
Www.sezongrzewczynieistnieje.pl
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Ten sam produkt, nowa nazwa. Unifikacja nazewnictwa weztéw Danfoss to kolejny krok
w strone transparentnosci niezawodnych urzadzen marki z wieloletnim doswiadczeniem.

Zaawansowany Wezet Cieplny Danfoss jest nowoczesng stacjg wy-
miany ciepta wyposazong w najnowsze urzadzenia dla cieptownic-
twa. Dotychczas prezentowany, jako ACS dzi§ zmienia swoja nazwe,
aby fatwos¢ rozpoznania producenta byta wrecz odruchem.

W trosce o klarownos¢ nazewnictwa wezkéw cieplnych wszyst-
kie dostepne stacje otrzymuja nazwe, ktéra wynika z pierwszych
wielkich liter anglojezycznej nazwy urzadzenia, przy czym kazda
Z nazw rozpoczyna sie literg D-Danfoss.

DSA - Danfoss Station Advanced to generacja kompaktowych
weztdéw cieplnych, ktére po dostarczeniu na miejsce montazu sa
gotowe do eksploatacji. Newoczesny wyglad urzadzenia nie przy-
pomina ogdlnie dostepnych weztéw oferowanych przez produ-
centow w Polsce. DSA jest wolnostojaca stacja wymiany ciepfa, ma
icisle okreslone gabaryty oraz rozstawy i srednice przytaczy. Panele
ostony chronig urzadzenia wchodzace w sktad wezta jednoczednie
bedac dodatkowym zabezpieczenien uzytkownika, Produkt jest
dostepny w zakresie mocy cieplnej od 100 do 400 kW, jest urzg-
dzeniem dwufunkcyjnym, do ktérego budowy wykorzystuje sie
najwyzszej jakosci komponenty automatyki cieptowniczej Dan-
foss. Lutowany wymiennik ciepta XB51 z liczbg ptyt uzalezniong
od wymaganej mocy, zawor regulacyjny IVPMM i IVMM oraz nowej
generagji regulatory ECL 210 zapewniajg optymalna prace przy wy-
korzystaniu minimum zbednych urzadzen.

Konstrukcja wezta DSA umozliwia szybki i fatwy montaz, a jego
mate gabaryty pozwalaja na umieszczenie go w pomieszczeniu
o niewielkim metrazu zaréwno w nowym, jak i starym budynku.
Pionowe wyprowadzenia rurociaggdw wystepuja w scisle okreslo-
nych wymiarach i rozstawach, a ich podtaczenie jest utatwione
dzieki demontowanym tacznikom, dajacym swobode ruchow oso-
bie instalujacej urzadzenie Regulowarie stopki montazowe zapew-
niaja stabilne podparcie oraz szybkie poziomowanie i dopasowa-
nie wysokosci. -
Uruchomienie wezta przebiega ptynnie i bezpiecznie, a zastosowa-
nie regulatora ECL 210 jest dla uzytkownika duzym utatwieniem.
Interfejs regulatora w polskiej wersji jezykowej i jego intuicyjna na-
wigacja utatwia sterownie urzadzeniem. ]

Z punktu widzenia uzytkownika DSA jest energooszczednym pro-
duktem o wysokiej, jakosci, a dzieki nienagrzewajacej sie obudowie
jest bezpieczny i tatwy w utrzymaniu czystosci. To produkt faczacy
w sobie wyrozniajgca miniaturyzacja, przy zachowaniu duzej wy-
dajnosci i funkcjonalnosci. Zastosowane rozwigzania techniczne
zabezpieczaja potrzeby obecnych i przysztych instalacji.

W realizacji zapotrzebowania na kompaktowy wezei cieplny DSA
jest optymalnym rozwiazaniem, ktérego dodatkowym atutem jest
wsparcie techniczne podczas eksploatacji montazu i serwisu ofe-
rowane przez Danfoss. Producent zapewnia literature techniczng
z wymiarami i podtaczeniami rur, ktéra umozliwia zaplanowanie
prac instalacyjnych. Pomoc Techniczna Danfoss wspiera projek-
tantéw i instalatorow swoja wiedzg i doswiadczeniem w doborze
urzadzen instalacji.

DSA to swiadomy wybor peinego bezpieczenstwa i komfortu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Pomoc Techniczna, jak
i Przedstawiciele Handlowi dziatu Cieptownictwa Danfoss Poland.

Zapraszamy rowniez na nasza strone internetowa
www.heating.danfoss.com

Dbamy o Twoje interesy - www.heating.danfoss.pl
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