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jest potrzebna?

Celem ustawy korytarzowej jest utatwienie realizacji inwestycji w infrastrukture sieciowg oraz
uregulowanie kwestii dostepu do niej, w przypadku gdy znajduje sie ona na gruntach nie
bedgcych wiasnoscig operatorow sieci.

Sieci przesylowe wymagajg sys-
tematycznej modernizacji. Brak ure-
gulowan prawnych uniemozliwia po-
trzebne inwestycje, ktére sg konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa
energetycznego kraju. Mimo to usta-
wa wzbudza sporo kontrowersji. Jak
najszybszego jej wprowadzenia chea
przedsiebiorstwa sieciowe. Jej prze-
ciwnikami sg samorzgdy.

Struktura sieci cieptowniczych

W branzy cieplowniczej ponad
80 proc. sieci w zakresie przebiegu nie
ma uregulowanych stanéw prawnych
w oparciu na aktualnie obowigzuja-
cych przepisach, a ich stan techniczny,
pomimo sukcesywnie wprowadza-
nych nowych technologii, wymaga cig-
gtej poprawy. Niemalze natychmiast
konieczna jest wymiana przynajmniej
20 proc. sieci cieptowniczych, czyli
okoto 3500 km rurociggéw.

W 2010 roku zainwestowano
w wymiane ok. 350 km starych cie-
ptociggéw na nowe. W sieci o lgcznej

dtugosci rurociggdéw 19 400 km (stan
na 31 grudnia 2010 r. dla calego kra-
ju), przy zatoZeniu 30-letniego okresu
ich eksploatacji, powinno sie co roku
wymieniaé¢ ok. 650 km sieci. Jest to
bardzo wazna sprawa dla zachowania
bezpieczenstwa dostaw ciepla, szcze-
gblnie na terenach zurbanizowanych.

Dlaczego tak malo inwestujemy?
Bardzo waznym powodem niskie-
go poziomu odtwarzania infrastruk-
tury jest brak odpowiednich uregu-
lowan prawnych. Obecnie uzyskanie
przyzwolenia zaréwno na inwestycje
odtworzeniowa, jak i na budowe no-
wych linii przesylowych, to istna dro-
ga przez meke. Nieprawdopodobne
zgdania finansowe stawiane inwesto-
rowi przez wilascicieli nieruchomoéci
oraz diugotrwate negocjacje, niejed-
nokrotnie w trakcie kosztownych pro-
cesdw sadowych, nie tylko zwiekszaja
koszty inwestycji, ale przede wszyst-
kim znacznie odraczajg je w czasie.
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~ Czy ustawa korytarzowa

Uparty wiasciciel - problem dla
tysiecy

Dostawcy ciepla systemowego ze
strony wtascicieli gruntéw napoty-
kaja na wiele problemoéw, ktére blo-
kujg, badz uniemozliwiajg, niezbedne
inwestycje. Najbardziej ucigzliwe sg
sytuacje, gdy sie¢ ulegnie uszkodze-
niu, a ekipa interwencyjna nie jest
wpuszczana przez wiasciciela gruntu
na teren awarii. Innym przykladem sg
wiasciciele gruntow, ktérzy wysuwajg
niekiedy absurdalne Zgdania usunie-
cia sieci cieptowniczych dostarczaja-
cych cieplo tysigcom odbiorcéw. Ko-
lejnym problemem sg sytuacje, kiedy
wilasciciel nieruchomoéci zada olbrzy-
mich i nieadekwatnych wynagrodzen
za zlokalizowanie na jego terenie sieci.

W ankiecie przeprowadzonej przez
Izbe Gospodarczg Cieplownictwo Pol-
skie dostawcy ciepla oszacowali, ze
uregulowanie wszystkich spraw wia-
snoéci sieci w oparciu na roszczeniach
wiascicieli, spowodowatcby wzrost od
10 do 30 proc. cen ciepla systemowego.
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Potrzeba nowych rozwiazan prawnych

ds. Energetyki

W polskim prawie brakuje regu-
lacji, ktére okreslataby stan prawny
sieci przesylowych, polozonych na
cudzych nieruchomosciach. Mini-
sterstwo Gospodarki zaproponowato
ustawe, ktéra rozwiazywalaby ten
problem. Jednakze projekt wzbu-
dza wiele kontrowersji. Czy zatem
ustawa korytarzowa w ogéle jest
potrzebna?

Ustawa o tzw. korytarzach jest
bardzo potrzebna z dwdéch podstawo-
wych wzgledéw. Po pierwsze dlatego,
Ze musimy przyspieszy¢ procesy inwe-
stycyjne firm energetycznych buduja-
cych linie dystrybucyjne i przesytowe.
Po drugie, obowigzek uregulowania
powyzszych kwestii nakladajg na nas
dyrektywy unijne. Dodam jeszcze,
ze duza czesé infrastruktury energe-
tycznej wymaga niemalze natychmia-
stowej modernizacji, co wida¢ golym
okiem. Nie jesteSmy w stanie przy$pie-
szy¢ tych proceséw bez odpowiednich
regulacji systemowych. Ustawa pomo-
ze rozwigza¢ problemy firm energe-
tycznych zwigzane z prawami wiasci-
cielskimi nieruchomoésci, przez ktére
przebiegajg lub bedg przebiega¢ sieci.

Ustawa korytarzowa ma tyle
samo zwolennikéw co przeciwni-
kéw. Jakie srodowiska majg do niej
zastrzeZenia?

Ustawa wzbudza kontrowersje
w szczegdlnosci w sprawach odszko-
dowan, a racze] sposobu wyliczania
zadoécuczynien za grunty, na ktérych
zlokalizowano sieci. Chodzi o zapro-
ponowany w projekcie ustawy algo-
rytm obliczania wysokoéci- odszko-
dowan. Z informacji Ministerstwa
Gospodarki wynika, ze po konsulta-
cjach z zainteresowanymi stronami
udato sie uzyskaé kompromisowe roz-
wigzania. Czy rzeczywiscie tak jest do-
wiemy sie, jak ustawa wplynie, juz do
Sejmu. Druga wazna kwestig bedacg
zrodlem sporu, jest problem zwigza-
ny z wchodzeniem w kompetencje sa-
morzadéw. Samorzgdowcy twierdza,
ze zapisy w ustawie w niebezpieczny
sposéb pozwolag na naruszanie miej-
scowych planéw zagospodarowania
przestrzennego. Jednakze, jak wyni-
ka z efektéw rozmoéw w trakcie wielu
spotkan konsultacyjnych, przedsta-
wiciele samorzadéw zdajq sobie spra-
we z potrzeby uregulowan prawnych,
ktére pozwolg regionom na rozwdj.
Zatem z ich strony takze istnieje wola
porozumienia oraz znalezienia kom-
promisowego rozwigzania.

Wywiad z postanka Mirostawg Nykiel,
wiceprzewodniczgcg Parlamentarnego Zespotu

Czy obecny projekt ustawy jest
korzystniejszy dla przedsiebiorstw
energetycznych, czy wiascicieli
nieruchomosci?

Obecny projekt w sposéb opty-
malny ma rozwigzac problemy zarow-
no przedsiebiorstw energetycznych,
jak i wiascicieli gruntéw, przy pelnym
poszanowaniu ich praw. Zatem nikt
nie bedzie stratny w momencie wej-
$cia ustawy w zycie.

Pierwotne plany Ministerstwa
Gospodarki zakladaly, Zze ustawa wej-
dzie w zycie jeszcze w tym roku. Czy
jest na to szansa? Kiedy przewiduje
Pani jej wprowadzenie?

Obecnie projekt jest po konsulta-
cjach spotecznych i czeka na rzadowsg
decyzje. Jak tylko rzad przyjmie usta-
we, trafi ona do Sejmu i wtedy bedzie-
my staraé sie uchwalic jg jeszcze w tym
roku. Czy to sie uda? Zobaczymy. Mdj
wrodzony optymizm nakazuje mi
w to wierzy¢. Nie czekamy bezczynnie
w Sejmie na ustawe, ale staramy sie
dobrze ten czas wypeié, dyskutujgc
z wszystkimi zainteresowanymi stro-
nami, aby w momencie procedowania
ustawy bylo jak najmniej probleméw.

Jak szybko po wprowadzeniu
ustawy bedzie mozliwe unormowa-
nie aktualnie nieuregulowanych
stanéw prawnych sieci? Jak szybko
bedziemy w stanie uporaé sie z tym
problemem?

Samo wejscie ustawy w zycie to
dopiero poczatek zmudnego proce-
su zmierzajgcego do uregulowania
wszystkich kwestii posadowienia in-
frastruktury. Tak naprawde obecnie
pracujemy po to, aby za kilkanascie lat
méc powiedzied, ze rozwigzaliSmy pro-
blem definitywnie. Dlatego wszystkim
powinno zaleze¢ na jak najszybszym
uchwaleniu ustawy. Tutaj kazdy rok
ma olbrzymie znaczenie. Pamietajmy,
ze dzi§ wprowadzona ustawa bedzie
gwarancja bezpieczenstwa energe-
tycznego za dwadziescia lat.
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konieczne inwestycje
w infrastrukture sieci ciepfa
systemowego do 2022 roku
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Ciesz sie energig!

Na profilu Ciepta Systemowego na portalu Facebook
zostata przeprowadzona akcja ,Ciesz sig energig!”,
ktéra uczyta racjonalnego zarzadzania energia. Na
stronie www.facebgok.com/lubie.cieplo mozna zapoznac
sie z filmami, na ktdrych dietetyk doradza, w jaki sposdb
utrzymac bilans energetyczny organizmu réwny zeru.
Ekspert radzi, w jaki sposdb tatwo dodaé energii ciatu

i umystowi. Ze strony mozna pobrac tablice kalorii

oraz zasady zdrowego odZywiania, do powieszenia

na lodéwce. Nie brakuje takze porad, jak prawidtowo
zarzadzaé energia i cieptem w mieszkaniu.

Doptaty do budownictwa
energooszczednego

W maju Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej przedstawit projekt programu
doptat dla 0s6b fizycznyeh, ktére cheg zoudowaé

lub kupié u dewelopera dom energooszczedny lub
mieszkanie o wysokim standardzie energetycznym.
Program ma sie rozpoczaé w 2013 1. i zakoriczy¢
w2018 1., a jego budzet to 300 min z. Wysokosé
dopfat bedzie wynosic od 10 tys. do 40 tys. zt. Projekt
ma ograniczy¢ emisje o okoto 50 tys. ton CO, rocznie.

Niska emisja wysokie ryzyko

Dobiega kofica kampania spoteczna ,Niska

emisja, wysokie ryzyko”, realizowana przez Tauron
Cieplo i Narodowy Funduszu Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej. Akcja ma zwrdcic uwage na
problem spalania $mieci w piecach. Organizatorzy
przekonuja, Ze ogrzewanie pomieszczen przez spalanie
odpaddw doprowadza do powstawania niskiej emisji

i zanieczyszczania powietrza w miastach. Kominiarze
réwniez popierajg kampanie i ttumacza, 7e spalajgc
Smieci doprowadzamy do osiadania wilgotnej sadzy
na kominie, ktéra po pewnym czasie ogranicza

iego przepustowosé. Zaczadzeniom mozna jednak
zaradzié, przytaczajac sie do bezpiecznego systemu
cieptowniczego. Wiece] informacji 0 kampanii znajduje
sie na stronie www.niskaemisja-wysokieryzyko.pl:

System Zdalnego Odczytu
Cieptomierzy

Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
zamierza w tym roku rozpoczaé wdrazanie systemu, kiory
umozliwi zdalne odczytanie cieptomierzy we wszystkich
budynkach przytaczonych do sieci cieptowniczej
przedsigbiorstwa. Wraz z mozliwoscig odczytu licznikéw
bez podrednictwa cztowieka wprowadzony zostanie
takze internetowy dostep mieszkaricéw do danych

0 aktualnym zuzyciu ciepla. Projekt ma zabezpieczaé
przed ewentualnymi btedami w odczytach, a takie
umozliwié racjonalne korzystanie z ciepta, co w efekcie
ma prowadzi¢ do oszczednosci.
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Do produkaji

Magazynu Ciepla Systemowego
uzyto papieru ekologicznego,
ktéry w100 proe. uzyskiwany
jest zsurowedw wternyeh.
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PROJEKTY

W podroz z cieptem systemowym

Polskie dworce kolejowe odzyskujg Swietno$¢ dzigki prowadzonym remontom. W najlepszej sytuacji sg miasta,
gospodarze Euro 2012, ale PKP zapowiada modernizacje rowniez innych obiektéw. O komfort podroznych dbaja takze
dostawcy ciepta systemowego. W ten sposéb ogrzewane sg m.in. dworce w Warszawie, todzi i Szczecinie.

Centrum Warszawy

Dworzec Centralny mozna nazwac¢ matg
Warszawa, gdyz w nim odbija sie cale piekno, ale
i wszelkie niedoskonatosci miasta. Stworzony
w pospiechu, taczacy futuryzm z modernizmem,
jest budynkiem pelnym kontrastéw, a przez to
niezwykle fascynujgcym. Historia warszawskich

Fot: Dreamstime

dworcéw podobnie jak i calej stolicy - naznaczo-
na jest cierpieniem i wojng. Poznanie jej to nie
tylko nauka, ale niezwykta podréz przez lata woj-
ny i PRL-u.

‘Przed Euro 2012 Dworzec Centralny zostat
odnowiony. Koszt remontu wyniést 47 mln zio-
tych. Prace remontowe rozpoczety sie w potowie
2010 i zostaly zakoniczone na przetomie 2011 i 2012
roku. Caty obiekt ogrzewany jest cieptem syste-
mowym dostarczanym przez SPEC Warszawa.

Wedtug spoétki zarzadzajgcej dworcem, obec-
na renowacja jest prawdopodobnie rozwigza-
niem tymczasowym. Po Euro 2012 PKP planuje
w 2014 r. wybudowanie nowego budynku w miej-
sce obecnego dworca i polgczenie go z funkcjami
handlowo-biznesowymi. Jeden z projektéw za-
ktada powstanie wiezowca w miejscu dotychcza-
sowego budynku. Funkcje dworca pemityby jego
najnizsze kondygnacje. Mialyby by¢ tez dodane
dwa perony dla pociggéw podmiejskich i jeden
dla pociggéw dalekobieznych. Stuzby ochrony
zabytkéw miaty zamiar wpisania dworca do re-
jestru zabytkéw, jednak wobec planéw moder-
nizacji przez spolke Dworzec Polski, nie podjeto
takiej decyzji. Plany wyburzenia dworca i zastg-
pienia go nowym nie sa pewne i zyskaty sobie
krytyke takich érodowisk jak ,Gazeta Stoteczna”
zrzeszajaca varsavianistéw oraz ,Architektura
Murator” tworzona przez $rodowisko zwigza-
ne z wybitnymi architektami polskimi. Jednym
z argumentdw za zachowaniem obecnego dwor-
ca jest nieoplacalno$¢ wyburzenia i ponownej
budowy dworca, a takZe solidnoé¢ i estetyka
istniejgcego modernistycznego Dworca Central-
nego, wykonanego specjalnie dla stolicy Polski
z luksusowych materiatéw, czyli m.in. marmuru
ialuminium w1975 roku. '

Eo6dz Fabryczna ultranowoczesna

Budowa dworca E6dZ Fabryczna to jedna
z najwiekszych inwestycji kolejowych w Unii
Europejskiej. Nowa stacja bedzie najnowocze-
$niejszym podziemnym dworcem w kraju, ktéry
polaczy nas szybkimi pociggami z najwiekszy-
mi miastami Polski i Europy. To projekt, ktéry
zmieni nie tylko oblicze miasta, ale takze polskiej
kolei. '

Obecnie budowany, nowy podziemny dwo-
rzec bedzie kluczowym elementem Nowego
Centrum kodzi. Tory kolejowe bedg ulokowane
16,5 m pod powierzchnia terenu. Projekt przewi-
duje takze powstanie dwuprzestrzennego tune-
lu: dla ruchu dalekobieznego, regionalnego, aglo-
meracyjnego oraz dla kolei duzych predkoéci.

Dlugoéé budynku dworca wyniesie 350 m (do-
tychczas 70 m), a szerokos¢ 85 m (obecnie 16 m).
Zmodernizowana stacja bedzie w stanie bdpra—
wié nawet do 200 tys. pasazeréw dziennie. Nowo-
czesny dworzec stanie sie czeécia multimodalne-
go wezla komunikacyjnego, ktory w centrum
miasta polaczy kolej aglomeracyjng i konwen-

Modernistyczny
Dwaorzec Centralny
w Warszawie

cjonalng, autobusows komunikacje dalekobiez-
ng, komunikacje miejska oraz prywatny trans-
port samochodowy.

Po péinocnej stronie stacji wybudowane zo-
stang trzykondygnacyjne podziemne parkingi
dla samochodéw typu ,Parkyj i jedZ" craz par-
king dla roweréw. Osiem metrow ponizej po-
ziomu terenu znajdowac sie bedzie
dworzec autobusowy. Na tym
samym poziomie przebie-
gac bedzie sie¢ podziem-
nych ulic, majgca sko-

Po/otwareill dworca kolejowego
Warszawa Stadmiescie, W noe

Bezpieczenistwo dostaw ciepta i komfort w jego
eksploatacji sg tymi czynnikami, dzieki ktérym
cieplo systemowe stanie sie czeécig tak istotnego
dla Eodzi projektu.

Stuletni Szczecin Glowny

W niezmienionej, neoklasycystycznej formie
szczecinski Dworzec Gloéwny istnieje nieprze-
rwanie od ponad 100 lat. To jeden z najwiekszych
i najpiekniejszych komplekséw tego typu w Pol-
sce. Dzigki rozbudowanym i otwartym podzie-
miom jest atrakcjg turystyczna. :

Bryta budynku sktada sie z trzech segmen-
tow. Najbardziej okazala, usytuowana w érodku,
jest hala dworcowa, z kasami biletowymi i wyj-
§ciem na perony. Przylegajace po obu stronach
hali pawilony, to biura PKP oraz powierzchnie
biurowe i handlowo-ustugowe zewnetrznych
kontrahentéw. Na skraju prawego skrzydia od
lat siedzibe ma takze Poczta Polska.

Szczecinski dworzec jest unikatowy na skale
kraju. Od chwili dotarcia kolei zelaznej nad Odre
nie zmienit ani swojego polozenia, ani konstruk-
cji. Préby przebudowy, podejmowane najpierw
przez niemieckich, a po wojnie przez polskich
architektéw, nie doszty do skutku. Przetrwat na-
loty aliantéw podczas II wojny §wiatowej, zostat
jednak zniszczony przez opuszczajace tereny Po-
morza wojska niemieckie. Dworzec Gléwny jest

elementem centrum rozleglego komplek-
su korytarzy, tuneli i pomieszczen
znajdujacych sie w podziemiach
miasta. Dla zwiedzajgcych
udostepnione sg dwie pod-
ziemne trasy turystycz-

munikowaé dworzec ne pod nazwa Il wojna
z otoczeniem. sylwestrowg 1963/1964 odbyt sie $wiatowa' i ,Zimna

Tak przebu- bal dla mieszkaneaw miasta, ktory zostat wojna — zycie w PRL".
dowany dworzec uwieczniony, przez Polska Kronike Filmowa. Pierwsza przedsta-
umozliwi wlaczenie Obecnie istnigje w Polsce 78 dworcow, ktore wia czas II wdjny
do  projektowanej taezy siec toréw kolejowych o catkowitej $wiatowej od mo-
w przyszloéci obshugi dtugosci 22 tys. km. Porownywalng mentu  rozpoczecia

linii Srednicowej, prze-
biegajgcej pod centrum
Eodzi, prowadzacej po-
ciagi regionalne i pociagi
duzych predkosci. By linia
powstata, konieczny jest do-
datkowy uklad podziemnych tune-

1i, tgczacy Eodz Fabryczna z Eodzig Kaliska.
Szybki pocigg, relacji Warszawa-Eddz-Poznan-
-Wroctaw skréci podréz pomiedzy stolicg a Eo-
dzig do ckolo pdt godziny, przyspieszajac zna-
czgco dojazd do Wroclawia i Poznania, idalej-do
Pragi i Berlina. Zakoficzenie planowanych inwe-
stycji kolejowych pozwoli na odcigzenie t6dzkich
drog w godzinach szczytu. E6dz bedzie jednym

“z najlepiej skomunikowanych miast w kraju.

Ta nowoczesna i kluczowa dla rozwoju mia-
sta inwestycja ogrzewana bedzie cieplem sys-
temowym, dostarczanym w Eodzi przez Dalkie.

infrastrukture posiadaja polskie
cieptociagi, ktorychfaczna diligosc
wynosi 19 tys. km.

sie nalotow na mia-
sto, walki o Szczecin,
oraz pierwsze lata po-
wojenne. Druga, to schron
przeciwatomowy — przedsta-
wia historig okresu tzw. zimnej
wojny. Czesciowo wyremontowany

w 2007 I. nadal wymaga duzych inwestycji.
Generalna renowacja dworca planowana jest
w latach 2013 - 2020.

Od niedawna historia dworca zwigzana jest
rowniez z cieplem systemowym, ktore na po-
trzeby ogrzewania i wody uzytkowej pierwszy
raz poplynelo w 2005 r. Szczecifiska Energety-
ka Cieplna dostarcza ciepto dla kazdego z seg-
mentéw dworca przez odrebne wezly cieplne.
W grudniu 2011 r. jako ostatnia przylaczona zo-
stala siedziba Poczty Polskiej, ktéra wezeéniej
korzystata z indywidualnej kotlowni gazowej.

Tak ma wygladac nowa
todz Fabnyezna

Fot: UM tad7
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Ciepto Systemowe na arenach EURO 2012

Stadiony wybudowane na EURO 2012 to jedne z najpiekniejszych obiektéw sportowych na $wiecie, co potwierdza nawet szef UEFA Michel Platini mowigc,
7e kazdy z nich jest wyjatkowy i ma swojego ducha. To nasza duma narodowa, w ktdrej swoj udziat majq takze dostawcy ciepta, dbajacy o komfort cieplny na
terenie obiektow oraz ogrzewanie muraw.

Zalety nowoczesnych rozwigzan
cieptowniczych  wykorzystywanych
na najwiekszych, Swiatowych are-
nach sportowych sa niepodwazalne.
Podgrzewana plyta boiska zapewnia
prawidlowy rozwdéj trawy, umozliwia
prowadzenie treningéw oraz rozgry-
wek pitkarskich przez caty rok, a takze
zapobiega zamarzaniu podioza, dzieki
temu likwiduje problem zalegajacego
éniegu i $liskiej murawy. Jednocze-
énie cieplo dociera do wszystkich po-
mieszczen obiektu, Ciepto systemowe,
bez wzgledu na pogode czy pore roku,
gwarantuje komfortowe = warunki,
z ktérych korzystaja nie tylko pitkarze
grajacy na podgrzewanej murawie, ale
takze widzowie korzystajgcy z infra-
struktury stadionu.

Stadion Narodowy

Stadion Narodowy, powstaly
w miejscu legendarnego Stadionu
Drziesieciolecia, jest obecnie najwiek-
szym 1 najbardziej nowoczesnym
kompleksem widowiskowym w Eu-
ropie. Zajmuje powierzchnie 18 ha,
a jego kubatura obliczana jest na 1
mln m szesc. i bedzie w stanie zmie-

éci¢é w swoich wnetrzach ponad 55

tys. kibicéw. Przewiduje sie, ze szacun-
kowe zapotrzebowanie tego obiektu
na cieplo wyniesie 15 MW. ,To tyle, ile
tgcznie zuzywajg dwa duze warszaw-
skie centra handlowe” - poréwnuje
Magdalena Kowalczyk, dyrektor biura
komunikacji SPEC i dodaje - ,Cieplo
systemowe ogrzewac bedzie nie tylko
plyte boiska, ale docieraé bedzie takze

Fot: P. Mamcarz

do wszystkich pomieszczen zaplano-
wanych w obiekcie - restauracji, sal
wystawienniczych i konferencyjnych,
biur, sklepéw czy muzeéw”. Aby zasi-
li¢ Stadion Narodowy, spétka przebu-
dowata istniejaca magistrale oraz zbu-
dowala nowg komore cieptownicza.
Cata infrastruktura jest bardzo nowo-
czesna, tak aby zapewnié¢ niezawod-
noé¢ i bezpieczenstwo dostaw ciepta
systemowego do najwiekszej inwesty-
¢ji sportowej w Polsce. SPEC ogrzewa
takze murawe, budynki i dostarcza
cieptg wode uzytkows do kompleksu
sportowego PEPSI ARENA oraz sta-
dionu Polonii Warszawa.

Stadion Miejski w Poznaniu
Poznanski Stadion Miejski jest
pierwszym stadionem w Polsce, kté-
ry od 2004 roku moze pochwali¢ sie
podgrzewang murawa. Tu cieplo sys-
temowe dostarcza Dalkia Poznan.
Prace modernizacyjne, rozpoczete
w 2002 roku, polegaly na przebudo-
wie konstrukcji obiektu, zamontowa-
niu nowych trybun i zadaszenia, od-
nowieniu masztéw oswietleniowych,
a takze zainstalowaniu systemu pod-
grzewania piytg; glownej boiska. Dal-
kia, najwiekszy producent i dostawca
ciepta dla aglomeracji poznanskiej,
dostarcza ciepto do wezla cieplnego,
a dalej jest ono wykorzystywane do
podgrzewania murawy Stadionu Miej-
skiego. Tutaj zastosowano technologie
oparta na glikolu. Preparat ten znany
ze swej odpornoéci na zamarzanie do-
prowadzany jest pod plyte systemem

Fot: Euro Poznan
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Na pelskich podgrzewanych
murawach gwiazdy futbelu
moga grac nie tylke podczas
EURQ 2012

rur o $rednicy 25 mm, umieszczonych
na glebokosci 28 cm pod powierzchnig
ziemi. Dach stadionu stanowi mem-
branowe pokrycie. Membrana jest nie-
palna, ma takze bardzo wysokie pa-
rametry odpornoSciowe na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych od -30°C do
+70°C.

To tutaj rozgrywane sg mecze fazy
grupowej Mistrzostw Europy w Pil-
ce Noznej EURO 2012, a na co dzien
na tym stadionie gra Lech Poznan.
Poznanski obiekt, mimo sportowe-
go charakteru, zostal przystosowany
rowniez do profesjonalnej obstugi im-
prez masowych i konferencji. Tysigce
metréw kwadratowych przestrzeni
pod trybunami zagospodarowane sa
jako zaplecza koncertéw i przedsta-
wien oraz sale konferencyjne. Sta-

dion Miejski w Poznaniu jest jednym

z najwiekszych w Polsce. Zajmuje
powierzchnie 250 tys. m kw. i osigga
kubature 1,3 mln m szesc. Po przebu-
dowie przygotowany jest na przyjecie
ponad 43 tys. kibicow.

PGE Arena Gdansk

Tym, co wyrdznia PGE Arene
Gdansk spoérod innych stadionow
jest z pewnoécia jego urokliwa i ory-
ginalna architektura. Zapierajgca
dech w piersiach kolorystyka oraz
nietypowy ksztalt obiektu przywo-
tujg na mys$l mienigcy sie w promie-
niach stofica bursztyn - symbol pol-
skiego Wybrzeza. Nowy stadion jest
potaczeniem obiektu sportowo-roz-
rywkowego z nowoczesnym centrum

I8

konferencyjno-wystawienniczym. To
réwniez jedna z gléwnych i najnow-
szych atrakcji turystycznych Gdan-
ska. W ramach rozgrywek EURO 2012
na trybunach PGE Areny Gdafisk
rozgrywane sg trzy mecze grupowe
i jeden ¢éwieréfinal, podczas ktérych
kazdorazowo na trybunach zasiada
44 tys. kibicéw. Ten nowoczesny obiekt
jest roéwniez ogrzewany cieplem
systemowym. Powierzchnie ponad
36 tys. m kw. ogrzewa Gdanskie Przed-
siebiorstwo Energetyki Cieplnej, lider
branzy cieplowniczej na Pomorzu.
Cieptem systemowym zasilana jest
zaréwno piyta boiska, jak réwniez

KOMENTARZ

zaplecze stadionu, wigcznie z ogrza-
niem wody uzytkowej w calym obiek-
cie, 0 lacznej mocy prawie 5 MW.
W tym celu wybudowane zostaty dwa
wezty cieplne. Jeden ogrzewa murawe
oraz zaplecze sportowe. Drugi zaopa-
truje w cieplo czes§¢ ustugowo-han-
dlowo-rekreacyjna. GPEC posiada
doéwiadczenie w ogrzewaniu duzych
obiektéw rekreacyjnych. Oprécz ob-
stugi, PGE Arena Gdansk dostarcza
ciepto systemowe do budynkéw sta-
dionu Lechii Gdansk, a takze do jednej
z najwiekszych w kraju wielofunk-
cyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej
Ergo Arena.

Podgriewane murawy to komfort przez caty rok

Jarostaw Bieniuk

Czy podgrzewane murawy to no-
wos¢ w Polsce? ‘

Od wiosny 2007 roku podgrze-
wane murawy to jeden z wymogéw
licencyjnych, stawianych pierwszoli-
gowym klubom przez PZPN. Nowo-
czesne stadiony pitkarskie, w tym te
wybudowane specjalnie na EURO 2012,
muszg spetnia¢ surowe wymogi UEFA,
w tym réwniez te dotyczace murawy
boiska. Powinna by¢ ona wyposazona
w profesjonalny, zintegrowany sys-
tem powierzchniowego ogrzewania,
odwadniania oraz zraszania. Od przy-
sztego sezonu (2012/13 przyp. red.) sta-
dion dopuszczony do rozgrywek I ligi
musi mie¢ m.in.: podgrzewang mura-
we, sztuczne oSwietlenie, okreslong
liczbe miejsc zadaszonych i sztuczne,
pelnowymiarowe boisko treningowe,
oraz wiele innych juz mniej waznych
szczegolow.

Czy pitkarzom lepiej sie gra na
podgrzewanej murawie? Czy wply-
wa to na jakos¢ gry?
Podgrzewana murawa zdaje egza-
min gléwnie zima, kiedy rozpoczyna-
ja sie treningi do rozgrywek ligowych.
Zwykle przypada to na przetom lutego
i marca. Dzieki niej mozemy szybciej
rozpoczal przygotowania do sezonu.
W dzisiejszych czasach trudno wy-
obrazi¢ sobie trening na zamarznie-
tej lub zaéniezonej powierzchni, ktéra
 jest wtedy twarda jak beton, a tym
samym mniej spreiysta i bardziej
niebezpieczna, jesli chodzi o kontu-
zje. Zielone boisko przez caty rok, co

| zapewniajg systemy podgrzewajgce,
poprawia komfort gry i wplywa na
bezpieczenstwo podczas meczow, czy
treningéw. Ponadto soczystozielona,
gesta trawa wyglada jak w Srodku
lata. Zdecydowanie lepiej sie gra na
tak przygotowanej murawie.

pitkarz klubu ekstraklasy WIDZEW £ODZ

Czy mial juz Pan okazje gra¢ na
ktéryms z polskich stadiondéw wy-
budowanych na EURO 20127 Jak one
wygladaja na tle innych europejskich
stadionow?

Obecnie posiadamy jeden z naj-
bardziej nowoczesnych stadionéw
w Europie. Stadion Narodowy w War-
szawie zostalbowiem zbudowany przy
wykorzystaniu najbardziej zaawanso-
wanych i nowoczesnych technologii.
Naprawde, nie mamy sie czego wsty-
dzi¢. Na tle innych europejskich aren
wypadamy catkiem niezle. Stadiony,
ktére najlepiej wspominam to PEPSI
ARENA, stadion Legii Warszawa oraz
PGE ARENA GDANSK. Ten ostatni
jest nie tylko o wysokim standardzie,
ale réwniez przepiekny pod wzgledem
architektonicznym. Przypomina mie-
nigey sie w stoficu bursztyn.

Najpiekniejsze areny, na jakich
zdarzylo sie Panu w zyciu grac?

Sposérod ciekawszych stadionow
na $wiecie, na ktoérych miatem ckazje
gra¢, wyhratbym amerykanski Soldier
Field w Chicago, stynnej druzyny fut-
bolu amerykanskiego Chicago Bears,
ktéry moze pomiesci¢ ponad 60 tys.
widzéw. Z kolei jednym z najpiekniej
polozonych stadionéw, na ktérym gra-
tem, jest turecki Stadion Narodowy
Ataturk Olympiat Stadi w Stambule.

mm

taka wysokos$é
powinno mie¢ kazde Zdzbto
trawy wg. UEFA
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Jak pozby¢ sie émieci?
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Ceny wegla systematycznie rosng, a prognozy sporzadzane przez banki Swiatowe przewiduja
dalsze wzrosty nawet o 10 do 15 proc. w roku 2012. Dlatego polskie cieptownictwo, w blisko
75 proc. oparte na weglu, rozglada sie za alternatywnymi Zrédtami ciepta, dzieki ktorym
mozliwe bedzie zmniejszenie zuzycia tego surowca. Czy w przysz’fosm odpady mogg choé

w czesci zastapic wegiel? Wszystko wskazuje na to, ze tak.

Jak sie okazuje Smieci moga by¢
takomym kaskiem dla cieptownictwa.
100 tys. ton spalanych $mieci daje
mozliwoé¢ skojarzonego wytworze-
nia 18 MW mocy cieplnejis MW mocy
elektrycznej.

Polska wytwarza ok. 12 mln ton od-
padéw komunalnych rocznie. W kra-
jach ,starej” Unii Europejskiej blisko
26 proc. odpaddw jest spalanych.
W tym zakresie w rankingu prze-
wodzi Dania, gdzie spalanych jest
54 proc. odpadéw. Nieco mniej spala
Szwecja — 45 proc., czy Luksemburg —
41 proc. W Polsce spalanych jest zale-
dwie 1 proc. $mieci, z czego uzyskuje
sie ok. 0,05 proc. catej produkcji ciepta
systemowego.

Budowa zakladéw termicznego
przeksztatcania odpadéw komunal-
nych - popularnie nazywanych spa-
larniami - to jeden z najwazniejszych
warunkow, ktére musimy spehnié¢, aby
sprostac unijnym wymogom dotycza-
cym gospodarki odpadami.

Polska, ratyfikujac w 2004 roku
traktat akcesyjny do Unii Europejskiej,

zobowigzata sie, ze do 2013 1. spelni ry-
gorystyczne wymagania w dziedzinie
gospodarki odpadami. Najwazniejsze
zobowigzania to ograniczenie o poto-
we odpadéw kierowanych na sktado-
wiska 1ich jakosciowa segregacja.

Z ich masy mamy odzyskiwac
w drodze segregacji 50 proc. szkla,
tworzyw sztucznych i papieru, ktére
majg trafia¢ do powtdrnej przerdbki.
Pozostate odpady majg ulega¢ biolo-
gicznej lub termicznej przerdbce.,

Pomoc unijna dla Polski w obsza-
rze uporzagdkowania gospodarki odpa-
dami, pozwalajaca na wypetnienie zo-
bowigzan akcesyjnych, jest znaczaca.
Z Funduszu Spéjnoéci przeznaczono
na ten cel 1 015,74 mln euro przy wkia-
dzie krajowym 179,25 mln euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Sro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, jako
instytucja wdrazajgca Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Srodowi-
sko, wspétfinansuje obecnie budowe
osmiu spalarni W: Bialymstoku, Po-
znaniu, Krakowie, bodzi, Szczecinie,
Bydgoszczy, Koszalinie, Koninie.

Wiedenska Spittelau jest
przyktadem na to, ze spalarnia
moze zdobi€ miasto

Eaczna kwota unijnych dotacji
przeznaczonych na ten cel to 3,5 mld
ztotych. Dodatkowe kilkaset milio-
now zlotych Narodowy Fundusz prze-
kaze ze érodkow krajowych, w formie
pozyczek domykajgcych montaz fi-
nansowy tych inwestycji. Plany zakta-
dajg zakonczenie inwestycji w latach
2015-2016.

W zaktadach tych spalanych
bedzie ok. 1,3 mln ton S$mieci, co
bedzie stanowilo ok. 12 proc. ze-
branych Smieci w Polsce. Szacuje
sie, zZe tg drogg uzyskiwaé bedzie-
my rocznie 5-6 tys. TJ ciepta, czyli
ok.1,2 do 1,4 proc. catej produkcji ciepta
systemowego. Wydaje sie, ze to kropla
w morzy, a jednak to oszczednosci dla
branzy rzedu 500 min z}. Poza tym pa-
mietajmy o tym, ze $mieci moga by¢
traktowane jako paliwo zielone. We
Whioszech, Belgii, Holandii i Danii ener-
gia wytwarzana z odpadéw uzyskuje
zielone certyfikaty

Aby zaklad termicznej utylizacji
odpadéw byt inwestycja uzasadniong
ekonomicznie, muszg by¢ speinione

SREDNIA ROCZNA ILOSC SMIECI
WYTWARZANA NA GLOWE
MIESZKANCA

Zrodio: GUS 2008 .
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odpowiednie warunki jego funkcjono-
wania. Minimalna wydajnos¢ spalarni
powinna by¢ na poziomie 60 tys. ton
odpadéw rocznie. Srednia produkcja
odpadéw przypadajagca na jednego
mieszkanca powinna wynosi¢ rocznie
okoto 300 kg, a okoto 75 proc. odpa-
déw powinno byé spalanych. Stosujac
powyzsze zaloZenia mozna okreéli¢
wymagana liczbe mieszkancéw, przy
ktérej budowa spalarni Smieci jest
uzasadniona, na okoto 250 tys. Zatem
inwestycja dotyczy raczej duzych
miast.

Innym problemem jest brak ak-
ceptacji spolecznej tego typu przed-
siewzie¢. Generalnie jesteSmy za

| INWESTOR

Rekuperatory

Rekuperatory sa istotnym elementem nowoczesnych
instalacii wentylacyjnych. Dzieki nim mozna odzyskiwac
ciepto z powietrza wywiewanego na zewnatrz budynku.
Same urzadzenia moga takze odgrywaé istotna role

w kontekscie ciepta systemowego. Jednak ze wzgledu na
wysokie koszty tego typu instalacji powinno sie rozwazac
ich montaz juz na etapie projektowania nowych budynkéw.

Technologie energooszczedne cie-
sz3 sie duzg popularnoscia w budow-
nictwie. Dazy sie bowiem do maksy-
malnego ograniczenia strat energii.
Jednak wiele rozwigzan pogarsza wa-
runki naturalne wewngtrz pomiesz-
czen. Wystarczy podaé za przyklad
szczelne okna i drzwi, ktére moga ne-
gatywnie wplywaé¢ na wentylacje gra-
witacyjng budynku, oraz powoduja,
zZe w powietrzu gromadzg sie nieko-
rzystne elementy. Dwutlenek wegla,
para wodna, kurz czy tez substancje
wydzielane przez materialy budow-
lane i elementy wyposazenia to tylko
najwazniejsze z nich. Jak wiadomo,
zbyt mata ilo§¢é powietrza niejedno-
krotnie stanowi tez przyczyne zlego
samopoczucia uzytkownikéw budyn-
ku. Kluczowa role odgrywajg wiec
urzgdzenia i instalacje wentylacji wy-
muszonej. Stojgc przed koniecznoscig
zastosowania takiego rozwigzania
warto zastanowié sie nad rekupera-
torem. Urzadzenie tego typu nie tylko
odpowiada za wymiane powietrza, ale
réwniez jest w stanie odzyska¢ ciepto
z powietrza wydalanego z budynku.
Podaje sig, ze stopien odzysku w no-
wych budynkach moze wynosi¢ okoto
80 proc.

Jako zalety rekuperatoréw wymie-
nia sie przede wszystkim odzysk ener-
gii cieplnej. Dzieki temu jest mozliwe
przekazanie do Swiezego powietrza
energii cieplnej, odebranej z powietrza
zuzytego. Oszczednosci za ogrzewanie
w miesigcach zimowych moga siegac
od 30 proc. do 50 proc., w zaleznoéci

| od stopnia izolacji budynku. A zatem

w najmniej optymistycznym warian-
cie zamiast 1000 zt zaptacimy 700 zt, co
w sezonie grzewczym da nam oszczed-
nos¢ nawet do 1200 z1. Warto pamietac,
ze dom z rekuperacjg ma duzo nizsze
zapotrzebowanie na cieplo, srednio
0 45 proc. Oznacza to kolejne oszczed-
noéci na poziomie inwestycji w system
grzewczy. Istotng zaleta urzadzenia

spalaniem $mieci, ale niechetnie wi-
dzimy je w naszym bliskim sgsiedz-
twie. Sceptykow i przeciwnikéw spa-
larni zapraszam do Wiednia, gdzie
w $rodku miasta zlokalizowano spa-
larnie Spittelau, ktéra nie tylko nie
przeszkadza jej mieszkancom, ale
takze idealnie wpisuje sie W wystrdj
architektoniczny miasta. Zresztg sys-
tem wiedeniski powinien by¢ dla nas
wzorem. Tu ok. 23 proc. energii zuzy-
wanej przez miasto pochodzi z obréb-
ki termicznej $émieci. Czy i kiedy docze-
kamy sie takiego wyniku w polskich
miastach?

jest odzyskiwanie przez rekuperator
wilgoci, co poprawia relatywng wil-
gotnoé¢ powietrza w budynku. Ko-
rzy$é w tym zakresie szczegdlnie do-
cenia sie przy suchym powietrzu
podczas zimy. Przez obnizenie wilgot-
noéci powietrza likwidujemy tez wa-
runki do rozwoju pleéni, grzybéw. Do
gustu uzytkownikom przypadnie tez
brak zaparowanych luster w tazience
po kapieli, oraz mozliwosé¢ szybkiego
i skutecznego pozbycia sie intensyw-
nych zapachéw, po przygotowaniu
aromatycznych potraw.

Dzieki rekuperacji zyskuje sie
ograniczenie strat ciepta, ktére sg
spowodowane wentylacia budynku.
Szacuje sie, ze stosowanie rekupera-
tora pozwala na zaoszczedzenie do
80 proc. energii potrzebnej do ogrza-
nia nawiewanego powietrza. Rekupe-
racja jest konieczna w nowych obiek-
tach budowlanych, gdzie jednoczesnie
moze przebywaé 100 lub wiecej oséb
(20 m szedc. /h na osobg) lub o wymia-
nie powietrza w wentylacji mecha-
nicznej powyzej 2000 m szesc./h.

Na szczegdlng uwage' zastuguje
mozliwo§¢ odzyskania pary wodnej
zawarte] w wydmuchiwanym powie-
trzu. Jej czesc jest oddawana do na-
dmuchiwanego powietrza i tym spo-
sobem zmniejsza sie zuZycie energii
zuzywanej na nawilzanie powietrza
w budynku. Chcac podnie$é spraw-
noéé wentylacji mechanicznej, bazu-
jacej na rekuperatorze, bardzo czesto
podigcza sie ja do gruntowego wy-
miennika ciepta.

Decydujac sie na zastosowanie
rekuperatora nalezy mie¢ na uwadze
fakt, ze wymaga on rozbudowanej
instalacji. Stad tez najlepiej uwzgled-
nic ja juz na etapie projektowania bu-
dynku lub jego generalnego remontu,
Montaz rekuperatora jest nie tylko
kosztownym przedsiewzieciem, ale
irozbudowanym technicznie.
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Centrum: Nauki Kopernik
Jest miejscem edukacii
iindpoczynkuldla wielu rodzin

e

Fot: Centrum Nauki Kopernik

Na okazaty 1 piekny wzorniczo

budynek Centrum Nauki Kopernik -

sktadajg sie dwa prostokatne moduty
tworzace litere ,I” oraz planetarium.
Gtéwna konstrukcje noéng budynku
stanowig krato-ramy stalowe, ktére
opierajg sie po dwdch stronach tune-
lu Wistostrady. Dodatkowo w podsta-
wie budynku zaprojektowano rodzaj
zelbetonowej platformy wykonanej
w technologii betonu sprezonego, na
ktorej spoczywaijg stupy podpierajace
stropy w centralnej czesci budynku.
Budynki majg okoto 12 m wysoko-
$ci (dwie kondygnacje naziemne oraz
jedna podziemna). W bryte wkompo-
nowanec dwa przewyzszenia — punkt
przy Wahadle Foucaulta i koputa pla-
netarium majg po 16 m wysokosci.

W sumie w Centrum Nauki Ko-
pernik do dyspozycji jest ponad

KLIENT

20 tys. m kw. powierzchni, na ktoérej
znajduja sie sale ekspozycyine, plane-
tarium, laboratoria, kawiarnie, restau-
racje, sale konferencyjne, pomiesz-
czenia biurowe, magazyny i warsztat.
To wszystko wymaga odpowiedniego
ogrzewania.

Na najwieksza uwage, poza oczy-
wistym pieknem konstrukeji budyn-
ku, zastugujg nowatorskie rozwigza-
nia dotyczace elewacii. Do jej budowy
zastosowano plyty wykonane w no-
wej technologii betonu zbrojonego
widknem szklanym w uktadzie piono-
wym, gdzie przez rozdarcia, tektonike
i szczeliny, w ukiadzie plyt regulowa-
ny jest doplyw Swiatla do wnetrza bu-
dynku oraz cdprowadzana woda desz-
czowa z powierzchni dachu.

Centrum Nauki Kopernik to bu-
dynek ,oddychajacy”. To determinuje

Jest takie miejsce w todzi...

W bardzo klimatycznej, spokojnej todzkiej dzielnicy Polesie powstata

PR

niejako sposéb ogrzewania budynku.
System taki eliminuje wentylacyjne
straty ciepta, a oddychajgce Sciany,
bedace podstawg systemu wentylacji,
zapewniajg stalg wilgotnosé na pozio-
mie 40 proc. Twércom towarzyszyla
idea maksymalnej redukcji systemu
klimatyzacji na rzecz wentylacji na-
turalnej. Najwazniejszym elementem
programu kontroli klimatu w cze-
sci wystawowej stat sie rozproszony
uktad central wentylacyjnych, wspot-
pracujacy z ,porowatym’, ,oddychaja-
cym” dachem, ktérego dziatanie moz-
na porownac¢ do oddychajgcej skory
Zywego organizmu. Zostal on wy-
posazony w kratery/patia oraz duzg
liczbe wentylatoréw, pozwalajacych
zmienia¢ i kontrolowa¢ w sposéb na-
turalny mikroklimat wnetrza z mak-
symalng redukcja skomplikowanego

KLIENT

KLIENT

Wstrzymat Stonce
ruszyl Ziemie

Mikotaj Kopernik, ikona nauki, odkrywca nowego porzadku
planetarnego, doczekat sie swojego pomnika w stolicy.

W 2010 roku otwarto Centrum Nauki Kopernik. Wigkszos¢
zaprojektowanych w nim rozwigzan spetnia najwyzsze
standardy europejskie. W te wysoka jakos¢ wpisuje sie
rowniez ciepto systemowe, dostarczane

do catego kompleksu przez firme SPEC Warszawa.

systemu przewodow wentylacyjnych.
Elastycznos¢ tego rozwigzania umoz-
liwia dostarczenie takiej ilosci powie-
trza, jaka rzeczywiscie jest wymagana
w danej strefie budynku. Dodatkowo
chlodne powietrze moze by¢ dopro-
wadzane przez uchylne otwory w péi-
nocnej i wschodniej fasadzie (zapobie-
ga to przegrzaniu) oraz przez system
specjalnie zaprojektowanych szczelin
w §cianach zewnetrznych.

Troska o ekologie

50 proc. powierzchni catego ob-
szaru Centrum Nauki Kopernik sta-
nowi powierzchnia ekologicznie czyn-
na. Zostalo to osiggniete m.in. przez
zielony, ekologicznie czynny dach,
minimalizowanie przeszklen, two-
rzenie biotopdw - samooczyszczajg-
cych sie malych zbiornikéw wodnych,

Kolorowa Praga

mogacych byé wodopojami dla pta-
kéw. To unikatowe rozwigzania archi-
tekstoniczne w skali kraju.

Ten imponujacy budynek powstat
w gtéwnej mierze dzieki dofinanso-
waniu Unii Europejskiej. Bruksela
przekazata 207 min zl, czyli prawie
60 proc. funduszy potrzebnych na
inwestycje. To najwiekszy projekt
edukacyjno-kulturalny, wspdétfinan-
sowany z dotacji unijnych, a takze naj-
wiekszy tego typu obiekt wybudowa-
ny ze srodkéw publicznych po 1989 r.

Zbudowane w 2010 roku w War-
szawie Centrum Nauki Kopernik
otrzymato tytut Top Inwestycji Ko-
munalnej 2012. Warszawska instytucja
znalazla sie w gronie dziesieciu najcie-
kawszych projektéw z catej Polski.

W ramach projektu ,Kolorowa Praga” wiekszoS¢ kamienic przy
ul. Grochowskiej, vis-a-vis Urzedu Dzielnicy Praga - Potudnie,

w Warszawie zyskato nowe elewacje.

Przed EURO 2012 wladze dzielnicy oglo-
sity konkurs posréd wspélnot mieszkanio-
wych, w ktérym do wygrania byto 300 tysiecy
ziotych. Laureaci konkursu pienigdze mogli
przeznaczy¢ na fundusz remontowy i przepro-
wadzenie prac porzgdkowych przy nierucho-
moésciach, zakup nowych lawek, czy po pro-
stu zasadzenie drzew i krzewéw ozdobnych.
Pomystodawcg i inicjatorem akcji byl bur-
mistrz dzielnicy Pan Tomasz Kucharski, ktory
w jednym z wywiadow mowit — Celem konkur-
su jest zachecenie wspélnot mieszkaniowych
do podejmowania dziatat na rzecz poprawy es-
tetyki elewacji budynkdw, a przede wszystkim

ich stanu technicznego. Do konkursu stanety
42 wspoblnoty mieszkaniowe, z terenu Dziel-
nicy Praga-Potudnie. Jednym z partneréw ak-
cji byt SPEC SA z Warszawy, dzieki ktdéremu
mieszkancy wyremontowanych kamienic na
warszawskiej Pradze maja w domach ciepto
systemowe i moga swobodnie korzystac z cie-
plej wody. ;

Partnerami projektu, poza SPEC SA War-
szawa, byli takze: Gmina Praga — Poludnie,
Vattenfall (obecnie PGNiG TERMIKA SA) i ZGN.

wyjatkowa inwestycja, firmy ATAL S.A. ,Nowe Polesie”. To osiedle gdzie
wybudowano 10 budynkéw mieszkalnych, w ktérych miesci sie w sumie
345 mieszkan o metraiagh od 29 do 120 m kw.

Dzieki niebanalnym rozwigzaniom archi-
tektonicznym, to miejsce zyskalo osobliwy
urok. Decydujg o tym m.in. przeszklone, no-

woczesne projekty klatek oraz piekne ogrodki .

przylegajace do mieszkan znajdujgcych sie na
parterach. Inwestor zadbat o kazdy szczegol
Wewnetrzne konstrukcje zelbetonowe gwa-
rantujag maksymalne wyciszenie pomiedzy lo-
kalami i zapewniaja dyskrecje mieszkancom.
Lokatorzy maja do dyspozycji jednopoziomo-
wy garaz podziemny z ponad 370 stanowiska-
mi postojowymi, plac zabaw, boisko sportowe
i Sciezki spacerowe. Duzym atutem inwestycji
jest jej lokalizacja. Juz w niespetna 15 minut

mozna dotrzeé¢ do Scistego centrum miasta.
Polozony w poblizu park, o powierzchni ponad
90 ha, umozliwia codzienny odpoczynek na to-
nie natury. Bliskie sgsiedztwo osiedla Retkina
utatwia dostep do centréw handlowych, szkét,
przedszkoli czy zlobkéw. Osiedle strzezone jest
przez cala dobe i monitorowane poprzez sie¢
kamer.

Cieplo systemowe dla osiedla przy ul. Pie-
nistej dostarcza Dalkia. Moc cieplna 2,543 MW
zapewnia komfort mieszkanicom niezaleznie
od pory roku. W 2013 roku planowane jest pod-
fgczenie szeéciu kolejnych budynkéw wyma-
gajacych prawie 1 MW mocy.

e LT lﬁiﬂ%ﬁ l;?qg

7




Fot: Dreamstime

WIECEJ NIZ CIEPEO

L] hm e
L il e u-r m - - -
Ege =y - @
gy - NP g - w W
L B .i-![I S T
Wy - | |- .S

- m=
n m'EE
= m .

1
1L

* najpepularmiejsze w Finlandii

Ciepto Systemowe

W Finlandii ekologicznie
| systemowo

Kraje skandynawskie dazg do tworzenia rozwigzan efektywnych energetycznie,

ktore jednoczesnie sg ekologiczne. W Finlandii wedtug takich zatozen powstaja nie tylko
nowoczesne elektrocieptownie, ale takze innowacyjne systemy, ktdre pozwalajg na
wykorzystywanie ciepta generowanego przez serwery.

W Finlandii cieplo z sieci cieptow-
niczej jest najbardziej rozpowszech-
niong formg ogrzewania. Finski
system grzewczy wybudowano na
poczatku 1950 roku. Obecnie dostepny
jest niemal we wszystkich miastach.
W najwiekszych aglomeracjach udziat
w rynku sieci cieplowniczej jest wiek-
szy niz 90 proc. Okolo 2,6 mln Finow
mieszka w domach ogrzewanych cie-
plem systemowym. Blisko 50 proc.
blokéw mieszkalnych, ponad polo-
wa wszystkich doméw szeregowych,

tzw. ciepto odpadowe, ktére pochodzi
z procesOw przemystowych (normal-
nie byloby uwalniane do érodowiska),
atakze ze spalania odpadéow.

Technologia w zgodzie z natura

W Finlandii ekologiczne rozwig-
zania energetyczne promowane sg
na kazdym niemalZze kroku. Budo-
wane sg cale miasta, ktére wdrazaja
przyjazne $rodowisku technologie juz
na poziomie pojedynczego mieszka-
nia. Przyktadem takiego miasta jest

energii. W planach jest takze wprowa-
dzenie ustugi, ktéra za pomoca telewi-
zora wy$le mieszkancom sygnat o wej-
$ciu w drozszg taryfe poboru energii.
Dzieki temu domownicy zawsze s3
$wiadomi aktualnego stanu zuzycia
energii elektrycznej i ciepta, a tym sa-
mym mogg rozsadnie i odpowiedzial-
nie z nich korzystac.

Finowie poradzili sobie nawet
Z cieptem powstajacym w serwerow-
niach, ktére zwykle sprawia duzo
problemoéw i dla bezpieczehstwa da- |
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a takze wiekszos¢ budynkéw publicz-
nych i komercyjnych posiada podia-
czenie do sieci cieptowniczej.

Prawie 80 proc. ciepta w Finlandii
produkowana jest ekologicznie. Wiek-
szos¢ pozyskiwana jest z elektrocie-
plowni produkujacych cieplo i ener-
gie elektryczng w jednym procesie
technologicznym, zwanym kogenera-
¢ja, co pozwala na oszczednos¢ okolo
30 proc. paliw wykorzystywanych do
ich produkcji. Ponadto spora czesé
wytwarzanego w Finlandii ciepta to

Espoo. Powstajg tam domy niskoener-
getyczne wykorzystujgce np. zintegro-
wane systemy monitorujgce zuzycie
energii elektrycznej i ciepla w czasie
rzeczywistym. Oznacza to, ze w kaz-
dej chwili mozemy sprawdzi¢ ile ener-
gli juz zuzyliSmy i1 wedlug wtasnego
uznania kontrolowaé dalsze zuzycie.
W oszczednosciach pomagajg takze
zainstalowane w mieszkaniach wiacz-
niki ,obecny/nieobecny”, ktére auto-
matycznie przelgczajg mieszkanie
na wyzszy lub nizszy poziom poboru

nych trzeba je niwelowa¢. W Finlandii
wykorzystuje sie je na potrzeby miej-
skiego systemu cieptowniczego. Dla
przyktadu w Helsinkach cieplo gene-
rowane przez serwery w podziemnym
centrum przetwarzania danych pod
Katedra Uspienski wykorzystywane

jest do ogrzewania sgsiednich domow.

Ilos¢ ciepla wytwarzanego w centrum
wystarcza do ogrzania okolo 500 du-
zych domow.

~ sposéb produkgcji.
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Gaz tupkowy
- czy bedzie polskim
paliwem XXI wieku?

Gaz tupkowy to gaz ziemny,
ktory uzyskuije sie z tupkow
osadowych. W przysztoSci
moze on odegrac istotng
role w kontekscie ciepta
systemowego. Wynika to

zZ mozliwoSci uzycia go jako
alternatywy, zardwno dla
wydobywanego tradycyjnie
gazu ziemnego, jak i paliw
statych, w tym biomasy.
Analitycy szacuja, ze
globalny rynek gazu
tupkowego w 2011 roku byt
warty 27 mld USD.

Gaz z tupkoéw jest takg sama sub-
stancjg jak gaz ziemny Obie rézni
forma wystepowania w skatach oraz
Eupki stanowig
skonsolidowane itowice i mutowice. Sg
to jedne z najczesciej wystepujacych
skal w przyrodzie, powstajgce z drob-
nego osadu morskiego i rzecznego.
Osad ten to szczatki organizmow, kto-
re zyja w zbiornikach wodnych. Opa-
dajace na dno zbiornikéw szczatki
organiczne sg coraz giebiej grzebane
w ziemi, a nastepnie osadzajgc sie two-
rzg skaly. Uwiezione szczatki w skale,
rozpadajac sie pod wptywem wysokiej
temperatury, tworzg gaz ziemny. Aby
mogt sie on uwolnié ze skaty koniecz-
ne jest zastosowanie specjalnej tech-
nologii wydobycia. W efekcie natural-
nej tendencji do pekania (tupliwosci)
skal, wzdtuz réwnoleglych powierzch-
ni, zostaly nazwane ,,1upkiern".

Okoto 2/3 gazu, ktory jest uzywa-
ny w Polsce, importuje sie z Rosji. Stad
tez wtasne zasoby gazu tupkowego sg
szczegblnie wazne w kontekscie ener-
getyki i bezpieczenstwa zaopatrzenia
kraju w to paliwo. Istotna kwestie sta-
nowi wykorzystanie gazu tupkowego
przez cieplownie i elektrocieptownie,
czyli gtéwnych dostawcow ciepla sys-
temowego. Zasoby gazu lupkowego
w Polsce oblicza sie¢ na najwieksze
w Europie (okoto 59 bln m szesc.). We
wrzeséniu 2011 r. PGNiG poinformowa-
to, ze w 2014 r. na rynek gazu trafi suro-
wiec z pierwszych szeéciu odwiertow
w Lubocinie. W czerwcu 2011 r. firma
3Legs Resources podala, ze przepro-
wadzita w okolicach Eebienia odwiert
poziomy w poszukiwaniu gazu tupko-
wego i odnalazla surowiec.

Do sierpnia 2011 . wydano 97 kon-
cesji na poszukiwanie zléz gazu nie-
konwencjonalnego. W Polsce istot-
nym problemem jest stosunkowo
wysoki, szacunkowy, koszt wydobycia
gazu. Analitycy szacuja, ze w 2011 I. Wy-
niést on 335 USD/1000 m szeéc. Jest
to kwota i tak nizsza od rekordowej
ceny gazu importowanego z Rosji
(500 USD/1000 m szesc.).

Poszlkiwania
gazu tupkewego
trwaja wcate]

Nalezy podkresli¢, ze w Europie
nie ma eksploatowanych zléz gazu
hupkowego. Wzorujac sie na sukcesach
Ameryki Péinocnej, europejscy geolo-
dzy sg jednak peini optymizmu. Ob-
fitos¢ surowca z tupkéw w USA oraz
zastosowanie innowacyjnych metod
eksploatacji zléz sprawiajg, iz ceny
gazu sg tam najnizsze od 10 lat. Gaz
w USA kosztuje juz ponad siedem razy
mniej, niz za swéj surowiec Gazprom
liczy od Polski. Dzieki temu Ameryka-
nie dostajg nizsze rachunki za ener-
gie i cieplo, w skrajnych przypadkach
nawet o potowe, jak donosi ,The Wall
Street Journal”,

Fot; Wojciech Pacewicz / PAP

Mowi sie, ze gaz tupkowy jest pol--

skg nadziejg na niezaleznos¢ energe-
tyczna. Optymisci rysujg perspektywy
zblizajacego sie bogactwa i dobrobytu
moéwigc, ze Polska stanie sie drugim
Katarem. Jesli rzeczywiscie tak bedzie,
rzecz jasna korzysci obejmg réwniez
producentéw i odbiorcéw ciepta sys-
temowego. Gaz tupkowy moze by¢ bo-
wiem alternatywnym zrodlem energii
w cieptowniach i elektrowniach. Prze-
ciwnicy gazu tupkowego podkreslajg
zagrozenie Srodowiska naturalnego,
do ktérego dochodzi podczas wydoby-
wania gazu lupkowego.

]

tyle m szesc. gazu tupkowego
moze znajdowacd
sie w polskich ztozach



Mitosz Brzeziriski

Coach, konsultant biznesowy

i motywator, zajmuje sig psychologia
biznesu, autor licznych artykufow

i ksigZek poswieconych radzeniu
sobie z trudnymi sytuagjami

w biznesie w sposdb niestandardowy,
czasem wrecz kontrowersyiny

- acz skuteczny.

Umiejetnoscia jest tak graé¢ w gre biznesowsa,
by wygrac¢. Wiedzie¢ elastycznie na co i kiedy za-
grywac, zeby odnies¢ sukces. W ktorg strone kie-
rowac cieplg energie, zeby podgrzaé sprzyjajace
nam sity. Nauka elastycznego przyjmowania od-
powiedniej strategii w odpowiednim momencie
jest nie tylko jedng z najtrudniejszych umiejet-
noéci biznesowych, ale wielu uczy sie tego cate
zycie. Wielu za$ z tych, ktérzy jg znajg, nie potrafi
powiedzie¢ jak to robig. Zapytajcie Waszych pre-
zesow i obserwujcie ich tajemnicze miny.

Wiadomym jest, Ze na przyktad z jednymi be-
dziemy kooperowa¢, a wobec innych przyjmiemy
postawe rywalizacyjng. Wezmy taka sytuacje.
W diugodystansowej grze startujg dwie grupy.
W jednej z nich ludzie kooperuja. Druga grupa, to
grupa (nie zespdél) indywidualistéw. Ktéra grupa
.dojedzie” dalej? Statystyka pokazuje, ze efektyw-
niej w trudach biznesowych poradzi sobie grupa
wspierajacych sie osdb. Bo cho¢ moze jej czionko-
wie bedg sie nieco zatrzymywacé, zeby poméc ko-
ledze, kiedy mu sie noga powinie, to w ogdlnym
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g,

&

Saggt

%

Gdzie podgrzewac? Czyli o druzynie na murawie biznesu

»Ja przeciwko bratu. Ja z bratem przeciwko kuzynowi. Ja z bratem i kuzynem, przeciwko sasiadowi” - méwi stare

przystowie z Dalekiego Wschodu, definiujgc od niepamietnych czaséw jedna z najstarszych zasad biznesowych.

Biznes jest rywalizacja. Czy nam sig to podoba, czy nie. Wielu chciatoby, zeby w pracy byto po prostu mito i ciepto
- niestety. Cho¢ wszyscy do tego wyscigu startujemy, nie wszyscy dostaniemy nagrode na mecie.

rozrachunku sg bardziej wytrwali i odporni na
przeciwnosci. Grupa indywidualistéw ma proste
zasady: przewrdcites sie — do widzenia. Oczywi-
$cie — kooperanci nie sg kalafiorami, jeéli ktos sie
nie stara, tez sie z nim Zegnajg. Kooperanci majg
bardzo wyczulone radary na leseréw. No, dobrze.
Ale czy wiadomo z kim sie ukladaé, a z kim nie?
Wiadomo. W sukurs idzie nam reprezentacja pit-
karska i jej sklad. Zasady sg proste i jak najbar-
dziej przektadalne na biznes. Oto one:

1. Zeby dosta¢ sie do zespolu rywalizujesz
z innymi potencjalnymi cztonkami zespotu. Czyli
kooperujesz gtéwnie z selekcjonerem oraz — uwa-

ga - nieco z zespolem, poniewaz selekcjoner wy-

bierze do sktadu takie osoby, ktére grajac razem
majg najlepszy wynik. Innymi stowy - selekcjo-
ner moze wybrac jakgs osobe, ktdra strzela o trzy
bramki w sezonie mniej niz koledzy, tylko jesli ta
osoba ma taki wplyw na druzyne, ze jeéli jest juz
na boisku, reszta kolegéw zdobywa srednio o pigé
bramek wiecej. Strategia: selekcjoner ma uwazaé
nas za warto§ciowa osobe w zespole. Zespdt nie

musi nas kochag, lubi¢ — jesli potrafimy sprawié¢,
ze bez lubienia nas wszyscy z nami zagrajg lepiej,
to nie ma koniecznosci przymilania sie i podgrze-
‘wania relacji. Oczywiscie nie znaczy to, ze moze-
my by¢ niegrzeczni. Mozna traktowac ludzi z sza-
cunkiem, ale sie nie kicia¢, prawda? No, wlasnie.
2. Kiedy juz jeste$my na mistrzostwach, spra-
wa sie zmienia. W biznesie rozpetuje sie akcja,
dzialania sg wartkie, projekt rusza. Na boisku
wszyscy walczymy o awans (i premie finanso-
wa) i zwyciestwo. Tu, oczywiscie znéw kto ile
konkretnie dostanie decyduje selekcjoner, ktd-
ry dostaje ,budzet”, ale kazdy mecz jest w duzej
mierze kwestig przypadku, kondycji zawodnika
i dorazZnego samopoczucia, wiec nie ma co sie
specjalnie do kamer wystawiac¢ i ,graé¢ na siebie”,
rzucajgc sig na pare groszy — za porazke catej dru-
zyny nikt nie dostaje pieniedzy. Tu najbardziej
sie kalkuluje maksymalna koope‘racja wewnatrz
druzyny z maksymalng konkurencjg przeciwko
druzynie po drugiej stronie boiska, ale.. i selek-
cjonerowi takze, poniewaz w silnych emocjach

cala druzyna bedzie grala najlepiej, jesli zawod-
nicy majg komfort psychiczny bedgc ze sobg.
Zdecydowanie bardziej wiec optaca sie solidarnie
momentami postawié¢ selekcjonerowi, niz znéw
zagrywaé, zeby ,mnie jednego zapamietat, jako
takiego, co nie pyskuje”.

Tak - na boisku sporo jest polityki i dzieje sie
znacznie wiecej niz widzimy, a poniewaz jest to
rywalizacja — kazdy szuka sposobu zeby wygraé:
indywidualnie i zespotowo. Caty czas. W bizne-
sie analogicznie. I ludzie robig rézne rzeczy, bo
w sporcie, podobnie jak w biznesie, na koncu li-
czy sie wylgcznie wynik.

Fakt. Co innego, jeéli zespdt jest zespoltem
handlowym i ma tak ustalone priorytety, ze nie
musi kooperowaé. Wtedy latwo o wyméwke, ze
,Orty nie latajg stadami” i podobne smetne smu-
ty. To jednak zupetnie inna historia, ale wiedzac
to, co wiedzg Panstwo teraz — potraficie chyba
wydedukowac z kim kooperowac, a kto jest poza
,8rupa wsparcia’, prawda?

CIEKAWOSTKI

Najcieplejsze
miejsce w Polsce

Najcieplejsze miejsce w Polsce znajduje sie
w Tarnowie, przy patacu Sanguszkéw w Gum-
niskach. ,To polski biegun ciepta” - twierdzi zna-
ny tarnowski regionalista, geolog i geograf Fran-
ciszek Pulit.

.Termin biegun ciepta odnosi sie raczej do
wyspy termicznej, ktéra rozcigga sie przed Po-
goérzem Karpackim, miedzy Bochnia, Brzeskiem,
Tarnowem, Debica, Mielcem i Dgbrowg Tarnow-
ska. Jest to tréjkat w Kotlinie Sandomierskiej
przed czotem nasuniecia karpackiego, ktéry ma
najkorzystniejsze warunki termiczne ze wszyst-
kich regionéw w Polsce” - wyjasnia geolog i geo-
graf. Jak podaje, Tarnow posiada najwyzszg éred-
nig temperatury powietrza w roku - wynosi ona
8-9°C. W regionie tym jest tez najwiecej w Polsce
dni bezchmurnych w ciggu roku - bo az 55. Dzieki
temu Tarnéw otrzymuje najwieksza ilos¢ energii
stonecznej w Polsce. Wynosi ona 62,5 kilokalorii
na cm kw. powierzchni. Iloéé dni bezwietrznych -
tzw. cisze termiczne - to 30 proc. roku.

Oproécz potozenia geograficznego, o takich
warunkach termicznych decyduja tez przewaza-
jace w tym rejonie cieple wiatry z kierunkéw za-
chodnich i poludniowych oraz suchy wiatr halny.

Pierwsze pomiary temperatury w Tarnowie
zapoczatkowali Sanguszkowie, ktérzy pod ko-
niec lat 60. XIX w. powiesili termometr w pata-
cu w Gumniskach. Pierwszym geografem, ktory
udokumentowal warunki termiczne tych oko-
lic i okreslit jako najcieplejsze w Polsce, byt dr
Zdzistaw Simche. W 1930 r. opublikowat mono-
grafie miasta pt. ,Tarnow i jego okolica” i umie-
cit w niej charakterystyke klimatu lokalnego.
.Nawigzalem do tego w latach 70. XX wieku,
a potem dziennikarz tarnowski Zygmunt Szych
ustalil, ze najcieplejszym miejscem w Tarnowie
jest wzgérze w Gumniskach, na ktérym stoi pa-
tac Sanguszkéw” - powiedziat cztonek Polskiego
Towarzystwa Geograficznego i Geologicznego

dr Franciszek Pulit.
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Temperatura wady
w Morzu Czerwonym
siega 32°C

Fot: M. Wawrzaszek

Najcieplejsze
morze

Najcieplejszym morzem jest Morze Czerwo-
ne i nie decyduje o tym bynajmniej kolor. Tem-
peratura wod powierzchniowych w lecie siega tu
32°C. Morze Czerwone jest tez najbardziej zasolo-
nym morzem na $wiecie. Jego zasolenie wynosi
37-42 proc. Najwiekszg atrakcjg Morza Czerwo-
nego sg rafy koralowe, zwane niekiedy ,lasami
tropikalnymi oceandw’. Bogactwo wystepuja-
cej tam fauny i flory czyni ten akwen niezwykle
atrakcyjnym miejscem nurkowan.



Zaufaj

Profesjonalistom

Kim jestesmy? )

Jestesmy specjalistami w dziedzinie rozwiazan dla energetyki ciepinej

Nalezymy do Grupy Kapitafowej Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (GPEC)
i jestesmy czotowa firma instalacyjna na rynku pétnocnej Polski.

GPEC to z kolei najwiekszy na Pomorzu dostawca Ciepta Systemowego i ekspert w dziedzinie cieptownictwa.
Wiekszosciowym udziatowcem GPEC jest niemiecka Grupa Kapitatowa Stadtwerke Leipzig GmbH, dzieki
ktorej czerpiemy najlepsze europejskie wzorce i rozwiazania z branzy energetycznej.

Jesteémy firmg aktywna na rynku budowlano - instalacyjnym od ponad 10 lat.

Koncentrujemy sig gtdwnie na wykonywaniu sieci oraz przyfaczy zaréwno cieptowniczych jak i wodno-kane-
lizacyjnych. Naszg specjalizacig jest rowniez montaz i kompleksowa obstuga weztow ciepinych oraz budowa
kottowni gazowych. W ostatnim czasie poszerzylismy swoj zakres ustug o montaz i modernizacje instalacji
wewnetrznych ¢.0., c.w.u. | wod.- kan. Swiadczymy réwniez usfugi eksploatacji urzadzen grzewczych w tym
weztow cieplnych i instalacji wewnetrznych.

Angazujemy sie w bezpieczefistwo dostaw ciepta systemowego, zapewniajac profesjonalny 24 godzinny ser-
wis zwiazany z usuwaniem awarii cieptociggow w Gdansku na rzecz GPEC Sp. z c.0. i odbiorcow koricowych.

Mamy bogate doswiadczenie w systemach automatyki, telemechaniki weztow i komor cieptowniczych oraz
uktadach pompowych, tgcznie z serwisowaniem sterownikow, sitownikéw i pomp.

Nasza oferta:

Sieci cieptownicze:

budowa sieci ciepfowniczych z rur preizolowanych,

montaz izolacji termicznej na sieciach cieplnych kanafowych i napowietrznych,

remonty, modernizacje i budawy komor cieptowniczych wraz z wyposazeniem w armature,
telemetrie i telemechanike,

usuwanie awarii sieci cieplnych,

opracowywanie dokumentacji projektowej na budowe i modernizacie sieci cieplnych.

Wezly cieplne, kottownie:

montaze | modernizacje weztow cieplnych oraz kattowni,

montaz ukfadéw pomiarowo - rozliczeniowych i systeméw zdalnych odezytow,

serwis pomp oraz ukfadow automatyki i sterowania,

ptukanie chemiczne wymiennikow ciepta oraz instalacji wewnetrznych,

eksploatacja weztow cieplnych,

opracowywanie dokumentacji projektowej na budowe | modernizacie weztéw cieplnych,
kottowni i instalaciji wewnetrznych.

Pozostate ustugi:

wykonywanie kosztoryséw prac dotyczacej branzy energetyki cieplnej i sanitarnej,
wykenywanie pomiarow elekiryeznych, ;

doradztwo energetyczne oraz wykonywanie audytow [ certyfikatow energetycznych.

Jestesmy przekonani, ze dzigki naszemu doswiadczeniu popartym realizacja ponad 200 projektow
rocznie jestesmy bardzo dobrym, potencjalnym partnerem dla Panstwa firm.

REKLAMA

Dzigki rozwojowi naszej kadry inzynierskiej i jej doswiadczeniu realizujemy skomplikowane zadania inwesty-
cyjne gwarantujac najwyzszy standard wykenawstwa.

Podazajac za najnowszymi trendami na rynku energetyki cieplnej poszukujemy mozliwosci stosowania i pro-
ponowania innowacyjnych technik korzystajacych z odnawialnych Zrodet energii (systemy solarne, kottownie
na biopaliwo, czy biogazownie).

Rozwijajac swojg ofertg zawsze poszukujemy rozwigzan dostosowanych do potrzeb naszych Klientow.Checage
w pefni zaspokajaé oczekiwania obecnych i przysztych partnerdw nieustannie doskonalimy jakosé wykony-
wanej pracy.

Diatego wdrozyliSmy System Zarzadzania Jakoscig zgodnie z wymaganiami miedzynarodowej
normy SO 9001:2008.

Jakoé¢ w naszej Spotce znajduje rowniez odzwierciedlenie w zdefiniowanych przez pracownikow warto-
Sciach, ktorymi kierujemy sie w codzienne] pracy. Odpowiedzialno$¢, organizacja uczaca sig, partnerstwo,
profesjonalizm, uczciwos¢ to cechy, ktorymi chcemy sig wyrézniaé na rynku i z ktérymi chcemy by kojarzeni. .

Zaufaj Profesjonalistom
— zostan naszym partnerem!

Dlaczego warto

z nami wspotpracowac?

dynamicznie rozwijamy swoja dziatalnosc,

dostarczamy ustugi najwyzszej jakosci, udzielajac rzetelne] gwarancj,
stosujemy nowoczesne rezwiazania technologiczne,

stuzymy profesjonalnym doradztwem;

dziatamy w ramaeh migdzynarodowe] kerporacjl, co pozwala na kerzystanie
Z doswiadezen inmych firm, rowniez na rynku zagranicznym,

posiadamy certyfikat jakesei SO 9001:2008:

Kontakt: i Kierownicy Projektu:

Biuro Obslugi Klienta
tel. 58 88813 33
bok@gpecserwis.pl

Francis Omolekan Adam Olszewski
tel. kom.: 661 600 523 tel. kom.: 661 202 604
francis.omolekan@gpecserwis.pl adam.olszewski@gpecserwis.pl

Beata Sliwifiska
tel. kom.: 691 428 215
beata.sliwinska@gpecserwis.pl

- (GPEC

W celu oméwienia przedstawionej Paristwu propozycji wspdtpracy proponujemy
spotkanie w wyznaczonym przez Pafstwa miejscu i terminie.
W przypadku jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z:

GPEC Serwis sp. z 0.0.

ul. Poteze/Miatki Szlak 44, 80-720 Gdansk

centrala tel.: 58 301 86 61 sekretariat tel.: 58 301 50 92 fax: 58 301 86 61 wew. 17
e-mail: sekretariat@gpecserwis.pl! '

Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000012324

NIP 583 26 66 189

wysokosé kapitatu zaktadowego: 10 214 400 zt

SERWIS

www.gpecserwis.pl



