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Termomodernizacja ma wptyw
na ograniczanie
zapotrzebowania
na ciepto

Spada zuzycie ciepta

Z danych Izby Gospodarczej Cieptownictwo Polskie wynika, iz Srednie zuzycie
ciepta systemowego na mieszkanie, na przestrzeni kilku ostatnich lat,
zmniejszyto sie o kilkanascie procent.

Obecnie zuzycie ciepta wynosi
31,2 GJ/rok (do obliczen przyjeto war-
to$¢ 62,7 m kw. - $redniej powierzchni
mieszkania w mieScie, wedtug danych
GUS zawartych w ,Maly rocznik sta-
tystyczny Polski 2011". Spadek ten
spowodowany jest rozwazniejszym
zuzyciem ciepta przez konsumenta,
wzrostem efektywnoéci branzy cie-
plowniczej, a takze upowszechnia-
niem proceséw termomodernizacji
budynkoéw.

Polacy nauczyli sie oszczedzaé
Powszechnie przyjmuje sie, iz po-
wodem oszczedniejszego gospoda-
rowania cieptem przez konsumenta
Sg wzrastajace ceny ciepta systemo-
wego. Jednakze, jak wynika z danych
URE, wzrost cen w ostatnich latach

nie byl wysoki (szczegblnie w poréw-
naniu z innymi dostepnymi sposoba-
mi ogrzewania) i generalnie mieéci sie
w granicach inflacji.

Zatem oszczedniejszego wykorzy-
stania ciepla przez Polakéw mozemy
upatrywaé¢ takze w wiekszej $wia-
domosci polskiego spoleczenstwa
w  kwestii zachowan proekologicz-
nych, jak i aktywnego regulowania zu-
zycia ciepla systemowego wg indywi-
dualnych potrzeb.

Wzrasta efektywnos¢

Cieptownictwo polskie z roku na
rok w znaczacy sposéb poprawia tak-
ze efektywno$¢ energetyczng ciepl-
na. Branza wcigz dysponuje znacz-
nym potencjalem w zakresie budowy
ukladéw kogeneracyjnych w miejsce

dotychczas dzialajgcych cieptowni.
Obecnie ok. 60 proc. ciepta systemowe-
go wytwarzane jest w uktadach koge-
neracyjnych, pozostate 40 proc., czyli
165 tys. TJ/rok, moze by¢ w przysztosci
w odpowiedniej czesci takze wytwa-
rzane w skojarzeniu. Stworzenie od-
powiednich ram prawnych i bodzcéw
finansowych powinno zlikwidowaé
bariere braku zainteresowania zmia-
na technologii wytwarzania ciepta
w kilkuset istniejgcych cieptowniach,
szczegblnie tam gdzie urzadzenia wy-
tworcze ulegty dekapitalizacji. Szacuje
sie, ze moc elektryczna, jaka mogtaby
by¢ ta drogg wprowadzona do sys-
temu elektroenergetycznego, to 2 do
3 tys. MW.

Dostawcy ciepta systemowego dla
poprawy efektywno$ci energetycznej,

INFLACJA | CENA CIEPA Z SIECI

Zrédto: ,Energetyka cieplna w liczbach” - opracowania URE oraz ,Roczne wskazniki cen towarow i ustug konsumpcyjnych” - GUS

150%
140

130

Wskaznik jednosktadnikowej ceny ciepta z sieci (w 1999 r. cena = 28,5 2t/GJ =100%)

Wskaznik cen towardw i ustug (1999 r. = 100%)

UStUGI

systematycznie inwestujg nie tylko
w modernizacje zrodet ciepta, ale tak-
ze w infrastrukture sieciowg. Obecnie
juz ponad 50 proc. polskich sieci cie-
ptowniczych wykonanych jest w no-
woczesnej technologii tzw. rur preizo-
lowanych. Co istotniejsze, dostawcy
ciepta nadal deklarujg intensywng
prace nad poprawg sprawno$ci prze-
sytu. Tylko do konca 2013 r. najwieksze
firmy cieptownicze w Polsce zadekla-
rowaly inwestycje w poprawe infra-
struktury liniowej na laczng kwote
ponad 1,5 mld zt (wedtug danych z Pro-
gramu Infrastruktura i Srodowisko).
Planowane inwestycje majg stuzy¢
dalszemu polepszaniu infrastruktury
cieptowniczej.

Termomodernizacja budownictwa

Na wielko$¢ sprzedazy ciepta
wplyw majg réwniez zmiany zapo-
trzebowania na ciepto wynikajgce
z wykonanych projektéw termomo-
dernizacyjnych. Biorac pod uwage
obecny stan polskiego budownictwa
mieszkaniowego, szacuje sie, iz $redni
wskaznik sezonowego zapotrzebowa-
nia na cieplo w naszych budynkach
wynosi 170 [kWh/m kw.], podczas gdy
w krajach UE, bedacych w tej samej
strefie klimatycznej, wskaznik ten jest
ok. 2,5 raza mniejszy. Zatem nalezy
spodziewa¢ sie kontynuacji proceséw
termomodernizacyjnych  polskiego
budownictwa, a efekty zmian beda
nadal redukowa¢ zapotrzebowanie na
cieplo systemowe. Proces ten jest jak
najbardziej naturalny i godny wspie-
rania. Branza cieptownicza jest za ra-
cjonalnym wykorzystywaniem ciepta,
anie za jego marnotrawieniem.

Elastyczni dostawcy

Zmniejszanie sie $redniego zuzy-
cia ciepla systemowego nie oznacza,
ze branze cieptowniczg w Polsce cze-
ka regres. Dostawcy, oprécz mozliwo-
$ci pozyskiwania nowych odbiorcéow
(tam gdzie to oczywiscie mozliwe),
moga takze zaproponowac szerszy za-
kres Swiadczonych ustug. Juz obecnie
obowigzujaca dyrektywa w sprawie
efektywnosci koncowego wykorzy-
stania energii i ustug energetycznych
podkresla potrzebe $wiadczenia przez
przedsigbiorstwa tzw. ustug energe-
tycznych. Zatem, oprécz klasycznej
dziatalnosci polegajacej na wytwa-
rzaniu i dostarczaniu ciepta, przed
firmami cieptowniczymi otwierajg sie
nowe mozliwosci biznesowe, polegaja-
ce na dostawach energii elektryczne;j,
zapewnieniu komfortu termicznego
w pomieszczeniach z uwzglednieniem
cieptej wody, a w przysziosci takze na
zapewnieniu chiodu systemowego.
Przykladem elastycznego podejscia
do zmian rynkowych moze byé cho-
ciazby najnowsza ustuga, jakg jest
mozliwo$¢ dostarczania ciepta syste-
mowego przez caly rok, eliminujgca
pojecie sezonu grzewczego.
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Wojciech Szczepanski
prezes zarzadu Stowarzyszenia
na Rzecz Systemow Ocieplen

Systemy  ocieplen  odgrywa-
ja kluczowag role w budownictwie
energooszczednym. Prawidlowo do-
brane i wykonane ocieplenie $cian ze-
wnetrznych pozwala obnizyé koszty
ogrzewania czy chtodzenia budynku
nawet o 40-50 procent. Jednak wia-
$ciwg trwato$¢ rozwigzania mozna
uzyskac tylko, jesli prawidtowo zain-
staluje sie kompletny system, pocho-
dzacy od jednego, renomowanego pro-
ducenta. Nie wolno tgczy¢ dowolnych
produktéw réznych marek, poniewaz
takie przypadkowo zestawione mate-
riaty nie bedg dobrze chroni¢ budynku
przed utratg energii i mogg spowodo-
waé wady czy defekty elewacji. Poza
tym jedynie na petny system otrzymu-
je sie gwarancje producenta.

Zaséb budowlany Europy liczy
okoto 200 mln budynkéw, z czego po-
nad 6 mln w Polsce (GUS, 2011). Przypa-
da na nie ponad 40 proc. ogélnej kon-
sumpcji energii, a 67 proc. tego zuzycia
to ogrzewanie i chlodzenie. W Europie
ocieplono do tej pory juz 2 mld m kw.
elewacji, jednak wiekszos¢ z istniejg-
cych budynkéw powstata ponad 30 lat
temu i nie posiada zadnej termoizola-
cji, wymaga wiec docieplenia.

W Polsce powszechnie ociepla sie
budynki od lat 90. Inwestorzy wie-
dza juz, ze dobra termoizolacja ozna-
cza w przysztosci nizsze rachunki za
energie. Motorem wzrostu sektora
ocieplen staje sie tez spoteczna troska
o srodowisko naturalne, wyrazajgca
sie m.in. w dzialaniach ograniczajg-
cych emisje dwutlenku wegla. Ponad-
to, zgodnie z unijng dyrektywg w spra-
wie charakterystyki energetycznej
budynkéw (EPBD), poczgwszy od
2021 1., kazdy nowy budynek bedzie
musial speinia¢ niemal zeroenerge-
tyczne standardy. W niedtugiej per-
spektywie wymierne oszczednosci
uzyskane dzieki ocieplaniu i termo-
modernizacji budynkéw, mogg stac sie
jednym z két napedowych gospodarki.

40-50

proc.

OszczednoS¢ w kosztach
ogrzewania przy prawidtowo
wykonanym ociepleniu Scian

zewnetrznych budynku
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Krakow likwiduje niskg emisje

Wspdlne dziatania wtadz, przedsigbiorstw
dostarczajacych energie cieplna, elektryczng i gaz oraz
innych instytucji doprowadzity do podpisania 15 maja br.
porozumienia w sprawie likwidacji palenisk weglowych
na terenie Krakowa. Mieszkaricy, chcacy zastapic piece

i kottownie weglowe ekologicznymi Zrodtami ciepta,

beda teraz mogli liczyé na dofinansowanie, ktére

pokryje wiekszo$¢ kosztéw wykonania instalacji ciepta
systemowego wewnatrz budynkéw. Skala problemu
zanieczyszczenia powietrza w centrum Krakowa, z ktérym
borykajg sie mieszkaricy miasta, dzieki porozumieniu
bedzie maleé. Do tej pory domowe paleniska emitowaty
zima w Krakowie 762 tony pytu.

Tauron Nowa Muzyka

Jeden z najpopularniejszych polskich festiwali, ktory dwa
lata temu zostat wyrézniony jako Najlepszy Maty Festiwal
w Europie, co roku zaskakuje wysokim poziomem
prezentowanej muzyki. W tym roku mozna byto ustyszeé
blisko 70 artystéw z catego Swiata. R6znorodnos¢
gatunkowa jest jednym z podstawowych wyréznikow
festiwalu. Mozna byto ustyszec fortepianowe brzmienia -
i nutke hip hopu. WSrdd najwiekszych tegorocznych
gwiazd znaleZli sie Caribou i Mouse on Mars, ktore

w sobote rozgrzaty Katowice. W pozostate dni Katowice
ogrzewa ciepto systemowe dostarczane przez

Tauron Ciepto.

Konkurs ,Pokaz ciepto”
rozstrzygniety

Konkurs ,Pokaz ciepto na zdjeciu i wygraj kaloryfer
dekoracyjny” przeprowadzany na stronie
www.facebook.com/Iubie.cieplo dobiegt korica.

0 atrakcyjng nagrode od Ciepta Systemowego walczyto
ponad 100 uczestnikéw, ktérzy rywalizowali, zbierajac
glosy spotecznosci. Ostatecznie gtéwna nagroda trafita
do Sylwii tysakowskiej. - Ciesze sie, ze zdjecie spodobato
sie tak wielu ludziom, dzieki czemu moge sie dzisiaj
cieszy¢ uroczym czerwonym kaloryferem ozdobnym

- nie kryje rado$ci zwyciezczyni konkursu. Galerig zdje¢
mozna obejrze¢ na stronie cieplosystemowe.pl. Kolejne
konkursy na stronie Lubig Ciepto na portalu Facebook juz
wkrétce.

Ekoaktywni tarnowianie

34 tarnowskie szkoty wziety udziat w akcji ,EKO
Tarnéw”, ktora stanowita jeden z elementéw konsultacji
spotecznych budowy spalarni odpadéw komunalnych.
Celem kampanii byto zwrécenie uwagi mieszkaficéw na
kwestie recyklingu i gospodarki odpadami. W ramach
akcji zostaty zorganizowane szkolenia dla dzieci,
miodziezy, a takze dla nauczycieli. Spalane $mieci
moga zastapic wegiel, z ktorego produkuje sie ciepto.
Dlatego tez spalarnie odpadéw sg dobrg alternatywa

w dobie koficzacych sie zasobdw. Pozwalajg one takze
na efektywne pozbycie sie niewykorzystanych do tej pory
Smieci.
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Ciepto w chmurach

W Polsce znajduije sie ponad 60 wiezowcow wyzszych niz 50 metrow. Co roku powstajg kolejne. Weigz najwyzszym
budynkiem jest warszawski Patac Kultury mierzacy 237 metrow. Kolejne pozycje zajmujg nowe inwestycje, budowane
wg najnowoczesniejszych standarddéw technologicznych. Ludzie od zawsze chcieli mie¢ Swiat u swoich stop,

ale czy w chmurach jest ciepto? Przyjrzyjmy sie najciekawszym drapaczom chmur od tej strony.

Sky Tower Wroctaw

Od 2007 r. trwajg prace zwigzane z budowg
jednego z najwyzszych budynkéw w Polsce i naj-
wyzszego we Wroctawiu — Sky Tower. Od maja br.
dziata zaprojektowana w nim Galeria Handlowa,
a na koniec tego roku przewidziano oddanie ca-
tej inwestycji do uzytku. Kompleks Sky Tower
zostal zbudowany w ramach tzw. Centrum Potu-
dniowego dzielnicy Krzyki, gdzie za kilka lat po-
wstanie nowe centrum komercyjno-biznesowe
Wroctawia. Juz dzisiaj jednak wszystkim jest do
niego po drodze, bo ze Sky Tower piechotg moz-
na dostac sie w ciggu 10 minut do dworcéw PKP
i PKS, a w 15 minut na Rynek. Inwestycja sktada
sie z trzech czeéci, z ktérej najwyzsza ma wyso-
kos§¢ az 212 m, tj. 51 pieter. Pierwotnie planowa-
no, ze jego wieza bedzie miata 258 m wysokosci
(z iglicg — dach na wysokoéci 221 m) i tym samym
Sky Tower bytby nie tylko najwyzszym budyn-
kiem mieszkalnym w Polsce, ale tez budynkiem
z najwyzej potozonym dachem w kraju, a jed-
nocze$nie jednym z najwyzszych wiezowcéw
w Europie. Do budowy kompleksu zuzytych
zostalo lgcznie 30 tys. ton stali zbrojeniowej,
a na przeszklenie fasad zuzyto 70 tys. m kw.
szkta. Przy budowie pracowato okoto 1000 oséb.
To ogromna inwestycja o powierzchni ponad
171 tys. m kw, gdzie znalez¢ mozna ponad kilka-
set apartamentéw o réznej wielkosci i ponad
48 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej.
Budynek ogrzewany jest ciepltem systemowym,
bo to najtansze i najbardziej ekologiczne Zrédto
ciepta dostepne na rynku.

Rondo 1

Rondo 1 to wiezowiec o wysokosci 192 m znaj-
dujacy sie w Warszawie przy Rondzie ONZ. Jest
wybudowany w obszarze tzw. warszawskiego
trade center (okolice al. Jana Pawta II, ul. Swieto-
krzyska i Emilii Plater, Dworzec Centralny). Na
bryle budynku skiadajg sie dwie czesci: nizsza
10-pietrowa, peinigca funkcje galerii handlowo-
-ustugowej oraz 40-pietrowa. Cato$é wyzszej wie-
zy jest przeszklona, a w nocy takze oSwietlona.
Inwestycja kosztowata 200 mln euro. Budynek
Rondo 1, jako pierwszy biurowiec w Warszawie,
otrzymat certyfikat LEED Gold dla budynkéw
istniejgcych. Otrzymanie tego certyfikatu po-
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' Sky Tower,
najwiekszy budynek
Wroctawia, ogrzewany jest
cieptem systemowym

twierdza zastosowanie zaréwno w procesie bu-
dowy, jak i w biezgcym funkcjonowaniu tzw. zie-
lonych rozwigzan, czyli sposobéw na obnizenie
m.in. zuzycia energii podczas prowadzenia prac
budowlanych, minimalizacje odpadéw, wtérne
wykorzystanie surowcéw czy wykorzystanie
technologii gwarantujgcej nizszg emisje CO,.
W budynku po raz pierwszy w Europie Srodko-
wo-Wschodniej zastosowano system DALI ste-
rujacy indywidualnie kazdg z 36 tys. zaréwek
oraz 4 tys. zaluzji w obiekcie. Ma to na celu do-
stosowywanie natezenia $wiatta do warunkéw
panujacych na zewnatrz. 10 proc. energii elek-
trycznej wykorzystywanej w budynku pochodzi
z energii wiatrowej. Dzieki $cistej wspodtpracy
z najemcami w zakresie ekologii, 61 proc. odpa-
déw wytworzonych w budynku jest segregowa-
nych, a program oszczednosci wody zredukowat
jej uzycie o 30 proc. Budynek posiada parking na
40 rowerdw, a z wszystkich oséb tam pracujgcych
63 proc. dociera do pracy komunikacjg publiczng.
Oproécz certyfikatu LEED Gold, obiekt posiada
takze nadawany przez Komisje Europejskg certy-
fikat Green Building. Nic wiec dziwnego, ze caty
kompleks ogrzewany jest cieptem systemowym,
ktore klasyfikowane jest jako energia zielona.

Albatross Towers

Albatross Towers to kompleks budowany
w Gdansku. Zesp6t 17-pietrowych wiez stanie sie
mekka komfortu i nowoczesnosci. Ta inwestycja
to kwintesencja wysokiego standardu i prestizu.
Inwestor uzywa do jej wykonania szlachetnych
materialéw wykonczeniowych wewnatrz i na
zewngtrz budynku oraz najnowszych rozwigzan
technologicznych m.in. system logoterm. Logo-
termy sg nowoczesnymi urzgdzeniami stuzgcymi
do przygotowania cieptej wody w kranie i indy-
widualnej regulacji temperatury w mieszkaniu.
Pozwalajg tez na wigczanie ogrzewania w miesz-
kaniu przez caly rok. To efektywne kosztowo
rozwigzanie pozwala na indywidualne rozlicza-
nie kosztéw ogrzewania i cieptej wody z pomocg
ciepto- i wodomierza. Caty kompleks ogrzewany
bedzie cieptem systemowym. Pod koniec 2012 r.
ma zostaé zakonczony pierwszy etap inwestycji,
kiedy do uzytku oddanych zostanie 143 nowych
mieszkan.

NAJWYZSZE BUDYNKI W POLSCE I NA SWIECIE

Zr6dto: whasne

Wydaweca: 321
Izba Gospodarcza Cieptownictwo Polskie ,_m
ul. Migdatowa 4 lok. 22, 02-796 Warszawa 237m |
Projekt i skiad: ~ —208m—212m |
KONCEPTLAB 192m -
ul. Traugutta 150, 71-314 Szczecin
Kontakt z redakcja:
cieplosystemowe@cieplosystemowe.pl
@ Do produkcji
Magazynu Ciepta Systemowego . 000 | — |S—
uzyto papieru ekologicznego, Warsaw Sky Tower Patac Kultury Burj al Arab Wieza Eiffla Empire Petronas Towers Taipei 101 Sears (Willis) Burj Dubai
ktéry w 100 proc. uzyskiwany Trade Tower State Building Tower
jest z surowcow wtornych. ) i ) . .
Warszawa Warszawa Wroctaw Warszawa Dubaj Paryz Nowy Jork Kuala Lumpur Tajpei Chicago Dubaj

www.cieplosystemowe.pl



Fot. iStockphoto

o)

KLIENT

Mieszkaney nowoczesnych,
energooszczednych osiedli
moga liczy¢ na znaczne
dopfaty

Moze by¢ tanio i ciepto

Na poczatek 2013 r. planowane jest rozpoczecie programu
dofinansowywania budowy domow energooszczednych

z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Wodnej. Doptaty mogg wyniesé nawet 40 tys. zt.

To nowe wyzwanie dla dostawcow Ciepta Systemowego.

Projekt zostal przygotowany z my-
§lg o tych, ktérzy noszg sie z zamiarem
zbudowania domu jednorodzinnego,
ale tez dla oséb, ktére planujg zakup
mieszkania lub domu od developera,
ktéry buduje lokale z podwyzszonym
standardem energetycznym. To dzia-
fanie wpisuje sie w zatozenia dyrek-
tywy Unii Europejskiej, ktéra narzuca
obowigzek stosowania ekologicznych
rozwigzan w budownictwie.

Gléwnym celem projektu jest pro-
pagowanie budownictwa energoosz-
czednego. Wedlug pomystodawcow
projektu, wzrost $wiadomosci ekolo-
gicznej i zastosowanie takich rozwia-
zan to nie tylko korzyéci w postaci
obnizenia kosztéw za zmniejszone
zuzycie energii, ale przede wszystkim
wzrost wartoéci nieruchomoéci i obni-

. zenie kosztéw kredytu.

Na wysoko$é przyznanej doptaty
ma wplywac tylko i wylgcznie wdro-
zony standard energetyczny nabywa-
nej nieruchomosci. Wstepnie wiado-
mo, ze w domach, w ktérych roczne
zuzycie energii nie przekroczy
40 kWh/m kw. (energooszczednych),
planowane sg doptaty w wysokosci
20 tys. zi. Przy wyborze domu pasyw-
nego mozna liczy¢ na doptate w wy-
sokosci nawet 40 tys. zi. Dla osdb,
ktére zakupig mieszkanie w blokach
z wdrozonymi rozwigzaniami ener-
gooszczednymi, kwota doptat to
10 tys. z, a w blokach pasywnych
15 tys. zt. Doplaty podawane sg jako
kwoty brutto. Wiadomo, ze kazdy be-
dzie musiat uwzgledni¢ je w rocznym
rozliczeniu PIT i zaptaci¢ od nich po-
datek dochodowy.

Budowa domu energooszczedne-
go pochtania ok. 4-5 proc. wiecej niz
budowa domu standardowego, dlate-
go doptaty dla takich klientéw bedg
optacalne (20 tys. zl). Inaczej rzecz
sie ma z domami pasywnymi. Tu in-
westycja pochlonie nawet do 25 proc.

wiecej niz w przypadku tradycyjnego
projektu, dlatego kwota 40 tys. zt moze
okazaé sie niewystarczajgcg zachetg
do wdrozenia pozadanych rozwigzan
energetycznych.

- Mamy $wiadomos$¢ koniecznoéci
stworzenia rozwigzan technologicz-
nych odpowiadajgcych potrzebom
nowoczesnego budownictwa. Pra-
cujemy nad tym, jako ze cieplo sys-
temowe jest sposobem ogrzewania
uznawanym, jako cieplo ekologiczne.
To kolejne nowe wyzwanie dla na-
szej branzy — méwi Maciej Sokdlski
z Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
SA. Aby moéc ubiega¢ sie o panstwo-
wa doplate, trzeba bedzie zaciggnaé
kredyt. Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej jest
instytucjg centralng, co oznacza, ze
nie dysponuje zadnymi delegaturami
i oddziatami. Dlatego, podobnie jak
w przypadku dotacji przyznawanych
na kolektory stoneczne, podpisane
zostang umowy z chetnymi banka-
mi. Okres obowigzywania programu
przewidywany jest na lata 2013-2018,
a jego planowany budzet wynosi
300 mln zi. Ma to wystarczyé na
wsparcie dla okoto 16 tys. doméw
i mieszkan. Program wcigz jest na eta-
pie konsultacji. Jak bedg ostatecznie
ksztaltowaly sie kryteria, ktére bedg
musialy spetnia¢ projekty i realizacje
zglaszane do projektu doptat — bedzie
wiadomo w najblizszej przyszlosci.
Moéwi sie o tym, ze powstanie specjal-
nie wyznaczony podmiot weryfikuja-
cy zaréwno rozwigzania projektowe,
jak réwniez bedzie monitorowat osig-
gniete rezultaty oszczednosci w goto-
wych budynkach.

Aktualne informacje o programie
mozna znalez¢ na stronie interneto-
wej Narodowego Funduszu Ochro-
ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej:
www.nfosigw.gov.pl
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Dostawcy cie

d

sprzedaja takze prad

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku dostawcy ciepta systemowego nie tylko poszukuja
nowych odbiorcow, ale takze rozszerzajg oferte Swiadczonych ustug. Obok ciepta oferujg
m.in. energie elektryczng. Wszystko po to, aby zaproponowac klientom ustugi po mozliwie
najkorzystniejszych cenach.

Lekarze z Instytutu
Centrum Zdrowia Matki
Polki korzystaja z energii

elektrycznej Dalkii

Fot. Reporter
Dostawcy ciepla systemowego

sprzedaja energie elektryczng po-
chodzacy gldwnie z kogeneracji - to

| proces technologiczny jednoczesne-

go wytwarzania energii elektrycznej
i ciepta w elektrocieptowni. Kogene-
racje charakteryzuje wysoka efektyw-
no$¢ poprzez mniejsze zuzycie paliwa
niz w klasycznej elektrowni (o ok. 30
proc.), ale takze znaczne ogranicze-
nie emisji dwutlenku wegla i innych
zwigzkéw chemicznych. Przyktadowo
Gdanskie Przedsiebiorstwo, Energe-
tyki Cieplnej sp. z o0.0. produkuje cie-
plo i energie elektryczng w zmoder-

od 1 lipca2012r.
ulice w Opolu o$wietlane sg
pradem wyprodukowanym
w Zrodtach ECO SA

nizowanej w 2004 r. Elektrocieptowni
Matarnia, ktéra od tego czasu emitu-
je 0 99 proc. mniej dwutlenku siarki
(SO,), azotu oraz dwutlenku wegla.
W kogeneracji zamiast wegla, moze
by¢ wykorzystywana biomasa jak np.
w najwiekszych elektrocieptowniach
Dalkii w Poznaniu i £odzi. Wtedy wy-
twarzana jest tzw. zielona energia
elektryczna.

Sprzedaz energii elektrycznej
przez dostawcow ciepta systemowe-
go otwiera przed nimi szersze moz-
liwosci. — Dzieki produkcji prgdu na
coraz wiekszg skale mozemy zwiek-

sza¢ swoje przychody i oferowaé po
konkurencyjnych cenach nasz podsta-
wowy produkt jakim jest cieplo syste-
mowe — méwi prezes ECO SA Wiestaw
Chmielowicz i dodaje: - Koncentrowa-
nie si¢ jedynie na produkcji i sprze-
dazy ciepla nie pozwolitoby naszej
firmie rozwija¢ sie. Obecnie w Grupie
ECO pracuje pie¢ uktadéw skojarzo-
nych (w Jeleniej Goérze, Oleénie, Kut-
nie i dwa w Opolu) o tgcznej mocy
elektrycznej 40 MWe, produkujgc
ok. 160 tys. MWh energii elektrycznej.
W samym mieScie Opole ok. 60 proc.
energii cieplnej wytwarzanej jest
w wysokosprawnej kogeneracji. Ko-
lejne elektrocieptownie w Grupie zo-
stang wybudowane m.in. w Malborku,
Zaganiu, Zarach oraz Nowej Soli.

Wytwarzana energia elektryczna
w pierwszej kolejnosci wykorzysty-
wana jest do celéw wiasnych firm.
Dopiero nadwyzki sg odsprzedawane.
Sprzedaz odbywa sie réznymi sposo-
bami. Firmy handlujg na Towarowej
Gieldzie Energii, ktéra obraca blisko
80 proc. energii zuzywanej w Polsce,
biorg udzial w przetargach, a takze
przygotowuja oferty bezposrednio dla
klientéw.

Dla przyktadu roczna sprzedaz
energii elektrycznej w Grupie Dalkia
wynosi blisko 2290 GWh, a korzystajg
z niej m.in. Instytut Centrum Zdro-
wia Matki Polki w Eodzi oraz Przed-
siebiorstwo obstugujace komunikacje
tramwajowa na Slasku m.in. w Be-
dzinie, Katowicach, Bytomiu i Gliwi-
cach. Natomiast ECO SA od kilku juz
lat dostarcza energie elektryczng dla
Cementowni Odra, a od 1 lipca 2012 1.
ulice w Opolu o$wietlane sg wtasnie
pradem wyprodukowanym w Zré-
dtach ECO.

Fot. ECO SA
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Czy certyfikaty energetyczne
maja sens?

Od stycznia 2013 r. zmieni sie prawo w zakresie certyfikatow energetycznych. Obecnie dziata
ono prawidtowo jedynie w odniesieniu do nowych budynkéw. Ministerstwo Gospodarki
pracuje nad uszczelnieniem i urealnieniem systemu, tak aby na rynku wtornym $wiadectwa

rowniez spetniaty swoja role.

Co to jest certyfikat energetyczny?
Certyfikat energetyczny budynku
lub lokalu okreéla ile energii bedzie
trzeba dostarczy¢ do budynku lub
lokalu w ciggu roku. Przedstawiajg
to dwa wskazniki: EP - zapotrzebo-
wanie na energie pierwotng oraz EK
- zapotrzebowanie na energie kon-
cowg, znajdujace sie na pierwszej
stronie $wiadectwa energetycznego.
Obydwa wyrazone sg w jednostce
kWh/m kw./rok. Im te wskazniki sg
nizsze, tym lepsza jest charaktery-
styka energetyczna budynku. Po-
nadto na certyfikacie energetycz-
nym (na drugiej stronie) znajduja
sie informacje dotyczgce m.in.. in-
stalacji c.o., instalacji cwu. rodzaju
wentylacji, temperatur utrzymywa-
nych w pomieszczeniach wraz z po-
wierzchnig tych pomieszczen, czy-
li wszystkie niezbedne informacje
do obliczenia charakterystyki energe-
tycznej. Swiadectwo  energetycz-
ne to takze swoisty audyt ener-
getyczny moéwigcy o tym co trze-
ba zrobi¢, zeby podnie$¢ standard
cieplny  budynku -  wyjasnia
Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfe-

1

lat

Tyle wazne jest Swiadectwo
energetyczne

deracji Budownictwa i Nieruchomo-
§ci. — Zadaniem osoby wykonujgcej
Swiadectwo jest zaproponowanie roz-
wigzania i mozliwo$ci zmniejszenia
zapotrzebowania na energie koncowg
- dodaje. Dla wtasciciela lub najemcy
budynku (mieszkania) $wiadectwo
energetyczne to przede wszystkim
informacja, z jakim zuzyciem energii
musi sie on liczy¢ w przysztosci i co
moze zrobié, Zeby je zmniejszy¢. Dys-
ponujac taka wiedzg, nie zostaniemy
zaskoczeni rachunkami za ciepto.

Komu potrzebne jest Swiadectwo
energetyczne?

Na podstawie nowelizacji ustawy
Prawo budowlane, kazdy nowo wy-
budowany budynek musi legitymo-
wac sie Swiadectwem charakterystyki
energetycznej, aby zostat oddany do
uzytkowania. Ponadto kazdy sprzeda-
wany/ kupowany bgdz wynajmowany
budynek lub lokal takze musi mieé
sporzadzony certyfikat energetyczny.
Dotychczas w dalszym ciggu nic nie
wiemy o sankcjach za ignorowanie
tego wymogu. Oznacza to, ze pdki co
jest to kwestia do uzgodnienia pomie-
dzy stronami umowy. To wiaénie chce
usprawni¢ ministerstwo, ktére pracu-
je nad wprowadzeniem uregulowan
uwiarygodniajgcych system - moéwi
Piotrowski i dodaje: — Od poczatku
2013 1. obowigzkiem sprzedajgcego
bedzie umieszczenie wskaznika efek-
tywnosci energetycznej lokalu w oglo-
szeniu o jego sprzedazy. Generalnie
ustawodawca dazy do tego, aby efek-
tywno$¢ energetyczna budynku byla
integralng czescig wyceny nierucho-
moéci. Jak twierdzi wiceprezes Kon-
federacji Budownictwa i Nieruchomo-

Pierwszy polski certyfikat
energetyczny wreczono
19 wrzesnia 2007 r.

§ci — Juz teraz niektére banki oferujg
tzw. zielone kredyty z nizszg marzg
dla najbardziej energooszczednych
budynkéw, co jest logiczne, gdyz bu-
dynek o dobrych parametrach energe-
tycznych nie bedzie tak szybko tracit
na wartosci.

Ile kosztuje $wiadectwo i kto je
wystawia? o

Swiadectwo wazne jest 10 lat.
Jego koszt uzalezniony jest od stop-
nia skomplikowania budynku i waha
sie od 800 do 1500 zt - tlumaczy
Piotrkowski. On sam nigdy nie zary-
zykowatby kupna certyfikatu z Inter-
netu. Tu ceny zaczynajg sie od 200 zi.
Swiadectwo energetyczne tylko wte-
dy ma warto$¢, gdy zostanie przygo-
towane rzetelnie. Nad wiarygodnoscig
systemu takze chce sie pochyli¢ mi-
nisterstwo. Obecnie krytyka dotyczy
faktu, iz certyfikat moze wystawiaé
praktycznie kazdy po spetnieniu okre-
$lonych wymogéw. Marcin Piotrowski
odpiera te zarzuty méwiac: — To uogdl-
nienie, ktére jest dla wielu specjali-
stéw krzywdzgce. Whbrew pozorom
nie tak tatwo jest otrzymac licencje.
Moga je dosta¢ tylko osoby z odpo-
wiednimi uprawnieniami projektowy-
mi lub budowlanymi, ktére skonczy-
ty stugodzinny kurs i zdaly egzamin
przed ministrem lub ukonczyty studia
podyplomowe.

Faktycznie jak bedzie wygladat
system S$wiadectw przekonamy sie
po 1 stycznia 2013 r. Jedno jest pewne,
kupujac dom czy mieszkanie zawsze
warto poprosi¢ sprzedajgcego o Swia-
dectwo energetyczne, a nie tylko po-
legaé na jego zapewnieniach o niskim
zuzyciu energii.

INWESTOR

Z formuty ESCO korzysta
Wojewaddzkie Centrum
Medyczne w Opolu

przestarzaty i energochtonny.

Firmy realizujgce projekty w for-
mule typu ESCO angazujg swoje
srodki w majatek klienta, ktérego
modernizacja przyniesie wymierne
zmniejszenie zuzycia energii. Rozpo-
czecie prac w ramach formuty ESCO
poprzedza tzw. audyt energetycz-
ny, ktéry doktadnie opisuje sytuacje
wyjéciowg oraz perspektywy zmian
i oszczednosci jakie mozna bedzie
wygenerowaé. Wazne jest aby wyko-
nany byt on w sposéb rzetelny przy
duzym zaangazowaniu i wspotpracy
stron umowy ESCO. Blednie przyjete
zalozenia wstepne do kontraktu ESCO
oraz nieprawidlowo okreélone zada-
nia do realizacji czy tez sama ocena
efektu energetycznego poszczegdl-
nych dziatan zwiekszajg ryzyko nie-
osiggniecia oczekiwanych efektow.
Natomiast prawidiowo zrealizowane
przedsiewziecie w formule ESCO jest
rozwigzaniem atrakcyjnym zaréwno
dla klientéw ciepta systemowego, jak
i dostawcéw. Z jednej strony klient
nie ponosi zadnych kosztéw moder-
nizacji infrastruktury, co jest szcze-
gélnie wazne przy braku zrédet fi-
nansowania. Z kolei $rodki finansowe
zaangazowane przez firme w formule
ESCO sptacane sg z wygenerowanych
oszczedno$ci.

Jedna z wiekszych inwestycji, kt6-
rg w ramach formuty ESCO zrealizo-
wata Energetyka Cieplna Opolszczy-
zny SA, jest modernizacja gospodarki
cieplnej w Wojewddzkim Centrum
Medycznym w Opolu. To kompleks,
ktéry skiada sie z 25 obiektéw
o lacznej powierzchni 321 tys. m kw.
W 2001 r.,, przed modernizacjg zuzycie
energii cieplnej oscylowalo w okolicy
107 tys. GJ/rok przy zapotrzebowaniu

na moc cieplng na poziomie 9,0 MW.

ESCO - bo do biznesu
trzeba dwojga

Energy Saving Company oznacza nic innego jak sposob
finansowania dziatai majacych na celu zmnigjszenie zuzycia
energii, a w konsekwencji ponoszonych z tego tytutu kosztow.
Formute ESCO stosuje sie przede wszystkim w przemysle
oraz budynkach uzytecznoSci publicznej charakteryzujacych
sie duza energochtonnoscia. Korzysci najlepiej widoczne

sq tam, gdzie dotychczasowy sposob ogrzewania jest

Analizujac strukture zapotrzebowa-
nia na cieplo mozna byto rozréznié¢
dwie czesci - 65 tys. GJ/rok dostar-
czano w postaci pary technologicz-
nej i 42 tys. GJ/rok jako gorgca woda
na potrzeby centralnego ogrzewania
(CO), cieptej wody (CW) oraz ciepta
technologicznego (CT). W trakcie wie-
loletniego procesu modernizacyjnego
wykonano szereg prac o tgcznej war-
tosci ponad 4 mln zi. Prace te objety
m.in. opomiarowanie calego systemu
dystrybuciji ciepta, kompleksowg mo-
dernizacje i automatyzacje weztow
cieplnych (wodnych i parowych),
modernizacje sieci, w tym: wymiane
odwadniaczy, likwidacje zbednych
rurociggéw, zabudowe elektrycznych
wytwornic pary, ptukanie i regulacje
hydrauliczng sieci. Rezultatem zre-
alizowanych prac byty oszczednosdi,
ktére w ostatnich latach kontraktu
wynosity ok. 500 tys. zt rocznie. Egcz-
na kwota oszczedno$ci wyptacona
klientowi w trakcie trwania umowy
ESCO wyniosta ok. 2,8 mln zi. Nalezy
podkresli¢, iz catoéé tych srodkéw fi-
nansowych klient przeznaczy! na dal-
sze dzialania termomodernizacyjne
przegréd budowlanych, w tym miedzy
innymi jako wklad wilasny przy ubie-
ganiu sie o premie termomoderniza-
cyjne.  Konsekwencjg powyzszych
dziatan jest zmniejszenie zapotrze-
bowania na pare wodng z 65 tys. do
29 tys. GJ/rok, a na gorgcg
wode z 42 tys. na 30 tys. GJ/rok.
W 2000 r. catkowity koszt dostawy
ciepta do kompleksu wynosit
49 mln zt (warto$¢ indeksowana
wskaznikiem inflacji do stanu na
2011 1.). W 2011 1, po zakonczeniu umo-
wy wyniést 2,6 mln zt.

Fot. ECOSA
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Zrownowazony rozwoj

Zréwnowazony rozwéj przestat juz by¢ traktowany jedynie jako element
wizerunku firmy czy wrecz mody. Wiele przedsiebiorstw na state wpisuje jego
idee jako przemySlany element strategii czy biznesplanu. Kryzys pokazat,

ze zrownowazony rozwoj nie tylko moze przysporzy¢ pozytywnego publicity
firmie, ale w dtuzszym okresie przyniesie takze korzySci w postaci znacznych

0szczednoSci.

Fot. iStockphoto

Pojecie zréwnowazonego rozwoju wywodzi
sie z'leSnictwa. Stworzone zostato przez Hansa
Carla von Carlowitza. Oznaczato sposéb gospo-
darowania lasem polegajacy na tym, ze wycina
sie tylko tyle drzew, ile moze w to miejsce uro-
sng¢, tak by las nigdy nie zostat zlikwidowany,
by mégt sie zawsze odbudowaé. Koncepcja zrow-
nowazonego rozwoju byla na poczat-
ku XIX wieku propagowana przez
wszystkie niemieckie wyzsze
szkoly leénicze, a nastep-
nie zostata przyjeta przez
wielu naukowcéw z in-
nych krajéw. W latach
osiemdziesigtych idee te
przyjat ruch ekologiczny
i ponownie wprowadzit
do debaty politycznej.

Obecnie najprostsza
definicja méwi, iz zréwno-
wazony rozwoéj to rozwdj,
ktéry zaspokaja potrzeby
obecne, nie zagrazajac mozliwo-
$ciom zaspokojenia potrzeb przy-
sztych pokolen. Ronald Wright w swojej
ksigzce ,Krétka historia postepu” oraz filmie
Surviving Progress (Putapki rozwoju), ktéry po-
wstal na podstawie ksigzki, twierdzi, ze zblizamy
sie do punktu, w ktérym postep techniczny, roz-
wéj gospodarki i wzrost liczby oséb na $wiecie
zagrazaja istnieniu ludzkoéci. Od rewolucji prze-
mystowej tkwimy w putapce myslenia, ze postep

., to.wiecej czego$’, ze trzeba robi¢ lepsze maszyny
= iw wiekszej liczbie. Tak jest od 200 lat, wigc to juz
& nie postep, tylko zacigta ptyta. Jedynym sposo-
:; bem wyjscia z tej ,putapki postepu” jest zmiana

& sposobu myslenia o rozwoju.

Jak wynika z Europejskiego
Raportu 2011/2012, Swiatowe
zapotrzebowanie na wode i energie
do 2030 r. wzrosnie o 40 proc., a Zywnosci
0 50 proc. Naukowcy apelujg - musimy
zmieni¢ modele konsumpcji i produkcii
oraz podejscie do zarzadzania zasobami,
aby nie doprowadzi¢ do katastrofy.
klimatycznej i ekonomicznej.

Zrdwnowazony rozwoj to
rownowaga pomledzy rozwojem
przemystowym i cywilizacyjnym,
a przyrodg

Obecnie wiele firm $wiadomie podchodzi
do tego problemu, tym bardziej, ze dziatalno$é¢
bez zagrazania $rodowisku i otoczeniu moze
by¢ szansg dla ich rozwoju i mozliwoécig obni-
zania kosztéw produkcji. Dlatego wiasnie zrow-
nowazony rozwdj bliski jest nie tylko duzym
korporacjom, ale takze matym i érednim przed-
siebiorstwom. Przykladem moze by¢
stosunkowo niewielki producent
mebli sektora ekonomicznego
firma INTERMEBLE z Som-
polna (woj. wielkopolskie),
ktéra wybudowata wia-

trak produkujacy catosé
energii na potrzeby wia-
sne zaktadu.

Wedtug  unijnego
badania Eurobarometr,
to wiasnie w mniej-

szych przedsiebiorstwach
powstaje najwiecej eko-
logicznych  miejsc  pracy.
93 proc. unijnych MSP zmie-
rza do efektywnego wyko-
rzystania zasobéw, 64 proc. oszcze-
dza energie, 62 proc. prowadzi recykling.
Branza cieptownicza takze rozwaznie patrzy
w przysztoéé. Przykladem jest chociazby DAL-
KIA, ktéra realizuje projekty z zakresu bez-
pieczenstwa pracy, dzieki ktérym mimo wzro-
stu zatrudnienia o jedng trzeciag, w ciggu roku
0 20 proc. zmniejszyla sie liczba wypadkéw. Pro-
jekt ten zostal wyrézniony w prestizowym kon-
kursie Liderzy Zréwnowazonego Rozwoju, orga-
nizowanym przez magazyn Forbes oraz PwC.

L

Nowe osiedla, powstajace na
peryferiach miast,
czesto korzystaja

Z minicieptowni
i sl LA b

Energetyka rozproszona

Ostatnio coraz czesSciej styszymy dyskusje na temat rozwoju energetyki
rozproszonej. Czym jest energetyka rozproszona i kiedy jest stosowana

jako zrodto ciepta?

Energetyka rozproszona obejmuje bardzo
duzy zakres technologii matej skali do wytwa-
rzania energii i ciepta w sposéb zdecentralizo-
wany i do ich lokalnego wykorzystania. Gene-
racja rozproszona (ang. distributed generation)
obejmuje, wedlug najprostszej definicji, Zrédia
energii wspétpracujgce z siecig dystrybucyjng

lub bezposrednio zasilajace odbiorce. Ewentual- -

ne nadwyzki energii moga by¢ sprzedawane do
sieci. Jako zalety rozwoju energetyki rozproszo-
nej podaje sie stosunkowo krétki cykl budowy
mniejszego Zrédia, tatwe finansowanie inwesty-
cji oraz mozliwo§¢ zmniejszenia zaleznoéci od
paliw, zwlaszcza ropy i gazu. Energetyka rozpro-
szona bardzo czesto bazuje na odnawialnych zré-
diach energii (OZE).

Troche historii

W poczagtkowym okresie rozwoju elektro-
energetyki (koniec XIX wieku) istniata wylgcznie
generacja rozproszona — wszystkie zrédia byty
niezalezne i zasilaly lokalne sieci. Przyktadem
takiej elektrowni byla produkujgca prad staty
Pearl Street Power Stadion w Nowym Jorku, na-
lezaca do Tomasza Edisona. Na poczatku XX wie-
ku, wraz z opanowaniem technologii przesytu
energii na duze odlegloéci, nastgpit rozwdj scen-
tralizowanych systeméw, obstugujacych wielu
odbiorcéw na duzych obszarach. Przy wiekszych
mocach i wzroscie sprawnosci nastgpit spadek
kosztu jednostkowego energii elektrycznej i cie-
pta. Do lat 90. XX wieku rozproszone zrédta ener-
gii odgrywaty gléwnie role zasilania awaryjnego,
na wypadek przerw w dostawach pradu, lub za-
silaty w energie niewielkich, autonomicznych od-
biorcéw niemajgcych dostepu do sieci.

Systemowe i rozproszone razem

Wobec powyzszego generacja rozproszona to
nie nowo$¢ w branzy cieptowniczej. Od lat na pe-
ryferiach miast budowane sg minicieptownie na
potrzeby matych spotecznosci. Chcgc dostarczaé
cieplo na obszarach niezurbanizowanych, gdzie
brak odpowiedniej infrastruktury cieptowni-
czej, fatwiej skorzystac ze zrddet rozproszonych.
Dla terenéw miejskich wysocezurbanizowanych
najlepszym sposobem ogrzewania jest ciepto
systemowe. Jego zalety to: bezpieczenstwo do-
staw, bezobstugowo$¢ sytemu, niska awaryjnos¢,
a takze atrakcyjna cena i ograniczony wplyw
na $rodowisko. Z tego jasno wida¢, ze energety-
ka systemowa i rozproszona nie wykluczajg sie,
a wprost przeciwnie — wspierajg sie w gtéwnej
misji cieptownictwa jakg jest zaopatrzenie miast
w energie.

W tym miejscu nalezy réwniez wspomnie¢
o kogeneracji niezaleznie od skali w jakiej wy-

stepuje w polskiej energetyce czy to scentralizo-
wanej, czy tez rozproszonej. Juz dzisiaj 60 proc.
ciepla systemowego wytwarzane jest wiasnie
w kogeneracji, czyli réwnoczesnej produkcji
energii elektrycznej i ciepta w jednym procesie
technologicznym. Takie rozwigzanie o 30 proc.
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zmniejsza zuzycie paliw, podnosi efektywnos¢

energetyczng produkcji oraz redukuje emi-
sje¢ CO,, a takze obniza ceny pradu i ciepta. Wy-
tyczne UE w zakresie pakietu energetyczno-
-klimatycznego do 2020 r. oraz dalsza redukcja
gazéw cieplarnianych nawet do 93-99 proc. do
2050 r. stawiajg polski rynek energetyczny przed
koniecznoscig wytwarzania energii z OZE. Dla-
tego w polskich elektrocieptowniach wdrazane
sg projekty dostosowujgce zaktady do spalania
biomasy zamiast wegla w procesie wytwarzania
energii.

Unia w dyrektywie o efektywnosci energe-
tycznej zaleca wspieranie zaréwno kogeneracji,
jak i cieptownictwa systemowego.

POROWNANIE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH
ROZPROSZONYCH | SCENTRALIZOWANYCH
ZRODEL ENERGII

Zrédito: Energetyka rozproszona Warszawa 2011
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
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The Blue Lagoon,
islandzkie kapielisko spa, napetniane
jest wodami geotermalnymi po ich
wykorzystaniu przez
elektrownie Svartsengi

Fot. iStockphoto

Islandzkie geociepto

Ciepto systemowe jest najpopularniejszym sposobem ogrzewania w Islandii. Blisko 95 proc.
zapotrzebowania na energie cieping pokrywa wiasnie ten rodzaj ciepta. 90 proc. budynkow
na Islandii ogrzewanych jest za pomocg energii geotermalne;.

Islandia jest krajem nordyckim, potozo-
nym w Europie Péinocnej, na wyspie Islan-
dia i kilku mniejszych wyspach w péinoc-
nej czeéci Oceanu Atlantyckiego. Panstwo
to nie nalezy do Unii Europejskiej, ale jest
jednym z czterech kandydatéw do
cztonkostwa w niej.

Pod wzgledem geo-
logicznym  Islandia
jest najmiodszym
obszarem konty-
nentu europej-
skiego i jednym
z  najbardziej
aktywnych geo-
termalnie  na
$wiecie. Posia-
da wiele czyn-
nych wulkanéw,
a o ich aktywno-
$ci  Swiadczg licz-
ne gorace zrédia oraz
gejzery. Dlatego kraj ten
w najwiekszym stopniu wykorzy-
stuje tanig energie geotermalng do pro-
dukdji ciepta i energii elektrycznej. W zimie
na obszarach zlokalizowanych niedaleko
wulkanéw ogrzewane sg nawet chodniki
(np. w miastach Rejkiawik, czy Akureyri).

W 2007 r.
parlament islandzki
przyjat plan pierwszej
w Swiecie catkowitej rezygnacii
z paliw kopalnych. Gtownym Zrodtem dii
energii wykorzystywanym powszechnie ma
by¢ wodor. Program ten przewiduje rowniez
wykorzystanie na szerokg skale samochodow
| autobusow napedzanych energia
elektryczng pochodzacg z wodorowych
ogniw paliwowych. Szacuje sig,
ze realizacja planu zajmie
30-40 lat.

Troche historii

Pomyst ogrzewania geotermalnego
narodzit sie w Islandii ponad sto lat temu.
W 1908 r. Stefan B. Jonsson uzyt goracej
wody do ogrzewania pomieszczen w swo-
im gospodarstwie. Wkrétce potem inni
rolnicy zaczeli tworzyé wlasne
systemy do ogrzewania go-
spodarstw. Przed rokiem
1930 co najmniej 10 go-
spodarstw rolnych
w potudniowej Islan-
bylo ogrzewa-
nych wiaénie w taki
sposob.

W tym samym
czasie rzad rozpo-
czal  organizowanie
$rodkéw publicznych
na rozwdj energii geo-
termalnej 1 rozpoczat
wiercenia studni niedaleko
Rejkiawiku z uzywanego sprzetu
zakupionego od przedsiebiorstw goérni-
czych. Pierwszym publicznym budynkiem
ogrzewanym w ten sposéb byta szkota pod-
stawowa Austurbaejarskoli w Rejkiawiku.
Ciepta woda wykorzystywana do ogrzania
szkoty pompowana byta rurg dtugosci 3 km
z Pvottalaugar. Kolejnymi podiaczonymi

do systemu budynkami byty pafstwowy
szpital oraz 60 doméw prywatnych.

Po wzrostach cen ropy w latach 1973
i 1974, Islandczycy nie mieli watpliwosci,
iz przyszto$¢ energetyczna kraju nalezeé
bedzie do energii geotermalnej.

Ciepto systemowe dzi$

Dzi$ ponad 90 proc. budynkéw w Islan-
dii ogrzewanych jest cieptem systemowym,
pochodzacym ze zrédet geotermalnych.
Wiekszos§¢ ciepta produkowanego w Islan-
dii pochodzi z pieciu gléwnych elektrowni
geotermalnych, ktére igcznie produkuja
ponad 800 MWth.

Geotermia w Polsce

W Polsce obecnie funkcjonujg czte-
ry instalacje geotermalne w: Zakopanem,
Mszczonowie, Uniejowie i Pyrzycach.
- Na przykladzie Swietnie prosperujgcej
geotermii podhalanskiej mozemy stwier-
dzi¢, ze w okreélonych warunkach, z uwagi
na konkurencyjno$¢ cenowsg i aspekty eko-
logiczne, rozwigzanie to z powodzeniem
moze by¢ stosowane w cieptownictwie sys-
temowym - méwi Jacek Szymczak, prezes
Izby Gospodarczej Cieptownictwo Polskie.

ZRODLA ENERGII | CIEPLA NA ISLANDII
Zrédto: Archiwum IGCP
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Wulkan znaczy
Bog Ognia

Odpowiedzialne za najpiekniejsze

i najstraszniejsze historie. Dzieki nim mamy
rajskie Wyspy Kanaryjskie czy zapierajaca
dech w piersiach Madere. Jednocze$nie

to one odpowiadaja za ogromne katastrofy.
Wiemy, jakie moga by¢ skutki wybuchu
wulkanu, ale czy wiemy, jakie mozemy
czerpac z nich korzysci? | jakie to ma
znaczenie w Polsce?

Ciagle aktywne?

Szacuje sie, ze w ciggu ostatnich 10 tys. lat na Ziemi czyn-
nych byto blisko 1500 wulkanéw. W tym czasie zdarzylo sie
prawie osiem tysiecy erupcji. Dzisiaj liczbe czynnych wulka-
néw okresla sie na okoto 800, z czego wiecej niz potowa znaj-
duje sie na obszarze lgdowym. Istnieje wcigz wiele tysiecy
nieczynnych wulkanéw na ladzie oraz kilkadziesigt tysiecy
pod woda.

Najwiecej czynnych wulkanéw wystepuje w tzw.
Ognistym Pierscieniu Pacyfiku, rozciggajgcym sie wokot
Oceanu Spokojnego. W tej strefie znajduje sie ponad 60 proc.
czynnych wulkanéw na Ziemi, a najwyzszy wérdd nich jest
Ojos del Salado w Chile (6880 m n.p.m.).

Co moze da¢ nam wulkan?

Po pierwsze, to ogromna urodzajno$é gleb powulkanicz-
nych, czego dowodem moze by¢ przyroda, z ktérg zetknaé sie
mozna na wyspach powstatych w wyniku erupcji wulkanéw.

Kolejng pozyteczng cechg wulkandéw jest wytwarzana
przez nie bardzo wysoka temperatura. Eksploatacja zaso-
béw energii zwanej ,geotermalng”’ lub tez ,czerwonym we-
glem” moze stanowi¢ interesujacg alternatywe pozyskiwania
energii w obecnych czasach. To, co przemawia za projekta-
mi wykorzystujgcymi wulkany, jako zZrédio energii to fakt,
ze ,zloza" te sg praktycznie niewyczerpalne, a do tego bar-
dzo ekologiczne. Elektrownie korzystajace z energii geoter-
malnej generujg duzo mniejsze zanieczyszczenie powietrza
iwoéd niz zaktady wytwarzajgce energie w tradycyjny sposoéb.
Takie elektrownie powstaly juz we Wloszech, w Kalifor-
nii, USA, Nowej Zelandii, Japonii i w Rosji. Inspiracjag moze
by¢ rozmach, z jakim ,czerwony wegiel” wykorzystuja
Islandczycy.

Wulkany w Polsce

W Polsce odnalez¢ mozna $lady dawnego wulkanizmu na
Slasku, Beskidzie Sadeckim, w potudniowej czesci Wyzyny
Olkuskiej w Miekini koto Krzeszowic. Kilkanascie milionéw
lat temu wystepowat tez czynny i bardzo aktywny wulkan
w okolicach Belna niedaleko Zagnanska w Gérach Swieto-
krzyskich. Swiadcza o tym znaleziska skat wulkanicznych.
Jesli chcemy odkry¢ tajemnice wulkanéw w Polsce, warto
wybra¢ sie na wyprawe na ,Szlak Wygastych Wulkanéw".
Przebiega on przez malownicze tereny Pogérza Kaczawskie-
go i sktadajg sie na niego trzy Sciezki o nazwach: ,Park na Ka-
miennej Gorze", ,Euzyckie Kopalnie Bazaltu" oraz ,\Wzgérze
Ostrézek”. Podczas tych wedréwek warto wdrapa¢ si¢ na naj-
wyzszy ze stozkéw wulkanicznych i doskonaty punkt wido-
kowy — Ostrzyce Proboszczowicka — zwang Slaska Fudzijama
(501 m n.p.m.). Na wierzcholek géry, bedacy kominem wyga-
stego ok. 4 mln lat temu wulkanu, prowadzi Sciezka po 445
bazaltowych schodach.

Wulkany poza Ziemig

Wulkany mozna znalez¢ takze na innych planetach
w Uktadzie Stonecznym. Sg to gtéwnie te, ktére posiadajg sta-
tg powierzchnie i wystarczajgco silne wewnetrzne zrédta cie-
pta, obecnie lub w przesztoéci. Wygaste wulkany wystepuja
na Marsie (znajduje sie tam m.in. najwiekszy znany wulkan
Olympus Mons) i Wenus, a wspétczesnie aktywne na ksiezycu
Jowisza. Na ciatach niebieskich zbudowanych gtéwnie z lodu,
czyli lodowych ksiezycach planet, oraz na plutoidach, moga
wystepowa¢ wulkany lodowe, tzw. kriowulkany. Takie two-
ry zaobserwowano na Enceladusie oraz przypuszczalnie na
Tytanie; oba ciala sg ksiezycami Saturna.
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Po owocach

ich poznaci

Nature interesuje wszystko, co dziata. Podobnie jest z biznesem. W biznesie liczy sie efekt. Jesli nie ma wyniku,
ttumaczenie, ze autobus sie spoznit, rynek ciezki, ceny za wysokie (albo za niskie) na nic sie zda. Efekt, to efekt.
Dlatego, hotdujgc tej samej szlachetnej metodzie co natura - biznes nie uznaje fajfusow.

Bez wzgledu na to jak bardzo chcielibyémy,
zeby w biznesie bylo milo i sympatycznie, naj-
wiekszg warto$¢ bedzie miat efekt. Oczywiscie,
im milej i sympatyczniej, tym — do pewnego mo-
mentu - i efekt wiekszy. Z drugiej strony, kiedy

‘w ogble przestaje by¢ mito - tez nie za dobrze, bo

efekty spadaja. Stad tez mistrzowie w biznesie
uczg sie powoli jak osiggngé maksymalnie duzy
efekt, przy maksymalnie matym wkiadzie.

- Czy jeste$ gotéw zainwestowac milion? - za-
styszatem kiedys$ rozmowe korytarzows.

- A ile do mnie wréci? - zapytat trzezwo
rozmoéweca.

I miat racje, poniekad. Kwoty nie sg az tak
wazne. Jeden z konsultantéw, z ktérymi miatem
okazje pracowac przy projektach miedzynarodo-
wych zostat kiedy$ przy mnie zapytany, czy sko-
ro pracuje z najwiekszymi firmami i bardzo boga-
tymi osobami, to nie mégltby po prostu poprosié¢
ich o milion euro, tak dla dobrego uczynku, a nuz
sie uda i bedzie dzieki temu mog}t spedzi¢ reszte
zycia na Hawajach. Odpowiedziat:

- W przypadku mojego zycia, wyglada na to,
ze ludzie ptacg mi tyle, ile jestem w stanie od-
powiednio pomnozyé. Potrafie pomnozy¢ 10,
a nawet 100 euro. Ba, moge — wydaje mi sie - po-
mnozy¢ilo tys. euro. Ale gdyby ktoé mi zapropo-
nowat projekt za milion - nie mam tyle do$wiad-
czenia. Nie potrafitbym jeszcze oddaé¢ mu z tego
pieciu milionéw, albo nawet trzech. Zapytaj mnie
jednak za pare lat — podszkole sie i moze odpo-
wiem co innego.

Nasze starania
powinny zawsze znalez¢
odzwierciedlenie w efektach

Tak wyglada efektywno$s¢é w obrocie
inwestycjg. Umiejetnos$¢ uzyskiwania efektéow
tam, gdzie inni zawodzg jest w biznesie zawsze
w cenie, dlatego bycie ekspertem i rozwigzanie
problemu, to nie tylko godziny spedzone nad
dokumentacja, ale czesto wielka czes$¢ dotych-
czasowego zycia danej osoby, nauka, doswiad-
czenia, porazki w liczbie niepojetej dla zwyklego

‘cztowieka. Dlatego z perspektywy kazdego pra-

cownika, nawet szeregowego (a moze nawet tym
bardziej szeregowego), rozwdéj w biznesie jest
w pewnym sensie umiejetnoscia robienia z kaz-
dej ztotéwki coraz wiekszej ilosci pieniedzy. I pta-
ca powinna by¢ proporcjonalna do tego. Dlatego
najczesciej profesje odtwoércze sg nizej ptatne niz
profesje twércze. Zeby daleko nie szukaé — infor-
matyk, ktéry sam pisze programy, zarabia wiecej
niz informatyk, ktéry ma tylko naprawiac to, co
juz jest, a sie zepsuje.

Anegdota — pewnemu facetowi zepsut sig sa-
mochéd. Chodzit tu i tam, ale nikt nie byl w sta-
nie mu poméc. Zona go rugata, on niedosypiat.
W koficu stary sasiad mu méwi:

Wiesz, jest taki Anzelm. On umi naprawiac¢
samochody. Wezno tam do niego tego swojego
gruchota.

I nasz bohater zabrat samochéd i pociggnat
do warsztatu.

Jowialny Pan Anzelm wyszed! z kanciapy,
zapalil papierosa, splunat, podrapat sie w pepku
i obszedt samochéd. Na koniec ustawit sie, kop-
nat w zderzak z przodu i.. samochéd zaskoczyt.

Tysigc - zamruczat Pan Anzelm.

Jaki tysiagc!? —bohater naszej historyjki otwo-
rzyt oczy ze zdumienia. - Za kopniaka w zderzak
tysigc?

Za kopniaka to zlotéweczka sie nalezy — wy-
cedzit spokojnie Pan Anzelm. — Reszta za to, ze
wiedziatem gdzie.

Natura podobnie jak biznes wcigz szuka naj-
wiekszej efektywnosci. Niewydawania energii
tam, gdzie nie potrzeba, albo wydawania jak naj-
mniej. Ale efekt ma by¢. Jest to jeden ze sztanda-
rowych dowodéw przeciw durnej tezie, ze czto-
wiek wykorzystuje 10 proc. mézgu. Natura nigdy
nie pozwolitaby sobie na wytworzenie organu,
ktérego 90 proc. bezproduktywnie lezy pepkiem
do gory i sie obzera.

Efekt rozumiany czesto jako stosunek in-
westycji do zwrotu niestety zostaje zamydlony,
przez historie: ,Ale przeciez sie staratem”, ,Ale le-
piej sie nie dato”, ,Dalo sig, ale po co” - kazdy, kto
mial styczno$é z handlowcami albo marketin-
giem wie ile dramatycznych historii da sie utozy¢.
Niestety — w biznesie wszystko da sie finalnie
sprowadzi¢ do prostej cyfry, ktéra pokazuje, czy
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Mitosz Brzeziriski

Coach, konsultant biznesowy

i motywator, zajmuje sie psychologia
biznesu, autor licznych artykutow

i ksiazek poswieconych radzeniu
sobie z trudnymi sytuacjami

w biznesie w sposob niestandardowy,
czasem wrecz kontrowersyjny

- acz skuteczny.

oplaca sie firmie nas trzymac, czy nie. I zadne,
cho¢by najrzewniejsze historie tego nie zmienig.

Bo - przypominam - biznes, podobnie jak na-
tura, jest rywalizacyjny. I majgc Srednie efekty,
albo zadne - owszem, utrzymamy sie w $rodo-
wisku, dopéki nie ma w poblizu lepszych od nas,
ktérzy pokaza, ze sie jednak da. Wygrajg wyscig
do samic, premii i przedtuzenia umowy o pra-
ce. Dlatego ludzie, ktérzy nie lubig swojej pracy,
moga jeczet i zaciskac zeby, ale i tak pozostajg na
miejscu pracy tylko do czasu, az pojawi sie ktos,
kto to akurat lubi. Marudy sg wtedy bez szans.

Na koniec dodam jeszcze jedno. Miarg tego
jak bardzo jeste$my ekspertami jest nasz impakt
na rzeczywisto$¢. Jeéli nasze pomysty przecho-
dzg, potrafimy do nich przekona¢ szefostwo,
klientéw, partneréw w biznesie — po tych efek-
tach poznajemy wtasng jakos¢. Nikt nie potrze-
buje ekspertéw typu: ,Moéwilem, ale nikt mnie
nie stuchat”. Dlatego zyczgc dobrego dnia, zycze
tez Panstwu, byscie codziennie wieczorem mo-
gli powiedzie¢ sobie, ze wasza praca komus$ sie
spodobata i co$ zmienila. Najlepiej na lepsze.
Reszta przyjdzie wtedy sama.

Nigeryjczycy w Betchatowie

W czwartek, 19 lipca br. Przedsiebiorstwo Energetyki CiepInej w Betchatowie
odwiedzita 30-osobowa grupa Nigeryjczykéw, ktorzy przyjechali w ramach

projektu szkoleniowego.

Goécie z Nigerii w trakcie krétkiej prezenta-
cji zostali zapoznani z systemem cieptowniczym
Betchatowa. Nigeryjscy urzednicy byli bardzo
zainteresowani funkcjonowaniem przedsiebior-
stwa. Z zaciekawieniem stuchali o réznicach
pomiedzy klimatem panujgcym w Polsce i w Ni-
gerii. Dopiero po zaprezentowaniu mapy stref
klimatycznych w Polsce i minimalnych tempera-
tur zewnetrznych zima, goScie zrozumieli skale
funkcjonowania systeméw cieptowniczych i do-
starczania ciepta do celéw ogrzewania mieszkan
i budynkéw. Na spotkaniu przedstawiono réw-
niez specyfike funkcjonowania przedsiebiorstwa
cieptowniczego na rynku lokalnym.

Istotnym punktem w dyskusji byla kwestia
finansowania dziatalnosci przedsiebiorstwa, a co
za tym idzie mechanizm ustalania cen dla ciepta.

S— AT e

Nigeryjczycy ze zdziwieniem
przyjeli wyjasnienie, ze ciepto
w Polsce jest towarem

Jak trudnym pojeciem z biznesowego punktu wi-
dzenia jest ,ciepto” i jego wartosé przekonujemy
sie niejednokrotnie w Polsce podczas dyskusji
z URE i odbiorcami ciepta. Poczgtkowo zupetnie
niezrozumiate bylo to réwniez dla gosci z Nige-
rii, ktérzy ze zdziwieniem przyjeli wyjasnienie,
ze ciepto w Polsce jest towarem, ktéry ma swojg
cene, i ktéry sprzedaje sie jak kazdy inny towar
narynku.

Wizyta miata zwigzek z programem projektu
szkoleniowego organizowanego przez Narodo-
wy Instytut Studiéw Politycznych i Strategicz-
nych z Nigerii dla urzednikéw wyzszego szcze-
bla. Tematem przewodnim tegorocznej wizyty
byta polska polityka ekonomiczna, w szczegol-
noéci w kontekscie zréwnowazonego rozwoju
gospodarczego. ‘

Fot. PEC Belchatow



Zaufaj _
Profesjonalistom

Kim jesteSmy?

Jestesmy specjalistami w dziedzinie rozwigzan dla energetyki cieplnej

Nalezymy do Grupy Kapitatowej Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (GPEC)
i jestesmy czotowa firmg instalacyjng na rynku pétnocnej Polski.

GPEC to z kolei najwigkszy na Pomorzu dostawca Ciepta Systemowego i ekspert w dziedzinie cieptownictwa.
Wigkszosciowym udziatowcem GPEC jest niemiecka Grupa Kapitatowa Stadtwerke Leipzig GmbH, dzieki
ktorej czerpiemy najlepsze europejskie wzorce i rozwigzania z branzy energetycznej.

Jestesmy firma aktywna na rynku budowlano - instalacyjnym od ponad 10 lat.

Koncentrujemy sie gtdwnie na wykonywaniu sieci oraz przytaczy zaréwno cieptowniczych jak i wodno-kana-
lizacyjnych. Naszg specjalizacja jest rowniez montaz i kompleksowa obstuga weztow cieplnych oraz budowa
kottowni gazowych. W ostatnim czasie poszerzyliémy swoéj zakres ustug o montaz i modernizacje instalacji
wewnetrznych ¢.0., c.w.u. i wod.- kan. Swiadczymy rowniez ustugi eksploatacii urzadzen grzewczych w tym
weztow cieplnych i instalacji wewnetrznych.

Angazujemy sig w bezpieczenstwo dostaw ciepta systemowego, zapewniajac profesjonalny 24 godzinny ser-
wis zwigzany z usuwaniem awarii cieptociagéw w Gdarisku na rzecz GPEC Sp. z 0.0. i odbiorcow koricowych.

Mamy bogate do$wiadczenie w systemach automatyki, telemechaniki weztow i komor cieptowniczych oraz
uktadach pompowych, tacznie z serwisowaniem sterownikow, sitownikéw i pomp.

Nasza oferta:

Sieci cieptownicze: -

budowa sieci cieptowniczych z rur preizolowanych,

montaz izolacji termicznej na sieciach cieplnych kanatowych i napowietrznych,

remonty, modernizacje i budowy komor cieptowniczych wraz z wyposazeniem w armature,
telemetrie i telemechanike,

usuwanie awarii sieci cieplnych,

opracowywanie dokumentacji projektowej na budowe i modernizacie sieci cieplnych.

Wezly ciepine, kottownie:
montaze i modernizacje weztow cieplnych oraz kotfowni,

montaz uktadow pomiarowo - rozliczeniowych i systeméw zdalnych odczytow,

serwis pomp oraz uktadow automatyki i sterowania,

ptukanie chemiczne wymiennikow ciepfa oraz instalacji wewnetrznych,

eksploatacja weztow cieplnych,

opracowywanie dokumentacji projektowej na budowe i modernizacje weztow cieplnych,
kottowni i instalacji wewnetrznych.

Pozostate ustugi:

wykonywanie kosztoryséw prac dotyczacej branzy energetyki cieplnej i sanitarnej,
wykonywanie pomiarow elektrycznych,

doradztwo energetyczne oraz wykonywanie audytow i certyfikatow energetycznych.

JesteSmy przekonani, ze dzieki naszemu do$wiadczeniu popartym realizacja ponad 200 projektow
rocznie jesteSmy bardzo dobrym, potencjalnym partnerem dla Panstwa firm.

Kontak:

W celu oméwienia przedstawionej Paristwu propozycji wspdtpracy proponujemy
spotkanie w wyznaczonym przez Paristwa miejscu i terminie.
W przypadku jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z:

GPEC Serwis sp. z 0.0.

ul. Poteze/Miatki Szlak 44, 80-720 Gdansk

centrala tel.: 58 301 86 61 sekretariat tel.: 58 301 50 92
e-mail: sekretariat@gpecserwis.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku,

VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000012324
NIP 583 26 66 189

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 10 214 400 zt

fax: 58 301 86 61 wew. 17

www.gpecserwis.pl

REKLAMA

'Zaufaj Profesjonalistom

Beata Sliwinska
tel. kom.: 691 428 215
beata.sliwinska@gpecserwis.pl

Dzigki rozwojowi naszej kadry inzynierskiej i jej do$wiadczeniu realizujemy skomplikowane zadania inwesty-
cyjne gwarantujac najwyzszy standard wykonawstwa.

Podazajgc za najnowszymi trendami na rynku energetyki cieplnej poszukujemy mozliwosci stosowania i pro-
ponowania innowacyjnych technik korzystajacych z odnawialnych zrodet energii (systemy solarne, kottownie
na biopaliwo, czy biogazownie).

Rozwijajac swojg oferte zawsze poszukujemy rozwiazan dostosowanych do potrzeb naszych Klientow.Chcac
w pefni zaspokaja¢ oczekiwania obecnych i przysztych partneréw nieustannie doskonalimy jako$¢ wykony-
wanej pracy.

Dlatego wdrozylismy System Zarzadzania JakosScig zgodnie z wyméganiami miedzynarodowej
normy SO 9001:2008.

Jakos¢ w naszej Spotce znajduje réwniez odzwierciedlenie w ideﬁniowanych przez pracownikow warto-
Sciach, ktorymi kierujemy sig w codziennej pracy. Odpowiedzialno$¢, organizacja uczaca sie, partnerstwo,
profesjonalizm, uczciwos¢ to cechy, ktorymi chcemy sig wyréznia¢ na rynku i z ktrymi chcemy byé kojarzeni.

— zostan naszym partnerem!

Dlaczego warto

z nami wspotpracowac?

dynamicznie rozwijamy swojg dziafalnosc,

dostarczamy ustugi najwyzszej jakosci, udzielajac rzetelnej gwarancji,
stosujemy nowoczesne rozwigzania technologiczne,

stuzymy profesjonalnym doradztwem,

dziatamy w ramach miedzynarodowej korporacii, co pozwala na korzystanie
z doswiadczen innych firm, rowniez na rynku zagranicznym,

posiadamy certyfikat jakosci SO 9001:2008.

Kierownicy Projektu:

Adam Olszewski
tel. kom.: 661 202 604
adam.olszewski@gpecserwis.pl

Francis Omolekan
tel. kom.: 661 600 523
francis.omolekan@gpecserwis.pl

GPEC

Y
VAL
& AW

Axet

Biuro Obstugi Klienta
tel. 58 888 13 33
bok@gpecserwis.pl



