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Nasz Znak: Wasz Znak: Data:

Dot: postepowania w trybie negocjacji z ogloszeniem na: ~Zabudowe systemu
analitycznego i modelu okreslenia wody sieciowej na sieciach cieptowniczych”

OdpowiedZ na Parnstwa pytania z dn. 21.02.2018r.

1. Prosimy o udostepnienie mapy sieci cieptowniczej wydzielonego uktadu sieciowego z:
a. zaznaczonymi komorami cieptowniczymi
b. zaznaczonymi weztami cieptowniczymi
C. zzaznaczonymi petlami sieci alarmowej dla rur preizolowanych

Odp: sie¢ cieptownicza dostepna jest pod adresem:

http://msip-mapa.um.gliwice.pl:

(w oknie warstwy nalezy zaznaczy¢ sie¢ cieptownicza oraz wylqczy¢ elementy
zaciemniajqce obraz)

Proponowany rejon objecia kontrolg wyciekéw to dzielnica Gliwic Sosnica wraz z
rejonami przemystowymi w obrebie autostrady A4, ul. Pszczynskiej; ul. Okreznej; ul.
Btonie; CH Europa Centralna; jak réwniez wezta autostradowego Sosnica.

Ponadto udostepnimy Paristwu plik z mapami sieci do programu AUDYTOR ktory jest
bezptatny.

2. Prosimy o okreslenie sposobu montazu czujnikéw ciénienia.

Odp: Montaz czujnikéw cisnienia tylko w obiektach zamknietych np. komory, wezly
cieplne (nie dopuszczamy montazu na rurociggach otwartych).
Sposéb montazu czujnikéw cisnienia:

* wspawanie kréé¢ca pomiarowego ZPDA MKP 02

* montaz zaworu odcinajgcego

* montaz zaworu manometrycznego ZPDA ZM15

= montaz przetwornika cisnienia
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3. Prosimy o okreélenie czy wydzielony uktad sieciowy ma zabudowane na wejsciu/wyjsciu
uktady pomiarowe,

a. Jesli tak prosimy o informacje, typie i modelu uktadu pomiarowego (przetwornik
przeptywu i przelicznik) wraz z informacjami o zabudowanych interfejsach
komunikacyjnych,

b. Jesli nie to prosimy o podanie $rednic rurociagéw i ewentualnie okreélenie
mozliwosci zabudowaniu nowych uktadéw pomiarowych.

Odp: Wydzielony uktad posiada zabudowany uktad pomiarowy energii cieplnej na
rurociggach wejsciowym i wyj$ciowym magistrali potudniowej DN500

e Przetworniki przeptywu typu SONIX 10D
e Licznik przeptywu i energii Metronic FP-3031-1-0
e Interfejs RS 485 (Modbus)

4. W punkcie 4.6.1 zaméwienia Zamawiajacy wymaga aby wycieki byty wykrywane w
Czasie rzeczywistym, czy Zamawiajacy dopusci aby wycieki wykrywane byly =z
opoZnieniem, majgc na uwadze ze zabudowane uktady telemetryczne beda bateryjne.

Odp: Nie dopuszczamy wykrywania wyciekéw z opéznieniem, natomiast kontrola
parametrow telemetrycznych moze odbywaé sie z opéznieniem

Tel.kont:
Mirostaw Wardal tel. (32) 33502 03
Renata Uramowska - Stuszniak (32) 335 01 04

Informacja zamieszczona na stronie internetowej
DZa/a
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