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Dot: przetargu z publikacjg ogtoszenia na: ,Budowa instalacji odazotowanie spalin kotta
w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej”

Informujemy, iz do postepowania jw. wplynely pytania o tresci:

1. Warunki zaméwienia punkt 4.2)a) punktator drugi - ,wykazanie sie ....zrealizowaniem roboty
polegajacej na budowie instalacji metoda pierwotna i SNCR....” Prosimy o dopuszczenie w
postgpowaniu osobnych referencji na redukcje emisji tlenkéw azotu metodg pierwotng i metoda
niekatalityczna.

Odp.: Dopuszczamy w postepowaniu osobne referencje na redukcje emisji tlenkéw azotu
metodq pierwotng i metodq niekatalityczng.
2. Prosimy o przekazanie nastepujacych danych:
e charakterystyka paliwa jakie bedzie spalane w kottach
e aktualne wyniki pomiaréw parametréw kottéw wigcznie z aktualnymi emisjami NOx,C02,
SOx rozktadem temperatury spalin w kottach na drodze ich przeptywu
Odp.: charakterystyka paliwa wg pkt. 2.11.1 Warunkéw Zamowienia, wyniki
pomiarow w zatqgczeniu ‘
3. Prosimy o udostepnienie nastepujgcej dokumentacji :
e Schemat spaliny-powietrze

* Rysunki zestawieniowe powierzchni ogrzewalnych - grodzie, peczki konwkcyjne
Odp.: w zalgczeniu

4. Prosimy o doprecyzowanie zakresu wymiany kanatéw powietrza wtérnego dla kotta
nr 1 z podaniem granic ,od” ,do”
Odp.: Jak w pkt 2.10.2.3. WZ a dla doprecyzowania - wymiana wszystkich kanatéw

powietrza liczqc ,od” kompensatora ale bez niego (nr na rys archiwalnym 25) ,,do”
samego kotta strona lewa i prawa.

5.Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiajacy wymaga wymiany dysz OFA na nowe
Odp.: Zamawiajgcy wymaga wymiany dysz OFA na kotle WP-70 nr 1 na nowe
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6. Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiajacy przewiduje zmiane lokalizacji punktu poboru spalin
do mierzenia emisji NOx, CO i 02 z przed ROOP w miejsce za wentylatorem spalin. Proponowane
zmiana lokalizacji ze wzgledu na lepsze wymieszanie spalin

Odp.: Zamawiajqcy nie planuje zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych NOx, CO, 02.

7.Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiajacy przewiduje zmiane lokalizacji punktu mierzenia
emisji NOx, CO i 02 z przed ROOP w miejsce za wentylatorem spalin
Odp.: Zamawiajqcy nie planuje zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych NOx, CO, 02

8. Prosimy o podanie parametréw sprezonego powietrza: ci$nienie oraz lokalizacja punktu poboru
Odp.: ciSnienie - 7 bar, lokalizacja - brama gtowna do budynku WP-70 od strony
elektrofiltréow miedzy pierwszym a drugim kottem.

9. Prosimy o podanie parametréw wody po odwréconej osmozie: przewodno$é, ciénienie w punkcie
poboruy, lokalizacja punktu poboru

Odp.: przewodnos¢ 30uS/cm, cisnienie w punkcie poboru - ok. 1 bar, lokalizacja - zbiornik
wody oznaczony na zatqczonej mapce

10. Prosze o wyjasnienie zapisu z pkt 2.10.2.8.1.6.1 podpunkt 3 ,Zabrania sie prowadzenia instalacji
deNOx bez uprzedniej wymiany sond gazowych kotta WP-70/3 i 10S linia 1 i 2. Prosze o
wyjasnienie doktadniej o jakich sondach mowa jest w tym punkcie.

Odp.:

Zgodnie z zapisami WZ aktualnie wykorzystywana sondy pomiarowe odpowiedzialne za
pobieranie prébki gazu nie sq przystosowane do pracy w warunkach gazowych w ktérych
wystepujq sole amonowe pojawiajqce sie podczas pracy instalacji SNCR. Wykonawca instalacji
winien zadba¢ o wymiane sond pobierczych, ktére sq przystosowane do zabezpieczenia linii
przygotowania probki analizatoréw ekstrakcyjnych typu Ultramat 23.
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