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2. Wykaz dokumentacji:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Strona klauzul

4. Strona autorska

5. Opis technicziny

6. Zestawienie materiatow

7. Obliczenia wytrzymalosciowe

8. Spis rysunkow

Poz | Tyvtul Numer Arkusz Zimiana
I Projekt remoniu armatury regulacyjnej 1
zabudowanej na rurociqgu wylotowym z kotla
WR-25 . Rurocigqg wody wylotowej 7 kotia.
Stan istniejqcy
2 Projekt remontu armaiury regulacyjnej 2
zabudowanej na rurociggu wylotowym z kotla
WR-25. Zabudowa przepusinicy kolnierzowej na
wylocie z kotlta. Rzut
3 Projekt remontu armatury regulacyjnej 3
zabudowanej na rurociqgu wylotowym z kotla
WR-25. Zabudowa przepustnicy kolnierzowej na
wylocie z kotla. Priekrdj A-A
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Data:maj 2017 ¢

Miniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi i normami. Dokumentacja ta jest kompletna 7 puakiu widzenia
celu, ktoremu ma stuzye,

Dolkumentacie opracowano stosownie do obowiazujacych danych do wykonania

pracy projektowej oraz przepisdw aktualnych w dniu oddania dokumentacji
Zamawiajacemu, Realizacja projektu po uplywie 24 micsieey od daty przekazania
Zamawiajacemu bedzie wymaga¢ werylikacji danych do wykonania pracy projektowe] oraz
zgodnosei z przepisami i dostosowania rozwigzan projektowyeh do wynikdw weryfikacii,
Rozwigzania zawarte w ninigjszym opracowaniu stanowia wylaczng whasnosé
THERMOTECHNIKI Sp. z 0.0.sp.k. i moga by¢ stosowane i powielane oraz udostgpniane
osobom trzecim dla celéw innych niZ realizacja przedmiotowego zadania jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia THERMOTECHNIKLE Sp. z o.0.sp k. 2z zastizezeniem

wszelkich skutkdw prawnych.




; THERMOTECHNIKA 1705/2017/D1
P i
¢ 1 ap. z ook Stronn:4®
P ¢ =800 Zabrze, ol Volnoicl 345A

Sp. zo.0.8p.k

REGON 243699486, NIP 6482772341

Fax 32 332 14 96

Tel kom 601484480

e-mail:thermotechnika@interia.pl, thermotechnika.spk@gmail.com

4, Strona autorska
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Kierownik zespolu
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5.4 Podstaws opracowania

Podataws wykonania opracowania jest zlecenie nr Z0-1/639/2017  z dnia 21.03.2017 v
wystawione przez Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej — Gliwice Spéika z o.0., 44-100 Gliwice,
ul. Krélewsldej Tamy 135 zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejasiru Sadowego pod nr KRS 0000061254, NIP 631-01-00-822

dia

Thermotechniki Spotfka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa 2 siedzibg w
Zabrzu prezy ulicy Wolnosci 345A, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000528227,

NiP 8482772341

B.2 Materialy wykorzystane przy wykonaniu projekiu

Przy realizacji niniegiszej dokumentacii wykorzystano nastepujgece materialy pomocnicze:

e  Uzgodnienia ze stuzbami Zamawiajgcego

&

Inweniaryzacje | wizje lokalng na obiekcie
= Ofrzymane od Zamawiajgcego dokumeniacie
e karty katalogowe oraz dane ofrzymane od dostawcdw armaiury i napedow

¢ Przepisy, narmy, oferty, katalogi i wytyczne dotyczgee rozpatrywanych zagadnien

5.3 Przedmioi | zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
Dokumentacia koncesyjna remontu armatury regulacyine zabudowane] na rarceiagn

£

wyletowym z kotla WR-ZS w PEC Gliwice Sp. z 0.0,

Zakres opracowania obejmuje:
= opis techniczny

= wylyczne izolacji cigplngj

o gzess rysunkows

= zestawienie materiatow

= obliczenia wylrzymalosSciowe

Data: maj 2017 ¢
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5.4 Opis ¥
Stan istniejacy rurociagu wody Wylotovve] 7 kotla WiazZ Z zabudowanad, 'f.wz@puestmoa reguiacying

przeds’cawiow jest na rys nr 1.
we zadanie remoniy przepustnicy regulacy}nej na rurociagy wylotowym kotta

polega

Przedmioio

o1 m kazdy W gran

na:
RO na dugosct okot

inkow rurociagh DNZ

rysunkach pr2id
ustnicy mi@dzyko%merzowej

rozizolowaniu 2 ode
projekiu pokazanedo na
sdemontowaniu isiniejace] preep

odcieciu kotnierza szyjkowedo Z lomary
i1 odeinka rury © diugo

pawaniu do komory POMIATOWE]

pomiamwe] i
&ci 114 mm wraz Z Kkolnlefrzem

- dos

szyjkowym

- wykananiu pot
zabudowie na rurociagy

pierzem komory Wylotowaj kota

nierzowe] przepustmc;
. Kréoiec DN32 wykonat
na PN-EN 102016-2) zgodnie

aczenia Z kot

1 wylotowy dwukoi y WAz Z napadem

@z Iys 2 i3 7 Tury Dzxg=38x%5

elekirycznym i ohejsciem zgodni
1, mat P265GH, norr

(wyrnagane swiadeclwo odbiorowe 3.

7 1ys nrd.
Po wykonaniu semontu przepustnicy regulaoy]ne} yabudowane]j & uroc
7 kotta W zakresie zdefiniowanymw ninielszym projekeie 0
rurociagu b po pozylywinym wyniku zabezpieczyc': antykorozyjnie
acje zgodnie Z podan

agu wody wyiotowe

alezy pfzeprowadzi(:
rernoniowans odcinki rurociagu

i zaizolow yimi ponizel wytycznymi.

g5 Parametry

Czynnik woda
cisnienie 1obOCZE max
qtura rohoCZa max (obl

(obl)— 18 MPa
- 150°C
M-02/M-34031

anych — pOZIom BT wg PM-EN 30 5817

temper
Klasa jakosl urociagy «3 W9 P

Wymagania jakosciowe dla zigez spaw

5.5 Warunkl wy’kcmama i pdiziord

WG uprawnien Wykonawey
proby wodnej tprob=t 0-40°C

by wodne) — 2 MPa, tern eraiura wody podczas
3

Cignienie pro

.7 Materisly
inki rurociagu wody wylotowej s kotla nalezy wylkonat Z mate
ienie i0 stanowl po

Remontowane odc
astawient

U materiatow. Zasiaw

rodza) 1 iesd wys-specyﬁkowano W 7
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zamdwienia. Materkaly powinny posiadac stosowne zadwiadozenie o jakosct — wg dokumeniu 3.1

zgodnie z PN-EN 10204 oraz pochodzic od uprawnionych wylworeow uznanyeh przes UDT
5.8 Wyiyezne izolacji cleping] 1 aniykovozj

Rurociagl o temperaturze czynnika powyzej 50 °C wymagajg izolacji.

Armatury powinny bye wyposazone w izolacje rozbieralng,

lzolacje cieplng nalezy wykanac zgodnie z norma PN-EN (80 12241,

Temperatura plaszcza izolacji nie moze przekraczac 50°C

Remontowane odcinki rurociggu wody wylotowej D2 273 z kotla nalezy izolowac welng rmineraing
o gr 80 mm i opancerzyé bfachsg ocynkowang

nrzepustnice wraz z kotnierzami - o gr 1 mm

rurociag Dz273 -0 gr 0,75 mm

Rurociag Dz 38 mm i zawér z grzybkiem regulacyjnym izolowad welng mineralng o gr 40 mm

i cpancerzyc blacha ocynkowang o gr 0,55 mm

Zabezpieczenia antykorozyine powierzchni zewnetrznych rurociagdw oraz zamocowain nalezy

wykona¢ zestawem malarskim dopuszczony do stosowania do tegoe typu instalacji w PEC Gliwice
5.9 Uwagi

1. Wykonawcea remontu przepustnicy reguiacyjne] zabudowane na rurociggu wody wylotowe] z kolta
musi posiadac odpowiednie uprawnienia w zakresie naprawy kotidow wodnych.

2. Wykenawca przedmiotowego remontu zobowigzany jest do wykonania planu remontu
przepusinicy regulacyjnej zabudowanegj na rurcciagu wody wylotowe] z kotla i przedstawienia go

przed przystapieniem prac do zatwierdzenia w UDT

Data; maj 2017 r
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7. Ao

T30 1B
e Wy

W nliniejaze) dokumeniacgi koncesyjite] remonly armaiury regulzeying) zabudowaneal na mrociggu

wody wylolowe] z kotta WR25 wykonano nastepujace obliczenia:
«  obliczenia grubosct scianki dia rury Dzxg=273x8,
«  obliczenia grubosei Scianki dia rury Dzxg=38x4,
= obliczenia polgezenia kolnigrzowego DN250, PN25 {petaczenie z kolnierzem komory
wylotowe] 2 kolla),
= obliczenia polgczenia ketierzowego DN250, PNZ5 { polgczenie z kolnierzem przepustnicy
Vansessa)

= obliczenia polaczenia kolnlerzowego DN32, PN25/40

7.0, Obliczenia grubosci Sclanki rur wo PR-74/R.34033

Obliczeniowa grubosci scianki
go=(Dz*po){(2,3/8) K z+po
gdzie:
= Dz -grednica zewnegirzna rurociggu w mm
«  po-cidnienie obliczeniowe w MPa
oz ~wspdlczynnik jakosci zigeza
¢ O -wspolczynnik z tabelki uzalezniony od stosunku Dz/Dw
= k- wariost dopuszezalnego naprerenia w MPa obliczonego/g wzory
k=Ret/x gdzie x=1,65
grmin= gotCi+C2
adzie;
« 1 - ujemna wartose tolerancil wyrazona w %
« CZ-naddaiek gruboscl scianki na korozje.

Parametry obliczeniowe _rurocigg:

= po=1,6MPa
»  {o=150°C
Buva Degn=27 3% mm
Materiat P2650GH
De=273mm
Dla materiziu P285GH dia termp 150°C Re= 213 MPa
k= 213/1,65=128,09 MPa
Gruboss obliczeniowa rurociggu go={27371,8)/((2,3/1)*129,09*1+1,6) =1,47mm

Do obliczen przyjeio d=1 poniewaz Dz/Dw=273/257=1,00<1,4 craz z=1 ~zlgcze jost spawanes

IJata: maj 2017 r
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Do obliczen przyiets ujemng odohytke 12.5 %
PG 02)=0 1401 47+ 1= 0, 38mm
C2=Tmm
grndn= gotG G2 =1 4740,35+1=2 82 min
Przyjeta grubosé Scianki rury gn=fmm speinia warunak wytizymalodciowy
Rura Dzxgn=38z4 min
Materiat P2E5GH
Dz=38mm
Dla materiaiu P265GH dla termp 150°C Re= 213 MPa
k= 213/1,65=129,08 MPa
Grubost ebliczeniowa rurociagu go=(38*1,8)/((2,3/1)*129,09%1 +1 ,6) =0,21mm
Do obliczen przyjeto d=1 poniewaz Dz/Dw=38/30=1,267 <1 4 oraz z=1 —Zigcze jest spawane
Do obliczen przyieto ujemnag odehylke 10 %
C1=0,11{go+C2)=0,11{0,21+1)= 0, 14mm
C2=1rmm
gmin= go+C1+C2 =0,21+0,14+1=1,35 mm
Obliczanie fuky
Dzxgn=38x4 mm, R=80 mm
Obficzenie fuku gladkiego dla tworzgce] wewnetznej
Gw >AT*go+C1+C2
gdzie Al=1,25 -z {abeli nr 6 poniewaz R/Dz=80/38=2,1 i g/Dz=4/38=0 1
Gwmin =1,26%0,21+0, 14+ 1=1 41mm
Obiiczenie tuku gladkiego dla tworzace] zownetrzne]
Gz >A2*go+C1+C2+C3  gdzie A2 wg wroru (Z*R+0,5*Drm){2*R+Dm)
gazie Dim=Dz-gn
Dm=38-4=34mm
AZ =(2"R+0,5"Dm)/(2*R+Dm) =(2*80+0,5*34)/(2*80+34):=0,92
C3=Dr*gol/2R=38"0,21/2*80=0,05
Gzmin >A2*go+C1+C?-=-C33 =0,92°0 21+0,14+1+0,05=1 384mm

Prryigta grubodé clankd ruvy gradmm spelils wariek wylraymaindoiowy

jm ela zhloreza grubosc doianek rur

Lpl BN Dzxg Ma‘ieria-i R 28] emii Gwrn_'_iu szin- & {mm]
[mm | [mm] [mmi] [mm] | [im] [mim] [mm]

112500 275x8 1 P265GH 1,47 2,82 &

2| 32 3sxa [P26sH| 80| 021| 135 141 L3ga | i

77D‘e_11'a: ma:j 2017 r
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L2 Polacrenie kols

wilolows] kotla D250, PN25Y

Obliczenia polgezen kolnierzowych wykonano na podstawie przepisow
WUDT-UC/WO-0M9 2 01.2005 ¢
= Kotnierze z szyjikg, DN250, PN25 wg PN-87/H-74710/05 wykenane ze stali 20-N
+  Uszezelka KRG2W DN250 PN25
= Sruby M27 -wyg PN-EN 24033 z mat 5.6 (Sruby dwustronne)
«  Nakretka M27 z materiatu 5
Parametry obliczeniowe
po=1.6 MPa
to=150°C
Re(20°C)y=225 MPa
Re(150°C)=203,5 MPa
Dz=425 mm
Dwle=257 mm
Po=370 mim
Du=(335+2571/2=298mm
D1=335 mm

g=8imm

do=30 mm

U=(335-257)2= 30 mm

h=32mm

Ucz=3 47°5QRT 395217 mim

Hosc drub -12 szt srub M 27 2z mat. 5.6

Re=300 MPa dla 20 °C

Re=250 MPa dla 150°C

Siy naciagu ruchowsgo Srub

e rrDutUez” oy =314 29621, 7%11,2= 2258911 N

gdzie or=7"po=7*1,6=11,2 MPa

P DUtDupld=3,14*286* 2961 6/4~ 110045,7 N
NEP+b*5=110045 7+1 00% 228887 1 = 3472314 N b=1,05
Sity naciagu montazoweqo srub

Nimt=r*Du*tcz* on =3, 1420621, 7%= 80675,4 N on =4 MPa
Nm2=C*Nit=1,2* 347231 4 =416677,7 N

C-1,2 poniewaz Srednica uszezaelki jest mnigjsza od d=500mm
Data: maj 2017 ¢
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Srednica idzenia Srub

W= 75 Sruba

K1=/Re/M1=300/1,1=272.7 MPa gdrie X1=11

K2=Re/X2=250/1,6=1666 MPa gdrie X2=1,5

oem=1,13"5QRT Nm/(w ns*K1)=1,13"SQR T4 16677, 7H0,75*12*272, 7))=14 8mm
ost = 1,13*5QRT NY(p s K2=1,13* SQRT(347231,4/(0,75*127166,6))=17,Zmm

ZotoZons Sruby M27 speiniajg warunek wytrzymatosel,

Naprezenia w potaczeniu kotnierzowym

au=0,6%(Do-Du)=0,5(370-286)=37 mm

an=0,25%2*Do-Du-Dw)=0,25%(2*370-296-257 =48 75 mm

ae=0,5"(Do- Dw -g)=0,5%370-257-8)=52 5 mm

Po=3, 14" Dwk* Dwk “Pof4=3 142572571 ,6/4=82257 6 N

Mzm=Nm*au= 416677,7 *37=15417075 Nmim

W-wskaznik wytrzymatosci Wmin=217466mm2 z tabali komierzy dia kolnierza DN250 PN 2,5 MPa
gzrm=Mzm/MN=15417075/217466=70,8 MPa< K1

Mazr=Ni"autPlan-aujtPe(as-an)= 3472314 * 37+ 110045,7(46,75-37)+ *8B2957 6 (52,5-46,75)=
14397513,6 Nmm

G zr=14387513,6 /217466=65,3 MPa<k2

K1=225/11=204,56 MPa X1i=11

K2=203,5/1,3=156,1 MPa X2=1,3

Naprezenia w Kryzie

Gs max grubose szyjii kotnierza (D2-Dw)/2=(288-267)/2=19,5mm
okm=2"Nm*(Do-Dw-2*Gs )/ (ir*(Dz-2"do)h h=2* 416677,7 N(370-257-2%19,5)/(3, 14%(425-
2*30)*32*32)=52 6 MPa<k

akt=2"N(Do-Dw-2"Gs)/(1r*(Dz-2*do)h*h =2° 347231,4 *(370-257-2719,5) / (3,14*(425-
2430)732732)=43,8 MPa<k2

Warunel wyltizymalodciowy zostsl spelniony

Data: maj 20171
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Obliczenia polgczen kotnierzowych wykonano na podstawie przepisow
WUDT-UCAWO-OM9 2z 01.2005 r
Paramelry obliczeniowe;
po=16 MPa
to=150°C
*  Koinierze z szyjka DN250, PN25 wg PN-EN 1092-1 wykonane ze stali P245GH, kotnierze
przepusinic wykonane ze staliwa GP240GH
= Uszozelka KRG2W DN250 PN25
s Sruby M27 - wg PN-EN 24033 z mat 5.6 (Sruby dwustronne)
> Nakretka M27 z materiah: 5
Parametry obliczeniows
ne=1,6 MiPa
fo=150°0
Re{20°C)=220 MPa dla mat P245GH ( dia staliwa GP240GH Re(20°C)=240MpPa)
Re(150°C)=175 MPa ( dla staliwa GP240GH Re(150°C)=175MPa)

[Dz=425 mm

Dwl=257 rarmn

120=370 mm

Du={335+257)/2=296 mm

D1=335 rmm

g=8mm

do=30 mm

=(335-257)/2= 39 mm

h=32mm

Uoz=3,47*5QRT 35=217 mim

lose Srub 12 szt Srub M 27 z mat. 5.6

Re=300 MPa din 20 °C

Re=260 MPa dia 150°C

Sity naciagy ruchowege srub

S= tDutlce” or =3.14%206724, 7411 2 225897, 1 N
gdzie ar=7"po=7"16=11.2 MPa

P Du*Durp/d=3,14*296*296™1 8/d= 1100457 N
NE=P-ED™ 32110045, 7+1,05% 2258911 = 3472314 N b=1,05
- batarmaj 2017 ¢
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Nmi=m*Du*Ucz® on =3,14"286"21,74= 806754 N an =4 Mifa
Nm2=C*Nt=1,2* 347231 4 =416677,7 N

>-1,2 poniewaz srednica uszczelki jest mniejsza od d=500mm

Srednica rdzenia $rub

W=0 75 sruba

K1=/Re/X1=300/1,1= 272,7 MPa gdzie X1=11

K2=Re/X2=250/1,5= 166,06 MPa  gdzie X2=1,b

osm=1,13*SQRT Nm/(y ns*K1)=1,13*5QRT{A16677,7/{0,75™12*272 7))=14,8rm
ost = 1,13*SQRT NUY(w*ns*K2=1,13* SORT(347231,4/(2,757127168,7))=17,2mm

Fatorone Svuby M27 spehnis]g warsnek wytmymalodel

Naprezenia w polgczeniu komnierzowym

au=0,5%(Do-Du)=0,5(370-296)=37 mm

an=0,25%2*00-Du-Dw)=0,25"(2*370-296-257)=46,75 mm

ae=0 5% Do- Dw -g)=0,5%(370-287-8)=52,0 mm

Pe=3, 14" Dwk Dwk*Po/4=3 14*257*2571 6/4=82857,6 N

Mzm=Nm*au= 416677 7 *37=15417075 Nmm

Wewskaznik wyirzymatosci Wmin=217466mimz2 z tabeli koinierzy dla koinierza DN250 PN2,5 MPa
ozm=Mzm/W=15417075/217466=70,9 MPa< K1

Mzr=Ni*au+P(an-au)+Pe(as-an)= 3472314 * 37 + 110045,7(46,75-37)+ *82957 6 (52,5-46,75)=
14307513,6N

¢ zr=14397513,6 (217466=66,3 MPa<K2

KA=220/1,1=200 MPa Xi=1,1 wespolezynnik dia koinlerza ze siali P2Z45GH

fub
K1=240/1,5=160 MPa K1=1,5 wspdlezynnik dia kolnisrza ze staliwa GP240GH
K2=175/2,0=87.56 MPa X2=2.0wspdiczynnik dia kotnierza ze staliwa GP240GH

Naprezenia w kryzig

(s max grubose szyjki kotierza (N1-Dw)/2=(288-257)/2=20,5mim
okm=2*"Nm*(Do-Dvw-2* G {(Dz-2*do)h*h=2" 416677,7 *(370-257-2"20,5)/(3,147(425-
2730)32°32)=51,2 MPa<k1

oki=2 N Do-Dw-2*Ge{1r*{Dz-2*dojh*h =2% 3472314 *(370-257-2"20,5) [ {3,147(425-
27301 32432)=42 6 MPa<k2

Warnnek wytrsymatodciowy rosial spafniony
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Chliczenia polgezen kolhierzowyeh wykonano na podstawie oreepisow
WUDT-UCMNO-0/19 2 01,2005 ¢
> Kolnierze z szyjkg DN32, PN25/40 wg PN-EN 1092-1 wykonane 7 stall P245GH . kotnierze
zaworu DN32 wykonane z zeliwa sferoidainego GGG-40.3
« Uszezelka KRG2W DN32 PN25/4Q
» Sruby M16 -wg PN-EN 24033 z mat 5.6 (sruby dwusironne)

» Nakretka M16 7z materiatu 5

Parametry obliczeniowe:

po=1,6 MPa

to=150°C

Re(20°C)=220 MPa dla stali P245GH
Re(175°C)=175MPa dia stali P245G1H

Rm(20°C)=370 MPa ~ dla zeliwa sferoidainego GGG-40.3
Rm{150°C)=370 MPa — dla zefiwa sferoidalnege GGG-40.3 (wyg przepisow UDT warlose Rm do
temp 200°C nalezy przyjmowad rowng warlosci Rm w teinp pokojowe))
Dz=140 mm

Dwk=30 mm

Do=100 mm

Du=(78+30)/2=54 mm

D1:=78 rmim

g=4mim

do=18 mm

U=(78-30)/2= 24

he=18rmim

Uez=3 A7T*5QRT 24=17 ram

Hosc srub -4 szt drub M 16 z mat. 5.8

Re=300 MPadla 20°C

Re=2450 MiPa dla 150°C

Sily nacigau ruchoweano srub

S=arDutUcz” or =3.14*54%17511,2= 322843 N

gdzie or=7*pe=7*1 6=11,2 M

P=m DU Du*p/d=3,14*54*54*1 6/4= 3662,6 N

Data: maj 2017 ¢
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NE-Ph*S=3662,541,06% 32284 3 = 37561 M b=1,05

Sily maciagy montazoweoa Srub

NiT=nrDuUcz® on =3,14%54% [ 7540 11520 1 N oy A Mg
Mm2=CrNi=1,2* 37561 =45073,2 N

C-1,2 poniewaz srednica uszczelki jest mnigjsza od d=500mm

Srednica rdzenia grub

W=0,75 aruba

K1=/Re/X1=300/1,1=272,7 MPa gdzie X1=1,1

K2=Re/X2=250/1,5=166,6 MPa gdzie X2=15

osm=1,13*5QRT Nm/(w*ns*K1 =113 SQRTE5073,2 H0,75%47272,7))=8,39mm
ost = 1,13*SQRT Nt/(p*ns*K2=1,13* SQRT(37561 /0,75%4*166,68))=9,8mm

Lalozone ruby M16 spenizia warunslk wilrzymaitodel,

Maprezenia w polgczeniu kolnierzowym
au=0,5"(Do-Du)=0,5(100-54)=23 mm
an=0,256"(2"Do-Du-Dw)=0,25%(2*100-54-30)=29 mm
ae=0,5%Do- Dw -g)=0,5%(100-30-4)=33 mm
Pe=3,14*"Dwi*Dwk*Po/4=3,14*30730*1 6/4=1130,4 N
Mzm=Nm*au= 45073,2 *23=1036683,6 Nmm
W-wskaznik wytrzymatosdci Wmin=25533mm2 z tabeli koinierzy dla ketnierza DN38 PN2,5/4 0 Mia
gzm=Mzm/\V=1036683,6/25533=40,6 MPa< Ki
Mzr=Nt"au+P(an-au}+Pe(ag-an)= 37561*23 +3662,5(29-23)+ *1130 .4 (33-29)
=850399,6 Nmm
o zr= §90399,8 /125533=34,0 MPa<i2
K1=Re(20°C)X1=220/1,1=200 MPa ~ X1=1,1 wepolczynniic bezpieczensiwa dla P245GH

Juib

K1=Rm(20°CYXm1 = 370/2,5=148 MPa Xm1{=2,5 wspolczynnik hezpieczenstwa dia zeliwa
sferoidainego

KZ2=Re(150°CYX1=175/1,3=134,61 MPa ~ X2=1,3 wapotczynnik bezpisczenstwa dia P245GH

fub

K2=Rm{150°WXm2=370/5=74 MiPa Xm2=5 wspGiczynnik bezpicczensiwa diz zeliwa steroidalnago

Naprezenia w kryzie

s max grubese szyiki kolnierza (N1 -Dwif2=(86-30)2=13mm
okm=2"Nm*(Do-Dw-2*Gs)(r*(Dz-2"do)h*h=2* 450732 “(100-30-2"13)/(3,14%(140-
2HBY18%18)=37 5 MPa<k

OREZINEDO-Dw-27Gs Y (Dz- 2 do)h*h =2* 37561 *(100-20-2*13) / (3,1 A5(140-2718)*18%18)=
31,25 MPa<kz

Warunslowytrzymalodciowy zostal spelniony

Data: maj 2017 r
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RTINS SRR L 1 L T
Wepdlezyanild obliczeniowe wg A

Vs polezvouiki obiiczeniowe
. wg ASME wg UDT

Typ uszczelnienia : :

m; Mipa wivipa ony Mpa ar e

dla 20 °C | dla 156 °Cidla 300 °C

KRAT KRG 2 54 3 5.5 3 Fpg 1o 1,05 1,05
KRAJ KRG 2 W 3.5 4 4 74y 1.0 1,05 1,05
KRAJ KRS WL 1.3 9 0 dl VI=0,1 mgnr*s 9.0 Iy 1,0 1,03 1,11
KRATERW 4.6 7.3 db £0.001 105 5 #ng 1,0 1,03 Lit

KRAJ KRG 2 - grafit ekspandowany zhrojony blacha szpiczasto-perforowang
KRAJ KBW - uszezelki stalowe wielokrawedsiowe 7 migkkim pokiyeiem po obu stronach

KRAJ KRS —uszerzelld spralne z miekkim wypetnieniem




