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Badania spoin nalezy przeprowadzic zgodnie z uprawnieniami firmy wykonawczej

Komora wylotawa 7z kotfa WR-25
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1. Parametry czynnika :

clénienie robocze(obl)- 1,6 MPa
temperatura robocza (obl) - 150°C

2. Klasa jakoéci rurociggu "3" wg PN-92/M-34031

w

Préba wodna:
ciénienie proby- 2,0 MPa

temperatura préby - 10-40°C

12,5 V 858

4 VvV 119

—+— -dla rury Dzxg= 273x12,5

o
—+— -dla rury Doxg= 38x4

nr. spoin

[ ] Zakres projektu

4, Pozycje wydane na rysunku odpowiadajg pozycjom w zestawieniu materialéw
5. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rys nr 1,3
6. Wykonanie , kontrola | badanie - wg uprawnier Wykonawecy remontu
7. Wymagania jakosciowe dla zlaczy spawanych - poziom B - wg PN -EN -ISO 5817
8. * wymiar zweryfikowac na montazu
Tresc rysunku o Podziatka Nazwisko Data Podpis
Projekt remontu armatury regulacyjnej - —
zabudowanej ha rurociagu wylotowym z kotia Projektowat | W.Waligéra  {05.2017 r
WR-25 nr 2 . .
Zabudowa przepustnicy koinierzowej na wylocie z Sprawdzif JWaligora {05,201/ r
kotta. RZUT Kier. zespotu | J.Waligora  [05.2017 r
i Nr projekiu Nr rys.
THERMOTECHNIKA Sp. z 0.0.sp.k Opiekt pro) Faza y
H ul. Wolnosci 345A PEC ~Cliwice [2/05/2017/pw) P 7
. 20,09k, 41-800 ZABRZE




